
Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz 

IEL GmbH, Kirchdorfer Straße 26, 26603 Aurich 

Messstelle nach § 29b BImSchG 

IEL GmbH 
Kirchdorfer Straße 26 
26603 Aurich 

Internet: www.iel-gmbh.de  

Aurich, 24.06.2021 

Windenergieanlagen am Standort Merschbach 
Schalltechnisches Gutachten Nr. 3038-16-L3 vom 26. Februar 2016 
Hier: Antrag auf Anderung des Betriebsmodus 
IEL-Bericht Nr. 3038-21-L3_01O3 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für zwei Windenergieanlagen (WEA) am Standort Merschbach wurde von unserem Büro das 
o. g. Schalltechnische Gutachten ausgearbeitet. 

Die beiden WEA wurden mittlerweile genehmigt (Betriebsmodus 0), errichtet und in Betrieb 
genommen. Aktuell ist geplant, für die beiden WEA den Betriebsmodus „Power Mode" zu 
beantragen. 

In der ursprünglichen Genehmigung für die beiden WEA ist folgende Auflage formuliert: 

Lw,Messung + 1,28 X GR,Messung ≤ Lw,prognose + 1,28 X V o7P2 + crR2 
Es bedeuten: 
Lw,prognose: 106 dB(A) (siehe IEL-Gutachten Seite 9) 
cYp: 0,2 dB (siehe IEL-Gutachten Seite 9) 

0,5 dB (siehe IEL-Gutachten Seite 9). 

Daraus ergibt sich: 

Lwprognose + 1,28 x + aR2 = 106,7 dB(A). 
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Mittlerweile wurde vor Ort eine Schallemissionsmessung an der WEA 02 für den „Power 
Mode" durchgeführt. Diesen Bericht haben Sie uns zur Verfügung gestellt (windtest 
grevenbroich gmbh, Bericht Nr. 5E17072B1 vom 14.11.2017). 

Aus dem zur Verfügung gestellten Messbericht ergibt sich: 

Lw,Messung: 106 dB(A) (siehe Seite 7 des Messberichtes) 

Damit entspricht der vor Ort ermittelte Messwert dem Lw,Prognose des IEL-Gutachtens. 

Für den beantragten Betriebsmodus liegt zusätzlich auch eine Zusammenfassung aus drei 
Messungen vor (siehe Anhang). Hieraus ergibt sich ein Mittelwert von Lw,MitteIwe 105,7 
dB(A). 

Wird für eine zusätzliche Schallimmissionsprognose für beide WEA (Power Mode) der 
Messwert der vor Ort ermittelten Schallemission zu Grunde gelegt (um AL = 0,3 dB höher 
gegenüber dem Mittelwert), ergibt sich ein LwA90Prognose neu = 108,1 dB(A). Dieser berechnet 
sich wie folgt: 

LwA,90 Prognose neu = Lw,Messung + 1,28 X VUp2 + crR2 + aprog2 

Mit prog= 1,5 dB 
Mit cp=0,5dB 
Mit aR= 0,5 dB 
Lw,Messung = 106,0 dB(A). 

Damit erhöht sich die rechnerisch ermittelte Zusatzbelastung (zwei WEA) gegenüber dem IEL-
Gutachten um £ L = 0,1 dB. Die vernachlässigbare Auswirkung auf die Gesamtbelastung 
(Variante 2 des Gutachtens) ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen 
(Tabellenbezeichnung aus IEL-Gutachten übernommen): 

Immissionspunkt 

tRW- 
Nacht 
[dB(A)] 

Vorbe- 
lastung 
[dB(A)] 

Zusatz- 

belastung 
[dB(A)] 

Gesamtbelastung 

(nur WEA) 
[dB(A)] 

gemäß 
Gutachten 

NEU 
gemäß 

Gutachten 
NEU 

IP 01 Flurstraße 6 40 35,8 34,1 34,2 38,0 38,1 

IP 02 B.-P1. HAAG 1 40 35,5 37,6 37,7 39,7 39,7 

IP 03 Zum Hasbach 11 40 35,0 37,6 37,7 39,5 39,6 

lPO4 Ortsstraße 27 45 28,2 29,2 29,3 31,8 31,8 

IP05Whs.nördl.Merschbach 45 30,1 20,1 20,2 30,5 30,5 

IP 06 Rass Str. 16 40 37,3 27,5 27,6 37,8 37,8 

IP 07 Rass Str. 4 45 39,5 27,2 27,3 39,7 39,7 

IP 08 Forstweg 2 40 39,4 27,5 27,6 39,7 39,7 

lP09Am Soden 5 40 40,5 27,5 27,6 40,8 40,8 

IP 10 Huhnlandhof 45 42,6 36,0 36,1 43,4 43,5 

Tabelle 10: Beurteilungspegel L, 090 (Windenergieanlagen) 
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Die Berechnungsergebnisse für die Gesamtbelastung in Tabelle 10, letzte Spalte zeigen, dass 
sich rechnerisch an sieben von zehn Immissionspunkten keine Veränderung ergibt. An den 
restlichen drei Immissionspunkten erhöht sich die Gesamtbelastung um AL = 0,1 dB. Dies hat 
jedoch keine immissionsrelevanten Auswirkungen. Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes 
bestehen nach unserer Auffassung keine Bedenken gegen den Betrieb der beiden WEA im 
Power Mode. Die Beurteilung aus dem Gutachten bleibt unverändert. 

Diese Stellungnahme umfasst drei Textseiten und dem unten genannten Anhang. Sie darf nur 
in ihrer Gesamtheit und in Verbindung mit dem schalltechnischen Gutachten lEL-Bericht-
Nr. 3038-16-L3 „Merschbach" mit Datum vom 26.02.2016 verwendet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anhanq:  
- Berechnungsergebnisse Zusatzbelastung (2 Seiten) 
- Bestimmung der Schallemissionswerte 
windtest grevenbroich gmbh, 21.12.2017, SE17072B2 (6 Seiten) 
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Berechnungsergebnisse Zusatzbelastung 

Mittlere Liste » Punktberechnung 

lmmissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (1998) 

lPkt001 » IP 01 Flurstraße 6 Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x = 35858800 m y = 5519745,00 m z = 48358 m 

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

Lr,i,A Lr,A Lr,i,A Lr,A Lr,i,A Lr,A 

/dB /dB !dB /dB /dB /dB 

EZQ1052 » WEA Me 01 V126-3.3/3 31,3 31,3 33,0 33,0 29,4 29,4 

EZQi053» WEA Me 02 V126-3.3/3 34,2 36,0 35,9 37,7 32,3 34,1 

Summe - 

36,0 37,7 34,1 

lPkt002 » IP 02 B.-Pl. Haag 1 Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x=358201,00m y5519511,00m z=478,81m 

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) - Nacht (22h-6h) 

Lr,i,A Lr,A Lr,i,A Lr,A Lr,i,A Lr,A 

/dB MB /dB /dB /dB /dB 

EZQi052 » WEA Me 01 V126-3,3/3 34,3 34,3 35,9 35,9 32,3 32,3 

EZQi053» WEA Me 02 V126-3.3/3 38,0 39,5 39,7 41,2 36,0 37,6 

Summe 39,5 41,2 37,6 

lPkt003 » IP 03 Zum Hasbach 11 Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x = 358068,00 m y = 5519344,00 m z = 472,17 m 

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

Lr,i,A Lr,A Lr,LA Lr,A Lr,i,A Lr,A 

/dB /dB /dB MB /dB /dB 

EZQi052 » WEA Me 01 V126-3.3/3 34,1 34,1 35,8 35,8 32,2 32,2 

EZQi053 » WEA Me 02 V126-3.3/3 38,1 39,6 39,8 41,3 36,2 37,6 

Summe 39,6 41,3 37,6 

lPkt004 » IP 04 Ortsstraße 27 Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x = 356646,00 m y = 5518781,00 m z = 291,12 m 

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

/dB /dB /dB /dB /dB /dB 

EZ01052 » WEA Me 01 V126-3,3/3 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

EZQi053 » WEA Me 02 V126-3.3/3 28,9 29,3 28,9 29,3 28,9 29,3 

Summe 29,3 29,3 29,3 

lPkt005 » IP 05 Whs. nördl.Mer Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x=356465,00m y5518820,00m z=316,21 m 

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

Lr,i,A Lr,A Lr,i,A Lr,A Lr,i,A Lr,A 

/dB /dB /dB /dB 1dB /dB 

EZQIO52 » WEA Me 01 V126-3.3/3 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

EZQi053» WEA Me 02V126-3.3/3 18,0 20,1 18,0 20,1 18,0 20,1 

Summe 20,1 20,1 20,1 

lPkt006 » IP 06 Rass Str. 16 Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x = 355216,0Dm y = 5519537,0Dm z = 432,91 m 

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

/dB /dB /dB /dB /dB /dB 

EZQ1052» WEA Me 01 V126-3.3/3 26,2 26,2 27,8 27,8 24,2 24,2 

EZQi053» W EA M e 02 V 126-3.3/3 26,7 29,4 28,4 31,1 24,7 27,5 

Summe 29,4 31,1 27,5 
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IPkt007 » IP 07 Rass Str. 4 Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x = 355225,00 m 

Werktag (6h-22h) 

L r,i,A L r,A 

y = 551991200 m 

Sonntag (6h-22h) 

L r,i,A L r,A 

z450,69m 

Nacht (22h-6h) 

Lr,i,A L r,A 

/dB /dE /dE IdE IdE IdE 
EZQi052 » WEA Me 01 V126-3.3/3 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 
EZQi053 » WEA Me 02 V126-3.3/3 24,6 27,2 24,6 27,2 24,6 27,2 

Summe 27,2 27,2 27,2 

IPkt008 » 

EZQi052 » 

EZQi053 » 

lPkt009 » 

EZQi052 » 

-EZQi053 » 

lPktülß » 

EZQi052 )> 
EZQi053 » 

IP 08 Forstweg 2 

WEA Me 01 V126-3.3/3 

WEA Me 02 V126-33/3 

Summe 

IP09Am Soden 5 

WEA Me 01 V126-3.3/3 

WEA Me 02 V126.3.3/3 

Summe 

IP 10 Huhnlandhof 

WEA Me 01 V126.3.3/3 

WEA Me 02 V126-3.313 

Summe 

Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x=355118,00 m 

Werktag (6h-22h) 

Lr,i,A 

/dB 

26,3 

26,5 

L r,A 

IdE 

26,3 

29,4 

29,4 

y = 5519929,00 m 

Sonntag (6h-22h) 

L r,i,A 

IdE 

28,0 

28,2 

Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x = 355108,00 m 

Werktag (6h-22h) 

L r,i,A 

/dB 

26,4 

26,4 

L r,A 

IdE 

26,4 

29,4 

29,4 

y = 552009000 m 

Sonntag (6h-22h) 

Lr,i,A 

/dB 

28,1 

28,1 

Zusatzbelastung Einstellung: Letzte direkte Eingabe 

x = 356020,00 m 

Werktag (6h-22h) 

Lr,i,A 

/dB 

33,3 

32,4 

L r,A 

/dE 

33,3 

35,9 

35,9 

y = 5520518,00 m 

Sonntag (6h-22h) 

Lr,i,A 

/dB 

33,3 

32,4 

L r,A 

/dB 

28,0 

31,1 

31,1 

Lr,A 

/dE 

28,1 

31,1 

31,1 

L r,A 

/dB 

33,3 

35,9 

35,9 

z439,44m 

Nacht (22h-6h) 

LrJ,A 

IdE 

24,3 

24,6 

z457,92m 

Nacht (22h-6h) 

L rj,A 

/dB 

24,4 

24,5 

z=507,81 m 

Nacht (22h-6h) 

L r,,A 

/dB 

33,3 

32,4 

L r,A 

/dE 

24,3 

27,5 

27,5 

L r,A 

IdE 

24,4 

27,5 

27,5 

L r,A 

/dB 

33,3 

35,9 

35,9 

Bericht-Nr. 3038-21-L3_O1_03 Berechnungsergebnisse Seite 2 von 2 



RESTRICTED 

Bestimmung der Schallemissionswerte einer Vestas 
Windenergieanlage des Typs 

V126-3.3/3.45 MW 5016OHz aus mehreren 
Einzelmessungen gemäß FGW TR 1 

für Nabenho"*hen von 117 m, 137 m, 149 rn, 166 m 

- Power Mode - 

Vollständiger Bericht 2017-12-21 

SEI 7072B2 

Frirnmersdorfer Str. 73aD-41517 Grevenbroich Phone +49(0)2181 2278-0 Fax +49(0)2181 2278-11 irtfo@windtest-nrwde wwwwindtest-nrw.de 
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Bestimmung der Schallemissionswerte einer Vestas 
Windenergieanlage des Typs 

V126-&3/3.45 MW 50/60Hz aus mehreren 
Einzelmessungen gemäß FGW TR 1 

für Nabenhömhen von 117 m, 137 m, 149 m, 166 m 

- Power Mode - 

Bericht SEI 7072B2 

gge: bra
euftrA 

Auftragnehmer: 

Auftragsdatum; 

Vestas Deutschland GmbH 
Otto-Hahn Strasse 2-4 
25813 Husum 
Deutschland 

windtest grevenbroich gmbh 
Frimmersdorfer Str. 73a 
41517 Grevenbroich 
Deutschland 

Prüfer: 

Grevenbroich, 2017-12-21 

2017-11-01 Auftragsnummer: 17021406 

Bearbeiter: 

Dieser Bericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Zustimmung der windtest grevenbroich gmbh ver-
vielfaltigt werden Er umfasst insgesamt 6 Seiten inkl. der Anlagen 

VESTAS PROPRIETARY NOTICE 
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WEA-Hersteller 

WEA-Typ 

Nennleistung [kW] 

Leistungsregelung 

Angaben zur 
Einzelmessung 

Seriennummer 

Standort 

vermessene 
Nabenhöhe [ml 

Messinstitut 

Prüfbericht 

Datum 

Getriebetyp 

Generatortyp 

Rotorblatttyp 

Vestas Wind Systems AlS 

V126-3.313.45 MW 50/60 Hz 
3.450 

Aktiv (Pitch) 

Messung 1 

203838 

Kaufbeuren 

137 

windtest grevenbroich gmbh 

SEI 502288N1 

2015-10-07 

PZAB 3530,1 

SFIG VND 3.5MW IG 

Vestas 62M mit 
Blatthinterkantenverzahnung 
(Serrations on Trailing Edge) 

Anlagendaten 

Nabenhöhen [m 

Turmbauart 

Anzahl der Rotorblätter 

Rotordurchmesser [m 

essung 2 

203839 

Kaufbeuren 

137 

windtest grevenbroich gmbh 

SEI5O22BINI 

2015-11-16 

PZAB 3530,1 

SFIG VND 3.5MW IG 

Vestas 62M mit 
Blatthinterkantenverzahnung 
(Serrations on Trailing Edge) 

1 Messung (Prufbericht Leistungskurve Vestas Dok Nr 0049-6098 VER 01) 

2 Messung (Prufbericht Leistungskurve Vestas i. Doki.Nr..0049-609 8  VER 01) 
3 Messung (Prüfbericht Leistungskurve Vestas, Dok Nr 0049-6098 VER 01) 

SEi 7072B2 

117/1371149/166 

zylindrisch- konischer 
Stahlturm 

3 

126 

Messung 3 

216320 

Merschbach 

137 

windtest grevenbroich gmbh 

SEi 7072B1 

2017-11-14 

EH 921 

SFIG V2 VND 3.5MW 

Vestas 40 mit 
Blatthinterkantenverzahnung 
(Serrations on Trailing Edge)  
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Schallleistungspegei LWA[dB] für Nabenhohe 117 m 

Standardisierte Wlndgeschwindigkeit [m/s] in 10 m Hohe 

A
V
W
W
j
f
l
d
t
e
s
t
n
r
w
d
e
 

Messung 

12) 

B N4 

92,8 98,7 103,0 105,0 105,2 104,6 104,1 

BIN 11 

104,1 

LwA bei 
95% 
PNenn5 

105,1 
22) 99,2 103,5 105,9 106,0 105,3 105,1 105,9 
32) 101,3 104,8 106,0 105,9 106,0 

Mittelwert LwA[dB] 92,8 99'7 103,8 105,6 105,7 105,0 104,6 104,1 105,7 

Standard-
abweichung s (dB] 

1,2) 1,4 0,9 0,6 0,4 0,5 0,7 1,2) 0,5 

K (dB] nach [2] 
aR=0,5dB 1) 3,0 2,8 2,0 1,4 1,3 1,4 1,7 3,0 1,3 

Frequenz [Hz] 50 

Terz-Schallleistungspegel (Mittelwert aus Messungen) für LWAm [dB] 

63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 
LWA[dB] - 

79,89 82,92 85,12 87,20 89,66 89,14 90,16 92,38 94,27 94,48 94,86 96,70 
Frequenz [Hz] 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 

LwA[dB]  

Frequenz [Hz] 

LwA[dB] 

95,86 

63 

87,91 

96,03 95,58 93,97 92,32 90,56 88,74 86,59 82,35 

Oktav-Schallleistungspegei (Mittelwert aus Messungen) für Lwa,max [dB] 

125 

93,58 

250 

97,36 

500 

100,23 

1000 

100,60 

2000 

97,27 

77,48 

4000 

91,38 

71,77 65,14 

8000 

78,71 

Messung 

13) 

2) 

33) 

Mittelwert LwA [dB] 

BIN 4 

93,3 

93,3 

Scha 

BIN 5 

99,3 

99,6 

101,8 

100,2 

leistungspegel LwA[dB] fur . Nabenhohe 137 m 

Standardisierte Windgeschwindigkeit [mis] in 10 m Hohe 

103,4 

104,0 

105,1 

105,0 

104,1 

106,0 

106,0 

105,7 

BIN 8 

105,1 

105,9 

105,9 

105,6 

104,5 

105,2 

104,9 

BIN 10 

104,0 

105,2 

104,6 

104,2 

104,2 

LwA bei 
95% 
PNenn6) 

105,1 

105,9 

106,0 

105,7 

Standard-
abweichung s [dB] 

K [dB] nach [2] 
GRO,5 dB 1) 

1,2) 

3,0 

1,4 

2,8 

0,8 

1,8 

0,5 

1,4 

0,5 

1,3 

0,5 

1,4 

0,8 

2,0 

Terz-Schallleistungspegel (Mittelwe.:n..aus Messungen) für LwAm [dB] 

1,2) 

3,0 

0,5 

1,3 

Frequenz [Hz]1 50 63 80 100 125 J 160 200 250 315 400 500 630 

LwA[dB] 79,87 

Frequenz [Hz] 800 

LwA[dB] 95,84 

Frequenz [Hz]I 63 

LwA [dB] 87,89 

82,89 

1000 

96,00 

85,10 87,17 

1250 1600 

95,56 93,94 

89,64 

2000 

92,29 

89,11 90,13 

2500 3150 

90,54 88,72 

92,36 

4000 

86,56 

94,24 94,45 

5000 6300 

82,33 77,46 

Oktav-Schallleistungspegel (Mittelwert aus Messungen) für Lwa,max [dB] 

125 250 500 1000 

93,56 97,34 100,21 100,58 

2000 4000 

97,25 91,36 

94,83 

8000 

71,74 

96,68 

10000 

65,11 

8000 

78,69 
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windtest grevenbroich gmbh 

104,0 104,2 12) 93'5 

22) 

32) 

Mittelwert LWA[dB] 

Standard-
abweichung s [dB] 

K [dB] nach [2] 
aR0,5 dB 1) 

Frequenz [Hz] 50 

93'5 

1,2) 

3,0 

LWA(dB] 7989 

Frequenz (Hz] 

LWA[dB] 

Frequenz [Hz] 

LWA[dB] 

104,3 104,0 12) 

22) 

32) 

800 

95,86 

63 

87,91 

Mittelwert LwA [dB] 

Standard-
abweichung s [dB] 

K [dB] nach [2] 
aR=0,5 dB 1) 

Frequenz [Hz] 

LwA [dB) 

Frequenz [Hz] 

LwA (dB] 

Frequenz [Hz] 

LwA [dB] 

50 

79,99 

800 

95,96 

63 

88,01 

Seite 5 von 6 

Schallleistungspegel L. ...... WA[dB] fur Nabenhohe 149 m 

99,6 

99,9 

102,0 

100,5 

1,3 

2,7 

SEi 707282 

... ..... . 
Standardisierte Windgeschwindigkeit t s] in 10 m Hohe  

103,6 

104,2 

105,1 

104,3 

0,8 

1,7 

105,2 

106,0 

106,0 

105,7 

0,5 

1,3 

105,1 

105,8 

105,8 

105,6 

0,4 

1,2 

104,4 

105,2 

104,8 

0,6 

1,5 

105,2 

104,6 

0,8 

2,0 

Terz-SchallleustuflgSpegel (Mittelwert aus Messungen) fur LwAmax [dB] 

63 

82,92 

1000 

96,03 

80 

85,12 

1250 

95,58 

100 

87,20 

1600 

93,97 

125 

89,66 

2000 

92,32 

160 

89,14 

2500 - 

90,56 

200 

9016 

3150 

88,74 

250 

92,38 

4000 

86,59 

315 

94,27 

5000 

82,35 

Oktav Schaffletstungspegel (Mittelwert aus Messungen) :für Lwa max 

93,9 

93,9 

3,0 

125 

93,58 

250 

97,36 

500 

100,23 

1000 

100,60 

2000 

97,27 

schallleistungspegel LWA[dB] fu41 r Nabenhohe 166 m 

99,9 

100,2 

102,3 

100,8 

1,3 

2,7 

Standardisierte Windgeschwindigkeit (m/s 

103,8 

104,4 

105,3 

104,5 

0,8 

1,7 

105,2 

106,1 

106,0 

105,8 

0,5 

1,3 

105,0 

105,7 

105,8 

105,5 

0,4 

1,3 

105,1 

104,7 

0,6 

1,5 

dB 

104,2 

3,0 

400 

94,48 

6300  

77,48 

in .1.0.:m Höhe 

105,3 

104,7 

0,9 

2,1 

Terz-schallleistungSpegel (Mittelwert aus Messungen) für Limax [dB] 

63 

83,02 

1000 

96,13 

80 

85,22 

1250 

95,68 

100 

87,30 

1600 

94,07 

125 

89,76 

2000 

92,42 

160 

89,24 

2500 

90,66 

200 

90,26 

3150  

88,84 

250 

92,48 

4000 

86,69 

315 

94,37 

5000 

82,45 

OktavSchauIIeistungSpegel (Mittelwert aus Messungen) fur L max [dB] 

125 

93,68 

250 

97,46 

500 

100,33 

1000 

100,70 

2000 

97,37 

4000 

91,38 

500 

94,86 

8000 

71,77 

BIN 11 

104,3 

104,3 

1,24) 

3,0 

400 

94,58 

6300 

77,58 

4000 

91,48 

500 

94,96 

8000 

71,87 

LwA bei 
95% 
PNenn7 

105,1 

105,9 

106,0 

105,7 

0,5 

1,3 

630 

96,70 

10000 

65,14 

8000 

78,71 

LwA bei 
95% 
PNenn81 

105,1 

105,9 

106,0 

105,7 

0,5 

1,3 

630 

96,80 

10000 

65,24 

8000 

78,81 

T
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Schallemissionsparameter: Zuschläge9) 

Tonhaltigkeitszuschlag KTN [dB]: 

Messung 

13) 

2) 

Standardisierte Windgeschwindigkeit [m/s] in 10 m Höhe 

KTN bei 
BIN  BIN  BIN  BIN  BIN  BIN  BIN 10 BIN 11 95% 

PNenn6) 
KTN 

[dB] 

0 

fT 

[Hz1 

80 

KTN 

[dB] 

0 

0 

fT 

[Hz] 
KTN 

[dB] 

0 

0 

fT 

[HzJ 
KTN 

[d B) 
0 

0 

fT 

[Hz] 
KTN 

[dB] 

0 

0 

fT 

[Hz] 
KTN 

[dB] 

0 

0 

fT 

[Hz] 

4150 

KTN 

[dB] 

0 

0 

fT 

[Hz] 
KTN 

[dB] 

0 

fT 

[Hz] 
3800 - 
4200 

KTN 

[dB] 

0 

0 

fT 

[Hz] 

33) 0 0 0 0 0 
ImpuIshaItigkeitszuschlag KIN [dB].-

Messung 
BIN 4 BIN 5 

i) 0 0 0 

Standardisierte Windgeschwindigkeit [m/s] in 10 m Höhe 

BIN 7 BIN 8 BIN 9 BIN 10 BIN 11 

0 0 0 0 0 

KIN bei 
95% 
PNenn 6) 

0 
2) 0 0 0 0 0 0 0 
33) 0 0 0 0 0 

Literatur: 

[1] Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Revision 18, Stand 01.02.2008 Teill: Bestimmung der Schallemissions-
werte, Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V. 

[2] IEC 61400-14 TS ed. 1 (2005-03): Declaration of Sound Power Level and Tonality Values of Wind Turbines 

Bemerkungen: 

1) Abweichend zu [2]: Nach Empfehlung des Arbeitskreises „Geräusche von Windenergieanlagen" GRO,S dB 
2) Schallleistungspegel bei umgerechneter Nabenhöhe 
3) Gilt für die vermessene Nabenhöhe von 137 m 

4) Standardabweichung 5 kann nicht berechnet werden da ungenügende Anzahl an Messwerten. Empfehlung des Arbeits-
kreises „Geräusche von Windenergieanlagen" op = 5 = 1,2 dB 

5) Windgeschwindigkeit bei 95 % PNenn =  7,09 m/s 
6) Windgeschwindigkeit bei 95 % PNenn 6,95 m/s 
7) Windgeschwindigkeit bei 95 % P9fl = 6,88 m/s 
8) Windgeschwindigkeit bei 95 % P n = 6,79 m/s 
9) Zuschläge für Ton- und lmpulshaltigkeit sind nicht auf andere Nabenhöhen, oder über Entfernungen rechnerisch übertrag-

bar. Sofern sich die WEA aus technischer bzw. akustischer Sicht nicht relevant unterscheiden, können diese Zuschläge je-
doch auch für andere Nabenhöhen angenommen werden. 
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