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Projekt: Gamlen GA3 

Titel Schallimmissionsprognose E82 

Allgemeines. und Aufgabenstellung 

Die vorliegende Schallimmissionsprognose ermittelt die zu erwartende Lärmbelastung 
durch den Neubau von 5 Windenergieanlagen [WEA) nordöstlich der Gemeinde Gamlen. 
Die Berechnung basiert auf der TA-Lärm vom 26. August 1998. 

Die 150 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien", Teil 2. beschreibt 
die Ausbreitungsberechnung des Schalls im Freien. Für die Schallausbreitung der 
Geräusche von Windkraftanlagen wird die alternative Methode verwendet, da die 
folgenden Vorrausetzungen erfüllt sind: 

• Nur der A-bewertete Pegel ist von Interesse 

• Der Schall sich überwiegend über porösem Boden ausbreitet 

• Der Schall kein reiner Ton ist. 

Die von den einzelnen Windenergieanlagen erzeugten Geräusche [Emissionen). werden in 
Bezug auf ihre Wirkung in schallkritischen Gebieten untersucht (Immission = Einwirkung 
an einem bestimmten Ort]. 

Dabei wird angenommen, dass eine \Mndgeschwindigkeit von 1 Om/s [= 36km/h) auf 
einer Höhe von 1 Om über Grund herrscht und die WEA jedoch nicht mehr als 95% ihrer 
Nennleistung erreicht. 

Bei der Beurteilung der nach TA-Lärm zulässigen Richtwerte sind die für die Nachtstunden 
angegebenen Richtwerte maßgeblich, da die Windenergieanlagen im 24-Stunden-Betrieb 
arbeiten. 

Tabelle 1: lmmissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Gebiete nach BauNVO tags nachts 

dB(A) dB(A) 

Industriegebiet 70 70 

Gewerbegebiet 65 50 

Kerngebiet, Mischgebiet, Dorfgebiet 60 45 

Allgemeines Wohngebiet, 

Kleinsiedlungsgebiet 

55 40 

Reines Wohngebiet 50 35 

Kurgebiet, Klinikgebiet 45 35 
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Grundlagen und Voraussetzungen 

Immissionsorte und m ögliche Vorbelastungen 
Zur Festlegung der potenziell schallkritischen Immissionsorte und zur Berücksichtigung 
möglicher Vorbelastungen wurden zunächst die topografischen Karten  im Umkreis von 
etwa 3 km um die geplanten Anlagenstandorte gesichtet. Dem folgte die Sichtung 
aktueller Bebauungspläne umliegender Ortsgemeinden.. Mit einer ersten 
Schallimmissionsprognose, die nur die fünf beantragten WEA als Schallquelle 
berücksichtigt, wurde dann der Einwirkungsbereich (mögliche 1-Punkte mit einer Belastung 
≤ 10 dB(A) Abstand zum Richtwert) nach Anhang 2 [Karte mit Isophonlinien) ermittelt 
und im Ergebnis die Immissionsorte gemäß Tabelle 2 festgelegt. 

Bei einer Vorortbegehung am 14.12.2006 wurden die relevanten Immissionsorte und ihre 
Umgebung besichtigt. Es konnten keine weiteren gewerblichen Anlagen oder sonstige 
relevante Lärmquellen identifiziert werden. 

Tabelle 2: Immissionspunkte mit Richtwerten (s. Anhang 4) 

Immissionsaufpunkt 

IPA 
Auf dem Käulchen 10, Gamlen 

IP B 
Töpferstr. 27, Düngenheim 

Beschreibung 

Wohnhaus in einem Wohngebiet 

Wohnhaus in einem Mischgebiet 

IP C 
Düngenheimer Str. 6, Eulgem 

Wohnhaus in einem Mischgebiet 

Zur Bestimmung der genauen Positionen von Immissionsorten und Windenergieanlagen 
wurden der Auszug 55.8264B aus der Liegenschaftskarte des Vermessungs- und 
Katasteramtes Daun sowie die Topographische Karten [TK25) Blattnummern 5708, 
5709, 5808 und 5809 des Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformationen 
Rheinland-Pfalz verwendet. 

Das Höhenprofil des Untersuchungsraumes wurde mit Hilfe eines digitalen Geländemodells 
berücksichtigt: 
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Ausgangsdaten der Berechnung 
Im betrachteten Untersuchungsraum sind insgesamt 25 WEA mit 8 verschiedenen 
Typenvarianten zu berücksichtigen. 
Für die WEA Enercon E82 liegt eine Schallvermessung vor. Für alle anderen Typen wurden 
die Ergebnisse aus 3 Schallvermessungen dieser lmmissionsprognose zugrunde gelegt [s. 
Anhang 7). 

Tabelle 3: Schallleistungspegel und Standardabweichungen der WEA 

Hersteller 

Enercon 

Enercon 

Enercon 

Typ 

E 82 

E 40/6.44 

E 66/18.70 

Vermessener 
Schallleistungspegel 

(Vermessungen nach FGW-
Richtlinie) 

1 03,40d8[AJ 

1 O0,53dB[AJ 

1 02,90dB(A) 

Standardabweichung 

1 ‚22dB[AJ 

0,38dB(A) 

0,1 7dB(A) 

Enercon 

General Electric 

NEG-Micon 

E 70/E4 

GE 1,5sL 

NMB2/1 500 

101 ‚83dB(A) 

1 04,03dB(A) 

1 02,50dB(A) 

0,21 dB(A) 

0.42dB(A) 

1 ‚67dB[A) 

Nordex N90 1 03,30dB(A) 0,36dB(A) 

Vestas V52 1 03,2d8(A) 0,46dB(A) 

Zur Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Prognoserechnung wird der 

Emissionswert jeder WEA mit einem Sicherheitsaufschlag cTges versehen. Dieser setzt 

sich zusammen aus: 

aPROG = 

cYge 2 V s + U P2 + Cr p 2 UR ROG 

Standardabweichung des Messverfahrens = O,5dB(A) für alle 

Anlagen, die nach FGW-Richtlinie [beinhaltet Anforderungen der DIN 
61400-11) vermessen wurden, sonst 1 ‚ 5dB(A) 

Produktstandardabweichung = Standardabweichung der Messwerte s 

[bei mindestens 3 Vermessungen) oder pauschal 1 ‚ 22 dB(A) 

Prinzipielle Unsicherheit des Prognosemodells = 1 ‚5 dB[A] 

Die der Schallimmissionsprognose zugrunde gelegten Emissionswerte sind im Sinne der 
Statistik Schätzwerte. Um eine Irrtumswahrscheinlichkeit von max. 10% der berechneten 

Immissionswerte zu gewährleisten wird der Sicherheitsaufschlag °'ges mit der 
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Standardnormalvariable 1,28 multipliziert. Damit ergeben sich die immissionsrelevanten 
Schallleistungspegel der einzelnen WEA zu: 

L =L + 128 * 0. WEA in WEAges 

im einzelnen also: 

LE82„cr = 103>40dB(A) + 1,28 * V0e52 +. 1922 2+1952 = 105996dB(A) 

LE-40 / 6.4 = 100,53dB(A) + 1,28 * VO,5  + 0,3 82 + 1552 = 102,6 1dB(A) 

LE.6/ls7oO. = 102,90dB(A) + 1,28 * IØ,5 2 + o10172 + 1952 = 104e94dB(A) 

LE701E4 1,0- = 1O 1,83dB(A) + 1,28 * VO,5  + 092 12 + 195 2  = 103987dB(A) 

LGEI,5s1,cr= 104903dB(A) + 1,28 * VO,5  + 0342 2  + 1,5 2 = 106913dB(A) 

LNM82„u= 102950dB(A) + 1,28 * VO,5  + 1967 2  + 1952 = 105944dB(A) 

LN90„cr = 103930dB(A) + 1,28 *./Ø,5 2 +0936 2  + 195 2  = 105938dB(A) 

L 52,0. = 103,20dB(A) + 1,28 * V O,5 +0346 2  + 195 2  = 105,3 IdB(A) 

Mit den so ermittelten Emissionspegeln wird im Folgenden die Prognoserechnung 
durchgeführt. 
Der Tonzuschlag für den Nahbereich und der Impulszuschlag für den Nahbereich liegen 
gemäß Vermessungsprotokollen bei allen WEA Typen unter 2dB [Emissionswert]. Gemäß 
Empfehlungen des Arbeitskreises Windenergie vom Oktober 1999 ist bei Entfernungen 
über 300m am Immissionsort ein Tonzuschlag zu berücksichtigen, wenn der 
Emissionswert des Ton- oder lmpulszuschlags> 2dB liegt. Dies ist hier nicht der Fall. 
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Ermittlung. der Vorbelastung. 
Zur Ermittlung der Vorbelastung wurde eine detaillierte lmmissionsprognose mit allen 20 
von der Bauaufsichtsbehörde genannten WEA durchgeführt, die zeitlich vor den hier zu 
untersuchenden Anlagen beantragt wurden bzw. errichtet sind. Damit erhalt man als 
Ergebnis: 

Tabelle 4: Vorbelastung durch beantragte bzw. genehmigte WEA [s. Anhang 11 

Immissionsaufpunkt 

IPA 
Auf dem Kulchen 10, Gamlen 

Immissionsricht-
wert nachts in 

dB(A) 

40 

Obere 
Vertrauens-
bereichs 
grenze (90%) 
des Immissions 
pegels in dB(A) 

41,4 

zu 
Überschreitung 

nachts 

ja 

tags 

lP B 
Töpferstr. 27, Düngenheim 

45 43,0 

'PC 
Düngenheimer Str. 6, Eulgem 

45 42,3 
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Titel Schallimmissionsprognose E82 

Ermittlung der Zusatzbelastung 

Tabelle 5: Zusatzbelastung durch neu beantragte WEA Enercon E82 [s. Anhang 2] 

Immissionsaufpunkt Immissionsricht- 
wert nachts in 

dB(A) 

Obere 
Vertrauens- 
bereichs 
grenze (90%) 
des Immissions 
pegels in dB(A) 

was 
Überschreitung 

nachts - tags 

IPA 
Auf dem Käulchen 10, Gamlen 

40 38,4 - - 

IPB 
Töpferstr. 27, Düngenheim 

45 32,0 - - 

IPC 
Düngenheimer Str. 6, Eulgem 

45 29,7 - - 
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Ermittlung der Gesamtbelastung 

Tabelle 5: Gesamtbelastung durch alle WEA [s. Anhang 3] 

Immissionsaufpunkt 

IPA 
Auf dem Käulchen 10, Gamlen 

IP B 
Töpferstr. 27, Düngenheim 

IP C 
Düngenheimer Str. 6, Eulgem 

lmmissionsricht-
wert nachts in 

dB(A) 

40 

45 

45 

Obere 
Vertrauens-
bereichs 
grenze [90%] 
des Immissions 
pegels in dB(A) 

43,1 

43,3 

42,5 

wo 
Überschreitung 

nachts 

ja 

tags 
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Titel Schallimmissionsprognose E82 

Beurteilung. und Vergleich mit den Richtwerten 
Tabelle 6: Vor-. Zusatz- und Gesamtbelastung, Vergleich mit den Richtwerten 

Immissionsaufpunkt 

IP A 
Auf dem Käulchen 10, 
Gamlen 

Immissions 
-richtwert 
nachts in 
dB(A) 

40 

Vorbelastung 

IP B 
TÖpferstr. 27, 
Düngenheim 

45 

IP C 
Düngenheimer Str. 6, 
Eulgem 

45 

Beurteil. 
pegel 

42 

Differenz Beurteil. 
Pegel 

38 

30 

Differenz 

-15 

Beurteil. 
Pegel 

43 

43 

Es wurden die zu erwartenden Lärmbelastungen durch den Neubau von 5 
Windenergieanlagen in der Gemeinde Gamlen mit Hilfe einer Immissionsprognose nach DIN 
ISO 9613-2 Teil 2 berechnet. Als Vorbelastung für die relevanten Immissionsorte wurden 
20 Windenergieanlagen berücksichtigt, die zeitlich vor den beiden zu untersuchenden WEA 
beantragt oder errichtet wurden und die sich im Umkreis von etwa 3km um die zu 
prüfenden Anlagenstandorte befinden. 

Die Berechnung der Vorbelastung führt zu dem Ergebnis, dass der Richtwert an IP A 
nachts um 1 dB(A) überschritten wird 

Die von den beantragten WEA verursachte Zusatzbelastung führt theoretisch zu einer 
weiteren Erhöhung des Immissionswertes an IP A und damit zu einer Überschreitung von 
3dB(A) nachts. 

Der Antragsteller geht davon aus, dass ein Teil der als Vorbelastung zu 
berücksichtigenden Anlagen aus wirtschaftlichen Gründen und wegen unzureichender 
Abstände-zu anderen WEA niemals tatsächlich gebaut bzw. genehmigt werden wird. Vor 
diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung, dass die Überschreitungen der 
Richtwerte in der Größenordnung der gewählten Sicherheitszuschläge bei der 
Immissionsprognose liegen, wird vorerst nur der Tagbetrieb der Anlagen beantragt. 
Anschließend ist beabsichtigt mit einer Schallvermessung den Nachweis zu erbringen, 
dass auch ein Nachtbetrieb der WEA unter Einhaltung der Richtwerte möglich ist. 
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Gualitatan der Prognoserechnungen 

Die Genauigkeit der Immissionsprognose hängt wesentlich von der Zuverlässigkeit der 
Eingabedaten ab. Die Eingabedaten wurden daher mit Sicherheitszuschlägen versehen, die 
die Unsicherheiten des Berechnungsmodells und die Unsicherheiten bei den 
Schalleistungspegeln berücksichtigen. 

Für die Unsicherheit des Prognosemodells °PROG wurde ein pauschaler Zuschlag von 1,5 

dB(A) vorgesehen. 

Die Serienstreuung o, der WEA wurde bei den Anlagen bzw. Betriebsweisen, bei denen 

mindestens 3 Vermessungen nach FGW-Richtlinie vorlagen, in Form der 
Standardabweichungen der einzelnen Messwerte vom arithmetischen Mittelwert 
berücksichtigt. 

o•P = s = 

mit: 

1  l(Li _LW)2 

LW =Z 
i=1 fl 

Für alle anderen Anlagen bzw. Betriebarten wurde c7 mit 1,22 dB[AJ angesetzt. 

Die Messunsicherheit 0R findet ihre Berücksichtigung mit 0,5 dB(A) bei Anlagen, die 

nach FGW-Richtlinie vermessen wurden, sonst wird sie mit 1,5 dB[A] angesetzt. 

Die Gesamtunsicherheit berechnet sich zu: 

0 ges = + 0p + ° PROG 

Um zu gewährleisten, dass die berechneten Immissionspegel innerhalb eines 

Vertrauensbereiches von 90% liegen, wurde ages mit der Standardnormalvariable 1 ‚ 28 

multipliziert, so dass letztendlich die Immissionsprognose auf einem Schallleistungspegel 
von 

L _L11  * 
WEA,cT - m ') WEAges 

basiert 

Für die Berechnung wurden keine dämpfenden Einflüsse durch Bewuchs (Bäume und 
Sträucher) berücksichtigt. Weiterhin konnten im Rahmen der Ortsbesichtigung keine 
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Gebäude oder natürlichen Gegebenheiten festgestellt werden, die eine Verstärkung der 
Schallimmissionen durch Reflexionen erwarten lassen. 
Alle berechneten WEA weisen keine Einzeltonhaltigkeit und keine ImpuIstonhaltigkeit auf. 
Ein entsprechender Zuschlag ist daher nicht vorzusehen. 

Osnabrück, den 23.02.2007 
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Anhang 

1. lmmissionsberechnung Vorbelastung der Immissionsorte 
- Hauptergebnis 
- Detaillierte Ergebnisse 
- Karte mit Isophonlinien 

2. lmmissionsberechnung Zusatzbelastung der Immissionsorte 
- Hauptergebnis 
- Detaillierte Ergebnisse 
- Karte mit Isophonlinien 

3. lmmissionsherechnung Gesamtbelastung der Immissionsorte 
- Hauptergebnis 
- Detaillierte Ergebnisse 
- Karte mit Isophonlinien 

4. Immissionsaufpunkte (Nachweis Gebiets- und 
Flächenausweisungen) 

zu 
5. Zu berücksichtigende Vorbelastung lt. Genehmigungsbehörde 

6. Lageplan mit Darstellung von WEA und lmmissionsaufpunkten 

7. Herstellerangaben und Vermessungsprotokolle 
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Fortsetzung auf nächster Seite... 

Projekt 

02.07_2.5 
Beschrbun 

Berechnung der Vorbelastung durch 20 WEA. Alle im 
Vollleistungsbetrieb. Berechnete lmmissionswrte als obere 
Vertrauensbereichsgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Al Vorbelastung 

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 
"Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors" 

Windgeschw. in 10 m Höhe: 10,0 m/s 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoefflzient, CO: 2,0 dB 

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend festgesetzt TTAA--LLärmauf. 

Industriegebiet 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet 35 dB(A) 
Gewerbegebiet 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet 35 dB(A) 

WEA 
OK (Bessel) Zone: 2 

Ost Nord Z Beschreibung 
WEA-Typ 
Aktuell Hersteller 

Im] 
61 2.584.641 5.569.036 4122 ENERCON E-40/6 ... Ja 
62 2.584.810 5.569238 417,8 ENERCON E-40/6 ... Ja 
63 2.584.972 5.569.132 410,1 GE Wind Energy ... Ja 
64 2.584.762 5.568.890 405,0 GE Wind Energy .‚. Ja 
66 2.585228 5.568.846 407,5 NORDEX N90 EN... Ja 
67 2.585.146 5.568.548 400,0 NORDEX N90 EN... Ja 
71 2.584.695 5.568.677 400,0 ENERCON E-6611... Ja 
74 2.584.913 5.568.654 394,1 ENERCON E-66/1 ... Ja 
75 2.585.063 5.568.900 404,1 ENERCON E'66/1 ... Ja 
85 2.584.648 5.568.910 407,0 GE Wind Energy ... Ja 

101 2.584.694 5.569.324 422,3 ENERCON E-4016... Ja 
102 2.584.534 5.569.113 419,9 ENERCON E-4W6 ... Ja 
103 2.584.572 5.569.449 425,4 GE Wind Energy ... Ja 
104 2.584.352 5.569.186 423,6 GE Wind Energy -. Ja 
113 2.584.543 5.569.717 412,6 ENERCON E-6611... Ja 
113 2.584.053 5.568.884 413,6 NEC MICON NM8... Nein 
114 2.584.960 5.569.632 405,0 ENERCON E-70 E,,,Ja 
155 2.584.500 5.567.390 439,8 ENERCON E-4016 ... Ja 
158 2.5842355M13.7116 406,6 NEC MICON NM8... Nein 
159 2.583.455 5.567.178 460,0 VESTAS V52 ENP.-Ja 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-lmmlsslonsort 
Nr. 

Typ 

ENERCON E-40/6.44 ENP 
ENERCON E-40/6.44 ENP 
GE Wind Energy GE isst ENP 
GE Wind Energy GE I.5s1 ENP 
NORDEX N90 ENP 
NORDEX N90 ENP 
ENERCON E'66118.70 ENP 
ENERCON E-66/18.70 ENP 
ENERCON E'66/18.70 ENP 
GE Wind Energy GE ISst ENP 
ENERCON E-40/6.44 ENP 
ENERCON E-40/6.44 ENP 
GE Wind Energy GEI.5slENP 
GE Wind Energy GE i.5s1 ENP 
ENERCON E'66/18.70 ENP 
NEC MICON NM8211500 ENP 
ENERCON E-70 E4 ENP 
ENERCON E-40/6.44 ENP 
NEC MICON NM8211500 ENP 
VESTAS V52 ENP 

  WindPRO 2 version 2.5.6.79 Jan 2OO7 .„, 
AuadruddSet. 

23.02.200712:4411 
LeflsrMndec 

ENP Erneuerbare Energien Projektentwicklungsgesell. mbH 
Katharinenstraße 51 
DE-49078 Osnabrück 
+49641 6687 259 

Berechnet 

23.02.2007 12:41/2.5.6.79 

'k  
- (- -t  • IP BDOngeiheumpferstr -r 

113 ‚‚- 

N t1'\DuT1enhe1m * /'114,v i' 
Nr  

/ v ‚ / 4 

\ 21 
- 

158v 71 74'.r'  

1 67 i 

- 
N, 

IP A Gamlen Aul 
''.)' Z•'lP C Eulgem Düngenheimer Str. 6' 

•  

59•   
Maßstab 1:50.000 

* Existierende WEA 0 Schall-Immissionsort 

Schallwert 
Leistung Rotord. Höhe Quelle Name 

[kW] [m] 
600 44,0 
600 44,0 
1.500 77,0 
1.500 77,0 
2.300 90,0 
2.300 90,0 
1.800 70,0 
1.800 70,0 
1.800 70,0 
1.500 77,0 
600 44,0 
600 44,0 
1.500 77,0 
1.500 77,0 
1.800 70,0 
1.500/400 82,0 
2.000 71,0 
600 44,0 
1.500/400 82,0 
850 52,0 

(m] 
65,0 
65,0 
85,0 
85,0 
80,0 
100,0 
98,0 
86,0 
86,0 
85,0 
65,0 
65,0 
85,0 
85,0 
98,0 
100,0 
85,0 
78,0 
100,0 
60,0 

USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 
USER 

lelstungsoptimlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptimlert Inkl. Zuschläge 
leistungsoptimiert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptimlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
leistungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
leistungsoptimiert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptlmlert Inkl. Zuschläge 
leistungsoptimiert Inkl. Zuschläge 
lelstungsoptimlert inkl. Zuschläge 
lelstungsoplimlert Inkl. Zuschläge 

Windgeschw. LwA,ref Einzel-
töne 

[m/s] 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10.0 
10,0 

(95%) 
10,0 
10,0 

(95%) 
10.0 

[dB(A)] 

102,6 
102,6 
106,1 
106,1 
105,4 
105,4 
104,9 
104,9 
104,9 
106,1 
102,6 
102,6 
106,1 
106,1 
104,9 
105,4 
103,9 
102,6 
105,4 
105,3 

0dB 
0dB 
0dB 
0 dB 
0dB 
0dB 
0 dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0 dB 
0dB 
0 dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 

GK (Bessel) Zone: 2 Anforderungen Beurtellungspegal Anforderungen erfüllt? 
Name Ost Nord Z Aufpunkthöhe Schall Abstand Von WEA Schall Abstand Gesamt 

[mj (m] [dB(A)] (m] [dB(A)] 
IP A Gamlen Auf dem Käulchen 10 Schall-ImmIssionsort 40 dB Abst.: 300 m (10) 2.585.658 5.568.033 368,5 5,0 40,4 300 41,4 

IP B D0ngenheim Töpferstr. 27 Schall-ImmissIonsort 45 dB Abst.: 300 m  (ii) 2.583.716 5.569.697 460,0 5,0 45,4 300 43,0 
IP C Eulgem Düngenhelmer Slr. 6 5cha11-lmmisslonsort 45 dB Absl 300 m (12) 2.583.925 5.567.895 411,7 5.0 45.4 300 42,3 

- • 

Abstände (m) 
WEA IP A Gamlen Auf dem Käulchen 10 IP B Düngenheim Töpferstr. 27 IP C Eulgem Düngenheimer Str. 6 

1428 
1473 
1295 
1240 
920 
726 
1158 
970 

1051 

1137 
1186 
1377 
1321 
1735 
1834 
1414 
1588 
1565 

1347 
1608 
1621 
1300 
1613 
1385 
1097 
1246 
1518 

Nein 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 



2 version 2.5.6.79 Jan2ÖO 
Becchrbun 

102.07 2.5 Berechnung der Vorbelastung durch 20 WEA. Alle im 23.02.200712.-4412 
- Vollleistungsbetrieb. Berechnete lmmissionswrte als obere 

Vertrauensbereichsgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. ENP Erneuerbare Energien Projektentwicklungsgesell. mbH 
Katharinenstraße 51 
DE-49078 Osnabrück 
+49 5416687 259 

Berechnet 

23.022007 12:41/2.5.6.79 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung Al Vorbelastung 

...Fortselzung von der vorigen Seite 
WEA IP A Gamlen Auf dem Kulchen 10 IP B Düngenheim Töpferstr. 27 IP C Eulgem Düngenheimer Str. 6 

85 1338 1220 1246 
101 1611 1047 1623 
102 1559 1005 1362 
103 1784 891 1683 
104 1742 816 1360 
113 2020 827 1924 
113 1817 880 997 
114 1745 1246 2022 
155 1325 2437 765 
158 1578 1110 878 
159 2363 2533 857 

V?7ndPRO entwickelt vw EMO InternatIonal AlS, Ni els JernesveJ 10, DK-9220Aalborg 0. TeL +45 96 35 44 44. Fax +4596354445V ernaW windpm@emddk 
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  ‚WindPRO 2 version 2.5.6.79 Jan 2OOi.. 

Projekt Beschrbung- Ausdruck/Seile 

02 07 2 5 Berechnung der Vorbelastung durch 20 WEA. Alle im 23.02.200712:4511 
- Vollleistungsbetneb Berechnete immissionswrte als obere 

Vertrauensbereichsgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. ENP Erneuerbare Energien Projektentwicklungsgesell. mbH 
Katharinenstraße 51 
DE-49078 Osnabrück 
+49 5416687 259 

Berecirnet 

23.02.2007 12:41/2.5.6.79 

1. DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung Al Vorbelastung Schallberechnungs-Modell SO 9613-2 Deutschland 100 m/s 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ret Schalldruckpegel an WEA 
K: Einzeltöne 
Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

g. Schall-Immiss,onsort IP A Gamlen Auf dem Käulchen 10 Schall-Immussionsort 40 dB Abst. 300 m (10) 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [m] [mj [dB(A)] (dB(A)] [dB) [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
102,6 3,01 74,12 2,72 4,80 0,00 0,00 81,64 1,02 61 1.428 1.432 27,1 Nein 22,95  

473 1 477 257 Nein 2256 1026 301 7439 281 480 000 000 8200 1,05 62 1  
63 1295 1.301 32,6 Ja 28,80 106,1 3,01 73,29 2,47 3,94 0,00 0,00 79,69 0,61 
64 1.240 1.245 35,4 Ja 29,47 106,1 3,01 72,90 2,37 3,82 0,00 0,00 79,09 0,55 
66 920 927 29,9 Ja 32,47 105,4 3,01 70,34 1,76 3,68 0,00 0,00 75,78 0,15 
67 726 737 40,8 Ja 35,78 105,4 3,00 68,35 1,40 2,87 0,00 0,00 72,62 0,00 
71 1.158 1.165 44,3 Ja 29,66 104,9 3,01 72,33 2,21 3,49 0,00 0,00 78,03 0,22 
74 970 976 33,3 Ja 31,52 104,9 3,01 70,79 1,85 3,62 0,00 0,00 76,26 0,12 
75 1.051 1.058 32,0 Ja 30,38 104,9 3,01 71,49 2,01 3,76 0,00 0,00 77,25 0,27 
85 1.338 1.343 37,0 Ja 28,49 106,1 3,01 73,56 2,55 3,85 0,00 0,00 79,96 0,65 

101 1.611 1.615 26,8 Nein 21,45 102,6 3,01 75,16 3,07 4,80 0,00 0,00 83,03 1,13 
102 1.559 1.563 29,8 Nein 21,86 102,6 3,01 74,88 2,97 4,80 0,00 0,00 82,65 1,10 
103 1.784 1.790 36,6 Nein 23,86 106,1 3,01 76,06 3,40 4,80 0,00 0,00 84,26 0,99 
104 1.742 1.747 40,1 Nein 24,18 106,1 3,01 75,85 3,32 4,80 0,00 0,00 83,97 0,97 
113 2.020 2.024 34,3 Nein 21,16 104,9 3,01 77,13 3,85 4,80 0,00 0,00 85,77 0,98 
113 1.817 1.822 488 Ja 2401 1054 301 7621 346 388 000 000 8355 084 
114 1 745 1 748 292 Nein 21,97 1039 301 7585 332 480 000 000 8398 097 
155 1.325 1.332 570 Ja 2551 1026 301 7349 253 333 000 000 7935 075 
158 1.578 1.584 486 Ja 2599 1054 301 7499 301 374 000 000 81,75 067 
159 2363 2.368 349 Ja 1958 1053 301 7849 450 430 000 000 8728 1,45 

Summe 41,43 

Schall-Immissionsort: IP B Düngenheim Töpferstr. 27 Schall-Immissionsort: 45 dB Abst.: 300 m (11) 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[ml [m] [ml [dB(A)] [d8(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
61 1137 1137 360 Ja 2686 1026 301 7212 2,16 371 000 000 7798 077 
62 1.186 1.187 38,2 Ja 26,36 102,6 3,01 72,49 2,25 3,69 0,00 0,00 78,43 0,82 
63 1.377 1.378 47,6 Ja 28,41 106,1 3,01 73,78 2,62 3,61 0,00 0,00 80,01 0,69 
64 1.321 1.321 46,1 Ja 28,94 106,1 3,01 73,42 2,51 3,60 0,00 0,00 79,53 0,64 
66 1.735 1.735 49,8 Ja 24,49 105,4 3,01 75,79 3,30 3,81 0,00 0,00 82,90 1,02 
67 1.834 1.835 60,6 Ja 24,13 105,4 3,01 7627 3,49 3,67 0,00 0,00 83,42 0,86 

: 71 1.414 1.414 53,4 Ja 27,17 104,9 3,01 74,01 2,69 3,50 0,00 0.00 80,20 0,54 
74 1.588 1.588 46,9 Ja 25,24 104,9 3,01 75,02 3,02 3,78 0,00 0,00 81,82 0,85 
75 1.565 1.565 49,3 Ja 25,49 104,9 3,01 74,89 2,97 3,72 0,00 0,00 81,58 0.84 
85 1.220 1.220 45,2 Ja 30,02 106,1 3,01 72,73 2,32 3,52 0,00 0,00 78,57 0,52 

101 1.047 1.047 382 Ja 2802 1026 301 7140 1,99 354 000 000 7693 066 
102 1.005 1.005 373 Ja 2853 1026 301 71,05 1 91 352 000 000 7647 061 
103 891 892 470 Ja 3443 106,1 301 7001 1 70 297 000 000 7468 000 

Fortse1zungauf nächster Seite... .. 

‚ii7ndPRO entwickelt von EMD International AlS, Niels .Jemesvej 10, DK-9220 Aalborg 0, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +4596354446, e-mail: windpro@emd.dk 



Prc4ekt Beatereeung: 

P02.07 2.5 Berechnung der Vorbelastung durch 20 WEA. Alle im 
- Vollleistungsbetrieb. Berechnete lmmissionswrte als obere 

Vertrauensbereichsgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. 

LJClbL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung Al Vorbelastung Schallberechnungs-Modell ISO 9613-2 Deutschland 100 m/s 

«WindPRO 2 version 2.5.6.79 Jan 2OO7 
MadNdSete 

23.02.2007 12:45/2 
LateeftarMw.nde 

ENP Erneuerbare Energien Projektentwicklungsgesell. mbH 
Kathannenstraße 51 
DE-49078 Osnabrück 
+49 541 6687 259 
Berechnet 

2302.2007 1241/25679 

.Fortsetzung von der vorigen Seite 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe 

[rn] [m] [m] 
104 816 817 45,6 
113 827 828 47,2 
113 880 881 49,3 
114 1.246 1.246 45,5 
155 2.437 2.437 71,9 
158 1.110 1.111 52,6 
159 2.533 2.533 63,3 

Summe 42,98 

95% der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

[dB(A)] 
35,45 
34,14 
33,96 
27,54 
17,13 
31,11 
18,99 

[dB(A)] [dB) 
106,1 3,00 
104,9 3,00 
105,4 3,00 
103,9 3,01 
102,6 3,01 
105,4 3,01 
105,3 3,01 

Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
69,24 1,55 2,86 0,00 0,00 73,66 0,00 
69,37 1,57 2,82 0,00 0,00 73,76 0,00 
69,90 1,67 2,86 0,00 0,00 74,44 0,00 
72,91 2,37 3,54 0,00 0,00 78,82 0,56 
78,74 4,63 3,79 0,00 0.00 87,16 1,32 
71.91 2,11 3,16 0,00 0,00 77,19 0,11 
79,07 4,81 3,95 0,00 0,00 87,83 1,49 

Schall-Immissionsort: 1P C Eulgem Düngenheimer Str. 6 Schall-Immissionsort: 45 dB Abst.: 300 m (12) 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar 

[ml [m] [mj 
61 1.347 1.348 49,8 Ja 
62 1.608 1.610 50,4 Ja 
63 1.621 1.622 59,7 Ja 
64 1.300 1.302 60,0 Ja 
66 1.613 1.615 58,3 Ja 
67 1.385 1.387 67,7 Ja 
71 1.097 1.100 66,3 Ja 
74 1.246 1.247 56,3 Ja 
75 1.518 1.520 59,7 Ja 
85 1.246 1.248 60,1 Ja 

101 1.623 1.624 49,3 Ja 
102 1.362 1.363 50,6 Ja 
103 1.683 1.686 57,8 Ja 
104 1.360 1.363 60,7 Ja 
113 1.924 1.926 54,8 Ja 
113 997 1.002 68.8 Ja 
114 2.022 2.023 49,1 Ja 
155 765 772 41,2 Ja 
158 878 882 67.0 Ja 
159 857 864 27,4. Ja 

Summe 42,28 

Berechnet 
[dB(A)] 
24,96 
22,56 
26,40 
29,51 
25,68 
28,33 
31,14 
28,83 
26,13 
30,11 
22,42 
24,83 
25,82 
28,89 
22,80 
33,06 
20,87 
32,44 
34,65 
32,76 

LwA,ref Dc 
[dB(A)] [dB] 

102,6 3,01 
102,6 3,01 
106,1 3,01 
106,1 3,01 
105,4 3,01 
105,4 3,01 
104,9 3,01 
104,9 3,01 
104,9 3,01 
106,1 3.01 
102,6 3,01 
102,6 3,01 
106,1 3,01 
106,1 3,01 
104,9 3,01 
105,4 3,01 
103,9 3,01 
102,6 3,00 
105,4 3,00 
105,3 3,01 

Adrv 
[dB] 
73,60 
75,13 
75,20 
73,29 
75,16 
73,84 
71,83 
72,92 
74,64 
72,93 
75,21 
73,69 
75,54 
73,69 
76,69 
71,02 
77,12 
68,75 
69,91 
69,73 

Aatm Agr Abar Arnisc 
[dB] [dB] [dB] [dB] 
2,56 3,53 0,00 0,00 
3,06 3,72 0,00 0,00 
3,08 3,54 0,00 0,00 
2,47 3,21 0,00 0,00 
3,07 3,56 0,00 
2,64 3,12 0,00 
2,09 2,72 0,00 
2,37 3,24 0,00 
2,89 3,45 0,00 
2,37 3.14 0,00 
3,09 3,76 0,00 
2,59 3,52 0,00 
3,20 3,62 0,00 
2,59 3,27 0,00 
3,66 3,82 0,00 
1,90 2,42 0,00 
3,84 3,97 0,00 
1,47 2,94 0,00 
1,68 2,17 0,00 
1,64-3,70 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A 
[dB] 
79,68 
81,92 
81,82 
78,98 
81,79 
79,60 
76,64 
78,53 
80,97 
78.44 
82,06 
79,81 
82,36 
79,54 
84,18 
75,34 
84,93 
73,16 
73,75 
75,07 

Cmet 
[dB) 
0,96 
1,13 
0,89 
0,62 
0,95 
0,48 
0,12 
0.54 
0,80 
0,56 
1,14 
0,97 
0,93 
0,68 
0,93 
0,00 
1,11 
0,00 
0,00 
0,48 

61ndPRO entwlckeltvon EMO IntemationaINS, Mais Jemesvej 10, DK-9220Aalborg 0, Tal. +45 96 35 44 44, Fax +45963544 46, e-mail.windproemd.dk 
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Berechnung der Vorbelastung durch 20 WEA. Alle Im 
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Vertrauensbereichsgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. 
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Berechnet: 
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DECIBEL -. Bitmap map: tk25_gesamt_grau.bmi 
Berechnung: Al Vorbelastung Datei: tk25_gesamt_grau bmi 

74:  

IF 0 Eu]gem Dunqer,herner S 

F A Genier Auf dem Kduhen 1O-
- t. - - - - nt--- - 

0 250 500 750 1000m 
Karte tk25_gesamt_grau ‚ Druckmaßstab 1:15.000, Kartenzentrum Gauss Kruger (Bessel) Zone 2 Ost 2.584.258  Nord 5.569.599 

Schallberechnungs-Modell ISO 9613-2 Deutschland Windgeschw 95% der Nennleistung ansonsten 10,0 m/s 
* Existierende WEA LJ Schall-Immissionsort 

Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhenlinien-Objekt 
- 40,0 dB(A) J 45,0 dB(A) . 50,0 dB(A) .' 55,0 dB(A) 35,0 dB(A) 

30,0 dB(A) 

WindPRO entwickelt von EMD International NS, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg 0, Tel. +4596354444, Fax +4596354446, e-mail: windpro@emd.dk 
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020725 

IDECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung A2 Zusatzbelastung 

Beodbua Aued/S& 

Berechnung der Zusatzbelastung durch 5 WEA. Alle im 22.02.2007 22:0711 
Vollleistungsbetrieb. Berechnete Immissionswrte als obere 
Vertrauensbereichsgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. 

2 version 2.5.6.79 Jan 2OO7, 

Detaillierte Prognose nach TA-Irm / DIN ISO 9613-2 

Llze,stert.rArvwender 

ENP Emauerbare Energien Projektentwicklungsgasell. mbH 
Katharinenstraße 51 
DE-49078 Osnabrück 
+49 541 6687 259 

aeet 

220220072206/256 79 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 
Acoustics - Attenuation ofsound dunng propagation outdoors 
Windgeschw. in 10 m Höhe: 10,0 m/s 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoefflzient, CO: 2,0 dB 

Die gültigen Nacht-lmmissionsnchtwerte sind entsprechend TA-Lrrn 
festgesetzt auf. 

Industriegebiet 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet 35 dB(A) 
Gewerbegebiet 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet 35 dB(A) 

WEA 
GK (Bessel)Zone: 2 

Ost Nord 2 Beschreibung 
WEA-Typ 
Aktuell Hersteller Typ 

[m] 
WEA 05 (80) 2.585.852 5.568.824 392,9 ENERCON 5-82 E... Ja 
WEA 05 (82) 2.585.432 5.569.142 393,1 ENERCON 5-82 E... Ja 
WEA 06 (81) 2.585.595 5.568.938 395,4 ENERCON E-82 5... Ja 
WEA 08 (83) 2.585274 5.569.344 391,4 ENERCON E-82 8... Ja 
WEA 09 (84) 2.585.161 5.569.879 372,6 ENERCON E-82 E... Ja 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-lmmlsslonsort 
Nr. Name 

ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 

Maßstab 1:40.000 
0' Schall-Immissionsort ). Neue WEA 

Leistung RotorrL Höhe 

ffl 
E-82 ENPn 2.000 
E-82 ENPn 2.000 
E-82 ENPn 2.000 
6-82 ENPn 2.000 
E-82 ENPn 2.000 

IP A Gamten Auf dem Köulchen 10 SchalNmmissionsort 40 d13 Abst: 300 m (10) 
lP B D0ngenheim Töpferstr. 27 Schall-lmmlssionsort 45 d8 Abst: 300 m (11) 

Pc Eulgem Düngenhaimer Str. 6 Schali-Immissionsort 45 dB Abst: 300 m (12) 

i. Abstände (m) 
WEA IP A Gamlen Auf dem Käulchen 10 IP B Düngenheim Töpferstr. 27 lP C Eulgem Düngenheimer Str. 6 

[m] [m] 
82,0 84,5 
82,0 84,5 
82.0 84,5 
82.0 84,5 
82,0 84,5 

Schallwsrte 
Kreis. Kreis. Quelle Name Wlndgeschw. LwA,ref Einzel-
radius radius töne 
(m] [mj [m/s] (dB(A)J 
67,0 41,0 115ER leistungsoptimiert Inkl. Zuschläge (95%) 106,0 0dB 
67,0 41.0 IlSER leistungsoptimiert Inkl. Zuschlage (95%) 106,0 0dB 
67,0 41,0 115ER lelstungsoptlrnlert Inkl. Zuschlage (95%) 106,0 0 dB 
67,0 41,0 115ER leistungsoptimiert inkl. Zuschlage (95%) 106,0 0 dB 
67,0 41,0 115ER lelstungsoptlmlertlnkl. Zuschläge (95%) 106,0 0 d 

GK (Bessel) Zone: 2 Anforderungen Beurtellungspegel Anforderungen erfüllt? 
Ost Nord Z Aufpunkthöhe Schall Abstand Von WEA Schall Abstand Gesamt 

Im) (m] ]dB(A)] [m] [dü(A)] 
2.585.658 5.568.033 368,5 5,0 40,4 300 38,4 Ja Ja Ja 
2.583.716 5.569.697 460,0 5,0 45,4 300 32,0 Ja Ja Ja 
2.583.925 5.567.895 411,7 5,0 45,4 300 29,7 Ja Ja Ja 

• WEA 05 (80) 
WEA 05 (82) 
WEA 06 (81) 
WEA 08 (83) 
WEA 09 (84) 

814 2308 
1132 1804 
907 2027 
1366 1597 
1912 1456 

2139 
1956 
1969 
1980 
2337 

W7ndPRO entwickelt von EMD lntemationalNS. Niels JemesveJ 10, DK-.9220Aa1borg 0, TaL +45 96 35 44 44, Fax +4596354446, e-mail: w1ndpmemd.dk 
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. indPRO 2 version 2.5.6.79 Jan 2OO7. 

Pakt Be8mW . AU5dWdS&t 

02.07 2.5 Berechnung der Zusatzbelastung durch 5 WEA. Alle um 2202200722:0811 
- Voliieistungsbetrieb. Berechnete lmmissionswrte als obere LtmnzkwW  

4.. Vertrauensbereichsgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. ENP Erneuerbare Energien Projektentwicklungsgeseli. mbH 
katharinenstraße5l 
DE-49078 Osnabrück 
+49 541 6687 259 

Berednet 

22.02.2007 22:06/2.5.6.79 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung A2 Zusatzbelastung SchaHberechnungs-Modell ISO 9613-2 Deutschland 100 m/s 

lAnnahmen 

Berechneter L(DW) = LWA ref + K • Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref: 
K: 
Dc: 
Adiv: 
Aatm: 
Agr. 
Abar 
Amisc: 
Cmet: 

Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 
Richtwirkungskorrektur 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-ImmissIonsort: IP A 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg 

[m] [m] 
WEA 05 (80) 814 821 
WEA 05 (82) 1.132 1.137 
WEA O6(81) 907 913 
WEA 08 (83) 1.366 1.370 
WEA 09 (84) 1.912 1.914 

Summe 38,41 

Gamlen Auf dem Käulchen 10 Schall-Immissionsort: 40 dB Abst: 300 m (10) 
95% der Nennleistung 

Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 
[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] (dB) [dB) [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

33,0 Ja 34,75 106,0 3,00 69,29 1,56 3,40 0,00 0,00 74,25 0,00 
26,1 Ja 30,31 106,0 3,01 72,11 2,16 4,01 0,00 0,00 78,28 0,42 
28,9 Ja 33,33 106,0 3,01 70,21 1,74 3,70 0,00 0,00 75,65 0,03 
25,4 Nein 27,18 106,0 3,01 73,73 2,60 4,80 0,00 0,00 81,14 0,69 
20,8 Nein 22,87 106,0 3,01 76,64 3,64 4,80 0,00 0,00 85,07 1,06 

Schall-Immissionsort: IP B Düngenheim Töpferstr. 27 Schall-Immissionsort: 45 dB Abst.: 300 m (11) 
WEA 95% der Nennleistung 
1 Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[mJ [m) [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB1 [dB) [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
WEA 05 (80) 2.308 2.308 51,5 Ja 21,10 106,0 3,01 78,26 4,38 4,04 0,00 0,00 86,68 1,22 
WEA 05 (82) 1.804 1.804 46,7 Ja 24,54 106,0 3,01 76,12 3,43 3,91 0,00 0,00 83,46 1,01 
WEA 06 (81) 2.027 2.027 49,6 Ja 22,95 106,0 3,01 77,14 3,85 3,96 0,00 0,00 84,95 1,12 
WEA 08 (83) 1.597 1.598 41,9 Ja 26,13 106,0 3,01 75,07 3,04 3,90 0,00 0,00 82,00 0,88 
WEA 09 (84) 1.456 1.456 47,7 Ja 27,53 106,0 3,01 74,27 2,77 3,67 0,00 0,00 80,71 0,77 

Summe 32,00 

Schall-Immissionsort: IP C Eulgem Düngenheimer Str. 6 Schall-Immissionsort: 45 dB Abst.: 300 m (12) 
WEA . 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [m] [mj [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB) [dB) [dB] [dB] [dB] [dB] 
WEA 05 (80) 2.139 2.140 49,2 Ja 22,16 106,0 3,01 77,61 4,07 4,01 0,00 0,00 85,69 1,16 
WEA 05 (82) 1.956 1.957 51,4 Ja 23,48 106,0 3,01 76,83 3,72 3,90 0,00 0,00 84,45 1,08 
WEA 06 (81) 1.969 1.970 52,7 Ja 23,41 106,0 3,01 76,89 3,74 3,88 0,00 0,00 84,51 1,09 
WEA 08 (83) 1.980 1.981 49,6 Ja 23,27 106,0 3,01 76,94 3,76 3,94 0,00 0,00 84,64 1,10 
WEA 09 (84) 2.337 2.338 35,8 Ja 20,68 106,0 3,01 78,38 4,44 4,28 0,00 0,00 87.09 1,23 

Summe 29,71 
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Vollleistungsbetrieb. Berechnete Immissionswrte als obere 
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DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: A3GesamtbeIastung 

 WindPRO 2 version 2.5.6.79 Jan 2OO7 
AistdcISstta 

23.02.200712:46 /1 
Lhn68e4erAnwenden 

ENP Erneuerbare Energien Projektentwicklungsgesell. mbH 
Katharinenstraße 51 
DE-49078 Osnabrück 
+49 541 6687 259 

Berechnet 

23.02.2007 12:42/2.5.6.79 

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 
nAcoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors" 

Windgeschw. in 10 m Höhe: 10,0 m/s 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, CO: 2,0 dB 

Die gültigen Nacht-lmmissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm 
festgesetzt auf. 
Industriegebiet 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet 35 dB(A) 
Gewerbegebiet 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet 35 dB(A) 

WEA 

GK(B.ses() Zon.: 2 WEA-Typ 
Ost Nord Z Beschreibung Aktuell Hersteller 1'p 

trni 
61 2384.641 5.569.036 412,2 ENERCON E-40/6.44.,.Ja 
62 2.584.510 5.569238 417.8 ENERCON E-4016.44.,,Ja 
63 2.584.972 5.569.132 410,1 GE Wind Energy GE „Ja 
64 2.584.762 5.568.890 405,0 GO Wind Energy GO „Ja 
66 2.585238 5.568.846 407.5 NORDEX N90 ENP2...Ja 
67 2.585.146 5.568.548 400,0 NORDEX N90 ENP2.,,Ja 
71 2.584.695 5.568.677 400,0 ENERCON E-66118.7.,,Ja 
74 2.584.913 5.568.654 394,1 ENERCON E-66118.7,,,Ja 
75 2.585.063 5.568.900 404,1 ENERCON E-66118.7.,.Ja 
85 2.564.648 5368.910 407,0 GO Wind Energy GE...Ja 

101 2.564.554 5.569.324 422,3 ENERCON E-401644.,,Ja 
102 2.564334 5.569.113 419,9 ENERCON E-4016.44...Ja 
103 2.584.572 5.569.449 425,4 GE Wind EnergyGE...Ja 
104 2.564.363 5.569.186 423.6 GE Wind Energy GO „Ja 
113 2384.543 5.569.717 412.9 ENERCON E'66118.7,,,Ja 
113 2.584.053 5568.884 413,6 NEG MICON NM8211...Nehr 
114 2.564.960 5.569.632 405.0 ENERCON 0.70 04,.. Ja 
155 2.584.500 5.567.390 439,8 ENERCON E-401844,.,Ja 
158 2.564235 5568.716 406,6 NEG MICON NM82/1,.,Neln 
159 2.583.455 5.567.178 460,0 VESTAS V52 ENP 8.., Ja 

WEA 05 (80) 2.585.853 5.568.624 392,9 ENERCON 0-82 EN... Ja 
WEA 05 (82) 2.585.432 5369.142 393,1 ENERCON 0.82 EN,.. Ja 
WEA 06 (81) 2.585.595 5368.938 395.4 ENERCON E-82 EN... Ja 
WEA 08 (83) 2.585.274 5369.344 391,4 ENERCON 0.82 EH.., Ja 
WEA 09 (84) 2.585.161 5.569.879 370,9 ENERCON 0-82 EH... Ja 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
SchalHmmlsslonsort 

Nr. Name 

IP A Gamlen Auf dem Käulchen 10 Scha0-Imminsionsort 40 dB 
IP B D0ngenheim TÖpfetstr. 27 Schall-ImmIssionsort 45 dB 

(PC Eulgem Düngenhelmer Str. 6 SchalWmminsionsort 45 dB 

ENERCON E.4016.44 ENP 
ENERCON E-«6.44 ENP 
GE Wind Energy GO Isst ENP 
GE Wind Energy GE 1-U ENP 
NORDEX N90 ENP 
NORDEX N90 ENP 
ENERCON 0.66118.70 ENP 
ENERCON E-66118.70 ENP 
ENERCON 0-66118.70 ENP 
GE Wind Energy GEI.5stENP 
ENERCON 0-4016.44 ENP 
ENERCON E-4016.44 ENP 
GO Wind Energy GE ISst ENP 
GO Wind Energy GE 1-U ENP 
ENERCON E-66118.70 ENP 
NEG MICON 
ENERCON 
ENERCON 
NEG MICON 
VESTAS 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 

NM8211500 ENP 
0-7004 ENP 
E-40/6.44 ENP 
NM82/1500 ENP 
V52 ENP 
0-82 ENPn 
0-82 ENPn 
0-82 ENPn 
0.82 ENPn 
0.82 ENPn 

1/ '4lP BDOng6etmpfewEA 09 (84)" ', ‚ 

3. D "Q:y ungerthez *h13114 4 
- - 103 . 

1e4'••--WEA08 (83)L , 

;>*1 4?•e•>t•---WEA 61 05 (82) 

06 11566;-1" *, / p(8 11 75 oo) 
j . pfflig -.tnw;o,  --158 ( 71 74< .- 

(  

tIP A Gamlen Auf 
IP C Eulgem Düngenheimer Str 6 

1..-

er 155 \' / 

Maßstab 1:50,000 
Neue WEA * Existierende WEA 
Schall-Immissionsort 

Schaflwect. 
Leistung Rotord, Hohe Kreis. Kreis- Quelle Name 

radkzs radus 
[kW) (m] [m] [m) [mj 
600 44.0 65.0 
600 44.0 65.0 
1500 77,0 85,0 
1,500 77,0 85.0 
2.300 90.0 80,0 USER 
2.300 90,0 100.0 USER 
1.800 70,0 98,0 USER 
1.800 70,0 86.0 USER 
1.800 70,0 86,0 USER 
1.500 77,0 85,0 USER 
600 44,0 65,0 USER 
600 44.0 65,0 USER 
1.500 77,0 85,0 USER 
1.500 77,0 85,0 USER 
1.800 70,0 98.0 USER 
13001400 82,0 100,0 USER 
2.000 71,0 85.0 USER 
600 44,0 78.0 
1.500/400 82,0 100,0 
850 5Z0 60,0 
2.000 82,0 84,5 
2.000 83.0 84,5 
2.000 83.0 84,5 
2.000 83.0 84.5 
2.000 83.0 84,5 

GK (B«»1) Zone: 2 
Ost Nord z 

[m] 
AbsL: 300 m (10) 2.585.658 5.568.033 368,5 
Abst: 300 m (Ii) 2.583.716 5.569.697 460,0 
Abst: 300 m (12) 2.583.925 5.567.895 411,7 

USER is151un950p11n4ertinkl.Zuschläge 
USER leintungsoptlmlertinkl. Zuschläge 
SER leistungsoptimiert inkl, Zuschläge 

USER lelstungsoptimlertinld. Zuschläge 
- islstungsoptkrdertbdd.Zuschlage 

islsbingsoptlmlert inkl. Zuschläge 
isistungsopllmlertinkl, Zuschläge 
leintingsopomiert inkl. Zuschläge 
leislängsoptosdert inH. Zuschläge 
ielstungsopllrnlert inkl. Zuschläge 
leislungsoptindertinkl. Zuschläge 
lelstungsoplindert inkl. Zuschläge 
inlstungsopllmlertinld. Zuschläge 
leistungsoptimiert inkl. Zuschläge 
leislungsoptlmlert inkl. Zuschläge 
lelstungsoplimlert inkl. Zuschläge 
IelslungsoptlmIert inkl. Zuschläge 

USER lelstungsoptlmlert inhl.Zu mich[ äge 
USER leluhrngsoptintlertinld,Zuschläge 
USER leinlungsopllmlert inkl. Zuschläge 

67,0 41,0 USER Ieisbingsoptlmiertinkl. Zuschläge 
67.0 41,0 USER lelslungsopllrnlert inkl. Zuschläge 
67,0 41,0 USER IeIslungsoplindert inkl. Zuschläge 
67,0 41,0 USER leistungsoptimiert inkl.Zuschläge 
67,0 41,0 USER leislungsoptlrniert inkl. Zuschläge 

Windgeschw. LwAjef Einzel. 
me 

[nils] 
10.0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

(95%) 
10.0 
10,0 

(95%) 
10,0 

(95%) 
(95%) 
(95%) 
(95%) 
(95%) 

[dB(A)] 
102,6 
102,6 
106,1 
106,1 
105.4 
105.4 
104,9 
104,9 
104,9 
106,1 
102,6 
102,6 
106.1 
106,1 
104,9 
105,4 
103,9 
102,6 
105.4 
105,3 
106,0 
106,0 
106,0 
106.0 
106,0 

Anforderungen Beurtetlsngspegel Anforderungen erfüllt? 
Aufpunkthöhe Schall Abstand 

[m] [dB(A)] [mj 
5,0 40,4 300 
5,0 45,4 300 

5,0 45,4 300 

0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 
0dB 

Von WEA schalt Abstand Gesamt 
[dB(A)] 

43,1 Nein Ja Nein 
43,3 Ja Ja Ja 
42.5 Ja Ja Ja 

Abstände (m) 

WEA IP A Gamlen Auf dem Käulchen 10 IP B Düngenheim Töpferstr. 27 IP C Eulgem Düngenheimer Str. 6 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
71 
74 

1428 
1473 
1295 
1240 
920 
726 
1158 
970 

1137 
1186 
1377 
1321 
1735 
1834 
1414 
1588 

1347 
1608 
1621 
1300 
1613 
1385 
1097 
1246 

Fortsetzung auf nächster Seite...  -  
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DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung A3 Gesamtbelastung 

Fortsetzung von der vorigen Seite 

WEA IP A Gamlen Auf dem Käulchen 10 IP 8 Düngenheim Töpferstr. 27 IP C Eulgern Düngenheimer Str. 6 
75 1051 1565 1518 
85 1338 1220 1246 

101 1611 1047 1623 
102 1559 1005 1362 
103 1784 891 1683 
104 1742 816 1360 
113 2020 827 1924 
113 1817 880 997 
114 1745 1246 2022 
155 . 1325 2437 765 
158 1578 1110 878 
159 2363 2533 857 

WEA 05 (80) 814 2308 2139 
WEA 05 (82) 1132 1804 1956 
WEA 06 (81) 907 2027 1969 
WEA 08 (83) 1366 1597 1980 
WEA 09 (84) 1912 1456 2337 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung A3 Gesamtbelastung Schallberechnungs-Modell ISO 9613-2 Deutschland 100 m/s 

!Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref: Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 

Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort: IP A Gamlen Auf dem Käulchen 10 Schall-Immissionsort: 40 dB Abst: 300 m (10) 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [m] [mj [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
61 1.428 1.432 26,7 Nein 22,95 102,6 3,01 74,12 2,72 4,80 0,00 0,00 81,64 1,02 
62 1.473 1.478 25,3 Nein 22,56 102,6 3,01 74,39 2,81 4,80 0,00 0,00 82,00 1,05 
63 1.295 1.301 32,2 Nein 27,94 106,1 3,01 73,29 2,47 4,80 0,00 0,00 80,56 0,61 
64 1.240 1.245 35,1 Ja 29,46 106,1 . 3,01 72,91 2,37 3,83 0,00 0,00 79,10 0,55 
66 920 927 29,5 Ja 32,46 105,4 3,01 70,34 1,76 3,70 0,00 0,00 75,80 0,15 
67 726 737 40,4 Ja 35,76 105,4 3,00 68,35 1,40 2,89 0,00 0,00 72,64 0,00 
71 1.158 1.165 43,9 Ja 29,64 104,9 3,01 72,33 2,21 3,50 0,00 0,00 78,04 0,22 
74 970 976 33,0 Ja 31,51 104,9 3,01 70,79 1,85 3,63 0,00 0,00 76,27 0,12 
75 1.051 1.058 31,6 Ja 30,37 104,9 3.01 71,49 2,01 3,77 0,00 0,00 77,27 0,27 
85 1.338 1.343 36,7 Ja 28,48 106,1 3,01 73,56 2,55 3,86 0,00 0,00 79,97 0,65 

101 1.611 1.615 26,4 Nein 21,44 102,6 3,01 75,16 3,07 4,80 0,00 0,00 83,03 1,13 
102 1.559 1.563 29,5 Nein 21,86 102,6 3,01 74,88 2,97 4,80 0,00 0,00 82,65 1,10 
103 1.784 1.790 36,1 Nein 23,86 106,1 3,01 76,06 3,40 4,80 0,00 0,00 84,26 0,99 
104 1.742 1.747 39,7 Nein 24,17 106,1 3,01 75,85 3,32 4,80 0,00 0,00 83,97 0,97 
113 2.020 2.024 33,6 Nein 21,16 104,9 3,01 77,13 3,85 4,80 0,00 0,00 85,77 0.98 
113 1.817 1.822 48,5 Nein 23,09 105,4 3,01 76,21 3,46 4,80 0,00 0,00 84,47 0,84 
114 1.745 1.749 29,0 Nein 21,96 103,9 3,01 75,85 3.32 4,80 0,00 0,00 83,98 0,97 
155 1.325 1.332 56,5 Ja 25,50 102,6 3,01 73,49 2,53 3,34 0,00 0,00 79,36 0,75 
158 1.578 1.584 48,2 Ja 25,98 105,4 3,01 75,00 3,01 3,75 0,00 0,00 81,76 0,67 
159 2.363 2.368 34,4 Ja 19,57 105,3 3,01 78,49 4,50 4,30 0,00 0,00 87,29 1,45 

WEA 05 (80) 814 821 32,9 Ja 34,75 106,0 3,00 69,29 1,56 3,41 0,00 0,00 74,25 0,00 
WEA 05 (82) 1.132 1.137 26,2 Ja 30,31 106,0 3,01 72,11 2,16 4.00 0,00 0,00 78,28 0,42 
WEA 06 (81) 907 913 28,7 Ja 33,32 106,0 3,01 70,21 1,74 3,71 0,00 0,00 75,66 0,03 
WEA 08 (83) 1.366 1.370 25,4 Nein 27,18 106,0 3,01 73,73 2,60 4,80 0,00 0,00 81,14 0,69 
WEA 09 (84) 1.912 1.913 19,8 Nein 22,87 106,0 3,01 76,64 3,64 4,80 0,00 0.00 85,07 1,06 

Summe 43,14 

Schall-Immissionsort: IP B Düngenheim Töpferstr. 27 Schall-Immissionsort: 45 dB Abst.: 300 m (11) 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [ml [ml . [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dBl [dB] [dB] 
61 1.137 1.137 36,0 Ja 26,86 102,6 3,01 72.12 2,16 3,71 0,00 0,00 77,98 0,77 
62 1.186 1.187 38,1 Ja 26,36 102,6 3,01 72,49 2,25 3,69 0,00 0,00 78,43 0,82 
63 1.377 1.378 47,6 Ja 28,40 106,1 3,01 73,78 2,62 3,61 0,00 0,00 80,01 0,69 
64 1.321 1.321 46,1 Ja 28,94 106,1 3,01 73,42 2,51 3,60 0,00 0,00 79,53 0,64 
66 1.735 1.735 49,7 Ja 24,49 105,4 3,01 75,79 3,30 3,82 0,00 0,00 82,90 1,02 
67 1.834 1.835 60,6 Ja 24,13 105,4 3,01 76,27 3,49 3,67 0,00 0,00 83,42 0,86 
71 1.414 1.414 53,3 Ja 27,17 104,9 3,01 74,01 2,69 3,50 0,00 0,00 80,20 0,54 
74 1.588 1.588 46,9 Ja 25,24 104,9 3,01 75,02 3,02 3,79 0,00 0,00 81,82 0,85 

Fortsetzung auf nächster Seite... . ... .. ... ... . ................ - .. 

IMndPRO entwIeft v EMO International AlS Niels Jernesvej 10, DK-9220Aalborg 0, TeI. +45963544 44, Fax +45963544 46. e-maIl: windpro©emd.dk 
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WindPRO 2 version 2.5.6. 79 Jan 2OO7. 
ProJekt Bedrbun Au,dnadSee 

02 07 2 5 Berechnung der Gesamtbelastung durch 25 WEA. Alle im 
- Vohlleistungsbetrieb. Berechnete lmmissionswrte als obere 

Vertrauensbereichsgrenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. 

23.02.2007 12:47/2 
UzeaAnnde 

ENP Erneuerbare Energien Projektentwicklungsgesen. mbH 
Katharinenstraße 51 
DE-49078 Osnabrück 
+49 541 6687 259 

Be.chnet 

23.02.2007 12:42/2.5.6.79 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung A3 Gesamtbelastung Schailberechnungs-Modell:ISO 9613-2 Deutschland 100 m/s 

Fortsetzung von der vorigen Seite 

WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[ml [ml [m] [dB(A)] [dB(A)] [d B] 
75 1.565 1.565 49,2 Ja 25,49 104,9 3,01 
85 1.220 1.220 45,2 Ja 30,01 106,1 3,01 

101 1.047 1.047 38,1 Ja 28,02 102,6 3,01 
102 1.005 1.005 37,3 Ja 28,53 102,6 3,01 
103 891 892 46,9 Ja 34,42 106,1 3,01 
104 816 817 45,6 Ja 35,44 106,1 3,00 
113 827 828 47,1 Ja 34,14 104,9 3,00 
113 880 881 49,3 Ja 33,96 105,4 3,00 
114 1.246 1.246 45,6 Ja 27,54 103,9 3,01 
155 2437 2437 718 Ja 1713 1026 301 
158 1.110 1.111 52,5 Ja 31,11 105,4 3,01 
159 2.533 2.533 63,3 Ja 18,99 105,3 3,01 

WEA O5(80) 2.308 2.308 51,5 Ja 21,10 106,0 3,01 
WEA 05 (82) 1.804 1.804 46,6 Ja 24,54 106,0 3,01 

ZA WEA 06 (81) 2.027 2.027 49,6 Ja 22,95 106,0 3,01 
WEA O8(83) 1.597 1.598 42,0 Ja 26,13 106,0 3,01 
WEA 09 (84) 1.456 1.456 46,5 Ja 27,50 106,0 3,01 

Summe 43,31 

Adiv Aatm Agr Abar Amisc A 
[dB] [dBl [dB] [dB] [dB) [dB] 
74,89 2,97 3,72 0,00 0,00 81,58 
72,73 2,32 3,52 0,00 0,00 78,57 
71,40 1,99 3,54 0,00 0,00 76,93 
71,05 1,91 3,52 0,00 0,00 76,47 
70,01 1,70 2,98 0,00 0,00 74,68 
69,24 1,55 2,86 0,00 0,00 73,66 
69,37 1,57 2,83 0,00 0,00 73,77 
69,90 1,67 2,86 0,00 0,00 74,44 
72,91 2,37 3,54 0,00 0,00 78,82 
78,74 4,63 3,79 0,00 0,00 87,16 
71,91 2,11 3,17 0,00 0,00 77,19 
79,07 4,81 3,95 0,00 0,00 87,83 
78,26 4,38 4,04 0,00 0,00 86,68 
76,12 3,43 3,91 0,00 0,00 83,46 
77,14 3,85 3,96 0,00 0,00 84,95 
75,07 3,04 3,90 0,00 0,00 82,00 
74,27 2,77 3,70 0,00 0,00 80,73 

Cmet 
[dB] 
0,84 
0,52 
0,66 
0,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,56 
1,32 
0,11 
1,49 
1,22 
1,01 
1,12 
0,88 
0,77 

Schall-Immissionsort: IP C Eulgem Düngenheimer Str. 6 Schall-Immissionsort: 45 dB Abst.: 300 m (12) 
WEA 
Nr. Abstand 

61 
62 
63 
64 
66 
67 
71 
74 
75 
85 

101 
102 
103 
104 
113 
113 
114. 
155 
158 
159 

WEA 05 (80) 
WEA 05 (82) 
WEA 06(81) 
WEA 08 (83) 
WEA 09 (84) 

[m] 
1.347 
1.608 
1.621 
1.300 
1.613 
1.385 
1.097 
1.246 
1.518 
1.246 
1.623 
1.362 
1.683 
1.360 
1.924 
997 

2.022 
765 
878 
857 

2.139 
1.956 
1.969 
1.980 
2.337 

Summe 42,51 

95% der Nennleistung 
Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 
[mJ [ml [dB(A)] 
1.348 49,7 Ja 24,96 
1.610 50,3 Ja 22,56 
1.622 59,7 Ja 26,40 
1.302 60,0 Ja 29,51 
1.615 58,3 Ja 25,67 
1.387 67,7 Ja 28,33 
1.100 66,3 Ja 31,14 
1.247 56,2 Ja 28,83 
1.520 59,7 Ja 26,13 
1.248 60,0 Ja 30,11 
1.624 49,2 Ja 22,41 
1.363 50,5 Ja 24,8 
1.686 57,6 Ja 25,81 
1.363 60,5 Ja 28,88 
1.926 54,5 Ja 22,80 
1.002 68,8 Ja 33,06 
2.023 49,4 Ja 20,87 
772 41,2 Ja 32,44 
882 66,9 Ja 34,65 
864 27,4 Ja 32,76 

2.140 49,4 Ja 22,16 
1.957 51,5 Ja 23,48 
1.970 52.9 Ja 23,41 
1.981 49,7 Ja 23,27 
2.338 34,5 Ja 20,66 

[dB(A)] [dB) 
102,6 3,01 
102,6 3,01 
106,1 3,01 
106,1 3,01 
105,4 3,01 
105,4 3,01 
104,9 3,01 
104,9 3,01 
104,9 3,01 
106,1 3,01 
102,6 3,01 
102,6 3,01 
106,1 3,01 
106,1 3,01 
104,9 3,01 
105,4 3,01 
103,9 3,01 
102,6 3,00 
105,4 3,00 
105,3 3.01 
106,0 3,01 
106,0 3,01 
106,0 3,01 
106,0 3,01 
106,0 3,01 

Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 
[dB] [dB] [dB] [dB] (dB] [dB] [dB] 
73,60 2,56 3,53 0,00 0,00 79,69 0,96 
75,13 3,06 3,73 0,00 0,00 81,92 1,13 
75.20 3,08 3,54 0,00 0,00 81,82 0,89 
73,29 2,47 3,21 0,00 0,00 78,98 0,62 
75,16 3,07 3,56 0,00 0,00 81,79 0,95 
73,84 2,64 3,12 0,00 0,00 79,60 0,48 
71,83 2,09 2,72 0,00 0,00 76,64 0,12 
72,92 2.37 3,25 0,00 0,00 78,54 0,54 
74,64 2,89 3,45 0,00 0,00 80,97 0,80 
72,93 2,37 3,14 0,00 0,00 78,44 0,56 
75,21 3,09 3,76 0,00 0,00 82,06 1,14 
73,69 2,59 3,52 0,00 0,00 79,81 0,97 
75,54 3,20 3,63 0.00 0,00 82,37 0,93 
73,69 2,59 3,27 0,00 0,00 79,55 0,68 
76,69 3,66 3,83 0,00 0,00 84,18 0,93 
71,02 1,90 2,42 0.00 0,00 75,34 0,00 
77,12 3,84 3,96 0,00 0,00 84,93 1,11 
68,75 1,47 2,95 0,00 0,00 73,16 0,00 
69,91 1,68 2,17 0,00 0,00 73.76 0,00 
69,73 1,64 3,70 0,00 0,00 75,07 0,48 
77,61 4,07 4,01 0,00 0,00 85,68 1,16 
76,83 3,72 3,90 0,00 0,00 84,45 1,08 
76,89 3,74 3,88 0,00 0,00 84,51 1,09 
76,94 3,76 3,94 0,00 0,00 84,64 1,10 
78,38 4,44 4,29 0,00 0,00 87,11 1,23 

WindPRO entwickelt von EAIO IntemationaIN$, Niels Jernesvej 10, OK-9220AaIborg 0. Tel +45 963544 44, Fax +4596354446, emall wlndpm@emd.dk 
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Schallvermessungen Enercon E40/6.44 110 6 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

Mittelwert 

Standardabweichung bzw. Sigma P 
Sigma R 
Sigma Prog 

Sigma ges 

1,28*Sigma ges 

100,7 dB(A) WICO 2075E899 
100,1 dB(A) W1CO2875EA01/01 
100,8 dB(A) Windtest 1740/01 

100,53 dB(A) 
0,38 dB(A) 
0,50 dB(A) 
1,50 dB(A) 

1,63 dB(A) 

2,08 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 

JI 102,61 dB(A) 

Schallreduktion 200kW 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

Mittelwert 

Standardabweichung bzw. Sigma P 
Sigma R 
Sigma Prog 

Sigma ges 

1 ‚28*Sigma ges 

97,8 dB(A) WICO 2075E899 
96,9 dB(A) WICO 2875EA01/01 
96,4 dB(A) Windtest 1740/01 

97,03 dB(A) 
0,71 dB(A) 
0,50 dB(A) 
1,50 dB(A) 

1,73 dB(A) 

2,22 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert-i-1 ‚28*Sigma ges) 99,25 dB(A) 

Erstellt: Gr 28.06.2004 



Auszug aus dem Prüfbericht Seite 1 
Stammblatt „Geräusche", entsprechend den "Technischen Richtlinien 
für Windenergleanlagen, Teil 1; Bestimmung der Schallemissionswerte" 
Rev. 13 vom 01. Januar 2000 (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Flotowstr. 41 - 43, D-22083 Hamburg) 

Auszug aus dem Prüfbericht 207SE899 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ E-40/6.44 

Allgemeine Angaben 

Anlagenherstellar: ENERCON GMBH 

Seriennummer: 44155 

WEA-Standort (ca.): RW: 2588140 HW: 5947430 

Ergänzende Daten zum Rotor (Herstellerangaben) 

Rotorbiattherstelier; 

Typenbezeichnung Blatt: 

Biatteinstefiwinkel: 

Rotorblattanzahl 

Rotordrehzahlberelch: 

Enercon GmbH 

E-40/644 

variabel 

3 

18-34,5 Ulmln 

Technische Daten (Herstellerangaben) 

Nennleistung (Generator): 

Rotordurchrnesser: 

Naberihöhe Ober Grund: 

Turmbauart: 

Leistungsregelung*. 

500 kW 

44.00 m 

46 m 

Stahirohrturm 

PitchlSfall/Aktjv-Stall 

Erg. Daten zu Getriebe und Generator 

Getriebehersteller; 

Typenbezeichung Getriebe: 

Generatorherstelier: 

Typenbezelchung Generator: 

Generatomenndrehzahl: 

entfällt 

entfällt 

Enercon GmbH 

E-4016.44 

18 - 34.5 U/min 
Prüfbericht zur Lelstungskurve: keine Angabe 

Referenzpunkt Schallemissions-
Parameter 

Bemerkungen 

Standardisierte 
Windgeschwindigkeit 

in 10 rn Höhe 

Schalleistungs-
Pegel 
LWA, 

Tonzuschlag für 
den Nahbereich 
Klw 

6 ms' 
7 ms' 
8 ms' 
9 ms' 
10 ms' 
6 ms 
7 ms' 
8 ms 1 
9 ms' 
10ms' 

Elektrische 
Wirkleistung 

156 kW 
266 kW 
376 kW 
481 kW 
539 kW 
156 kW 
268 kW 
376 kW 
481 kW 
539 kW 

97,8 dB(A) 
98,9 dB(A) 
99,8 dB(A) 
100,4 dB(A) 
100,7 d6(A) 

0 dB 
2 dB 
0 dß 
0dB 
0 d 

bei 352 Hz 
bei 304 Hz 
bei 302 Hz 
bei 192 Hz 
bei 192 Hz 

Impulszuschlag 
für den Nahbereich 
KN 

Frequenz 

Lw  

Frequenz 

LwA,p 

Frequenz 

Frequenz 
LWA. P  

16 

555 

630 

89,5 

16 
62,3 
630 
90.7 

20 

59,2 

800 

90,3 

20 
65,6 
800 
91,1 

6 ms 
7 ms" 
8 FT1S 

9m5-, 
10 ms' 

156 kW 
266 kW 
376 kW 
481 kW 
539 kW 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 d 
0dB 

25 

62,8 

1000 

- 90,4 

25 
68,5 
1000 

Terz-Schalleistungspegei Referenzpunkt v10 = 8 ms' in dB(A) 

31,5 

66,5 

1250 

89,9 

40 

69,7 

1600 

88,8 

50 

73,2 

2000 

87,1 

63 

76,3 

2500 

84.5 

80 

79,0 

3150 

81,7 

81.9 
100 125 160 200 250 315 400 500 

83,6 

4000 

78,9  

5000 

76,1 

84,8 

8300 

71,8 

85,0 86,7 

8000 10000' 

67.3 61,5 

Terz-Schaffeistungspegei Referenzpunkt v1, = 10 ms" in dB(A) 

91,1 

31,5 
71,1 
1250 
90,5 

40 
74,1 
1600 
89,5 

50 
76,0 
2000 
87,3 

63 
78,8 
2500 
84,7 

80 
80.3 
3150 

100 
83,1 
4000 
79-5 

125 
84,7 
5000 

160 
85.6 
6300 

200 250 
- 86,5 87,7 
8000 10000 
68,9 63,0 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vorn 0 
nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen) - 

Bemerkungen: keine 

Gemessen durch: WIND-consult Gm bH 

Datum: 27.03.2000 

81.9 76,6 72,7 - 

87 ,6  

12500 

55,8 

315 
88,3 
12500 
592 

88,2 

16000 

53,0 

400 
89,5 
16000 
54,7 

88.9 

20000 

48,2 

500 
90,2 
20000 
48.5 

.03.2000. Die Angaben ersetzen 



Auszug aus dem Prüfbericht Seite 1 
Stammblatt „Geräusche", entsprechend den "Technischen Richtlinien 
für Windenergleanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schaliemissionswerte" 
Rev. 13 vom 01. Januar 2000 (Herausgeber. Fördergesellschaft Windenergie e. V., Flotowstr. 41 - 43, D-22083 Hamburg) 

Auszug aus dem Prüfbericht WICO 287SEA01/Oi 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-40/6.44 

Allgemeine Angaben 

Anlanenhersteller; 

Seriennummer. 
WEA-Standort (ca.): 

ENERCON GmbH 

Dreekamp 5 

D-26605 Aurich 

44979 
RW3418170, HW5883430 

Ergänzende Daten zum Rotor (Herstellerangaben) 

Rotnrblattherstpller: 

TvDenbezeIchnun Blatt: 

Biatteinsteliwlnkei: 

Rotorblaftanzahl 

Rotordrehzahlberelch: 

ENERCON GmbH 

E-4016.44 

variabel 

3 

18- 34.5 U/min 

Prüfbericht zur Leistungskurve: W1859I01 

Referenzpunkt 

Standardisierte Wind-
geschwindigkeit in 10 

m Höhe 

Schalleistungs-
Pegel 

Lwp 

Tonzuschlag für 
den Nahbereich 
Km 

Impulszuschlag 
für den Nahbereich 

KN  

Frequenz 

LwA, p 

Frequenz 

LW & p 

Frequenz 

LWAP 
Frequenz 

LWA D 

16 

55'5 

630 

89,5 

16 

54,5 

20 

59'5 

800 

90,5 

25 

62,9 

1000 

91,2 

20 25 

57,9 61,3 

630 800 

8917 qog 

1000 

91,7 

6 ms 1 
7 ms 
8 m&1 

8,9 ms 1 

6 ms 1 
7 ms 1 
8 ms", 
8,9 ms"1 

6 ms4 
7 ms 
8 ms 1 
8,9m&1 

Technische Daten (Herstellerangaben) 

Nennlelstuna (Generator): 

Rotordurchmesser. 
Nabenhöhe Ober Grund: 

Turmbauart: 

Lelstunqsreqejunq: 

600 kW 

44 m 

78 m 

Stahlrohrturm 

Pitchl5tall/Aktiv..Stall 

Erg. Daten zu Getriebe und Generator (Herstellerangaben) 

Getriebehersteller 

Typenbezeichung Getriebe: 

Generatorhersteif er: 

Typenbezeichung Generator. 

Generatomenndrehzahl: 

Schallemissions. 
Parameter 

Elektrische 
Wirkleistung 

212 kW 
343 kW 
484 kW 
570 kW 

212 kW 
343 kW 
484 kW 
570 kW 
212 kW 
343 kW 
484 kW 
570 kW 

96,9 dB(A) 
98,5 dB(A) 
99,6 dB(A) 
100,1 dB(A) 

0 d 
0 dB 
0 d 
0 dB 

entfällt 

entfällt 
ENERCON GmbH 

E-40/6.44 

18- 34,5 U!min 

Bemerkungen 

bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 

0 dB 
0 dB 
0 dB 
0 dB 

Terz-Schallelstungspeger Referenzpunkt v,6 = 8 ms" In dB(A) 
50 31,5 

65,7 

1250 

89,1 

40 

67,3 

1600 

87,7 

70,6 

2000 

85,4 

63 

72,8 

2500 

83,4 

80 

74,5 

3150 

82,2 

100 

77'3 

4000 

81,4 - 

125 

78,7 

5000 

79,1 

160 

80,9 

6300 

76,6 

200 

83,7 

8000 

73,4 

Terz-Schalleistunqspegej Referenzpunkt v10 = 8,9 ms' in dB(A) 
50 31,5 

64,7 

1250 

ao 7 

40 

66,7 

1600 

Q  
Q 

69,6 

2000 

63 

72,7 

2500 

84,4 

80 

76,4 

3150 

83,4 

100  

76,7 

- 4000 

125 

75,8 

5000 

160 

81,8 

6300 

200 

85,0 

8000 

250 

84,6 

10000 

70,3 

250 

85,2 

10000 

315 

87,3 

12500 

62,6 

315 

87,9 

12500 

(1) 

(1) 

(1) 

400 

88,9 

16000 

53,1  

400 

89,4 

16000 

500 

90,8 

20000 - 

45'9 

500 

90,9 

20000 
..„j uv,- 

0,O SU,Z ((,1 14,1 70,3 62,2 52,1 42,9 
Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 12.11.2001. Die Angaben ersetzen 
nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen). 
Bemerkungen: 

(1) 
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Bemerkung: 

Der Schalleistungspegel für die 10 m/s Windklasse ändert sich nicht, da die errechneten Wind-
geschwindigkeiten oberhalb der 95% - Grenze liegen, d.h. die Anlage lt. gültiger Leistungskurve 
dann bereits im Nennleistungsbereich liegt. Die in der Tabelle 7 aufgeführten Werte gelten nur 
für die baugleiche Anlagen des vermessenen Typs. 

5 Zusammenfassung und Bewertung 

Im Auftrag der Enercon GmbH, 26605 Aurich, wurde von der WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog 
GmbH die Geräuschabstrahlung der WEA Enercon E4016.44 mit einer Nabenhöhe von 
hN = 65 m nach Technischer Richtlinie 111 untersucht. Grundlage für die Messungen und 
schalltechnische Beurteilung der WEA hinsichlich des Schallleistungspegels ist die 
DIN 61400-11/2/, für die Bestimmung der Tonhaltigkeit im Nahfeld der WEA die EDIN 45681 /4/ 
bzw. für die Bewertung von lmpulshaltigkeiten die DIN 45645 TI /3/ Die Auswertung basiert auf 
der berechneten Windgeschwindigkeit. Eine gültige und für den verwendeten WG-Bereich 
vollständige Leistungskurve liegt vor (s. Anhang). 

Die Messungen ergeben für die Enercon E4016.44 die in Tabelle 7 dargestellten, immissions-
relevanten Schallleistungspegel und Zuschläge für das Nahfeld. Eine Ubertragbarkeit auf das 
Fernfeld ist nicht unmittelbar möglich.. 

Tabelle 7: Schalleistungspegel, Ton- und lmpulshaltigkeitszuschläge im Nahfeld 

WG in 10 m Höhe [m/s] 6 7 8 9 10 1 

SchalleistungspegeILW [dB] 96,4 98,3 99,6 100,7 100,8 

bewerteter ImpuIshaItigkeitszuschIagfdBJ 0 0 0 0 0 

TonhaltigkeitszuschlagfdBJ 0 0 0 0 0 

bzw. die der 95%igen Nennleistung (570 kW) entsprechenden VVG von 9,2 m/s in 10 m Höhe 

Bezüglich des Schallleistungspegels LWA,P ist für diese Messung eine Messunsicherheit inkl. al-
ler Unsicherheiten und Zuschläge festgestellt worden von: 

Stot = 1,5 dB. 

Einzelereignisse, die den gemittelten Pegel um mehr als 10 dB überschreiten, wurden nicht 
festgestellt. Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Anlagengeräusches liegt bei dieser 
WEA nicht vor. 

Es wird versichert, daß das Gutachten gemäß dem Stand der Technik unparteiisch und 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde. 

Schalltechnisches Gutachten zur Windenergieanlage Enercon E40/6.44 in Lähden/Haselünne, WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 
Q:WVT17OI bis WT1799\WT1731 bis Wfl74O\WT1740_O1.SEM\WT1740_O1doc 



Schallvermessungen Enercon E66/18.70 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

103,0 dB(A) KCE 26207-1.001 
103,0 dB(A) KCE 25716-1.001 
102,7 dB(A) Windtest 1618/00 

Mittelwert 102,90 dB(A) 
Standardabweichung bzw. Sigma P 0,17 dB(A) 

Sigma R 0,50 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 dB(A) 

Sigma ges 

1,28*Sigma ges 

1,59 dB(A) 

2,04 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 104,94 dB(A) 

Erstellt: Gr 28.06.2004 



KOTTER 
CONSULTING ENGINEERS 

Auszug aus dem Prüfbericht 

Stammblatt "Geräusche", entsprechend den "Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, 
Teil 1 Bestimmung der Schallem,ss,onswerte 

Rev. 13 vom 01 Januar 2000 (Herausgeber Fordergeseilschaft Windenergie e.V.  Flotowstraße 41-43, D-22083 Hamburg) 

Auszug aus dem Prüfbericht 26207-1.001 

zur Schallemission der Windenergleanlage vom Typ Enercon E-66/18.70 in Hückeswagen 

Allgemeine Angaben 

Anlagenhersteller: Enercon GmbH 

Seriennummer: 

WEA-Standort (ca.): 
70494 

42499 Hückeswagen 
GK RW 25.92.350 
GK HW 56.67.312 

Ergänzende Daten zum Rotor (Herstellerangaben) 

Rotorblatthersteller: 

Rotorblattyp: 

Blatteinstellwinkel: 

Rotorblattanzahl: 

Rotordrehzahlbere ich: 

Enercon 

Enercon 

Variabel 

3 

8-22 U/min 

Technische Daten (Herstellerangaben)  

Nennleistung (Generator): 

Rotordurchmesser: 

Nabenhöhe über Grund: 

Turmbauart: 

Leistungsregelung: 

Seite 1 

1800 kW 

70,4 m 

86 m 

kon. Rohr + Sockel 
Blattverstellung 

Erg. Daten zu Getriebe und Generator (Herstellerang.) 

Getriebehersteller: 

Typenbezeichnung Getriebe: 

Generatorhersteller: 

Typenbezeichnung Generator: 
Generatordrehzahlbere ich: 

entfällt 

entfällt 

Enercon 

E-66/18.70, Ringbauweise 
8-22 U/min 

Prüfbericht zur Leistungskurve: Leistungskurvenmessung DEWI-PV 0002-05-F, Deutsches Windenergie-Institut GmbH 

Schalleistungs-Pegel LwAp 

Referenzpunkt 

Standardisierte 
Windgeschwindigkeit 

in 10 m Höhe 

8 ms 1 

9 ms'1 

Schallemissions-
Parameter 

101,4 dB(A) 

103,0 dB(A) 

Bemerkungen 

Tonzuschlag für den 
Nahbereich KTN 

8 ms 1 
9 ms_1 

0 dB 
0dB 

Impulszuschlag für den 
Nahbereich KN 

8 ms 1 

9 ms 1 
0 dB 

0 dB 

Terz-Schalleistunspege1 Referenzpunkt v10 = 9,0 ms-1 in dB(A) entsprechend 95% der Nennleistun, hier 1710kW 
100 Frequenz 

LWA.P 

Frequenz 

Lw 

16 

59,4 

630 

91,4 

20 

62,1 

800 

90,8 

25 

67,6 

1000 

91,9 

31,5 

71,1 

1250 

91,3 

40 

74,8 

1600 

89,9 

50 

78,4 

2000 

88,9 

63 

88,4 

2500 

84,9 

80 

92,4 

3150 

81,5 

Terz-Schaileistungspegel Referenzpun kt v10 = 8,0 m&1 in dB(A) 

Frequenz 16 20 25 31,5 40 50 63 80 

LWAP 
Frequenz 

LWAP 

55,4 

630 

90,5 

61,5 

800 

90,0 

67,3 

1000  

91,1 

70,8 

1250 

90,7 

74,2 

1600 

89,7 

78,3 

2000 

88,2 

81,2 

2500 

85,2 

83,6 

3150 

81,4 

87,4 

4000 

78,4 

125 

89,3 

5000 

75,2 

160 

93,5 

6300 

71,0 

200 

89,9 

8000 

66,8 

100 125 160 200 

85,6 

4000 

77,8 

87,8 

5000 

74,6 

90,5 

6300 

69,6 

88,7 

8000 

64,9 

250 

90,2 

10000 

70,6 

250 
89,0 

10000 

68,1 

315 

91,5 

12500 

69,3 

315 

90,4 

12500 

66,7 

400 

91,1 

16000 

66,1 

400 

89,9 

16000 

63,4 

500 

90,4 

20000 

68,8 

500 

89,3 

20000 

66,2 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung. Die Angaben ersetzen nicht den o.g. Prüfbericht 
(insbesondere bei Schallimmissionsprognosen). 

Bemerkungen: 

Gemessen durch: 

Datum: 

Der Abstand zwischen eingeschalteter und ausgeschalteter Windenergieanlage betrug während der Messung 
<5 dB(A) zwischen WEA an und Hintergrundgeräusch, witterungsbedingt konnten für v10= 6 m/s und 7 m/s keine 
Minutenmittelwerte erfasst werden. 

KOTTER Consulting Engineers 
-Rheine-

04.03.2003 
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1* KOTTER 
CONSULTING ENGINEERS 

Auszug aus dem Prüfbericht 

Stammblatt Gerausche .,..en tsprechend den Technischen Richtlinien :für Windenerg:eanlagen, 
Teil 1 Bestimmung der Schallemissionswe,le" 

Rev. 13 vorn 01 Januar 2000 (Herausgeber Fördergesellschaft Windenerge e.V.  Flotowstraße 41 43 :D-22083 Hamburg) 

Auszug aus dem Prüfbericht 25716-1.001 

zur Schallemission der Windenergiean!age vorn Typ Enercon E-66/18.70 im Windpark Wtlsum 

Allgemeine Angaben 

Anlagenhersteller: Enercon GmbH 

Seriennummer: 

WEA-Standort (ca.): 
70350 

49849 Wilsum 
GK RW 25.60.880, 
GK HW 59.23.400 

Technische Daten (Herstellerangaben) 

Nennleistung (Generator): 

Rotordurchmesser: 

Nabenhöhe über Grund: 

Turmbauart: 

Leistungsregelung: 

Seite 1 

1800 kW 

70,4 m 

98m 

kon. Rohr + Sockel 

Blattverstellung 

Ergänzende Daten zum Rotor (Herstellerangaben) 

Rotorblatthersteller: 

Rotorblattyp: 

Blatteinstellwinkel: 

Rotorblattanzahl: 

Rotordrehzahlberejch: 

Enercon 

Enercon 

Variabel 

3 

10-22 U/min 

Erg. Daten zu Getriebe und Generator (Herstellerang.) 

Getriebehersteller: 

Typenbezeichnung Getriebe: 

Generatorhersteller: 

Typenbezeichnung Generator: 

Generatordrehzahl: 

entfällt 

entfällt 
Enercon 

E-66/18.70, Ringbauweise 

10-22 U/min 
Prüfbericht zur Leistungskurve: Leistungskurvenmessung DEW1-PV 0002-05-E, Deutsches Windenergie-Institut GmbH 

Schalleistungs-Pegel LwAp 

Tonzuschlag für den 
Nahbereich KTN 

Impulszuschlag für den 
Nahbereich KIN 

Referenzpunkt 

Standardisierte 
Windgeschwindigkeit 

in 10 m Höhe 

6 ms-1 
7 ms" 
8 ms 1 
9 ms' 
9,15 ms'1 
6 ms-1 
7 ms"' 
8 ms"' 
9 ms 1 
9,15 ms"' 

6 ms-1 
7 ms 
8 ms'1 
9 ms 
9,15 ms"' 

Schallemissions-
Parameter 

97,2 dB(A) 
99,7 dB(A) 

101,6 dB(A) 
102,9 dB(A) 
103,0 d6(A)  

0dB 
0 dß 
0 d1 

0 d1 

0 d 

0dB 

0 d1 

0 d 
0 dB 
0 dB 

Terz-Schalleistungspegel Referenzpunkt v10 = 8 ms-1 in dB(A) 
Frequenz 

LWA,P 

Frequenz  

LWAP 

16 

60,9 

630 

91,9 

20 

66,4 

800 

92 

25 

70,3 

1000 

92,8 

31,5 

73 

1250 

91,2 

40 

75,9 

1600 

89,5 

50 

79,3 

2000 

87,2 

63 

81,9 

2500 

84,8 

80 

85,2 

3150 

82,1 

100 

84,1 

4000 

80,4 

125 

85 

5000 

77,2 

160 

90 

6300 

72,6 

- 200 

85,8 

8000 

68,6 

Bemerkungen 

250 

87,9 

10000 

66,2 

315 

90,3 

12500 

64,5 

400 

90 

16000 

63,4  

Terz-Schalleistun9spegeI Referenzpunkt VIO = 9,15 ms 1 in dB(A) entsprechend 95% der Nennleistung ( 1710 kW) 
40 - 

Frequenz 

LWA,P 

Frequenz 

LwAp 

16 

62,3 

630 

93,3 

20 

67,8 

800 

93,4 

25 

71,7 

1000 

94,2 

31,5 

74,4 

- 1250 

92,6 

77,3 

1600 

90,9 

50 

80,7 

2000 

88,6 

63 

83,3 

2500 

86,2 

80 

86,6 

3150 

83,5 

100 

85,5 

4000 

81,8 

125 

86,4 

5000 

78,6 

160 

91,4 

6300 

74,0 

200 

87,2 

8000 

70,0 

250 

89,3 

10000 

67,6 

315 

91,7 

400 

91,4 

12500 16000 

65,9 64,8 

500 

89,6 

20000 

500 - 

91,0 

20000 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung. Die Angaben ersetzen nicht den o.g. Prüfbericht 
(insbesondere bei Schallimmissionsprognosen). 

Bemerkungen: 

Gemessen durch: KOTTER Consulting Enginer ; 
- Rheine - 
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nach Technischer Richtlinie /1/ untersucht. Grundlage für die Messungen und schalltechnische 
Beurteilung der WEA hinsichtlich des Schalleistungspegels ist die DIN 61400-11 12/, für die Be-
stimmung der Tonhaltigkeit im Nahfeld der WEA die EDlN 45681 /4/ bzw. für die Bewertung von 
Jmpulshaltigkeiten die DIN 45645 TI 13/ Die Auswertung basiert auf der berechneten Windge-
schwindigkeit. Eine gültige und für den verwendeten WG-Bereich vollständige Leistungskurve 
liegt vor (s. Anhang). 

Die Messungen ergeben für die E66/18.70 die in Tabelle 8 dargestellten, immissionsrelevanten 
Schallleistungspegel und Zuschläge für das Nahfeld. Eine Übertragbarkeit auf das Fernfeld ist 
nicht unmittelbar möglich.. 

Tabelle 8: Schalleistungspegel, Ton- und lmpulshaltigkeitszuschläge im Nahfeld 

WG in 10 m Höhe [mis] 

Schalleistungspegei LWA,P [dB] 

bewerteter Impu!shaltigkeitszuschlag [dB] 

Tonhaltigkeitszuschlag [dB] 

6 

1 bzw. die der 95%igen Nennleistung entsprechende WG 

Bezüglich des Schalleistungspegels LWAP ist für diese Messung eine Messunsicherheit inkl. aller 
Unsicherheiten und Zuschläge festgestellt worden von: 

5t0t = 1,5 dB. 

Einzelereignisse, die den gemittelten Pegel um mehr als 10 dB überschreiten, wurden nicht 
festgestellt. Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Anlagengeräusches liegt bei dieser 
WEA nicht vor. 

7 

0 

8 

100,5 

0 

0 

9 

102,1  

0 

0 

10 1 - 

102,7 

0 

0 

Es wird versichert, dass das Gutachten gemäß dem Stand der Technik unpartelisch und 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde. 

Schalltechnisches Gutachten zur Windenergieanlage E66118.70 bei Hage/Norden WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 
Q:\WT161800.SEM\WTI6ISOODQC 



Schallvermessungen Enercon E70 E4 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

102,0 dB(A) WICO 3925EA3/01 
101,9 dB(A) KCE 28277-1.004 
101,6 dB(A) Müller-BBM M62 910/1 

Mittelwert 101 183 dB(A) 
Standardabweichung bzw. Sigma P 0,21 dB(A) 
Sigma R 0,50 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 dB(A) 

Sigma ges 

1,28*Sigma ges 

1,59 dB(A) 

2,04 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 103,87 dB(A) 

Erstellt: Gr 20.12.2006 
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MULLER-E3BM 

Bestimmung der SchaflJeistungspegei aus mehreren Einzelmessungen 
entsprechend Anhang D von [1] 

Seite 1/2 

Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach der Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen" [ 1 ] besteht die Möglichkeit die 
Schallemissionswerte eines Anlagentyps gemäß [2] anzugeben um die schalltechnische Planungssicherheit zu erhöhen. 

Anlagendaten 

P;
\h
km
\6
2\
62
91
O\
O3
_B
er
.3
d6
2g
1O
.d
oc
:j
5.
 0
2
.
2
0
0
6
 

Hersteller Enercon GmbH 

Dreekamp 5 

26605 Aurich 

Angaben zur Einzelmessung 

Seriennummer 

Standort 

vermess. Nabenhöhe (m) 

Messinstitut 

Prüfbericht 

Datum 

Getriebetyp 

Generatortyp 

Rotorblatttyp 

Anlagenbezeichnung 

Nennleistung 

Nabenhöhe 

Rotordurchmesser 

E-70 E4 

2000 kW 

85 m 

71 m 

Messung-Nr. 

1 2 3 4 5 6 
701496 

Ostermarsch 

65 

Wind-Consult 

3925EA3/01 

23.07.2004 

E-70 

70-4 

701858 

Ahaus-Wüllen 

113 

Kötter C. E. 
28277-1.004 

14.03.2005 

E-70 

70-4 

701496 

Schwaförden 

98 

Müller-BBM 

M6291011 

16.01.2006 

E-70 

70-4  

Schaflemissionsparameter: Messwerte (Prüfbericht Leistungskurve: berechnete Leistungskurve) 

Schallleistungspegei 

Messung 

1 

Schallleistungspegel 

2 

3 

13] 
WA,P 

(4) 
WA,P 

(5] 
WA,P  

6 m/s 

99,1 d8(A) 

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe 

7 m/s 

100,2 dB(A) 

8 m/s 

101,4 dB(A) 

98,7 dB(A) 

100,5 dB(A) 

101,3 dB(A) 

101,2 dB(A) 

9 m/s 

102,0 dB(A) 

101,9 d5(A) 

101,6 dB(A) 

10 m/s 

Mittelwert L 

Standardabweichung s 

K nach [2] crR = 0,5 dB(A) (6) 

98,9 dB(A) 

0,3 dB(A) 

1,3 dB(A) 

100,4 dB(A) 

0,2 dB(A) 

1.1 dB(A) 

101,3 dB(A) 

0,1 dB(A) 

1,0 dB(A) 

101,9 dB(A) 

0,2 d8(A) 

Schallemissionsparameter: Zuschläge 

Tonzuschlag 

Messung 

1,0 dB(A) - 

LWAPSS% Pnean 

102,0 dB(A) 

10 1, 9 dB(A) 
10 1, 6 dB(A) 

101,8 dB(A) 

0,2 dB(A) 

1,0 dB(A) 

Tonzuschlag 
6 m/s 7 m/s 

Windgeschwindigkeitin 10 m Höhe 

8 m/s 9 m/s 
1 

2 

3 

KTN 
Krm 

10 m/s 

Mittelwert KTN 

Impuiszuschlag 

Messung 

1 

2 

3 

Mittelwert KN 

Tonzuschlag 

KIN 

KIN 
K IN 

6 m/s 7 m/s 

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe 

8 m/s 9 m/s 10 m/s 

M62910/3 khl/hkm 
6. Februar 2006 Anhang Seite 8 



Schallvermessungen GE Wind 1,5s1 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

103,9 dB(A) KCE 32106-1.002 
103,7 dB(A) KCE 25574-1.002 
104,5 dB(A) WICO 2865EA01 

Mittelwert 10403 dB(A) 
Standardabweichung bzw. Sigma P 0,42 dB(A) 
SigmaR 0150 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 dB(A) 

Sigma ges 

1,28*Sigma ges 

1,64 dB(A) 

2,09 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 106,13 dB(A) 

Erstellt: Gr 28.06.2004 



Auszug aus dem Prüfbericht WICO 218SE702 

Bestimmung der Schallemissions-Parameter aus mehreren Einzelmessungen 

Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach der ‚Technischen Richtlinie IOn Wndenergieaniagni" /1/ Oesteht die Möglichkeit 
die Schai;emissonswe eines Arilagentypa gerruß /2/ anzugeben, um die schalllecl'rniscnie Planungssichenheil zu erhöhen. 

Anlagendaten 

Hersteller GE Wind Energy GmbH 
Holsterfeld 16 
0-48499 Satzbergen 

Seriennumrnor 
Standort 
vermessene Nabenhöhe 

Meßlrtstitut 

Prütbenicht 

Meßdatum 

Getriebe 
Generator 

Rotorbtatt 

Schallemissionsparameter 

Wind-
geschwindigkeit 

in lOni 
HOhe 

6 mIs 
7 m/s 

8 m/s 

8,5 m/s 

6 m/s 
7 m/s 

8 m/s 

8,5 m/s 

1.Messung' 

15000392 
Neuenfeld 
100 m 

KOTTER 

(OTTER 321081,002 

13.122.042001 

G44900xCPNHZ-195s1 

0A5M5023-4U8 

LM 37.3P 

1. Messung 

101,9 dB(A) 

103,5 dB(A) 

103,9 dB(A) 

103,9 d8(A) 

Anlagenbezeichnurig 
Nennleistung 
Nabenhöhe 
Rotordurchmesser  

2.Messung 

1500338 
Coppenbrügge 

85 m 

KOTTER 

KOTTER 255741.002 

29.05.2001 

G44900xCPNNZ-195s1 

JFRASOOLB-04A 

LM 37.3P 

Schaileistungspogel 
Lwkp 

2, Messung 3. Messung 

102,0 dBA) 
103,3 dB(A) 

103,7 dB(A) 

103.7 dBCA) 

Tonzuscfllag' 
KTN: 

102,6 dB(A) 

104,3 cIB(A) 

104,5 dS(A) 

104,5 dB(A) 

3.Messung 

1500321 
Kkckow 
100 rn 

Seite 3 von 5 

GB Wind Energy 1.5s1 
1500 kW 
85 m 
77 m 

VV1ND-censuit 

VVICO 2865EA01 
01,10.2001 

G45730xCPNHZ195s1 

DASAASO23-4u8 

IM 373P 

Energetischer 
Mittelwert 

1« 

102,2 dB(A) J 
103,7 dBA) 

104,0 dBlA) 

104,0 dB(A) 

Energolischer 
Mittelwert 

L. 

Standard 
Abweichung 

s... 

0.4 dS(A) 

0,5 dB(A) 

0,4 dE5(A) 

0,4 dB(A)  

Standard-
Abweichung 

0 dB 
2 dB 

2 d 

A. 

0 dB 

0 dB 

2 d 

1 d e 

0dB 

0dB 

2 d B 
2dB Ite -v 

1,4 oB 
0,1 d8 

3.1 dB 

1,9 dB' 

5,., 

0,9 da 

3,1 cB 

0,9 da 

1,1 dB 

1< 
nach /2/ 

0,5 dß 

1.2 da(A) 

1,4 dB(A) 

1,2 dB(A) 

1,2 dB(A) 

nach (2/ 

1,8 

5'9 
1.7 
2,1 

d3 
ds 
da 

da 

6 m/s 

7m/s. 

8 rr&s 

8,Smis 

0 dB 

o dB 
0 dB 

0 dB 

Impulszuschlag 
KIN: 

0 dB 

0 '/8 

0 ‚/8 

0 ‚/8 

o '/6 
0 ‚/8 

0 ‚/6 

0 ‚/8 

Energetischer 
Mittelwert 

0 ‚/8 

0 ‚/3 

0 ‚/3 

0 ‚/3 

Terz.schatlelsturigspeget (energetisches Mittel aus 3 Messungen) Referenzpunkt v 8 5T fl ‚/8(A) 

Frequenz- 25 

55,1 

31,5 

70.7 

40 50 

72,4 1 76,3 

83 

80,2 

80 100 125 60 1 200 250 315 400 500 1 630 
82,8 85.4 67.6 94,1 91,3 92,7 94,2 93.6 93,2 93,1 

75,1 85,3 95,4 97,7 98, 
Frequenz 800 

93,4 

'10001 1250 

92,7 92,0 

97,5 

1600 

90.9 

2000 

89,2 

94,0 

2500 31501 4000 5000 

86,8 84TfT1T' 

88,0 

6300 

78.9 

8000 10000 

74,0 [ 75,2 
81.3 

12500 

80,2 

160001 200-00 

70,2 59,1  

80,6 

Tcrz'Schalleislungspegel (energetisches Mittel aus 3 Messungen) Roferenzpunkt v 8,5 ms" In dB(A) 

'Frequenz 25 31,54 40 50 63'1"ir"T" 160200250 315 400 500 630 
54,3 70,3 72,3 76,5 80,5 1 83,4' 85,8 88,0 94,2 91,6 92.7 94,1 93,6 93,1 9,0 

74,8 85.18  95,6 97,7 1 98,0 
Frequenz 800 1000 1250 600 2000 2500 3150 4000} 5000 6300 8000 10000 12500 j16-000 420000' 93.3 92.3 1 91;9 91,0 89,2 87,1 85,2 81.0 ' 79.1 73$ 75,4 80.5 7-0,3 ?0,3 58,9 
L. 97,3 94.2 88,5 81,5 80,9 

Die Angaben ersetzen nicht den o. g. Pnijfoenichi (insbesondere bei Schaiiirnmissonspnogrien), 
Bemerkungen: Die Schaileistungspegel sind auf die Nabenhöhe von h 85 ni entsprechend den Prüfbenichlsausz0geni 

umgerechnet worden. 
Es wird drauf hingewiesen, daß die Werte für die Tonhaltigkeil ‚qj ausschließlich bei der Nabenhöhe h85 rn 
bestimmt wurden und so nicht unmittelbar auf unger 

Ausgestellt durch: ININD.consult GmbH 
Reuterstnaße 9 
0-18211 Bargeshagen 

Datum: 12.07,2002 

DAP'l>L-275 
Nach DIN EN IS0/IEC 1.7025 durch die DAP Deutsches Akkreditieru 

Die Akkreditienung gilt für die in der tirku 

Page 
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Schallvermessungen NEG- Micon NM82 

Vollleistungsbetrieb 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

Mittelwert 

Standardabweichung bzw. Sigma P 
Sigma R 
Sigma Prog 

Sigma ges 

1,28*Sigma ges 

102,8 dB(A) VVT 3972/05 
100,7 dB(A) WT 3280/04 
104,0 dB(A) 5E04017B1 

102,50 dB(A) 
1,67 dB(A) 
0,50 dB(A) 
1,50 dB(A) 

2,30 dB(A) 

2,94 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 105,44 dB(A) 

Erstellt: Gr 19.02.2007 



1 Allgemeine Angaben 

Auszug WT 3974/05 aus dem Prüfbericht WT 3972/05 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ NM82/1500 

Stammblatt „Geräusche", entsprechend den Technischen Richtlinien für Windenergiean/agen Teil 1: 
Bestimmung der Schallemfssjonswe#e« 

Rev. 15 vom 01, Jan. 2004 (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Stresemannplatz 4, D-24103 Kiel) 

An1agenhersteier: 
Technische Daten (Herstellerangaben) 

Seriennuramer 

WEA-Standort (ca.) 

NEG Micon GmbH 

Otto-Hahn Str, 2-4 

25801 Husum 

18290 

Beckedorf WEA 4 

Ergänzende Daten zum Rotor (Herstellerangaben) 

Rotorblatthersfetler: 

Typenbezeichnung Blatt: 

Blatteinstellwjnkej: 

Rotorblattanzahl 

Rotordrehzahlberejch; 

NEG Micon 

AL4OBI 

active stall 

3 

14,4110,7 Ulmin 

Prüfbericht zur Leistungskurve: LKOIOOIBSAI 

Nennleistung (Generator); 15001900 kW 

Rotordurchmesser: 82 rn 

Nabenhöhe über Grund: 

Turmbauart: 
Leistungsregelung: 

108,6m 
konisches Rohr 

activstall 

Erg. Daten zu Getriebe und Generator (Herstellerangaben) 
Getriebettersteller: 

Typenbezeichnung Getriebe: 
Generatorherstelfer; 

Typenbezeichnung Generator: 

Generatornenndrehzahl; 

Jahnel-Kestermann 

Ja-Ke PSC 1430 

Eliri 

2 speed, water cooled 

1011/760 11/min 

Referenzpunkt 

Standardisierte 
Windgeschwirtdjg 
keft in 10 m Höhe 

Schailleistungs-
Pegel 
LWA,p 

Tonzuschlag für 
den Nahbereich 

Impulszuschlag 
für den Nahbereich 
1(1K 

..Frequenz, 
LwA, P 

Frequenz 

LwAp 90,4 

50 
76,5 

800 

63 80 

82,2 

1000 
82,1 

1250 
90,9 91,9 

84,8 
 Oktav-Schaltleistungspeqer Referenzpunkt v 7,6? in dB{A)  

Frequenz 63 125 250 1000 2000 4000 1 8000 

82,6 87,2 89,7 91,3 89,4 81,6 f 68,5 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom. 
Die Angaben ersetzen nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen), 

Bemerkungen: Die der 95%fgen Nennteistwig entsprechende WG beträgt 7,6 ms 1. 

Gemessen durch: WfNDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 
Sommerdeich 14b 
25709 Kaiser-Wilhelm-Koog 

LvA, P 

6 ms 1 
7 ms'' 

7,6 ms-
9 ms 1 
10 ms 1 

Schallemissjons.parameter 

Elektrische 
Wirkleistung 

Bemerkungen 

6 ms' 
7 ms' 
76 ms' 
9 ms 1 
10 ms'1 
6 ms' 
7 ms'1 
7,6 ms 1 
9 rns 1 
10 ms 

974 kW 
1317 kW 
1425 kW 

- kW 
- kW 

974 kW 
1317 kW 
1425 kW 

- kW 
- kW 

0dB 
0 dB 
0 d 
- dB 
-dB 

101,2 dB(A) 
102,2 dB(A) 
102,8 d8(A) 
-dB(A) 
-dB(A)  

974 kW 
1317 kW 
1425 kW 
-kW 
- kW 

0 dB 
0 d 
0 dB 
- 

- d8 

bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 

Terz-Scha1ue1stun0spegej Referenzpunkt vw 7,6 ms in dß(A) 

100 125  160  200  250 315 
87,8 - 90,1 • 84,7 

1600 1 

91,3 

90,3 

2000 
91,3 

2500 
90,9 - 

88,8 

3150 
89,9 

4000 
87,7 

90,8 

5000 

400 
91,1 

6300 

500 
90,7 

8000 

630  
91,6 

10000 

Datum: 2005-02-04 

500 
90,9 

Durch d,i DAP DouchcsAkknis1:orijngtam Prttfwc'on 
nach DIN EN ISO/1EC Prüflarojjjr1 

Die ANrxWJeiing 1i Jrdie in der Urkunde 
aufgeführten Prerfahren. 

OAP-PL-1556.00 

79,9 1 72,2 63,3 

Konformitätsstempei 
/ 
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Auszug aus dem Prüfbericht 

Stammblatt „Geräusche", entsprechend den "Technischen Richtilnien 
für Wfndenergiean/agen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissjonswe,-te 

Rev. 15 vom 01. Jan. 2004 (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Stresemannplatz 4, D-24103 Kiel) 

Auszug aus dem Prüfbericht WT 3280/04 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ NEG Micon NM82/1500 (große Gen. Stufe) 

AUgemene Angaben T 

Anlagenhersteller: 

Seriennummer 

WEA-Stanclort (ca.) 

NEG Micon AlS 

Alsvej 21 

DK-8900 Randers 

18300 

Hetendorr WEA H8 

ga. e R-di ers rgad± D , n 114, - k'.  
Rotorblafthersteller: NEC Micon Rotors 

Typenbezeichnung Blatt: AL4OBI 

Blattelnstellwlrikel: active stall 

Rotorblattanzahl 3 

Rotordrehzahlberejch: 14,4110,7 Ulmin 

echnische Daten l-lersteüera'ngaben):.' 

Nennleistung (Generator): 165511023 kW 

Rotordurchmesser: 82 m 

Nabenhöhe über Grund: 10896m 

Turmbauart ionlsches Rohr 

Leistungsregelung: active stall 

Getriebehersteller: 

Typenbezeichnung Getriebe: 

Generatorhersteller: 

Typenbezeichnung Generator: 

Generatornenndrehzahl: 

Jahnel-Kestermann 

Ja-Ke PSC 1430 

Eiln 

MC5556M31-Z7B 

10111760 U(min 
Prüfbericht zur Leistungskurve: LK 01 001 B5 

Roferenzpunkt 

Standardisierte 
Windgeschwindig-
keitin 10 m Höhe 

Schallleistungs-
Pegel 
'-WA,F 

Tonzuschlag für 
den Nahbereich 
KrN 

Impulszuschlag 
für den Nahbereich 
KIN 

6 ms 1 
7 ms" 
7,6 ms-' 

6 ms -, 
7 ms 1 
7,6 ms -' 

6 ms 1 
7 ms' 
7,6 ms' 

Schallemissions-Parameter 

Elektrische 
Wirkleistung 

Bemerkungen 

974,3 kW 
1316,6 kW 
1425,0 kW 

99,3 dB(A) 
99,8 dB(A) 
100,7 dB(A) 

974,3 kW 
1316,6 kW 
1425,0 kW 

0dB 
0 dB 
0 dB 

bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 

974,3 kW 
1316,6 kW 
1425,0 kW 

0 dB 
0 dB 
0 d 

Frequenz 

LwA P 
Frequenz 

LwA P 

Frequenz 
Lwp p 

50  
75,7 

800 
88,3 

63 
86,6 

63 
81,6 

1000 
88,3 

Terz-Schallleistungspegel Referenzpunkt v10 = 7,60 ms in dB(A) 
160 80 

84,4 

1250 
88,9 

100 
84,2 

1600 
89,4  

125 
87,1 

2000 
88,4 

86,2  

2500 
87,1 

200 
87,5 

3150 
84,0 

250 
89,7 

4000 
79,9 

315 

90,2 

5000 
75,4 

Oktav-Schalileistungs egel Referenzpunkt v10 = 7,60 ms" in dB(A) 
250 500 125 

9 0,8 94,1 94,6 
1000 

93,3 
2000 

93,2 

400 
89,9 

6300 
69,8 

4000 
85,8 

500 
89,9 

8000 
62,4 

630 
89,8 

10000 
58,1 

8000 
70,8 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstelle rbescheinigung vom 23.03.2004. Die Angaben ersetze 
nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen). 
Bemerkungen: Die der 95%igen Nennleistung entsprechende WO beträgt 7,6 ms 1. 

Gemessen durch: WINDTEST Kaiser-Wilhe 
Sommerdeich 14b 
25709 Kaiser-'Mlhelm-K 

Datum: 2004-04-23 
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5 Zusammenfassung 

im Auftrag der NEC Micon NS wurde von der Firma WINDTEST Grevenbroich GmbH die 
Geräuschabstrahlung der WEA NM 8211500 mit einer Nabenhöhe von H = 93,6 m inkl. Fun-
dament nach Technischer Richtlinie /1/ untersucht. Grundlage für die Messungen und schall-
technische Beurteilung der WEA hinsichtlich des Schallleistungspegels ist die DIN EN 61400 
Teil 11/21, für die Bestimmung der Tonhaltigkeit im Nahfeld der WEA die EDIN 45681 /4/ bzw. 
für die Bewertung von lmpulshaltigkeiten die DIN 45645 Teil 1 /3/. Die Aussagen über das 
Nahfeld der Anlage können nicht direkt auf das Fernfeld (insbesondere an einem Immission-
punkt) übertragen werden. 

Die Messung wurde am 15.08.2003 in Dahme (Brandenburg) an der WEA mit der Serien-
nummer 17814 durchgeführt. Die Auswertung erfolgte mit einer neuen, inzwischen vermesse-
nen Leistungskurve. 

Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Anlagengeräusches ist bei dieser Windener-
gieanlage nicht festgestellt worden. Beim Abschalten der Anlage als Einzelereignis wurde der 
Mittelungspegel im Betrieb der WEA um mehr als 10 dB überschritten. 

Eine lmpulshaltigkeit nach DIN 45645 Teil 1 lag nicht vor. 

Bezüglich des Schallleistungspegels LwA wurde für diese Messung eine Messunsicherheit von 
Uc = 1,2 dB ermittelt. Für die gemessene Windgeschwindigkeit wurde ein Korrekturfaktor 
k = 0,83 festgestellt. 

Die Tonhaltigkeitsanalyse nach EDIN 45681 für das in 130 m Entfernung gemessene Anla-
gengeräusch ergab einen Tonhaltigkeitszuschlag KTN=I dB in BIN 6 für den Nahbereich der 
WEA. 

Nach Auswertung der gemessenen Werte in den einzelnen BIN's ergeben sich für die 
NM 82/1500 die in Tabelle 13 aufgeführten Pegel. 

Tabelle 13: Schallleistungspegel, Ton- und ImpulshaItigke!tszuschläge für 

Windgeschwindigkeiten von 6 mIs bis 7,7 mIs, bezogen auf 10 m Höhe  
H=93,6m 

LwA /dB 
UI dB 

KTN  

KIN/ dB 
P 1 kW 

BIN 6 

5,5-6,5 m/s 

99,8 

1,2 

1 

0 

932 

1) 95% Nennleistung 

Es wird versichert, dass das Gutachten gemäß dem Stand der Technik, unparteiisch und nach 
bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde. 

Die in diesem Bericht aufgeführten Ergebnisse beziehen sich nur auf diese Anlage (vgl. 
Herstellerbescheinigung im Anhang). 

BIN  

6,5-7,5 m/s 

10179 

1,2 

0 

0 

1283 

7,8mIs 1 

104,0 

1,2 

0 

0 

1425 

Vor Benutzung von Papierkopien ist die Aktualität sicherzustellen. 



Schallvermessungen Nordex N90 

Sigma ges 

1,28*Sigma ges 

Sigma ges 

1 28*Sigma ges 

Vollleistungsbetrieb 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

103,0 dB(A) WICO 053SE204/01 
103,7 dB(A) WICO 2745E604/01 
103,2 dB(A) WT4205/05 

Mittelwert 103,30 dB(A) 
Standardabweichung bzw. Sigma P 0,36 dB(A) 

SigmaR 0750 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 dB(A) 

1,62 dB(A) 

2,08 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 105,38 dB(A) 

Schallreduktion 1700kW 

Messung 1 98,5 d8(A) WICO 0635E204/02 

Mittelwert 9850 dB(A) 
Standardabweichung bzw. Sigma P 1,22 dB(A) 
Sigma R 0,50 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 dB(A) 

2,00 dB(A) 

2,56 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1,28*Sigma ges) 101,06 dB(A) 

Erstellt: Gr 18.08.2004 
Geändert: Gr 05.022007 



Auszug aus dem Prüfbericht Seite 1 

Stammblatt „Geräusche", entsprechend den "Technischen Richtlinien 
für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswe,ie" 
Rev. 15 vom 01 Januar 2004 (t-ferausgeber. Fördergesellschaft Windenergie e. V, Stresemannplatz 4, D-24103 Kiel) 

Auszug aus dem Prüfbericht WICO 063SE204/O1 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ NORDEX N90 

Allgemeine Angaben 

Anlagenhersteller: 

Seriennummer: 

WEA-Standort (ca.): 

Nordex Energy GmbH 

Bornbarch 2 

D-22848 Norderstedt 

8098 

WP Gut Losten, WEA 4 

Ergänzende Daten zum Rotor (Herstellerangaben) 

Rotorblatthersteller: 

Typenbezeichnung Blatt: 

Blatteinsteliwinkel: 

Rotorblattanzahl 

Rotordrehzahlbereich: 

LM Glasfiber als 

LM 43.81' 

Variabel (0- 90°) 

3 

9,6-16,9 Ulmin 

Prüfbericht zur Leistungskurve: Risø -1-2052 

Technische Daten (Herstellerangaben) 

Nennleistung (Generator): 

Rotordurchmessej'; 

Nabenhöhe über Grund.-

Turmbauart: 

Leistungsregelung: 

2300 kW 

90m 

80m 

Stahirohrturm 

Pitch/StallfAktiv-Stall 

Erg. Daten zu Getriebe und Generator (Herstellerangaben) 

Getriebehersteller: 

Typenbezelchung Getriebe: 

Generatorhersteller: 

Typenbezeichung Generator: 

Generatordrehzahlbere ich: 

Eickhoff 

CPNHZ-244 

Loher 

JFWA-560MQ.06A 

744-1310 Ulmin 

Referenzpunkt Schallemissions. 
Parameter 

Bemerkungen 

Schafleistungs-
Pegel 

1W4*P 

Tonzuschlag für 
den Nahbereich 
KTN 

Impulszuschlag 
für den Nahbereich 

KIN 

Frequenz 

LW ,A,. 
LWA. P  

Frequenz 

LWA. P 

L1.  

Frequenz 

e 

LwA. P 

Frequenz 

LwA. p 

50 

77,3 

800 

89,6 

50 

77,1 

800 

88,9 

63 

80,4 

85,5 

1000 

90,0 

94,9 

63 

Standardisierte 
Windgeschwindigkeit 

in 10 m Höhe 

6 ms` 
7 ms" 

8 ms 1 
8,4 ms-1 
6 ms 1 
7 ms 
8 ms"' 
8,4 ms 
6 ms' 
7 ms"' 
8 ms' 
8,4 ms-1 

Elektrische 
Wirkleistung 

972 kW 
1481 kW 
2017 kW 
2185 kW 

972 kW 
1481 kW 
2017 kW 
2185 kW 
972 kW 
1481 kW 
2017 kW 
2185 kW 

100,9 dB(A) 
102,0 dB(A) 
102,9 dB(A) 
103,0 dB(A) 

-d8 
-dB 
-dB 
-dB 

bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 

0 d 
0dB 
0 dB 
0 d 

Terz4Oktav-Schalleistungspegel Referenzpunkt v10 8,0 ms' in dB(A) 

80 

82,9 

1250 

90,7 

100 

86.5 

1600 

91,1 

125 

89,9 

93,6 

2000 

91,5 

95,7 

160 

89,4 

2500 

90,1 

200 

90,7 - 

3150 

- 87,0 

250 315 

92,3 93,1 

96,9 

4000 

84,4 

89,5 

400 

92,4 

5000 - 

80,5 

Terz-IOktav-Schalleistungspegel Referenzpunkt v10 = 8,4 ms" in dB(A) 

80,8 - 

85,9 

1000 

89,9 

94 

80 

83,4 

1250 

90.7 

100 

86,6 

1600 

91,2 1 

125  

91,0 

94,2 

2000 

91,5 

95 

160 

89,6 

2500 

90,0 

200 

91,0 

3150 

86,9 - 

250 

92,5 

97,1 

4000 

84,0 

89,3 

315 

93,3 - 

5000 

80,5 

6300 

75,6 

400 

92,5 

6300 

74,9 

(1) 

(1) 

(1) 

500 - 

90,3 

96,1 

8000 

72,3 - 

78,1 

500 

90,2 - 

96,1 

8000 ‚' 10000 

630 

91,1 

10000 

70,3 

630 

91,1 

71,3 - 69,4 
- ‚I - ‚( 77,3  

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 07.05.2004. Die Angaben ersetzen 
nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schaf limmissionsprognosen). 
Bemerkungen: (1) Der Betriebspunkt der 95%igen Nennleistung, für den der maximale Schalleistungspegel angegeben wird, liegt 

unter Berücksichtigung der verwendeten Leistungskurve und der Nabenhöhe der vermessenen WEA sowie den 
meteorologischen Bedingungen am Meßtag bei v,,= 8,4 ms"' in 10 m ü.G.. 

Gemessen durch: 

Datum: 10.05.04 

WIND-consult GmbH 
Reuterstraße 9 
D-18211 Bargeshage 

D 

Nach DIN EN 150/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. 
Die Akkreditierurrg gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 
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ammbtatt „Gerausche", entsprechend en, .."Technischen Richtlinien 
indenergieanlagen, Teil 1 Bestimmung der Schal/emissionswerte" 

ev. 15 vorn 01Januar 2004 (Herausgeber: Fördegeseflschaft Windenergie e. V., Stresemahnplatz & D 24103 Kiel) 001.  

Allgem eine 1 

Auszug aus dem Prüfbericht WICO 274SE604/01 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ NORDEX N90 

ngaben . -:•. -: 

Anlagenhersteller: 

Serlennummer: 

WEA-Standort (ca.): 

Erganzende Daten zum 

NORDEX Energy GmbH 

Bornbarch 2 

D-22848 NORDERSTEDT 

8107 

WP Gut Losten, WEA 3 

6 ä (Herstellerangaben) 

27 : ec Thn1Sche (H Daten erstelle.rangabei 

Nennleistung (Generator): 

Rotordurchmesser: 

Nabenhöhe über Grund: 

Turmbauart: 

Leistungsregelung: 

Erg. Daten zu 

2300 kW 

90,0 m 

80m 

Kon. Stahlrohr 

Pitch 

etriebe und Generator (Herstellerangaben) 

Rotorblatthersteller: 

Typenbezeichnung Blatt: 

Blattelnstellwinkei: 

Rotorblattanzahl 

Nenndrehzahl 1-bereich: 

LM Glasfiber 

LM 43.8P 

variabel (0°... 90°) 

3 

1439/ 9e6-16,9 mIn 1 

Getriebeherstelier. 
Typenbezeichnung Getriebe: 

Generatorhersteller: 

Typenbezeichnung Generator: 

Generatordrehzahlbereich: 

Wlnergy 

PZAB 3450 

Loher 

JFWA.560MQ.OSA 

744... 1310 min«' 
Prüfbericht zur Leistungskurve: Rise - -2052(EN) bzw. 2052.1 vom 09.09.2003 

Referenzpunkt Schaliemlsslons-
Parameter 

Bemerkungen 

Schalueistungs-
Pegel LWAP 

Standardisierte 
Windgeschwindigkeit 

in 10 m Höhe 

Tonzuschlag für 
den Nahbereich KTN 

Impulszuschlag 
für den Nahbereich Kiti 

6 ms 1 
7 ms 
8 ms 1 

8,3 ms 1 
6 ms 
7 ms"' 
8 mg-' 

8,3 ms 

Elektrische 
Wirkleistung 

.1015 kW 
1533 kW 
2066 kW 
2185 kW 
1015 kW 
1533 kW 
2066 kW 
2185 kW 

101,5 dB(A) 
102,7 dB(A) 
103,6 dB(A) 
103,7 dB(A) 

0dB 
0 d 
1 dB 
0 d 

bei - Hz 
bei - Hz 
bei 106 Hz 
bei - Hz 

6 ms 
7 ms" 
8 ms 1 
8,3 ms-1 

1015 kW 
1533 kW 
2066 kW 
2185 kW 

0 d 
0 dB 
0 d 
0dB 

Frequenz 

LwA, P 

Frequenz 

LWA. P 

Frequenz 

LWA, P 

50 

79,1 

800 

86.2 

63 

63 

Terz-Schallleistungspegei Referenzpunkt v10 = 8,3 ms" in dB(A) 

82,0 

1000 

88,8  

87,2 

80 

84,5 

1250 

90,3 

100 

92,3 

1600 

92,0 

125 

90,6 

2000 

92,3 

160 

89,9 

2500 

91,1 

200 

93,7 

3150 

88,1 

250 

91,7 

4000 

86,4 

315 

93,3 

5000 

82,6 

Oktav-Schalllelstungspegei Referenzpunkt v10 = 8,3 ms" In dB(A) 

125 
cc; 

250 

97,8 
500 1000 

94,0 
2000 

400 

92,8  

6300 

75,3 

4000 

500 

91,1 

8000 

69,7 

630 

91,9 

10000 

67,9 

8000 

oo,o 966 91,0 76,9  
Dieser Auszug aus dem PrÜfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 06.12.2004. Die Angabe-n ersetzen 
nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen). 
Bemerkungen: (1) Der Betriebspunkt der 95%igen Nennleistung, bis zu dem der maximale Schallleistungspegel angegeben 

wird, liegt unter Berücksichtigung der verwendeten Leistungskurve und den meteorologischen 
Bedingungen des Messtages und der Nabenhöhe der vermessenen WEA bei v0= 8,3 ms-1 in 10 m ü.G.. 

Gemessen durch: 

Datum: 09.12.2004 

WIND-consult GmbH 
Reuterstraße 9 
D-18211 Bargeshagen 

D 
Nach 01W EN ISO/1Ec 17025 durch die DAP Deutsches Akkredilterungssysteni PrQfwesen GmbH akkreditiertes Prüfiaboratorlum. 

Die Akkreditierung 9ilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 

(51 



Auszug WT 4205/05 aus dem Prüfbericht WT 3989/05 
zur Schallemission der Windenergieanlage  vom Typ Nordex N90 2300 kW 
Stammblatt „Geräusche', entsprechend den "Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: 
Bestimmung der SchaIIemissionswe,e" 
Rev. 15 vom 01. Jan. 2004 (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Stresemannplatz 4, D-24103 Kiel) 

Allgemeine Angaben 

Anlagenhersteller: 

Seriennummer 

WEA-Standort (ca.) 

Nordex Energy GmbH 

Bornbarch 2 

22848 Norderstedt 

8127 

Schliekum, WEA 5 

Technische Daten (Herstellerangaben) 

Nennleistung (Generator): 

Rotordurchmesser: 

Nabenhöhe über Grund: 

Turmbauart: 

Leistungsregelung: 

2500 kW 

90 m 

100 m 

konisches Rohr 

pitch 

Ergänzende Daten zum Rotor (Herstellerangaben) 

Rotorblatthersteller: LM Glasfiber 

Typenbezeichnung Blatt: LM 43.8P 

Blatteinstellwjnkel: variabel 0..90 Grad 

Rotorblattanzahl 3 

Rotordrehzahlbere,ch: 9,6..16,9 U/min 

Erg. Daten zu Getriebe und Generator (Herstellerangaben) 

Getriebehersteller: Eickhoff 

Typenbezeichnung Getriebe: CPNHZ-244 

Generatorhersteller: Loher 

Typenbezeichnung Generator: JFWA-560MQ-06A 

Generatordrehzahjbereich: 744 - 1310 U/min 

Prüfbericht zur Leistungskurve: 2052.1 

Referenzpunkt 

Standardisierte 
wlndgeschwindig-
keitin 10 m Höhe 

Schailleistungs-
Pegel 
LWA,P 

Tonzuschlag für 
den Nahbereich 
KTN 

5 ms 1 
6 ms 1 
7 ms 
8 ms 1 

8,1 ms 1 
9 m&1 
5 ms 1 
6 ms 1 
7 m&1 
8 ms 1 

8,1 ms 1 
9 ms 1 

Schallemissions-Parameter 

Elektrische 
Wirkleistung 

Bemerkungen 

616 kW 
1092 kW 
1633 kW 
2158 kW 
2185 kW 
2300 kW 
616 kW 
1092 kW 
1633 kW 
2158 kW 
2185 kW 
2300 kW 

0dB 
0 dB 
0 dB 
0dB 
0 dB 
0dB 

100,8 dB(A) 
102,0 dB(A) 
102,9 dB(A) 
103,2 dB(A) 
103,2 dB(A) 
103,0 dB(A)  

bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 

Impulszuschlag 
für den Nahbereich 
KIN 

Frequenz 

LwA. P 

Frequenz 

LwA, P 

Frequenz 

LWA, P 

12,5 
46,5 

400 
91,4 

16 
60,0 

16 
52,5 

500 
92,3 

5 ms 
6 ms»' 
7 m&1 
8 ms»' 

8,1 ms 1 
9 ms 1 

20 
58,9 

630 
92,0 

31,5 
73,4 

616 kW 
1092 kW 
1633 kW 
2158 kW 
2185 kW 
2300 kW 

0 d 
0 dB 
0 d 
0 dB 
0 dB 
0 dB 

Terz-Schallleistungspegei Referenzpunkt v10 = 8,0 ms»' in dB(A) 
40 25 

62,7 

800 
91,8 

31,5 
67,0 

1000 
92,7 

71,7 

1250 
91,7 

50 
76,5 

1600 
91,5 

63 
80,8 

2000 
90,6 

80 
82,5 

2500 
90,4 

100 
85,2 

3150 
88,4 

125 
88,0 

4000 
85,8 

Oktav-Schallleistungspe ei Referenz Dunkt vlo = 8,0 ms" in dB(A) 
63 125 250 
85,3 92,2 

500 

96,3 1 96,7 
1000 
96,9 

160 
88,5 

5000 
83,8 

2000 
95,6 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 2005-01-17. 
Die Angaben ersetzen nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen). 

Bemerkungen: Die der 95%igen Nennleistung entsprechende WG beträgt 8,1 ms-'. 
Gemessen durch: WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 

Sommerdeich 14b 
25709 Kaiser-Wilhelm-Koog 

Datum: 2005-05-09 

C.'Uec  ds DAP 3iuschc A 
nchDtN EN ISO' il 7E2 

Die Xkr'Erieri;nq qilt Er, die ii der Jrkurrde 
airfqcEihrrerr Pfqhrc'n. 

DAP-Pt-r55600 

200 
89,8 

6300 
77,8 

4000 
91,2 

250 
92,3 - 

8000 
70,2 

315 
92,2 

10000 
61,8 

8000 
78,6 

iddeJi;iAeI D.dre,ri 

Konformitätsstempel 



Schallvermessungenw-py VEs 74-1 '2 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

102,7 dB(A) WT 2465/02 
103,6 dB(A) VVTG 5E0204181 
103,3 dB(A) VVTG SEO3002BI 

Mittelwert 103,20 dß(A) 
Standardabweichung bzw. Sigma P 0,46 dB(A) 
SigmaR 0150 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 dB(A) 

Sigma ges 

1,28*Sigma ges 

1,65 dB(A) 

2,11 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert-i-1 ‚ 28*Sigma ges) 105,31 dB(A) 

Erstellt: Gr 28.06.2004 
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4 Zusammenfassung und Bewertung 

Im Auftrag der Vestas Wind Systems AlS, DK-6950 Ringkøbing, wurde von der WINDTEST 
Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH die Geräuschabstrahlung der WEA V52-850 kW 104,2 dB(A) mit 
einer Nabenhöhe von HN = 49 m nach [FGW13] untersucht. Grundlage für die Messungen und 
schalltechnische Beurteilung der WEA hinsichtlich des Schallleistungspegels ist die 
[DIN EN 61400-11], für die Bestimmung der Tonhaltigkeit im Nahfeld der WEA die 
[EDIN 45681] bzw. für die Bewertung von lmpulshaltigkeiten die [DIN 45645 TI]. Die 
Auswertung basiert auf der berechneten Windgeschwindigkeit. Eine gültige und für den 
verwendeten WG-Bereich vollständige Leistungskurve liegt vor (s. Anhang). 

Die Messungen ergeben für die V52-850 kW 104,2 dB(A) die in Tabelle 8 dargestellten, 
immissionsrelevanten Schallleistungspegel und Zuschläge für das Nahfeld. Eine 
Übertragbarkeit auf das Fernfeld ist nicht unmittelbar möglich. 

Tabelle 8: Schallleistungspegel, Ton- und lmpulshaltigkeitszuschläge im Nahfeld 

WG in 10 m Höhe [mlsj 

Schallleistungspegei LWA,P [dB] 

bewerteter Impu!shaltigkeitszuschlag [dB] 

Tonhaltigkeitszuschlag [dB] 

6 

100,3 

0 

0 

7  

102, 

0 

0 

8 9 10 1 

2  102,7 102,7 102,7 

0 0 0 

0 0 

bzw. die der 95%igen Nennleistung entsprechende WG 

Bezüglich des Schallleistungspegels LWAP ist für diese Messung eine Messunsicherheit inkl. 
aller Unsicherheiten und Zuschläge von 0,8 dB festgestellt worden. 

Einzelereignisse, die den gemittelten Pegel um mehr als 10 dB überschreiten, wurden nicht 
festgestellt. Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Anlagengeräusches liegt bei dieser 
WEA nicht vor. 

Es wird versichert, dass das Gutachten gemäß dem Stand der Technik unparteiisch und 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde. 

WT 2465/02: Schalttechnisches Gutachten zu einer Windenergieanlage 
des Typs V52-550 kW 104,2 dB(A) bei Sørvad WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 
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4 Zusammenfassung 

Im Auftrag der Vestas Deutschland GmbH wurde von der Firma WINDTEST Grevenbroich 
GmbH die Geräuschabstrahlung der WEA V52-850 kW mit einer Nabenhöhe von H = 74 m 
über Grund nach Technischer Richtlinie 111 untersucht. Grundlage für die Messungen und 
schalltechnische Beurteilung der WEA hinsichtlich des Schallleistungspegels ist die DIN EN 
61400 Teil 11 /2/, für die Bestimmung der Tonhaltigkeit im Nahfeld der WEA die 
EDIN 45681 /4/ bzw. für die Bewertung von lmpulshaltigkeiten die DIN 45645 Teil 1 /3/. Aus-
sagen über Auffälligkeiten im Fernfeld der Anlage (insbesondere an einem Immissionpunkt) 
konnten auf Basis einer Auffälligkeitsprüfung in 300 m Entfernung getroffen werden. 

Die Messung wurde am 15.01.2003 in Saerbeck durchgeführt. 

Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Anlagengeräusches ist bei dieser Windener-
gieanlage nicht festgestellt worden. Einzelereignisse, die den Mittelungspegel im Betrieb der 
WEA um mehr als 10 dB überschreiten, traten nicht auf. Eine lmpulshaltigkeit nach DIN 
45645 Teil 1 lag nicht vor. 

Bezüglich des Schallleistungspegels LWA wurde für diese Messung eine Messunsicherheit 
von U0 = 0,8 dB ermittelt. Für die gemessene Windgeschwindigkeit wurde ein Korrekturfaktor 
k = 1,05 festgestellt. 

Die Tonhaltigkeitsanalyse nach EDlN 45681 für das in 100 m Entfernung gemessene Anla-
gengeräusch ergab einen Tonhaltigkeitszuschlag für BIN 9. 

Die Schallleistungspegel bei 9 m/s und 9,2 m/s wurden auf Grundlage Messergebnisse bis 
8,5 m/s aus 1-Minuten-Mittelwerten gemäß /11 extrapoliert und mit Messergebnissen aus 
10-s-Mittelwerten untermauert. Die Ergebnisse sind als verlässlich zu betrachten. 

Nach Auswertung der gemessenen Werte in den einzelnen BlN's ergeben sich für die 
V52-850 kW die in Tabelle 8 aufgeführten Pegel. 

Tabelle 8: Schallleistungspegei, Ton- und ImpuIshaItigkeitszuschIäge für 

Windgeschwindigkeiten von 6 mIs bis 9,2 mIs, bezogen auf 10 m Höhe 

H =74 m BIN 6 

5,5-6,5 m/s 

BIN 7 

6,5-7,5 m/s 

BIN 8 

7,5-8,5 m/s 
W A / dB 101,2 103,1 103,6 

BIN 9 (2) 

8,5-9,5 m/s 

103,6 (2) 

9,2 m/s (1)(2) 

103y6 (2) 

Uc/dB 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
KTN/dB 0 0 0 1 1 
KIN/ dB 
P / kW 

0 

331 

0 

520 

0 

674 

(1) 95% Nennleistung (2) extrapo ierte Werte 

Es wird versichert, dass das Gutachten gemäß dem Stand der Technik, unparteiisch und 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde. 

Die in diesem Bericht aufgeführten Ergebnisse beziehen sich nur auf diese Anlage (vgl. 
Herstellerbescheinigung im Anhang). 

Grevenbroich, 20.02.03 

0 

794 

0 

808 

Dipl.-Met. Klaus Hanswillemenke 
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Schalltechnisches Gutachten zur 

Windenergieanlage Vestas V52-850 kW, 

Nabenho"ohe 74 m 

Bericht SEO300ZBI 

Stalort tw. Mss.oit BassUM, SV.-Nr. 16376 

Auftranhmer: 

Datum der 13.02.03 Auftragsnummer 
Auftragserfoflung:  06 

Dhi.c Cm 

ot-:-I.s 24 

2E3 

WiNOTEST Grvenbrch GmbH 
Frmmrsdorfer Str (3 

4-15  Grevenbc!-

1 

Dieser Bericht darf teilweise oder ganz nur mit schriftlicher Zustimmung der WINDTEST Grsvsnbrolch 

GmbH vervielfittigt werden. Er umfasst insgesamt 37 Selten inkl. der Anlagen. 

03O013 
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4 Zusammenfassung 

Im Auftrag der Vestas Deutschland GmbH wurde von der Firma WINDTEST Grevenbroich 
GmbH die Geräuschabstrahlung der WEA Vestas V52850 kW mit einer Nabenhöhe von 
H = 74 m inkl. Fundament nach Technischer Richtlinie /1/ untersucht. Grundlage für die Mes-
sungen und schalltechnische Beurteilung der WEA hinsichtlich des Schallleistungspegeis ist 
die DIN EN 61400 Teil 11 /2/, für die Bestimmung der Tonhattigkeit im Nahfeld der WEA die 
EDIN 45681/4/ bzw. für die Bewertung von lmpulshaltigkeiten die DIN 45645 Teil 1/3/. Eine 
Aussage über das Fernfeld der Anlage (insbesondere an einem Immissionpunkt) kann damit 
nicht getroffen werden. 

Die Messung wurde am 29.04.2003 in Bassum an der WEA mit der Seriennummer 16378 
durchgeführt. 

Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Anlagengerausches ist bei dieser Windener-
gieanlage nicht festgestellt worden. Einzelereignisse, die den Mittelungspegel im Betrieb der 
WEA um mehr als 10 dB überschreiten, traten nicht auf. 

Eine lmpulshaftigkeit nach DIN 45645 Teil 1 lag nicht vor. 

Bezüglich des Schallleistungspegels Lvm wurde für diese Messung eine Messunsicherheit von 
Uc = 0,8 dB ermittelt. Für die gemessene Windgeschwindigkeit wurde ein Korrekturfaktor 
k = 0,97 festgestellt 

Die Tonhattigkeitsanalyse nach ED1N 45681 für das in 100 m Entfernung gemessene Anla-
gengeräusch ergab einen maximalen Tonhaltigkeitszuschiag von KN=1 dB im BIN 9. 

Nach Auswertung der gemessenen Werte in den einzelnen BIN's ergeben sich für die Vestas 
V52-850 kW die in Tabelle 8 aufgeführten Pegel. 

Tabelle 8: Schallleistungspegel, Ton- und !mpulshaltigkeitszuschlage für 

Vindxhwindvkeften vm 6 mS be 9,2 mIs, bezcen auf 10  HOhe 
H = 74 m 

LVAIdB 

UcJdB  

K,,fdB 

KN/dB 

p /•kW 
0 

81N6 BIN? 
55-6,5 m/s 8,5-7,5 mIs 

BIN 8 

m/s 
103,3 ‚ 104,0 

0,8 

0 1 

0 

0,8 

BIN  

8,5-95 m/s 
103,5 

0,8 

0 

9,2 mIs 4) 

13,3 

0,8 

331 520 874 794 

1)95% Nonnung 

Es wird vers.iche,f dass das Gutachten gemiß dem Stand der Technik, unparteiisch und nach 
bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde. 

Die in diesem Bericht aufgeführten Ergebnisse beziehen sich nur auf diese Anlage (vgl. 
Herstellerbescheinigung Im Anhang). 

WWIDTEST GreyenLwokh GmbH 



Schallvermessungen Enercon E82 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

103,4 dB(A) MBBM 65 333_Ol 

Mittelwert 103,40 dB(A) 
Standardabweichung bzw. Sigma P 1,22 dB(A) 
Sigma R 0,50 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 dB(A) 

Sigma ges 

1 ‚ 28*Sigma ges 

2,00 dB(A) 

2,56 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 105,96 dB(A) 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

99,5 dB(A) schallreduziert 1 000k (Hersteller Garantie) 

Mittelwert 99,50 dB(A) 

Standardabweichung bzw. Sigma P 1,22 dB(A) 
SigmaR 1,50 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 dB(A) 

Sigma ges 

1,28*Sigma ges 

2,45 dB(A) 

3,13 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 102,63 dB(A) 

Messung 1 
Messung 2 
Messung 3 

102,5 dB(A) schallreduziert 1200kW (Hersteller Garantie) 

Mittelwert 102,50 dB(A) 
Standardabweichung bzw. Sigma P 1,22 dB(A) 

SigmaR 1,50 dB(A) 
Sigma Prog 1,50 d8(A) 

Sigma ges 

1 ‚28*Sigma ges 

2,45 dB(A) 

3,13 dB(A) 

Emissionswert für oberen 
Vertrauensbereich 90% 
(Mittelwert+1 ‚28*Sigma ges) 105,63 dB(A) 

Erstellt: Gr 04.08.2006 



AllgerneineMgaben 
Anlagenhersteller: 

Seriennummer: 

WEA-Standort (ca.): 

Auszug ausdem Prüfbericht 
StammbIatt,Geräusr.oha" entsprechend en den „Technisch Richtlinien tut Windenergieanlagen 
Teil 1: Bestimmung,der Schaiemissianswerte 
Rev. 16 vom 01. JUli2005 (Hrausgeber. F&dergeae8schaftwindenergle eV.. Sesemannpiatz 4. O24iO3 ),Gel)  

Auszug aus dem Prüfbericht M65 333/1 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ Enercon E-82  

Enercon GmbH 

Dreekamp 5 

26605 Aurich 

82001 

RW: 25.92.266 

HW: 59.14.847 

änzende Daten zu m Rotor (HertelIerangaben) 
Rotorblatthersteller: 

Typenbezeichnung Blatt: 

Blatteinsteliwinkel: 

Rotorblattanzahl: 

Rotordrehzahlberejch: 

Enercon GmbH 

82 - 1 

variabel 

3 

6 - 19 U/min (Betrieb 1) 

Toctinisde'Dateh  
Nennleistung (Generator): 

Rotordurchrnesser: 

Nabenhöhe über Grund: 

Turmbauart: 

Material: 

Leistunsregelung:  

2.000 kW 

82m 

98 m 
Rohrturm 

Fertigteilbeton 

pitch 
.Däteii viu Getiebeund Gen&ator.(Herstellerangaben) 

Getriebehersteller: 

Typenbezeichnung Getriebe: 

Generatorhersteller: 

Typenbezeichnung Generator: 

Generatorennenndrehzahl: 
Prüfbericht zur Leistungskurve: Enercon GmbH: Berechnete Leistungskurve vom Januar 2005 

Schallleistungs-Pegel L WA,P 

Tonzuschlag für den Nahbereich 
KTN 

Impulszuschlag für den Nahbereich 
KIN 

Referenzpunkt 

Standardisierte 
Windgeschwindigkeit in 

10 m Höhe 

6 m/s 

7 m/s 

8 m/s 

9 M/s 

10 m/s 

7,7 m/s 

6 mIs 

7 mIs 

8 m/s 

9 m/s 

10 mis 

7.7 mIs 

6 m/s 

7 mis 

8 m/s 

9 m/s 

10 mIs 

7.7 m/s 

Elektrische 
Wirkleistung 

1029,7 kW 

1617,4 kW 

1939,6 kW 

-- kW 

- kW 

1900.0 kW 

1029,7 kW 

1617.4 kW 

1939,6 kW 

- kW 

—kW 

1900,0 kW 

1029,7 kW 

1617,4 kW 

1939.6 kW 

- kW 

- kW 

1900,0 kW 

SchallemissIons-
Parameter 

100,6 dB(A) 

103.1 dB(A) 

103,4 dB(A) 

- d8(A) 

- dB(A) 

103,4 dB (A) 
- dB 

dB 

d8 

dB 

- dB 

dB 

- dB 

- dB 

- d8 

- dB 

- dB 

- dB 

Enercon GmbH 
E-82 

6 - 19 U/min (Betrieb!) 

Bemerkungen 

Terz-Schallleistungspegel Referenzpunkt v1 = 8 mis 
Frequenz 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 ' 630 

75,9 79.1 81,5 82.9 87.7 882 87.5 90,4 90,5 91.2 93,7 93,5 
Frequenz 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 
LWAPT..,.? 94.9 95,0 93.9 91,6 89.3 - 85,2 80,9 

‚ 

75,8 • 72,4 73.4 71.2 73,5 
Oktav-Schailleistungspegel Referenzpunkt vio 8 m/s 

Frequenz 

wA.P.Okitiv 
63 

84,2 

125 

91.6 

250 

94,4 

500 

97,7 

1000  

99,4 

2000 

94,2 

4000 

82,5 

8000 

77.6  

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 11.4.2006. 

Die Angaben ersetzen nicht den o. g. Prüfbericht M65 333/1 (insbesondere bei Schallimniissionsprognosen). 

Bemerkungen: 

[1] In dieser Windklasse wurden keine Daten ermittelt 

[2] Der Schallleistungspegel bei 95%iger Nennleistung wurde bei Berücksichtung der Umgebungsbedingungen am Messtag, der 

verwendeten Leistungskurve und der vermessenen Nabenhöhe bei einer stand.Wiadgeschwindigkeit von 7,7 m/s festgestellt. 

Gemessen durch: 

Datum: 

Müller-BBM GmbH 
Niederlassung Gelsenkirchen 
Am Bugapark 1 
45 899 Gelsenkirchen 

MÜLLER=BBM GMBH 
NIEDERLASSUNG GELSENKIRCHEN 
AM BUGApARK 1 
45899 GELSENKIRC[-'-'., 

Akkmd5orungs 
Rat 

DAP-PL-2465.10 


