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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Für den Standort Weibern ist die Aufstellung von 6 Windenergieanlagen (WEA) der Typen 
Enercon E-82 ( cyepl. WEA 7 - 9 und 11) und Enercon E-70/E4 (gepl. WEA 10 und 12) ge-
plant. Die geplante Nabenhöhe der E-82-WEA beträgt 108,4 m der Rotorclurchmesser misst 
82,0 m und die Nennleistung der Anlagen beträgt je Anlage 2.000 kW. Die geplante Nabenhö-
he der E-70/E4-WEA beträgt 113,5 m, der Rotordurchmesser misst 7 1, 0 m und die Nennleis-
tung der Anlagen beträgt je Anlage 2.300 kW. Südlich und nordöstlich der geplanten Anlagen 
werden bereits 6 WEA betrieben. 

Der Auftraggeber, die beauftragte das Ingenieurbüro 
PLANkon mit der Erstellung einer (3eräuschimniissionsprognose für die geplanten Windkraft-
anlagen. Die hier vorgenommene Begutachtung erfolgt im Rahmen des BlmSch-
Genehniigungsverfahrens. 

Eine Voraussetzung für den Betrieb Von Windenergieanlagen ist die genehmigungsfähige Höhe 
der durch den Anlagenbetrieb verursachten Schallimmissionen an den für die Untersuchung 
relevanten Immissionspunkten. Die zu beurteilenden Imnilssionspunkte leiten sich aus den ört-

lichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung ihrer Lage und Nutzung ab. Die Einstufuiig der 
Immissionspunkte erfolgte nach zeichnerischen Angaben in Bebauungsplänen durch Fr. Hatz-
mann der Verbandsgemeinde  Menciig und Fr. Kardinal der Verbandsgemeinde Brohltal für die 
Ortschaften Rieden. \Tolkesfekl, Weihern und Wabern sowie durch Angaben in 13- und F-
Plänen für die genannten Orte. 

Im Rahmen dieses Gutachtens erfolgt eine Prognoseberecimung der entstehenden Geräusch-
imniissionen, die durch den Betrieb der Windenergieanlagen (WEA) hervorgerufenen werden, 
für jeden relevanten lrnmissionspunkt. Die aus den Geräuschirninissionen entstehenden Um-
welteinwirkungen werden hinsichtlich einer dem geltenden ]3irnSchG /4/ entsprechenden Ge-
nehrnigungsfähigkeit untersucht. 

Die Windenergieanlagen sollen zu jeder Tages- und Nachtzeit betrieben werden können. 

Hinweise:  
Um die nächtlichen Lärmemissionen insbesondere durch den Betrieb des Werkzeugherstel-
lers Wolfcraft im Ort Weihern zu erfassen, wurde durch das schalltechnische Ingenieurbü-

ro Paul Pies eine Geräuschmessung an der nächstgelegenen Wohnbebauung durchgeführt. 
Die an den 4 ausgewählten Messpunkten erfassten Immissionspegel fließ en in die Berech-
nungen der Vor- irnd Gesamtbelastung mit ein. Details zum erstellten Messbericht des In-
genieurbüros Pies sind dem Anhang zu entnehmen. 
Um die Höhe der nächtlichen Vorbelastung zu reduzieren, wird vertraglich zwischen der 
Fa. Dunoair, einem weiteren Antragsteller, der Fa. Gamesa Energie Deutschland (GED), 
und dem Betreiber der sich im Südwesten des Windparks befindenden Seewind-WEA ver-
einbart, dass diese in einem nächtlichen Zeitraum von 22.00 Uhr bis 0 6. 00 Uhr ausgeschal-
tet wird. Die Seewind-WEA ist somit nicht mehr Bestandteil der nächtlichen Vor- und Ge-
samtbelastungsberechnungen. Der Antragsteller erbringt das entsprechende Schriftstück 
für die Genehmigungsbehörden. 
In letzter Zeit erfolgte Umplanungen bzgl. der von Dunoair geplanten WEA der Zusatzbe-
lastung fließen in die Berechnungen mit ein: Die geplante WEA Nr. 13 entfällt, die beiden 
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als Enercon E82 geplanten WEA 10 und 12 werden den aktuellen Planungen entspre-
chend bereits als Enercon E-70/E4-WEA berücksichtigt 
Trotz der Umplanung eines WEA-Typs, was normalerweise eine Änderung in der Rang-
folge der beantragten/geplanten WEA bedeuten würde, wird die bisherige Rangfolge bei-
behalten, da dies für keinen Antragsteller einen Nachteil beinhaltet und sich beide An-

tragsteller damit einverstanden erklären. 

Es wird zwischen zwei Berechnungszuständen unterschieden. Im Zustand 1 werden als Zu-
satzbelastung allein die geplanten WEA 7. 9 und 12 auf dem Gebiet des Landkreises Ahrwei-
ler betrachtet. Die Vorbelastung besteht aus den bereits vorhandenen WEA Vestas V47 ohne 

die Seewind-WEA. 
Im Zustand 2 stellen die geplanten WEA 8, 10 und 11. die sich auf dein Gebiet des Landkrei-

ses Mayen-Koblenz befinden, die Zusatzbelastung dar. Als Vorbelastung werden wiederum 
die vorhandenen Anlagen V47, jedoch ebenfalls die geplanten WEA 7, 9 und 12 aus dem Zu-

stand 1 berücksichtigt. 

2 Kartengrundlagen 

1. Topographische Karten im Maßstab 1: 5+000 

2. Topographische Karten im Maßstab 1: 5 0. 000 

3 Standortbeschreibung 

Die Ortschaft Weibern gehört zum Landkreis Ahrweiler und liegt im Bundesland Rheinland-
Pfalz. Der Auftraggeber plant hier 6 Windkraftanlagen des Typs Enercon E-82 und Enercon E-

70/E4. 

Südlich und nordöstlich der geplanten Anlagen werden bereits 6 WEA betrieben. Die vorhan-

denen WEA sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Anzahl Typ Nabenhohe Rotor- Nennleistung 

1 
Seewind 
110/20 

[ml durchmesser [kW] 
[m]   

Vestas V47 65.0 

21,0 

47,0 

110 

660 

Status 

vorhanden 

vorhanden 

Das Gebiet um den Standort stellt sich als landwirtschaftlich genutzter Einwirkurigsbereich dar. 

Der geplante Windpark befindet sich zwischen den Ortschaften Weibem im \Vesten. Wabern 

im Südwesten sowie Volke.sfeld und Rieden im Südosten. Die Anlagen besitzen zu den Orten 

eine Entfernung von mind. 665 in. 
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Als Inmiissionspunkte werden die als Wohnhäuser im Außenbereich und an den Ortsrändern 
gekennzeichneten Gebäude sowie z.T. auch bislang unbebaute Baugrundstücke, wenn diese 
den geplanten WEA am nächsten sind, berücksichtigt. Die Koordinaten der geplanten Imniissi-
onspunkte wurden mit Hilfe der verwendeten Berechnungssoftware aus dein vorn Auftragge-
ber zur Verfügung gestellten Kartenmaterial ermittelt. Die Koordinaten  der vorhandenen WEA 
wurden Angaben des Auftraggebers in Abstimmung mit den zuständigen Kreisverwaltungen 
der beiden Landkreise entnommen. 

4 Daten der emittierenden Windenergieanlagen 

Ii gp1eWEA 7. 8. 9 und llßjiercon_-  - YoJ]astbetrieb tags, gepi. WEA 8 und 11  
auch Vofflastbetrieb nachts  

Gemäß Prüfbericht von Kötter Nr. 207542-02.02 vorn 18.09.2008 ergibt sich bei dreifacher 
Vermessung der beantragten Windenergieanlagen ein energetischer Mittelwert der Schalleis-
tungspegel von 103,8 dB(A) bei einer Beurteilungssituation v(10) = 7,7 m/s, der dem Messer-
gebnis bei 95 % der Nennleistung entspricht (s. Auszug Messbericht). Dieser Wert zzgl. einer 
Beaufschlagung von 2,1 dB(A) für Unsicherheiten der Schallemissions-Vermessung und der 
Serienstreuung der WEA sowie für Unsicherheiten des Prognosemodel]s der Ausbreitungs-
rechnung wird als Ernissionspegei bei den Berechnungen angesetzt. Mögliche Tonhaltigkeiten 
sind Über diesen Wert hinaus nicht zu berücksichtigen. 

2) geplante WEA 7 und 9: Enercon E-82 - nächtliche Reduzierung auf eine Nennleistung von 
1 M 

Gemäß Prüfbericht von Müller-BBM Nr. M68 330/1 vom 27.04.2007 ergibt sich bei einfacher 
Vermessung der beantragten Windenergieanlagen ein energetischer Wert der Schalleistungspe-
gel von 98,7 dB(A) bei einer Beurteilungssituation v( 10) = 6,8 m/s, der dem Messergebnis bei 
95 % der Nennleistung entspricht (s. Auszug Messbericht). Dieser Wert zzgl. einer Beauf-
schlagung von 2.6 dB(A) filz Unsicherheiten der Schallemissions-Vermessung und der Serien-
streuung der WEA sowie für Unsicherheiten des Prognosernodells der Ausbreitungsrechnung 
wird als Emissionspegel bei den Berechnungen angesetzt. Mögliche Tonhaltigkeiten sind über 
diesen Wert hinaus nicht zu berücksichtigen. 

3) geplante WEA 10 und 12: Enerconß-TIOTE4 - tags und nachts im Vofflastbetrieb 

Gemäß Auszügen aus den Prüfberichten von Windconsult (WICO 1418E707/02, WICO 

314SEA05/01) vom 24.01.2008 und 21.11.2005 sowie Auszug aus dem Prüfbericht von Busch 
Nr. I352C}8gs01 vom 22.06.2009 ergibt sich bei dreifacher Vermessung der beantragten Wind-
energieanlagen im Volllastbetrieb von 2.300 kW ein energetischer Mittelwert der Schalleis-
tun gspegel von 104,2 dB bei Beurteilungssituationen v(1 0) von 10 in1s, 9.6 m/s und 11 nils. 
Dieser Wert zzgl. einer Beaufsclilagung von 2,03 dB(A) filz Unsicherheiten der Schallemissi-
ons-Verme.ssung und der Serienstreuung der WEA sowie für Unsicherheiten des Prognosemo-
dells der Ausbreitungsrechnung wird als Emissionspegel bei den Berechnungen angesetzt. 

Mögliche Tonhaltigkeiten sind über diesen Wert hinaus nicht zu berücksichtigen. 
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WEA Typ 

4) vorhandene WEA 2 bis 6: Vestas-  V47 
Gemäß erstem Nachtrag zum Prüfbericht von WINDTEST Nr. \VT 80 2/9 8 vorn 1L 02 . 200 5 
ergibt sich bei einfacher Vermessung der vorhandenen Windenergieanlagen ein Schalleistungs-
pegel von 101,9 dB(A) bei einer Beurteilungssituation v(10) = 10 m/s, der dem Messergebnis 
bei 95 % der Nennleistung entspricht (s. Auszug Mcssbericht), Dieser Wert zzgl. einer Eeauf-
sehlagung von 3.4 dB(A) für Unsicherheiten der Schalle.missions-Vermessung und der Serien-
streuung der WEA sowie für Unsicherheiten des Prognosernodells der Ausbreitungsrechnung 
wird als Emissionspegel bei den Berechnungen angesetzt. Mögliche Tonhaltigkeiten sind Über 

diesen Wert hinaus nicht zu berücksichtigen. 

Für eine Betrachtung relevanter Infraschall wird von heutigen Windkraftanlagen nachweislich 

nicht emittiert, an dieser Stelle sei auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen. 

Die wichtigsten, für die nächtliche Prognoseberechnung erforderlichen Daten der untersuchten 

Windenergieanlagen folgen im Lfberblick: 

Parameter 

Nennleistung 

geplante WEA 8 
und 11 

Enercon E-82 

Rotordurcliinesser 

Nabenhohe 

Vermessung 
Schall 

2.000 kW 

max. Schallpegel 

Tonlialtigkeit KT 

82,0 m 

geplante W-EA 7 
und 9 

Enercon E-82 

nachts red. auf 
1.000 kW 

beantragte WEA 
10 und 12 

Enercou E-70/E4 

2.300 kW 

82.0 iii 71,0 in 

108.4 m 108.4 m 

lmpulshaltigkeit 

Zuschlag für Un-
sicherheiten 

Sunirne 

MüllerBBM, Köt 
ter 

103,8 dB(A) 

0,0 dB(A) 

0.0 dB(A) 

Müller-MM 

113,5 in 

Windconsult. Busch 

98,7 dB(A) 1042 dB (A) 

2,1 dB(A) 

105,9 dB(A) 

0,0 dB(A) 

0,0 dB(A) 

256 dB(A) 

101,3 dB(A) 

PLANkon 

DipL Ang. Ronian Wagner vorn Berg 
Aol rnstrafk J6 26122 OIdcnbirg - Postfach 4070, 2.6030 Oldenburg 

0.0 dB(A) 

0,0 dB(A) 

2.03 dB(A) 

1062 dB (A) 
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Parameter vorh. WEA 2 6 

WEA - Typ Vestas V47 

Nennleistung 660 kW 

Rotorclurcbmesser 4770m 

Nabenböhe 650 in 

Vermessung 

Schall 

- 

Wrndtest 

max. Schallpegel 101 79 dB(A) 

Tonhaltigkeit KT 00 dB(A) 

Impu1shaltigkeit 
KI 

00 dB(A) 

Zuschlag für Un- 
sicherheiten 

34 dB(A) 

Summe 10593 dB (A) 

Es wurde aufgrund von Forderungen der zuständigen Genehmigungsbehörde, Hr. Schäfer von 

der lmmissionsschutzabteilung der SGD Nord Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz, eine zu-
sätzliche Sicherheitsbetrachtung der verwendeten Emissionspegel unter Berücksichtigung der 
Ungenauigkeiten des Berechnungsmodells gefordert. Es werden Unsicherheiten für Messwerte. 
die Serieustreuung und die Ausbreitungsberechnung angesetzt. Zur Berechnung der Gesamtun-
sicherheit werden die Einz.elunsicherheiten quadriert und aufsummiert. Aus der Summe wird 
die Wurzel gezogen. Das Ergebnis wird zur Würdigung einer 10 %-igen Irrtumswahrschein-
lichkeit mit dem Faktor 1,28 multipliziert. 

Für die o. g. Punkte ergeben sich Unsicherheit en für die geplanten WEA8 und 11 / Eneion E-
82 in Volllstb'ieb bei der schalltechnischen Vermessung von 0,5 dB(A), in der Pro gnosebe-
rechnung von 1,5 dB(A) und für die Standardabweichung der Messwerte durch die Auswer-
tung der Dreifachvermessung 0.4 dB(A). Es ergibt sich der Wert 2,1 dB(A). 

U 1,28(Ul2+U22+U32)°5= 1,28(0.52+1,540.42) ' = 2,1 dB(A) 

Aus Vereinfachungsgründen. die mi vorliegenden Fall anwendbar sind, wurde dieser Sicher-
heitswert den vermessenen Pegeln beaufschlagt und mit diesen erhöhten Pegeln je Emissions-
quelle die Ausbreitungsberechnung durchgeführt. Dadurch ergibt sich je WEA ein Rechenpegel 
von 103.8 + 2,1 = 105,9 dB (A) je WEA infolge der Berücksichtigung der og. Unsicherheiten. 

Für die geplanten WEA 7 und 9 vorn Typ Enercon E-82 mit nächtlicher reduzierten Nemilei  
tung auf 1MW ergeben sich Unsicherheiten bei der schalltechiiischen Vermessung von 0,5 
dB(A), in der Prognoseberechnung von 1,5 dB(A) und für die Standardabweichung der Mess-
werte infolge der vorhandenen Einfachvermessung 1,22 dB(A). Es ergibt sich der Wert 2.6 

dB(A). 

?LkNkon Bencht Nr. PK2009102-SLG 
Dipl. -Ing Romon Wagner vom Berg DaWm 05032010 
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- L28,(U12+U22+U3)°5 = 1 ‚28+(052+1,222+L52)° = 2,6 dB(A) 

Der Sicherheitsabstand zu den Richtwerten kann reduziert werden, wenn die angenonmenen 
Unsicherheiten durch messtechnische Nachweise ausgeräumt werden können. Aus Vereinfa-
chungsgründen, die im vorliegenden Fall anwendbar sind, wurde dieser Sicherheitswert den 
vermessenen Pegeln beaufschlagt und mit diesen erhöhten Pegeln je Emissionsqueffe die Aus-
breitungsberechnung durchgeführt. Dadurch ergibt sich je vorhandener WEA ein Rechenpegel 

von 983 + 2,6 = 101,3 dB(A) je WEA infolge der Berücksichtigung der o.g. Unsicherheiten. 

Für die geplanten WEA 10 und 12 / Enerco  E-70/E4 im YQlllasthetrieh ergeben sieh Unsi-
cherheiten bei der schalltechnischen Vermessung von 0,5 dB(A), in der Pro gnoseberechnung 
von 1.5 dB(A) und für die Standardabweichung der Messwerte durch die Auswertung der 
Dreifachve[messung 0.16 dB (A). Es ergibt sich der Wert 2,0 dB(A. 

Uges = 1.28 (U12+U22+U32)° =1.28:(01 52+1.52+0516 2 2,0 dB(A) 

Aus Vereinfachungsgründen, die im vorliegenden Fall anwendbar sind, wurde dieser Sicher-

heitswert den vermessenen Pegein beaufschlagt und mit diesen erhöhten Pegeln je Emissions-
quelle die Aus breitungsherechnung durchgeführt. Dadurch ergibt sich je WEA ein Rechenpegel 
von 104,2 + 2.0 = 106,2 dB(A) je, WEA infolge der Berücksichtigung der o.g. Unsicherheiten. 

Für die vorhandetnen MTEA  Typ Vestas V47 ergehen sich Unsicherheiten bei der schall-
technischen Vermessung von 1,8 dB(A), in der Prognoseberechnung von 1,5 dB(A) und für 
die Standardabweichung der Messwerte infolge der vorhandenen Einfachvermessung 1.22 

dB(A). Es ergibt sieh der Wert 3.4 dB(A. 

Ues = 1,28+(Ul 2+U22+TJ32)°5 1128,:(1 982+1 3222+1352)','= 3,4 dB (A) 
Der Sicherheitsabstand zu den Richtwerten kann reduziert werden, wenn die angenommenen 

Unsicherheiten durch messtechnische Nachweise ausgeräumt werden können. Aus Vereinfa-
chungsgründen, die im vorliegenden Fall anwendbar sind, wurde dieser Sicherheitswert den 
vermessenen Pegeln beaufschlagt und mit diesen erhöhten Pegeln je Emissionsquelle die Aus-

breitungsberechnung durchgeführt. Dadurch ergibt sich je vorhandener WEA ein Reehenpegel 

von 101,9 + 3,4 = 105,3 dB(A) je WEA infolge der Berücksichtigung der o+g. Unsicherheiten. 

PL.ANkon Bencht Nr PK 2009 102-SLG 
Dipl. -Ing. Roman Wagner vorn Berg LJturi 0K03.210 0 
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5 Randbedingungen und Berechnungsverfahren 

Windenergieanlagen erzeugen abhängig von der Windgeschwindigkeit zwei Arten von Geräu-
schen. Zum Einen entstehen Maschinengeräusche durch Generator und Getriebe mit einem 
anlagenabhängigen Frequenzspektrum, zum Anderen entstehen aerodynamische Geräusche 
infolge der Luftverwirbelungen an den Rotorblättern, die ein breitbandiges Frequenz spektruin 
aufweisen. 

Schallimmissionspegel werden als A-bewertete Schalipegel in der Einheit Dezibel dB(A) ange-
geben. Die A-Bewertung berucksichtigt das vorn menschlichen Gehör subjektiv wahrnehmbare 
Freqiienzspektrurn und Lärmempfinden. Die Schallernissionen der Windenergicanlagen liegen 

ebenfalls als A-bewertete Schalleistungspegel vor. 

Aus den Frequenzspektren der Windenergieanlagen heraustretende Einzeltöne, die abhngig 
von ihrer Frequenz über weitere Entfernungen hörbar bleiben (Tonhaltigkeiten) und im Hör-
empfinden als besonders störend gelten, werden durch einen Tonhaltigkeitszuschlag kT berück-

sichngt. 

Für eine  Betrachtung relevanter Infraschall wird von heutigen Windenergieanlagen nachweis-
lich nicht emittiert, an dieser Stelle sei auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen. 

Die Beurteilungssituation ist bei einer Windgeschwindigkeit von 10 nils in 10 m Höhe über 
Grund gegeben, dies entspricht v(1 0) = 10 nils. Es wird in dieser Situation davon ausgegangen, 
daß bei flachem Gelände für umliegende. von Bewuchs gesäumte Immissionspunkte die un-
günstigste Beurteiungssituation entsteht, da dann nahezu die Nennleistung der Windenergiean-

lagen erreicht ist und die WEA i.d.R. den max. Schailpegel emittieren. Die windinduzierten 
Hintergrundgeräusche an den Irninissionspunkten können sich dann im Bereich um ca. 45 

dB(A) bewegen. 

Die Berechnung der Schallausbreitung wird nach DIN 150 9613-2 /7! vorgenommen. Die Be-
rechnungen werden mit dem Programm „WINDPRO. Modul: DECJ]3EL" der Fa. EMD 
durchgeflihrt. Die Ergebnisprotokolle sind im Anhang zu fmden. 

In der Regel wird, aufgrund der vorliegenden vermessenen Schallpegel als A-bewertete Schall-
pegel, die Berechnung mit einem A-bewerteten Ernissionspegel der WEA durchgeführt. Für die 
Abschätzung der resultierenden Dämpfung der Schallausbreitung werden die Dänipfungswerte 
bei 500 Hz angesetzt. 

Der Schallpegel LAT an einem Inrniissionsort im Abstand d vorn Mittelpunkt einer Schallquelle 

wird für eine Mitwindwetterlage nach folgender Gleichung berechnet: 

LAT (DW) = L + D - A 

PLANkon Bericht NrPK2009102-SLG 
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In der Formel bedeuten: 

L.AT: 

LWA: 

Dc: 

A: 

Beurteilungspegel am Immissionsort 

Sdhalleistungspegel einer Punktschallquelle in dB bezogen auf Bezugsschalleistung von 

einem Picowatt an einem Punkt in dB (A) 
Richtwirkungskorrektur für die Quelle ohne Richtwirkung (0dB), aber unter Berück-

sichtigung der Reflexion am Boden D0, 

D iüLg(l+ [(d 2• ( h— h)2)/(d 2+(h, + hj2)]) 

Mit: 

h: Höhe der Quelle über dciii Grund Nabe.nhöhe) 

hr: Höhe des Trnmissionspunktes über dem Grund (Nabenhöhe) 

dp Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger, projiziert auf die Bodenebene.. Der 
Abstand bestimmt sich aus den x - und y - Koordinaten der Quelle (Index s) und 

des Immissionspunktes (Index r) 

dr = - )z+ (Y5 - y)2 

Dämpfung zwischen der Punkt schallquelle WKA-Gondel) und dem Immissionspunkt, 
die während der Schallausbreitung vorhanden ist. Sie bestimmt sich aus den folgenden 

Dämpfungsarten: 

A = A v + rn + & r + A ar + Arnisc 

A: Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung 

= 20 Ig ( d / Im) + 11 dB 

d: Abstand zwischen Quelle und Irnrnissionspunkt 

A: Dämpfung durch Luftabsorption 

Aatm = a500 d / 1000 

a501: Absorptionskoeffizient der Luft, hier 1 9 dB/km für 500 Hz bei 10° C 

und 70 % relative Luftfeuchte 

Der Wert oi bezieht sich auf die günstigsten Schallausbreitungsbedingungen 

Temperatur von 10° und relativer Luftfeuchte von 70 %) 

Au : Bodendämpfung 

A = 4,8(2hrn / h)xl7 +(3001 d)) ≥ 0 

h0 : mittlere Höhe (in Meter) des Schallausbreitungswegc•s über der Boden 

hm = (h+h)/2 

PLANkcn BeridtNr. PK 2OC9IO-SLG 

Dipl. -Ing. Roman Wagner vorn Berg Datum 05032010 
Ahternsaße 16 26122 Oldenburg - Postfach 4070, 26030 üldenbtirg Seite 10 von 32 
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h: Quellhöhe (Nabenhö he); hr Aufpurikthöhe. hier 5 m 

Ab: Dämpfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutzrnaßnahmen), hier Ab= 0 

Amisc : DämpfUng aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs, Bebauung etc.) 
In der Regel gehen diese Effekte nicht in die Prognose ein hier A. = 0 

In der Praxis dämpfen Bebauung und Bewuchs den Schall. d.h. A> 0, insofern ist 

die hier vorgenommene Prognoserechnung konservativ angesetzt. 

Bei mehreren Schallquellen werden die Schailpegel LATI am Immissionsort flur jede Quelle. ge-
trennt ermittelt und energetisch addiert. Gern. der TA-Lärm ist der aus allen Schallquellen re-
sukierende Schalleistungspegel LAT bei Berücksichtigung von eventuell erforderlichen Zuschlä-
gen nach der im folgenden aufgeflihrten Gleichung zu ermitteln 

LAT (LT) = ioigf 100,1(LT, - C + K1 + K1) 
1 

LAT.- Beurteilnngspegel am Immissionsort 

LATI: Schallimrnissionspege.1 einer Emissionsquelle i an dem Immissionspunkt 

i: Index für alle Geräuschquellen von 1-n 

Crnet Meteorologische Korrektur (hier (bei 0: konservativster) Ansatz Co = 0.0) 

KT: Zuschlag für die Tonhaltigkeit einer  Emissionsquelle, i 

K1: Zuschlag für die Irnpulshaltigkeit einer Emissionsquelle i 

Für die Entstehung von tonhaltigen Geräuschen bei Windenergieaiilagen können Anlagenteile 
wie Getriebe. Generatoren, Azimutgetriebe und eventuelle. Hydraulikanlagen verantwortlich 
sein. Die Hersteller bemühen sich durch konstruktive Maßnahmen Tonhaltigkeiten in den (}e-
räuschemissionen bei Windenergieanlagen zu vermeiden, bzw. zu minimieren. Genauere Daten 
dazu sind in der Regel dem Meßbericht zu entnehmen. 

Treten aus den Anlagengeräuschen Einzeltöne deutlich hervor, ist gern. TA-Lärm /3/ erforder-
lichenfalls ein Zuschlag KT anzusetzen. In Abhängigkeit von der Auffälligkeit des Tones ist ein 
Zuschlag KT von 3 oder 6 dB(A) anzusetzen. Tritt die Tonhaltigkeit nur im Nahbereich der 
Windenergieanlage auf, so spricht man von einer Tonhaltigke.it KTN. Bei Entfernungen ab 300 
m ergeben sich aus Tonhaltigkeiten KTN folgende Tonhaltigkeiten KT 

K T = 0 für 0 K 2 

K T =3 für 2<KTN ≤4 

K T = 6 für K T EN> 4 

FL"N1Lon BerichtNr. PK2009102-SLG 
Dipl. -Ing. Roman Wagner vom Berg Damm 05032010 
Achternstraße 16, 26122 Oldenburg Piacli 4070,2M30 Oldenburg Seirn 11 von 32 
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6 IMMissionsrichtwerte und Inunissionspunkte 

Für die Beurteilung von Industrie- und Gewerbegeräuschen sind in der TA Lärm /3/ lmrnissi-
onsrichtwerte sowohl für den Beurteilungspegel, als auch für Maximalpegel einzelner Ge-
räuschereignisse. genannt. Sie sind nach Einwirkungsorten entsprechend der baulichen Nutzuncy 
ihrer Umgebung, sowie nach Tag und Nacht unterteilt ( s. Tabelle unten. Die Beurteilungspe-
gel beziehen sich auf die Zeiträume tags von 6:00 bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 bis 6:00 
Uhr Somit werden auch die Einflüsse der Ortsüblichkeiten und des Zeitpunktes des Auftretens 
der Geräusche berücksichtigt Im vorliegenden Fall ist die lauteste Nachtstunde maßgeblich. 

Industriegebiete 

Gewerbegebiete 

tags und nachts 

70 dB(A) 

tags 65 dB(A) 
nachts 50 dB(A) 

Kerngebiete. Dorfgebiete und Mischgebiete 

Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 

Reine Wohngebiete 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

tags 60 dB(A) 
nachts 45 dB(A) 

tags 55 dB(A) 
nachts 40 dB(A) 

tags 50 dB(A) 

nachts 35 dB(A) 

tags 45 dB(A) 
nachts 35 dB(A) 

Es werden insgesamt 26 Punkte in der näheren Umgebung zu den geplanten Windkraftanlagen 
als Immissionspuiikte untersucht. Bei den lininissionspunkten handelt es sich hauptsächlich uni 

die nächstgelegene Wohnbebauung, die in ein- bzw. zweigeschossiger Bauweise mit ausgebau-
tem Dachgeschoß ausgebildet ist. Die Einstufung der Iimnis.sionspunkte erfolgte nach Rück-
sprache mit den örtlichen Baubehörden der Verbandsgemeinden Mendig und Brohltal. Die 

Koordinaten  der Irnmissionspunkt.e wurden mit Hilfe der verwendeten Berechnungssoftware 
aus dem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Kartenmaterial ermittelt. Die Höhe des 
Aufpunktes wird mit 5 m bzw. 7,50 in über Gelände angesetzt. Die linmissionspunkte wurden 

im Zuge einer Ortsbegehung besichtigt. 

Jilron Beil- cht Nr. PK2(J0ii1€12-SLG 

Dipl. -Ing. Roman 5 er vomBerg Ltum 05.02010 
Achiemstraie 16 2.6122 Oldenburg - Posdach 4070. 26030 Oldenburg Seile 12 von 32 
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Die Bezeichnungen und Lagebeschreibungen sowie zulässigen Richtwerte für die verschiede-
nen Irnniissionspunkte. sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

lmmissions.unkt Lagebeschreibun Richtwert TaoiNacht in dB (A) 
IP A Whs. As seiflalerhof 60/45 

IP 8 Whs. Winkelweg 10, Weihern 55/40 

IP C Whs. Waldstr. 2, Weibern 60145 

IP D Whs. Waldstr. 32., Weihern 

... .. . ..... 
60145 

IP E Whs. Kirchstr. 27, Weibern 60145 

IP F Whs. Im Wiesengrund l' ''-.3Weibem 60/45 

G 

111 
Whs. Dorfstr. 10, Wabern 

%IP 
60/45 

IP FI Whs. Heidewecr 6a, Wabern 55/40 

IP 1 Whs. Bfrkenhof\To1kesfeld 60/45 

IP J **) Baugrundstück Sonnenwinkel 

Volkesfeld 
55/40 

IP K Whs. Seeblick 1, Vokesfe1d 55/40 

IP L Hotel Eifler Seehtllte, Rieden 55/40 

IP M *) Whs. Waldseestr. 8, Rieden 55/40 

IP N Whs. Suhrstr. 24, Rieden 60/45 

IP 0 Whs. Am Sonnenhan ..a 2.4, Rieden 55140 

IP P Whs. Balinhofstr. 111, Weihern 60/45 

IP Q Whs. Löhstr. 5, Weihern 60145 

IP R Whs. Löhstr. 6, Weihern 60/45 

IP 5 Whs. Konnstr. 41, Weihern 55/40 

IP T Whs. Taimenwea 6, Weihern 55140 

IP U Whs. Konnstr. 25, Weibern 55/40 

IP V Whs. Buchenwe,1 1, Weihern 55/40 

IP W Baurundstück Am Han. Vo Ike sfeld 55/40 

IP X Uferterrasse 3, Rieden 55/40 

IP Y Whs. Geisenber 19, Rieden 55/40 

1P Z Whs. Am Sonnenhang 40. Rieden  55/40 

*) Da das Wohnhaus noch nicht im den Berechnungen zugrundeliegenden Kartenmaterial ver-
zeichnet ist, wurde der IP M anhand des im Internet veröffentlichten Liegenschaftskatasters mit 

ausgewiesenen Flurstücken des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltuog 
Rheinland-Pfalz gesetzt ( siehe //map 1 .   

PL.Nkon BeriehLNr. PK2009102-SLCr 

Dipl. -Ing. Roman Wagner vornl3erg Datum 05.03.2011) 
Ach entraße 16 26122 Oldenburg Postfach 4071), 26030 Oldenburg Scito 13 von 32 
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* ) Diese Grundstücke (Flurstücke 241 und 51 der Gemeinde Volkesfeld) waren zum Zeit-

punkt der Begehung noch nicht bebaut Nach Telefonaten mit Fr. Hatzmann von der Ver-

bandsgemeinde Mendig wurden diese Grundstück mit IPs versehen, die sich an der den geplan-
ten und vorhandenen WEA zugewandten Grundstücksseite befinden - unter Beachtung des auf 
den jeweiligen Grundstücken lt. Fr. T-Iatzrnann zu beachtenden Grenzabstandes, um die Ge-
räusehbelastung auch an diesen bebaubaren Grundstücken miteinzubeziehen 

7 Ermittlung der Gerä uschimmissionen 

Grundlage für die Berechnung der Geräuschimmissionen sind die Schaffleistungspegel der 

Windenergieanlagen gern. Abs. 4, sowie die Randbedingungen und Berechnungsgrundlagen 

gern. Abs. 5. 

Die Berechnungen erfolgen mit dem Programmsystem DE.C[BEL. Das Programnisystem führt 

die Schallausbreitungsrechnungen auf der Grundlage. der DIN ISO 9613-2 /7/ durch. Die Be.-
rechnungen ermöglichen eine Analyse des Einflusses jeder Eiuissionsquelle auf die Geräusch-

immission an jedem linmissionsort 

Berechnet wurden flur den Zustandi und den Zustand 2 jeweils drei verschiedene Situationen. 
Im Zustand 1 wurden die 5 bestehenden Anlagen (Vorbelastung) und die geplanten Anlagen 7. 

9 und 12 des Landkreises Ahrwe.iler(Zusatzbelastung) jeweilscretrennt betrachtet. Weiterhin 
wurden Immissionen durch die Gesamtbelastung der insgesamt 8 WEA berechnet. 

Im Zustand 2 besteht die Vorbelastung aus den 5 bestehenden Anlagen sowie den nun als vor-
handen angesetzten WEA 7. 9 und 12 des Zustandes 1. In der Zusatzbelastung werden die 
Inirnissionen durch die geplanten WEA 8. 10 und 11 des Landkreises M aye n- Koblenz berech-
net. Abschließend werden die Iminissionen durch die Gesamtbelastung der insgesamt 11 WTA 

betrachtet. 

Die vorhandene WE  Seewind 20/110 ist nicht Bestandteil der Berechnungen, da sie im nächt-

lichen Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr ausgeschaltet wird. 

Hinweis: 

In den Berechnungen der Vor- und Gesamtbelastung beider Zustände wird die vorn Ingenieur-
büro Pies ermittelte nächtliche Geräuschbelastung durch den Gewerbebetrieb Wolfcraft in 
Weibern berücksichtigt. Das Ingenieurbüro wertete die Geräuschvorbelastung an vier nahege-
legenen Messpunkten aus, die aufgrund ihrer Nähe und ihrer Einstufungen in Anlehnung an 

Empfehlungen der Genehrnigungsbehörde ausgewählt wurden. Am IP T („Whs. Tannenweg 6. 
Weibern) waren Betriebsgeräusche durch Wolfcraft weder „mess- noch wahrnehmbar" (s. 

Auszug aus dem Messbericht vorn Büro Pies im Anhang). 

Ebenso fand an allen anderen IPs keine zu berücksichtigende Vorbelastung durch Wolfcraft 

statt. 

PLANkon Bedcht Nr. PK2009102-SLG 
Dipl. -ing. Roman Wagner vorn Berg Dm um 08.03 20 10 
AchLetiisa0e 16, 26123. Oldenbu - Po.tfauh 4070, 26030 Oldenburg Seile 14 von 32 
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An den drei übrigen Messpunkten P, Q und R konnten folgende Betriebsgeräuschirnrnissionen 
verzeichnet werden: 

Name des Messpunktes _] gemessene Betriebsgeräuschiinrnissionen 

IP P: „Whs. Bahnhofstr. 111, Weibern" 31 dB(A) 

IP Q: „WhsJ.ölistr. 5. Weihern" 34 dB(A) 

IP R: Whs. Löhstr. 6, Weibern" 31 dB(A) 

Die Messpunkte befanden sieh dabei so nah wie möglich an der Wohnbebauung. Auf eine 
Sichtverbindung zwischen den Messpunkten und der Firma Wolfcraft bzw. ihrem Dachbereich 

wurde Wert gelegt. 

Das Ergebnis am Messpunkt östlich des Wohnhauses Löhstr. 6 am Fahrweg wurde auf den IP 
5 („Whs. Konnstr. 41. Weibern") übertragen, da in der Nähe dieses IPs keine Messung statt-
fand, dieser IP anders als die IPs P bis R aber in einem allgemeinen Wohngebiet liegt und des-

halb ebenfalls Beachtung finden muss, auch wenn die Entfernung zu Wolferaft größer ist als bei 
den IPs P bis R. Aus diesem Grund ist die Schallbelastung durch WolfCraft am IP 5 geringer 
als die angenommenen 31 dB(A), der Wert wird aber, auf der ungünstigen Seite liegend, in den 

Berechnungen angesetzt. 

Hinweis: Die in den Anlagen enthaltenen graphischen Darstellungen der Isolinienverläufe stel-
len die Immissionen bedingt allein durch die Emissionen der WEA dar. Um die Belastung an 

den vier betroffenen IFs P, Q. R und 5 in Weihern durch die WEAs und das Gewerbe Wolfc-
raft darzulegen, sind dem Anhang Tabellenblätter beigefligt, in denen die entsprechenden Pc-

geladditionen aus WEAs und Gewerbe für die vier betroffenen IPs durchgeführt werden. 

PLANkon ]Beächt Nr. PK2009] 02-SLG 
Dipl. -Ing. Ron:ian Wagner vorn Berg Datum 0503.2010 
Achternstraße 16, 2122 OLdenburg - Poach 4070. 26030 Oldenburg Seite 15 von 32 
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Berechnet wurde die Zusath1astungdurch drei   plante WEA WEA 7,-9 u. nd 12 bei 7ei-

bern. in den Berechnungsausdnicken im Anhang sind die Berechnungsergebnisse dokumen-
tiert. Die Ergebnisse der imrnissionsberechnungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Iinniissionspunkt 

IPA 

IP ]3 

Berechneter Schailpegel L:, 
in dB (A) 

V(10)=10 mis 

‚PC 

33,4 

erf. Richtwert in 
dB(A) 

32.5 

IPD 

IPE 

35.2 

33.7 

‚PF 

ic; 

1P H 

31.5 

45 

30,4 

IP 1 

IP J 

iPK 

IPL 

27,4 

26,5 

Reserve zum Richtwert 

in d13A) 

40 

45 

11,6 

7.5 

45 

45 

45 

28,4 

IP M 

IPN 

31,2 

27.9 

9.8 

11,3 

45 

40 

29.8 

IPO 

IP P 

28.0 

33.4 

45 

13.5 

14.6 

176 

13.5 

16,6 

40 8.8 

40 

29,0 

33.8 

40 

40 

IPQ 33,7 

IPR 

IP 8 

IPT 

IP U 

IP V 

IP W 

34-4 

45 

40 

33,2 

IPX 

IPY 

‚Pz 

34,4 

12,1 

10.2 

12,0 

45 

45 

45 

0 

28.1 

28.5 

40 

11.6 

11,0 

11.2 

40 

40 

11,3 

10.6 

68 

4.9 

5,6 

40 6.2 

40 

40 

31.1 40 

29,2 40 

11,9 

11.5 

8,9 

10.8 

FLANkon 
Dipl. -Inc,- Roman Wagnur '-um Berg 
Achtemstraße 16 26122 016en1aurg - Postfach 4070. 26030 Oklcrihurg 

BerichtNr. PK2OIY:fl (}2-SLG 
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Se 18 von 32 



19 

Als Irnniissionspunkt mit dem geringsten Abstand zum Richtwert ergibt sich in der Berechnung 
der Zusatzbelastung IP T (Whs. Tannenweg 6, \Veibem"). Es wird hier ein Abstand von 49 
dB(A) zum Richtwert eingehalten. 

Als Immissionspunkt mit der höchsten Schallbelastung ergibt sich in der Berechnung der Zu-
satzbelastung IP C (Whs. Waldstr. 2, Weiberri). An diesem IP werden 35,2 dB (A) imrnittieit 
Es erfolgt an keinem IP eine LTberschreitung der zulässigen Richtwerte durch die geplanten 

WEA der Zusatzbelastung. 

Die Immissionspunkte A. 1) bis L IC bis R, W. X und Z liegen zudem nicht mehr im Einflussbe-
reich der geplanten WEA 7, 9 und 12, da hier mehr als 10 dB (A) Abstand zum Richtwert ein-
gehalten werden. 

PLANken Bericht Nr. PK 2009102-SLG 
Dipl. -ing. Roman Wagner vorn Berg Datwii 08,012010 
Mhta-ristral3e 16 , 26122 Oldenburg - Pcjstfach11)70. 26030 Oldenburg Seite 19 von 32 
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Berechnet wurde die Zus e1astugurch di: ep1antA_(\'8. 10 und 11) bei bern In den Berechnung sausdnieken im Anhang sind die Berechnungsergebiiisse dokumen-
tiert. Die Ergebnisse der Tnimissionsbereehnungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Iminissionspunkt 

IP A 

IPB 

TPC 

Berechneter Schallpegel L, 
in dB (A) 

\(1O)- 10 mis 

29,2 

34,7 

IP D 

IPE 

37,0 

35,2 

IP F 

IP G 

IPH 

IP 1 

33.5 

er-f. Richtwert in 
dB(A) 

45 

40 

Reserve zum Richtwert 

in dB (A) 

15.8 

5.3 

45 8.0 

45 

45 

32.0 45 

IP J 

IPK 

IPL 

29.0 

28.3 

30,4 

32,4 

32.9 

45 

9.8 

11,5 

13.0 

16.0 

40 11.7 

35,0 

IP M 

IPN 

IPO 

IP P 

33.0 

45 

40 

40 

41.5 

TPQ 

IPR 

IP S 

36.1 

40 

40 

146 

7.6 

45 

40 

36.3 45 

IFT 

IP U 

IPv 

36,5 

35,3 

IP W 

IPX 

IPY 

35,1 

36.9 

45 

7.1 

5,0 

7.0 

3.5 

45 

40 

3.9 

8,7 

8.5 

40 

35.9 40 

35.3 

32.0 

IPZ 

33.6 

37.2 

40 

9.7 

4,9 

3.1 

4,1 

4.7 

40 8.0 

40 

40 

40 

6.4 

2,8 

3,8 

PLN2nn 
Dipl. -Ing. Ronan Wagner vom Berg 
AcherrnIraI3e 16 26122 O1enhurg - Posifach 407(L 26022 OMen1aEg 

Bericht Ne. PK200VR]2-SLG 
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Als Imrnissionspunkt mit dem geringsten Abstand zum Richtwert ergibt sich in der Berechnung 
der Zusatzbelastung IP Y (‚ Whs. Ueisenberg 19 Rieden"). Es wird hier ein Abstand von 2,8 
dB(A) zum Richtwert eingehalten. 

Als Inimissionspunkt mit der höchsten Schallbelastung ergibt sich in der Berechnung der Zu-
satzbelastung IP N (‚Whs. Suhrstr. 24, Rieden). An diesem IP werden 41,5 dB(A) immittiert. 

Es erfo'gt au keinem IP eine Überschreitung der zulässigen Richtwerte durch die geplanten 
WEA der Zusatzbelastung. 

Die Immissionspunkte A und E bis 1 liegen zudem nicht mehr im Einflussbereich der geplanten 
WEA 8. 10 und 11. da hier mehr als 10 dB (A) Abstand zum Richtwert eingehalten werden. 

PLANkon EerichtNr PK 2009102-SLG 
Dipl. -Ing, Rom2n Wagner omBerg Datum 09.03.20 10 
Ach iae 16, 26122 Oldenburg - PotIfah 4070. 26030 Oldenburg Seite 25 von 32 
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Eine Überschreitung wäre ansonsten lt. TA-Lsm von 1998. Abs. 3.2.1 zulässig, da die Über-
schreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt und die Vorbelastung die Zusatzbelastung an diesem 
IP überschreitet (vgl. 5. 23 und 24) 

Als lmrnissionspunkt mit der höchsten Schallbelastung ergibt sich in der Berechnung der (3e-
samtbelastung IP N (.‚Whs Suhrstr. 24, Rieden). An diesem IP werden 429 dB (A) imniittiert. 

An keinem Tmniissionspunkt werden durch die Gesamtbelastung aus 3 geplanten und 8 vor-

handenen bzw. beantragten WEA die zulässigen Richtwerte überschritten. 

8 Beurteilung 

Folgende Vorschriften werden zur Beurteilung herangezogen: 

• BImSchG /4/ mit allen ergänzenden und relevanten Verordnungen 

• TA Lärm /3/ 

Die Begutachtung erfolgt im Rahmen ene des Ghmigungsverfahrens. In den Berechnungsaus-

drucken sind verschiedene Belastungszustände aus schalltechnischer Sicht dokumentiert. Be-
wertet werden die Ergebnisse für die verschiedenen Immissionspunkte gemäß den relevanten 
Belaslungszuständen für die Belastung nachts ( 22-6 Uhr). Aufgrund der um 15 dB(A) höheren 

Richtwerte tags sind am Tage 6-22 Uhr) generell höhere Emissionswerte möglich. Alle Be-
rechnungen enthalten je nach WEA-Typ einen Zuschlag zum Emissionspegel von 2,0 - 34 

dB(A), s. auch Kap. 4. 
In diesem Gutachten werden zwei Zustände betrachtet die sich auf die zeitliche Abfolge der 

Errichtung der geplanten WEA 7, 9 und 12 sowie 8, 10 und 11 beziehen. 

Zustand 1 

Die geplanten WEA 7. 9 und 12 auf dem Gebiet des Landkreises Ahrweiler stellen die Zusatz-
belastung dar. Zusammen mit den 5 vorhandenen WEA werden in der Gesamtbelastung 8 
WEA berechnet. In den Schallberechnungen der Vor- und G-esantbe1astung werden nächtliche, 

vorn Ingenieurbüro Pies gemessene Emissionen des Gewerbes Wolfcraft in Weihern berück-
sichtigt. Diese Emissionen werden an den vier nächstgelegenen IPs miteinhezo gen, an denen 

von Wolfcraft freigesetzte Lärmpegel messbar waren. 

Der max. Immissionspegel an einem irnmissionspimkt beträgt in der Berechnung der Gesamt-
belastung 38,6 dB(A) am Immissionspurikt Q ‚.Whs Löhstr. 5, Weibern"). An diesem IP wer-
den 6.4 dB(A) Abstand zum Richtwert eingehalten. 

An keinem linmissionspunkt werden durch die Gesamtbelastung die zulässigen Richtwerte 

überschritten 

FLANkon - - BeriLhlNr. PK2(291(F1-SLG 

DipL -Ing. Roman \Vagner vorn Berg Datum [EO3.2f'1O 
.Aemra 16,26122  Okle.nlLirg - Pcaifach 4070, 26030 Oldenburg Seile 28 vor 32 
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Die geplanten WEA 7, 9 und 12 können tagsüber mit dem vollen Emissionspegel betrieben 
werden. Nachts werden die gepi. WEA 7 und 9 schallred@ziert mit einer  Leistung von 1.000 

kW betrieben, WEA 12 läuft nachts im Volilastinodus. Bei Ansatz des Eniissiouspegels von 
987 dB(A) mit Ansatz von 2,6 d13(A) für Unsicherheiten s. Kap. 4) für die neuen WEA 7 und 

9 und bei Ansatz des Emissionspegels von 104.2 dB(A) mit Ansatz von 2,0 dB(A) für Unsi-
cherheiten (s. Kap. 4) für die neue WEA 12 werden die Richtwerte nachts lt. Prognose bei 
Betrachtung der Zusatzbelastung an allen relevanten Immissionspunkten um mindestens 4,9 
dB(A) unterschritten. 

Die Imniissionspunkte A, D bis 1, K bis R, W, X und Z. liegen zudem nicht mehr im Einflussbe-
reich der geplanten WEA 7, 9 und 12, da hier mehr als 10 dB(A) Abstand zum Richtwert ein-
gehalten werden. 

Z, 11u- ,stan1111 111- ,d 2 
Im Zustand 2 besteht die Vorbelastung aus den 5 vorhandenen WEA sowie den im Zustand 1 
geplanten WEA 7. 9 und 12, die nun als beantragte WEA behandelt werden. Die Zusatzbelas-
tung stellen die geplante WEA 8, 10 und 11 auf dein Gebiet des Landkreises Mayen-Koblenz 
dar. Die Gesamtbelastung besteht abschließend aus den insgesamt 8 vorhandenen und bean-
tragten WEA und den geplanten WEA 8, 10 und 11. Auch in diesem Zustand werden in der 
Berechnung der Vor- und Gesamtbelastung nächtliche, gemessene Emissionen des Gewerbebe-
triebes Wolfcraft an den vier nächstgelegenen IPs berücksichtigt. 

Der max. Inimissionspegel an einem Immissionspunkt beträgt in der Berechnung der Gesamt-
belastung 42.9 dB(A) am Immissionspunkt N („Whs. Suhrstr. 24, Rieden"). An diesem IP 
werden 2.,! dB(A) Abstand zum Richtwert eingehalten. 

Am IP T (.‚Whs. Tannenweg 6. Weihern") wird durch die Gesamtbelastung aus den geplanten 
und vorhandenenfbeantragten WEA der zulässige Richtwert ei-reicht. 

An keinem Imniissionspunkt werden durch die insgesamt 11 vorhandenen, beantragten und 
geplanten WEA die zulässigen Richtwerte überschritten. 

Die geplanten WEA 8, 10 und 11 können tagsüber und auch nachts mit dem vollen Emissions-
pegel betrieben werden. Bei Ansatz des Emissionspegels von 103,8 dB(A' mit Ansatz von 2,1 
dB(A) 11k Unsicherheiten (s. Kap. 4) für die neuen WEA 8 und 11 und bei Ansatz des Emissi-
onspegels von 104,2 dB(A) mit Ansatz von 2.0 dB(A) fiir Unsicherheiten (s. Kap. 4) für die 
neue WEA 10 werden die Richtwerte nachts lt. Prognose bei Betrachtung der Zusatzbelastung 

an allen Immissionspunkten um mehr als 2,8 dB(A) unterschritten. 

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken bei Errichtung dez-A.nla2en 7 bis 12. 

1 T 
+--'.---

/v . 

Oldenburg. den 08. März 2010 

/ 
Dipl.-Ing. at- om Ber 

PLANkon 
Dipl. -Ing. Ronin Wagner vorn Berg 
AchternstraJ3e 16 .26122 øldertbuirg - Poseah 4070, 26030 Oldenburg 

Bericht Nr. PK2009102-SLO 
Datum 08.032010 
Seite 29 von 32 
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9 Quellenverzeichnis 

/1/ VDI 2714: Schallausbreitung im Freien 

Fassung vorn Januar 1988 

/2/ VDT 2058/1; Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft.- 

Fassung vorn Februar 1999 

/3/ TA Lärm: Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm TA Lärm). 

Fassung vorn August 1998 

/4/ BIrnSchG: Bundesimmissionsschutzgesetz 

Fassung vorn September 2002. letzte Änderung Juni 2005 

/5/ 4. BTrnSchV: Vierte Verordnung zur Durchffihrung des 

Bundesimniissionsschutzge.setzes 

Fassung vom Juni 2005 

/6/ DIN 18005: Schallschutz im Städtebau 

Teil 1; Berechnungsverfahren 

Fassung vorn Juli 2002 

/7/ DIN ISO 9613/2: DIN 150 9613-2, ‚Dämpfung des Schalls hei der Ausbreitung im Freien 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfaliren 

Deutsche Fassung ISO 9613-2 vom Oktober 1999 
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0 
10 Anlagen zum Gera uschimniissionsgutachten 6 WEA in 

Weibern 

9 1 Blatt Übersichtskarte 
4 Blatt Lageplan Nord und Süd 

Zustand  

8 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten und detaillierten Ergebnissen zzgL 
4 Blatt Isophondarstellungen 11 WEA (Vorbelastung) 

• 7 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten und detaillierten Ergebnissen zzgl. 
5 Blatt Isophondarstellungen gepi. WEA 14 (Zusatzbelastung) 

9 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten und detaillierten Ergebnissen zzgl. 

5 Blatt Isophondarstellungen 12 WE.A (Gesamtbelastung) 

ag 4 Blatt tabellarische Pegeladditionen der Vor und Gesamtbelastung aus WEA und 

Gewerbe Wolfcraft für die IPs P. Q. R und S 

Zustand 2  

9 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten und detaillierten Ergebnissen zzgl. 
5 Blatt Isophondarstellungen 12 WEA (Vorbelastung) 

7 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten und detaillierten Ergebnissen zzgL 
4 Blatt Jsophondarsteilung gepi. WEA 17 (Zusatzbelastung) 

N 10 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten und detaillierten Ergebnissen zzgl. 
5 Blatt Isophondarstellungen 13 WEA (Gesamtbelastung) 

4 Blatt tabellarische Pegeladditionen der Gesamtbelastung aus WEA und Gewerbe 
Woffcraft für die IPs P, Q, R und S (tabellarische Addition der Vorbelastung kann der 
Addition der Gesamtbelastung des Zustandes 1 entnommen werden) 

2 Blatt schalltechnischer Messbericht für geplante WEA Enei-con E-82-WEA im Voll-
lastbetrieb: Zusammenfassung von 3 Messungen von der Fa. Kötter, Bericht Nr. 
207542-02.02 vom 18.09.2008 

1 Blatt Auszug aus dem Prüfbericht Nr M68 330/1 vom 27.04.2007 für geplante 
Enercon E-82-WEA, reduzierter nächtlicher Betrieb auf Nennleistung von 1 .000 kW 

• 4 Blatt Auszüge aus den Prüfberichten von Windconsult (WIC 0 l41SE707/02, WICO 
3145EA05/011 vorn 24.01.2008 und 21.11.2005 sowie Auszug aus dem Prüfbericht 
von Busch Nr. 135208gs01 vorn 22.06.2009 für die beantragten Windenergieanlagen 

PLNkon Bericht Nr. PK 2[1139]02-SLG 
Dipl. -Ing RoninWaer vorn Berg Darum 08.03.20 10 
Achlernatmile 16 26122 Oldenburg - Pntfach 4070, 26030 Oldenburg Seite 31 von 32 
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Enercon E-70/E4 im Volllastbetrieb von 2.300 kW inkl, tabellarischer Unsicherheiten-

ermittlung 

• 2 Blatt Auszug aus dem schalltechnischen Messbericht für die vorh. WEA Vestas V47: 
Fa. WINDTEST, Bericht Nr. WT 802/98 von Januar 1998; ebenso 2 Blatt des ersten 
Nachtrags zum Prüfbericht von WINDTEST Nr. WT 80 2/9 8 vom 11.02.2005 

• 9 Blatt Auszug aus Messbericht vom schalltechnischen Ingenieurbüro P. Pies vorn 

17.12.2009 

PLANkon - 13e1-iLhtNr, PIK 2009102-SLG 

Dipl. -Ing. Roman Wagner vorn Berg Damm 08.03,20 10 
Achenisaße 16 26122 Olde.ribuig - Potfeh 4070, 26030 Oldenburg Seite 32 -von 32 
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PrajekT 

Wei bern 0503.2010 10:40 / 1 
Uc++zicr1cr An+&ndcr 

Ingenieurbüro PLAN kon 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

Berechner 
01+032010 09:451260235 

DEC!BEL - Hauptergebnis 
Berechnun.: SLG Zustand 11 LKAW: Vorbelastun. durch 5x V47 

Detaillierte Prognose nach TA-Lrm f DIN 150 9613-2 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9613-2 
'Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors' 

Windgeschw. in 10 m Höhe: 10,0 m/s 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeflizient, CO: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-ImmissionsrichtwerLs sind entsprechend TA-Lärm 
festgesetzt auf. 

Industiiegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet 35 dB(A) 
Gewerbegebiet 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet 35 d8(A) 

WEA 

Maßstab 1:75+000 
* Exktierende WEA Schall-ImmissionsorL 

OK (Beseel) Zone: 2 WEA-Typ Schallwerte 
Qal Nord Z Beschreibung Aktuell Hersteller Gerreratortyp Nenn- Rotordurciniesser NaberitiShe QLiefle Name 

Leistung 

OH (Bessel) 7orie 2 Im] [kV1 [m] [m] 
1 2.563217 5.566160 515,0 vort. WEA 2 ‚is VESTAS V47-680/200 880 470 559 
2 2563845 5555574 636,3 vol. WEA 3 Ja VESTAS V47-6&t200 660 470 65,0 
3 2.663855 5+586+860 536,8 vorh. WEA 4 Ja VESTAS V47-680/200 880 470 650 
4 2+583+551 5585325 524,4 vorh. WEA 5 Ja VESTAS V47-660/200 660 47,0 65,0 
5 2863835 5555536 530,1 vorh. WEA 6 Ja VESTAS V47-660/200 660 470 859 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Irnmissionsort 
Nr. Name 

A IMis. Apperitalertiof 
8 Whs, tMrPcelweg 10, Welbern 
C Whs. Waldstr. 2, Weihern 
0 Whs. Waldstr. 32, Vibem 
E Vitis Kirchstr. 27, Weibern 
F tMis. Im Wiesen grund 13, Weihern 
0 tMs. Dcrfstr. 10, Wabem 
H Whs Heideweg Sa, Wabern 
1 tMis, Birkenhof, Volkesfeid 
J Baugriindst0ck Sonnenwinkel, Volkesfeld 
K 1Mis Seeblick 1 Volkesfeld 
L Hotel Eitler Seehütte, Rieden 
M Whs. Waldseeatr. 5, Riedert 
N VVhs. SLihrstr. 24, Riederi 
O tMis. Am Sonnenhang 24, Rleden 
P Villa. Bahnhofstr. 111 Weihern 
0 Ms. Lähstr. 5, Weihern 
R lASs Löhstr, 6. Weihern 
S Whs. Konrtstr.41, Weibern 
7 tAls. Tainenweg 6, Weihern 
U Wris. Konnstr. 25, Weihern 
V tAls. Budhenweg 1, Weihern 
W Bau grundstück Am Hang, Vol kesfeld 
X Uferterrasse 3, Rieden 
Y VQhs. ßeiaenberg 19, Rieden 
7 tAls Am Sonnenhang 40, Rieden 

OH (Bessel) Zone: 2 
Ost Nord 

2.583+166 
2.581.879 
2.582.057 
2531761 
2.531.618 
2.581.306 
2.581.198 
2+581.182 
2.581.520 
2581953 
2.582.345 
2+552814 
2+582+807 
Z583.134-
2.583.624 
2+582+149 
2+582.117 
2.582.106 
2.582.048 
2562+071 
2+581.935 
2+581.812 
2.582.296 
2+582582 
2+583.318 
2.583474 

5387.7721 
5.586.583 
5586+291 
5+586.154 
5.585918 
5.585+845 
5+585035 
5.584.848 
5.584+728 
5+584.780 

5.584+430 
5+584.586 
5+584.347 
5.595+188 
5+585107 
5+586.612 
5+586.518 
5586+464 
5+566+426 
5+586.322 
5.565.303 
5.586.207 
5.584.477 
&584.411 
5585+001 
5+585+041 

USER WTSO2/9S 
USER WFSO2/98 
USER Wr802/98 
USER W[ 692/98 
USER WT 902/98 

Windgescl'rw LwA,ret Einzel-
töne 

Im/S) Id9(A)I 
10,0 105,3 0 d 
10,0 105,3 0 c1 
10,0 105,3 0dB 
10,0 105,3 0 d 
10,0 1053 0 d 

Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 
Z Aufpunktiiöhe Schall Von WEA Schau 
(mj [m] [dB(A)] [dB(A)] 
468,6 5,0 45,0 35,2 Ja 
427,5 5,0 40.0 32,0 Ja 
4372 5,0 450 32,8 Ja 
431,0 5,0 450 30,9 Ja 
443,3 5,0 450 294 Ja 
415,7 5,0 45,0 27,0 Ja 
4221 5,0 45,0 25,3 Ja 
422,6 5,0 40,0 24,7 Je 
460,0 5,0 45,0 25,7 Ja 
448,7 5,0 40,0 27,5 Ja 
427,8 5,0 40,0 27,8 Ja 
377,5 5,0 40+0 29+5 Ja 
358,2 5,0 40,0 28,5 Ja 
400,0 7,5 45,0 34,7 Ja 
414,6 7,5 400 340 Ja 
427,3 5,0 45,0 33,8 Ja 
420,0 5,0 450 33,8 Ja 
427,3 5,0 450 33,3 Ja 
420,0 5,0 40,0 32,7 Ja 
429,1 5,0 40,0 32,9 Ja 
420,0 5,0 40,0 31,9 Ja 
415,6 5,0 40,0 31,1 Ja 
437,8 5,0 400 27,5 Ja 
370,0 5,0 40,0 29,1 Ja 
398,6 7,5 40,0 33,1 Ja 
4109 7,5 40,0 33,5 Ja 

I4trrdPRO enlwkke# von E#+iO ruemadaralA'S, Niels Jemesvej 70. 01(9220 Aalbez9 0, Tel+ +45.95 35 44 44, Fax '45863544 45, e-reeit winclpro.1emctdk 
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Ingenieurbüro FLANkon 
Achternstrße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34 - 0 

Ber«hnal 

01.03.2010 09:45/2.6.0.235 

DECIBEL — Hauptergebnis 
Berechnung: SLG Zustand 11 LK AW: Vorbelastung durch 5x V47 

Abstände (m) 
WEA 

Schal[-ImmFssionsort 1 2 3 4 5 
A 1590 1289 1136 1529 1313 
6 1395 1766 1996 1801 1957 
C 1165 1613 1886 1605 1612 
D 1456 1930 2210 1907 2129 
E 1621 2130 2427 2083 2331 

F 2017 2556 2669 2481 2755 
G 2325 2891 3224 2781 3055 
H 2437 3008 3346 2686 3200 
1 2239 2815 3163 2672 3001 
J 1693 2466 2819 2304 2645 
K 1962 2507 2861 2307 2663 
L 1653 2156 2502 1935 2292 
M 1887 2380 2724 2155 2511 
N 1004 1477 1821 1253 1610 
O 1155 1467 1769 1219 1545 
P 1149 1497 1724 1539 1686 
o 1149 1530 1772 1555 1723 
R 1145 1543 1794 1562 1738 
S 1195 1606 1860 1618 1801 
7 1154 1595 1864 1591 1793 
U 1287 1732 1999 1726 1929 
V 1405 1569 2145 1853 2068 
W 1943 2493 2848 2297 2653 
X 1809 2294 2636 2067 2422 
Y 1192 1607 1935 1368 1717 
Z 1176 1543 1859 1298 1637 

WiPIdPRO wice4vor?EM0 Ir emallor1Ai, NJeI ‚/emrs'ej 10, DK-9224JA1bog C, Tel. +4556354444, Far +45963544 45, e.ms0r wk1dproe51d4k 



WindFRO version 260.235 Aug 2008. 

08.03.2010 10:4913 
LLni' 

Ingenieurbüro FLANkon 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

Barcchnc 

01 . 03.2010 09:4512.6.0.235 

U

 DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnunq; SLG Zustand 11 LK AW: Vorb&aslung durch 5x V47 SchaIIberechnun.s-ModeII 50 13-20eutsdi1and lOOmi 

....................-------.- -. ---.. .- -- 4 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aalm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Dcrnega) 

LWAref: 

Dc: 
Adiv: 
Aatm: 
Agr: 
Abar: 
Amisc: 
Cmet: 

Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 
Richtwfrkungskorrektur 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbr&tung 
Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 

Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Meleorocgische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schalf-Immissionsort: A Whs. Appentalerhof 
WEA 95% der Nennlesss.rng 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc 

[ml [m] [ml [dB(A)] 
1 1.590 1.595 29,8 Nein 25,43 
2 1.289 1.295 33,1 Ja 28,68 
3 1.136 1.144 44.4 Ja 30,50 
4 1.529 1.534 23.3 Wein 2588 
5 1313 1.319 32,2 Ja 28,44 

Summe 35.18 

[dB(A)] dB 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 3,01 
105,3 301 

Schall-Im missionsort: 9 Whs. Winkelweg 10, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc 

[m] Imi m1 dB(A)] 
1 1.395 1.403 49,1 Ja 28,11 
2 1.786 1.774 42,9 Nein 24,16 
3 1.996 2.003 17,4 Nein 22,67 
4 1.801 1.808 42,1 Ja 24,73 
5 1.957 1.964 29,9 Nein 22,92 

Summe 32,00 

[dBA)] [dB 
105,3 3,01 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 301 

Schall-Irnm iss ionsort; C Whs. Waldstr. 2, Weibern 
WEA 95°f der Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[mj [m] [rn] [dB(A)1 dB(A)] [dB] 

1 1.165 1.174 31,7 Nein 28,89 10&3 3.01 
2 1.613 1.622 47,6 Nein 2523 105.3 3,01 
3 1.886 1.894 32,7 Nein 23,37 105.3 301 
4 1.605 1.612 29,2 Nein 25,30 105.3 3,01 
5 1.812 1.819 37,9 Nein 23,86 105,3 301 

Summe 3280 

Schall-Immissionsort: ID Whs Waldstr. 32, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,re 

[ml [m] Im] [dBA)] [dB(A)] 
1 1.456 1.464 27,1 Nein 26,42 105,3 
2 1.930 1.936 47,1 Ja 23,91 105,3 
3 2.210 2.217 38,4 Ja 2198 105.3 
4 1.907 1,914 27,4 Nein 23,23 105.3 
5 2.129 2.136 38,5 Ja 22,48 105.3 

Dc 

[dB] 
3.01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 

Adiv 
[dE] 
7505 
7325 
72,17 
74,72 

7340 

Adiv 
1dB] 
73,94 
75.98 
77.03 
76,14 
76,86 

Adiv 
[dB] 

72,39 
75,20 
76,55 
75,15 
76,20 

Aatm 
1dB] 
303 
246 
2,17 
2,91 
2,51 

Aatm 
[dB] 
2,67 
3,37 
381 
3,43 
3,73 

Aatm 
[dB] 

2.23 
3,08 
3,60 
306 
3,46 

Agr 

[dB] 
4,80 
3,92 
346 
4.80 
3,96 

Abar Amisc 
[dB] [d B) 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

Agr Aber 
[dB] [dB] 
3,60 000 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
4.00 0,00 
4,80 0,00 

Agr Abar 
[dB] [dBI 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
4,80 0,00 

Adiv Aatm Agr Abar 
IdBI [dB] [dB] [dB] 
7431 2,78 4,80 0,00 
76,75 3,68 3,97 0,00 
77,91 4,21 4,21 0,00 
76,64 3,64 4,80 0,00 
77,59 4,06 4,18 0,00 

Amisc 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dA] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A\....................... 
ii+dPRO enii.rdcke,'t an EMD In oraIN3, Nieis Jernesoj ID, DK.9220 Aa'SOTC 0, Tor. +459535 44 44, F, +45 353544 45, e-rrr5 w+dpro 

A 
[dB] 
8288 
79,53 
77,81 
82,43 
79,87 

A 
[dB] 
80,20 
84,15 
85,64 
83,58 
85,39 

Cmet 
[da] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
(dB] 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A Cmet 
(dB] [dB] 

79,42 0,00 
53,08 000 
84,94 0,00 
83,01 0,00 
84,45 0,00 

A 

(dA] 
81,69 
84,40 
86,33 
85,08 
85,83 

rrrd.dk 

Cmet 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 1 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 1 / LKAW: Vorbelastung durch 5x V47 SchaUberechnunisModeII: J soc13-2Deiiscnc1Dom 

Schall-Im missionsort: E Whs. Kirchstr. 27, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Sch  weg Mfttlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc 

[rn] Im] 
1 1 .621 1.627 
2 2.130 2.136 
3 2.427 2.432 
4 2.083 2.088 
5 2.331 2.336 

Summe 2939 

m] 
18.3 
38,0 
40,8 
20,7 
30,7 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

[dB(A)] 

25119 
21,86 
20,17 
22,15 
2070 

[dB(A)] [dB] 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 301 

Schal[-Imniissionsort: F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern 

WEA 95% der Nenn Feistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet lwAref Dc 

[m] Im] [dB(A)] [dB(A)] dfl] 
1 2.017 2.023 10,5 Nein 22154 105,3 301 
2 2.556 2.563 22,0 Nein 19,47 105,3 301 
3 2.869 2875 20,3 Nein 17,88 105,3 301 

4 2.481 2487 9,6 Nein 19,87 105,3 301 
5 2.755 2761 14,7 Nein 18,44 105,3 3,01 

Summe 26,96 

Schall-Immissransort G Whs. Dorfstr. 10, Wabern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[m] [mj [m] dB(A) [dB(A)] [dB] 
1 2.325 2.331 3,4 Nein 20,73 105.3 3,01 
2 2.891 2.897 15,7 Nein 1777 105,3 301 

3 3224 3.229 17,0 Nein 1619 105.3 3.01 
4 2.781 2.786 3,1 Nein 1832 105.3 301 
5 3.066 3.091 7,6 Nein 1684 105.3 3,01 

Summe 25,26 

Schall-Immissionsort: H Whs. Heideweg 6a, Wabern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

ml Im (m] [dE(A] [dB(A)] [d[3I 
1 2.437 2442 0,6 Nein 20,12 105,3 3,01 
2 3.008 3.013 10,3 Nein 17,20 105,3 3,01 
3 3.346 3.351 11,7 Nein 15,64 105.3 3,01 
4 2.886 2.891 3,4 Wein 17,80 105,3 3,01 
5 3.200 3.205 3,4 Nein 16,30 105,3 3,01 

Summe 24,68 

Schall-Immissiansor-t: 
WEA 
Nr. Abstand 

Summe 25,72 

Schallweg 
[m] [mj 

1 2.239 2.243 
2 2.815 2.819 
3 3.163 3.166 
4 2.672 2.675 
5 3.001 3.005 

1 Whs. Birkenhof, Volkesfeld 
95% der Nenr0eistung 

Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 
Eni] [dB(A)] [dB(A] [dB] 

11,3 Nein 21,23 105,3 3,01 
19,6 Nein 18,15 105,3 3,01 
17,1 Nein 16,49 105,3 301 
22.6 Nein 18,88 105,3 3,01 
17,2 Nein 17,25 105,3 3,01 

Adiv 

[dB] 
75,23 
77.59 
78,72 
77,39 
78,37 

Adiv 
1dBJ 
77,12 
79,17 
8017 
78,91 
79,82 

Adiv 
[dB] 
76,35 
80,24 
81,18 
79,90 
80,80 

Adiv 
[dB] 
78,75 
8058 
8150 
8022 
81,12 

Aatm 
1dBl 
3,09 
4,06 
4,62 
3197 
4,44 

Aatm 

1dBI 
3,84 
4,87 
5,46 
4,73 
5,25 

Aatm 
1dB] 
4,43 
5,50 
6,13 
5,29 
5,67 

Aatm 
[dB] 
4,64 
5.73 
6,37 
5,49 
509 

Adiv Aatm 
[dB] 1dB] 
78,01 4,26 
8000 .5,36 
8101 6,02 
7955 5,08 
8056 5,71 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 

Agr 
[dB] 
4,80 
4.80 
4,80 
480 
4,80 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,30 
4,80 
4,80 

Agr 
[dB] 
480 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 

Agr 
[dB] 
4,60 
4,60 
4,80 
4,80 
4,80 

Aber 
1db] 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 
[db] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 
[dB] 
0100 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB) 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
c',00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A 
[dB] 
83,12 
86,45 
88,14 
66,16 
87,61 

A 
[dB] 
8577 
88,84 
90,43 
86,44 
69,87 

A 
IdBJ 
8758 
9054 
92,12 
89.99 
91,47 

A 
[dB] 
88,19 
61.11 
92,67 
90,51 
92,01 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
ldbj 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A Cmet 
[dB] [dB] 
87,08 0.00 
90,15 0,00 
91,82 0,00 
89.43 0,00 
91,06 0,00 

V4rPP,0 entwickee voir EMD niemai9onad '13, NIStt 55v5) 10, DK-9220 AS,'bore Ø, T5. +45 .95 35 44 44, Fax +45;9-6 3.5 44 45, e.rn.1' prar9rid4k 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnun u; SLG Zustand 1/ LK AW: Vorbelastuni durch 5x V47 Schaliberechnungs-Modell: [SO 9653-2 U eutschland 1Ö m/s 

Schall-Immissionsort: J Baugrundstück Sonnenwinkel, VokesfeId 

WEA 95% der Nennleistung 
hJr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber, Amisc A Cmet 

m] [m] Im] [dR(A)] [dB(A)] [dB] [dB) (dB) [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 1.893 t897 17,0 Nein 2334 105,3 3.01 76.56 3,60 4.80 0,00 0,00 84,96 0,00 
2 2.466 2.471 25,6 Nein 1996 105.3 3,01 7886 4,59 4.80 000 000 88,35 0,00 
3 2.819 2.823 20,5 Nein 1813 105.3 3,01 6001 5,36 480 000 000 90,13 0,00 

4 2.304 2.308 31,5 Nein 2086 105,3 301 7826 438 4,80 0,00 0,00 8745 0,00 
5 2.545 2.648 23,6 Nein 49.02 105.3 3,01 7946 5,03 4.80 000 0,00 89129 0,00 

Summe 27,65 

Schall-Immissionsort; 1< Whs. Seeblick 1, Volkesfeld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mitbere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

(m] [rn] ImJ [dB(A)] IdBA)] [dB] [dB] [dB (dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 1.962 1.968 43,2 Nein 22,89 105.3 3,01 76,88 3,74 480 0,00 0,00 85,42 0,00 

2 2.507 2.513 44,6 Je 20,34 105,3 3,01 79,00 4,77 4,19 0,00 0.00 87,97 0,00 
3 2.361 2.966 38,0 Ja 18,37 105.3 301 8015 5,45 4 135 0,00 0,00 89.94 0,00 
4 2.307 2.313 51,3 Je 21,59 105,3 3,01 76,28 439 4,04 0,00 0,00 86,72 0,00 
5 2.663 2.666 43.1 Ja 19,47 105,3 3,01 79,52 5,07 4125 0,00 0,00 88,84 0,00 

Summe 27,81 

Schall-Immissionsort: L Hotel Eifler Seehütte, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA1ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[m] [m] [dB(A)J [dD(A] [dB] (dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 1.653 1.665 31,6 Ja 2557 105,3 3,01 75,43 3,16 4,15 0,00 0,00 62,74 0.00 
2 2.156 2.167 32.7 Nein 2167 105,3 3,01 77,72 4.12 4,80 0,00 0,00 86,64 0.00 
3 2.502 2.512 21.9 Nein 1974 105,3 3,01 7900 4.77 480 0,00 0,00 88,57 0.00 
4 5.935 1.947 36,7 Ja 23,67 105,3 3,01 76,79 3:70 4,15 0,00 0,00 84,64 0,00 
5 2.292 2.303 26,8 Nein 20,89 105,3 3,01 78,25 4,33 4.80 0,00 0.00 87,42 0.00 

Summe 29,81 

Schall-Immissionsort: M Whs. Waldseestr. 8, Rieden 

WEA 05% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Cc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m3 [m] [m] [dB(A] [dB(A)] [dB] [dR] [dB] [dR] [d6] 1d81 [dB] 1dB] 
1 1.887 t899 39,1 Ja 24,02 105,3 3,01 76,57 361 4,11 0,00 0,00 84,20 0,00 
2 2.380 2.392 37,2 Ja 2092 105,3 3,01 78,57 4,54 4,27 0,00 0,00 87,39 0,00 
3 2.724 2.734 26,6 Nein 18,58 105,3 3,01 79,74 5.19 4,80 0,00 0,00 89,73 0,00 
4 2.155 2.167 40,8 Je 22,32 105,3 3,01 77,72 4.12 415 0,00 0,00 85,99 0,00 

5 2.511 2.522 31,2 Nein 19,68 105,3 3,01 79,03 4,79 4,80 0,00 0,00 86,63 0.00 

Summe 28,52 

Schall-lnsmrssionsort: N Whs Suhrstr. 24, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Hr, Abstand Schalweg Mittiere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Ahar Amisc A Cmet 

[m] [rn] [m} IdB(A)] [dB(A)] [dBJ [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] IdB [dB] 
1 1.004 1.018 23,5 Ja 3421 105,3 3,01 71,16 1,93 4,00 0.00 0,00 77,09 0,00 
2 1.477 1.490 15,0 Nein 2621 105,3 3.01 74,46 2,83 4,80 0,00 0,00 82,09 0,00 
3 1.821 1.835 7,3 Nein 23,77 105,3 3,01 76,26 3,48 4,80 0,00 0,00 84,54 0.00 
4 1.253 1.267 19,5 Nein 28,05 105,3 3,01 73,05 2,41 4,80 0,00 0,00 80,26 0.00 
5 1.610 1.625 11,5 Nein 25,23 105,3 3,01 75,20 3,08 4,80 0,00 0,00 83,08 0,00 

Summe 34,70 

V4sdPRO eritwicke it von EMD ‚ r3emaiiorraiA'3, [5 Jj'ywJ 10, C«-3220 Aeiteri ø, Tei, 4-433333 44 44, Fax 43 9635 44 46, e-mail.- L-"indprmemd.dk 



WEA 
Nr. Abstand 

[m] [mj [ml [d]3(A)] 
1 1.195 1.205 342 Nein 2860 
2 1.606 1615 43,0 Nein 2528 
3 1.860 1.869 22,0 Nein 2353 
4 1.618 1.626 33,0 Nein 2520 
5 1.801 1.809 31,9 Nein 2392 

Summe 3271 
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DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnun.: SLG Zustand 1/ LKAW: Vorbelastun 'durch 5xV47 SchaLlberechriungs-Modell;[SO 9613-2DeutsclilandlO,ürnfs 

SchaUImmissicnsort: 0 Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden 

WEA 
Nr. Abstand 

Im] 
1 1.155 
2 1.467 
3 1169 
4 1.219 
5 1.545 

Schallweg Mit1iere Höhe 
[m] Im] 
1.166 8:1 
1.478 20,3 
1.778 9,1 
1.230 21,7 
1.555 10.0 

Summe 3404 

95D/ der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA, r&, Dc 

[dB(A)] [d8(A] 1dB] 
Nein 28,96 105.3 301 
Nein 26,30 105.3 301 
Nein 2413 105.3 3,01 
Nein 2837 105,3 301 
Nein 2572 105.3 3,01 

Schall-Immussionsort; P Whs. Bah nhofstr. 111, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nt. Abstand Schallweg Mfttlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc 

[m] Irni [m] [dB(A] [dB(A)] tdBl 
1 1.149 1.159 37,5 Ja 30,15 105,3 3.01 
2 1.497 1.506 30,3 Nein 26,09 105,3 3,01 
3 1.724 1.733 6,1 Nein 2444 105,3 3.01 
4 1.539 1.547 28,2 Nein 2578 105,3 3.01 
5 1.686 1.694 18,3 Nein 2471 105,3 3,01 

Summe 33,79 

Schall-Im missionsort: Q Whs. Löhstr. 5, Weibern 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg 

Im] Irni 
1 1,149 1.159 
2 1.530 1.540 
3 1.772 1.781 
4 1.556 1.565 
6 1.723 1.731 

Summe 33,78 

Mittlere Höhe 
[m] 

37,9 
39,0 
12,3 
32,4 
25,9 

95% der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[dB(A)] fdB(A)j [dB] 
Ja 30,15 105,3 3,01 

Nein 25,84 105,3 3,01 
Nein 24,11 105,3 3,01 
Ja 26,35 105,3 3.01 

Nein 24,45 105,3 3.01 

Schall-Immissionsort: R Whs. Löhstr. 5, Weihern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mfttere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[rn] [m] [ni] 
1 1,145 1.155 39,1 Nein 
2 1.543 1.553 44,0 Ja 
3 1.794 1.802 20,2 Nein 
4 1.562 1.570 35,4 Wein 
5 1.738 1.746 32,3 Nein 

Summe 33,35 

(dB(A [dB(A)] IdBI 
2906 105,3 301 
26,71 105,3 3,01 

2397 105,3 301 
2561 105,3 301 
2435 105.3 3,01 

Schall-Im missionsort: 5 Whs. Konrtstr. 41, Weibern 
95% der Nennleistung 

Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc 
[dB(A)] [dB) 

105,3 301 
105.3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 301 
105:3 3,01 

Adiv 

IdBI 
72,33 
74,40 
76,00 
72,80 
74,84 

Adiv 
IdB 
72,28 
74,56 
75:77 
74,79 
75,58 

Adiv 
[dB] 
72,28 
74,75 
76,01 
74,89 
75:77 

Adiv 
[dB) 
72,25 
74,82 
76.12 
74.92 
75.84 

Adiv 
[dB] 
72,62 
7516 
76,43 
75,22 
76,15 

Aatm 
[dB] 
2,22 
2,61 
3:33 
2,34 
2,95 

Aatm 
[dB] 
2.20 
2.86 
3.29 
2,94 
3,22 

Aatm 
[dB] 
2.20 
2,93 

3,38 
2.97 
3.29 

Aatm 
[dB] 
2,19 
2,95 
3,42 
2,98 
3,32 

Aatm 
[dB) 
2,29 
3,07 
3,55 
3,09 
3,44 

Agr 
[dB] 
4,80 
480 
4,80 
4,80 
4,80 

Agr 
[dB] 
368 
4,80 
4,80 
480 
4,80 

Agr 
[dB] 
3,67 
4,80 
4,80 
4,09 
4,80 

Agr 
[dB] 
4,80 
3,83 
4,80 
4,80 
480 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4.80 
4,80 

Aber, 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB) 
0,0'O 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dß] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 

1c[B] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A 
1dB] 
79,35 
82,00 
84,17 
79,94 
82,59 

A 
dB] 
78,16 
82,22 
83,87 
82,53 
83,60 

A 
[dB] 
78,16 
82,47 
84,20 
81,95 
83,85 

A 
[dB] 
79,24 
81,60 
84,34 
82,70 
83,96 

A 
[dB] 
79,71 
83,03 
84178 
83,11 
84,39 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
jdB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

EMD in rn2joniAi5, Nre2.s Jeme.svej 70, 0K-C220 AMborg 0, T7. «4556.3544 44, Fex +-f'5 96 55 44 46, e-rneil: wr]4ne enid.cik 
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Ingenieurbüro PLANkon 
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0441 390 34-0 

Bchnt 

01 032010 09:45/260235 

1 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnun SLG Zustand 1/ LK AW: Vorbelastun. durch 5x V47 Schallberechnun.s-Modell: SO 13-2 Deutschland l 

Schall-Im missionsort: T Whs. Tannenweg 5, Weibern 
WEA 
Nr, Abstand Sctiallweg Mittlere Höhe 

[m] Cm] 
1 1.154 1.163 
2 1595 t603 
3 1.864 1.672 
4 1.591 1598 
5 1.793 1800 

Summe 3291 

Im] 
33,0 
48,1 
30,3 
31,4 
37.6 

95% der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA,ret Dc 

[dB(A)1 IdBA) [dB] 
Nein 2898 105,3 301 
Nein 2536 105,3 3,01 
Nein 23,51 105,3 301 
Nein 25,40 105,3 301 

Nein 23,99 105,3 301 

Schall-Immisskinsort U Whs. Konnstr. 25, Weibern 
WEA 
Nr, Abstand 

1 1.287 
2 1.732 
3 1.999 
4 1.725 
5 1.929 

95% der Nennleistung 
Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 

Cm] Im] [dB(A)] 
1.296 32,4 Nein 27,79 
1.740 47,1 Nein 24,39 
2.007 29,4 Nein 2264 
1.734 30,2 Nein 2443 
1.937 36,7 Nein 2309 

Summe 31,88 

LwA,ref Dc 
[dB(A)] ldB 

105,3 3,01 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 3,01 
105,3 301 

Schall-Immissionsort: VWhs. Buchenweg 1, Weibern 
WEA 9504 der Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 
Im] [ml [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] 

1 1.405 1.414 26,8 Nein 26,81 105,3 3,01 
2 1.869 1.878 45,8 Ja 24,30 105,3 3,01 
3 2.145 2.152 33.2 Nein 21,76 105,3 301 
4 1.853 1.860 25.6 Nein 23,58 105,3 3,01 

6 Nein 22,22 105,3 301 5 2.068 2.076 36,  

Summe 31,12 

Adiv Aatni 
[dB] [dB] 
72,31 221 
7510 3,05 
76,44 3,56 
7507 304 
7610 3,42 

Adiv Aatm 
[dB] [dB) 
73,26 246 
75,81 331 
77,05 3,81 
75,78 3,29 
76,74 3,68 

Adiv 
[dBJ 
74,01 
76,47 
7766 
76,39 
77,34 

Sehall-Irrtmissionsort: W Baugrundstück Am Hang, Volkesfeld 

WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[ml ImJ [ml [dB(A)] 
1 1.943 1.948 44,1 Nein 2302 
2 2.493 2.498 45.4 Nein 1981 

3 2.846 2.852 38.6 Nein 17.99 
4 2.297 2.302 50.3 Nein 2089 
5 2.653 2.657 42,5 Nein 18,97 

Summe 27,49 

Schall-Im missionsort X Uferterrasse 3, Rieden 
WEA 
Nr. Abstand 

1 
2 

Cml 
1.809 
2.294 
2.636 
2.067 

5 2.422 

Schaliweg Mittlere Höhe 
Im] Cm] 
1.820 39,7 
2.305 35,6 
2.646 25,8 
2.078 39,6 
2.432 30,4 

Summe 29,05 

[dB(A)] [dBJ 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 

95% der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA, ref Dc 

[dB(A)] [dB(A)] IdBl 
Ja 24,60 10513 3,01 
Ja 2140 105,3 3,01 

Nein 1903 105,3 301 
Ja 22,86 105,3 3,01 

Nein 20,17 105,3 3,01 

Agr Aber 
(dB) 1dB] 
4,80 0,00 
4,60 0,00 
480 0,00 
4.80 0,00 
4,80 0,00 

Agr 
[dB] 
4,80 
480 
4,80 
480 
4,80 

Abar 
[dßl 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A 
(dB] 
79.33 
82,95 
84,80 
82,91 
84,32 

Cmet 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc A Cmet 
[dB) [dB] [dB] 
0,00 80,52 0,00 
0,00 83,92 0.00 
0,00 8567 0.00 
0,00 83,68 000 
0,00 85,22 0.00 

Aatrn Agr Aber Amisc 
[d8] (dB) 1dB] [dB] 
2,69 4,80 0,00 0.00 
3,57 3,96 0,00 0,00 
4,09 4.80 000 000 
3,53 4,80 0,00 0.00 
3,94 4,80 0,00 000 

A 
ldßl 
81,50 
84:01 
86.55 
473 

86,09 

Cmet 
1dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 
[dB] 
76,79 
78,95 
80.10 
78.24 
79,49 

Adiv 
(dB) 
76,20 
78,25 
79,45 
77,35 
78.72 

[dB] 
3,70 
4,75 
5,42 
4,37 
5,05 

Aatm 
(dB] 
3,46 
4,38 
5,03 
3,95 
4,62 

[dB) 
4,80 
4,80 
4,80 
4.80 
4,80 

Agr 

1dB] 
4.05 
4.27 
4,60 
4,15 
4,80 

tdB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0.00 
0,00 
000 
0,00 

[dB] 
85,29 
88,50 
9032 
87,42 
89,34 

A 
[dB] 
63,71 
86,91 
89,28 
8545 
88,14 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0.0 m 

WiIiöPRO e. .'ike'r v.'i £560 otornoli.00IAJS, Niefs dernesvej 5] DK-922-0 ‚56Ir2 Ø, T&, +4596 3544 44, Fax 445963544 46, o.rnoiL' wntö.3er)ö4k 
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Ingenieurbüro PLANko 
Achternatraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34 - 0 

01.03.2010 06:45/2.6.0.235 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 1 JLK AW: Vorbelastun durch 5x V47 Schallberechnungs-Modell: so61a-2ueuscrand1O,Orn,.' 

Schall-Immissionsort; VWhs. Geisenberg 19, Rieden 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg 

[m fm] 
1 1.192 1.204 
2 1.607 1.619 
3 1.935 1.945 
4 1.368 1.381 
5 1.717 1.727 

Summe 33,12 

95'J der NennIeistun9 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

Iml [dB(A)] [dB(A)] [dB] 
18.3 Nein 28,60 105,3 3,01 
15,1 Nein 25,25 105,3 3,01 
8.8 Nein 2303 105,3 3,01 

18,7 Nein 27,08 105,3 3,01 
6,3 Nein 24,48 1053 3,01 

Schal[-lmniissionsort: Z Whs. Am Sonnenhang 40, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar 

irnj Em [rn 
1 1,176 1.187 11,2 Nein 
2 1.543 1.554 16,9 Nein 
3 1.859 1.868 3,5 Nein 
4 1.298 1.310 16,1 Nein 
5 1.637 1.647 9,3 Nein 

Summe 33,53 

Berechnet 
[dB(A)1 
28,76 
25,73 
23,53 
27.68 
25,05 

Adiv 
[dB] 
72,62 
7518 
76,78 
73,80 
75,76 

Aatm 
[dB] 
2.29 
3,08 
3,70 
2,82 
3,28 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
fdB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A 
[dB] 
79,70 
83,06 
65.28 
61,22 
63,33 

Cmet 
1dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 
[dB(A)] [dB] 

105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 

[dB] 
72,49 
74,83 
76,43 
73,34 
75,33 

[dB] 
2,26 
2,95 
3,55 
249 
3,13 

[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 

[dB] 
0,00 
0,00 
o.00 
0,00 
0,00 

[dB] 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

[dB] 
79,55 
82,58 
84,78 
80,63 
33,26 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

ti5idPO k&t 'ei EA4c ile . tei2 A/, fIe .)emesvej' 10, 0<-0220 Abo 0, Te'. «45 .5 3544 44, Fx •45552544 45, -eaI.' wiedpro rnd.dk 
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Weihern 08.03.2010 11:25/1 
L?tIcr1r Anwender 
Irenieurbüro PLANkon 
Achtematraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 39034-0 

chnrt 

01.032010 09:45/2.6.0.235 

DECIBEL - TK5t Weibern 
Berechnung: SLG  Zustand 1 / LI<AW. Vorbelastung durch 5x V47 Datei: TK5tWeibern.bmi 

1 

0 100 200 300 400m 
Kerle: TK5t WeFbem 1 Druckmaßstab 1:10.000, Kartenzentrum Gauss Kruger (Bessel) Zone: 2 Ost: 2.583+242 Nord: 5587.796 

Schallberechnungs-Modelt: ISO 9613-2 Deutschland. Wndgeschw.: 95% der Nennleistung ansonsten 100 mIs 
* Existierende WEA • Schal[-mmissnsorl 

Höhe über Meeresspieget von aktivem Höhenlinien-Cbjekt 
- 35,0 dB(A) 400 dB(A) 450 dB(A) 50,0 dB(A) - 55,0 dB(A) 

VVrrePRO ertM4ckeI von EMO InIr aIJoINS. Me)s J reo+j 1E QK-9220 Affioe . TsI. +4 95 3 44 44 Fox -45953544 46, e-rjiail: wfrrdpeomddk 
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Volkesfelil 

* Existierende WEA • Schall-Immisionsort 
300 dB(A) 

- 550 dB(A) 
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Erunh 

rSc 1i09,1 

0 50 100 150 
Karte: TK5t Weibem Druckmaßstab 1:5000, Kartenzentrum Gauss Kruge 

Schallberechnungs-Modell: 180 9613-2 Deutschland+ Wndgeschw.: 

Höhe Ober Meeresspiegel von aktivem H 
- 5,0 dB(A) ' 40,0 dB(A 
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LII Rinkithehe 

52 

200 m 
(BeseI) Zone: 2 Ost: 2+582.815 Nord: 5.554.865 
5% der Nennleistung ansonsten 10,0 m/s 

henlnTen-Objekt 
- 45,0 dB(A) 50,0 dB(A) 

Froikt 

Weibern 

DEC1BEL - 
TK5t Weibern 
Berechnung 
SLG Zustand 1 1 LK AW. VirIiIa .ii drh n Y4T 

II 
TK5 WEnrihr 

Adru&aiL 

08.03.2010 16:36 / 1 
Uzsririelei ‚irdir: 

Iri9enieurbtiro PLAN kon 
Achlernstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 39034-0 

ørrrhniI 
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FrjnC 

Weibern 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: SLG Zustand 1 / LK AW: Zusatzbeast. durch 2x E-82, 

AuodruokSitn 

08032010 
1zcn2inror Iwr.dr: 

Ingenieurbüro PLANkon 

Achtsrnstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34-0 

Beroornet 

01.032010 09'4f2.6.0.235 
-  --

x E-7011E4 (gepi. WEA 79,12) 

1 

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm 1 DIN [50 9613-2 

Die Berechnung basiert auf der tntemationalen Norm [SO 9613-2 
Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors Li 
Windgeschw. in 1011 Höhe: 10,0 m/s 
Faktor für Meteorologischen Dampfungskoefflzient, 00: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-lmmissionsr[chlwerte sind entsprechend TA-Lärm 

festgesetzt auf 

Industriegebiet 70 dB(A) 

Darf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 

Reines Wohngebiet: 35 dB(A) 
Gewerbegebiet 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 

Kur- und Feriengebiet: 35 c{B(A) 

WEA 
OK Bno.uoLl Zorn, 2 

Dcl Nord 2 Bezn.hfeibvriP 

131< easel Zone; 2 
1 3.052.301 5.500.532 :515. 5 epI. 1/LA 7 
2 2.552.021 5,555.930 533,7 gi2pL, NEJ\ 5 
3 2.593.455 5.040.753 550.0 gepL. WOA 12 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Irnmissionsort 
Nr. Name 

t L'e 

61 ,'! 5-.2. A/ - 
1 

1 - 

r 2u •.. 

I 14,• n 

-------------

1 Neue WEA 

Maßstab 1:75.000 
5cha[[-lmmissionsort 

WEA-Typ Seha]Iworte 
Aktuell Hersteller Ge5c1atQrty3 10cm- RoturdurcilmAsser Nuoenhuhc Quelle Ncene 

lcIuLurj 
[1Ac[ [rn[ (tnj 

Ja ENERCON E-52-2.000 2.000 52,0 
Ja ENERCON E-02-2.WJO 2.000 020 105,4 

Ja ENERÖN 0-70 04 2.3 M1.P.L2.300 2.250 71.0 113,5 

A 1Ais. Appentalarhof 
8 Wus. VVlnkelweg 10, Weibern 
C VSus. Waldstr. 2, Weibern 
D Wns. WaLdatr. 32, lt/albern 
E Wros. Kirchstr, 27, Weibern 
F l.M,s. Im Wesengrund 13, Weibern 
0 Ms. Da ftLr. 10, Wabern 
H lilI's. Heideweg 6a, Wabem 
1 Wie, Birkenhot Volkesfeld 
J Baugrundstück Sonnenwinkel, Va!kesfeld 
K Wns. Seablick 1, Volkesfe[d 
L Hotel El6er Seehütte, Rieden 
M Vo!ts. Waldseestr, 8, Rieden 
N M s. Suiirstr. 24, Rieden 

O Wfa, Arn Sonnenhang 24, Rieden 
PVUbs. Bahn hofstr. III  Weibem 
O Wis. Lohstr. 6, Weibern 
R ltubs. Lohstr. 6, Weibera 
5 Wh s, Kannstr.41We[bem 
T Wns. Tanrtenweg 6, Weibem 
U \Mis. Kcmnstr. 25, Weihern 
V Wns. Buchenweg 1, Weihern 
W Baugrundatück Am Hang. Valkesfeld 
1 Uferterrass.0 3, Rieden 
Y lMis. Geisenherg 19, Reden 
Z V4is. Am Sonrienhang 40, Rieden 

GK (Bessel) Zone: 2 
Ost Nord 

2.583.180 
2.581.879 
2.582.057 
2.581.751 
2.581.615 
2.581.306 
2.581.198 
2.581.182 
2.581.520 
2.581.953 
2.562.345 
2.582.814 
2.582.807 
2.583.134 
2.583.824 
2.582.149 
2.582.117 

2.582.108 
2.562.046 
2.582.071 
2.581.935 
2.581.812 
2.562.296 
2.582.882 
2.583.318 
2.583.474 

5.587.779 
6.586.583 
5.586.291 
5.588.154 
5.585.918 
5.585.546 
5.585.035 
5.584.848 
5.584.728 

6.584.780 
5.584.430 
5.584.585 
5.564.647 
5.565.186 

5.585.107 
5.588.812 
5.586.518 
5.566.464 
5.586.426 
5.586.322 
5.586.303 
5.586.207 
5.584.477 
5.584.411 
5.585.001 

6.585.041 

468,6 
427,5 
467,2 
4310 
443,3 
415,7 

422,1 
422,5 
480,0 
4457 
427,6 
677,5 
668,2 
400,0 
414,6 
427,3 
420,0 
427.3 
420,0 
429,1 
420.0 
4158 
437,8 
370,0 
398,6 
410,9 

35ER md. 1000kW + SicherheIt 2,0 5-A 
1113ER mod. 1 000k + SicherheIt 2,6 a-A 
USER Vol1l413 104.2 + 13iclucrhelt 2,0 S-A 

Anforderungen Beurteilungspagel 
Z Aufpunkthöhe Schal] Von WE--A 

[rn] [mj[dB(A)] [dB(A)] 
5,0 45,0 33,4 
5,0 40,0 32,5 
5,0 45,0 35.2 
5,0 450 33.7 
5,0 46,0 31.5 
5,0 45,0 30.4 
5,0 45,0 27.4 
5,0 40.0 28,5 
5.0 45,0 28.4 
60 40,0 31,2 
5,0 40,0 27,9 
5,0 40,0 29,8 
5,0 40,0 28,0 
7,5 45,0 33,4 
7,5 40,0 29,0 
5,0 45,0 33,8 
5,0 45,0 33,7 
5,0 45,0 34,4 
5,0 40,0 33.2 
5,0 400 35,1 
5,0 40.0 34.4 
6,0 40.0 33,8 
5,0 40,0 28,1 
6.0 40.0 28,5 
7,5 40,0 311 
7.5 40,0 29,2 

lMr13L313000w. LwA,rnf Einzel-
töne 

]riila] TOBIA)] 
10.0 101,3 lIdO 
10,0 001,3 035 
30,5 100.2 000 

Anforderungen erfüllt? 
SchoTT 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 1/ LKAW: Zusatzb&ast. durch 2x E-82, lx E-70/E4 (gepi. WEA 7 9 > 12) Schall berechnun  
Ännahnien 

Berechneter L(13 VV) = LWAref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref: SchaUdruckpege an WEA 
Einzeltöne 

Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorpticn 
Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar: Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amsc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

5chall4mmissionsort A Whs. Appentalerhof 
WEA 95% der Nennleistung 
Nfr. Abstand Schallweg Mitflere Höhe Sichtbar Berechnet LwAjef Dc Adiv Aeliri Agr Abar Arnisc A Cmet 

Im] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)l [dB] [dB) d8] [dB] [dB] [dB) [dB [dB] 
1 2408 2.414 56,2 Ja 1707 101.3 301 78,65 4,59 400 0.00 000 8724 000 
2 1927 t935 74,3 Ja 2042 101.3 3,01 76,73 368 348 0,00 000 8385 000 
3 1.061 1079 72,8 Ja 3302 106.2 301 7156 205 2,47 0.00 0,00 76,19 0,00 

Summe 3336 

Schall-Immissionsort: B Whs. Winkelweg 10, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mfttlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA1ref Dc Adiv Aa5'n Agr Abar Amisc A Cmet 

tm] [rd [rn] dB(A)] [dB(A) [dBJ [dB] [d6] [dBJ [dB] [dß] [dB] IdB1 
1 t127 t143 60,7 Ja 2701 101.3 3,01 72,16 2,17 2,97 0,00 0,00 77,30 000 
2 984 1.006 64,1 Ja 2874 101.3 3,01 71,06 191 2,60 0,00 0,00 75.56 0.00 
3 t626 1.643 61,9 Ja 2727 106,2 3,01 75,31 3,12 3,50 0.00 0,00 81,94 0,00 

Summe 32,51 

Schall-Immissionsort: C Whs. Waldstr. 2, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mftrlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aabii Agr Aber Arrsc A Cmet 

[m] [ml [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] dB [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 792 814 42,2 Ja 30,55 101,3 3,00 89,21 1,55 3,00 0,00 0,00 73.76 0:00 
2 667 698 41,3 Ja 32.36 101.3 3,00 67,88 1,33 274 0.00 0.00 71.94 0,00 
3 1.514 1.531 76,6 Nein 2680 106,2 3,01 74,70 2,91 4,80 0,00 0,00 82.41 0,00 

Summe 35,23 

Schall-Immissionsort: 0 Whs. Waldstr. 32, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[m] [rn] [rn] LdB(A)] [dBA)][dB] [dB) (dB) d8l 1dB dR] [dB] [ö]3] 
1 818 842 45,7 Ja 30,28 101,3 300 69,50 1,60 2,92 0,00 0,00 7402 000 
2 887 912 45,9 .Ia 29,31 101,3 3.00 7020 173 3,06 0,00 0,00 74,99 0,00 
3 1.838 1.853 81,7 Ja 26,04 106,2 3.01 76,36 352 3,29 0,00 0,00 83,16 0,00 

Summe 33,66 

f4rrdpeö nrwicftet von EMD ‚'nemo5i'roIA'S, j"ie,' erveJ 7, DK-9220 A&50ra 0, Tei. 4-45 95354444, Fax --455535 44 45, e-moii: winhtremd4k 
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DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
ßerechnung: SLG Zustand 1/ LK AW: Zusatzbelast. durch 2x E-82, lx E-70[E4 (gepi. WEA 7, 9, 12) SchaI1berechnun  

SchaIImmissionsott E Whs. Kirchstr. 27, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittjere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aalm Agr Aber Arn[c A Cmet 

[m]Im] Lrn [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 761 801 56,7 Nein 28,90 101,3 300 6908 152 4,80 0,00 0,00 7540 000 
2 1003 1.022 43,3 Nein 26,37 101.3 301 7119 194 480 000 000 77,93 000 
3 2.059 2070 84,1 Nein 23,16 106,2 301 7732 383 480 000 000 8605 000 

- 

Summe 3152 

Schall-Immissionsort: F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAsef Dc Adiv Aetm Agr Aber Amisc A Cmet 

m] [ml [m) [dB(A)] fd[3(A)] dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 996 1.017 91.6 J8 2852 101,3 301 71,15 193 2,71 000 000 75.79 0.00 
2 1.372 1.391 53.2 Ja 2432 101,3 301 73,87 264 348 000 000 79,99 000 
3 2.505 2.518 62.8 Nein 2061 106,2 3,01 7902 478 480 000 000 8860 0.00 

Summe 3040 

Schall-Immisstonsort: G Whs. Dorlstr. 10, Wabern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schal [weg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

Im] [m] [ni] (dB(A)I [dB(A)] [dB] [dB) (dB) [dB) [dB] dB1 [dB] [dB] 
1 1.212 1.230 43,8 Ja 25,60 101,3 3,01 7279 2.34 3.57 000 000 78.70 0.00 

2 1.685 1.699 47,7 Nein 20,68 101,3 3,01 75,60 3.23 4.80 0:00 0,00 83.63 0,00 
3 2.875 2.885 58,7 Nein 18,73 105,2 301 8020 5,48 4.80 0.00 0,00 90,48 0,00 

Summe 27,44 

Schall-Immissionsort H Whs. Heideweg 6a, Wabern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg MttCere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

Im] [m] [m] [dB(A] (dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 1.315 '[331 43,1 Ja 24,61 101.3 301 7348 2,53 3,68 000 0,00 7969 000 
2 1.804 1.818 43,8 Nein 19,66 101,3 301 7619 3,45 4,80 0,00 000 8445 0,00 
3 3.003 3.013 534 Nein 18,11 106.2 301 8058 5,72 480 0,00 0,00 91,10 000 

Summe 26.54 

Schall-Immissionsort 1 Whs. Birkenhof, Volkesfeld 
WEA 85% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schatweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAret Dc Adiv Aetrtl Agr Aber Amisc A Cmet 

(ml [m] Im] [d[3(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [d[3] [dB] [dB] [d[3] [dB] [dB] 
1 1.126 1.138 47,1 Ja 26,65 101,3 301 7212 2,16 3,37 0,00 0.00 77,66 000 
2 1.635 1.645 46,2 Ja 22,02 101.3 301 7533 3,13 3,84 0,00 0.00 62,29 0,00 
3 2.836 2.844 56,0 Nein 18,93 106,2 301 8008 540 480 0,00 000 9028 000 

Summe 28,45 

Schall-Immissionsort: J Baugrundstück San nenwinkel, Voikesfeld 
WEA 95% der Nenn Leistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Gniet 

[m] [m] [rn] [dB(A)] [dß(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 1dB] [dB] 
1 835 852 39,7 Ja 29,89 101.3 300 6961 1,62 3,18 0,00 000 74,41 0.00 
2 1.336 '[349 38,2 Nein 23,34 101,3 301 7360 2,56 4,80 0,00 0,00 80,96 0,00 
3 2.512 2.521 51,4 Nein 20,59 106,2 301 7903 4,79 4,80 0.00 000 88,62 0,00 

Summe 31,16 

L.ttr4PP,O erizwickeie von EMD .iIA5. N.i&s Jerne.s.j 10, DK-9220 4jtcJfa 0, TeJ. +45561544 44, Fax +45563544 46. -ma6r wttpro 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 11 LKAW: Zusatzbeast. durch 2x E-82, lx E-70/E4 (gepi. WEA 7, 9, 2)SchaIIberechnun 

Schall-Irrimissionsort: K Whs. Seeblick 1, Volkesfeld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[ml [ml Im] [dB(A)] [dBA)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [d8] 
1 1.109 1125 43,9 Nein 25,34 101.3 301 7203 214 480 0,00 000 7896 0,00 
2 1.531 1.545 54,7 Nein 21,79 101,3 301 74,78 294 480 000 000 8252 0,00 
3 2.601 2.611 72,7 .Ja 21,06 106.2 301 79,34 496 385 0,00 000 8815 000 

Summe 27.93 

Schall-Immssionsort: L Hotel Eitler Seehütte, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[m] [ml [mj dB(A) [dB(A)] [dB] [dB] [dB][dB] [dB) [dB] [dB] (dB] 
1 1082 1.111 46,8 Je 2694 101,3 3,01 7191 211 335 000 0,00 7737 000 

2 1.365 1.391 55,5 Ja 2438 101,3 3,01 7386 2,64 343 000 0,00 7993 000 
3 2282 2.300 56,8 Je 22,65 106,2 3,01 7823 437 3,95 000 0,00 86,56 0100 1 Summe 29,79 

Schall-lmmissionsort 
WEA 

: M Whs. Waldseestr. 8, Rieden 
9 5% der Neii nleistung 

Nr. Abstand Schatlweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,.- sf Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 
Im] [m) [rn] [dB(A)] [dB(A)] [dBJ [dB] IdE] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 1.295 1.320 55,5 Ja 2&04 101,3 3,01 73 141 2,51 3,35 000 0,00 79,27 0100 
2 1.601 1.624 61.6 Ja 22,51 101.3 3,01 75,21 309 3,50 0,00 000 8179 0,00 

3 2.513 2.530 64,7 Ja 21,41 106,2 3,01 79.06 4.81 3,93 0.00 0,00 87.80 000 

Summe 2803 

Schall-Im rnissionsort: N Whs Suhrstr. 24, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nir. Abstand Schallweg Mittlere -[Otte Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aa1m Agr Aber Amisc A Cmet 

[m) [m] [m] [dB(A] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dE] [dB] [dB] LdBj [dB] 
1 904 929 54,2 Ja 2939 101,3 3.00 70,36 1,77 278 0,00 000 74,91 0,00 
2 907 937 62,2 Ja 2959 101,3 3.00 70,44 178 2,50 000 0,00 7472 0,00 
3 1.616 1.536 46,5 Mein 2602 106,2 3,01 75,28 3,11 4,80 0,00 000 83.19 0.00 

Summe 3338 

Schall-Immissionsort; 0 Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 
Imi [m] [ml [db(A)l (dB(A)] [dB] [öB] [dB] [dB] [dB] IdE] EdEl [dB] 

1 1.391 1,406 71,6 Nein 22,88 101,3 301 73,96 2,67 4,80 0,00 000 81,43 0,00 
2 1.301 1.320 59,7 Nein 2359 101,3 3.01 73,41 2,51 4,80 0,00 0,00 80,72 0.00 
3 1.661 1.679 45,5 Nein 25,72 106,2 3,01 75,50 3,19 4,80 0,00 000 83,49 0,00 

Summe 29.01 

Schall-Immissionsort; P Whs. Bahnhofstr. 111, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr. Abstand 5cIia1Iveg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 
[m] [ml [m] [dB(A)] [dB(A)] [d[3] [dB] [dB] IdBl [dB) [dB] [dB] [dB] 

1 1.084 1.101 48,3 Ja 27,09 101,3 3,01 71,84 2,09 3,29 0,00 0,00 77,21 0,00 
2 824 850 66,3 Ja 31,00 101,3 3,00 69,59 1,62 2,10 0,00 0,00 73,30 0,00 
3 t355 1.374 49,7 Nein 28,04 106,2 3,01 73,76 2,61 4,80 0,00 000 81,17 0,00 

Summe 33.82 
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Berchnt 

09:46/2.5.0.235 14 

Berechnung: SLG Zustand 1 / LI< AW: Zusatzbelast. durch 2x E-82, lx E7O/E4(gepI. WEA 7, 9, 12) Schal lberechnun., 
Schall-Immissionsort: Q Whs. Löhstr. 5, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

Irni Im] [m] [dBA)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB [dB] 1dBj [dB] [dB] [18] 
1 997 1.017 41,3 Nein 2643 101,3 3,01 7114 1,93 480 000 0.00 7767 000 
2 770 600 52,0 Ja 3118 101,3 3.00 69,06 152 2,54 000 0.00 7312 000 
3 1.400 1.420 56,7 Nein 27,66 105,2 3,01 7405 2.70 4,80 0.00 0,00 8155 000 

Summe 3368 

Schall-Im missionsort; R Whs. Löhstr. 5, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schabweg Mfttlere Nähe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [18] [dB] [d]3] [18] [18] [dBJ [dB] [dB] 
1 946 965 42,8 Nein 26.98 101 :3 3,01 70.69 1.83 4:80 0:00 0,00 77,33 0.00 
2 736 767 49,5 .Ja 31,59 101.3 300 68.70 146 256 0.00 0,00 72,71 0,00 
3 1.421 1.440 64,9 Ja 2905 106.2 3,01 7417 274 3,25 0,00 000 80,16 0,00 

Summe 34,39 

Schall-Immis5ionsort; 5 Whs. Konnstr. 41, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Nähe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[ni] [i [mJ [dBA)] ldBA)] [18] [dB] fdB] [1[3] [d]3] [dB] [dB] [dB] 
1 923 945 44,9 Ja 28,85 101.3 3:00 70.50 1.79 3,15 0,00 0,00 75,45 0:00 
2 755 785 44,7 Nein 29,11 101,3 3,00 68,90 1.49 4,60 0.00 0,00 75,19 0:00 
3 1.486 1.507 66,6 Nein 26,99 106,2 301 74,56 2,86 480 0,00 0,00 82,22 0,00 

Summe 33,18 

Schall-lmrnissionsort: T Whs. Tannenweg 6, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[m] Im] Im] [1[3(A)] [1[3(A)] [18] [18] [18] [dB] [18] [dB] [dB] [dB] 
1 817 838 43.5 Ja 3025 101,3 3,00 69,47 1,59 300 0,00 0,00 74,06 0,00 
2 672 703 41,7 Ja 32,29 101,3 3.00 67,94 1,34 2,73 0,00 0:00 72,01 0.00 
3 1.492 1.509 74,5 Nein 26,97 106,2 3,01 74,57 2,87 4,80 0,00 0,00 8224 0:00 

Summe 35,12 

Schall-Immissionsort: U Whs. Konnstr. 25, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv A.atm Agr Aber Amisc A Cmet 

Im] Im] [ni] [IB(A)] dB(A)J [dB) 1181 [dB] [18] [18] [dB) [dB] [dA] 
1 847 870 43,7 Ja 29,80 101,3 3,00 69,80 1,65 3,06 0,00 0,00 74,51 0,00 
2 778 807 46,8 Ja 30,84 101,3 3,00 69,14 1,53 2,79 0.00 0,00 73,46 0,00 
3 1.527 1.644 73,3 Ja 2750 106,2 301 75,32 3,12 327 0,00 0,00 8171 0,00 

Summe 34,36 

Schall-Imrnissionsort: V Whs. Buchenweg 1, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schatiweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

Im] Im] Im] [dB(A)] [18(A)] [dB} [dB] fd[3] [dB] [18] [dB] [d8] [18] 
1 628 853 46,6 Ja 30,16 101,3 300 59,62 1.62 2,90 0.00 0,00 7414 000 
2 853 881 43,3 Ja 29,63 101,3 300 69,90 1.67 3,10 0:00 0,00 7467 000 
3 1.772 1.769 76.6 Ja 26,43 106,2 301 76,05 340 333 000 0.00 8278 0,00 

Summe 33,79 

V -dP 1 0> f:, 4535 Aglbön3 5, T. 4-45.96.3544 44, 1-45963544 46, 8-rn3rl: wndpro emd.k 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 1 / LK AW: Zusatzbelast. durch 2x E-82, lx E-70/E4 (gepi. VVEA 7, 9, 12) Scha1Iberechnun 

Schall-Immissionsort W Baugrundstück Am Hang, Volkesfeld 
WEA 95% der Wen nIeistur 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] Im] Im] [dB(A)] IdBAH [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 1.051 1.076 43.1 Nein 2582 101.3 301 7164 205 4,80 0.00 0,00 7848 000 
2 1.495 1508 52.7 Nein 2208 101.3 301 7457 287 4,80 000 0,00 8223 0,00 
3 2.581 2591 74.6 Nein 2022 106.2 301 7927 492 480 0.00 0,00 88,99 0,00 

Summe 2812 

Schall-Im rnissionsort: X Uferterrasse 3 Rieden 
WEA 95% der Nenneistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

- : Im] [nij [mj 
1 1.268 1.293 59.1 
2 1548 1.571 67,9 
3 2431 2.448 66,8 

Summe 2849 

Ja 
Ja 
Ja 

dB(A)] [dB(A)] (d8] 
25,40 101,3 3,01 
2309 101.3 3,01 
2192 106.2 301 

SchaIl-m miss ionsort: Y Whs. Geisenberg 19, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc 

Im] [rnj [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] 
1 1.150 1.171 70,0 Ja 2698 101,3 3.01 
2 1166 1.190 71,1 .Ja 2679 101.3 3.01 
3 1771 1790 42,5 Nein 24,95 106,2 3.01 

Summe 3110 

Schall-Immissionsort: Z Wlis. Am Sonnenhang 4O Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc 

[m] 
1 1.274 
2 1.237 
3 1.723 

Im] 
1.291 
1.257 
1.740 

Summe 2924 

[m] 
71,3 
57,1 
42,5 

Nein 
Nein 
Nein 

[dB(A)] [dB(A)] [dB] 
2384 101,3 3.01 
2413 101,3 3.01 
2529 106,2 3.01 

Adiv 
(dßj 
73,23 
74.92 
78.78 

Adiv 
[dB] 
72,37 
72,51 
7606 

Adiv 
IdBJ 
73,22 
7299 
75,81 

Aatm 
(dB) 
246 
298 
465 

Aatm 
[dB] 
222 
226 
3.40 

Aatrn 
1dB] 
2:45 
2.39 
331 

Ar 
tciB] 
322 
3.31 
3.87 

Agr 
[6B] 
2.74 
2,74 
480 

Agr 
[dB] 
4,80 
4.80 
4.80 

Abar 
dB] 
0.00 
0,00 
0,00 

Abar 
fdB] 
0.00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB] 
0,00 

000 
0.00 

Arnisc 
[dB] 
0,00 
000 
0,00 

Arnisc 
[dB] 
0.00 
0,00 
0,00 

Arnisc 
[dB] 
0.00 
0,00 
0.00 

A 
[dB] 
78,91 
81,22 
87,29 

A 
[dB] 
77:33 
77,51 
84,26 

A 
[dB] 
8047 
80,18 
83,92 

Cmet 
LdBi 
0,00 
0,00 
0.00 

Cmet 
[dB] 
0.00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0.00 

0:00 
0,00 

LMndP.O ‚nwrckeI :. n EMD frtrnkina7A/S, Njels Jmvi 70, Jk'.9220 A2J'b087 C. TI. "4558.3544 84,, F87 "45552544 48. -n1: wir]dpo:tteJi']d. 
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DECIBEL - TK5tWeibern 

Berechnun: SLG Zustaridi /LK AW:Zusatzbelast. durch 2x E-82, lx E-701E4 . e.I. VVEA 7, 9, 12 Datei: TKSI Weibembmi 

0 250 550 750 I000m 
Karle, TKSI Weibern 0ruclaaaLlsta5 1:15.000. karlenzerNr-urri Gae0a Kru9er (Besse) Zone. 2 Ost: 2.592.855 Nord: 5.555.250 

SchIIbereung4-Mo5e11: 190 951 3-2 Detssti1and. Wndgesahw.: 95% der NermleIstugig anaansterl 10.0 rr115 
* SciiaU-Imssiensort JL Neue WEA 

- 33.0 dBA - 40,0 401(A) 
-ttrte 00Cr Meereesp1eeI vagl aktivem 50erttee-Objekt 

- 45,0 dBA) 50.0 dB(A) - 550 5BA) 

wuao m EMD rimeeiA.O. MWS JeTue TQ. GKAZA .4aaerVe. dr -.djw, 3-5 44 44, lee .15 id 35 ei ii, e.nril .er4rft.m4 
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1 Neue WEA 

30,0 dB(A) 

- 550 dB(A) 

rojc 

Weibern 

WindPRO version 2.6.0.235 Aug 20Q8 
A4ruWS't 

08.032010 11:43 11 
Lkr1zl!t1r Mwtidr: 

Ingenieurbüro PLANkon 
Anhternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34 . 

efflehlmet 
01 03.2010 09:49/2.6 0.235 

DECIBEL - TK5t Weibern 
Berechnung: SLG Zustand 1 / LK AW: Zusatzbelast. durch 2x E-62, lx E-70/E4 (gepi. WEA 7,912) Datei: TK.SIW&bern.b!ni 

0 100 200 300 400m 
Karte: TK5t W&bem ‚ Druckmoßstab 1:10.000, Kartenzentrum Gauss Kruger (fless&) Zone: 2 Ost: 2.583.242 Nord: 5.587796 

Schallberechnungs-Modell: 180 9613-2 Deutschland. Windgeschw.: 95% der Nennleistung ansonsten 10,0 m/s 
• Schall-Immissronsort 

Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhenlinien-Objekt 
- 35,0 dB(A) 40,0 dB(A) 45,0 dB(A) - 50,0 dB(A) 

Vi4rdPRO er4WckeI vo E140 hIema aIAS Mes Jerreavej 10, OK-9220 AaIbo 0. Tal. 45 935 44 44. Fax +45 96 3 44 46 ema4: ww4prcer,ic4k 
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Volkesfelil 

£ Neue \/VEA • Schall-ImmissiorsorL 

e&-ü üe 30,0 dß(A) 
5 5, 0 dB(A) 

V4TdFRQ ehvfkeI vor EMD iMem iaiionai 4/5 Q$ JerMsvej 10, K-92204br . Tel. i-45 96 35 44 44, Fx -'45 915 3544 45 e-m4: 5pr{emdC 
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0 50 100 150 
Karte: TK5t Webern Druckmaßslab 1:5.000, KrIenzentrurn Gauss Krug 

Schalfberechriungs-Modell: 150 9613-2 Deutschland. 'Mndgeschw 
Höhe über Meeresspiegel von aktivem 

350 dB(A) w 40,0 dB(A) 

 NI- 



/7 r111,/5 

200 m 
(I3eseI) Zone: 2 Ost: 2.582.815 Nord: 5.584865 
95% der NennTeIIung ansonsten 100 mIS 

henliriien-Objekt 
- 500 dB(A) 

DECIBEL 
TK5t Weibern 
Berechnung: 

E-I ! LITAJ,I 1 

AuBdruI)Sib 

08.03.2010 11:40/1 
Uzønimri Atnder 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternslraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

8rShflSL 

t03.2O10 09:461260.235  



 WindPRO version 2.6.0.235 Aug 2008 
Praj&at 

Weihern 0803.2010 10:58/1 
Le'tr Anwender 
Ingenieurbüro PLANkon 

Achtemstraße 15 

DE-26122 Oldenburg 

0441 390 34 - 0 

6r5.19t 

01 03.2010 09:47/2.6.0 235 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: SLG Zustand 1 / LK AW: Gesamtbelast. durch 2 gepl. E-82 4- 1 gepl. E-70/E4 + 5 vorh. V47 

Detaillierte Prognose nach TA-Lrm / DLN 180 9613-2 

Die Berechnung basiert auf der Internationalen Norm ISO 9613-2 
Acousdcs - Attenuation of sound during propagatian outdaors' 

Windgeschw. in 10 m Hohe: 10,0 m/s 

Faktor für Meteorologischen Dmpfungskoeffizient, CO: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-lnimissionsrichtwerle sind entsprechend TA-Lärm 

festgesetzt aLrf 

industriegebiet. 70 dB(A) 

Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 

Reines Wohngebiet 35 dB(A) 

Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 

Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A) 

WEA 

3K [B82s&[ Z0i6: 2 
05.1 Nord 

WEA-Tp 
2 ch reibung 4l8oell Hoi'o0eUer 

OK {821061) 2004:2 [ml 
2582201 5,585.536 515,8 gepl. 1/SA? 

2 2.582.821 5.545.930 555,7 qepl. V/EA 5 
3 2.5.83.495 5,566,783 55.01,3 spi. IASA 12 
4 2.583.217 5.556.168 515.0 sorti.VJEA 2 
5 2-9ä3.64.5 4.566.574 538,3 io'h. 119/ 2 
6 2,883.633 3.563,690 5219.8 5.005. 149/ 4 
7 2.583.661 5.586.225 524.4 mtl. '/8/ 5 
6 2.585435 5.555.630 530.1 amtl. 1/5/ 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Irnmissionsort 
Nr. Name 

Ja 
.La 
16 
Ja 
Ja 
Ja 
16 
16 

) Neue WEA 

4 

5. 

Maßstab 1:75.000 

Existierende WEA 

5di811w805 

Gen61'atarLp Flofla- Ratarduo'chnieaser Naberhöiia Quelle N6611# 
11] i5tLrl9 

kV4 [ml 
EF4ERCON E-52-2.82t 2.0015 62,0 
ONERcON 5-62.2.000 2.003 82,8 
ENERC.ON 8-70 5.4 2,2 8111.2.200 2.300 714 
'/SSTAS '/47-660/200 680 47,1] 
VESTAS V47-660/200 660 474 
V5.STAS V47-068200 660 474 
'ISSTAS V-47-61301200 660 474 
VSSTAS 1/47-060/200 060 47,1] 

A tM'Ls. Appentalerhaf 
B tMis. Wnkelweg 10, Weibern 
C V\is. Waldstr. 2, Weibern 
D \Nhs. Waltistr. 32, Weibern 
E tMis. Kirchstr. 27, Weihern 
F Wits. Im Wresengrund 13, Weibern 
G tMis. Dorfstr. 10. Wabern 
H Wi'is. Heideweg 6a, Wabern 
1 Ats. Birkenhof, Volkesfeld 
J Baugrundstück Sonnenwinke!, Volkesfeld 
K tAlos. Seeblick 1, Vo[kesfeld 
L Hotel Eil er Seehütte, Rieden 
M Ms. Waldseestr. 8, Rieden 
N Wils, Suhrstr, 24, Rieden 
O Wis. Am Sonnenhang 24, Rieden 
P Ms. Bahnhofstr. 111, Weibem 
0 Wlis. Lähstr. 5, Weihern 
R tMts. Ldhstr. 5 Weihern 

5 \M'is. Konnstr. 41 Weihern 
T Ms. Tannenweg 6, Weihern 
U tMis. Konnstr. 25, Weihern 
V tMis. Buchenweg 1, Weihern 
W Bau grundst5ck Am Hang, Volkesfeld 
1 Uferterrasse 3, Rieden 
Y Utilta. Geisenberg 19, Rieden 
Z 1/tiha, Am Sonnenhang 40, Rieden 

GK (Bessel) Zone: 2 
Ost Nord 

2.533.186 
2.581.879 
2.532.057 
2.531.761 
2.581.518 
2.581.308 
2.581.198 
2.581.132 
2.531 .520 

2.581.953 
2.682.346 
2.532.814 
2.532.807 
2.583.134 
2.583.624 
2.582.149 
2.582.117 
2.532.106 
2.582.046 
2.582.071 
2.581.935 
2.581.812 
2.582.298 
2.582.682 
2.583.318 
2.533.474 

5.587.779 
5.586.533 
5.533.201 
5.585.154 
5.585.916 
5.585.548 
5.585.035 
5.584.843 
5.584.728 
5.584.780 
5.584.430 
5.584.586 
5.584.347 
5.585.188 
5M5.107 
5.586.612 
5.586.518 
5.586.464 
5.535.426 
5.586.322 
5.586.303 
5.586.207 
5.584.477 
5.584.411 
5.585.001 
5.585.041 

[rn] 
108,4 
108,4 
113,5 
65,0 
55,0 

55.5 
55,0 
95.0 

2 Autpunkthdlle 

Im] fm] 
468,5 5,0 
4275 5,0 
437,2 5,0 
4310 5,0 
4433 5,0 
415,7 5,0 
422.1 5,0 
422,8 5,0 
460.0 5,0 

448.7 5,0 
427,8 6,0 
377,5 5,0 
368,2 5,0 
400.0 7,5 
414.5 7,5 
427.3 5,0 
420,0 5,0 
4273 5,0 
420,0 5,0 
429,1 5,0 
420,0 5,0 

415,6 5,0 
437,8 5,0 
370,0 5,0 
398,6 7,5 
410,9 7,5 

II 

US ER r84 1003611+ 5F05.4 419j? 2,6 5/ 
USER red. 10556W + Sidrernell 25 5-4 
USER Volilas? 154,2 4 ßloherhett 2,0 5/ 
USER IST 602136 
LI.SER 61/1' 802135 

USER Wr60290 
USEFI lT 602/38 
USER tOT 802/08 

Schall-Immissionsort 

/.irId3foecJ2w. LwA, rot EIaze-
ttille 

[Falte] ld6[AII 
15,0 101.3 065 
10,0 100.3 0 d 

10,3 108,2 12/5 
10,5 185,3 068 
10,0 105,2 065 
10,5 105,2 0d3 
15,01 105,3 1258 

10,01 105,3 [1 86 

Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 
Schall Von WEA Schal] 
d9(A)1 [dB(A)] 

45,0 37,4 Ja 

40,0 35,3 Ja 
45,0 37,2 Ja 
450 35,5 .18 
45,0 33,6 Ja 
450 32,0 Ja 
45,0 295 Ja 
40,0 28.7 Ja 
45,0 30,3 Ja 
40.0 32,8 Ja 
40,0 300 Ja 
400 32,3 Ja 
400 313 .15 
45,0 37,1 Ja 

40,0 35.2 Ja 
45.0 36,8 Ja 
45,0 367 Ja 
450 369 Ja 
40,0 350 Ja 
40,0 37,2 Ja 
40,0 36,3 Ja 
40,0 35,7 Ja 
40,0 30,8 Ja 
40,0 31,8 Ja 
40,0 35,2 Ja 
40,0 34,9 Ja 

WrrdFRO eotw/o#e/t vor? 055.0) Io0entat/onsl AS, Njels Je1'msv.ej /0, 01(9220 AaJtaorr 0, ['cl. 145 96.25 44 44, Fao 145 9525 44 45, e-rn&1.' W/trdp!1]er01ddk 
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Achtemstraße 16 
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0441 390 34 - 0 

01032010O235 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: SLG Zustand 11 LK AW: Gesamtbelast. durch 2gepl. E-82 + 1 gepl. E-70/E4 + 5 vorh. V47 

WEA 
5cliall-Irnmissionsort 1 2 3 4 5 6 7 6 

A 2408 1927 1061 1590 1289 1136 1529 1313 
B 1127 984 1626 1395 1766 1996 1801 1957 
0 792 667 1514 1165 1613 1686 1605 1812 
D 818 887 1836 1456 1930 2210 1907 2129 
E 781 1003 2059 1621 2130 2427 2083 2331 
F 996 1372 2505 2017 2556 2869 2481 2755 
O 1212 1685 2875 2325 2891 3224 2761 3086 
H 1315 1804 3003 2437 3008 3346 2886 3200 
1 1126 1635 2835 2239 2815 3153 2672 3001 
J 835 1336 2512 1893 2466 2819 2304 2645 
1< 1109 1531 2601 1962 2507 2861 2307 2663 
L 1082 1365 2282 1663 2156 2502 1935 2292 
M 1295 1501 2513 1887 2380 2724 2155 2511 
NI 904 907 1616 1004 1477 1821 1253 1610 
O 1391 1301 1661 1155 1467 1769 1219 1545 
P 1084 824 1355 1149 1497 1724 1539 1686 

O 997 770 1400 1149 1530 1772 1556 1723 
R 946 738 1421 1145 1543 1794 1562 1738 
S 923 755 1488 1195 1606 1860 1618 1801 
T 817 672 1492 1154 1595 1864 1591 1793 
II 847 778 1627 1287 1732 1999 1726 1929 
V 828 853 1772 1405 1869 2145 1853 2068 
W 1061 1495 2581 1943 2493 2848 2297 2653 
X 1268 1548 2431 1809 2294 2636 2067 2422 
Y 1150 1166 1771 1192 1607 1935 1358 1717 
2 1274 1237 1723 1176 1543 1859 1298 1637 

1MrdPRO es w iksI von 5140 in e5 - I V, 1'e .'erJesLe; W. 51.-.22C? A.3jbiinj 0, TeL -1-45.9.S 35 4444, Fax 4-455635 44 46, n-nfl, . Jnd5rnnnid.d 
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LLzenzirtc AflWüfl1 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
O44139034-0 

01 -03-2010 09:47/2.8.0.235 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 1 / LK AW: Gesamtbelast. durch 2 gepl. E-82 + 1 gepL E-70/E4 + 5 vorh. V47 Schallberech 

Annahmen 
Berechneter LDW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWAref: 

K: 
Dc: 
Adiv,-
Aatm: 

Agr: 
Abar: 
Amisc: 
Ornat: 

Schalldruckpagel an WEA 
Einzeltöne 
Richtwirkungskorrektur 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Dämpfung aufgrund des Bcdeneffekts 
Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

$cha!!-!mmissronsort: A Whs. Appentalerhof 
WEA 
Nt, Abstand Schallweg 

[m] [m 
1 2408 2414 
2 1927 1935 
3 1.061 1.079 
4 1590 1.595 
5 1289 1296 
6 1.136 1144 
7 1,5.29 1.534 
8 1313 1319 

Summe 377 

95% der Nennleistung 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[ml (dB(A)] [dB(A)] [dB] 
56,2 Ja 1707 101,3 3,01 
74,3 Ja 2042 101,3 3,01 

72ß Ja 33,02 106,2 3,01 
29,8 Nein 2543 105,3 3,01 
33,1 Ja 28,68 105.3 3,01 
44,4 Ja 30,50 105.3 3,01 
23,3 Nein 25,88 105.3 301 
32,2 Ja 28,44 105.3 3,01 

Schall-immissionsort: B Whs. Winkelweg 10, Weibern 
WEA 95% der Nenn [ei stung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LWA:re Dc 

Im]Im] Im] [dB(A)] [dB(A)][dB] 
1 1.127 1.143 60,7 Ja 27,01 101.3 3,01 
2 934 1.006 64,1 Ja 28,74 101.3 3,01 
3 1.626 1.643 61,9 Ja 27,27 106.2 3,01 
4 1.395 1.403 49,1 Ja 28,11 105.3 301 
5 1.766 1.774 42,9 Nein 24,16 105.3 3,01 
6 1.996 2.003 17,4 Nein 22.67 105.3 3,01 
7 1.801 1.808 42,1 Ja 24,73 105,3 3,01 
8 1957 1.964 29,9 Nein 22,92 105.3 3,01 

Summe 3528 

Schall-lmmissionsort: C Whs. Waldstr. 2, Weihern 
WEA 95% der Nenn [ei stung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 

Irn1 [m] m] [dB(A)l 
1 792 814 42,2 Ja 30,55 
2 667 698 41,3 Ja 32,36 
3 1.514 1531 76,6 Nein 26,80 
4 1.165 1.174 317 Nein 28,89 
5 1613 1622 47,8 Nein 25,23 
6 1.886 1.894 32,7 Nein 23,37 
7 1.605 1.612 29,2 Nein 25,30 
8 1.812 1.819 37,9 Nein 23,86 

Summe 3719 

LwA,ref Dc 
IdB(A)J [dB] 

101,3 3,00 
101,3 3,00 
106,2 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 

Adrv 
(dB] 
78,65 
76,73 

71,66 
75,05 
73,25 
72,17 
74,72 
73,40 

Adiv 
[dB] 
72,16 
71,06 
75,31 
73,94 
75,98 
77,03 
76,14 
76,86 

Adiv 
[dA] 
69,21 
67,88 
74,70 
72,39 
75,20 
76,55 
75,15 
76,20 

Aatm 

EdEl 
4,59 
368 

2,05 
3,03 
2.46 
2,17 
291 
2,51 

Aatm 
[dB] 
2,17 
1,91 
3,12 
2,67 
3,37 
381 
3,43 
3,73 

Aatm 
[dB] 
1,55 
1,33 
2,91 
2,23 
3,08 
3,60 
3,06 
3,46 

Agr 
[dB] 
4,00 
348 

2,47 
4,80 
3,92 
3,46 
4,80 
3,96 

Agr 
[dB] 
2,97 
2,60 
3,50 
.3160 
4,80 
480 
4,00 
4,80 

Agr 
[dB] 
3,00 
274 
4,60 
4,80 
4,80 
480 
4,80 
4,80 

Abar 
[dB] 
0,00 
0100 

0100 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 

EdEl 
0100 

0100 

0100 

0100 

0,00 
0,00 

0100 
0,00 

Abar 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
000 
0,00 
0,00 
0100 
0,00 

Amisc A Cmet 
[dB] [dA] [d]3] 
0,00 87,24 0,00 
0,00 33,69 0100 

0,00 76,16 0,00 
0,00 82,83 0,00 
0,00 79,63 0,00 
0,00 77,81 0,00 
0,00 82,43 000 
0,00 79,87 0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A 
[dB] 
77,30 
75,56 
81,94 
80,20 
84,15 
85,84 
8358 
85,39 

A 
EdEl 
73,76 
71,94 
82,41 
76.42 
63,08 
84.94 
83,01 
84,45 

Cmet 
[dA] 
0,00 
000 
0,00 
0100 

0100 

0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 

0100 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0:00 
0,00 

go 

r 

1 
1 
1 

1 
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ProI,,t 

Weibern 

ii   WindFRO version 2,6,0.235 Aug 2OO8 

08.03.2010 10.58/4 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand _11 LK AW: Gesamtbelast. durch 2  gepl. E-52 +  1 gepl. E-70/E4 + 5 vorh. V47 SchaIIberech 
Affl 

Schall-Immissionsart: D Whs, Waldstr. 32, Weibern 

Li''1,r ‚ n'd,r 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

Brohnt 

01 03.2010 047/2.6.0.235 

WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

Im] Im] [m] IdB(A)l [d8(A)] [dB] 
1 818 842 45,7 Ja 3028 101,3 300 
2 887 812 45,9 Ja 2931 101,3 300 
3 1.838 1853 81.7 Ja 2604 106,2 301 
4 1.456 1.464 27,1 Nein 2642 105,3 301 
5 1.930 1938 47,1 Ja 2391 105,3 301 
6 2210 2.217 38.4 Ja 2198 1053 301 
7 1.907 1.914 27,4 Nein 2323 105,3 301 
8 2.129 2.136 38.5 Ja 2246 105,3 3,01 

Summe 3551 

Schall-Immissionsort; E Whs. Kirchstr. 27, Weibern 
WEA 
Nr. Abstand 

[mj 
1 781 
2 1.003 
3 2.059 
4 1.621 
5 2.130 
6 2.427 
7 2.083 
8 2.331 

95% der Nennleistung 
Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 

[mlIm] [dB(A)] 
56,7 Nein 28,90 
43,3 Nein 26,37 
84,1 Nein 23,16 
18,3 Nein 25,19 
38,0 Nein 21,86 
40,8 Nein 20,17 
20,7 Nein 22,15 

30,7 Nein 20,70 

Summe 33159 

801 
1.022 
2070 
1.627 
2.136 
2.432 
2.088 
2.336 

LwAref Dc 
dB(A)] [dB] 
101,3 3.00 
1013 3,01 
106,2 301 
1053 301 
105,3 301 
105,3 301 
1053 301 
105,3 301 

Schall-Irnmissionsort; F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg 

fm] [m] 
1 996 1.017 
2 1.372 1.391 
3 2.505 2.516 
4 2.017 2.023 
5 2.556 2.563 
6 2.869 2.875 
7 2.481 2.487 
8 2.755 2.761 

Summe 32,02 

Adiv 
[dB] 
6950 
7020 
7636 

7431 
7675 
7751 
7564 

Adiv 
[dB] 
69,08 
71,19 
77.32 
7523 
77,59 
78,72 
77.39 
78,37 

95% der Nennleistung 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,rel Dc Adiv 

[nil [dB(A)J [dB(A)l [ilB] [dB] 
61,6 Ja 28,52 101,3 3,01 7115 
53,2 Je 24,32 101,3 3,01 73,87 
52.8 Nein 20,61 108.2 3,01 79,02 
10.5 Nein 22,54 105,3 3.01 77,12 
22,0 Nein 19,47 105,3 3.01 79,17 
20,3 Nein 1788 105,3 3,01 80,17 
9.6 Nein 19,87 105,3 301 78,91 

14,7 Nein 18,44 105,3 3,01 79,82 

Schall-Immissionsort: G Whs. Dorfstr. 10, Wabern 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg 

[m] [ni' 
1 1.212 1.230 
2 1.685 1.699 
3 2.875 2.885 
4 2.325 2.331 
5 2.891 2.897 
6 3.224 3.229 
7 2.781 2.786 
8 3.086 3.091 

Summe 29,50 

95% der Nennleistung 
Mfttere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

m] [d[3(A)] [dB(A)] [dB] 
43,8 Ja 25,60 101,3 301 
47,7 Nein 20,68 101,3 3,01 
58,7 Nein 18,73 106,2 3,01 
3,4 Nein 20,73 105.3 3,01 

15,7 Nein 17,77 105,3 3,01 
17.0 Nein 16,19 105,3 3,01 
3,1 Nein 1832 105,3 3,01 
7,6 Nein 16,84 105,3 301 

Adiv 
[dB] 
7279 
75,60 
80,20 
78,35 
60,24 
81,18 
79,90 
80,80 

Aatm 
IdBl 
160 
173 
352 
278 
368 
421 
3,64 
4,06 

Aatm 
[dB] 
1!52 
1.94 
3,93 
309 
4.06 
462 
3,97 
444 

Aatm 

193 
2,64 
4,78 
3,84 
4,87 
5,46 
4,73 

525 

Aatm 
[dB 
2,34 
3,23 
5,48 
4,43 

5150 

813 
529 
587 

Agr, Abar 
dBJ [dBJ 
2,92 0,00 
306 0,00 
329 0,00 
480 0,00 
387 0,00 
421 0,00 
480 0,00 
4,18 0,00 

Agr Abar 
[dB] [dB) 
4,80 000 
4,80 0,00 
460 0,00 
4,60 000 
480 0,00 
460 0,00 
480 0,00 

460 0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0100 

0100 
000 
000 
000 
000 

Amisc 
[dB] 
0,00 
000 

000 
000 
0,00 
000 
000 

000 

Agr Abar Arnisc 
[dB] [dB) [dB] 
2,71 000 0,00 
3,48 0,00 0,00 
4,80 0100 0,00 
480 0,00 000 
4,80 0,00 0100 
4,80 0,00 0,00 
480 0,00 0,00 
460 0,00 0100 

Agr Abar Amisc 

[dB] (dB) [dB] 
3,57 000 0,00 
4,80 000 0,00 
4,80 000 000 
4,80 0,00 000 
480 (),Co 000 
480 0,00 000 
480 0,00 000 
480 00° 0,00 

A 
[dB] 
7402 
7499 
83,16 
81,89 
84,40 
86,33 
85,08 
8.5,83 

A 
[dB] 
75,40 
77,93 
86,05 
83,12 
85,45 
88,14 
86,16 
87,61 

A 
[dB] 
75,79 
79,99 
88,80 
85,77 
88,84 
90,43 
68,44 
8987 

A 
[dB] 
76,70 
83,63 
90,46 
87,58 
90.54 
9212 
89,99 
9147 

Omet 
1dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0:00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
000 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000 
000 
000 
0,00 

FAndPRO von EMD frerriaIioi& AS. P,1eis .)eee.vej 10, OK-CISC Aalbve Ø, &‚ +45 e5 35 4444, Fax +4596 35 44 46, e.rnai wJn4e131C,1d,dk 
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111 
Pr],kt 

Weibern 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 1/ LKAW: Gesan'itbelast. durch 2 gepi. E-82 + 1 gep!. E-70/4 + 5 verh. V47 Schal lberech 
• - __  

  W/ndPRO vers/on 2.6.0.235 Aug 2008 

0803.2010 10:5815 
Uz.r1, Aflwüfldll' 

Ingenieurbüro PLANken 
Achternstraße 16 

DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34. 0 

01.03.2010 09:47/2.6.0.235 

Schall-Im missionsort H Whs. Heideweg 6a, Wabern 
WEA 

Nr. Abstand Schallweg 

[ml Irni 
1 1.315 1331 
2 1.804 1.818 
3 3.003 3013 
4 2437 2.442 
5 3.008 3.013 
6 3.346 3.351 
7 2.886 2.691 
8 3200 3.205 

Summe 28,73 

95% der Nennleistung 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

m] [d]3(A)J db(A)] [d[3] 
43,1 Ja 2461 101,3 3,01 
43,8 Nein 19,86 101,3 3,01 
53,4 Nein 18,11 106,2 3,01 
0,6 Nein 2012 105,3 3,01 

10,3 Nein 17,20 105,3 3.01 
11,7 Nein 15,64 1053 3,01 
3,4 Nein 17,80 105,3 3,01 
3,4 Nein 16,30 105,3 301 

Schall-!mmissionsc,rt: 1 Whs. Birkenhof, Volkesfeld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[rn] [m] [m] (dBA) 
1 1.126 1.138 47,1 Ja 26,65 
2 1.635 1.645 46,2 Ja 2202 
3 2836 2.844 56,0 Nein 18,93 
4 2.239 2.243 11,3 Nein 21,23 
5 2.815 2.819 19,6 Nein 18,15 
6 3.163 3.166 17,1 Nein 16,49 
7 2.672 2.675 22.6 Nein 18,88 
8 3.001 3.005 17,2 Nein 17.25 

Summe 30,31 

[dB(A)] [dB] 
101,3 3.01 
101,3 3,01 

106,2 301 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 301 
10,.,3 301 

105,3 3,01 

Adiv 
dB] 

73 148 

76,19 
80.58 
78,75 
8058 
81,50 
80,22 
81,12 

Adiv 
[dB) 
7212 
75,33 
80,08 
78,01 
80,00 
81,01 
79,55 

80,55 

Aatm Agr Aber Amisc A Cniet 
[dB] [dB] (dB] [dB] [dB [dB] 
2,53 3,68 000 000 7969 000 
3,45 4,80 000 0,00 8445 000 

5:72 4,80 0100 0,00 91,10 0,00 
464 4,80 0,00 0,00 88,19 0,00 
5,73 4,80 0,00 0,00 91,11 0,00 
637 4,60 0,00 0,00 92,67 0,00 
5,49 4,80 0,00 0,00 90.51 0,00 
6,09 4,80 0,00 0,00 92,01 0.00 

Aatm 
[öB] 
2,16 
3,13 
5,40 
4,26 
5,36 
6,02 
5.08 
5,71 

Schall-lmrnissionsort: J Baugrundstück Sonnenwinkel Volkesfeld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[ml [mj [m] [d6(A)] 
1 835 852 39,7 Ja 29,89 
2 1.336 1.349 38,2 Nein 23,34 
3 2.512 2.521 51,4 Nein 20,69 
4 1.893 1.897 17,0 Nein 23,34 
5 2.466 2.471 25,6 Nein 19,96 
6 2.819 2.823 20,5 Nein 18,13 
7 2.304 2.308 31,5 Nein 2086 
8 2.645 2.548 23,6 Nein 19,02 

Summe 32,76 

[d]3(A)] [dß) 
101,3 3,00 
101,3 3,01 
106,2 3101 

105.3 3,01 
105,3 3.01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 

Schall-lmmissionsort: K Whs. Seeblick 1, Volkesfeld 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg 

[in] Im] 
1 1.109 1.125 
2 1.531 1.545 
3 2.601 2.611 
4 1.952 1.968 
5 2.507 2.513 
6 2.861 2.866 
7 2.307 2.313 
8 2.663 2.668 

Summe 30,88 

95% der Nennleistung 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

Im] ldB(A)J [dB(A)] id131 
43,9 Nein 25,34 101,3 3,01 
54,7 Nein 21,79 101,3 3,01 
72,7 Ja 21,06 106,2 3,01 
43,2 Nein 22,89 105,3 3,01 
44,6 Ja 20,34 105,3 3,01 
38,0 Ja 18,37 105,3 3,01 
51,3 Ja 21,59 105,3 3.01 
43,1 Ja 19,47 105,3 3,01 

Agr 
[dB] 
3'37 
3,64 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 

Abar Amisc A 
[dB] dB [dB] 
0,00 0,00 77.66 
0,00 0,00 82,29 

000 0100 90,28 
0,00 0100 87,08 
0,00 0,00 90,15 
0,00 0,00 91,82 
0,00 0,00 89,43 
0,00 0,00 91,06 

Adiv Aatm Agr Abar Amisc 
[dB] [dB] [dB] (dB] [dB] 
69,61 1,62 3,15 0,00 0,00 
73,60 2,56 4.80 0,00 0,00 
79,03 4,9 4,80 0,00 0,00 
76.56 3,60 4,80 0,00 0,00 
78,86 4,69 480 0,00 0,00 
80,01 536 4,80 0,00 0,00 
78,26 4,38 4,80 0,00 0,00 

79,46 5,03 4,80 0,00 0,00 

A 
[dB] 
74,41 
60,96 
88.62 
84,96 
88,35 
90,18 
87,45 
89,29 

Crnet 
[dB] 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0100 

0,00 
0,00 

0,00 

Cmet 
cIB 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0100 

Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 
[dB] [dB] [dB] dB1 [öB] fdB] [dB] 
72,03 2,14 4,80 0,00 0,00 78,66 0,00 
74,78 2,94 4,80 0100 0,00 82,52 0.00 
79,34 4,95 3.85 0,00 000 88.15 0,00 
76,88 3,74 4,80 0,00 0,00 85,42 0,00 
79,00 4,77 4,19 0,00 0,00 67,97 0,00 
80,15 545 4,35 0,00 0,00 89,94 0,00 
76,28 4,39 4,04 0.00 0,00 86,72 0,00 
79,52 5,07 4,25 0,00 0,00 88,84 0,00 

WindPRÖ enM1.ick14L V(i'J EMS' in Ii)ttAE, !4ie,!s Jernesvej 10, OK-9220 Aalbar 0, 7s,'. 45 96354444., F. -'-4595 3544 4.5 e-mail: w.'o.''an'id,dk 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 1 / LK AW: Gesamtbelast. durch 2 gepL E-82 + 1 gepl. E-7WE4 + 5 vorh. V47 SchalIberech. 

 AV  

08.032010 10:58 1 6 
Lzi,-tr Anwh1f; 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achtemstraße 16 
OE-26122 Oldenburg 
0441 390 34 0 

Bchet 

01.03.2010 og:4712e.o.235 

Schall-Irnmissionsort: L Hotel Eifler Seehütte, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mitdere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aatm Agr Aber Arnisc A Crnet 

[m] [ml [m] (d8(A)J [dB(A)J [dB [d8] [d13j [dB] [dB] [dB] (dB] [dB] 
1 1.082 1.111 46,8 Ja 2694 101,3 301 7191 211 335 0,00 0,00 77,37 0,00 
2 1365 1391 55,5 Je 2438 101,3 3,01 7386 2,64 3,43 0,00 0,00 79,93 000 
3 2282 2.300 56,8 Je 2265 106,2 301 7823 4,37 3,95 000 0,00 8656 0.00 
4 1.553 1.665 31,6 Je 25,57 105,3 3,01 75,43 3,16 4,15 0,00 0,00 8274 0,00 
5 2.156 2167 32.7 Nein 21,67 105,3 3,01 7772 4,12 4,80 0,00 0,00 86,64 0,00 

6 2502 2.512 21$ Nein 19,74 105,3 301 79,00 477 4,80 0,00 0,00 88,57 0,00 
7 1.935 1.947 361 Ja 23,67 105.3 301 76,79 3,70 4,15 0.00 0,00 8464 0,00 
8 2292 2.303 268 Nein 20,89 105,3 3,01 78,25 4:38 4,80 0.00 0.00 87:42 0,00 

Summe 32,81 

Schall-Immis5ionsort: M Whs, Waldseestr. 8, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Oc Adiv Aatm Agr Abar Am]sc A Cmet 

[m] [m [m] [dBA)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] idß) [dB] [d]3] 
1 1.295 1.320 55,5 Ja 2504 101,3 3,01 73.41 2,51 3.35 0.00 0,00 75,27 0,00 
2 1.601 1.624 51,6 Ja 22,51 101,3 3.01 75.21 3,09 3,50 0,00 000 81,79 0,00 

3 2.513 2.530 64,7 Ja 21,41 106.2 3,01 79:06 4,81 3,93 0,00 0,00 87,80 0,00 
4 1.867 1.899 38,1 Ja 24,02 105,3 3,01 76,57 3,61 4,11 0,00 0,00 84,29 0:00 
5 2.380 2.392 37,2 Ja 20,92 105.3 3,01 78,57 4,54 4:27 0,00 0,00 67,39 0,00 
6 2.724 2.734 26,6 Nein 18,58 105,3 3,01 79,74 5,19 4,80 0.00 0,00 89,73 0:00 
7 2.155 2.167 40,8 Ja 22,32 105.3 3,01 7772 4,12 4,15 0,00 0,00 85,99 0:00 
8 2.511 2.522 31,2 Nein 19,68 105:3 3:01 79,03 4,79 4,60 0,00 0,00 88,63 0,00 

Summe 31,30 

Schall-Im rnissionsart: N Whs. 5uhrstr. 24, Rieden 
WEA 
Nr. Abstand 

[m 
1 904 
2 907 
3 1.616 
4 1.004 
5 1.477 
6 1.821 
7 1.253 
8 1.610 

95% der Nennleistung 
Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

(m] Im] [d8(A)] IdB(A)I [dB d8] [dB] [dB] [dB] [dB) [dB] [dB] 
929 54,2 Ja 29,39 101.3 3,00 70,36 1,77 2,78 0,00 0,00 74,91 0,00 
937 62,2 Ja 29,59 101.3 3,00 70,44 1,78 2,50 0,00 0,00 74,72 0,00 

1.636 46,5 Nein 26,02 106,2 3,01 75,28 3,11 4,80 0.00 0.00 83,19 0,00 
1.018 23,5 Je 31,21 105,3 3,01 71,16 1,93 4,00 0:00 0,00 77,09 0.00 
1.490 15,0 Nein 2621 105,3 3,01 74,46 2,83 4,60 0,00 0,00 82,09 0,00 
1.831 7,3 Nein 23,77 105,3 3.01 76,26 3,48 4,80 0,00 0,00 84,54 0,00 
1.267 19,5 Nein 28,05 105,3 3,01 73,05 2,41 4,80 0,00 0,00 80,25 0,00 
1.621 11,5 Nein 25,23 105,3 3,01 75,20 3,08 4,80 0,00 0,00 83,08 0,00 

Summe 37,10 

Schall-Im rnissionsort: 0 Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden 
WEA 95% der Nennieislung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aetrn Agr Aber Amisc A Cmet 

Im] [m] Im] [dB(A)] lc1BA'lI [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] d8] 
1 1.391 1.406 71,6 Nein 22,38 101,3 3,01 73,96 2,67 4,80 0,00 0,00 81,43 0,00 

2 1.301 1.320 59,7 Nein 23,55 101,3 3,01 73,41 2,51 4,80 0,00 0.00 60,72 0,00 
3 1.661 1.679 45,5 Nein 25,72 106,2 3,01 75,50 3.19 4,80 0,00 0.00 83,49 0,00 
4 1,155 1.166 8,1 Nein 28.96 105,3 3,01 72,33 2:22 4,80 0,00 0,00 79,35 0,00 
5 1.467 1.478 20,3 Nein 26,30 105,3 3,01 74,40 2,81 4,80 000 0,00 82,00 0,00 
6 1.769 1.778 9.1 Nein 24,13 105,3 3,01 76.00 3,38 4,80 0,00 0,00 84,17 0,00 
7 1.219 1.230 21,7 Nein 28,37 105,3 3.01 72,80 2,34 4,80 000 0,00 79,94 0,00 
8 1.545 1.555 10,0 Nein 25,72 105,3 3,01 74,84 2,95 4,80 0,00 0.00 62,59 0,00 

Summe 35,22 

L&i,'PRÖ entwickelt von EMIJ ','ite'i']c4crial 6/5 NWs JJ 15 DK-9220 Aabcrq C, Tet -"45963.544 44, Fax '145 553.5 44 46, e-rn6i.".' wirdcrri45crn44k 



Pr]kt 

Weibern 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 1 / LK AW: Gesamtbelast. durch 2 gepl. E-82 + 1 gepL E-70/E4 + 5 voh. V47 Schallberech 
‚ .. .. ... ...:. ______ ___  

11 WiridPRO vens/on 2.6.0.235 Aug 2008 
Au!;dwkr,I,, 

08.03.2010 10:58 / 7 
LInzortr Anwüncar 
Ingenieurbüro PLANkon 
Acöternstraße 16 
OE-26122 Oldenburg 
0441 390 34 0 

Boraahnat 

01.03.2010 09:47/2.6.0.235 

Schall-Im missionsort: F Whs., Bah nhofstr. 111, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc 

Im] Im] 
1 1.084 1.101 
2 24 650 
3 1.355 1.374 
4 1.149 1.159 
5 1.497 1.506 
6 1.724 1.733 
7 1.539 1.547 
8 1.685 1.694 

Summe 3661 

[m] 

48,3 Ja 
66,3 Ja 
49.7 Nein 
37,6 Ja 
30,8 Nein 
6,1 Nein 

28,2 Nein 
18,3 Nein 

d8(A)1 
2709 
31,00 
28.04 
30,15 
26,09 
24,44 
2578 
24,71 

[dBA)] dR] 
101,3 3.01 
101,3 3.00 
106,2 3.01 
105,3 3,01 
105,3 301 

105,3 301 
105,3 301 
105,3 301 

Schall-Immissionsort: 0 Whs. Löhstr. 5, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA1ret 

[m] [m] [ml dB(A)] dB(A)] 
1 997 1.017 41,3 Nein 26,4-3 101,3 
2 770 600 52.0 Ja 31,18 101,3 
3 1.400 1.420 56,7 Nein 27,66 105,2 
4 1.149 1.159 37,9 Ja 30,15 105.3 
5 1.530 1.540 39,0 Nein 25,84 105,3 
6 1.772 1.761 12,3 Nein 24,11 105.3 
7 1.556 1.565 324 Ja 26,36 105,3 

8 1.723 1731 25,9 Nein 2445 105,3 

Summe 3674 

Schall-Immi5sJon5ort R Whs. Löhstr. 6, Weibern 
WEA 

Dc 
[dB] 
3.01 
3,00 
301 
301 
301 
301 
301 

301 

95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[rn] d8(A)) [dB(A)] [dB] 
428 Nein 26,98 101,3 301 
49,5 Ja 31,59 101,3 300 
649 Ja 29,05 106,2 301 
39,1 Nein 29,05 105,3 301 
44,0 Ja 26,71 105.3 301 
20,2 Nein 23,97 105,3 3,01 
35,4 Nein 25,61 105,3 3.01 
32,3 Nein 24,35 105,3 3.01 

[m] 
1 946 
2 738 
3 1421 
4 1145 
5 1.543 
6 1.794 
7 1562 
8 1.733 

Summe 3691 

Im] 
965 
767 

1.440 
1.155 
1553 
1.602 
1.570 
1146 

Adii 
(dB] 
71,84 
69,59 
73,76 
72.28 
74.56 
75,77 
74,79 
7558 

Ach, 
dB] 
71,14 
69,06 
74,05 
72,28 
74,75 
76,01 
7469 
75,77 

atm 
[dB] 
2.09 
1.62 
261 
220 
2,86 
329 
2,94 
3,22 

Aatni 
[dB] 
193 
1,52 
2,70 
2,20 
2,93 
3,38 
2,97 
3,29 

Adiv Aatm 
[dB) 1dBl 
70.69 183 
6870 146 
7417 2,74 
72,25 2,19 
7482 2,95 
76,12 342 
74,92 298 

75,84 332 

Schall-lmniissionsort: 5 Whs. Konnstr. 41, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv 

Im) [mj [rn] fdB(A'IJ [dB'A] [dB] . dB] 
1 923 945 45,0 Ja 28,35 101,3 3,00 70,50 
2 755 785 44,7 Nein 29,11 101,3 3,00 68,90 
3 1.488 1.507 66,6 Nein 26,99 106,2 301 7456 
4 t195 1.205 34,2 Nein 28,60 105,3 3,01 72,52 
5 1.606 1.615 43,0 Nein 25,28 105,3 3,01 75,16 
5 1.860 1.869 22,0 Nein 23,53 105,3 3,01 7648 
7 1.618 1.626 33,0 Nein 25,20 105,3 301 7522 
8 1.801 1.809 31,9 Nein 23,92 105,3 3,01 7615 

Summe 3596 

Aatm 

1dB] 
1.79 
1.49 
286 
2,29 
3,07 
3,55 
3,09 
3,44 

Agr 
fdB] 
3,29 
2,10 
460 
3,68 
4,80 
480 
480 
4,80 

Agr 
IdB] 
4,80 
254 
4,80 
3,67 
4,80 
4,80 
4,09 

4,80 

Agr 
[dB] 
4,80 
2,56 
3,25 
4,80 
3,83 
4,80 
480 
480 

Abar 
dB 
0,00 
0J0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 

0.00 
0,00 
0,00 

000 
0,00 

0100 

Abar 
[dB] 
0,00 
0,00 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

Amiec A 
(dB] [dB] 
0,00 77.21 
0,00 73,30 
0,00 81,17 
000 7816 
0,00 82,22 
0,00 83,87 
0,00 82,53 
0,00 83,60 

Amisc A 
[dß] [dB] 
0,00 77,67 
0,00 73,12 
0,00 81,55 
0,00 78,16 
0,00 82,47 
0,00 64,20 
0,00 61,95 
0,00 83,85 

Arnisc A 

[dB] fd8 
0,00 77,33 
0,00 72,71 
0,00 80,16 
0,00 79,24 
0,00 81,60 
0,00 84,34 
0,00 82,70 
0,00 83,96 

Agr Aber Amisc A 
1dB] [dB] [dB] [dB] 
3,15 0.00 0,00 75,45 
4,80 0,00 0,00 75,19 
4,80 0,00 0.00 82.22 
4,80 000 0,00 79,71 
4,80 0,00 0,00 83,03 
4.60 0100 0,00 84,78 
4,80 0,00 0,00 83,11 
4,60 0,00 000 84,39 

Cmet 
ldBj 
0,00 
01,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

WnndFRO enhi4k&I ISt) EMD InIematfor]aj' AlS, !oIIs jsraes'.e, 15. 04-5325 Asib.ar5 0, TeL '145953544 .14,. Fax 1-45 9935 44 45, e -rne'S v.'inprsr'5e,'nd.dk 
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Weibern 
Au,dnjaI,rt, 

08.03.201010:58/8 
LLzrri,,' ..nd.,r 

Ingenieurbüro PLAN kon 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34 0 

br -h,t 

01.03.2010 09:47/2.6 0.235 

DECtBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 1/ LK AW: Gesamtbelast durch 2 gepl. E-82 + 1 gepl. E-70/E4 + 5 vorh. V47 SchaJIberech, 

Schall-Immissionsort: T Whs, Tannenweg 6, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mitllere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

Lm] [m] 
1 817 838 
2 572 703 
3 1.492 1.509 
4 1.154 1.163 
5 1.595 1.603 
6 1.864 1.872 
7 1.591 1.598 
8 1.793 1.800 

Summe 37,16 

jrn] 
43.4 Ja 
41,6 Ja 
74.4 Nein 
33.0 Nein 
48.1 Nein 

30.3 Nj 
31,4 Nein 
37.6 Nein 

dBA)J 
30,24 
32,29 
26,97 
28,98 
25,36 
23,51 
25,40 
23,99 

[dB(A) 
101,3 
101,3 
106,2 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 

dB1 
3,00 
3,00 
3,01 
301 
3,01 
301 
301 
301 

Adiv 
[dB) 
6947 
67,94 
74,57 
72,31 
7510 
76,44 
7507 
7610 

Aatrn A2r 
IdBl [dB] 
159 300 
134 274 
287 480 
2,21 4,80 
365 4,80 
356 480 
3,04 480 
3,42 480 

Abar Amisc A 
[dB] [dS] [dB] 
0,00 000 74,05 
0,00 0,00 72,02 
0,00 0,00 82,24 
0,00 0,00 79,33 
0,00 0,00 82.95 
0,00 0,00 8480 
000 0,00 8291 
0,00 0,00 8432 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0.00 
0,00 

0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 

Schall-Immissionsort; U Whs. Konnstr. 25, Weihern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

Im] IMI LmI dB(A) [dB(A)] [dB] [dB] 1dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB) 
1 847 870 43,7 Ja 2980 101,3 300 6980 165 306 0,00 0,00 74.51 000 
2 778 807 46,8 Ja 30,84 101,3 300 6914 153 279 0.00 0,00 73,46 0,00 
3 1.627 1.644 73,3 Ja 2750 106,2 3,01 7532 312 3,27 0.00 000 8171 0,00 
4 1.287 1.2% 324 Nein 27,76 105,3 301 73,26 2,46 4,80 0.00 0,00 80,52 0,00 

5 1.732 1.740 47,1 Nein 24,39 105,3 301 75,81 3,31 4,80 0.00 0.00 83,92 0,üf' 
6 1.999 2.007 29,4 Nein 2264 105,3 3,01 77,05 3,81 4,80 0.00 0.00 85,67 0,00 
7 1.726 1.734 30.2 Nein 24,43 105,3 3,01 75,78 3,29 480 0.00 0,00 83,88 0,00 
8 1.929 1.937 36,7 Nein 23,09 105,3 3,01 76,74 3,68 4,80 0,00 0,00 85,22 0,00 

Summe 36,30 

Schall-Immissionsor-t; V Whs. Buchenweg 1 • Weibem 
WEA 95% der Nenn [ei stung 
Nr. Abstand Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Schallweg 

[rnj [m) 
1 828 853 
2 853 881 
3 1.772 1.789 
4 1.405 1.414 
5 1.869 1.878 
6 2.145 2.152 
7 1.853 1.860 
8 2.088 2.075 

Summe 35,67 

Mittlere Höhe 
[m] 

46,6 
43,3 
76,6 
26,8 
45,8 
33,2 
25,6 
36,6 

Ja 
Ja 
Ja 

Nein 
Ja 

Nein 
Nein 
Nein 

[dB(A)] 
30,16 
29,63 
26,43 
2681 
2430 
21,76 
23,58 
22,22 

[dB(A)] [dB] 
101,3 3,00 
101,3 3.00 
106,2 3.01 
105,3 301 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 

Adiv 

[dB] 
69.62 
69,90 
76,05 
74,01 
75,47 
77,66 
76,39 
77,34 

Schall-Immissionsort: W Baugrundstück Am Hang, Volkesfeld 
WEA 

NT, Abstand Schallweg 
[m] [m] 

1 1.061 1.076 
2 1.495 1.508 
3 2.581 2.591 
4 1.943 1.948 
5 2.493 2.498 
6 2.848 2.852 
7 2.297 2.302 
8 2.653 2.857 

Summe 30,83 

95% der Nennleistung 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr Aber 
frn] !dB(A)] 

43,1 Nein 25,82 
52,7 Nein 22,08 
74,6 Nein 20,22 
44.1 Nein 2302 
45,4 Nein 19,81 
38,5 Nein 17,99 
50,3 Nein 20,89 
42,5 Nein 18,97 

Aatrn Agr Aber Amisc A Cmet 
[dB] 1dB][dB] 1dBI [db] [dB] 
1,62 2,90 0,00 0,00 74,14 0,00 
167 3,10 0,00 0,00 74,67 0,00 
3,40 3,33 0,00 0,00 82,78 0,00 
2,69 4,80 0.00 0,00 81,50 0,00 

3,57 3,96 0,00 000 84,01 0,00 
4,09 4,80 0,00 0,00 86,55 0.00 
3,53 4,80 0100 0,00 94,73 000 
3,94 4,80 0,00 0,00 86,09 0,00 

[dB(A)] [dB] 
101,3 3,01 
101,3 301 
106,2 3,01 
105.3 3,01 
105,3 3,01 
1053 3,01 
105.3 3,01 
105,3 3,01 

[dB] 
71,64 
74,57 
79,27 
76,79 
78,95 
80,10 
78,24 
79,49 

[dB] [dB] 
2,05 4,80 
2,87 4,80 
4,92 4,80 
3,70 4,80 
4,75 480 
5,42 4,80 
4,37 4,80 
5,05 4,80 

tdBl 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc A Cmet 
fdB] [dB] 1d13] 
0,00 78,48 0,00 
000 82,23 0,00 
0,00 88.99 0,00 
0,00 85.29 0,00 
0,00 88,50 0,00 
0,00 90,32 0,00 
0,00 87,42 0,00 
0,00 89,34 0,00 

Wt
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L2rIrr Mmen de r. 
Ingenieurbüro PlANkon 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 39034 -0 

01.03.2010 09.47/2.6.0.235 
- --

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 1/LK AW: Gesamtbelast. durc. ..........h 2 gepl. E-82 + 1 gepl. E-70/4 + 5 vorh. V47 Schallberech . ....... 
Schall-Immissionsort; X Uferterrasse 3, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Scha!]veg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr, Aber Amisc A Cmet 

[m] m] [in] [dB(A)j [dB(A)1 [dB] [öB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dß] 
1 1.268 1.293 59,1 Ja 25,40 101,3 3,01 73,23 2.46 3,22 000 0,00 78.91 0.00 
2 1548 1.571 679 Ja 23,09 101,3 3,01 74,92 2,98 3,31 0,00 0,00 81.22 000 
3 2.431 2.448 66,8 Je 21,92 106,2 301 78,78 4,65 387 0.00 0,00 87.29 0.00 

4 1809 1820 39,7 Ja 24,60 105,3 3,01 7620 3.46 4,05 0.00 000 83.71 0,00 
5 2.294 2.305 35,6 Je 2140 1053 301 7825 4.38 4,27 0.00 0,00 86.91 000 

6 2636 2.646 25,8 Nein 19,03 105,3 3,01 79,46 5,03 4,80 0,00 0,00 89,28 0,00 
7 2067 2.078 39,6 Ja 22,86 1053 3,01 77,35 3,95 415 000 0,00 85,45 0,00 
8 2.422 2.432 30,4 Nein 20,17 1053 3,01 78,72 4,62 4,80 0:00 0,00 88,14 0,00 

Summe 31,79 

Schall-lmmissionsart: Y Whs. Geisenberg 19, Rieden 
WEA 95% der Nennlei5tung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatrn Agr Aber Amisc A Grnet 

[m] [m] [m] [dB(A)] IdB(A)1 [dB] [dB] [dB] [dB) [dB] [dB] [dB] '[dB] 
1 1.150 1.171 70,0 Ja 26,98 101,3 3,01 72,37 2,22 2,74 0,00 0,00 77,33 0.00 
2 1.166 1.190 71,1 Ja 26,79 101.3 3,01 72,51 2,26 2,74 0,00 0,00 77.51 0,00 
3 1.771 1.790 42,5 Nein 24,95 106,2 3,01 76,06 340 4,80 0,00 0,00 84,26 0,00 
4 1.192 1.204 18,3 Nein 28,60 105,3 3,01 72,52 2.29 480 0.00 0,00 79,70 0,00 
5 1.607 1.619 15,1 Nein 25,25 105,3 3,01 7518 3,08 4,80 0,00 0,00 83,06 0,00 

6 1.935 1.945 8,8 Nein 23,03 105,3 3,01 75,78 3.70 480 0,00 000 85,28 0,00 
7 1.368 1.381 18,7 Nein 27,08 105,3 3,01 73.80 262 4,80 0,00 0.00 81,22 0,00 

8 1.717 1.727 9,3 Nein 24,48 105,3 3,01 75,75 3.28 4.80 0,00 000 83,83 0,00 

Summe 35,24 

Schall-Immissionsort: Z Whs. Am Sonnenhang 40, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schabweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Arnisc A Cmet 

[m] [m] [m] [dB(A)] [d]3(A)] (dB) [dB] [dB] [dB] [dB] (öß) [dB] [dB] 
1 1.274 1.291 71,3 Nein 23,84 101,3 3,01 73,22 2,45 4,80 0,00 000 8047 000 
2 1.237 1.257 671 Nein 2413 101,3 3,01 72,99 2,39 480 0,00 0.00 80,18 0,00 
3 1.723 1.740 42,5 Nein 25,29 106,2 3,01 75,81 3,31 4,80 0,00 0,00 83,92 0,00 
4 1.176 1,187 11,2 Nein 28,76 105.3 3,01 72,49 2.26 4,80 0.00 0,00 79,55 0,00 
5 1.543 1.554 16,9 Nein 25,73 105,3 3,01 74,83 2,95 4,80 0,00 0,00 82,58 0,00 
6 1.859 1.868 8,9 Nein 2353 105,3 3,01 76.43 3.55 4,80 0,00 0,00 84,78 0,00 
7 1.298 1.310 19,1 Nein 27,68 105,3 3,01 7334 2,49 4,80 0,00 0,00 80,63 0.00 
8 1.637 1.647 9,3 Nein 25,05 105,3 3,01 7533 3,13 4,80 0,00 0,00 83,26 0.00 

Summe 34,91 

Wir]dPRQ errw1ckeft 'cri CM erna5eis A/S, Nee Jerrav4 10, 05-9220 Aalbor 0, 7T. 4-45 9535 4444, F ax 445953544 45 y5 wir14)ro rgk  j 
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Weibern 

WindPRO version 2.6.0.235 Aug 2008 
AusdwSit 

08.03201014:03/1 
Li2,-.zIe.1r Mwndcr 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

DECIBEL - TI(5tWeibern 
Berechnung: SLG Zustand 1 / LK AW: Gesamtbelast. durch 2 gepl. E-82 + 1 gepl. E-70/E4 + 5 verh. V47 Datei: 

Bcre'.het 

01.03.2010 09:47/26,0,235 

0 100 200 300 400n1 
Karte: TK5t Weibern Druckmaßstab 1:10.000, Kartenzentrum Gauss Krug er (Bessel) Zone: 2 Ost: 2.583.242 Nord: 5.587.796 

SohaIJberechnun0s-Mode: ISO 9613-2 Deutschland. Windgeschw.: 96% der Nennleistung ansonsten 10,0 m/s 
Ä Neue WEA * Existierende WEA dP Schall-lmniissionsort 

Höhe über Meeresspiegel von aktvem Höhenlinien-Objekt 
30,0 dB(A) — 35,0 dB(A) 40,0 dB(A) 45,0 dB(A) 50,0 d8(A) 

— 55,0 dB(A) 

WindPRO erl(wekelt vax EMO xleme6oxalAlS, NeIs Jemeve) 10, 0K-5220 Aalborg 61, reL 45 96.3644 44, Fax +45 563544 46, e-metl: vpecJEemddk 
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L Neue WEA * Existierende WEA 

300 db(A) 

L 5SOB(A) 

iPec? eniW.Ckell von EMD friema:onai NS. Nieis Jemesvej UI, IJ*(-22O 4cbci 0. Tei. +45 UI 35 44 44 Fex +45 96 35 44 45. 

35,0 d6(A) 

..Vfz! Waldsee •t 0 

:•K 

0 50 100 150 
Karte: TK5t Weibem Druckma Uta b 1:5.000, Kartenzentrum Gauss Krue 

Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland Windgeschw.: 
• Schall-Immissionsort 

Höhe über Meeressp&geI von aktivem H 
40,0 dB(A) 

!-meil: c'ndprOiem dk 
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Pegeladdition von Einzelpeqeln zur Prüfunq von Veränderunqen bei WEA  

Windpark Weibern 

Vorbelastung: 5 WEA + Gewerbe 
Immissionspunkt: JP F (\Mis. Bahnhofstr. 111 Weibern) 

t. Dämpfungskoeffizient Cc: 0 

Pegeländer-
Teilpegei ung mit 

Nr. Anl.-Bez. Pegel WEA Lp,j Hilfswerte Vorzeichen 
1 WEAs 3379 2393.32 
2 Wolfcraft 3100 125893 

[Summe aus 
L. Teipe9eln 

Lr  

L55  

Gesamtbelastung: 8 WEA + Gewerbe 
ImmissIonspunkt: IP P (Whs. Bahnhostr. 111, Weibern) 

n.t. Dämpfungskoeffizent Co: 0 

Pegeländer-
Teulpegel ungn'it 

Nr. Ani -Bez.  Pegel WEA Lp,j Hilfswerte Vorzeichen 
1 WEAs 3681 479733 
2 Wolfcraft 3100 125893 

i Surnmeaus 
1 Teilpegeln  
1 Lr_ 

3782  



Peqeladdition von Einzeipegeln zur  Prüfunq von Veanderugen bei WEA 
Windpark Weibern 

Vorbelastung: 5 VVEA Gewerbe 

Immissionspunkt: 1 P Q ('Mis. Löhstr. 5, Webern) 
t. FJmpfungskoeffzient Co: 0 

Pegeländer-
Teilpegel ung mit 

Nr. Anl.-Bez. Pegel WEA Lpj Hiffswerte Vorzeichen 
1 WEAs 3378 238781 
2 Wolfcraft 3400 2511 189 

Summe aus 
Teilpegeln  

 L.r  
1 3690 

Gesamtbelastung: 8 WEA + Gewerbe 
Immissionspunkt: IP Q (Whs. Löhstr. 5, Weibern) 

1.t. Dämpfungskoeffizent Co: 0 

Pegeländer-
Teitpegel ung mit 

Nr. Anl.-Bez. Pegel WEA Lpj HiIfswere Vorzeichen 
1 WEAs 374 472063 
2 Wolfcraft 3400 251189 

Summe aus 
Teilpegeln  
 Lr 

3859 



Pegeladdition von  EinzeIpegn zur Prüfung von Veränderunqen bei WEA 

Windpark Weibem 

Vorbelastung: 5 WEA + Gewerbe 
lmrnissionspunkt: IF R (Wbs. Lähstr. 6, Weibern) 

t. Dämpfungskoeffizient Co: 0 

FegeIänder 
Teilpegel ung mit 

Nr An].-Bez.  Pegel WEA Lp,j Hilfswerte Vorzeichen 
1 WEAs 3335 216272 
2 Woffcraft 3100 125893 

Summe ai;:1 
llegeIrJ 
Lr 

3534  

Gesamtbelastung: 8 WEA + Gewerbe 
Immissionspunkt: IF R (VVhs. Löhstr. 6, Weibern) 

1.t. Dämpfungskoeffizient Co: 0 

Pegeländer-
Teilpegel ung mit 

Nr Ani--Bez.  Pegel WEA Lp1j Hilfswerte Vorzeichen 
1 WEAs 3691 490908 
2 Wolforaft 3100 125893 

Summe aus 
Teilpeqeln  

Lr 
3790  



geIaddition vonEinzelpeqein zur Prüfunq von Veränderunqen bei WEA 

Windpark Weibern 

Vorbelastung: 5 WEA + Gewerbe 
1rnmsscnspunkt: IP 5 (Whs. Konnstr. 41 Webern) 

Met. Dämpfungskoeffizient Co: 0 

Pegeländer-
Teilpegel ung mit 

Nr Anl.-Bez. Pegel WEA LpJ Hdfswerte Vorzeichen 
1 WEAs 3271 186638 
2 WcIfcraft 31,00 125893 

Summe aus 
Teilpegeln  

Lr 

3495 

Gesamtbelastung: 8 WEA + Gewerbe 
lmmissionspunkt: IP 8 ('Mis. Konnstr. 41 Weibem) 

Met. Dmpfungskoeffrzient Co: 0 

Nr. 

1 
2 

Anl.-Bez. 

WEAs 

Wolfcraft 

Summe aus 
Teipegeln 

Lr  

3716 

Pegeländer-
Teilpegel ung mit 

Pegel WEA Lp,j Hiftswerte Vorzeichen 
3596 394457 

3100 125893 



Weibern 

DECIBEL - Hauptergebnis 

Berechnung: SLG Zustand 2/ LK M-K: Vorbest. durch 2 beantr. E-82 + 1 beantr. E-70/E4 + 5 vorh. V47 
Detaillierte Prognose nach TA-Lärm/DIN 150 9613-2 

- 

WindPRO version 2.6.0.235 Aug 2OO8 
Ausdruu15cjE 

08.03.2010 11:01/1 

Juenaitrtor N1w-,rder 

Ingenieurbüro FLANken 

Achternstrße 16 

DE-26122 Oldenburg 

0441 390 34 -0 

Etertuhnel 

01.03.2010 10:0812.6,0 235 

Die Berechnung basiert auf der internationa]en Norm 150 9613-2 
Ac.oustics - Attenuation of sound during propagation outdoors' 

Windgeschw. in 10 m Höhe: 100 m/s 

Faktor für Meteorologischen Därnpfungskoeffizient GO: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-lmmissionerichtwerte sind entsprechend TA-Lärm 
festgesetzt auf: 

Industriegebiet: 70 dB(A) 

Dorf- und Mischgebiet Außenbereich: 45 dB(A) 
seines Wohngebiet: 35 dB(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 

Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A) 

WEA 
5K EssseI 2bLis: 2 VVEA-Typ 

Ost Njrc[ Z 6stshreIbun Aktuell -te -ur&Isr 3erstrsloi-typ 

OK (Bessel) Zone: 2 

1 2,563.217 
2 2.563.645 

3 2.513.855 
4 2.553.660 
5 2.553.532 
6 2.562,30t 
:7 2.562.620 
5 2.683.155 

5.564,50-0 
5.656.574 
5.006.860 
5.506.325 

5.585.535 
5.585.636 
5.5.64.763 

Im] 
505,6 vorli.WE.k5 
535,3 vmli. l/ttJt 2 
0-35,5 vorii. 1/45A 4 
524,4 verS. WOA 6 
5301,0 torS. /15A 6 
555,5 be13ntr.W5A7 
533,5 beerto-.V1'SAO 
350.0 bearttt. 1/OA 02 

Berechnungsergebnisse 
Beurteilungspegel 
Schall-Imniissionsoyt 
Nr. Name 

Ja 
35 
Ja 
36 
35 
.101 

.101 

.1;' 

VESTAS V47-6551250 
VESTAS V47-6601200 
\tEOTAS V47-6601200 
VESAS V47-6501255 
VESTAS V#7-565/250 
ENERCON 5-52-2.640 
ENERCON 5-53-2.502 

SNERCON E-75 E4 2.3 MW-2-300 

A 1/sIlo, Apperitalerhof 
9 Wh s. winkelwe.g 10. Weibem 
C Vhs. Waldstr. 2, Wibern 
0 Wie. Watdstr. 32, Wibern 

E Wrs. Kirclislr, 27, Weibern 
F Vs1'os. Im Wiesertgrund 13, Weibm 
0 Vths. Dorfstr. 10, Wabern 
H Wis. F-leideweg 5, Wabern 
1 Vks, Birkenhof, Volkesfe[d 
J Bau grundotück Sonn rtwinkeI, Votkesfeld 
K Vsb$. Seeblick 1, Volkesfeld 
L Hotel Eitler Seehütte. Rieden 
M I/shs. Waldseestr, 8, Rieden 
N VsI'ta. Sithrstr. 24, Rieden 
O lIste. Am Sonnenhang 24, Rieden 
P VVIis, Bahrihofstr, 111, Wetbem 
0 15hie. L8hstr, 5, Weibern 
R Wie. Löhstr. 6, Weibem 

S Wie. Konnstr, 41, Weibern 
7 1/los. Tannenweg 6, 1/leibern 
U 1/sIlo. Konnstr. 25 1/leibern 
V Ms. Buchenweg 1, Weibern 
W Bau grnrodsttick Am Hang, Volkesfeld 
X Uferterraasa 3, Rieden 

Y Whs. Geisenbeog 19, Riedn 
2 Wie. Ass Sonnenhang 40, Rieden 

63K (Bessel) Zone: 2 
Ost Nord 

2.583.186 
2.581.879 
2.582.057 
2581.761 
2.58t618 
2.581.306 
2.581.198 
2.581.182 
2.581.520 
2.581.953 

2.582.345 
2.582.814 
2.582.807 
2.583.134 
2.583.624 
2.582.149 
2.532.117 
2.582.106 
2.582.046 
2.582.071 
2.581.935 
2.581.812 
2.582.296 
2.582.832 
2.583.318 
2.583.474 

* Existierende WEA 

N.t,n- Rolardurohmesser 

[k513 [ml 
686 
5-50 
660 
650 
5-50 

47,0 
47,0 
47,0 
47,0 
4735 

23550 02.0 
2.000 62.0 
2.300 71,0 

5.587.779 
5.588.583 
5.585.291 
5.686.154 
5.585.918 
5.585.546 
5.585.035 
5.584.848 
5.584.728 
5.584.780 
5.984.430 
5.584.586 
5.584.347 
5.585.188 
5.585.107 
&586.612-
6.586-518 
5.586.484 
5.586.426 
6.586.322 
5.588.303 
5.586.207 
&584.477 
5.584.411 
5.585.001 
5.535.041 

2 
[rn] 
488,3 
427,5 
437,2 
431,0 
443,3 
415,7 
422.1 
422,5 
460,0 
443,7 

427,8 
377,5 
368.2 
400,0 
414,6 
4273 
420,0 
427,3 
420,0 
429,1 
420,0 
415,6 
437,8 
370,0 
398,6 
410,9 

1, 5 

' zr 

Maßstab 1:75.000 

01 Schall-Immissionsorr 
Sulia5wert 

64o5sii51j1ie Quelle Name 

00,0 
65,0 
55,5 
65,0 
5535 
1150,4 
105,4 
103,5 

Atsfpunkthbhe 

IM] 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
6,0 
7,5 
7,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5.0 
5,0 
7,5 
7,5 

115ER Wl'602380 
115ER NT 502306 
115ER Vi' 522366 
115ER lAn' 102350 
LISE1# 567652358 

135ER rad. 100541011 4 5lher1oeit 2,0 S-A 
112ER rad. 5000556 + 51dior5s4 2,0 5-5 
SOSSE Valllast 104.21- Sicherheit 2,U 0-1. 

Anforderungen 
Schall 
[dB(A)] 

45,0 
40,0 
45,0 
45,0 
450 
45,0 
45,0 
40,0 
45,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
45,0 
40,0 
45,0 
45,0 
45,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 

Beurteilungspegel 
Von WEA 
[dB(A] 
37,4 
35,3 
37,2 
35.5 
33.5 
32,0 
29,5 
28,7 
30,3 
32,8 
30,9 
32.8 
31,3 
37,1 
35,2 
36,6 
36,7 
36,9 
36,0 
37,2 
36,3 
35,7 
30,8 
31,8 
35,2 
34,9 

VLoJldpno entwickelt von u5MD rrterne5onafA'5, Wels . 15551655.6] 64, 0K-3220 Aal&052 0 TS). +45553544 44, Ass -"4S 96 3544 46, er-rosS. Lvrirtdp05)e1md.dk 

Wrtdauohw. Lw°.,re7 Eirts&-
tän 

50.0 165,3 12 dB 
10,0 100,3 OdE 
112,0 105,3 0 d 
10,0 105.3 ode 
113,0 100.3 046 
10,0 10130 0 d 
10,0 101,3 odE 
10,0 1062 048 

Anforderungen erfüllt? 
Schall 

Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

 4' 



  MndPRO version 2.60.235 Aug 2008 

Weihern 

DECIBEL - Hauptergebnis 

Be. 1..rechn. , ung: SLG Zustand 21 LK M-K: Vorbelast, durch 2 beantr. E-82 + 1 beantr. E-70/E4 + 5 vorh. V47 
Abstände (m) 

AudnJGkSit 

08.032010 11:01/2 
eiziei& 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternstraße 16 
DE26 122 Oldenburg 
0441 390 34- 0 

Brcchnt 

0103 10':08f2.6.0.235 

WEA 
Schall-Irnrnissionsort 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 1590 1289 1136 1529 1313 2409 1927 1062 
B 1395 1766 1995 1801 1957 1127 985 1626 
0 1165 1613 1886 1605 1612 792 667 1513 
3 1456 1930 2210 1907 2129 819 887 1838 

6 1621 2130 2427 2083 2331 781 1003 2058 
F 2017 2556 2869 2481 2755 995 1372 2505 

G 2325 2891 3224 2781 3086 1212 1694 2874 
R 2437 3008 3346 2886 3200 1314 1804 3003 
1 2239 2815 3163 2672 3001 1125 1635 2836 
J 1393 2466 2819 2304 2645 834 1335 2512 
K 1962 2507 2861 2307 2663 1108 1531 2601 
L 1653 2156 2502 1935 2292 1082 1364 2281 
M 1687 2380 2724 2155 2511 1294 1500 2512 
N 1004 1477 1821 1253 1610 904 907 1516 
0 1155 1467 1769 1219 1545 1391 1301 1661 
P 1149 1497 1724 1539 1686 1085 825 1355 
0 1149 1530 1772 1556 1723 997 770 1400 
R 1145 1543 1794 1562 1733 946 738 1421 
8 1195 1606 1860 1618 1801 924 755 1487 
T 1154 1595 1864 1591 1793 817 672 1491 
U 1287 1732 1999 1726 1929 848 778 1626 
V 1405 1869 2145 1853 2068 829 853 1772 
W 1943 2493 2849 2297 2653 1061 1494 2581 
X 1809 2294 2636 2067 2422 1266 1547 2431 
Y 1192 1607 1935 1368 1717 1150 1166 1771 
2 1176 1543 1859 1298 1637 1274 1237 1722 

V4ndP!O enwJck&t VOr] 5140 err]onaI.A5, 1liolo Jr]]1o?sLe W. C]X-922]J Aafb-Org 0. TOJ, 45 4444, F ax 45 -YR04• 



Pröet 

Weibern 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 2 / LK M-K: Vorbelast. durch 2 beantr. E-82 + 1 beantr. E-70/E4 + 5 verh. V475challberech 

Annahmen 

VVJndPRO vers/on 2.6.0.235 Aug 2008 

09.03.201011:0 1/3 
Uj.r.r Anv.'.ndor. 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternstraße 16 
DE-26 12-2 Oldenburg 
0441 390 34 0 

SelDem-. et 
01.03.2010 10:08/2.6,0.235  

Berechneter L(DW) = LWAref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Ornet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWAref: 
K: 
Dc--
Adiv: 
Aatni: 
Agr: 
Abar: 
Amisc: 
Cmet: 

Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 
Richtwirkungskorrektur 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort: A Whs. Appentalerhof 

WEA 95% der Nen nie istung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv 

[m] [m [m] [dB(A] IdB(A)I CdBj [dB] 
1 1.590 1.595 29,8 Nein 25,43 105,3 301 7505 
2 1.289 1298 33,1 J2 28,68 105,3 301 73.25 

3 1136 1144 44,4 Ja 30,50 105,3 301 72:17 
4 1.529 1.534 23,3 Nein 25,88 105.3 301 7472 
5 1.313 1.319 32,2 Ja 28,4-4 105.3 301 7340 
6 2.409 2414 56,2 Ja 1707 101,3 3,01 7866 
7 1.927 1.935 74,3 Ja 2041 101,3 .301 7673 
8 1.062 1.090 72,8 Ja 33.01 106,2 3,01 7157 

Summe 37.37 

Schall-Imm iss ionsort: 13 Whs. Winkeiweg 1O Weihern 
WEA 
Nr Abstand 

[m] 
1 1.395 
2 1.766 
3 1.996 
4 1.801 

5 1.957 
6 1.127 
7 985 
8 1.526 

Schallweg 
[rn] 
1.403 
1.774 
2.003 
1.808 
1.964 
t143 
1.007 
1.643 

Summe 35,27 

95% der Nennleistung 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[m] [dB(A)] [dBiA)) 
49,1 Ja 2811 105,3 
42,9 Nein 2416 105,3 
17.4 Nein 2267 105,3 
42,1 Ja 24,73 105,3 
29,9 Nein 22.92 105,3 
60,7 Ja 27,00 101,3 
64,1 Ja 28,74 101,3 
61,9 Ja 27,27 106.2 

Schall-Immissionsort: C Whs. Waklstr. 2, Weibern 

[Summe 37,19 

WEA 
Nr. Abstand Schallweg 

[m] Lrnj 
1 1.165 1.174 
2 1.613 1.622 
3 1.886 1.894 
4 1.605 1.612 
5 1.812 1.819 
6 792 814 
7 667 658 
8 1.513 1.531 

Mittlere Höhe Sichtbar 

Im] 
31,7 Wein 
47,8 Nein 
32,7 Nein 
29,2 Nein 
37,9 Nein 
42,2 Ja 
41,3 Je 
76,6 Nein 

[dB] 
3.01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 

95% der Nennleistung 
Berechnet 
[dB(A)] 
28,89 

2523 
2337 
25,30 
23,86 
30,54 
32,35 
26,80 

LwA,ref Dc 

LdB(A)J [dB] 
105,3 3,01 

105,3 3,01 
105,3 3.01 
105,3 3.01 
105,3 3,01 
101,3 3,i30 

101,3 3,00 
106,2 3,01 

Aatrri Agr Abar Amisc A 
[dB] (dB] [dB] [dB] [dB] 

3,03 4,80 0.00 000 82,68 
2,46 3,92 0,00 0,00 79,63 

2,17 3,46 000 0,00 77,81 
2,91 4,80 0,00 0,00 82,43 
2,51 3.96 0,00 0,00 79,87 
4,59 4,00 0,00 0,00 87,24 
3,68 348 000 0,00 83,89 
2,05 2,47 0,00 0,00 76,19 

Adiv Aetm Agm 

1dB] [dB][dB) 
73,94 2,67 3,60 
75,98 3,37 4,60 
77,03 3,81 4,80 
76,14 3,43 4,00 
76.86 3,73 4.80 
72,16 2,17 2,97 
71,06 1,91 260 
75,31 3,12 3,50 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
0100 

0,00 
0.00 
000 
0,00 
0,00 

Adiv Aetm Agr Abar 
1d[3) [dB] [dB] [dB] 
72,39 2,23 480 0,00 
75,20 3,08 480 0,00 
76,55 3,60 4,80 0,00 
75,15 3.06 4,80 0,00 
75,20 3.46 4,80 0.00 
69,22 1,55 3,00 0.00 
87,88 1,33 2,74 0,00 
7470 2,91 480 0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc A Cmet 
EdB1 IdB [dB] 
0,00 80,20 000 
0.00 84,15 0,00 
0,00 85,64 0,00 
0,00 83,58 0,00 
0,00 65,39 0,00 
0,00 77,30 0,00 
0,00 75.57 0,00 
0,00 81,94 000 

Amisc A 
[dB) [dB] 
0,00 79,42 
0,00 83,08 
0,00 84,94 
0,00 83,01 
0,00 84,45 
0,00 73,76 
0,00 71,95 
0,00 8241 

i+dPRQ eniwicke.t vc'r Ccc iMerna6mI A5, Jrne.svej 1 ü, DK-9220 AaibM 0, Tei. A- 4'.5 96 3544 46, ixirrdpra rncidk 

Cmet 
[dB] 
0100 

0100 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 

3-"- raLrarmw 



WindPRO versicn 2.6.0.235 Aug 2008 
Projekt 

Weibern 

--

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung SLG Zustand 2 / LK M-K: Vorbelast durch 2 beantr. E-82 -t- 1 beantr. 

0803.2010 11:01 / 4 
Uzonzr,nw,r,der: 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternetraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34-0 

Boreknut 

01.03.2010 10:08f2.6.0.235 

E-70/E4 + 5 vorh. V47 Schallberech., 

Schall-Immissionsort: 0 Whs. Waldstr. 32, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Scha]veg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[dBA)] [dB(A)] [dB] [rn] 
1 1.456 
2 'L830 
3 2.210 
4 1.907 
5 2.129 
6 819 
7 987 
8 1.838 

[m] [in) 
1.464 
1.938 
2.217 
1.914 
2.136 
842 
912 

1.853 

Summe 35,50 

27,1 Nein 2642 
47,1 Ja 23.91 
38,4 Ja 21,98 
27,4 Nein 2323 
38,5 Ja 2248 
45,7 Ja 30,28 
45,9 Ja 29,31 
81,7 Ja 26,05 

105,3 3,01 
105:3 3,01 
105,3 3,01 
105.3 3,01 
105,3 3,01 
101.3 3,00 
101,3 3,00 
106,2 3,01 

Schall-Im missionsort: E Whs. Kirchstr. 27, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Scha][weg MittJere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

(m] [ni) [m] [dB(A)] [dB(A)] [ö[3] 
1 1,621 1.627 13,3 Nein 25,19 105,3 3,01 
2 2.130 2.135 38.0 Nein 21,86 105,3 3,01 
3 2.427 2.432 40,8 Nein 20,17 105,3 3.01 
4 2.083 2.038 20,7 Nein 22,15 105,3 3.01 
5 2.331 2.336 30,7 Nein 20,70 105,3 3.01 
6 781 801 56,7 Nein 28,90 101,3 3.00 
7 1.003 1.022 43,3 Nein 26,37 101,3 3,01 

9 2.058 2.070 84,1 Nein 23,16 106,2 3.01 

Summe 33,59 

SchaIl4mmissionsort: F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[m] [m] 
1 2.017 2.023 
2 2.556 2.553 
3 2.869 2.875 
4 2.481 2.487 
5 2.755 2.761 
6 .995 1.017 
7 1.372 1.391 
8 2.505 2.517 

Summe 32,02 

Im] 
10,5 Nein 
22,0 Nein 
20,3 Nein 
9,6 Nein 

14,7 Nein 
61,6 Ja 
53,2 Ja 
52,8 Nein 

[dB(A)1 
22,54 
19,47 
17,88 
19,87 
1844 
2852 
24,32 
20,61 

[dB(A)] 
105,3 
105,3 
105,8 
105.3 
105.3 
101,3 
101,3 
105,2 

Schall-Immissionsort; G Whs. Dorfstr. 10, Wabern 
WEA 

Nr. Abstand 5cha11weg 
[m] [m} 

1 2.325 2.331 
2 2.591 2.897 
3 3.224 3.229 
4 2.781 2.786 

5 3.086 3.091 
6 1.212 1.229 
7 1.684 1.699 
8 2.874 2.885 

Summe 29,50 

1dBI 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
301 

95% der Nennleistung 

Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 
[rn [dB(A)] [dB(A)] [d]3] 

3,4 Nein 20.73 105,3 2,01 
15,7 Nein 17,77 105,3 3,01 
17,0 Nein 16,19 105,3 3,01 
3,1 Nein 18,32 105,3 3,01 
7,6 Nein 16,84 105.3 3,01 

43,8 Ja 2561 101.3 3,01 
47,7 Nein 20,68 101,3 3,01 
58,7 Nein 18,73 106,2 3,01 

Adiv 
[dB] 
74,31 
76,75 
77,91 
76,64 
77,59 
69,51 
70,20 
76,36 

Adiv 
[dB] 
75,23 
77,59 
78,72 
77,39 
78,37 
69,08 
71,19 

77,22 

Adiv 
[dB] 
77,12 
7917 
80,17 
78,91 
79,82 
71,15 
73,86 
79,02 

Adiv 
[dB] 
78,25 
60,24 
8118 
79,90 
80,80 
72,79 
75,60 
80,20 

Aatm 
[dB] 
2,78 
3,68 
4,21 
3,64 
4,06 
1,60 
1,73 
3,52 

katm 
[dB] 
3,09 
4,06 
4,62 
3,97 
4,44 
1,52 
1,94 

3,93 

Aetm 
[dB] 
3,94 
4,87 
5,46 
4,73 
5,25 
193 
264 
4,78 

Aatm 
IdBI 
4.43 
5,50 
6,13 
5,29 
5,87 
2,34 
3,23 
5,48 

Agr 
[dB] 
4,80 
3,97 
4,21 
4,80 
4,18 
2,92 
3,06 
3,29 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4.80 
4,80 
4,60 
4,80 
4,80 

4,80 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
2,71 
3,48 
4,80 

Abar 
[dA] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 
[dB] 
0:00 
0,00 

000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 
IdBl 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Agr Abar 
1dB] löß] 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
3,57 0.00 
4,80 0,00 
4,80 0.00 

WidPRO 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Arnisc 
[d[3] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 

1d8] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A Cmet 
JdBJ (öS] 
81,89 0,00 
84,40 0,00 
86,33 0,00 
65,08 0,00 
85,83 0,00 
74,02 000 
74,99 0,00 
83,16 0,00 

A 
[dB] 
83,12 
86,45 
88,14 
86,16 
87,61 
75,40 
77,93 

86,05 

A 
[dB] 
85.77 
88,84 
90,43 
88,44 
89,87 
75,78 
79,99 
88,60 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Cmet 
[dB] 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc A Crnet 

[dBj [dB] [dB] 
0,00 87,58 0,00 
0,00 90,54 0,00 
0,00 92,12 0,00 
0,00 89,99 0,00 
0,00 91,47 0,00 
0,00 78,70 0,00 
0,00 83,63 0,00 
0,00 90,48 0,00 

ent'kke5 von EMD IrrtorroatioroaI AlS, Njvls Alvovove) 5], DK-9220 ‚4arbo9 0, TeL 4.4595 3544 44, Pep '145 9635 44 45. rosS' W,idpto.5emddk 
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Weibern 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

W/ndPRO version 2.6.0.235 Aug 2008 
AudnjGi 1Sit 

0803201011:01/5 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternstreße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 39034-0 

1.03.2010 10:08/26.0.235 

Berechnung: SLG Zustand 2/ LK M-K: Vorbelast. durch 2 beantr. E-82 + 1 beantr. E-70/E4 + 5 vorh. V475challberech 

SchaU-Immssionsort: H Whs. Heideweg 6a, Wabern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm 

[ml 
1 2.437 
2 3.008 
3 346 
4 2.886 
5 3.200 
6 1.314 
7 1.804 
8 3.003 

[m] 
2-442-
3-013 
3.351 
2.391 
3.205 
1.330 
1.316 
3.013 

Summe 28,73 

Im] 
0,6 

10,3 
11,7 
3,4 
3,4 

43,1 
43,8 
53,4 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Ja 

Nein 
Nein 

[dB(A)] 
20,12 
17,20 
15,64 
17,80 
16,30 
24,62 
19,87 
18,11 

[dBA)] 
105.3 
105,3 
105,3 
105,3 
105.3 
101,3 
101,3 
106,2 

1dB] 
3,01 
3,01 
3.01 
3,01 
3J1 
3,01 
3,01 
3,01 

Schall-Immissionsort: 1 Whs. Birkenhof, Voike5feld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Sch]Iweg Mittlere  Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[ml [ml [mj [dBA)] [dB(A)] (dB] 
1 2.239 2.243 11 ,3 Nein 21.23 105.3 3r01 
2 2.815 2.819 19,6 Nein 16,15 105.3 301 
3 3163 3.166 17,1 Nein 16,49 105,3 301 
4 2672 2.675 22,6 Nein 18,88 105.3 301 
5 3.001 3.005 17.2 Nein 17,25 105.3 3,01 
6 1.125 1.133 47.1 Ja 26,65 101,3 3,01 
7 1.635 1.645 46,2 Ja 22.02 101,3 3,01 

8 2.836 2.844 55.0 Nein 18,93 106,2 3,01 

Summe 30,31 

[dB] 
78,75 
80,58 
81,50 
80,22 
81,12 
73,45 
75,19 
80,58 

Adiv 
[dB] 
76,01 
80,00 
81 01 
79,55 
80,56 
72,12 
75,32 
80,06 

[dB] 
4,5-4 
5,73 
6,37 
5,49 
6,09 
2,53 
3,45 
5,72 

Aatm 
[dB] 
4,26 
5,36 
6,02 
5,05 
5,71 
2,16 
3,13 
5,40 

Schall-Im missionsort: J Baugrundstück Sonnenwinkel, Volkesfeld 
WEA 96% der Nenn lestung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm 

[mj [rn] [m] [dB(A)] [d]3(A)] [dB] [dB] [dB] 
1 1.693 1.897 17.0 Nein 23,34 105,3 3,01 76,56 3,60 
2 2.466 2.471 25,6 Nein 19,96 105,3 3,01 78,86 4,69 
3 2.619 2.823 20,5 Nein 18,13 105,3 3,01 30,01 5,36 
4 2.304 2.308 31,5 Nein 20,86 105,3 3,01 78,26 438 

5 2.645 2.648 23,6 Nein 19,02 105,3 3.01 79,46 5,03 
6 834 852 39,7 Je 29,90 101,3 300 69,61 1,64 
7 1.335 1.349 38,2 Nein 2335 101,3 301 73,60 2,56 
8 2.512 2.521 51,4 Nein 20,59 106,2 3,01 79,03 4,79 

Summe 32.76 

Schal l-Irnrnissionsart: K Whs. Seeblick 1, Volkesfeld 
WEA 
Nr. Abstand Schaliweg 

lrnj Im] 
1 1.962 1.968 
2 2.507 2.513 
3 2.861 2856 
4 2.307 2.313 
5 2.653 2.663 
6 1.108 1.125 
7 1531 1.545 
8 2601 2.611 

Summe 30,88 

Agr 
[dBJ 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
3,68 
4,80 
4,80 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
3,37 
3,84 
4,80 

Aber 

[dBl 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

 Aw  

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

A 
[dB] 
85,19 
91,11 
92,67 
90,51 
92,01 
76,69 
34,44 
91,10 

A 
[dB] 
8708 
90,15 
91,82 
89,43 
91,06 
77,65 
82,29 
90,28 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 

Cmet 
1dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Agr Aber Amisc A Cmet 
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
4,80 0,00 0,00 84,96 0,00 
4,80 0,00 0,00 88.35 0,00 
4,80 000 0,00 90,16 0,00 
4,80 000 0,00 87,45 0,00 
4,80 0,00 0,00 89,29 0,00 
3,18 0,00 0,00 74,41 0,00 
4,80 0,00 0,00 80,96 0,00 
4,80 0,00 0,00 88,62 0,00 

95% der Nennleistung 

Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber 

[ml [dfl(A)] [dB(A)] [d9] [dB] [dB] [dB] [dBJ 
43,2 Nein 22,89 105.3 3,01 76,88 3,74 4,80 0.00 
44,6 Ja 20.34 105.3 3,01 79,00 4,77 4,19 0,00 
36,0 Ja 18,37 105,3 3,01 80,15 5,45 4,35 0,00 
51,3 Ja 21,59 105,3 3,01 78,28 4,39 4,04 0,00 
43,1 Ja 19,47 105,3 3,01 79,52 5,07 4,25 0,00 
43.9 Nein 25,35 101,3 3.01 72,02 2,14 4,30 0,00 
54,7 Nein 21,79 101,3 3.01 74,78 2,94 4.80 000 
72,7 Ja 21,07 105,2 3,01 79,34 4.96 385 0,00 

x+45 96 35 44 45, e-maii-w.ir]den] eii']d.dk LI144CPRO ei5w,iske'I von 550 54e 6s,ii W.S. AI,eir Jeeesvej 50, C4(-9220 AMborg 0. TeL -' 4496354444, 

Amisc A Cmet 
[dB] [dB] [dB] 
0,00 85,42 0,00 
0,00 87,97 0,00 
0,00 89,94 0,00 
0,00 86,72 0,00 
0,00 83,84 0,00 
0,00 78,96 0,00 
0.00 82,51 0,00 
0,00 88,14 0,00 



WindPRO version 2.6.0.235 Aug 2008 

Weihern 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 2 1 LK M-K: Vorbelast. durch 2 beantr. E-82 + 1 beantr. 

Schall-Immissionsort: L Hotel Eifler Seehütte, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[m Im] (ml [dfl(A)] [dB(A)] [dB] 
1 1.653 1.665 31,6 Ja 25,57 105,3 301 
2 2.156 2167 32,7 Nein 21,67 105,3 3,01 
3 2.502 2.512 21,9 Nein 19,74 105,3 3,01 
4 1.935 1.947 36,7 Ja 23.67 105,3 3,01 
5 2292 2303 26.8 Wein 20,89 105,3 3,01 
6 1.082 1110 46,8 Ja 26,94 101,3 3,01 
7 1.364 1.390 55,5 Ja 2438 101,3 3,01 
8 2.281 2.300 56.8 Ja 22,65 106,2 3,01 

Summe 32,81 

Schall-Immissionsort: M Whs, Waldseestr. 8, Rieden 
WEA 

Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 
Im] [ni' [rn] [dB(A)1 

1 1.887 1.899 38,1 Ja 24.02 
2 2.380 2.392 37,2 Ja 2092 
3 2.724 2734 26,6 Nein 1858 
4 2.155 2.167 40,8 Ja 22,32 
5 2511 2.522 31,2 Nein 1968 
6 1.294 1.320 55,5 Ja 25,04 
7 1.600 1.624 61,6 Ja 22,52 

8 2.512 2.530 64,7 Ja 21,42 

Summe 31,30 

95% der Nennleistung 
LwA,ref Dc 
LdBA) [dB] 

105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 3,01 
101,3 301 
101,3 3,01 
106,2 301 

Schall-immissionsort: N Whs. Suhrstr. 24, Rieden 
WEA 95% der Nenneistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

Im] [m] [m] [dB(A)1 
1 1.004 1.018 23,5 Ja 31,21 
2 1.477 1.490 15,0 Nein 26,21 
3 1.821 1.831 7,3 Nein 23,77 
4 1.253 1.267 19,5 Nein 28,0$ 
5 1.510 1.621 11,5 Nein 2523 
6 904 929 54,2 Ja 29,39 
7 907 937 62,2 Ja 29,59 

8 1.616 1.836 46,5 Nein 26,03 

Summe 37,10 

IdB(A)] [dB] 
105.3 3,01 
105.3 3,01 
105.3 3,01 
105.3 3.01 
105,3 3,01 
101,3 300 
101,3 3,00 
106,2 301 

Adiv 
[dB] 
75,43 
7772 
7900 
76,79 
78,25 
71,91 
73,86 
78,23 

Adiv 
[dB] 
76,57 
78,57 
79,74 
77,72 
79,03 
73,41 
75,21 

79,06 

Adiv 
[dB] 
71,16 
74,46 
76,26 
73,05 
75,20 
70,35 
70,43 
75,27 

Aatrn Agr 
1d]3] [dB] 
3,16 4,15 
4,12 4,80 
4.77 4,80 
370 4.15 
4,38 4,80 
2,11 3,34 
2,54 3,43 
4,37 3,95 

Aatm Agr 
[dB] [dB] 
3,61 4,11 
4,54 4,27 
5,19 4,80 
4,12 4,15 
4,79 4,80 
2.51 3,35 
308 3,50 
4,81 3,93 

Aatm Agr 
[dB] [dB] 
1,93 4,00 
2,83 4,80 
3,48 4,80 
2.41 4,80 
3.08 4.80 
1,77 278 
1,78 2,50 
3,11 480 

Abar 
[dB] 
0.00 
0:00 
0,00 
0100 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Abar 
[dB] 
0:00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

08.032010 11:0176 

Ingenieurbüro PLANken 
Achtern-Straße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34-0 

01 03.2010 1QQ'2.6.0.235 

E-70/F-4 + 5 vorb. V47 Schall berech 

Amisc 
[dB] 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

A 
[öB] 
82,74 
56,64 
88,57 
84,84 
87.42 
77,36 
79,93 
86,56 

A 
[dB] 
84,29 
87,39 
89,73 
85.99 
88,63 
79,27 
81,79 

87,79 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

0100 

Aber Amisc A Cmet 
[dB] [dB] [dB] [dB] 
000 0,00 77,09 0,00 
0,00 0,00 82,09 0,00 
0.00 0,00 84.54 0,00 
0.00 0,00 80,26 0,00 
0,00 0,00 83,08 000 
0,00 0,00 74,91 000 
0,00 0,00 74,71 0,00 
0,00 0,00 83,18 0,00 

Schall-immissionsort: 0 Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden 
WEA 95% der Nerinleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatiii Agr Abar 

(rrij Im] [rn] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [da] [öB] 
1 1.155 1.166 8,1 Nein 28.96 105,3 3,01 72,33 2.22 4,80 000 
2 1.467 1.478 20,3 Nein 26,30 105,3 3,01 74,40 2,81 4,80 0,00 
3 1.759 1.778 9,1 Nein 24,13 105,3 3,01 76,00 3,38 4,80 0,00 
4 1.219 '[230 21,7 Nein 28.37 105,3 3,01 72,80 2,34 4,80 0100 

5 1.545 1.555 10,0 Wein 25,72 105,3 3,01 74,84 2,95 4,60 0,00 
6 1.391 1.406 71,6 Wein 22,88 101,3 3,01 73,96 2,67 4,80 0,00 
7 1.301 1.319 59,7 Nein 23,59 101,3 3,01 73,41 2,51 4,80 0,00 
8 1.661 1.678 45,5 Nein 25,72 106,2 3,01 75,50 3,19 4,80 0.00 

Summe 35.22 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000 

A 
[dBJ 
79,35 
82,00 
84,17 
79,94 
82,59 
81,43 
80,71 
83,49 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,001 
0,00 

MidPRO 'twicke9 von EMD WernafehalAi5, NJni 5, DK-9229 A&Jbofp 0, Te,'. +45963544 44 Fax '145963544 45, e-,'na5' vdproemd:dk 



VVindPRO vers/on 2.6.0.235 Aug 2008 

Weibern 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung; SLG Zustand 2 / LK M-K: Vorbelast. durch 2 b1 1eantr. E-82 + 1 beantr. E-70/E4 • 5 vorh. V47Schallberec h,. 

AuE.dnJckS.±,t 

08.03.2010 11:01/7 
P.Tr."ord.r: 

Ingenieurbüro FLANkon 
Achternatraße 18 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34-0 

01.03.2010 10:08/2.6.0.235 
 -- - 

Schal -Immissionsort; P Whs. Bahnhofstr. 111, Weibern 

WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand ScFiaII'veg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref 

Irr'] [m] Im] IdB(A IdBA)1 
1 1,149 1.159 37,6 Ja 3015 105.3 
2 1.497 1.505 30,8 Nein 2609 105,3 
3 1124 1.733 6,1 Nein 24,44 105,3 
4 1.539 1.547 26,2 Nein 25,78 1053 
5 1.686 1.694 16,3 Nein 24,71 105,3 

6 1.085 1.102 48,3 Ja 27,09 101,3 
7 825 851 66.3 Ja 31,00 101,3 
8 1.355 1.374 49.7 Nein 2804 108,2 

Summe 36,81 

Dc 
[dB] 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3.01 
3,00 
3,01 

Schall-Immis5ionscrt: Q Whs. Lähstr. 5, Weibern 

WEA 95% der Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 

[m] Im] Im] [dB(A)J 
1 1.149 1.159 37,9 Ja 3015 
2 1.530 1.540 39,0 Nein 2584 
3 1.772 1.781 12,3 Nein 24,11 
4 1.556 1.565 32,4 Ja 26,36 
5 1.723 1.731 25,9 Nein 24,45 

6 997 1.017 41,3 Nein 26,43 
7 770 800 52,0 Ja 31,17 
8 1.400 1.420 56,7 Nein 27,56 

Summe 36,74 

LwAre1 Dc 
[dB(A)] [dB] 

105.3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3.01 
101,3 3,01 
101,3 3,00 
108,2 3,01 

Schal -Imrnissionsort: R Whs. Löhstr. 6, Weibern 
WEA 

Nr Abstand SCaliweg 
Im] Im] 

1 1.145 1.155 
2 1.543 1.553 
3 1.794 1.802 
4 1.562 t570 

5 1.738 1.746 
6 946 585 
7 738 767 

8 1.421 1.440 

Summe 36,91 

95% der Nennleistung 
Mitdere Hätte Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

Im) [d[3(A)] 
39,1 Nein 2906 
44,0 Ja 2671 
20.2 Nein 2397 
35.4 Nein 2561 
32,3 Nein 24,35 
42,8 Nein 26,97 
46,5 Ja 3159 
64,9 Ja 29,05 

[dB(A)] 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 
101,3 
101,3 
108,2 

Schall-Immissiansort; 5 Whs. Konnstr. 41, Weibern 
WEA 

Nr. Abstand Scha[iweg 
[m] [m] 

1 t195 1.205 
2 1.606 1.615 
3 1.860 1.869 
4 1.618 1.626 
5 1.801 1.809 
6 924 945 
7 755 786 
8 t487 1.506 

Summe 35,96 

[dB 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
2,01 
3,01 
3,00 
3,01 

95% der Nenniaisturig 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc 

Im] [dS(A)j [dB(A)1 
34,2 Nein 2860 105,3 
43.0 Nein 25.28 105,3 
22,0 Nein 2353 105,3 
33,0 Nein 25,20 105,3 
31,9 Nein 23,92 105,3 
45,0 Ja 2885 101,3 
44.7 Nein 2910 101.3 
66.6 Nein 2699 106.2 

-' ------- Y 

Vi'indFRö entwickek Le5 EMD 54ema5orIA-'S eals Je.rnesvsj 10, DK--9220 4 '5 'a 0. Te.'. +459535 4444.. Fex -'-45 9635 4445, e-rre4: wirprcieemd.dk 

[dE] 
3,01 
3,01 
3,01 
3.01 
3,01 
3,00 
3,00 
3,01 

Adiv 
[dB] 
72,28 
74,56 
75,77 
74,79 
75.58 
71.84 
69,60 
73,76 

Adiv 
[dB] 
7228 
74,75 
76,01 
74,89 
75'77 
71,15 
69,06 
74,05 

Aatm Agr Abar 
IdE] [dB] [dB] 
2,20 3,68 0,00 
2.85 4,80 0,00 
3.29 4,80 0,00 
2,94 4,80 0,00 
3,22 4,80 0,00 
2,09 3,29 0,00 
1,62 2,10 0,00 
2,61 4,80 0,00 

Aatm 
[dB} 
2,20 
2.93 
3,38 
2,97 
3,29 
1,93 
1,52 
2,70 

Adiv Aatm 
[dB] [dB] 
72,25 2,19 
74,82 2.95 
7612 3:42 
74,92 2,98 
75,84 3,32 
70,70 1,84 
68,70 146 
74,17 2,74 

Agr Abar 
[dB] IdEI 
3.67 0,00 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
4,09 0.00 
4,80 0,00 
4,80 0,00 
2,54 0,00 
4,80 0,00 

Agr Abar 
[dB] [dB] 
480 0,00 
383 0,00 
480 000 
4,80 0.00 
4,80 0,00 
4,80 0100 
256 0,00 
3,25 0,00 

Arnisc A 
IdBJ (dB] 
0,00 78,16 
0,00 82.22 
0,00 83,87 
0,00 82,53 
0,00 83,60 
0.00 77,22 
0,00 73,31 
0,00 81,17 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Arnisc A Cmet 
[dB] [dEJ [dB] 
0,00 78,16 0.00 
0,00 82,47 0.00 
0,00 84,20 0,00 
0,00 81,95 0,00 
0,00 83.85 000 
0,00 77,88 0,00 
0,00 73,13 0,00 
0,00 81,54 0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A 
[dB] 
79,24 
81,60 
84,34 
82.70 
83.96 
77:33 
72,72 
80,15 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

Adiv Aatm Agr Aber Arnisc A Cmet 
[dB] [dB] [dB] IdE] [dB] {dB] [dB] 
72,62 2,29 480 0,00 0.00 79,71 0,00 
75,16 3,07 4,80 0,00 0,00 83.03 0,00 
76.43 3,55 4,80 0,00 0,00 84,78 0,00 
75,22 3,09 4,80 0,00 0,00 83,11 0,00 

76,15 344 4,80 0,00 0,00 84,39 0,00 
70,51 1,80 3,15 0,00 0,00 75,46 0,00 
68,91 1,49 4,80 0,00 0,00 75,20 0,00 
74,56 2,66 4,80 0.00 0,00 82.22 0,00 

1 



Projkt 

Weibern 

VVindPRO version 2.6.0.235 Aug 2008 
Au :idrucWSeiie 
08.03.2010 11:01/8 

An','.,nd,r: 

Ingenieurbüro PLANken 
Achternstraße 16 
DE-26 122 Oldenburg 
0441 390 34 - 0 

01 03.20 10 10:08/2.6,0.235 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

B erechnung: SLG Zustand 2/ LK M-K: Vorbelast. durch 2 beantr. E-82 + 1 beantr. E7O/E4 + 5 vorh. V47Schallberec 

Schall-Im missionsart: T Whs. Tannenweg 6, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

fm] [nij [m fdB(A)] [dB(A)] dB 
1 1.154 1.163 33,0 Nein 28,98 105,3 3,01 
2 1.595 1.603 48,1 Nein 25,36 105,3 3,01 
3 1.864 1.872 30,3 Nein 23,51 105,3 3,01 
4 1.591 1.598 31,4 Nein 25,40 105,3 3,01 
5 1.793 1.800 37,6 Nein 2399 1053 301 

6 817 839 43,4 Ja 3024 101,3 3,00 
7 672 703 41,6 Je 32,28 101.3 3,00 
8 1,491 1.509 74,4 Nein 2697 106,2 301 

Summe 37,16 

Schall-Im rni5510n50rt: U Whs. Konnstr. 25, Weibem 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg M]ttJere Höhe Sichtbar Berechnet LwAret Dc 

[rn] Imi [m) IdB(A)I [dB(A) [dB] 
1 1.287 1.226 32.4 Nein 27,79 105.3 301 
2 1.732 1.740 47,1 Nein 24,39 105,3 3,01 
3 1.999 2.007 29,4 Nein 22,64 105,3 301 
4 1.728 1.734 30.2 Nein 24,43 105,3 3,01 
5 1.929 1.937 36,7 Nein 23,09 105,3 3,01 
6 848 871 43,7 Ja 29,79 101,3 3,00 
7 778 808 46.8 Ja 30,84 101,3 3,00 

8 1.626 1.844 73,3 Ja 27,50 106,2 3,01 

Summe 36.30 

Schall-Imm iss ionsort: V Whs. Buchenweg 1, Weibern 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe 

[ml [rn] Irni 
1 1.405 1.414 26,8 
2 1.869 1.878 45,8 
3 2.145 2.152 33,2 
4 1.853 1.860 25,6 

5 2.068 2.078 36,6 
6 829 853 46,6 
7 853 881 43,3 
8 1.772 1.789 76,6 

Summe 3567 

95% der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[dB(A)] [dB(A)] [dB] 
Nein 28,81 105,3 3,01 
Je 24,30 105.3 301 

Nein 21,76 105,3 3,01 
Nein 23,58 105,3 3,01 
Nein 2222 105:3 3,01 
Ja 30,16 101.3 3,00 
Je 29.63 101,3 3,00 
Ja 25,43 1062 3,01 

Adiv 
[dB] 
72,31 
75,10 
7644 
75,07 
76,10 
69.47 
67,94 
74,57 

Aatm 
fdBj 
2.21 
3.05 
356 
304 
342 
159 
1134 

287 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
3,00 
2,74 
4,80 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 wl  

Aniisc A 
dB] fdB] 
0,00 79,33 
0,00 82,95 
0,00 84,80 
0,00 82,91 
0,00 84.32 
0,00 74,07 
0,00 72,02 
0,00 8224 

Cmet 
[dRl 
0,00 
0.00 
0,00 

000 
000 
0,00 
000 
000 

Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Crnet 
[dB] 
73,26 
75,61 
77,05 
75,78 
76,74 
69,80 
69,14 
75,32 

Adiv 
[dB] 
74,01 
76,47 
77,66 
76,39 
77,34 
69,62 
69,90 
76,05 

Schall-Im rni55i0n50rt: W Baugrundstück Am Hang, Volkesfeld 
WEA 

Nr. Abstand Schallweg 
Lm] [ml 

1 1.943 1.946 
2 2.493 2.498 
3 2.848 2.852 
4 2.297 2.302 
5 2.653 2.657 
6 1.061 1.076 

7 1.494 1.507 
8 2.581 2.590 

Summe 30,83 

95% der Nennleistung 
Mitt[ere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] 
44,1 Nein 23,02 105.3 3.01 
45,4 Nein 19,81 105,3 3,01 
38,6 Nein 17,99 105.3 3,01 
50,3 Nein 20.89 105,3 301 
42,5 Nein 18,97 105.3 3,01 
43,1 Nein 2583 101,3 3,01 
52,7 Nein 22,08 101,3 3,01 
74,6 Nein 20,22 106,2 3,01 

Adiv 

[dB] 
76.79 
78,95 
80,10 
78,24 
79,49 
71,64 
74,56 
79,27 

[dB] 
2.48 
3,31 
3.81 
3.29 
3.68 
1,65 
1,53 
3,12 

Atm 

Idl 
2,59 
3,57 
4,09 
3,53 
3,94 
1,62 
1,67 
3,40 

Aetm 

d8] 
3,70 
4,75 
5,42 
4,37 
5,05 
204 
2.86 
4,92 

[dB] 
480 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
3,08 
2,79 

3,27 

Agr 
[dB] 
4,80 
3,96 
4,80 
4,80 
4,80 
2,81 
3,10 
3,33 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,60 
4,80 
4,60 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
000 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB] 
0,00 
0100 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

[dBJ 
000 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 

0100 

0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 

Arrusc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

[dB] 
80,52 
83,92 
85,67 
83,88 
85,22 
74,51 
73,46 
81.71 

A 
[dB] 
81,50 
84,01 
86,55 
84,73 
86,09 
74,15 
74,67 
82.78 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0100 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
(dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0100 
0,00 
0,00 
0,00 

A Cmet 
[dB] [dB) 
85,29 0,00 
66,50 0,00 
90,32 0,00 
87.42 000 
89,34 0,00 
78,48 0100 

82,23 0,00 
88,99 0,00 

V4idPRÖ entwickelt von EMD iOiflintiQ,'ToiA/S, Nie,' .Jernen'iej 10. DK-'22c A Wbo rg 0, Te'. '45 9S -3,5 44 44. Fax «45 5535 44 44 o-rnn7: wfndpro5,ernd.4k 



rjkt 

IWeibern 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 2/LK M-K: Vorbelast. durch 2beantr. E-82 + 1 beantr. E-70/E4 + 5 verh. V4lSchallberech 

•.WJndPRO version 2.6.0.235 Aug 2008 

08.03.2010 11:01/9 
Lt. ,n,icrt,r ‚„.•‚ 
Ingenieurbüro PLANkn 
Achternatraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34-0 

Bcmchnot 
01J33.2010 10:08/2.6.0.235 

Schall-Immissionsort; X Uferterrasse 3, Reden 
WEA 

Nr, Abstand SchalIwe0 
[m] 

1 1.809 1.820 
2 2.294 2.305 
3 2.536 2.646 
4 2.067 2.078 
5 2.422 2.432 
6 1.268 1.282 
7 1.547 1.570 
8 2.431 2448 

Summe 3179 

95% der NennLeistung 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 

trn] [dB(A)] 
39,7 Ja 24,60 
35,6 Ja 21,40 
25.8 Nein 19,03 
39.6 Ja 22.86 
30,4 Nein 20,17 
59,1 Ja 2540 
67,9 Ja 23,09 
66,8 Ja 21,92 

LwA, ref Dc 
dBA) dB 
105,3 3,01 
105.3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 301 
101,3 3,01 
101,3 3,01 
106,2 3,01 

Schal l-Immissionsort: YWhs. Geisenberg 19, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nir. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

3 
4 
5 
6 

8 

[ni) 
1.192 
1.607 
1.935 
1.368 
1.717 
1.150 
1,166 
1.771 

[ml 
1.204 
1.619 
1.945 
1.381 
1.727 
1.171 
1.190 
1.790 

Summe 35,24 

m] 
18,3 Nein 
15,1 Nein 
8,6 Nein 

18,7 Nein 
‚3 Nein 

70,0 Ja 
71,1 Ja 

42,5 Nein 

[dB(A)J 
2860 
25,25 
23,03 
27,03 
24,48 
26,93 
26,80 

24,95 

dB(A)] [d13] 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
106,3 3,01 
105,3 3,01 
101,3 3,01 
101,3 3,01 

106,2 3.01 

Schall-Immissionsort: Z Whs. Am Sonnenhang 40, Rieden 
WEA 95% der NennIeistun 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Siciitbar Berechnet LwA,ref Dc 

1 

3 
4 
5 
6 

[ni] 
1.176 
1.543 
1.859 
1.298 
1.637 
1.274 
1.237 
1.722 

Summe 34,91 

[ml 
1.167 
1.554 
1.868 
1.310 
1.647 
1.291 
1.257 
1.740 

rrn] 
11.2 
16,9 
8,9 

19,1 

9,3 
71,3 
67,1 
42,5 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

[dB:A:I] 
2876 
25.73 
23,53 
27,68 

2505 
2334 
2413 
25,29 

[dB(A)] 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 
106,3 
101,3 
101,3 
106,2 

[dEJ 
301 
301 
3,01 
301 
3.01 
3,01 
301 
301 

Adiv 

[dB] 
76,20 
78,25 
79,45 
77,35 
76,72 
73,23 
74,92 
76,78 

Adiv 
[dB] 
72,62 
75,18 
7578 
73,80 
75,75 
72,37 
72,51 

76,05 

Aatrn Agr 
[dB] [dB] 
346 4,05 
4,38 4,27 
503 4,80 
3,95 4.15 
4,62 4,80 
2,46 3,22 
2,98 3,31 
4,65 3,87 

Abar Amisc 
[dB] [d8] 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

Aatm Agr Aber 
[dB] IdB (dE] 
2,29 4,80 0,00 
3,08 4,60 0,00 
3,70 4,80 0,00 
2,62 4,80 0.00 
3,28 4,80 ().CO 
2,22 2,74 0,00 
2,26 274 0.00 
3,40 4,80 0,00 

Adiv Aalrn Agr 
[dB] (dB] [dB] 
72,49 2,26 4,60 
74,83 2,95 4,50 
75,43 3,55 4,80 
733.4 2,49 4,80 
75.33 3,13 4,80 
73,22 2,45 4,80 
72,99 2,39 4,80 
76,81 3,31 4,60 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

000 

A 
[dB] 
83,71 
86,81 
89,28 
8545 
88,14 
78.9 1 
81.21 
87.29 

A 
(dß) 
78,70 
83,06 
85,28 
81,22 
83,83 
77,33 
77,51 
84,25 

Aber Amisc A 
[dB] [dE) [dB) 
0,00 0,00 79,55 
0,00 0.00 82,58 
0,00 0.00 84,78 
000 0,00 80,53 
0,00 0,00 83.26 
0,00 0,00 80,47 
0,00 0,00 80,17 
0,00 0,00 83,82 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

LwdPao enfmACkelt vCjl EMD Irrte.ma5oraJAJ4, !.4?e Jrne'.'eJ /0, D<-5220 Aa/bong 0, 7e/. '4.5563544 44. Fax -i-4.5 96 35 44 46, e-rna//: w.'idp.'o'rnd.d.fr 
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WindPRO version 2.6.0.235 Aug 2008 

j 

/ 

* Existierende WEA 19 Schall-Immissionsort 

- 30,0 dB(A) 
- 55,0 dB(A) 

4nrShl•tj ' 

W8dsee 

0 50 100 150 

Karte: TK5t Weibern • Druckmaßstab 1:5.000, Kartenzentrum Gauss <ruge 
Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland. Windgeschw.: 

Höhe Über Meeresspiegel von aktivem H 
35,0 dB(A) 40,0 dB(A) 

WndPRO entwckeit von EMC) International NS, Nels Jern.svej 10. D#(-9220 Aalbo.'g 0, TeI. +45 963544 44, Fax .4596354446. e-mail: vandp,'vemddk 



4q• 

1 

Aßt RankIIth 

m ScIhr9 

ä d. 

beiiiid - ftrE 

mSchma barg 

200m 
(Bessel) Zone: 2 Ost: 2582.920 Nord: 5.584.807 

95% der Nennleistung ansonsten 100 mis 

henlinien-Objekt 
45,0 dB(A) 50,0 dB(A) 

P41L 

Weibern 

DEC1BEL - 
TK5tWeibern 
Berechnung: 

AUCOMMSede 
08.03.2010 14:33 11 
Ljzre m;Eierter Anwenden 
Ingenieurbüro PLAN kon 

Achternstrße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 39034-0 

Berechnet 
1.03.2010 10:08/26.0235 



Pro 

Weihern 

DECIBEL Hauptergebnis 
Berechnung: SLG Zustand 21 LF< M-K: Zusatzbelast. durch 2x E-82, 1 

....-- -  .... . 

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2 

  WindPRO version 2.5.0.235 Aug 2008 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 50 961 3-2 
Acoustics - Attenualion of sound during propagation outdoors 

Wndgeschw. in 10 m Höhe: 100 mIs 
Faktor für Meteorologischen Dmpfungskoeffizient CO: 0,0 dB 

Die glihigen Nacht-Immissionsrichtwert€ sind entsprechend TA-Lrm 

festgesetzt auf 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 

Reines Wohngebiet: 35 dB(A) 

Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet. 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet 35 dB(A) 

WEA 
6K (Bca0I Zör.# 2 WEA-Typ 

Nord 1 0oaoireibun AkhJc]I Horololler d3ererorryp Nenn- Rotordorfrrrronnor isLabenhbhe Quelle Namn 

0a03.2010 11:03 / 1 

LLun.uorrar dniorrdnr 

Ingenieurbüro PLANken 

Achternstraße 16 

DE-26122 Oldenburg 

044139034-0 

Boruahnot 

01.03.2010 10:10/2.6.0.235 

E-701E4 (gepi. \NEA 8, 10, II) 

1 Neue WEA 

odn: 

VI T •'" .oa2D A 
. . - 

GK (8'nnooI Sann 2 
2.502.501 

2 2.003.050 
3 2.0-53.302 

5.000.703 520,5 gep4. WBA 0 
9.005.045 525.0 gepl. VdOA 10 
9,055.002 595.0 gVPL VQOA 11 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-ImmissionsOrt 
Nr. Name 

Ja 
Ja 
Ja 

Ieiatiin 
lkW} [rn] 

ENORCON 0.02-2.000 2.099 02,0 
ENORCON 0-70 Cd 2.3 r.ow2.300 2.300 71,5 
ENSRCON 0-52-2.050 2.000 02,5 

A Wis, Appentalerhof 
B Mis. Wri5celweg 10, Weibern 
C Wie. Waldstr 2, Weihern 
D Ms- Waldslr. 32, Weibem 
E 1/f• Krrc.hstr. 27, Weihern 
Wie. Im Wiesengrund 13, Weihern 
Wie. Dorfstr. 10. Wabern 

H Wie. Heideweg Sa, Wabern 
1 Whs. Birkenhof, Vclkesfeld 
J Raugrund stück Soronenwinkel, Vol kesfeld 
K Whs. Seeblick 1 Vclkesfeld 
L Hotel Eiter SeehOtte, Rietien 
M Wis. Waldeecetr, 6, Rieden 
N Wie. Subretr. 24, Rseden 
0 Wie. Am Sonnenhang 24, Rieden 
P WM s. Bah nhofstr. 111, Weihern 
Q M s. Löhstr. 5, Weihern 
R Wie, Lohstr. 6, Weibern 
5 Ms, Konnstr. 41, Weihern 
T Whs. Tannenweg 6, Weihern 
II Wns. Kcnnstr. 25, Weibern 
V Wos. Bucheriweg 1, Weihern 
W BaugruridetOck Am Hang, Volkeefeld 
X Uferterrasse 3, Rieden 
Y Mis. Geisenberg 19, Rieden 
Z Wie. Ani Sennenharig 40, Rieden 

GK (Besse» Zone: 2 
Ost Nord 

2.583.186 
2.581.679 
2.582.057 
2.581.751 
2.581.616 
2.561.305 
2.581.196 
2.581.182 
2.581.520 
2.581.953 
2.582.345 
2.582.814 
2.532.807 
2-583-1:34 

2.583.624 
2.582.149 
2.582.117 
2.582.105 
2.582.046 
2.582.071 
2.581.835 
2.581.812 
2.582.286 
2.582.882 
2.583.318 
2.583.474 

5.587.779 
5.586.583 
5.536.291 
5.566.154 
5.585.918 
5.585.546 
5.585.035 

5.584.848 
5.584.728 
5.534.760 
5.584.430 
5.584.585 
5.584.347 
5.565.188 
5.585 107 
5.586.612 
5.586.518 
5.586.464 
5.586.426 
5.586.322 
5.585.303 
5.586.207 
5.584.477 
5.584.411 
5.585.001 
5.585.041 

S.chalLwerle 

¶m] 
100,4 USOFI Vollest 150,0 -'- 5icI'rehil 2.00 S-A 
113.5 USER Vulfla-ot 104,2 -- 5ihnheit 2.0 S-A 
100.4 ‚55CR VoLliast 903,0 -'- 5iohertoet 2,05 S-A 

Anforderungen Beurteilungspegel 
Z Auf punkth5he Schall Von WEA 
[mIm] [dB(A)] [dB(A)J 
468,5 5,0 45,0 29,2 
427,5 5,0 400 34,7 
437,2 5,0 45,0 37.0 
431,0 5,0 45,0 352 
443,3 5,0 46,0 33,5 
415,7 5,0 450 32,0 
422,1 5,0 45.0 29,0 
422,6 5,0 40,0 28,3 
460,0 5,0 45,0 30,4 
448,7 5.0 40,0 32,4 
427,8 5,0 40,0 32,9 
377,5 5,0 40,0 35,0 
356,2 5,0 40,0 33,0 
400,0 7,5 45,0 41,5 
414,5 7,5 40.0 38,1 
427.3 5,0 450 :56,3 
420,0 50 45,0 38,5 
427,3 5,0 45,0 35,3 
420,0 5,0 413,0 35,1 
429,1 5.0 40,0 36,9 
420,0 5,0 40,0 35,9 
415,6 5,0 40,0 35,3 
437,8 5,0 40,0 32,0 
370,0 5,0 40,0 33,6 
398,6 7,5 40,0 37,2 
410,9 7,5 40,0 38,2 

VuSrdPRO arntwickeft vorr EMD fr6err't.ateaoIAJ3, Me)a .irnmesr,'ej 10, DK-922C) Aaibor2 0, TeL +45 :9 6 3544 44, Fax +4.5 ;9 6 35 44 46, e-mail: eondproemd.dk 

Maßstab 1-75.000 

• Schall-Immissionsort 

1"tndpeodW. tinzel-

1mb] IdElASI 
10,0 105.5 
10,5 100,2 
10.5 105.5 

0da 
0 08 

1 

Anforderungen erfüllt? 
Schall 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

‚Ja 
Ja 

Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
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Weibern 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung; SLG Zustand 2 / LX M-K: Zusatzbeast. durch 2x E-82 

Abstände (m) 
WEA 

Scha1-Irnmi5siÖn5ort 1 2 3 
A 2167 1835 1920 

B 1113 1337 1595 
C 775 1056 1317 
D 918 1311 1568 
E 967 1438 1685 
F 1265 1796 2022 
G 1513 2070 2261 
H 1623 2173 2350 
1 1427 1962 2113 
J 1106 1607 1730 
K 1291 1676 1722 
L 1146 1384 1367 
M 1379 1621 1595 
N 771 764 695 

O 1218 1015 821 
P 998 1124 1376 
O 928 1099 1355 
R 886 1081 1339 
5 867 1117 1376 
T 789 1054 1314 
IJ 867 1176 1436 
V 902 1270 1529 
W 1254 1656 1712 

X 1332 1547 1511 
Y 1033 983 862 
7 1128 999 839 

08.032010 11:0312 
Lraiaar Ahwendür 

Ingenieurbüro FLANkon 
Achtemstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34-0 

0103.2010 10:1012.5.0235 

E-701E4(gepl.WEA8 1 o 11 

 --
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Ingenieurbüro PLANken 

Achte rnstraße 16 
IJE-26122 Oldenburg 
0441 39034 - 0 

01.03.2010 10:10f2,6,0.235 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 2 ILK M-K: Zusatzbelast. durch 2x E- --32, lx E-70/E4 (ge pi. WEA 8, 10, 11) SchaIiberechn u 

le.•.• .. .......‚..‚..............‚........•.:. .... ...::.. ........ 

Annahmen 
Berechneter L(DVV) = LWA,ref 4- K + Dc (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWAref: Schalhiruekpegel an WEA 
K: Einzeltöne 
Dc: Richtwrkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar: Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

SchaI!-Imrn iss onsort; A Whs. Apenta!erhof 
WEA 95% der T'Jennleistung 

Nr, Abstand Schallweg Mitilere Höhe Sichtbar Berechnet LwA ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Oniet 
Im] EniIm] dB(A) [tiB(A)] tdB] (dB] [dB] [dB] [dB] (dB] [dB] [dB] 

1 2.167 2.174 64,8 Ja 2326 105,9 301 77,74 413 3,78 000 0,00 85,65 0,00 
2 1.835 1.843 60,2 Ja 25,72 106.2 301 76,31 3,50 3,68 0.00 0,00 83,49 000 

3 1.920 1.926 46,3 Nein 23,76 105.9 3,01 76,69 366 4.80 000 0,00 8515 0,00 

Summe 29,15 

Schall-Imnhissionsort B Whs. Winkelweg 10, Weibern 
WEA 95% der Nerinleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA, ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Arrsc A Ornat 

m] [ml [rn] [dBA)] [dB(A)] [dBJ idBj (dGl [dB] [dBJ(dB] fdB] [dB] 

1 1.113 1.131 54,2 Ja 3154 105,9 3.01 72,07 2,15 314 0,00 000 77,37 0.00 
2 1.337 1.353 69,9 Ja 29,99 106,2 3,01 73,63 2.57 3,02 0,00 000 79,22 0,00 
3 1.595 1.607 56.8 Ja 27,15 105,9 3,01 75,12 305 3,58 0,00 0,00 81,76 0,00 

Summe 34,69 

Schall-Immissionsort: C Whs. Waldstr. 2 Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [m] im] [dBA)] [dBAfl [dB] [dB] [dB] [dB) [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 775 800 34,4 Ja 35,01 105,9 3,00 69.05 152 3,31 0,00 0,00 73.89 0,00 
2 1.056 1.076 48,8 Nein 3073 106,2 3,01 71.64 2,04 480 000 0,00 78,48 000 
3 1.317 1.330 31,4 Nein 3810 105,9 3.01 7348 2,53 480 0,010 0,00 50,81 0,00 

Summe 36.99 

Schall-Immissionsort ID Whs. Waldstr. 32, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg MittJere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

Im) [m] [rn] [dB(A)] [dB(A)] [dB] (dB] (dGl (dB] [dB] [dB) [dB] [d93 
1 918 941 42,9 Ja 33.42 105,9 3.00 70,47 1,79 3.2.2 000 0,00 75,48 0,00 
2 1311 1.328 36,9 N&n 28,42 106,2 3.01 73,46 2:52 4,80 0,00 0,00 80,79 0,00 
3 1.568 1.580 23,4 Nein 26,13 105,6 3,01 74,97 3,00 4,80 0,00 0,00 82,78 0.00 

Summe 35,19 

_ ............ ........‚.'- ..--.-. 

L'V,'iSPRO wkk&i / ri 5!4D frem,iaI AS, ‚ ierrrvej 1.5, DK.9220 Aaibarq 0, T'. +45 95.55 41 44, 1 +45 9535 44 45, 5-Tii'; wi.dk 
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Ingenieurbüro PLANken 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

01 03.2010 lO:1012.6.0.235 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 2 / LK NA-K: Zusatzbelas±. durch 2x E-82, lx E70/E4 (gept WEA 8, 10, ll)SchaIlberechnu,. 

--- -- -‚ 

Schall-Immrssionsort: E Whs. Kirchstr, 27, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nc Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA, ref Dc Adiv 

Im] 
1 667 
2 1.438 
3 1.665 

[ml [mj 

985 43.6 
1.451 32,7 
1.694 23,7 

Summe 33,54 

Nein 
Nein 
Nein 

tdB(A)] [dB(A)] 1d6] (dB] 

3136 105,9 3.01 7087 
2742 106.2 301 74.23 
25,31 105,9 3,01 75.58 

Schall-Immissionsort; F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern 
WEA 95% der Nenn leistung 
Hr. Abstand Scha[lweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LaA,ref Dc 

Im] Im] Im] [dB(A)] [dB(A)] [dB] 
1 1.265 1.284 57,0 Ja 30,02 105,9 3,01 
2 1396 1.810 40,3 Ja 25,58 106,2 3.01 

2.032 33,7 Ja 23,66 105,9 3,01 3 2.022 

Summe 3204 

Schall-Immiss 
WEA 
Hr Abstand 

ionsort: G Whs. Dorfstr. 10, Wabern 

95% der Nennleistung 
.  Sche]!weg Mittlere Nähe Sichtbar Berechnet LwAref Dc 
lm [m] 

1 1.518 1.533 
2 2.070 2.082 
3 2.251 2.270 

Summe 25,01 

[rn] 
42,0 
33,3 

32,2 

Nein 
Nein 
Nein 

[dBA)] 
26,48 
23,08 
21,68 

[dB(A)] [dB] 
105,9 3,01 
108,2 3,01 
105,9 3,01 

Schall-Im missionsort: H Whs. Heideweg 6a, Wabern 
WEA 95% der Wennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

fm] 
1 1.623 
2 2.173 
3 2.350 

Summe 28,33 

1.637 
2.184 
2.359 

[ml 
40.6 
33,7 
35,2 

Nein 
Nein 
Nein 

[dB(A) [dB(A)] (de] 
25,72 105,6 3,01 
22,47 106,2 3,01 
2'I,'I7 105.9 3,01 

Schall-Immissionsort: 1 Whs. Birkenhof, Volkesfeld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet L.wA,ref Dc 

(m [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] 
1 1.427 1.438 46,0 Ja 2832 105,9 3,01 

2 1.962 1.970 48,2 Nein 23,77 106,2 3,01 
3 2.113 2.119 53,2 Nein 22,56 105,9 3,01 

Summe 30,41 

Adiv 
[dB] 
7317 
76,15 
7716 

Adiv 
[dB] 
74,71 
77,37 
78,12 

Adiv 
[dB] 
75,26 
77,79 
78,45 

Adiv 
[dB] 
74,15 
76,89 
77,52 

Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 
[dBJ [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1,87 4,80 0,00 0,00 77,54 0.00 
276 4,80 0,00 0,00 81,76 0,00 
3,22 480 0,00 0,00 83,60 0,00 

Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 
[dB] [dB] [d[3] [dB] [d8] [dB] 

2,44 3,27 0,00 0,00 78,69 0,00 
3,44 403 0,00 0,00 83,63 0,00 
3.86 4,23 000 0,00 65,25 0,00 

Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 
{dB] [dE] [dB] [dßj [dB] [dB) 
2,91 4,80 0,00 000 82.43 0.00 
3,96 480 0.00 0,00 86,12 0.00 

4,31 4,80 0,00 0,00 87,23 0,00 

Aatm Agr Aber Amiec A Cmet 
fdB] [dB] [dB] [dB) [dB) [dB] 
3,11 4,80 0,00 0,00 83.19 0,00 
4,15 4,80 0,00 0,00 86,74 0,00 
4,48 4,80 0,00 0,00 87,74 0,00 

Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
2,73 3,70 0,00 0,00 80,58 0,00 
3,74 4,60 0,00 0,00 85,44 0,00 
4,03 480 0,00 0,00 86,36 0,00 

Schall-Immissionsort: J Baugrundstück Sonnenwinkel, Volkesfeld 
WEA 
Hr. Abstand 

[m] 
1 1.106 
2 1.607 
3 1.730 tsumnle 32,37 

95% der Nennleistung 
Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cniet 
[m] [m] 
1.121 41,8 Nein 
1.618 53,5 Nein 
1.738 63,3 Nein 

[dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB) [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

29,99 105,9 3,01 71,99 2,13 480 0,00 0,00 78,92 0,00 
266 106.2 3,01 75,18 3,07 4,60 0,00 0,00 83,05 0,00 
25,01 105,9 3,01 75,60 3,30 4,80 0,00 0,00 83,90 0,00 

W"ndPeQ enhuickeit von 5140 ]e'ierial.IJS, 61e1s J&rnacvej 10, t)k-9220 .4tt0o.'' '5, T&. 44556.35 44 44, Fax +65 44 46, 
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Achtemstraße 16 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 2 / LK M-K: Zusalzbelast. durch 2x E-82, 1 x E-70/E4 (gepi. WEA 8, 10, I 1) SchaI1berechnu. 
7. ‚\.-.-.. ... ..... . .. .............. ... ............. 

Schall-Immissionsort: K Whs. Seeblick 1, Volkesfeld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mitliere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] fm] [ml [dB(A)] IdBA)) (dB] [dB] [ö[3] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 1291 1.307 59,2 Ja 29,86 105,9 301 73,33 248 3,24 000 000 79,05 000 
2 1676 1.689 81,0 Ja 27,29 106,2 301 75,55 3.21 315 000 000 81,91 000 

3 1122 1.733 82.1 Ja 2867 105.9 3,01 7578 329 317 000 000 92,24 000 

Summe 32.94 

5chaII'mmissionsort: L Hotel Eifler Seehütte, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref c Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 
[m] Im] (m] [[dB) dWA) [d8] [dB] [dBJ [dB] [dB] [dB] [dB] [dBJ 

1 1146 1.175 60.5 Ja 3125 1059 301 72,40 2,23 302 0,00 0,00 77,66 0,00 
2 1.384 1409 75,4 Ja 2959 106,2 3,01 73,98 2,68 2,96 0,00 0,00 79,61 0,00 
3 1.367 1.389 78,2 Ja 29,55 105,9 3.01 73,86 2,64 2,86 0,00 0,00 79,36 0,00 

Summe 34,98 

Schall-Im missionsort: M Whs. Walclseestr. 8, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
! Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

In] [rnj [mj [dB(A)] [dB(A)] löHl 1dB] [öB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 1.379 1.405 56,2 Ja 29,1't 105,9 3,01 73,95 267 3,18 0,00 0,00 79.80 000 
2 1.621 1.644 82,0 Ja 27,68 106,2 3,01 75,32 3,12 3.08 0,00 0.00 81,52 0.00 

3 1.595 1.615 93,8 Ja 27,66 105.9 3,01 75,16 3,07 3.02 0,00 0,00 81,25 0,00 

Summe 32,98 

5chall-lmniissicrnsort: N Whs. Suhrstr. 24, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

Im] [m] In'] [dB(A)] 1dBA)1 [dBJ [dB] [dB] [dB] [dB] [da] [dB] [dB] 
1 771 804 71,5 Ja 36,56 105.9 3,00 69,10 1,53 1,71 0,00 0,00 72,34 0,00 
2 754 798 54.4 Ja 36,21 106,2 3,00 69,04 1,52 2,43 0,00 0,00 72,99 0,00 
3 695 728 60,2 Ja 37,36 105,9 3,00 88,24 1,38 1,92 0,00 0,00 71,54 0,00 

Summe 41,51 

Schal!-Immissionsort: 0 Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] Im] Im] [dB(A)] [dB(A)] IdBl [dB] [dB] [dB] [dB] dB] [dB] [dB) 
1 1.218 1.237 74,9 Nein 28,91 105,9 3,01 72,85 2,35 4.80 0,00 0,00 80,00 0.00 
2 1.015 1.038 49,5 Nein 31,11 106,2 3,00 71,32 1,97 4,90 0,00 0,00 78,09 0,00 
3 821 845 39,1 Nein 32,95 105,9 3,00 69,54 1,61 4,80 0,00 0,00 75,95 0,00 

Summe 36,07 

Schall-Immissionsort; P Whs. Bahnhofstr. 111, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [m] [m] [d8(A)] [dB(A)] [dB] [d9] [dB] ldBJ [dB] (dB] [dB] [dB] 
1 998 1.019 45,9 Ja 32,58 105,9 3,01 71,16 1,93 3,24 6,00 0,00 76,33 000 
2 1.124 1.143 71,6 Ja 3224 106,2 3,01 72,16 2,17 2,64 0,00 0,00 76,97 0,00 
3 1.376 1.389 53,5 Ja 28,94 105,9 3.01 73,85 2,64 3,47 0,00 0,00 79,96 0:00 

Summe 36,30 1 

J.-" EhRrbEN 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 2 1 LK M-K: Zusalzbelast. durch 2x E-82, 1 E-70/E4 (gepi. WEA 810. 11)5chaUberechnu. 

Schall-mmissionsoit Q Whs. Löhstr. 5, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Andsc A Crnet 

[rn] tm] Im] [ds(A)] [dB(A)] [dB] [öB] [dB] [dB] 1dB] [dB] [dB] 1d]3] 

1 928 952 34,3 Ja 32,97 105,9 300 70,57 1,81 355 000 000 75.93 000 
2 1.099 1,119 63,3 Ja 32,25 106.2 301 7198 213 265 000 000 76$5 000 
3 1.355 1359 49.2 Ja 29,01 105,9 301 73.73 260 356 000 000 79,89 000 

Summe 3649 

Schall4mmissionsart: R Whs. Löhstr. 6, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Crriet 

[m] [m [m [dBA)] [dB(A)I [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 885 910 34,4 Nein 32.20 105,9 300 7018 173 4.80 000 000 7671 000 
2 1081 1.101 59,0 Nein 30,48 106,2 3,01 71,84 209 4,80 0,00 000 7873 000 
3 1.339 1.353 45,9 Nein 2791 105,9 3,01 73,63 2.57 4.80 000 000 8100 000 

Summe 35,31 

Schall-Imniissionsort: 5 Whs. Konnstr. 41, Weibem 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 
[m] Im] [m [dBA)] dB(A) dB][dB) dBI [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 687 912 33,6 Nein 32.18 105,9 3.00 70,20 173 4.80 000 000 76,73 0,00 
2 1.117 1.137 52,0 Nein 30,13 106,2 3,01 7212 216 4,80 0,00 000 7908 000 
3 1.376 1.391 39,3 Nein 27,60 105,9 3,01 73,86 2,64 4,80 000 000 81,31 000 

Summe 3513 

Schall-Immissionsort: T Whs. Tannenweg 6, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[m] [m] [m] [dB(A)] ldBA) (dB] [dB] [dB] [dB] 1dB] [dB] [dB] [dB] 
1 789 814 33,7 Ja 34,78 105,9 300 69,22 1,55 336 000 0,00 7412 0,00 
2 1.054 1.073 47,0 Nein 30,75 106.2 301 7162 2,04 460 0.00 0.00 7845 0.00 
3 1.314 1.328 34,6 Nein 28,12 105.9 3,01 7346 2,52 480 0.00 0,00 8079 0.00 

Summe 3685 

Schail-Immissionsott U Whs. Konnstr. 25, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

Im] Ire] [m] [dBA] [dB(A)} [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 867 892 37,4 Ja 33,86 105.9 300 70,00 1,69 334 000 0,00 7504 000 
2 1.176 1.195 44,6 Nein 29,59 106,2 301 7255 2,27 480 0,00 0.00 7962 000 
3 1.436 1.450 31,2 Nein 27,13 105.9 301 74,23 2,75 480 000 0,00 8178 000 

Summe 35,86 

Schall-Im missionsort: VWhs. Buchenweg 1, Weibern 
WEA 95% der Nennleistu n  
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [mj [m] [dB(A)] ldE(A)J [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] fdB] [dB] 
1 902 928 36,6 Ja 33,44 105,9 300 7035 1,76 336 000 0,00 7547 000 
2 1.270 1.289 37,8 Nein 28,75 106.2 301 7321 2,45 4,80 0,00 0,00 80,45 000 
3 1.529 1.543 23.7 Nein 26,41 105:9 3,01 74:76 2,93 4,80 0,00 0,00 62,50 0:00 

Summe 35,31 

WndPRO ikTt voi EMD em&rIAJS, 5j44s ‚ir 5, DK-5225 .4bor a, Ti. --455555 44 44. FS# -l-4 553544 45, e-rc4.': wfrdpiemd.dk 
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Weibern 

DECI8EL Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 2/ LK M-K: ZusabeIast. durch 2x E'-82, 1xE-70/E4(gepi WEA 8, 10, 11)5chaIIberechnu. 

0303.2010 11:03/7 
Llzanziört.r 

Ingenieurbüro PLANken 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

01 012010 10:10/2.6.0.235 

Schall-Immissionsort; W Baugrundstück Am Hang, Volkesfeld 

WEA 95% der Nennleistung 
Nir. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

frn] [ni] [m] [dB(A)} [dB(A)] [dB] 
1 1.254 1.289 56,8 Nein 28,63 105,9 3,01 
2 1.656 1,667 81.7 Nein 25,80 106,2 3,01 
3 1.712 1.721 80,8 Je 26,74 105,9 301 

Summe 3199 

Schall-Immissionsort; X Uferterrasse 3, Rieden 

WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA, ref Dc 

[m] [ml [n1 
1 1.332 t357 72,9 
2 1.547 1.570 85.1 
8 1.511 1.531 83,8 

Summe 33,65 

[dB(A)j [dBA] [dB] 

Ja 29,73 105,9 3,01 
Ja 28,37 106.2 301 
Ja 28,38 105,9 301 

Schall-Immssjonsort: Y Whs. Geisenberg 19, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nir, Abstand Schaltweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Im] 
1 1.033 
2 903 
3 852 

[ml 
1.058 
1.010 

888 

Summe 3722 

[mj 
82,8 
64,4 
50,2 

Ja 
Nein 
Nein 

[dB(A)] 
33,31 
31.39 
32,44 

[d]3(A)] [dB] 
105,9 300 
105.2 3,00 
105,9 8,00 

SchalMmmissionsort: Z Whs. Am Sonnenhang 40, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Cc 

[ml [m] 
1 1.128 1.149 
2 999 1.023 
3 839 864 

Summe 36,17 

[mj 
30,6 
59,2 
42,9 

Nein 
Nein 
Nein 

[dB(A)] [dR(A)] [dB] 
29,72 105.9 3,00 
31,26 106,2 3,00 
32,72 105,9 300 

Adiv Aatm Apr Abar Amisc A 

[dB] [dB] [dB [d]3] [dß] [dB] 

7307 241 4,80 0,00 000 80,28 
75,44 3,17 4,80 0,00 0,00 83,41 
75,72 827 3,19 0,00 000 8217 

Adiv Aatm Apr Aber 
[öR] dEJ IdBJ [d13] 
73,65 2,58 2,95 0,00 
74,92 2,98 2,94 000 
74,70 2.91 2,92 0.00 

Cmet 

[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc A Cmet 
[dBI [dB [dB] 
0,00 79,18 0,00 
0,00 80,83 0,00 

0,00 80,53 0,00 

Adiv Aatm Apr Aber Amisc A Cmet 
[dRI [dB] [dB] [dB] (dB] [dB) [dE] 
71,49 201 2,09 0,00 0,00 75,59 0,00 

71,09 1,92 4,80 0,00 0,00 77,81 0,00 
69,98 1,69 4,80 0,00 0,00 76,46 0,00 

Adiv Aatm Apr Abar Amisc A Cmet 
dBj [dB] [dB] []3] [dB] (dB] [dB] 

72,21 2,18 4.80 0,00 0,00 7919 0,00 
71,20 1,94 4,80 0,00 0,00 77,95 0,00 
69,73 1,64 4,80 0,00 0,00 76,18 0,00 

VvL'dPRO entwick.'I von EM±O keeeaeori,I,4,,'S, /'J,5 rcesviO, : T&. +45t535 4444, ‚.:‚+4.45 35 44 45,;j: 
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Ä Neue 'IVEA • Schall-Imniissionsort 

30,0 dB(A) 
550 dB(A) 

. .4 el 0 
In d frtngiM 

hi Werrik 

Wfdsee 

0 50 100 150 
Karte: TK5t Weftiern Druckmaßstb 1:5.000, Karte nzenIrm Gauss Kruger 

SchalTbeechnungs-Modell: 1SC 9613-2 Deutschland. 'Mndgeschw.: 

- 0 dß(A) Höhe über Meeressp iegel von aktivem Hö 
35  400 dB(A) 
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DECIBEL - 
TK5t Weibern 
Berechnung: 

IM E-ME d eK ' AI CL 11 
bwobL 

AuadrLw.kiSeibe 
0803.2010 14:54 / 1 
Jniirtir Ansrdr: 

Ingenieurbüro PLAHkon 
Achternslr3ße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

Brehnst. 

1.03.2010 10:10/2.6.0.235 
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Prjkt 

Weibern 

‚‚.VVindPRO version 2.6.0.235 Aug 2008 
5udrc51Sai0 

08.03.2010 11:05 11 

Lr5rÄnwönd 

Ingenieurbüro PLANRon 

Achternstraße 16 

DE-26122 Oldenburg 

044139034-0 1 

01.03.2010 10'12J2lqmmzgk .6.Q.235 ...............4 
-- 

IJECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: SLG Zustand 2 1 LK M-K: Gesamtbelast. durch 2 gepL E-82 + 1 gepl. E-70/E4 -s- 3 beantr. E-82 + IE-70 + 5 

- - 

5 
113 
11 

Detaillierle Prognose nach TA-Lömi / EJIN 150 9613-2 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9613-2 
'Acoustics - Attenuation of sound during propgat1on outdoors 

kMndgeschw. in 10 rn Höhe: 10,0 mIs 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoetltzient, CC: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-ImmissionsriChtWerte sind entsprechend TA-Lärm 

festgesetzt auf: 

IridustriegebLet: 70 dB(A) 

Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 

Reines Wohngebiet: 35 dB(A) 

Gewerbegebiet: 50 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 

Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A) 

WEA 
OK sI3 Zone-. 2 WEA-Typ 

.Ost lIed 2 Beschreibung Aktuell -LerteILer 

OK (885581) Zone-. 2 
2.562,581 

2 2.583/855 
3 2.583.302 
4 2.583217 
5 2.583.6.45 
6 2283,255 
7 2.563.051 
8 2.563,635 

2.082.321 
2.582.621 
2.523.495 

5.555.703 
5.585.946 
5.585.862 
5.086.128 
5.088.974 
5.586.855 
0.585.325 
0.520.538 
5.505.538 
5.005.936 
5.568.780 

528,5 gupl. 
520,0 gept.0/58-10 Ja 
016,0 8epE. 6/58-11 Ja 

515,0 dach. W2A3 Ja 
535,7 varh. 0/SA 5 .] 
526.8 auch. 6.188-4 JF 
524,9 vorh. 06168-5 Ja 
530.1 verh. 06168-6 Je 
515,5 beerL1r.1EA7 Ja 
0334 beorrb'. 0/58-2 Jin 
555,0 Seectr, WEA 12 .15 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Imrnissionsort 
Hr. Name 

GeetaT7sp 

ENE61008 6-82-2.000 
ENERCON 5-70 E4 2,316/8-2.300 
ENERCON 5-02-2.020 
VESTAS V47-6801209 
VESTA.5 V47-5601200 
VOOTAS V47-GSOPZOO 
VSSTAS V47-56E2130 
VESTAS V47-6501206 
ENERCON 5.62-2.000 
ENEP.CON 2-62-2.020 
ENERCON 5-70 542/8 MW-2.200 

A Wos. AppentsEerhof 
B Wh s. Winkelweg 10, Weihern 
0 Ms. Weldstr. 2, Vbem 
0 Wos. Wa]dstr. 32, Weihern 
E Mis. Kirchstr. 27, WeEbm 
F Wris. Im Wiesengrund 13, Weihern 
G \/yhs. Dorfstr. 10, Wahem 
H W8is. Heideweg 6a Wabern 
1 Was. Birkenhof, Volkesfe)d 
J Baugrundstück Sonnewinke, Volkesfetd 

K tMis. Seeblick 1, Volkesfeld 
L Hotel Erner SeehOtte, Rieden 
M IM1S. WaEdseestt. 8, Rieden 
N Vytis Suhrstr. 24, Rieden 
0 Ms. Am Sonnenhang 24, Rieden 
P tMis. Bahnhcfsfr. 111, Weihern 
O Whs. Löhstr. 5, Weibern 
R Wrss. L0hstr, 8, Weihern 
5 Wns, Konnstr. 41, Weihern 
T Wns. Tannenweg 8, Weibern 
IJ Was. Kcnrostr, 25, Weihern 
V IM'Ls. Buchenweg 1 Weihern 

W Bau9OJr1dStUCk Am Hang, Volkesfld 
1 Uferterrasse 3, Rieden 
Y V* s, Gel senberg 19, Rieden 
Z Whs. Am Sonnenhang 40, Rieden 

63K (Bessel) Zone: 2 
Ost Nord 

NenrL-
IeutiJn5 

[k1/ m] 
2.000 62,0 
2.300 71.0 
2.005 52.0 
660 47.0 
660 47/8 
660 47,0 
660 47/8 
850? 47,0 
2.000 82,0 
2.000 82.0 
2.500 71.0 

2.583.186 5.587.779 
2.561.879 8.586.583 
2.882.057 5.588.291 
2.581.761 5.586.154 
2.551.818 5.585.915 
2.581.306 5.585.548 
2.581.198 5.585.035 
2.581.182 5.584.848 
2.581.520 5.584.728 
2.531.953 5.584.780 
2.582.345 5.584.430 
2.562.814 5.584.585 
2.562.807 5.584.347 
2.583.134 5.565.158 
2.583.624 5.585.107 
2.582.149 5.586.612 
2.582.117 5.588.518 
2.582.106 5.588.464 
2.582.048 5.586.428 
2.582.071 5.585.322 
2.56 1.935 5.588.303 
2.581.812 5.588.207 
2.582.296 5.584.477 
2.582.332 5.584.411 
2.533.318 5.585.001 
2.583.474 5.585.041 

z 
[ml 
468,8 
427,5 
437,2 
431,0 
443,3 
415,7 
422,1 
422,6 
460,0 
448,7 
427,8 
377,5 
368,2 
400,0 
414,6 
427,3 
420,0 
427,3 
420,0 
429,1 
420.0 
415,6 
437,6 
370,0 
396,6 
410,9 

1 Neue WEA 
Maßstab 1:75,000 

* Existierende WEA 

Ratocdurohauestder heberihdhe 

)rri) 

105,4 
113,0 
102.4 
65,0 
55.0 
55,0 
50,6 
65.0 
109,4 
159,4 
113.0 

IV Schall-Immissionsort 

Schallad0rt2 
Oceile Name 

1JSER Vsliiarl 103,5 + 5iaheahell2,59 53-8-
11508- Vsiileu! 1042 + Sicherheit 2,0 5-8-
11058- Vsii1s06 102,8 + 0i8-erhft 2,05 S-A 
115ER bT 602106 
115ER tAT 00252 
115ER tAT 822/92 
110ER 0/7 802392 
110ER WT 852/90 
11585 red. t000kiA1 51r53erhe172,6 3-8-
0565 rad. 100050/-' Sicherheit 2,6 3-0, 
1113ER VeilLeat 11342 + Siohertioht 2,0 5-8-

Anforderungen Beurteilu 

Aufpunkthöhe Schall Von 
[ml [dB(A)] [d 

5,0 45,0 
5,0 40,0 
5,0 4 5, 0 
5.0 45,0 
5,0 45,0 
5,0 45,0 
5,0 45,0 
5,0 40,0 
5,41 45,0 
5,0 40,0 
5,0 40.0 
5,0 40,0 
5,0 40,0 
7,5 45,0 
7,5 40,0 
50 45,0 
5.0 45,0 
50 45,0 
5,0 40,0 
5,0 40,0 
5,0 40,0 
5,0 40,0 
5,0 40,0 
5,0 40,0 
7.5 40,0 
7,5 40,0 

r.Mnd905rhw. LwA,ref Eira3c8MrLe 
[mlu] (46(8-)) 

10,0 105,8 055 
10.0 106,2 13 dB 
10,0 105,8 0 d 
10,0 305,3 0 45 
10,0 105,7 0 d1 
10,0 105,2 0s0 
10.0 155,3 0 dB 
10,0 105,7 11 dB 
10,0 101.3 042 
10,0 101.3 042 
10,0 106,2 OdE 

ngspegel Anforderungen erfüllt? 
WE_A Schall 

B(A)] 
36.0 Ja 
35.0 Ja 
40,1 Ja 
38,4 Ja 

38,6 Ja 

35,0 Ja 
32,3 Ja 
31,5 Ja 
33,4 Ja 
35,5 Ja 
35,0 Ja 
37,0 Ja 
35.2 Ja 

42,9 Ja 
38,7 Ja 
39,6 Ja 
39,6 Ja 
39,2 Ja 
38,6 Ja 
40,0 Nein 
39,1 Ja 
38,8 Ja 
34,5 Ja 
35,8 Ja 
39,4 .16 
38,6 Ja 

‚t/irtdPRO eerlwi2585 0015 EMD riteeia4orra1VS, /816)3./211165183 113, OK-5220] 8-0800/ 0, ToT. +45 55 2544 44, Fax +45 98.35 44 45, e - i'aioA windphsöjerild.otk 
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Pro1cft 

Webern 08.03.2010 11:05 / 2 
Jznzirt.r ‚ itdar 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternstraße 16 
flE-26122 Oldenburg 
04.4139034-0 

Er&not: 

01.03.2010 10:12/2.6.0.235 

DECIBEL Hauptergebnis 
Berechnung: SLG Zustand 2/LKM-K: Gesarntbelast. durch 2 gepl. E-82 + 1 gepl. E-70/E4 + 3 beantr. E-82 + E-70 + 
Abstände (m) 

WEA 
Schall-Irnmissonsort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 2167 1835 1920 1590 1289 1136 1529 1313 2409 1927 1062 

8 1113 1337 1595 1395 1766 1996 1801 1957 1127 985 1626 
C 775 1056 1317 1165 1613 1686 1605 1812 792 667 1513 
0 918 1311 1568 1456 1930 2210 1907 2129 819 887 1838 
E 967 1438 1685 1621 2130 2427 2083 2331 781 1003 2058 
F 1265 1796 2022 2017 2556 2869 2481 2755 995 1372 2505 
3 1518 2070 2261 2325 2691 3224 2761 3086 1212 1664 2874 
H 1623 2173 2350 2437 3008 3346 2866 3200 1314 1804 3003 
1 1427 1962 2113 2239 2815 3163 2672 3001 1125 1635 2636 
1 1106 1507 1730 1893 2466 2619 2304 2645 634 1335 2512 
K 1291 1676 1722 1952 2507 2861 2307 2663 1108 1531 2601 
L 1146 1384 1367 1653 2156 2502 1935 2292 1082 1364 2281 
M 1379 1621 1595 1887 2380 2724 2155 2511 1294 1600 2512 
N 771 764 695 1004 1477 1821 1253 1610 904 907 1616 
O 1218 1015 821 1155 1467 1769 1219 1545 1391 1301 1661 
P 998 1124 1376 1149 1497 1724 1539 1686 1085 825 1355 
O 928 1099 1355 1149 1530 1772 1556 1723 997 770 1400 
R 886 1081 1339 1145 1543 1794 1562 1736 946 738 1421 
5 887 1117 1376 1195 1606 1860 1618 1801 924 755 1487 
T 789 1054 1314 1154 1595 1864 1591 1793 817 672 1491 
U 867 1176 1436 1287 1732 1999 1726 1929 848 778 1626 
V 902 1270 1529 1405 1869 2145 1853 2068 829 853 1772 
W 1254 1656 1712 1943 2493 2848 2297 2653 1061 1494 2581 
1 1332 1547 1511 1809 2294 2636 2067 2422 1266 1547 2431 
Y 1033 963 662 1192 1607 1935 1368 1717 1150 1166 1771 
Z 1128 999 839 1176 1543 1659 1296 1637 1274 1237 1722 

WendPRO ivn nernatonaI AlS, Njeis Jernsvj IQ, DK-S22J A,rbrq 0, T.'. 4-45 5 35 44 44, Fx +45 5 35 44 45 



 -WindPRO versior 2.6.0.235 Aug 2008 
Prö]kt 

Weibern 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 2 / LK M-K: Gesamtbelast. durch 2 gepl.  E-82 + 1 gepl. E-70/E4 + 3 beantr. E-82 + E-70 + 

- 

nnahrnen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + AgT + Abar + Arnisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Dornega) 

08. 03.2010 11:05/3 
Le'rMwnL«: 

Ingenieurbüro PLANkon 
Achternstraße 16 
DE-26122 OLdenburg 
044139034-0 

01032010 10:12/2.6.0.235 

LWAref: 
K: 
Dc: 
Adiv: 
Aatm: 
Agr: 
Abar: 
Amisc: 
Cmet: 

Scha(IdruckpegeI an WEA 
Einzeltöne 
Richtwirkungskorrektur 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

1Schall-lmmissionsort: A Whs. Appenta'erhot 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc 
r [m [m] (m] (dB(A)] [dB(A)] IdB 

1 2.167 2:174 64,8 Ja 23,26 105:9 3,01 
2 1.835 1.643 60,2 Ja 25,72 106,2 301 
3 1.920 1:926 46,3 Nein 23,76 105,9 301 
4 1.590 1:595 29,8 Nein 25,43 105,3 301 
5 1.289 1:296 33,1 Je 28,68 105,3 301 
6 1.136 1:144 44,4 Ja 30,50 105,3 3.01 
7 1.529 1.534 23,3 Nein 25,88 105,3 301 
8 1.313 1:319 32,2 Ja 28,44 105:3 3,01 
9 2.409 2.414 56.2 Ja 17,07 101,3 301 

10 1.927 1.935 74,3 Je 20,41 101.3 301 
11 1.062 1.080 72,8 Ja 33,01 106,2 301 

Summe 3798 

Schall-Immissionsort; B Whs. Winkelweg 10, Weibern 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe 

[m} Irni [rn] 
1 1.113 1.131 54,2 
2 1.337 1.353 69,9 
3 1:595 1.607 56,8 
4 1.395 1:403 49,1 
5 1.766 1.774 42,9 
6 1.996 2.003 17,4 
7 1.801 1:808 42,1 
8 1.957 1.964 29.9 
9 1:127 1.143 60,7 
10 965 1.007 64,1 
11 1.626 1.643 61,9 

Summe 38,00 

95% der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA, ref Dc 

dB(A)l (dBfA)] fdB] 
Ja 31,54 105,9 3,01 
Ja 29,99 106:2 3,01 
Ja 27,15 105.9 3,01 
Ja 25,11 105,3 3,01 

Nein 24,16 1053 3:01 
Nein 22,67 105,3 3:01 
Ja 24,73 105,3 3,01 

Nein 22,92 105,3 3,01 
Ja 27,00 101,3 3.01 
Je 2874 101,3 3.01 
J2 27,27 106:2 3,01 

5chall4mmissionsort: C Whs. Waldstr. 2, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 
m] [m] [dB(A)] [dB(A) [dB] 

1 775 800 34,4 Ja 35,01 105,9 3,00 
2 1.056 1.076 43,8 Nein 30,73 106,2 3,01 

3 1.317 1.330 31.4 Nein 28,10 105,8 3,01 
4 1.165 1,174 31.7 Nein 28,89 105,3 3,01 

crtseizuno auf nächster Seite.. - 

Adiv Aatm 
dB fdB 

77.74 
76,31 
7669 
7505 
7325 
7217 
7472 
73,4° 
7866 
7673 
7167 

Adiv 
[dB] 
7207 
7363 
7512 
73.94 
7598 
7703 
7614 
7686 
7216 
7106 
7531 

Adiv 
[dB) 
69,06 
71,64 
7348 
7239 

4,13 
3,50 
3,66 
3,03 

2:46 
2,17 
2,91 
2,51 
4,59 
3,68 
2,05 

Atm 
[dB] 
2,15 
2.57 
3,05 
2,67 
3,37 
3,81 
3:43 
3:73 
2,17 
1,91 

3:12 

Aatrn 
[ciB] 
1,52 
2,04 
2,53 
2,23 

Agr 
[dB] 
3.78 
3,68 

4:80 
4:80 
3:92 
3:46 
4,80 
3,95 
4,00 
3,48 
2,47 

Agr 
(dRI 
3,14 
3,02 
3,58 
3.60 
4,80 
4,80 
4,00 

4:80 
297 

2:60 
3:50 

Agr 
[dB] 
3,31 
4,80 
4,80 
4,80 

Abar 
[dB] 
0,00 
0.00 

0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0:00 
0:00 
0:00 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 

0:00 
0,00 

0:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0,00 
0.00 

Aber 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
fdB] 
0,00 
0,00 

0,00 
0:00 
0:00 
0,00 
0:00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Arnisc 
[dB] 
0:00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Arnisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A 
[dRl 
85,65 
83,49 
85,15 
82,88 
79,63 
77,61 

82:43 
79:87 
87,24 
83,89 
76.19 

A 
[dB] 
77.37 
79,22 
81,76 

80:20 
84:15 
85,64 
83.55 
85,39 
77,30 
75,57 
81,94 

A 
[d]3l 
73,89 
78,48 
80,81 
79:42 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Crnet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 

0:00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

W'ndPnJDr1wCke5 V:! CMCi etri5onaIA.5, Nieis Je.a55'vej 40, 014-9220 ‚41.i1o.rg 0. T1. 45 95 35 44 44, Fx '45 953544 49, s-rrei:': paemd.k 
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1:L" n.'ndi; 

Ingenieurbüro PLANkon 
Aditemstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34 - 0 

01.03.2010 10:12/2.6.0.235 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand _2/ LK M-K: Gesarntbelast. durch 2 gepi. E-82 + 1 gepi. E70/E4 + 3 beantr. E-82 + E-70 + 

.Fortsetzuna von der von-gen Seite 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

frril Im] [rrl] IdB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB [dB] [dB [dB] [dB] [dB] 
5 1.613 '[622 47,6 Nein 25,23 105,3 301 7520 3,08 4,60 0,00 0,00 83,08 0,00 

6 1.686 1.894 32,7 Nein 23,37 105.3 3,01 76,55 360 4,60 0,00 0,00 6494 0,00 
7 1.605 1.612 29,2 Nein 25,30 105,3 3,01 75,15 3,06 4,80 0.00 000 83.01 0,00 
3 1.812 1.819 37,9 Nein 23,36 105.3 3,01 7620 3,46 480 0,00 0,00 84,45 0,00 
9 792 814 42,2 Ja 30,54 101,3 3,00 69,22 1,55 3,00 0.00 000 73.76 0,00 

10 667 698 41,3 Ja 32,35 101,3 3,00 67,88 133 2.74 0,00 000 71,95 0,00 
11 1.513 1.531 76.6 Nein 2680 106,2 3,01 74,70 2,91 4,80 0,00 0,00 82,41 0,00 

Summe 40,10 

Schall-Immissionsort: D Whs. Waldstr. 32, Weibern 
WEA 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Arnisc A Omet 

rnl (m] [ml[dB(A)] {dB(A)1 1dB] [dB] [d B] [dB] [dB] [dBl [dB] [dB] 
1 918 941 42,9 Ja 33,42 105,9 3,00 70,47 1.79 3,22 0,00 0,00 75,48 000 

2 1.311 1.326 36,9 Nein 28,42 106,2 301 73,46 2.52 4,80 0,00 0,00 80.79 0,00 
3 1.568 1.580 23.4 Nein 26,13 105,9 3,01 74,97 3.00 4,80 0,00 0,00 82,78 0,00 
4 1.456 1.454 27,1 Nein 26,42 105,3 3,01 74,31 2.76 4,80 0,00 0,00 81,89 0,00 
5 1.930 1.936 47,1 Ja 23.91 105,3 3,01 76,75 3,68 3,97 0,00 0,00 84.40 0,00 
6 2.210 2.217 38,4 Ja 21,98 105,3 3,01 77,91 4,21 4,21 0,00 0,00 86,33 0,00 
7 1.907 1.914 27,4 Nein 23,23 105,3 3.01 76,64 3,64 4,80 0,00 0,00 85,08 0,00 
8 2.129 2.136 36,5 Ja 22,48 105,3 3,01 77,59 4,06 4,18 0,00 0,00 85,83 000 

9 819 842 45,7 Ja 30,28 101,3 3.00 69,51 1,60 2,92 0,00 0,00 74,02 0,00 
10 887 912 45,9 Ja 29,31 101,3 3,00 70,20 1,73 3,06 0,00 0,00 74,99 0.00 
11 1.838 1.853 81,7 Ja 26,05 106,2 3,01 76,36 3,52 3,29 0,00 0,00 83,16 0.00 

Summe 3836 

95% der Nennleistung 

Schall-immissionsort; E Whs. Kirchstr. 27, Weibern 
WEA 95% der Nenn ]ei stu n  
Nr Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Aniisc A Cmet 

[m] Im] tm] [dfl(A)] [dB(A)] [dB] [d9] [d6] [dB) [dB] 1dB] [dB] [dB] 
1 967 985 43,6 Nein 31,36 105,9 3,01 70,67 1,67 4,60 0,00 0,00 77,54 0,00 
2 1,438 ‚[451 32,7 Nein 27.42 106,2 3,01 7423 2,76 4,80 0,00 0,00 61,79 0,00 
3 1.685 1.694 23,7 Nein 25,31 105,9 3,01 75,58 3,22 4,80 0,00 0,00 83,60 0,00 
4 1.621 1.627 18,3 Nein 25,19 105,3 3,01 75,23 3,09 460 0,00 0,00 63,12 0,00 
5 2130 2.136 36,0 Nein 21,86 105,3 3,01 77,59 4,06 4,80 0,00 0,00 66,45 000 
6 2.427 2.432 40,8 Nein 2017 105,3 3,01 78,72 4,62 4,60 0,00 0,00 86,14 0,00 
7 2.083 2.088 20,7 Nein 22,15 105,3 3,01 77,39 3$7 480 0,00 000 86,16 0,00 
8 2.331 2.336 30,7 Nein 20,70 105,3 301 78,37 444 4.80 0.00 0,00 87,61 0,00 
9 781 801 56,7 Nein 28,90 101,3 3,00 69,08 1.52 4,30 0,00 000 75,40 0,00 
10 1.003 1.022 43,3 Nein 26,37 101,3 3,01 71,19 1.94 4,80 0.00 0.00 77,93 0,00 

11 2.059 2.070 84,1 Nein 23,16 106,2 3.01 77,32 3,93 4.80 0.00 0,00 86,05 0,00 

Summe 36,58 

Schall4mmissionsort; F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Crnet 

Im] [m] Im] [dBA)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 1.265 1.284 57,0 Ja 30,02 105,9 301 73,17 2,44 3,27 0,00 0,00 78,89 0,00 
2 1.796 1.610 40,3 Ja 25,58 106,2 3,01 76,15 3,44 403 0,00 0,00 63,63 0,00 
3 2.022 2.032 33,7 Ja 23,66 105,9 3,01 77,16 3,86 4,23 0,00 0,00 85,25 0.00 
4 2.017 2.023 10,5 Nein 22,54 105,3 3,01 77,12 3,34 4,30 0,00 0,00 65,77 0,00 
5 2.556 2.563 22,0 Nein 19,47 105,3 3,01 79,17 4,87 4,80 0,00 0,00 88,84 000 
6 2.869 2.875 20,3 Nein 17,88 105,3 3,01 80,17 5,46 4,30 0,00 0,00 90,43 0,00 
7 2.481 2.487 9,6 Nein 19,87 105,3 3,01 78,91 473 4,90 0,00 0,00 96,44 0,00 
8 2.755 2.761 14,7 Nein 18,44 105,3 3.01 79,82 5,25 4,80 0,00 0,00 99,97 0.00 
9 995 1.017 61,6 Ja 28,52 101,3 3.01 71,15 1.93 2,71 0,00 0,00 75,73 0.00 

10 1.372 1.381 53,2 Ja 24,32 101,3 3.01 73,86 2,64 3,46 0,00 0,00 79,99 0,00 

Fortsetzuriq auf nachster Seife... 
1 ii A - - - - - ----- -  - ------ ---------------------------- - ------- -- 

L44nPRO e iickee vr EMD e 1'A.'5, Ni j SL,r 1 0, £'v-a22e Aä'bOrg 0, TI. +45 C.6 35 44 44., +45 56 35 44 46, -4PiJ.' w.indpr,iif.emd.dft 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 2 / LK. M-K: Gesamtbeast. durch 2 gepl. E-82 + 1 gepl. E-70/E4 + 3 beantr. E-82 + E-70 -F 

Fortsetzung von der vogen Seite 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmst 

[rn [m [rnj dB(A)] [d2(A)] [dB] [dB [dB1 [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
11 2.505 2.517 62,8 Nein 20.61 106,2 3,01 7902 4,78 4,80 0.00 0,00 88,60 0,00 

Summe 35,04 

Schall-Imrnrssionsort: G Whs. Dorfstr. 10, Wabern 
WEA 
N±. Abstand 

[m] 
1 1.518 
2 2.070 
3 2261 
4 2.325 
5 2.891 
6 3.224 
7 2.781 
8 3.086 
9 1.212 

10 1.684 
11 2.874 

Schallweg 
[rnj 
1.533 
2.062 
2.270 
2331 
2.897 
3.229 
2.786 
3.091 
1.229 
1.599 
2.885 

Summe 32,27 

Mittlere Höhe 
[m] 

42,0 
33,3 
32,2 
3,4 

15,7 
17,0 
3,1 
7,6 

43,8 
4717 
58,7 

95% der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

dB(A)] dB(A)] [dB] 
105,9 3,01 
106,2 301 
105,9 301 
105.3 301 
105,3 301 
105,3 301 
105,3 3,01 
105,3 301 
101.3 301 
101,3 3,01 
106,2 3,01 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Ja 

Nein 
Neb 

26.48 
2308 
21,68 
2073 
1777 
16,19 
18,32 
16,34 
25,61 
20,68 
18,73 

Schall-Immissionsort: 11 Whs. Heideweg 6a, Wabern 
WEA 95% der Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv 
[dB(A)] [dB] [dB] 

105,9 3,01 75.28 
106.2 3,01 77.79 
105.9 3,01 7845 
105,3 3,01 78,75 
105,3 3.01 60,56 
105,3 3,01 81,50 
105,3 3.01 80,22 
105,3 3.01 8112 
101,3 3,01 73,48 
101,3 3,01 75,19 
106,2 3,01 80,58 

Adiv 
[dB] 
74,71 
77,37 
7812 
78.35 
80.24 
81,18 
7890 
60,80 
7279 
75.60 
60,20 

m] [m] Im] 
1 1.823 1.637 40,6 Nein 
2 2.173 2.184 33,7 Nehi 
3 2.350 2.359 35,2 Nein 
4 2.437 2.442 0,6 Nein 
5 3.008 3.013 10.3 Nein 
6 3.346 3.351 11,7 Nein 
7 2.886 2.891 3,4 Nein 
8 3.200 3.205 3,4 Nein 
9 t314 1.330 43,1 Ja 

10 1.804 1.818 43,8 Nein 
11 3.003 3.013 53,4 Nein 

Summe 31.54 

IdB(A)] 
25,72 
2247 
21,17 
20,12 
17.20 
1564 
17,80 
1630 
24,62 
1987 
18.11 

Schall-Im missionsort: 1 Whs. Birkenhof, Volkesfeld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 

m) [ml [m] [dB(A)] 
1 1.427 1.438 46,0 Ja 28,32 
2 1.962 1.970 48,2 Nein 23,77 
3 2.113 2.119 53,2 Nein 2256 
4 2.239 2.243 11.3 Nein 21,23 
5 2.615 2.819 19.6 Nein 18,15 
6 3.163 3.156 17,1 Nein 1649 
7 2672 2.675 22,6 Nein 18,83 
8 3.001 3.005 17.2 Nein 1725 
9 '[125 1.138 47,1 Ja 26.65 

10 1.635 1.645 46,2 Ja 22.02 

11 2.836 2.844 56,0 Nein 1893 

Summe 33.37 

LwA.ref Dc 
[i1B(A)] [dB 

105.9 3,01 
105,2 3,01 
105,9 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3.01 
105,3 3,01 
105,3 3.01 
105,3 3.01 
101,3 3,01 
101,3 3.01 
106,2 3,01 

Adiv 

74,15 
76.89 
7752 
78,01 
80,00 
81,01 
79,55 
8056 
72,12 
75,32 
80,08 

Aatm 
[dB] 
2,91 
3,96 
4,31 
4,43 
5,50 
6,13 
5,29 
5,87 
2,34 
3,23 
5,48 

Aatm 
[dB] 
3,11 
4,15 
4,48 
4,64 
5,73 
637 
5,49 
6.09 
2.53 
3,45 
5,72 

Aatm 

1dB] 
2,73 
3,74 
4,03 
4,26 
5,36 
8,02 
5,08 
5,71 
2,16 
3,13 
5,40 

Agr 
IdB1 
4.80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
3,57 
4,80 
4,80 

Agr 

1dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
3,68 
4,80 
4,80 

Agr 
dB] 
3,70 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
3,37 
3,84 
4,80 

Abar 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dA] 
0,00 
0.00 
0,00 
(),CO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Aber 
[dB] 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,010 

0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

A 
[dB] 
82,43 
86,12 
87,23 
87,58 
9054 
92,12 
89,99 
91,47 
78,70 
83.63 
9048 

A 
[dB] 
83,19 
85,74 
87,74 
88,19 
91.11 
82,67 
80,51 
92.01 
79,89 
8-4,44 
91,10 

A 
1dB] 
80,58 
85,44 
86,35 
87,08 
90,16 
91,82 
89,43 
91,06 
77,65 
82,29 
90,28 

w'ndpnö e.riWke'I vorl EMIJ m!k'IAiS, Siels Jeme.5veJ re, DK-5220 A'aIte 0, Tel. +4 5535 4-4 44, Fex '1-455635 44 46, e-rna1': wir14oToCernd.dft 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0.00 
0,00 
000 
0,00 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Crn.et 
[dB] 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cmet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung; SLG Zustand 2 / LK M-K: Gesamtbelast. durch 2gepl.E82 + 1 gepL E-701E4 + 3 beantr. E-82 + E-70 

Schall-!mniissionsort; J Baugrundstück Sonnenwinkel, Volkesfeld 
WEA 
Nr- Abstand Schallweg 

Im] Im) 
1 1.105 1.121 
2 1.607 1.618 
3 1.730 1738 
4 1.893 1.897 
5 2.466 2.471 
6 2.819 2823 
7 2.304 2.308 
8 2.645 2.648 
9 834 852 

10 1.335 1.349 
11 2.512 2.521 

Summe 38,58 

95% der Nennleistung 
Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA ref Dc 

[m] [dB(A)] [dB(A)] (dB) 

41,8 Nein 29,99 105,9 3,01 
53,5 Nein 2616 106,2 3,01 
63.3 Nein 25,01 105,9 3,01 
17,0 Nein 23,34 105,3 3,01 
25,6 Nein 19,96 105,3 3,01 
20,5 Nein 18,13 105,3 3,01 
31,5 Nein 20,86 105,3 3,01 
23,6 Nein 19,02 105,3 301 
39,7 Ja 29,90 101.3 3,00 
38,2 Nein 2335 101.3 3,01 
51,4 Nein 2059 106,2 3,01 

Schall-Imniissionsort: K Whs. Seeblick 1, Volkesfeld 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg Mitlier€ Höhe 

[ml [ml [m] 
1 1.291 1307 
2 1.676 1.539 
3 1.722 1.733 
4 1.962 1.968 

5 2.507 2.513 
6 2.851 2.866 
7 2.307 2.313 
3 2.663 2.668 
9 1.108 1.125 

10 1.531 1.545 
11 2.601 2.611 

Summe 35,04 

59,2 
81,0 
82,1 
43,2 
44,6 
38,0 
51,3 
43,1 
43,9 
54,7 
72,7 

95% der Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[dB(A)] [dB(A)] [dB] 
Ja 29,86 105,9 3,01 
Ja 27,29 106,2 3,01 
Ja 26,67 105.9 3,01 

Nein 22,89 105.3 3,01 

Ja 20,34 105.3 3,01 
Ja 18,37 105.3 3,01 
Ja 21,59 105,3 3,01 
Ja 1947 105.3 3,01 

Nein 25,35 101,3 3,01 
Nein 2179 101,3 3.01 
Ja 2107 106,2 3.01 

SchaIIImmissionsort: L Hotel Eifler Seehütte, Rieden 
WEA 
Nr. Abstand Schallweg 

[ml [m] 
1 1.146 1.175 
2 1.384 1.409 
3 1.367 1.389 
4 1.653 1.665 
5 2.156 7167 
6 2.502 2.512 
7 1.935 1.947 
8 2.292 2.303 
9 1.082 1.110 

10 1.36-4 1.390 
11 2.281 2.300 

Summe 37,04 

95% der Nennleistung 
Milliere Höhe Sichtbar, Berechnet LwA,ref Dc 

[rn] [dB(A)] [dB(A)] [dB] 
60,6 Ja 31,25 105,9 3,01 
75,4 Ja 29,59 106,2 3,01 
78,2 Ja 29,55 105,9 3,01 

31,6 Ja 2557 105,3 3,01 
32.7 Nein 2167 105,3 3.01 
21,9 Nein 1974 105,3 3.01 

36.7 Ja 2367 105,3 3,01 
26.8 Nein 2089 105,3 3,01 
46,8 Ja 2694 101,3 3,01 
55,5 Ja 24,38 101,3 3,01 
56,6 Je 22,65 106,2 3,01 

Adiv 
[dB] 
71,99 
75,18 
75,80 
76.56 
7886 
80,01 
78,26 
79,46 
69,61 
73,60 
79,03 

Aatm Agr 
[d8] [dB] 

2,13 4,80 
3,07 4,80 
3,30 4,80 
3,60 4,80 
4,69 4,80 
5,36 4,80 
4,38 4,80 
5.03 4,80 
1,62 3,18 
256 4,80 
4,79 4,80 

Abar, 
[dB) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc A 

[dB] [dB] 
0.00 78,92 
0.00 83,05 
0,00 83,90 
0,00 84.96 
0,00 88,35 
0,00 90.18 
0,00 87,45 
000 8929 
0,00 74,41 
0,00 80,95 
0,00 88,62 

Cmet 
JdB] 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

000 
0,00 
0,00 

Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 
[dB] [dB] (dB] [dB] [d8] [dB] [dB] 
73,33 2,46 3.24 0:00 0,00 79,05 0,00 
75,55 3,21 3.15 0:00 0,00 81,91 0,00 
75,78 3,29 3,17 0,00 0,00 82,24 0,00 
76,88 3,74 4,80 000 0,00 85,42 0,00 
79,00 4,77 4,19 0,00 0,00 87,97 0,00 
80,15 5,45 4,35 0,00 0.00 89,94 0,00 
78,28 4,39 4,04 0,00 0,00 86,72 000 
79,52 5,07 4,25 0,00 0.00 88.84 0.00 
72,02 2,14 4,80 0,00 0,00 78,96 0,00 
74,78 2,94 4,80 0,00 0,00 8251 0,00 
79,34 4,96 3,85 0,00 0,00 88,14 0,00 

Adiv Aatm Agr Abar Amisc A 
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dßl 
72,40 2,23 3,02 000 0,00 77,66 
7398 2,68 2,96 0,00 0,00 79,61 
73,86 2,64 2,86 0,00 0,00 79,36 
75,43 3,16 4,15 0,00 0,00 82,74 
77,72 4,12 4,80 0.00 0,00 86,64 
79,00 4,77 4,80 0.00 0,00 88,57 
76,79 3,70 4,15 0,00 0,00 84,64 
78.25 4.38 4,80 0.00 0,00 87,42 
71,91 2,11 3,34 0,00 0,00 77,36 
73,86 2,64 3,43 0,00 0.00 79.93 
78,23 4,37 3,95 0,00 0,00 86,56 

Cmet 
[dE] 
0,00 
0!00 
0,00 

0100 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000 
0,00 

Schall-Immissionsort: M Whs. Waldseestr. 8, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [ml [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [d[3] [dB] 1dB] [dB] [dB] 
1 1.379 1.405 66,2 Ja 29,11 105.9 3,01 73,95 2,67 3,18 0,00 0,00 79,80 000 
2 1.621 1.644 82,0 Ja 2768 106.2 3,01 75,32 3,12 3,08 0,00 0,00 81,52 0,00 
3 1595 1.615 83,8 Ja 27,66 105,9 3,01 75,16 3,07 3,02 0,00 0,00 81,25 0,00 
4 1.687 1.899 38,1 Ja 24,02 105,3 3,01 76,57 3,61 4.11 0,00 0,00 84,29 0,00 
5 2.380 2.392 37.2 Ja 20,92 105,3 3,01 78,57 4.54 4.27 0,00 0,00 87,39 0,00 
6 2.724 2.734 26.6 Nein 1858 105,3 3,01 79,74 5,19 4,80 0,00 0,00 8973 0,00 

,Fortsetzung  auf nächster Seite...  
V'indFRO exwukek von atc 1: ema5on.IA5, NAaLS Je.rrev&W, -5220 .43brq C 44 44 5 44 4 windpro e,nd.dk 
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DECJBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung: SLG Zustand 2 / LK M-K: Gesamtbelast durch 2gepl. E-82 + 1 gepl. E-701E4 + 3 beantr . E82-- E-70 + 

1 

Fortseüng von rief vorigen Seite 
WEA 95% der Nennleistung 

Hr. Abstand Schallweg Mitere Nähe Sictdbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrrt Agr Abar Arnisc A Cmet 
jrn] Im) [ml dB(A)] [dB(A)] dB] [dB] [dB] [dBJ [dB] [dB) [dB] [dB] 

7 2155 2167 40.8 Ja 2232 105,3 301 77,72 412 4,15 0,00 0,00 8599 ° I°° 

8 2511 2.522 31,2 Nein 19.68 105,3 3.01 79.03 4,79 480 000 000 8863 000 
9 1.294 1.320 55,5 Ja 25,04 101,3 301 7341 2.51 3,35 0,00 0,00 7927 000 

10 1.600 1.624 61,6 Je 22.52 101,3 3.01 75.21 3,08 3.50 0,00 0,00 81,79 0,00 
11 2.512 2.530 64,7 Ja 21,42 106,2 3,01 7906 4.81 3,93 0.00 0,00 87,79 0,00 

Summe 35,23 

Schall-im mission5ort: N Whs. Suhrstr. 24, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 

Hr. Abstand Schaliweg Mittiere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 
Im) [m] Im] [d[3(A)] tdB(A)J [dB] LdBl [dB] [dB] [dB] [d]3] [dB] [dB] 

1 771 804 71,5 Je 36,56 105,9 300 6910 1,53 171 000 000 7234 000 
2 764 798 54,4 Ja 36,21 106,2 3,00 69,04 1,52 243 0,00 000 72,99 000 

3 695 728 60,2 Je 37,36 105.9 300 68,24 1,38 1,92 0,00 0,00 71,54 0,00 
4 1.004 1.018 23,5 Ja 31,21 105,3 3,01 71,16 1,93 4,00 0,00 0,00 77.09 0,00 
5 1.477 1.490 15,0 Nein 26,21 105,3 3,01 74,46 2.83 4,80 0.00 0,00 82.09 0,00 
6 1.821 1.831 73 Nein 23,77 105,3 3,01 76,26 3,48 4,80 0,00 0.00 84,54 0,00 

7 1.253 1.257 19,5 Nein 28,06 105,3 3.01 73,05 241 4,80 0,00 000 80,26 0.00 
8 1.610 1.621 11,5 Nein 25,23 105,3 3,01 75,20 3,08 4.80 0,00 0,00 83,08 0,00 
9 904 929 54,2 Ja 29.39 101,3 3.00 70,36 1,77 2,78 0:00 0,00 74,91 0,00 

10 907 937 62,2 Ja 29,59 101,3 3.00 70,43 1,78 2,50 0,00 0,00 74,71 000 
11 1.616 1.636 46,5 Nein 26,03 106,2 3.01 7527 3,11 480 0,00 0,00 83,18 0,00 

Summe 42,85 

Schall-Im missionsort: 0 Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Arnisc A Crnet 

[m] [nil [m] dB(A)] [dB(A)j [dB] [dB] [dB] [dßl [dB] [dB] 1dB] [dB] 
1 1.218 1.237 74,8 Nein 2891 105,9 3,01 72,85 2,35 480 0,00 0,00 80,00 0,00 
2 1,015 1.038 49,5 Nein 3111 106,2 3,00 71,32 1197 4,80 0,00 0,00 7809 0,00 

3 821 845 39.1 Nein 32,95 105,9 3,00 69,54 161 4,80 0,00 0,00 7595 0,00 
4 1.155 1.156 8,1 Nein 28,96 105.3 3,01 72,33 222 4,80 0.00 0.00 79.35 0,00 
5 1.467 1.478 20,3 Nein 26,30 105,3 3,01 74,40 2.81 4,80 0.00 0.00 82,00 000 
6 1.769 1.778 9,1 Nein 24,13 105.3 3,01 76,00 3,38 4,80 0.00 0,00 84,17 0,00 
7 1.219 1.230 21,7 Nein 28,37 105,3 3,01 72.80 2,34 4.80 000 0,00 79,94 0,00 
8 1.545 1.555 10,0 Nein 2572 105,3 3,01 74,84 2,95 480 0,00 0,00 82,59 0,00 
9 1.391 1.406 71,6 Nein 22,83 101,3 3.01 73,96 2,67 480 0,00 0,00 81,43 0,00 

10 1.301 1.319 59,7 Nein 23.59 101,3 301 73,41 2,51 4,80 0,00 0,00 80,71 0,00 
11 1.651 1.678 45,5 Nein 25,72 106,2 3,01 75,50 3,19 4,80 0,00 0,00 83,49 0,00 

Summe 38,68 

Schall-Immissionsort: P Whs. Bah nhofstr. 111, Weihern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schal Iweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Omet 

[m] [m] Im] [d8(A)] 1dB(A)] [dB] 1dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dA] 
1 998 1.018 45,9 Je 32,58 105,9 3,01 71,16 1,93 3,24 0,00 0,00 75,33 0,00 

2 1.124 1.143 71,6 Ja 3224 1062 3,01 72,16 2,17 2.64 0.00 0,00 76,97 0,00 
3 1.376 1.389 53,5 Ja 28,94 105,9 3,01 73,85 2,64 3,47 0,00 0,00 79,96 0,00 
4 1.149 1.159 37,6 Ja 30,15 105,3 3.01 72,28 220 3,68 0,00 0,00 78,16 0,00 

5 1.497 1.506 30,8 Nein 26,09 105,3 3,01 74,56 2,86 4,80 0,00 0,00 82.22 0,00 
6 1.724 1.733 6,1 Nein 2444 105,3 3,01 75,77 3,29 4,80 0,00 0.00 83.87 0,00 
7 1.539 1.547 28,2 Nein 25,78 105,3 3,01 74,79 2,94 4,80 0,00 0.00 82,53 0,00 
8 1.686 1.694 18,3 Nein 24,71 105,3 3,01 75,58 3,22 4,80 0,00 0.00 8360 0,00 
9 1.085 1.102 48.3 Ja 27,09 101.3 3,01 71,84 2,09 3,29 0.00 0.00 77,22 0,00 
10 825 851 663 Ja 31,00 101,3 3,00 69,60 1.62 2,10 0,00 0,00 73,31 0,00 

11 t355 1.374 49,7 Nein 28,04 106,2 3,01 73,76 2.61 4,80 0,00 0,00 81,17 0,00 

Summe 39,58 

14rdPnÖ enei,ck&v 'on L4D ‚'r 59 sneL&'S. Nels Jernesva/ 10, DI<-9220 Aalbcvq ø T&. 1'45 962544 44, 695 +45 95 25 44 46, s-rneJ.',' L4rcee5-,dk 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

Berechnung; S L G Zustand 2 / LK M-K: Gesamtbelast. durch 2 gepl. E-82 + lgepl.E-70/E4 + 3 beantr. E-82 + E-70 + 5  
Schall-Immissionsort: Q Whs. Löhstr. 5, Weibern 
WEA 
Nr. Abstand 

1 928 
2 1.099 
3 1.355 
4 1.149 
5 1.530 
6 1.772 
7 1.556 
8 1,723 
9 997 

10 770 
II 1.400 

95% der Nennleistung 
Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[m] Im] [dB(A] [dB(A)] fdE 
952 34,3 

1.119 
1.369 
1.159 
1.540 
1.781 
1.565 
1.731 
1.017 
800 

1.420 

Summe 39,63 

Ja 32,97 
63,2 Ja 32,25 
49,2 Ja 29,01 

37,9 Ja 30,15 
39,0 Nein 25,84 

123 Nein 24,11 
32,4 Ja 26,36 
25$ Nein 24,45 
41,3 Nein 26,43 
52,0 Ja 3117 
56.7 Nein 2766 

105:9 3,00 
106,2 3,01 
105,9 3,01 
105,3 3,01 
105.3 3,01 
105,3 3,01 
105,3 3,01 
1053 3.01 
101,3 3,01 
101,3 3,00 
106,2 3,01 

Schall-Immissionsort: R Whs. Löhstr. 6, Weibern 
WEA 85% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[m] 
1 886 
2 1.081 
3 1.339 
4 1.145 
5 1.543 
6 1.794 
7 1.562 
8 1.738 
9 946 

10 738 
11 1.421 

Strnrne 3919 

m] [m] 
910 

1.101 
1.353 
1.155 
1.553 
1.802 
1.570 
1.746 
966 
767 

1.440 

34,4 
59,0 
45,9 
39,1 
44,0 
20,2 
35,4 
32,3 
42,8 
49,5 
64,9 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

Ja 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Ja 
Ja 

[dB(A)] 
32,20 
30,48 
2791 
29,06 

26,71 
23,97 
2561 
24,35 
2697 
3159 
2905 

[dB(A)] 
105,9 
106,2 
105,9 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 
101,3 
101,3 
108,2 

Schall-Immissionsort: 5 Whs, Konnstr., 41, Weibern 
WEA 
Nr, Abstand Schallweg 

Im m] 
1 887 912 
2 1.117 1.137 
3 1.376 1.391 
4 1.195 1.205 
5 1.606 1.615 
6 1.860 1.869 
7 1.618 1.626 
8 1.801 1.809 
9 924 945 
10 755 786 
11 1,487 1.506 

Summe 38,57 

Mittlere Höhe Sichtbar 
[ni] 

33,6 Nein 
52,0 Nein 
39,3 Nein 
34,2 Nein 
43,0 Nein 
22,0 Nein 
33,0 Nein 
31,9 Nein 
45,0 J8 
44,7 NeIn 
66,6 Nein 

tdB] 
3,00 
301 
3,01 
3,01 
3,01 
3,01 
3.01 
3,01 
3,01 
3.00 
301 

95% der Nennleistung 
Berechnet LwA, ref Dc 
[de(A)] [dB(A)] [d9] 
32,18 
30,13 
27,60 
28,60 
2528 
23,53 
2520 
23,92 
2885 
2910 
26,99 

105,9 3,00 
106,2 3,01 
105,9 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 
105,3 
101,3 
101,3 
106,2 

3,01 
3.01 
3,01 
3,01 
3.01 
3,01 
3,00 
3,00 
3,01 

Schall-Irnmissionsort: T Whs. Tannenweg 6, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc 

[rn] Irni [ml dBA)] [dB(A)] [dB) 
1 789 814 33,6 Ja 34,77 105,9 3,00 
2 1.054 1.073 46.9 Nein 30,75 106.2 3,01 
3 1.314 1.328 34.5 Nein 2812 105,9 3,01 
4 1.154 1.163 33.0 Nein 28$8 105:3 3,01 
5 1.595 1.603 48,1 Nein 25,36 105,3 3,01 
6 1.864 1.872 30,3 Nein 23,51 1053 3,01 

Fortse/zun auf n9rhster Seite... 
'1.. 

L43]dFRO s1wkks/r LOS CMO Insma4snsAS, NieJs i.sJ 53, Ci'-9223 Aa,'bcq' 0, Tel +45965544 44 9+ +4395.3544 46, eit199 Wndp,o5,]srtio4k 

Adiv 
[d8] 
7057 
71,98 
73,73 
72,28 
74,75 
78,01 
74,89 
75,77 
71,15 
69,06 
74,05 

Adiv 
[d B] 
70,18 
71,84 
73,63 
72,25 
74,82 
7612 
74,92 
75,84 
70,70 
68,70 
74,17 

Adiv 
1dB] 
70,20 
72,12 
73,86 
72,62 
75,16 
76,43 
7522 
76,15 
70,51 
68,91 
74,56 

Aatrn 
[dB] 
1,81 

2,13 
2,60 
2,20 
2,93 
3,38 
297 
3.29 
1,93 
1,52 
2,70 

Aafrn 
[dB] 
1,73 
2,09 
2.57 
2.19 

2.95 
3,42 

2:98 
3,32 
1,84 
1,46 
2,74 

Astm 
1dB1 
1,73 
2,16 
2,64 
2,29 
3,07 
3:55 
3'09 
3:44 
1,80 
1,49 
2,86 

Agr 
[dB] 
3,55 
2,85 
3.55 
3.67 
4,80 
4,80 
4,09 
4,80 
4,80 
2,54 
4,80 

Abar 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Amisc 
dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

A Ornet 
[dB] [d8] 
76,93 000 
76,95 0,00 
79,89 0,00 
78,16 0,00 
82,47 0,00 
84,20 0,00 
81,95 0,00 
83.85 0,00 
77,88 0,00 
73,13 0,00 
81,54 0,00 

Agr Abar Amisc A 
[dB] [dB] [dB] [dBJ 
4,80 0,00 0,00 75,71 
4,80 0,00 0,00 78,73 
4,80 0,00 0,00 81,00 
4,80 0.00 0,00 79,24 

3,63 0.00 0,00 81,60 
4,80 000 0,00 84,34 
4,80 0,00 0,00 82,70 
4,80 0,00 0,00 83,96 
4,80 0,00 0.00 77,33 
2,56 0,00 0,00 72,72 
3,25 0,00 0,00 80,15 

Agr 
[dB] 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
4,80 
480 
4,80 
4,80 
3,15 
4,80 
4,80 

Aber 

dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
000 

Amisc A 
[dB] [d8] 
0,00 76,73 
0,00 79,08 
0,00 81,31 
0,00 79,71 
0,00 83,03 
0,00 84,78 
0,00 83,11 
0,00 84,39 
0,00 75,46 
0,00 75.20 
0,00 82,22 

Adiv 

69,22 
71,62 
73,46 
72,31 
75,10 
76,44 

Aatm 
[dB] 
1,55 
2,04 
2,52 
2,21 
3,05 
3,56 

Agr Abar Amisc A 
[dA] [cl 9] [dB] [dA] 

3,37 0.00 0,00 74,13 
4,80 0.00 0,00 78,46 
4,80 0,00 0,00 80,79 
4,80 0,00 0,00 79,33 
4,80 0,00 0,00 82,95 
4,80 0,00 0,00 84,80 

Cmet 
[dA] 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 

0,00 
000 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Crnet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 

0100 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cniet 
[dB] 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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DEC1EL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 2 / LK M-K: Gesamtbelast. durch 2 gepl. E-82 + 1 gepl. E-70/E4 + 3 beantr. E-82 i- E-70 + 

-Fortsetzung von der vor/gen Seite 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Arnisc A Cniat 

[rn] (mj [dB(A'fl [dB(A)] [dB] [dB] [dB [dRl [dB] [dB] [dBl [dA 

7 1.591 1.598 31.4 NI&ri 25,40 105.3 3,01 7507 3,04 4,30 000 000 8291 0.00 
8 1.793 1.800 37.6 Nein 23,99 105.3 3,01 7610 3,42 480 000 0,00 84,32 000 
9 817 839 43,4 Ja 30,24 101,3 3,00 6947 1,59 3,00 0,00 000 74,07 0,00 
10 672 703 41,5 Ja 3228 101.3 3,00 6794 1,34 2,74 0,00 000 72,02 000 
11 1.491 1.509 74,4 Nein 26,97 106,2 3,01 74,57 2,87 4,80 0,00 0.00 82,24 0,00 

Surrirne 40,02 

5cha114rnmiss1onsort: U Whs. Konnstr. 25, Weibem 
WEA 95°!, der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Crnet 

Lrn] [m (m] [d9(A)] tdB(A)I [dB [öB] [dB] [d8] [dB] [dB] [dB] [dB) 
1 867 692 37,4 Ja 33,86 106,9 3,00 70,00 1,69 3,34 0,00 0,00 75,04 0,00 
2 1.176 1.195 44,6 Nein 29,59 106,2 3,01 72,55 227 4,80 0,00 0,00 79,62 0,00 
3 1.436 1.450 31,2 Nein 27,13 105.9 3,01 74,23 2,75 4,80 0,00 0,00 81,78 0,00 
4 1.287 1.296 32,4 Nein 27,79 105.3 3,01 73,26 2,46 4,80 0,00 0,00 80,52 0,00 
5 1.732 1.740 47,1 Nein 24,39 105.3 3,01 75,81 3,31 4,80 0,00 0,00 63,92 0,00 
6 1.999 2007 29,4 Nein 22,64 105,3 3,01 77,05 381 4,30 0,00 0,00 6567 0,00 
7 1.726 1.734 30.2 Nein 24,43 105,3 3,01 75,76 3,29 4,80 0.00 0,00 83,86 0,00 
3 1.929 1.937 36,7 Nein 23,09 105,3 3,01 76,74 3,68 480 0,00 0,00 85,22 0,00 
9 848 871 43.7 Je 29,79 101,3 3.00 69.80 1,65 3.06 0,00 0,00 74.51 0,00 
10 778 808 46,8 Ja 30,84 101,3 3,00 69,14 1.53 2.79 0,00 0,00 73,46 0,00 
11 1.626 t544 73,3 Ja 27,50 106,2 3,01 75,32 3,12 3.27 0.00 0,00 81.71 0,00 

Summe 39,10 

Schall4mmissionsort: V Whs. Buchenweg 1, Weibern 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc. Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

Im [ml m] [dB(A)] fdB(A)] [dB] [dB] [dB] tdB] [dB] [dB][dB] [dB] 
1 902 928 38,6 Je 33,44 105.9 3,00 7035 1,76 3,36 0,00 0,00 75,47 0,00 
2 1.270 1.289 37,8 Nein 28,75 106,2 3,01 73,21 2,45 4,80 0.00 0,00 80.45 0,00 
3 1.529 1.543 23,7 Nein 26,41 105.9 3,01 74,76 2,93 4,80 0.00 0,00 82.50 0,00 
4 1.405 1.414 26,8 Nein 26,81 105.3 3,01 74,01 2,69 4.80 0.00 0,00 81,50 0,00 
5 1.869 1.878 45,8 Ja 24,30 105,3 3,01 76,47 3,57 3,96 0.00 0,00 84,01 0,00 
6 2.145 2.152 33,2 Nein 21,76 105,3 3,01 77,66 4.09 4,80 0,00 0,00 88,55 0.00 
7 1.853 1.860 25,6 Nein 2358 105,3 3,01 76,39 353 4,80 0,00 0.00 3473 0,00 
8 2.068 2.076 36.6 Nein 22,22 105,3 301 77,34 3,94 4,80 0,00 0,00 86,09 000 
9 829 553 46,6 Ja 30,16 101,3 300 6962 1.62 2,91 000 0,00 74,15 0,00 

10 853 881 43.3 Ja 29,63 101,3 3,00 69,90 167 3,10 0,00 0,00 74,67 0,00 
11 1.772 1.789 76,6 Ja 26,43 106,2 3,01 75,05 3,40 3,33 0,00 0,00 82,78 0,00 

Summe 38,50 

Schall-Immissionsort: W Baugrundstück Am Hang, Volkesfeld 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

IM] IrnI [m [dB(A)] [dB(A)] idßj [öB] [dB] [dB] [dB] [dB) (dB) 1dB] 
1 1.254 1,269 56,8 Nein 2863 105,9 3,01 73,07 2,41 4,80 0,00 0,00 80,28 000 

2 1.656 1.667 81,7 Nein 25,80 106,2 3,01 75,44 3,17 4,80 0,00 0,00 83,41 0,00 
3 1.712 1.721 80,8 Ja 26,74 105,9 3,01 75,72 3,27 3,19 0,00 0,00 82,17 0.00 
4 1.943 1.948 44,1 Nein 23,02 105,3 3,01 76,79 3,70 4.80 0,00 0,00 8529 0.00 

5 2.493 2.498 45,4 Nein 19,81 105.3 3,01 78,95 4,75 4.80 0,00 0,00 88,50 0,00 
6 2.848 2.852 38,6 Nein 17,99 105.3 3,01 80,10 5,42 4.80 0,00 0,00 90,32 0.00 
7 2.297 2.302 50,3 Nein 20,89 105,3 3,01 76,24 4,37 4.80 000 0,00 87,42 0,00 

8 2.553 2.657 42,5 Nein 18,97 105.3 3,01 79,49 5.05 480 0,00 0,00 89,34 0,00 
9 1.061 1.076 43,1 Nein 25,63 101.3 3,01 71,64 2.04 480 0,00 0,00 78,48 0,00 

10 1.494 1.507 52,7 Nein 22,08 101.3 3.01 74.56 2,86 460 0,00 0,00 82,23 000 
11 2.531 2.590 74,6 Nein 20,22 106,2 3.01 79,27 4,92 4,60 0,00 0,00 88,99 0,00 

Summe 34,46 

...... . ..... ...................... ....... ‚........ iäk 11 
tMndPPÖ enivttke5 von 650 .'nrno6onai A/S, Niels Jernevve} 75, OX-5220 AaiBo.'g 5, Tal, -45 5635 44 44, Fox 45 563544 4& 'rnsJi: '.v,,1do.rstternd.dk 
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Uznörter Anwiidr 

lngerueurbüro FLANkon 

Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
0441 390 34 0 

Bchnv 

01032010 10:12/2.6.0.235 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: SLG Zustand 2 / LK M-K: Gesarntbelast. durch 2 gepl. E-82+ 1 gepi. E70/E4+3beantr. E-82+ E-70 + 
Schall-Im missionsort: X Uferterrasse 3, Rieden 
WEA 95% der Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aetrn Agr Aber Arnisc A Cmet 

rn] m] [ml [dB(A)] [d[3(A)] [dB] [dB] [dB] 1dB] 1dB] [dB] 1dB] [dB] 

1 1.332 1.357 72,9 Je 2973 105,9 3,01 73,55 2,56 2,65 0,00 0,00 79,18 0.00 
2 1.547 1.570 85,1 Ja 2837 106,2 3,01 74,92 298 2,94 0,00 0,00 80,63 0,00 
3 1.511 1.531 83.6 Je 28,38 105.9 3,01 74,70 2,91 2,92 0,00 0,00 8053 0,00 
4 1.809 1.820 39,7 Ja 24,60 105.3 3,01 76,20 3,46 4,05 0,00 0,00 83.71 0,00 

5 2.294 2.305 35,6 Ja 21,40 106,3 3,01 76,25 4,38 4,27 0,00 000 86,91 0,00 
6 2.636 2.646 25,8 Nein 19.03 105,3 3,01 79,45 5.03 4.80 0,00 0.00 89,28 0,00 
7 2.067 2.078 39,6 Ja 22,86 105,3 3.01 77.35 3,65 4.15 0.00 0,00 85,45 0,00 

17 105,3 3.01 78,72 4,62 4,80 000 0,00 8814 0.00 8 2.422 2.432 30,4 Nein 20  
9 1.268 t292 59,1 Ja 2540 101,3 3,01 73,23 2,46 322 0,00 0,00 78,91 000 

10 1.547 1.570 67,9 Ja 2309 101,3 3,01 7492 2,98 3,31 0,00 0,00 81,21 0,00 
11 2.431 2.448 66,8 Ja 2192 106,2 3,01 78,78 4,55 3,87 0,00 0,00 87,29 0,00 

Schall-Immissionsort: Y Whs. Geisenberg 19, Rieden 
WEA 95% der blennfeistu n  
Nr. Abstand SchaL1we0 Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

Im] Im] [iii] [dB(A)] [dB(A)I [dB] [dBl 1dB] [dB] [dB] [dBj [dB] [dB] 
1 1.033 1.056 82,8 Ja 33.31 105,9 3.00 71,49 2.01 2.09 0,00 0.00 75,59 0,00 
2 983 1.010 64,4 Nein 3139 106,2 3.00 71.09 192 4,30 0:00 0.00 77,81 000 
3 862 889 50,2 Nein 32,44 105,9 300 59,96 1,69 4,80 0,00 0,00 76,46 0,00 
4 1.192 1.204 18.3 Nein 2860 105,3 3,01 72,62 2,29 4,80 0,00 0,00 79,70 0,00 

5 1.607 1.619 15,1 Nein 25,25 105,3 3,01 75,18 3,08 4,80 0,00 0,00 83.06 000 
6 1.635 1.945 8,8 Nein 23,03 105,3 3,01 7578 3,70 4,80 0,00 0,00 85,28 0,00 
7 1.368 1.381 18,7 Nein 27.08 105,3 3,01 73,80 2.62 4,80 0:00 0.00 81,22 0,00 
6 1.717 1.727 9,3 Nein 2448 105,3 301 75,75 3,28 480 0.00 0,00 83,83 0,00 
9 1.150 1.171 70,0 Ja 2693 101,3 3,01 72,37 2,22 2,74 0.00 0,00 77,33 0,00 
10 1.166 1.160 71,1 Ja 2680 101,3 3,01 72,51 2,26 2,74 0,00 0,00 77,51 0,00 
11 1.771 1.790 42.5 Nein 2495 106,2 301 75,05 3,40 4,80 0,00 0,00 84,25 0.00 

Summe 39,35 

Schal l-lmniissionsort: Z Whs. Am Sonnenhang 40, Rieden 
WEA 95% der NennLeistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere -LOtte Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [rn] [m] IdB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] (dB] (dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 1.128 1.149 80,6 Nein 2972 105,9 3.00 72,21 2,18 4,80 0,00 0,00 79,19 0,00 
2 999 1.023 59,2 Nein 3126 106,2 3,00 71,20 1,64 4,80 0,00 0,00 77,95 0,00 
3 839 864 42,9 Nein 32,72 106,9 3,00 69,73 1,64 4,80 0,00 0,00 76,18 0,00 
4 1.176 1.187 11.2 Nein 2876 105,3 3,01 72,49 2,26 4,80 0,00 0,00 79,55 0,00 
5 1.543 1.554 16,9 Nein 25,73 106,3 3,01 74,83 2,95 4,80 0,00 0,00 82,58 0.00 
6 1.859 1.868 8,9 Nein 23,53 105,3 3,01 75,43 3,55 4,80 0,00 0,00 84,78 0,00 
7 1.298 1.310 19,1 Nein 2768 105,3 3,01 73,34 249 4,80 0,00 0,00 80,63 0,00 
8 1.637 t647 9,3 Nein 2505 105,3 3.01 75,33 3,13 4,80 0,00 0,00 83,26 000 
9 1,274 1.291 71,3 Nein 2384 101,3 3.01 73,22 2.45 4.80 0,00 0.00 80,47 0,00 
10 1.237 1.257 67,1 Nein 2413 101,3 3.01 72,99 2,39 4.80 0.00 0,00 80,17 0,00 
11 1.722 1.740 42,5 Nein 2529 106,2 3.01 75.81 3,31 4,80 0.00 0,00 83,92 0,00 

Summe 38,60 

WridPRQ r5.vickeit vfli EMD .t5eo eiIAJ5, Nj&.s Jemevi 19, cK-9220 AJbrp ‚ TeJ. '45 953544 44.. ra. -t-49 95 35 4 46 e-m5: v4ndp.' iCernd.dk 
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K; 
Volkesfeld 

k Neue WEA * Existierende WEA 

- 30,0 dB(A) 
55,0 dB(A) 

350 dB(A) 

/ 

Ja[J 
ImBrurI 

/L\ A 

irik 

o 50 100 150 
Kade: TK5t Weibern, Druckmaßstab 1:5.000, Kartenzentrurii Gduss Kruge 

Schaflberechnungs-Modell: ISo Y613-2 Deutschland. Wndgeschw. 
dM SchaIt-Fmmisonsoit 

Höhe über Meeresspiegel von aktivem H 
400 dB(A) 

WfrOFRO nfrw3elI ¼ M EMD International NS.Meig Jemevej 10. OK--Q220 Aalbxy 0, T1. 3459535 44 44, Fair +4595354.4 45 e-mail: 4rdproemd4k 



A & 

Ma nko11o. 

200 m 
(esseI) Zone: 2 Ost: 2.582920 Nord: 5.584.807 
95% der Nennleislung ansonsten 10,0 m/s 
heninien-Ob5ekt 

- 450 dB(A) 

/ u.J—.... - L 

is 

500 dB(A) 

'FA 

P f 0,4 m: 
Weibern 

DECIBEL - 
TK5t Weibern 
Berechnung: 

't9 

a 1 se E4M+.I,++.4+ 

Audru.1JSE 

08.03+2010 15:15/1 

Ingenieurbüro PLAN kon 
Achternstraße 16 
DE-26122 Oldenburg 
044139034-0 

ll 1032010 1 0:12/2.6.O.235 



Peqeladdit!on von Einzelpegeln zur Prüfung von Veränderunaon bei WEA 

Windpark Weihern 

Gesamtbelastung: 11 WEA + Gewerbe 
Immissionspunkt: 1  P (Whs. Bahnhofstr. 111 1 Weibern) 

t. Dämpfungskoeffizient Co: 0 

Hr. 

2 

Anl.-Bez. 
WEAs 

Wolfcraft 

Summe aus 
TeipegIp_ 

Lr 
4014   

Pegeländer-

Teilpegel ung mit 
Pegel WEA Lp,j Hilfswerte Vorzeichen 

3957 905733 
3100 1258T93 



EA Pegeladdition von EiizeIp.ge1n zur Prüfung vonVeränerUflgefl bei W 

Windpark Weibern 

Gesamtbe1astung 11 WEA 4- Gewerbe 
Immissionspunkt: IP Q (Whs. Lö1-istr. 5, Weibern) 

t. Dämpfungskoeffizieflt Co: 0 

Pegeländer-

Teilpegel ung mit 

Nr An].-Bez. Pegel WEA Lpj Hilfswerte Vorzeichen 
WEAs 39,63 918333 

2 Wolfcraft 3400 2511,89 

Summe aus 
Teilpegeln  

Lr 
4068 



E••geladdition von Einzjpeqeijj zur PLüfunIy2n Veräjiderun_qen bei WEA 

Wind park Weibern 

Gesamtbe1astung 11 WEA + Gewerbe 

Irnniissionspunkt: IF R (\Mis. Löhstr. 6, Weibern) 

1.t. tJämpfungskoefflzient CO: 0 

Pegeländer-

Teilpegel ung mit 

Hr . Anl -Bez Pegel WEA Lpj Hfswerte Vorzeichen 

1 WEAs 3919 829851 
2 Wolfcraft 31,00 125893 

Summe aus 
Teilpegeln  

Lr 
3980 



EA ggqeladdition von Emzelpeqeip zur  PrüfunqyOflVerflderUflefl bi W 

Windpark Weibern 

GesamtbeIastung 1 WEA Gewerbe 
Immissonspunkt: 1  5 (Wh s. Konnstr. 41 Weibem) 

Met. DämpfungskOeffizieflt Co: 0 

Nr. 

2 

AnL-Bez. 
WEAs 

Wolfcraft 

Summe aus 
Teilpegeln 

Lr  
3927 

Pegeländer-

Teilpegel ung mit 

Pegel WEA Lp,j Hilfswerte Vorzeichen 
3857 719449 
3100 125893 
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Iliuii KOTTER 
1 Il, J COHSULTI!1G EHGIHEERS 

Seite 11 zum Bericht Nr. 20754202.02 

6.)grcieb n iszus am menfass u nq ftJr diejabe!.Pöhei.P8 m  

n!geridath.   

Hersteller 

Angaben zur Einzelmessung 

Seriennummer 

Standort 

vermessene Naberthöhe (m) 

Messinsttut 

Prütbericht 

Datum 

Getriebetyp 

Generatortyp 

Rotorblaittyp 

Enercon GmbH 

82001 
IhIow / Simonswolde 

98 

Mülter-BBM GmbH 

M6533311 

21 .04.2006 

E-82 

82 - 1 

bcnaiiem   Messwerte (Prufbencht 
Januar 2005 Nennleistung_2 000 kW,_Enercon 

5chalI1estungspBge] L1,p: 

[1] 

Messung 

1 1) 

2 

3 

MLttelwert L, 

6  m/s ..— 
i00!9 dB(A) 

AnlagenbezeichnUng 

Nennleistung in kW 

Nabenhöhe in m 

RotordurchmesSer in m 

Messung-N r 

2 

82004 

Bimolten 

108 

KÖTTER Consulting 
Engineers KG 

207041-01.01 

19.04.2007 

E-82 

82 - 1 

E-82 

2.000 (Betrieb!) 

108 

82 

82258 

Sulingen 

108 
KOTTER Consulting 
Engineers KO 

207542-0101 

28.04.2008 

E-82 

82 - 1 

Wndgewindigkeit in 10 m Höhe 
7 m/s  8 m/s 9 m/s  10 m/s   

-, 1031 dB(A)T1031418(1) -- dB(A) — dB(A) 

100,7 dB(A) 1 103,4 dB(A) 103,7 dB(A) 

1000 dB(A) 1036 dB(A) 104,1 dB(A) 

1008 dB(A) 1 1034 dB(A) 

Standardab-
weichung 5  
K nach [2] 
CR = 0.5 dB 

0,1 dB 

110 dO 

0,2 dB 
103.8 dB(A) 

0,4 dB 
111 dS 112 dB 

—dB(A) ! -- dB(A) 
1037 dB(A) — dB(A) 

—dB(A) -- dB(A) 

—dB 

—dB -- dB 

Technische Richtlinien für V/TndenergieRflLRgen Teil 1: Bestimmung der Schal[emissionswerte Revision 18, 

Herausgeber: Fördergesellachaft Windenergie e. V., Stresemannplatz 4, 24103 Kiel 

[2] 1EC 61400-14TS cd. 1. Declaration of Sound Power Level and Tonality VIues ofwndTurbines,2005-03 

7,7 mIs 21 

103,4 dB(A) 

103,8 dB(A) 

104,1 dB(A) 

1038 dB(A) 

04dB 

- 



I1lii KOTTER 
CONSULTING ENGINEERS 

Seite 12 zum Bericht Nr. 207542-02.02 

estimrnung rSchaI1Ieistun ... gSpege au s mehreren Etnzemes5Ufl 

schlä haflh,issiOflspa ne zU,  
LT0LhL8g_     hiabenhöhe   

Messung 

L 
2 
3 

6rn/s 7ni1s 
c'd6 — Hz 

0 d —Hz 
0 d -- Hz 

iqiiiszuschIa. Ki: 

Messung 

1 
2 
3 

6 ni/s 
0 dB 
o dB 
0 dB 

Widgeschwindigkeit in 10 m Höhe 
8 mIs 9 m/s 

0dB -- Hz  dB -- Hz' - dB - Hz 
0 d -- Hz 0 d — Hz — dB -- Hz 

0 dB - Hz 0 d - HzJ_O dB — Hz 

7 m/s 
o dB 
0 dB 
o dB 

TerzSchau1stungspegeI (Mittel aus .. .. — 
iFrequenz 1 50 63 80 

Ln,p 75.8 78.7 81,5 

Frequenz! 800 1000 1250 

LWAF  - 94,995,2 93 17  

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe 
Bm/s  9m/s  

0 d 
0 d -- dB 
0 d 0 d - 

l0rn/s  77m/s 2  
--dB -- Hz 0 d — Hz 
--dB —Hz 0 d —Hz» 
—dB -- Hz 0 d1 — Hz 

10 reIs  7,7 mIs 2) 

—dB —1 dB 
--dB 0 d 

--dB ]_ 0  d  

drei Messungen) ReferenzpunktVcILwFmax ifl dB(A)  

100 i 25 160  ' 200  250 315  400  

830 1 8717 868 87,1 89:9  915  931 

1.600 2.000 2.500 

91,6 89,4 65,6 

3.150 

81,6 

4.000 

77 '5 

5.000 6.300 

7 1 73,2 

500 

94'5 

8.000 

630  

94,7 

10000 

1,4 4T'3,o 47 

Oktav-SchallleistungsPegel (Mittel aus drei Messungen) Referenzpunkt VL'A,Pm  fl dB(A)   
Frequenz 63 125 1 -  -  soö T000 2,000 4000  Töoo 

L  4 o - -- 94 i 8 9 99,5 94,3 83  77 14 

Die Angaben ersetzen nLcht die o. g Prütberrchte (insbesondere bei ScbellinlmissioflsPLogfløsefl). 

Bemerkungen: 1) Scha[lleistungspegel bei umgerechneter Nabenhöhe 
Entspricht 95 % der Nennleistung 
Entspricht v2 7,7 m/s und der maximalen Schallleistung 
Aufgrund von elektrischen Einflüssen durch die WEA bei der dritten Messung 
basieren die Terz- und Oktavpegel ab 5 kHz lediglich auf den ersten beiden 

Messungen. 

Ausgestellt durch: 

}(ÖTTER Consulting Engineers KO 

Bonifatiusstraße 400 

48432 Rheine 

Datum: 18.091008 i. V. DipL-Ing. Oliver Bunk i. A. Dipl-Ing. Jürgen Wein heimer 

ffli r5rr. 
C0)SULT)i0 E-Gi)EEP.S 

nP 
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A1I.m30ß Asp,o6fl  

A0I005fl6116 

Scrinsm1Gr. 

WOA.S1snOOrt 1c.; 

EnsraG0b14 NcnriI1S1Uflg 13ü111'] 

5. 
266)25 Aurli2b N2566'h09# 0b5. G5'd 

53001 T7n1ba6wt: 

P96: 34,6'E,15-

1496: 56.4.0.374   

30 G be 300665.5f ffiso96llo. q '-5.961 
E !'  0stsn To RS07. orw526 

Enorri 316614 GotOabe6P060115.1 

Bwtt 52-0 lnb30el96flLm6 G56ebo; 

B3000InI1W1fl90L worlabot Ger5I5ta115rlI 0wrczrL 25514 

3 Ty661b5Zd0P1rb.1l6 5.wC96iDr 
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Auszug aus dem Prüfbericht WICO 141 SE707102 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-70 E4 2,3 MW 

Allgemeine Angaben  Technische  Daten_(Herstellerangaben)   

Aniagenhersteller ENERCON GmbH Nennleistung (Generator): 2300 kW 

Dreekamp 5 Rotordurchmesser: 71 m 

D-26605 AURICH J Nabenhöhe über Grund: 6400 m 

Seriennummer: 78793 Turmbauart kon. Stahlrohrtuflfl 

WEA-Standort (ca.): RW: 4442701 HW:  6040496   LeistungsregeIUflg  Ejgj/StaIlIAktiV5tall 

Erganzende Daten zum Rotor (Herstelleraflgaben)  irg  Daten zu Getriebe und Generator..  (Herstelleraflgabofl)  

Rotorblatther5teller ENERCON GmbH GetriebeherSteller . entfällt 

Typenbezeichnung Blatt: 704 Typenbezeichnung Getilebe entfällt 

BlatteinsteIlWiflkel Variabel GeneratOrher5telI0i': ENERCON GmbH 

RotorblattanZahl 3 1 Typen beZ& chnung GeneratOr E-70 

RotornenndrehZRh1-b0 11 6 -2IUIITHn(Betriebll) J Generatorfleflfldrehzahl: - 21 U!min (Betrieb II) 

LeistUngSkurve LeistuflgSkenn1iflie E-70 E4" (berechnete Kurve, Herstellerangabe) - - -  

5challemissiOfls- Bemerkungen 
Parameter 

Schalleistungs-

Pegel 
Lwpy 

Tonzuschlag für 
den Nahbereich 

RefereflzpUflkt 

Standardisierte 
Windgeschwindigkeit 

in 10 m Höhe 

Impulszuschlag 
für den Nahbereich 

iKel 

Frequenz 50 

81,3 

800 

LWA.p 93,0 

6 ms 
7 ms 1 
8.M 8,1 
9 rns 1 
10 rns' 

Elektrische 
Wirkleistung 

663 kW 
1056 kW 

1536 IriN 
1938 kW 
2165 kW 

663 kW 
1056 kW 
1536 kW 
1938 kW 
2165 kW 

663 kW 
1056 kW 
1536 kW 
1938 kW 
2165 kW 

98,6 dB(A) 
101,1 dB(A) 
102,5 dB(A) 
103,7 dB(A) 
104.0 dB(A) 

0 dB 
0 dB 
O dB 
0 dB 
0 dB 

bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 
bei - Hz 

o dB 
0 dB 
o dB 
0 dB. 
0 dE 

Terz--S ch al 1 eir>tu n g s pe gel Refereinzp u n kt v10 100 ms 1 in dB(A) 

 80 100  125  160 200 

83,6 847 8i0  895 89,9 92,5 

'1600 20001 2500  3150  4000 

983 89,7 :• 85,7 88,2 87,1 

250 .L 315 1  400   rjo  - 630  

94 94,3 94,4 
 bo 1 6300 8000 10000 

85,0 s4:1 83,2 83,5 

Oktav5chal1eiStUfl95PeQ& ReferenzpunktVw= 10,0 ms 1 in dB(A) 
2000 4000 8000 

Frequenz 63  125 1 250 500 1 1000 

,P - 873 92,3 L 975 98 7,0  93,0 
LVA   
- - J__  -

•_•••••••••••••••••• 1  ‚ L. -_ - - 

DieserAuszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung v0m 17.10.2007. EDle Angaben 

ersetzen nicht den o - g. Prüfbericht (insbesondere bei SchallimmjSsioflSPr0gfl05en). 

Bemerkungen: 

Gemessen durch: 

Datum: 24.012008 

UND-coflSUIt GmbH 
Reuterstraße 9 
D-18211 Bargeshagefl 

Das PDF-Dokument wurde elektronisch unterschrieben. 

D,utsehOr 
Akkrodk&rlill 

L•• 
DAPPL27C6OO 

Nech DIN EN SO]!EC 17025 durch dIe DAP DeUtche5 Akkredi11eFUnCSYeem PrIfwesen GmbH akkreditiertes Prü1IaboratOrIur]1 

[)Ir Akkreditieruflg 511110r diC in der Urkunde aulgefOlIrtefl Prüfverfahren 

91,7 88,5 



IkUbLU9 ‚ericht Sefte 1/1 
Stamm blatt ‚Gerausche", entsprechend den Technischen Richtlinien 
-für W,ndenergieafllagefl, Teil 1 Bestimmung der .'! **.S- - *:challem:S5IoflSW&te' 

Rev 16 vom 01 u[u 2005 (Herausgeber tt winde n ergie e V Fordergesell atha Stresenisnnplatz 4 D 241 OS VieI 

Auszug aus dem Prüfbericht WICO 314SEA05/Ol 
zur Schallemission \AflndeflergieBfllage vom Typ ENERCON E-70 E4 2.3 MW (,Betrieb II) 

lIgemeii1eAJ1g3befl 

AnlagenherstetLer: ENERCON GmbH 

8er1enflUmmer 

Dreekamp 5 

D-26605 AURICH 

702326 RW 25.94.632 

WEA-Standort(ca.) WP Holtriem jf.43-726  

i-nzencie_Dati.zUfll Rotor (Hrste1IeranYabeR} 

1-RotorbIattherSt0l1er. ENERCON GmbH 

1 Typenbezeichnung Blatt: 764 

BlatteinstellWirlkel variabel 

Rotorblattanzahl 

RotornenfldrehZahll.bereith 6 — 21 min (Betrieb Ii) 

ii Technische Daten (Hestellerangaben) 1! 

Nennleistung (Generator) 

Rotordurchme55er. 

Nabenhöhe aber Grund 
Turmbauart 

2300 kW 

71,0 m 

99,0 ni 

Kon. Stahlrohr 

Leistungsregelung:  

EflZIJGetTiebe und nerator(Herste1leTaflgab011 

Getnebehersteller entfällt 

Typenbezeichnung Getriebe; 

Ganeratorhersteller 

Typenbez&chfluflg Generator. 

Generatomefltldr&izahl 

prüfbericlttzurLeistuflg&kUrve_berechnete Kurvev. 23.05.2096 
 . -

Refereflzpuflkt 

5challleistuflgs-

Pegel 

Lp 

Tonzuschlag fur 
den Nahbereich 

K 

Lmpulszuschlag 
für den Nahbereich 

KPN 

 -  

Frequenz 

LwA. p  

Frequenz 

LWA F 

- gtanclardnierte 
Windgeschwindigkeit 

in 10 m Hohe 

6 ms' 
7 ms 

5 
9 
10 rns 1 

9.6 r05 1 

7 ma 
8 rnz» 
9 ms 

10 ms 

9,6 rns   

8 
7 nl&' 

8 

9 rn5 1 

10 rna 

96  ms  

Elektrische 
Wirkleistung 

entfällt 

ENERCON GmbH 

E-70 

6— 21 min-' (Betrieb LI} 

T3chmi55i0n5 - Bemerkungen 
Parameter 

772 KW 98,5 dB(A) 
1215 kW 100,9 dB(A) 
1714 kW 102,9 dB(A) 
2048 kW 104,1 dB(A) 

2247 kW 104.4 dBA 

2185 kW 104.4dB(A) 

772 kW ! 0 dB bei - Hz 
1215 KW 0 dB bei - Hz 
1714 kW 0dB bei - Hz 
2048 kW 0 dB bei - Hz 

2247 kW 0 dB bei - Hz 

2185 kW  0 dB bei - Hz 

772 kVV 0dB 
1215 kW 0dB 
1714 KW 0dB 

2046 kW : 0dB 

2247 kW 1 OdE 

2185 kW J 0 d 

Terz-Sch allltiStUfl95peg e 1 ReferertzPUflkt v 0 = 10 m&' in ciß(A) 

90 1 63 60 

784 1 627 86,3 

800 

91,7 

92,0 

2000 

100 125 

89,7 

1000  1260  1600 
92.1 91,2  89.9 68,3 66,2 61,4 76,8 78.6 73,4 

Oktav.Scha1IleistuflgSPe9el Referenzpuflktvio 10 ms' in dB(A) - - 

160 

(1 

(1) 

(1) 

200 um 315 400 500 . 1 

95,4 95,& IBM 92.6 
6000 4000 5000 2500 

- 63 - 125 0  so  1000 2000  requer' 1  
B8,3 - - 95999,4 JI 96.0 96,5   93.2  1  86.3  78,7 

Dieser Auszug aus dem Frtifbericht gilt nur in Verbindung mit der H erste LlerbesclleirligUng vom 07.11.2005. Die Angaben ersetzen 
nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Sohallimmies[onaprognlosCfl)- 

Bemerkungefl 
(1) Schallleisturlgspege[ bei 95% der Nennleisting der WEA  

- PDF-üakuTTlerlt wurde eleldronisch unterschrieben - 

8000 

Gemessen durch: 

06tum: 21.112005 

\MND-consult GmbH 
Reuterstraße 9 

0-18211 Bargeshagefl 

4000 

Nach 0JN 6N soIIEC 11025 durch die DAP DeulaciLCS Akiweditieruh5szy5em Farrnenr 0mbH akkredrtlertes prrkfraborrLturiifm. 

Din rkkkrk5iteruflg 50t fr rfiu in der Urkunde aufeulLihrLen PrLufuerfahrerr. 



AUSZLIg aus dem Prüfbericht 
Stammbtatt Geräusch&',  entspreche nd den „Technischen Richtlinien 
für Windenergieanlagefl, Teil 1: Bestimmung der Schal!emissiOfl5Werte." : 

- i fl..41 fl j.Rev. 18 vom 01. Februar 2008 (her ausgeber_Förderqesells 21 vVIflo IYPt  . 

3  Kiel) 
Auszug aus dem Prüfbericht 135208gs01 vom 22.06.2009 

  zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ  ENERCON_E-70/E4 - 

Allgemeine Angaben  _______ Technische Daten (Herstelleraflgabefl) 

AnIagenherSter ..... ENERCON GmbH    - Nennleistung (Generator):   23D0kW (BetriebU) 

Dreekamp 5 

  26605 Aurich  

Seriennummer:  -  781960 - - - J Turmbauart _____ konischer Rohrturm 

WEA-Standort (ca.): RW:_342249 HW:60.57.490 1 LesturigSrege9j_ LPitch  
Erginzende Daten zum Rotor (Herstellerangabefl) Erg. Daten zu Getriebe  und Generator (Herstellerang.) 

Rotorb]atthersteLler: IENERCONG1T1bH Getriebehe rsteller:ezeichnung Getriebe: 

Rotordurchrn esse fl   71 m 
64 rn 

TypenbezeichflUn Blatt: 

3latteinsteDwinkeh -  

Rotorblattanzahl:  

Rotordrehzahlbereich 

E -70/E4 
variabel Generatorhersteller: - 

Nabenhöhe über Grund: 

3 
- ,21  U/r  in 

TNERcoN GmbH 

Typenbezeichnun gGenerator: E-70 
__ Gj eneratornnndre . hI._ 16-21 U/min 

Prüfbericht zur Leistungs1urVe: Von der Enercon GmbH berechnete Leistungskurve 

schallleistungspegel 

LWAP 

Tonzuschlag für den 
Nahbereich KTN 

Inipuiszuschlag für den 
Nahbereich KIN 

LWA.P 

Frequenz 

LWA,P 

Frequenz 

LWA,P 

ir 8 

Rcferenzpuflkt 

Standardisierte 
Windgeschwindigkeit 1 

1 in10mHöhe_ 
8 m/s 

9m1s 
  10 m/s  
11 m/s 

12 m/s 
13 m/s 

8 mIs 
9 m/s 
lOmls 

11 m/s 
 12 m/s   

13 mIs 
8m/s 
9 mIs 

SchallemiS5iOflS-
parameteL   

Elektrische 
Wrkleistung 

1.640kW 
1.960 kW 
2.175 kW 
2330 kW 

2.330 k  
330 kW 

1-640 kW 
1960 kV  
2.175 kV\! 
2.330  kW 
2.330kW 

 2.330 AN 
1.640 kW 
1,960 kW 

10 m/s 

11 m/s 
12 m/s 

2.175 kW 
2.330 kW 

2.330 kW 

35,3 

125 

87,9  

2k 

90,6 

10 

43,8 1 50,6 

160 200j 250 
919 87,3  89,5 
2,51< 3,15k L_.4k 

13 M/ s   2.330 kW  

TerzSchallleiStUflgSPegeI für v 10,3 mIs in dB(A) 

  • ••  16!  Pi5 315  40 1 50  

56,2 62,7 ' 68,1 7110 ! 75,2 ! 79,4  
315 400 

103.4 dB(A) 
103,8 dB(A) 
104,1 dB(A) 

104,2 dB(A) 
104,1 dB(A) -  
104,0 d  

0 d 
0 dB 
0 d 
0 d 
0 d 

0dB 
0 d1 

0 dB 
0dB 

0 dB 
0 d 

91,6 92,4 

51< 6,3 k 

89,6_. 881! 845 82,5  1 .. - 

500  630  

94,1 94,1 

8k 101< 

800 

95,0 

1215 

QtavSchalIleistUflgSpe9el für v5 = 10,3 m/s in dB(A) 

Frequenz f 1 63  125   25Q 

281 91 14................ LWA.P   

500 

98,4 

Bemerkungen 

81,7 !  844 

1k : 11251< 

94,2 

16k 

-  

934 

20 k 

1000 2000 T•o00 
99,0 95,6 90,4 

- 

8000 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung nnit der Herstellerbe5CheifligUflg vom 19.11.2008. Die Angaben ersetzen nicht 
den o. g. P rüfbericht (insbesondere bei 5challjmmissioflsprOgTlosefl) 

Bemerkungen: keine 

Gemessen durch: INGENIWRBÜRO FÜK AKUSTIK 
BUSCH GMBH 

Datum: 22.06.2009 

135208gs01 Anlage 11 
Anlage 11 
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1 '• 1  - - g V47 j6lJ2QO  w  Schalltechnisches Guacbtefl1reT0 -w•   
ate: 29. San l98    RO   dass-.IteiO.: 1 of 23 

WINDTEST 
Kaiser-Wilheim--Koog GmbH 

Schalltechnisches Gutachten 
zur Windenergleafliage 

V47 660/200 kW in 
04 

Bredebro/Danemark 

Meßdaium: ? L1O.1997 und 2310.1997 

Januar 1998 

Bericht VVT 802198 

[Durch das DAP Deutsches Akkreditietuflgssystem Prüfwasen 

akkreditiertes Prüflaboatorium 

Die Akkrodiban.n9 gilt für die Lii der Urkunde auIgothrtefl 

Prüfverfahren. 
DAP-PO1S564iO-9l-4l 

(14e) 



943124.EJ 8 

4 Zusammenfassung und Bewertung 

Im Auftrag der Vestas Wind Systems WS, DK - 6940 Leni, wurde von der WINDTEST Kaiser-
Wilhelm-Koog GmbH die Geräuschabstrahlung der WEA V47 660/200 kW mit einer 
Nabenhöhe von hN = 453 m zuzüglich hF = 05 m Fundamerithöhe nach Länderrichtlinie /5/ 
untersucht Grundlage für die Messungen und schalltechnische Beurteilung der WEA 
hinsichlich des schalleistungspegels ist die IEA-Richtlinie /1/, für die Bestimmung der 
Ton haltigkeit im Nahfeld der WEA die DIN 45681 /31 bzw. für die Bewertung von 
lmpulshaltigkeiten die DIN 45645 /2/. Die Berechnung basiert auf der im Anhang 7 

dargestellten Leistungskurve. 

Die Messungen ergeben für die V47 660/200 kW für eine gemessene Windgeschwindigkeit 
von 5 m/s in 10 m Höhe einen schalleistungspegel von 

95,1 dB 

und für eine Windgeschwindigkeit von 10 mIs in 10 m Höhe (entspricht ca. 95 % der 

Nennleistung) von 

Lwß4 p, ja rwz = 101,9 dB. 

Bezüglich der schalieistungspegeT LWA, p ist für jede der Messungen eine MeI3unsicherheit 

festgestellt worden von: 

stat = 1,8 d13,-
Eine Impu1shaltigkeit nach DIN 45545 /3/ liegt nicht vor, d.h. der bewertete Impulszuschlag 
beträgt demnach 

0 dB. 

Es wurde keine Tonhaltigkeit im Sinne der DIN 45681 /3/ in dem in 75 m Entfernung 
gemessenen Anlagengeräusch festgestellt Es ergibt sich in beiden 
Wirjdgeschwindigkeitsbereichefl ein Tonzuschlag von 

KTH = 0 dB 

Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Anlagengeräusches ist bei dieser 

Windenergieanlage nicht festgestellt worden. 

Einzelereignisse, die den Mittelungspegel bei 8 m/s Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe um 
mehr als 10 dB überschreiten, wurden nicht festgestellt. 

Es wird versichert, daß das Gutachten gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik 
unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde. 

WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 



1 
Ka,iser- ilhei •.- oo. G 

schalltechnisches Gutachten zu einer 
Windenergieanlage des Typs 

V47 660/200 kW in Bredebro ! Dänemark 

Messdatum 1997-10-20 und 1997-10-23 
Februar 2005 

1. Nachtrag zu Bericht Vff 802/98 

Durch das DAP DeutscheS Akkrediflell-rfl95SYStem Prüfwe-sen 
nach DIN EN I5OfIEC 17025 akkred Ute Ft95 PrüaboratOriUu1 

De AkkrediUeruflg gilt für de in der Urkunde 
aufgeführten Prüfverfahren. 

DautSGh 
PkktditierUfl 
RL 

DAP-PL-1556 - 00 



Seite 3 von 5 

1 Aufgabenstellung 

Die WINDTEST Kaiser\Nhelm4(Oog GmbH (WINDTEST) wurde am 2005O2-04 von der 
Vestas Deutschland GmbH beauftragt, zusätzlich zum Bericht WT 802/98 die 
schalueistungspegel für die Windgeschwindigkeit von 4 mIs bis 10 m/s anzugeben. Als 
Datenbasis für die in diesem Nachtrag dargestellten schalueistungspegel werden die bei den 
schallemissionsmessUflgefl vom 19971O-20 und 19971O-23 aufgezeichneten Daten 

verwendet. 

Für die V47 6601200 kW ergeben sich in der vorliegenden Konfiguration die in Tabelle 1 
dargestellten, immissionsrelevanten schallleistungspegel. 

Tabelle 1: Immissionsrelevanter Schallleistungspegel als Funktion der berechneten WG 

WG in 10 m Höhe [m1.91 

Schallleistungspegei [cli3] 

4 

94,2 

5 1 6 7 8 9 10 

9511 99,7 1003 100,5 101,4 101,9 

Die in diesem Nachtrag dargestellten Ergebnisse sind eine Ergänzung des Berichtes 

WT 802198. 

Es wird versichert, dass das Gutachten gemäß dem Stand der Technik unparteiisch und 
nach bestem Wissen und Gewissen erstel/t wurde 

2 Anhang 



Messberlcht 

zur Geräuschvorbelastung In Welbem durch Betriebe die zur 

Nachtzeit arbeiten 

AUFTRAGGEBER: 

AUFTRAG VÖM: 

AUFrRAG. - NR: 

BEARBEITER -- 

SEITENZAHL: 

ANHÄNGE: 

27112009 

13771 / 1209 

S. Heusler 

21 

7 



Seba11techn sch  es 1ngeiiieurbirS 
Paul Pies 

35 Messpunkte 

Die Auswahl der Messpunkte erfolgte gemäß den Anforderungen aus 

schalltechnischer Sicht (möglichst Sichtverbindung zu Firma Wolfcraft), 

ggfs. auch Sichtverbindung auf Dachbereiche der Firma Wolfcraft. Un-

ter diesen Randbedingungen sowie in Anlehnung an die Empfehlungen 

der Genehmigungsbehörde wurden die nachfolgenden 4 Aufpunkte 

gewählt: 

Messpunkt  (AA): 

Messpunkt2 (Z): 

Messpunkt $ (C): 

Messpunkt  (AC): 

südöstlich des Wohnhauses Löhstraße 5 auf 

dem Privatweg zu einem südlich angrenzen-

den möglichen Wohnhaus 

südöstlich des Wohnhauses Löhstraße 9 auf 

der Parzelle 281/2 unterhalb des Sportplat-

zes des TLlSWeibern 

südöstlich neben dem Wohnhaus Tannen-

weg 6 Von diesem unterhalb des Sportplat-

zes gelegenen Messpunkt besteht keine freie 

Sichtverbindung mehr zur Firma Wolfcraft 

aufgrund des höher gelegenen Sportplatzes 

seitlich neben dem Wohnhaus Bahnhofstra-

ße 111 mit freier Sichtverbindung auf das 

Betriebsgebäude der Firma Wolfcraft aus 

nördlicher Richtung 

An den Messpunkten wurde oberhalb der Erdgeschosse ca. 4 m über 

Boden gemessen. 

Von den Messpunkten 1 und 4 bestand freie Sichtverbindung zu dem 

Betriebsgebude der Firma Wolfcraft. 

KAüfligU3771M,sib.rIht GtIn.sLdO 

SeIte 13 von 21 
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SchaUtec1mischesngenieurbürpJJjj «J 
Paul Pjes 1!' 

Am Messpunkt 2 wurde die freie Sichtverbindung durch Bewuchs auf 

die sehr viel tiefer. gelegene Halle der Firma Wolfcraft unterbrochen 

Von Messpunkt 3 (neben dem Wohnhaus Tannenweg 6) aus besteht 

keine Sichtverbindung zur Firma Wolfcraft, da diese durch den Berg-

rücken unterbrochen wird. 

Die Messpunkte sind irrt Plotausdruck im Anhang 2 des Gutachtens 

gekennzeichnet. 

4. MesserqebnJs  

41 Betriebssituation während der Geräuschmessung 

Für die Geräuschmessung wurde in Absprache mit der Firma Wolforaft 
sichergesteHt, dass in dem Betrieb kontinuierlich gearbeitet wurde. Des 

Weiteren wurden auch die Ablufiventilatoren im Dach der Halle einge-

setzt, damit eine vergleichbare Geräuschsituation vorherrscht, wie sie 
auch in den Sommermonaten bei höheren Temperaturen vorliegt Die 

Rolltore, Fenster und Türen der Produktionshalle der Firma Wolfcraft 

waren zu den Zeitpunkten der Geräuschmessungen geschlossen Dies 

stellt auch einen üblichen Betriebszustand in den Sommermonaten dar. 

iiT«iI377flMsubrIht QITPUdOC 
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42 Ergebnisse der Geräuschmessung 

Wie die Geräuschmessung zeigte, traten aus der Produktionshalle auch 

in Überlagerung mit den Geräuschimmissionen der Abluftventilatoreri 

auf dem Dach der Halle keine impulshaltigen Geräuschimmissionen 

auf. Jedoch wurden am Messpunkt 1 zwischen 22.00 und 2300 Uhr 

4 PKW-Bewegungen von Mitarbeitern registriert, wobei impulshaltige 

Geräuschirnrnissionen durch Türerischlageri und Starten der Motoren 

abgestrahlt wurden. Aus diesem Grunde wird im folgenden der mittlere 

Taktm axi m a lpegel mit einer Taktzeit von 5 sek. Von LAeq ausgewertet. 

Am Messpunkt 1 wurde die Geräuschsituation in der Anfangsphase 

kurz nach 22.00 Uhr durch die 4 Mitarbeiter-PKW-Bewegungen ge-

prägt. Diese Park- und Abfahrvorgänge etwa mittig südwestlich vor der 

Firma Wolfcraft verursachten Spitzenpegel bis zu 53 dB(A) während 

den Parkvorgängen. im Laufe der Messzeit für die 1auteste Nachtstun-

de" von 2200 bis 23.00 Uhr sank der mittlere Taktmaxirnalpegel bis 

zum Messende hin auf 34 dB(A) ab. Dieser Immissionspegel repräsen-

tiert die Geräuschimmissionen zur Jautesten Nachtstunde" am ungüns-

tigsten Immissiortsort: Während der Geräuschmessung wurde weiter 

festgestellt, dass die Betriebsgeräuschimmissionen aus der Halle bei 

geschlossenen Rolltoren und Fenstern und niedrigen Hintergrundge-

räuschpegeln zwischen 28 bis 30 dB(A) in Abhängigkeit von Windrich-

tung und Geschwindigkeit betrugen. 

nipss punkt,2_,(Z):  
An Messpunkt 2 südlich oberhalb des Messpunktes 1 und unterhalb 

des Sportplatzniveaus des TUS Weibern bestand aufgrund des Be-

wuchses keine freie Sichtverbindung zum Betriebsge)ände der Firma 

Wolforaft 

HMuftrwgU3T71WssIb1chtGImULdoC 
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Lediglich die Beleuchtungen auf dem Betriebsgelände konnten erkannt 

werden. An diesem Messpunkt konnten nur bei absolut geringen Hin-

tergrundgeräuschpegeln Betriebs- und Lüftergeräusche aus dem Be-

triebsgebäude der Firma Woftcraft gemessen werden. Der mittlere 

Taktmaximalpegel durch die Betriebsgeräusche betrug an diesem 

Messpunkt31 dB(A), wobei HIntergwndgerusche durch Blättrauschen 

selbst bei geringen Windgeschwindigkeiten nicht voll ausgeblendet 

werden konnten. Einzelne Geräuschspitzen betrugen an diesem Mess-

punkt max. 36 dB(A) und rührten hier aus gelegentlichen Anschlagge-

räuschen iinerhalb der Halle. Auch an diesem Messpunkt konnten kei 

ne tonhaltigen Anlagengeräusche aus dem Betriebsbereich der Firma 

Wolfcraft wahrgenommen oder rnesstechnisch erfasst werden. 

Jiesspunkt3(C)j  

An Messpunkt 3 seitlich neben dem Wohnhaus Tannenweg 6 konnten 

selbst bei geringen Hintergrundgeräuschpegeln keine Betriebsge-

ruschimrnissionen aus dem Bereich der Firma Wolfcraft wahrgenom-

men oder messtechnisch erfasst werden. Hier wurde die Geräuschsitu-

ation ausschließlich durch Fernlärm und Blattrauschen bei auffrischen-

den Winden bestimmt Diese Hintergrundgeräuschpegel betrugen Ober 

den Messzeitraum zwischen 23 und 33 dB(A). Da die Betriebsge-

räuschimrnissioneri selbst bei den niedrigeren Hintergrundgeräuschpe-

geln weder wahrgenommen, noch messtechnisch erfasst werden konn-

ten, liegen hier die Betriebsgeräuschimmissionen der Firma Wolfcraft 

auch zur Nachtzeit deutlich unterhalb 30 dB(A). Auch hier konnten kei-

ne tonhaltigen Geräuschimmissionen aus Richtung der Firma Wolfcraft 

wahrgenommen oder gemessen würden. 
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M.essponkt 4 (AC)  
An dem Messpunkt 4 nordwestlich der Firma Wolfcraft bestand freie 

Sichtverbindung auf das Betriebsgebäude der Firma Wolfcraft An die-

sem Messpunkt konnten bei niedrigen Hiritergruridgeruschpegeln Pro-

duktionsgeräusche und Anschlaggeräusche wahrgenommen und mess-

technisch erfasst werden. Der mittlere Taktmaximalpegel Ober die 

Messzeit betrug hier 31 dB(A). Maximale Spitzen durch Anschlagge-
räusche erreichten Werte bis 35 dB(A). Auch an diesem Messpunkt 

konnten keine tonalen Anlagenkomponenten auf dem Betriebsgelände 

der Firma Wolfcraft wahrgenommen oder messtechnisch erfasst wer-

den-

Die Messergebnisse können dem Anhang 3, 4, 5 und 6 des Messbe-

nchtes entnommen werden. 

5. 

Wie die Geräuschmessungen im Umfeld der Firma Wolfcraft ergaben, 

wurden keine tonhaltigen Geräuschimmissionen im Zusammenhang mit 

dem Betriebsablauf wahrgenommen oder messtechnisch erfasst. Dies 

gilt auch für die Abluftanlagen auf dem Dach der Produktionshalle der 

Firma. Daher wird in der nachfolgenden Beurteilung kein Tonzuschlag 

berücksichtigt. 

Da die Betriebsgeräuschimrnissionen der Firma Wolfcraft kontinuierlich 

über den gesamten Nachlzeitrauni vorliegen, stellen die Messwerte an 

den lmniissiönsorten gleichzeitig den ßeurteilungspegel für die „lauteste 

Nachtstunde" gemäß TA Lärm dar. Hiernach ergeben sich an den 

Messpunkten nachfolgende Beurteilungspegel für die „lauteste Nacht-

stunde": 
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Messpunk 1 (AA:  

Südwestlich unmittelbar im Nahbereich der Firma WolfcrafL 

= 74 dB(A) 

Messpunkt2 (Z):  

Weiter südlich des Betriebes im ansteigenden Gelände unterhalb des 

südlich gelegenen Sportplatzes des TUS Weibem, 

Lr,na = 31 dB(A) 

Mesprit3ßa 

Seitlich neben dem Wohnhaus Tannenweg 6. Aufgrund der Gelände-, 
topographie und des höher gelegenen Sportplatzes des TUS Weibem 

besteht keine direkte Sichtverbindung zur Firma WolfcrafL 

= < 30 dB(A) 

(Betriebsgeräusche weder mess- noch wahrnehmbar) 

Messpunkt 4  

Seitlich neben dem Wohnhaus Bahrihofstraße 111 im ansteigenden 

Gelände mit freier Sichtverbindung auf die Betriebshalle der Firma 

Wolfcraft. 

Lr..glacm = 31 dB(A) 

Wie die Beurteilungspegel zeigen, wird an den Messpunkten MP 1, 

MP 2 und MP 4 der zulässige Nachtirnmissionsrichtwert eines Misch-

gebietes von 45 dB(A) sicher eingehalten, bzw. um mehr als 10 dB(A) 

unterschritten. 
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An dem weiter südlich gelegenen Messpunkt 3 am Tannenweg wird der 

zulässige Nachtimmissionsrichtwert eines allgemeinen Wohngebietes 

von 40 dB(A) ebenfalls sicher eingehalten, bzw. um mehr als 10 dB(A) 

unterschritten. 

Neben der, Überprüfung auf Einhaltung der lmmissionsrichtwerte ist 

gemäß TA Lärm weiter zu prüfen, ob unzulässig hohe Spitzenpegel im 

Zusammenhang mit dem Betriebsablauf zur Nachtzeit auftreten (nachts 

sollte der zulässige Nachtimmissionsrichtwert auch durch kurzzeitige 

Anschlaggeräusche, etc. um nicht mehr als 20 dB(A) überschritten wer-

den). Hier ist festzustellen, dass Spitzenwertüberschreitungen im Zu-

sammenhang mit dem Nachtschichtbetrieb der Firma Wolfcraft auf-

grund ausreichender Schutzabstände nicht auftraten. 

Fahr- und Verladetäfigkeiten von LKW finden zur Nachtzeit nicht statt. 

Auch treten nachts keine geräuschintensiven Produktionsarbeiten au-

ßerhalb der geschlossenen Halle auf. 

6. Qualität der_Messun  

• Zur, Beurteiläng der Betriebsgeräuschimmissionen auf der sicheren Sei-

te wurde der mittlere Taktmaximalpegel mit einer Taktzeit von 5 sek. für 

die Beurteilung herangezogen (die Pegeldifferenz zwischen dem mittle-

ren Takimaximalpegel Lp.j-r, und dem energieäquivalenten Dauer-

schailpegel betrug weniger als 2 dB(A), sodass eine Beurteilung 

der Geräuschimmissionen mit dem energieäquivalenten Dauerschall-

pegel LAFeq ausreichend wäre. Für die Beurteilung wurde auf die meteo-

rologische Korrektur °mel verzichtet Eine Hintergrundgeräuschkorrektur 

für Blattrauschen und Fernlärm (teilweise nur geringfügig unterhalb der 

Betriebsgeräuschimrnissionen) wurde nicht vorgenommen. 
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