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1. ufgabenstellun  

in der Gemarkung von Altweidelbach sollen 4 Windenergieanlagen er-

richtet und betrieben werden. Im Rahmen des Genehmigungsver-

fahrens sind die zu erwartenden Geräuschimmissionen nach den Krite-

rien der TA-Lärm in Verbindung mit der gültigen Rechtsprechung zu 

ermitteln und zu beurteilen. Da bereits Windenergieanlagen vorhanden 

sind, müssen diese als Vorbelastung berücksichtigt werden. 

Sollte die Untersuchung zeigen, dass die geltenden Richtwerte nicht 

eingehalten werden können1 so sind schalimindernde Maßnahmen auf-

zuzeigen. 

2. Grund lan 

2.1 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 

Die 4 geplanten Anlagen sollen in der Gemarkung von Altweidelbach 

errichtet und betrieben werden. 3 Anlagenstandorte befinden sich nord-

östlich und ein Standort östlich der Ortslage. Nördlich der geplanten 

Standorte schließen die Ortschaften Pleizenhausen und Rayerschied 

an. Östlich grenzt die Ortslage Wahlbach an das Vorhaben an. Neben 

den 4 geplanten Anlagen sind zusätzliche Anlagen als Vorbelastung zu 

berücksichtigen. Östlich von Altweidelbach sind neben der geplanten 

Anlage des Auftraggebers 3 weitere geplante Anlagen zu berück-

sichtigen. Zusätzlich sind Anlagen in nördlicher sowie östlicher Richtung 

zum Planvorhaben vorhanden. 

Einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten vermittelt der Lage-

plan im Anhang 1 zum, Gutachten. 
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22 Antagenbeschreibung 

In den nachstehenden Tabellen sind die jeweiligen Windenergiean-

lagen, die als Zusatzbelastung bzw. Vorbelastung zu betrachten sind, 

mit ihren technischen Daten und Standortkoordinaten aufgeführt: 

Tabelle 1 Windenergieanlagen (Zusatzbelastung) 

Kenn- 
zeichnung 

______________ 

1 Anlagentyp Leistung 
in KW 

Neben- 
höhe in rn 

1 Rotor- 
: durch- 
1 messer in 

m 

Standortkoordinaten 
UTM 32 

Rechts- Hoch-
wert wert  

WA 1 Enercon E92 2 300 138,4 92 398181 5538835  
WEA 2 Enercon E92 2 300 - 138,4 92 397957  

397609 
5540025 
5540068 WEA3 Enercon E92 2 300 1384 92 

WEA 4   Enerccn E92 2 300 138.4 92 398049 5540347 

Tabelle 2— Windeneriieanlaaen (Vorbelastun 
Kenn- 

zeichnung 

-- 

Anagentyp 1 Leistung 
in KW 

Naben- 
höhe in m 

1Rotor- 
durch- 

messer in m 
Standortkoordinaten 

UTM 
Rechts- 
wert 

32 
Hoch-

wert 

WEA 63 Repower 3.4M104 3400 - 128 104 398379 5533513 
WEA 64 Reower 32M1 14 3200 - -. 143_1 114 398530 5538197 
WEA 65 Repower 3+2M1 14 3200 143 114 398796 5538567 
WEA El Enercon E92 2 300 I138!4 92 396081 5543303  
WEA2 Enercon E92 2 300 1384 92 

396219-1  
5543033 

WEA E3 Enercon E92 1 2 300 138,4 92 396327 : 5542751 
WEA Pl - Repower 3.2M1 14 3200 143 114 396349 5542102 
WEA P2 2epower3.2M114 3200 143 114 396202 5541581 
WEA RS 1. -. Repower 3.4M1 01 00 128 104  

104 
3986  
399021 

5543009 
553075 WEA RB2 

R83 
power 3j94_ _.4 MWEA 3 400 128 
power 3.4M104 - 3400 128 104 399162 5542781 

WEA RB4 Repower 34M104 _3400 126 104 399515 5543105 
WEA RB5 Repower 3.4M 10 1 3400 128 104 398188 5542671 
EA wi Repower 32M1 14 J_ 3200 143 

- 

114 399522 : 5540827 
VEAW2 Rpower3.2M1 14 3200 

- 

143 114 399894 5540718 VVEA W2 Repower 3.2M1 14  3200 143 114 400126 1 5540543 

Die Standorte der Anlagen können auch dem Lageplan im Anhang 1 

zum Gutachten entnommen werden. 
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' 

2.3 Nutzungszeiten 

es 

Da die geplanten Windenergieanlagen über die gesamte Tages- und 

Nachtzeit betrieben werden sollen, erfolgt die nachstehende Bewertung 

des Planungsvorhabens im Wesentlichen für die aus schalltechnischer 

Sicht ungüristigste »lauteste" Nachtstunde. 

2.4 Verwendete Unterlagen 

2.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen 

Topografische Standortkarte, Maßstab 1: 25 000 

Standortkoordinaten der geplanten und bestehenden Windenergie-

anlagen 

- Auszüge aus der Deutschen Grundkarte 

- Emissionsdaten der bestehenden Anlagen 

2.4.2 Richtlinien, Normen und Erlasse 

- TA-Lärm 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm" 

- Technische Richtlinie für Windenergieanlagen, Revision 18, Stand: 

1OO22O08 Teil 1 11Bestimmung der Schal lemissionskennwerte" 
Herausgeber: Fördergesellschaft für Windenergie aM. 

DIN EN61400-11 
„Windenergieanlagen, Teil 11 - Schallmessverfahren" 

DIN 150 9613-2 

»Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien' 

54S74Utweid  WEAG-15497-1-WEA Altweidelbach, 2013-07-23.dQc 
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2.4.3 Eigene Unterlagen 

- Tagungsunterlagen Koffer Gonsulting Engineers 

- Messberichte der Anlagen 

- LA1-Hinweise zum ßchallimmissionsschutz bei Windenergle-

anlagen". 2005 

2.5 Anforderungen 

Auf Grundlage einer Ortsbegehung und in Rücksprache mit den zu-

ständigen Verbandsgemeinden Rheinböllen und Simmern wurden fol-

gende maßgebliche Irnmissionsorte für die verschiedenen Ortslagen mit 

den entsprechenden Einstufungen festgelegt: 

Tabelle 3 - Immissionsorte 
10 Ortslage- StrJHausnunrner Nutzungs- 

einstufung 

- 

Quelle 

1[ijtterschied!ln der Mudersbach 5 - WA 
WA 

Bebauungselan 
Bebauungsplan 
FNP 

2 1 Simmern 1 Waldeckstraße 13 
Altweid&bach Gartenstraße 6 WA 

4 - Altweidelbach 
- 

Hamrnelsmühle Flur 6; Flurstück 
212  

MI Außenbereich 

Bebauunasn 5 
6 

NiederkurnbL_. Auf der Poßwies 9 WA 
1 Pleizenhausen AmLinneribomil 1 WA 

- - 

Bebauungsplan 
7 1 PleLzenhausen Weißmühle Flur 13: Flurstück 23 Mi Außenbereich 
8 Wahlbach Hoffmannsrnühle Flur 1; Flur- 

stück 43/17 
MI 

Ml 

Außenbereich 

F -ff P 9 yerschied - Schulstraße 8 
10 Wahlbach Fuchsmühle Flur 8 Flurstück 78 Ml 1 

- 

Außenbereich 
11 Schnorbach In der Brückwies 9 WA 

WR 
_Bebauungsplan 
1 Bebauungsplan 12 1 Argenthal [ Friedhofsweg 3 

Liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor, so wurden die oben an-

gesetzten Nutzungseinstufungen entsprechend den Angaben der Be-

hörden vorgenommen. Nach der TA-Lärm gelten für o. g. Nutzungsein-

stufungen folgende lmmissionsrichiwerte: 

KAuftrag\15497-AItWiJ1baCh WEAG1S471.WEA Altweidelbach, 2O13-D7-Z3.do 
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MischgebietiDorkiebiet (Ml/MD):  

tags 60 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet WA):  

tags 55 dB(A) 

nachts 40 dB(A) 

Reines Wohngebiet R).a. —(W Ab  
tags 50 dB(A) 

nachts 35 dß(A) 

Diese sollen 0,5 m vor dem vom Lärm am stärksten betroffenen Fenster 

eines schutzbedürftigen Raumes eingehalten werden. Ferner soll ver-

mieden werden, dass einzelne Pegelspitzen den Tagesimmissionsricht-

wert um mehr als 30 dB und den NachVmrnissionsrichtwert um mehr als 

20 dB überschreiten 

2.6 Berechnungsgrundlagen 

2.6-1 Berechnung der Geräuschimmissionen 

Gemäß der DIN ISO 96132 berechnet sich der äquivalente A-be-

wertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender Gleichung: 

LAT (DW) = Lw + D  — Adj— Aab, AgrAbar - A 15 

KAag15497-AItwBbCh WEA\G-15497-1-WEA Aitweidelbadi, 2a13O723.dor 
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Dabei ist: 

L 

D 

Aatm 

Agr 

Abar 

Amc - 

Schall!eistungspege1 einer Punktschal1quelIe in Dezibel (A) 

Richlwirkungskorrektur in Dezibel 

die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

(siehe 7.1 der DIN 150 9613-2) 

die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2 

der DIN 150 9613-2) 

die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3 

der DIN ISO 9613-2) 

die Dämpfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4 

der DIN 180 9613-2) 

die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

(siehe Anhang A der DIN 150 9613-2) 

Die Berechnungen nach obiger Gleichung können zum einen in den 8 

Oktavbändern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen. 

Zum anderen, insbesondere, wenn die Geräusche keine bestimmenden 
hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch 

für eine M ittenfreq uenz von 500 Hz durchgeführt werden. 

Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige äqui-

valente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung ak-

tavmäßig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die einzel-

nen Werte energetisch addiert. 

Aus dem äquivalenten A-bewerteten Dauerschalidruckpegel bei Mitwind 

LAT (DW) errechnet sich unter Berücksichtigung der nachstehenden 

Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel LAT(LT): 

LAT(LT) = LAT(DW)Cmet 

K;Auag\15497-AItwekeIbaCh WEA-15497-1-WEA Altweideltch. 2O13-O7-2.doc 
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Cmet entspricht dem meteorologischen Korrekturmaß gemäß dem Ab-
schnitt 8 der DIN ISO 9613-2. 

2.6.2 Qualität der Prognose 

Die TA-Lärm sieht unter Punkt A. 2.6 vor, dass die Geräuschimniis 

sionsprognose Aussagen über die Qualität der Prognose enthalten soll. 

Bei Windenergieanlagen bestimmen folgende Faktoren die Qualität der 

Prognose: 

- Ungenauigkeit der Schallemissionsvermessung der WEA (ER) 

- Produktionsstreuung der WEA (ap) 
- prinzipielle Unsicherheit des der Ausbreitungsberechnung zugrunde 

liegenden Prognosemodels (ap„„) 

Dabei sind: 

cYPTDg = 

CTR 

sonst 

UR 

GR 

O'Schirm 

1,5dB 

1,2 dB bei einer einfachen Vermessung, errechnet aus 

Sicherheitszuschlag 2 dB 

0,5 dB, wenn die WEA gemäß DIN 61400-11 

vermessen wird 

= Ungenauigkeit, die im Vermessungsbericht durch 

das Messinstitut angegeben wird 

= 3 dB bei nicht vermessenen WEA 

= 1,6 dB als Abschätzung aus VDI 2720 

Autrg15497-AItwideIbaCJ1 WEAG-15491.1-WEA Altweidelbach,201 3-07-23.doc 
Seite 9 von 22 



in 
SCHAILTECHNISCHES 
NGENIEURBÜRO pi es 

Zur Bestimmung des Sicherheitszuschlages für die Serienstreuung ap 

einer 3-fach vermessenen Windenergieanlage wird der Arbeitsentwurf 
der EN 50376 »Declaration of sound power level and tonality values of 

wind turbines" herangezogen. 

Danach soll zur Bestimmung der Produktionsstreuung aus der Mehr-

fachmessung des Schallleistungspegels folgende Abschätzung für cyp 
angewendet werden: 

cp 

Die Standardabweichung s berechnet sich nach EN 50376 wie folgt: 

Lw 
i n 

mit 

Die Gesamtunsicherheit der Schallimmissionsprogriose berechnet sich 

dann: 

cYges 
1 -‚ -i 

f GR + cT + cTprn + 

In einer statistischen Betrachtung ergibt sich die obere Vertrauens-

bereichsgrenze L0: 

L0 = Lr+K 

K = 128 

WEAG-15411 WEA Aitweidelbach, 2O13-O7-23.do 
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.. pies 

mit 

Lt = Beurteilungspegel 

K = Zuschlag 

Der Richtwert nach TA-Lärm gilt als eingehalten, wenn L0 unter dem 

Richtwert nach TA-Lärm liegt. 

2.7 Beurteilungsgrundlagen 

Nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

lmmissiorisschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm - TA-Lärm) vom 26. August 1998 erfolgt die Beurteilung eines 

Geräusches bei nicht genehmigungsbedürftigen bzw. genehmigungs-

bedürftigen Anlagen anhand eines sog. Beurteilungspegels. Dieser be-

rwo ücksichtigt die auftretenden Schallpegel, die Einwirkzeit, die Tageszeit 

des Auftretens und besondere Geräuschmerkmale (z. B. Töne). 

Das Einwirken des vorhandenen Geräusches auf den Menschen wird 

dem Einwirken eines konstanten Geräusches während des gesamten 

Bezugszeitraumes gleichgesetzt. 

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsächliche Ge-

räuscheinwirkung (Wirkpegel) während des Tages auf einen Bezugs-

zeitraum von 16 Stunden (06.00 bis 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit 

(22.00 bis 06.00 Uhr) auf eine volle Stunde (, lauteste NachtstundelL 

z. B. 01.00 bis 02.00 Uhr) bezogen. 

Treten in einem Geräusch Einzeltöne und lnformationshaltigkeit deut-

lich hörbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die Ein-

zeltöne bzw. lnforrriationshaltigkeiten auftreten, dem maßgebenden 

Wirkpegel  3, dB bzw. 6 dB hinzuzurechnen. 

WEAtG45471-WEA Altweidelbacii, 2O13-Q723.dc 
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Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungs-

pegel sollen bestimmte lmrnissionsrichtwerte, die in der TA-Lärm, Ab-

schnitt 6.1 festgelegt sind, nicht überschreiten. 

Zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung von Geräuschen wird 

ein Zuschlag von 6 dB für folgende Teilzeiten berücksichtigt: 

An Werktagen 

An Sonn- und Feiertagen 

06.00 07.00 Uhr 

20.00-22.00 Uhr 

06.00 - 09.00 Uhr 

13.00 - 15.00 Uhr 

20.00 - 22.00 Uhr 

Die Berücksichtigung des Zuschlages von 6 dB gilt nur für Wohn., 

Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht für Kern-, Dorf-, Misch-, 

Gewerbe- und Industriegebiete. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die lmmissionsrichtwerte, 

wie sie in Abschnitt 6.1 der TA-Lärrn aufgeführt sind, am Tage um nicht 

mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB über-

schreiten. 

2.8 Ausgangsdaten 

2.8.1 Emissionsdaten der geplanten Windenergieanlagen 

In den nachstehenden Tabellen sind die jeweiligen irnmissionsrele-

vanten Schallleistungspegel der einzelnen Windenergieanlagen unter 

Referenzbedingungen aufgeführt: 

Auf aq15497-AJtweidbaCZi WEAlG-1547-1.WEA AItweideIbach 2D13-O7-Z3.dc 
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Tabelle 4 - Schallleistungspeqel der Windenerqieanlaqen 
AnIentyp lmrnissiansrelevanter 

Schallleistung5pegeI 
Lw in dB(A)  

Quelle 

1 Enercon E92 105,0 Datenblatt des Herstellers 

Repower 3.2M1 14 103.5 Angabe Auftraggeber* 

Repower 3.4M 104 1 103,9 

- 

Angabe Auftraggeber* 

Die, zu den vorn Auftraggeber zur Verfügung gestellten Schall-

leistungspegeln, zuzuordnenden Datenblätter können den Anhängen 

2.4 bis 2.8 entnommen werden. 

Die Anlagen E2 und E3 müssen zur Nachtzeit schallreduziert mit 

einer maximalen Schallleistung von Lw = 104,0 dB(A) betrieben 

werden. Für die Anlage Pl ist kein Nachtbetrieb zulässig. 

Eine immissionsrelevante Ton- und lmpulshaltigkeit liegt nach dem 

Messbericht und Datenblättern nicht vor. Auszüge aus den Vermes-

sungsberichten können dem Anhang 2 zum Gutachten entnommen 

werden. 

2.82 Standardabweichungen 

Zur Ermittlung des oberen Vertrauensbereiches und somit zur Be-

rechnung des Zuschlages 1< wurden folgende Standardabweichungen 

berücksichtigt: 

Tabelle 5- Standardabweichunaen-
Anlagentyp 

 aR  in 

Mess- 
Unsicherheit 

 aR  in 

Produktions- Prognose 
Standardabweichung 

ap in dB(A) 
standardabweichung 

Oc in dB(A) 

EnerconE92 3,0 - 1,2 1,5  
1.5 Repower 32M114 O!5 12 

Repower 3.4M104 - 0,5 1,2 1,5 

K.UMWaffil Altweidetbach. 213-O723.doc 
Seite 13 von 22 



SCH.A1LTEChNISCFE5 
INGENIEURBÜRO 

2.83 Ermittlung des Zuschlages K 

Aus den oben angegebenen Standardabweichungen berechnet sich für 

einen Vertrauensbereich von 90 % folgender Zuschlag: 

Enercon E92 

Repower 3.2M1 14 

Repower 34M1O4 

K=4,6dB 

K=2,5d8 

K= 25 dB 

Sollte der Anlagentyp Enercon E92 bereits vermessen sein und den 

garantierten Schallleistungspegel bestätigen, so reduziert sich der Zu-

schlag auf K=215dB. 

Die oben angegebenen Zuschläge wurden unmittelbar emissionsseitig 

in die Berechnung eingestellt, sodass die Berechnungsergebnisse be-

reits den oberen Vertrauensbereich L0 wiedergeben. 

284 Meteorologische Korrektur 

Gemäß der DIN 150 9613-2 ist zur Ermittlung des Larigzeitrnfttelungs-

pegels der Korrekturfaktor Cmet in die Berechnung einzustellen. 

Aufgrund der Erstellung einer Immissionsprogriose auf der sicheren 

Seite wurde dieser Faktor nicht berücksichtigt. 

WEAG-1 547-1-WEA A wcdIbacJi 213-O7-23.doc 
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2.&5 Infraschall und tieffrequente Geräusche 

Untersuchungen zu Infraschall ergaben, dass infraschallanteile von 

Windenergieanlagen die Wahrnehmungsschwelle deutlich unter-

schreiten. Im Zusammenhang mit tieffrequenten Geräuschen liegen bis 

heute keine Erkenntnisse vor, dass diese zu Überschreitungen der An-

forderungen der TA-Lärm in Verbindung mit der DIN 45680 „Messung 

und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbar-

schaft' führen. 

3 Immissiopsberecrjjq_und BeurteiIuni  

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Soft-

ware SoundPLAN Version 7.2. Die erforderlichen Ausgangsdaten, wie 

z. B. Höheninformationen, Lage der Immissionspunkte und Geräusch-

quellen, wurden in einem digitalen Geländemodell erfasst. Sollten auf-

grund von Erkenntnissen aus der Ortsbegehung Reflexionen an den 

gewählten Immissionspunkten durch benachbarte Gebäude zu er-

warten sein, sind diese im digitalen Geländemodell berücksichtigt. 

Abschirmeffekte durch z. B. eigene Gebäude wurden nicht berück-

sichtigt. Anhand dieses Modells erfolgte eine detaillierte Ausbreitungs-

berechnung für die folgenden Immissionsorte: 

K.\Auftrag1541-Aftwei4Ibach WEA1G-1497-1-WEA A1tweidrbach. 2013-07-23doc 
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Tabelle 6 - Immissionsorte 

es 

10 Ortslage Str./Hausnummer 

 wert  

Koordinaten 

Rechts- 
 wert  

Hoch- 
wert 

lmrnissions-
richtwerte 
in dB(A) 

Tag Nacht 

- 

J 
1 Muttershied In der Mudersbach 5 397565 5537890 55 

' 55 
40 

2 Simmern Waldeckstraße 13 395544 5538421 40 
1 

3 Altweidelbach Gartenstraße 6 397220 5539170 55 i 40 

4 Altweidelbach Hammeismühle Flur ' 

8: Flurstück 2/2 
397103 '5540291 60 45, 

5 Niederkumbd Auf der Poßwies 9 395065 5540694 55 4 
6 Fleizenhausen Am Linnenbom 11 397349 5541001 55 ‚ 40 

Pleizenhausen Weißmühle Flur 13; 397793 
Flurstück 23 - 

5541198 60 45 

8 Wahlbach 1 Hoffmannsmühle 
Flur 1; Flurstück 

' 43/17 398454 A149 60 
- - 

60 

45 

45 9 Rayerschied Schulstraße 8 398817 5541429 

10 Wahlbach Fuchsmühle Flur 
Flurstück 78 

71 0 4 

11 5norbach In der Brückwies 9 400004 5538580 55 :‚ 40 

12 Argenthal Friedhofsweg 3 399564 5538915 50 35 

Diese sind auch im Lageplan im Anhang 1 gekennzeichnet. 

Zur Wahl der Imrnissionspunkte ist anzumerken, dass davon auszu-

gehen ist, dass wenn an diesen die Anforderungen der TA-Lärm erfüllt 

werden, diese auch an allen weiteren vorhandenen Wohnhäusern der 

Ortslagen eingehalten werden. 

Die Ermittlung der zu erwartenden Geräuschimmissionen wurde ent-

sprechend den Anforderungen zur Erstellung einer Prognose auf der 

sicheren Seit&', nach dem alternativen Verfahren der DIN ISO 9613-2 

‚Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien durchgeführt 

Als Beurteilungskriterien wurden die Anforderungen der TA-Lärm her-

angezogen. Danach ist die Untersuchung unter Berücksichtigung aller 

gewerblichen Geräuschimmissionen durchzuführen und somit zu 

gliedern in: 

K:ALag54a7-AItweidIbaCh WE G-15497-1-WEA A1twideIbrh. 2C13-01Z3doc 
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INGENIEURBÜRO es 

-  Zusatzbelastung (zusätzliche gewerbliche Geräuschimmissionen 

durch das Planungsvorhaben). 

Vorbelastung (bestehende gewerbliche Geräuschsituationen durch 

z. 8. vorhandene WEA). 

- Gesamtbelastung (Vorbelastung + Zusatzbelastung) 

3.1 Ermittlung und Beurteilung der Zusatzbelastung 

Davon ausgehend dass die 4 geplanten Windenergieanlagen unter 

ungünstigen Ausbreitungsbedingungen betrieben werden, errechnen 

sich an den Immissionsorten folgende lrnmissionspegel: 

Tabelle 7 Beurteilungspegel Zus atzbelastun' 
10 Bezeichnung Oberer 

trauensbereich 
4 in 

Tag 

Ver- 

dB(A) 

Nacht 

frnmissions-
richtwert 
in dB(A) 

Tag Nacht 

1 Mutterschied 40 37 55 40 
2 Simmern 

-- 

33 29 55 40 
3 

- 

Aitweidelbach 46 42 
45 

55 
60 

40 
45 AtweideIbach 45 

5 Niederiurnbd 32 29 55 40 
6 Pleizenhausen 45 42 40 
7 FIezenhausen r 42 

- 

42 60 ' 45 
6 Wahlbach 41 41 60 45 

Ra erschied 37 37 60 4s 
10 Wahlbach 42 42 60 45 
11 1 Schnorbach  ! 32 55 40 

35 12 Ar.enthal  
i 36 

 32  32 _28 50 

Die detaillierte Ausbreitungsberechnung zeigt auch der Anhang 3 zum 

Gutachten. 

Zur weiteren Veranschaulichung der von den geplanten Anlagen zu er-

wartenden Geräuschimmissionen wurde eine Rasterlärmkarte 6für die 

aus schalltechnischer Sicht ungünstigste Jauteste Nachtstunde" be-

rechnet. Das Ergebnis zeigen die Isolirtieri in einer Abstufung von 

25 dB für das 2. OG. 
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Die Rasterlärmkarte kann dem Anhang 4 zum Gutachten entnommen 

werden. Diese flächenhafte Darstellung dient dem Überblick der Schall-

verteilung und ersetzt nicht die detaillierte Einzelpunktberechnung. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass durch die 4 geplanten Wind-

energieanlagen die jeweils geltenden Richtwerte zur Nachtzeit bis auf 

die Immissionsorte 03, 04 und 06 eingehalten werden. Des Weiteren 

wurde von der Struktur und Genehmigungsdirektion Nord gefordert, 

dass an tmmissionsort 05 der Richtwert um mindestens 15 dB unter-

schritten wird. Aufgrund dessen sind weitere schallmindernde Maß-

nahmen erforderlich. 

3.2 Ermittlung und Beurteilung der Vorbelastung 

Auf Grundlage einer Ortsbegehung sowie Informationen der Struktur-

und Genehmigungsdirektion Nord sind insgesamt 16 Windenergie-

anlagen zu berücksichtigen. 

Die Berechnung der Vorbelastung durch die bestehenden Anlagen führt 

zu folgenden Ergebnissen: 

Tabelle 8 Beurteilungspegel Vorbelastun 
10 Bezeichnung, 

- Oberer 
Vertrauensbereich 

L0indS(A) 
Tag 

- - 

UNacht 

InjjojJ 
richtwert 
ind(A) 

Tag UNacht 

1 
-  

Mutterschied - 40 36 55 40 
2 Simmern 30 25 55 40 
3 AltweidelbaCh 

_Altweidelbach 
-- 35 55 40 

4 
_Niederkumbd 

- 34 34 60 45 
37 32 55 40 

6 Pleizenhausen 40 36 55 40 
1 pleizenhausefl - 36 36 60 45 
6 Wahlbach 38 38 60 ' 45 

45 9 Rayerschied 40 40 
- 

60 
10 Wahlbach - 41 41 60 45 
11 Schnorbach 39 35 55 40 
12Argentha   - 34 30 50 35 
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Die detaillierten Ausbreitungsberechnungen zeigen die Anhänge 5 und 

6 zum Gutachten. 

Wie die Tabelle zeigt, werden die Tages- und Nachtrichtwerte an allen 

Immissionsorten unterschritten und somit eingehalten. 

3.3 Ermittlung und Beurteilung der Gesamtbelastung 

Die Überlagerung der Vor- und Zusatzbelastung führt zu folgenden 

Immissionspegeln: 

Tabelle 9 Beurteilunqspeqel Gesamtbelastun 
10 Bezeichnung • Oberer 

Vertrauensbereich 
L0 in dB(A) 

Tag Nacht 

irnissions-
richtwert 
in dB(A) 

Tag Nacht 

1 Mutterschied 43 I 39 55 49  
2 Simmern 35 31 55 40 

55  40  L 3 Altweidelbach 46 
P6 

- 

43 
4  
5 

Altweidelbach 46 60 45 
Niederkumbd 38 34 55 40 

6 PIeizenhauen_ 47 43 55   40 
7 Pieizenhausen 43 43 60   45 
8 Wahlbach 43 43  1 45 
g Rayerschied - 42 1 42 60 45  
10  
11 

Wahlbach - 

Schnorbach 
45 45 60 1 

- 

45 

- 

41 1 37 1 
- 

55 40  
50 35 12 genlhl 1 36[ 33 1 

Die detaillierte Ausbreitungsberechnung zeigen die An hänge 7 und 8 

zum Gutachten. 

Die Berechnungsergebnisse verdeutlichen, dass in der Gesamtbe-

lastung die Richtwerte zur Tages- und Nachtzeit bis auf die Immis-

sionsorte 03, 04 und 06 unterschritten werden. Aufgrund der Über-

schreitungen von 1 dB(A) an den Immissionsorten 03 und 06 sind auch 

für die Gesarntbelastung zur Einhaltung der Anforderungen der TA-

Lärm schallmindernde Maßnahmen erforderlich. 

WEAG.154$7.1-WEA Aflweidelbach, 2D13-O7.23.do 
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4. Schallmindernde Maßnahmen 

Die Auslegung der schallmindernden Maßnahmen führt zu 2 Be-

trachtungsvarianten. Zum einen wurden Maßnahmen für den zurzeit 

vorliegenden Fall ausgelegt, dass der geplante Anlagentyp Enercon 

E92 noch nicht vermessen ist und der Zuschlag K = 4,6d13 beträgt. 

Zum anderen wurde unterstellt, dass für diesen Anlagentyp eine Ver-

messung vorliegt und der garantierte Schallleistungspegel bestätigt 

wird- Daraus resultiert eine Reduzierung des Zuschlags auf 1< = 2,5 dB. 

Für den Betrachtungsfall mit einem Zuschlag von K = 4,6 dB zeigen die 

Ergebnisse, dass zur Einhaltung des Nachtrichtwertes an den Irnmis-

sionsorten 10 03, 04 und 06 sowie zur Unterschreitung des Richtwertes 

am 10 05 uni 15 dB. die Anlagen mit den Kennzeichnungen WEA 3 

und 4 zur Nachtzeit auf eine Schallleistung von Lw = 100,0 d8(A) und 

die Anlage WEA 2 auf eine Schailleistung von Lw = 102,5 dB(A) redu-

ziert werden müssen. Die Berechnungsergebnisse können dem Anhang 

9 zum Gutachten entnommen werden. 

Sollte für den Anlagentyp Enercon E92 eine Vermessung vorliegen und 

sich der Zuschlag auf K 2,5 dB reduzieren, müssen die Anlage mit 

den Kennzeichnungen WEA 2 und 4 zur Nachtzeit auf eine Schall-

leistung von L = 104,0 dB(A) und die Anlage WEA 3 auf eine Schall-

leistung von L = 1035 d(A) reduziert werden. Die Berechnungser-

gebnisse können dem Anhang 10 zum Gutachten entnommen werden. 
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5. Qualität der Prognose 

e s 

Nach der gültigen Rechtsprechung ist eine Prognose auf der sicheren 

Seite zu erstellen. Dies beinhaltet, dass das Ausbreiturigsberechnungs-

verfahren der DIN 180 9613-2 „alternatives Verfahren" bei einer Mitten-

frequenz von 500 Hz anzuwenden ist. Zudem sind Zuschläge in die Be-

rechnung einzustellen, die nach einem anerkannten Verfahren ermittelt 

wurden. Die oben angegebenen Punkte wurden bei der vorliegenden 

Immissionsprognose umgesetzt, sodass die Anforderungen an die Qua-

lität der Prognose erfüllt sind. 

6. Zusammenfassung  

In der Gemarkung von Altweidelbach sind die Errichtung und der Be-

trieb von 4 Windenergieanlagen geplant. Im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens wurden die zu erwartenden Geräuschimmissionen 

nach den Kriterien der TA-Lärm in Verbindung mit der gültigen Recht-

sprechung ermittelt und zu beurteilt. Da bereits Windenergieanlagen 

vorhanden sind, wurden diese als Vorbelastung berücksichtigt. 

Die Immissionsprognose wurde für die aus schalltechnischer Sicht un-

günstigsten gelegenen Wohnbebauungen bzw. möglichen Bebauungen 

der nächstgelegenen Ortschaften durchgeführt. So kann unterstellt 

werden, dass bei der Einhaltung der Anforderungen der TA-Lärm an 

diesen Punkten, diese auch an allen weiteren eingehalten bzw. unter-

schritten werden. Die Standorte der Windenergieanlagen sowie die ge-

wählten lmrnissionsorte können dem Lageplan im Anhang 1 zum Gut-

achten entnommen werden. Die Berechnungen wurden gemäß TA-

Lärm für die Zusatz Vor- und Gesamtbelastung durchgeführt. 
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Dabei zeigte sich, dass zur Nachtzeit Richtwertüberschreitungen an 

den Immissionsorten 10 03, 04 und 10 06 zu erwarten sind. Weiterhin 

wurde von der Struktur und Genehmigungsdirektion Nord gefordert, 

dass an 10 05 der Richtwert zur Nachtzeit um 15 dB unterschritten wird. 

Um die Anforderungen der TA-Lärm und der SGD Nord einzuhalten 
wurden Maßnahmen für den jetzigen Betrachtungsfall, dass der Anla-

gentyp Eriercon E92 noch nicht vermessen ist sowie den Fall, dass eine 

Vermessung des Anlagentyps vorliegt, ausgearbeitet. 

Die Maßnahmen können dem Abschnitt 4 zum Gutachten entnommen 

werden. Werden diese berücksichtigt besteht aus schalltechnischer 

Sicht keine Bedenken gegen das Vorhaben der 

Boppard-Buchholz, 23.07.2013 
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iN ENERCO N. 
ENERGY FOR THE WORLD Estimated Sound Power Levei E-92 

Page 
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Estirnated Sound Power Level for the E92 with 2.3 MW rated 
power 

inrelation 1 o standardizedwir.d speed vat 10 m beight 

hub helgilt 

v5 

in 10 im heigtü -  

55 98  104m lü5ni 135m 

5rn15 00,5 d(A) 913,9 dß(A) 100,13 CIS(A) 100,1 dß(A) 100,5 cl3(A) 

6 m/s 102,0 d(A) 102,2 dB(A) 102,2 dB(A) 102,3 d(A) 102,6 dß(A) 

7n115 103,3 dB() 103,4 dB(A) 103,5 dBA) 103,5 E(A) 103,7 dB(A) 

5 mis 104,2 clB(A) 104,4 c1(A) 104,4 dB(A) 1045 dB(A) 104,7 MA) 

9m/s 103,0 dB(A) 1050 OS(A) 105,0 dß(A) 103,0 dB(A) 105,0 d2( 

10 m/s 105.0 dB(A) 105,13 d8A) 105,0 dß(A) 105,0 dB(A) 105,0 d(A) 

95% 105,0 dB(A) 105,0 dB(A) 105,0 dB(A) 105,0 dS(A) 105,0 dB(A) 

in relation to wind speed at hub height 

wind speed at hub 7 s o 10 11 12 13 14 15 

Sound Power Level 
09,5 101,4 102,5 103,5 104,1 104,6 105,0 105,0 105,0 

1+ The r&aton between the estimated sound power level and the standardized wind speed v5 in 
10 rn height as sh o'em aboveisvalid on the premise ofalogartthmicwind profitewitt, a roughness 
length of 0.05 iii. The relation be±ween the eimated sound power level and the wind speed at 
hub heght appiTes for all hub heights. Duiing the sound measurements ll,e wind speeds are 
derived frorn the power output and the power curve of the 'NEC. 

2. Atonal audibility ofL k ≤ 2d B can b  expected orthe whole operational rang  (valid in the 
nearvicinity of the turbine according to 1 E 61 400 «11 ed. 2). 

3. The estirnated sound power Ie'I values given in the table are valid for the Operational Mode 1. 
The respective power cu rve i  the calculaled power curve E-92 dated November2011 (Rev. lx). 

4. Due to the typical measurement uncertainties, if the sound power level is rneasured arcording to 
cne of the accepted methods the measured 'iatues can differ from the values shcmn in this 
document in the range of +/- 1 dB. 
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iN E NERCON 
EJERwrORrHawoRLo Estimated Sound Power Level E-92 

Page 
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Accepted m easurement methods are: 

a) ]EG 614OO11 ed. 2 (Wlnd t.irbine genemtor systems - Pan 11 Acoustk naise measurement 
tachniques; Second ectiori, 2üO2-12), and 

b) the FGW-Guid el ines (Technische FichtFinie für Yndenergeanlagen —Teil 1: Bestimmung d& 
Schaenissionswerte, pubflshed by the asocaton'Fördergesellschaft für Windenergie 
e.V.", 13th resion). 

If the dfferenee between total noise and bacftground noise dwng a measurement is less Uan 
6 d S. a hi g her un certai nty m ust b  ccnsidered. 

5. For nose+sensitN'e sites lt is possible to opei-ate the E-92 with reduced rotatiortal speed and 
reduced rated power dudng night time. The sound power lels resullirig from such operational 
mode can b  provded in a separate docurnent u p o n requesL 

6. The sound power, lev€ f a wind turbine depende on sevei-al factors such as but not lmited to 
regular maintenance and day-to-day operation in corn pliance with tue manufacturers operating 
instructions. Therefore, this data sheet con not, and is not intended to, constitute an express or 
irnplied wan-anty towards the customer that the E-92 WEC will meet the exact sound power lel 

lues as shown in this docurnent at any projeot specffic site. 
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GL Garrad Hassan 

HEpower Dokumenten-Nummer Rev. 

D-32-VM.SM01-B A 

Freigabe- Datum 

S. Bigalke 202-O8-01 

Auszug GLGH4286 12 09620 258-S-0001-A 
aus dem Prüfbericht GLGH-4286 12 09620 258-A-000VA 
zur Schallemission der Windenergieanlage vorn Typ 

REpower 3.2M 114 (3170 kW) 

Messdaturn: 2012O7-12 

Augeber. REpower Systems SE 
PJbertBetz-$tr, 1 
24783 OsterrönfId 

Auftra9nehmen 

Datum der Auftragsrtei1ung: 

Kaiser-Wilhelm-Koog, 2012-08-01 

GL Garrad Hassan Deutschland GmbH 
Sornnierd&ch 14 b 
25709 Kaiser-Wilhelm-Koog 
Deutschland 

2012-07.19 Auftragsnummer. 4286 12 09620 258 

Dieses Dokument darf auszugsweise nur mit schriftlicher Zustimmung der 
CL Ca -rad Hassan Deutschland GmbH vervielfältigt werden. Es umfasst 3 Seiten. 
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Auszug GLGH-4286 12 09620 258-S-0001 -A aus dem Prüfbericht GLGH-4236 1209620 258-A-0001-A 
zur Scha]ernisson der Winden ergioan[age vorn Typ REpow6r32M 114 (3170 k\N) 
StmmbattGeruscheu. eritspreciend den T *iiechen R/chtlinien für Wndener/en/agen, Tj! 1: Bestimmung der 
Schal/cm s/onswede 

18 vm 01. Febii.jer2008 Heuegeber. F ese8sheftWinamefgle e. V.. stieserriannplatz4. D-24103 KieJ 
AI [gemein e Ataberi Tedwiche tu( l-IerteIkrngaben} 

AriIaeiiherste8er: 

Serennummer 

WEA-SUntdort (ca.) 

REpower 8yete1r15 SE 

AIbert-Be-S1r. 1 

24733 Ordr1iI 

308103 

RW 5310705842 1W; 9.0907974847 

NenriIe[tung (Gerierutrl: 

Natenhbe Ober Grund-- 

Turnhaart: 

Lestunq!cegeIwg: 

3589 kW 

114 m 

93 m 

zy1Jkn. Rohrftrrm 

pitz 

Ergänzende E3ateri zum Rotor (HeteFanuaber 1019 0-ilen 33 Getriebe und Generator ePLerargaberu) 

RetbIaftherteIIer 

1perbezeichnuig Iat0 

Etottefriata]IwinTeI: 

Rocattanzahl: 

RoorUrzeiuPbere]rh: 

SGL Roter GmbH & Co P02 

RES5.9 

veriabe] 

3 

6.5 - 12,0 Ufm]ii 

GetniebtjersIeIIer 

Typenbezeirtiniung Cetniebe; 

GeneratoflharmMler. 
Typenbezeichnung Generator: 
Gene ornenndrehzahl: 

Ekhaff 

EBN252SAO3RO553545 

VEM Dartisenwerk GmbH 

OASAA 6320-6U 

1200 Wniri 

Frtbericht zur LeEstunkurve: vom Herztel!erernzhnnt 

Referenzpurito cba3emiasions.Parameten Bem rigeri 

Sedardidarte 
Wind3esrhwirudig-keJ! 11 

10 „ PiShe 

ScFI[etaun- 
Pegel 

5 nisi 
7 j'p, 1 

0 rrrs' 
9 ms-1 
ia 

! 

1753 tOd 
2546 kOV 
3368 uM) 
3173 kItt 

- 

.i 
103.2d0]A) 
1123.5 4O(A) 
1123.3 dBAl 
1030 d0lAi 

Tasd6ag ror 
eru Nsiibsrstrh 

5 
ins'1 

8 ms 

l0ms- 1 

1753 tod 
2548 hIll 
3008 0W 
317010W 

- 

0-0113 
0 dO 
0 dB 
0 d 

bei 184 Hz 
bei 1440 Hz 
bei 35 Hz 
bei 05 Hz 

- 

In, pu•SZuschjag 
für den Nahbereich 
ION 

6 sis 
7 me 
8 
3 r.17L 

1753 kW 
25-25 0W 
3353 47) 
3170 0V) 

0 d 
0 dB 
0 ds 
0 rIO 

- umfflhnlu NS der SchalllAtungspegel auf andere NabenhEsere 
Ii 

gmnJuit 1i1 10 m lISte. v4miej LWA he 95% P 
05 100,1 008.5 103.3 103.0 130,3 7.7" 

12.0 103.3 103.4 103,3 102,? 1C3.3 750 
123 1034 103 0 1033 1020 182' 747 

140 1034 11834 103,2 1025 1123 735 

143 103,4 133.4 103.2 102.3 103.3 722 
0IIeitung 1 d6A) bei den hypc0hebsdieri Naberuheten sowie bei der Ausarucusndeenhotue 

rfrsod der bsu0chnii nden.aigen %r WEA unteuschiedVucher Naberihdheru karin das akusboctie Verhalten in Eea.rg auf dIe Tcniuiuibgkeit und rr.pulshaltigteil nicht 
durch Umrechnung bestirnrnl 'eeznlwi, Es beirre jedoch im AVgemeneru keieeerhebLicheri Änderungen aLt. 

TerzSzhetleietungapegel Relerenzpurdcr ein 6,0 reis'1 Ire dB 

Fr30uenz 50 03 50 100 125 150 200 250 315 400 530 530 
L 773 30,5 : 527 85,4 88,! 30,5 £2.4 92.7 33,5 ' 03.2 02.3 31.7 
Frequenz 800 1003 1250 1800 20312 2503 3153 4303 5000 : 8300 3000 13000 
Lru.; 32.0 91.7 ' 91.3 58,5 81.0 554 34.2 82.4 78.3 73.8 502 851 

0ktav-Schallleistnrng'epegel Referericpunktvm = 3,0 ms,' in dB 
reauenz 53 125 250 5.00 1000 2030 4000 8003 

804 90.8 37,7 37.3 36,4 02.3 07.3 75.3 

Terz-SchaIlFeisttrnspege] Releienapunkt vio z 70 ms'1 in dO 

Freruenz 80 83 400 500 i 030 
17,7 83,2 52.5 ' 58,1 86,1 37,3 83.5 94.8 ' 02.2 

Freuerrz 000 . 1000 1250 i 1800 2001) 2130 3150 4000 5000 6300 3000 j 10000 
914 313 903 598 881 002 843 831 r04 775 7-7 u721 

Dieser Auszug aus dem Pi'01brlht enthält 3 Seilen. 
Vordruck urheberrechtlich geschützt- Nachdruck und Vervielf8ltigurig nur mit Zus]immurng der Herausgebe r. 
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Oktav-SchaII!etungpgeF Releren.zptrnkt vio = TO n in 59 - 

FteJe00 63 125 250 500 1030 2000 4000 8020 
L 6.3 91.3 95.1 09,3 96,1 910 07.9 83,1 

Refrer.pur00 v. SO re,' ja d9 

100 125 160 #Wll; 400 500 630 

4-ÄIIW 57.5 95.7 87.0 91.9 92.2 93.7 92.2 
Fmue= 500 JMIj45 1600 2000 2503 3150 4500 5030 6300 6000 10000 

91,6 91.3 20.8 IDi 9&0 86.5 66.2 552 83.1 80.7 75.6 75.1 

0k0avScha1l1eisurigpegeI RefererpuakEv. = 90 m' In d 

Frequenz 63 125 250 600 1000 2000 4000 5009 
83.9 91.8 97,7 931 93,2 89.5 835 

Meser  nuessa erizhLi5 nLr kE Verbindung rn5 der HerJaMrbes&eiKgung vom 2012-07-17 
Die Angaben erselzerl etuht Sen a. g. Pr9berIeht{insbsondere bei Sch s3mmitareproeeri. 

Gemessen durch: 

Datum: 

GLGorrad Hassan Deutschland GmbH 
Sommerderch 14 b 
25709 Kai -Wfllislm-Kcog 

2O120&-01 

u 

- 

:rrchRichard Fennesen (B.Erig.) 

D,PO&S 
Deutsche 

'-' Akkreditierungsstelle 
D-PL-11134-01-OO 

Dieser Auszug aus dem PrdibentchL enthält 3 Seite+ 
Vordruck urheberrechiffch gecirhüM, Nachdruck und VeMelf5lligung nur mir Zustimmung der Herausgeber. 



Anhang 2.7 

Bestimmung der ScIi2Ilieisung spe geI einer WEA des Typs REpower 54M104us 
mehreren Einzelmessungen f iir die Naben1ihen von 7&m, 80 m, 96,5 m 8 m, 
100 m, 125 m, 128 iii über Grund 

Kurzbericht WT &290fl0 
2010-08-11 

7 Ergchniszzsscuniiwnfassung REpower3.4M 104. Nabeuliöhe 12? in 

Bestimmung der Schalfleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen 

Auf der Basis von mindestens drei Messurten nast der .Tecmischen Rictinie denergeanagen /11 besteht de Mctikst de 
ScPa6emissiea5sste eirLes AriJagerrtps gemAß 121 anzugeben, am de schalltechnische P ungesierbet zu 11Chn 

Ant.agerdaten 

HesteUa EprStezis AG 
?.t-2e1z-S!ra6e 1 

24783 Ostermnteld 

AnIaertasnichneng 
iln 181 

Nebentsha in ni 

ctontichmnsser in n 

REwei 3.IM lOt 
3370 

128 
104 

Mgeben z.s Er.zslmecnun9 11sung-18 

2 
Sedeueiser 
Slanfez1 

Vermessene Nberh5he rri] 

Peecht 

Gerrera1arL 

lor5Iattp 

3130 001 

SQrmrsli 

80 
W:NOTEST Kaiser-Y nelm-}oocr GmbH 

WT 749679 

2003-09-04 

oItesti 53142525 A03 R00Ai3€45X 

Winsrg JFA-530MR-L16A 

Fnwer Sieden R50.8 

300 IM 
3arnebII 

80 
WINDTEST K5iaer-S8lhelm-K0013 GmbH 

IST IS92i10 

2010-06-01 

Eickh5 5314 2625 A03 RO1Vt35364514 

Winery JFRA-63UMP-O6A 

Power Bades RESO.8 

Angaben zw Felmeseung Mensiing-NIS 

3 -‚5 

Seriennummer 

Standort 

Vermessene r4eenhohe m} 

8lenetnslitat 

Pceiictit 

0bjm 

C-etitebejp 

Gerstcrnp 
RotorbleM 

3110.027 
Großenwiehe 

tOti 

IIINDTEST KeineMISiheim-Keog GmbH 

WT 813710 

2010-08-30 

EickhcffESN 2525 A03 02t/C53645(D 

W1JFRA-SIOMR-CSA 

ROwer Binden RESt) 8 

Schallemissionspararneter: Messwerte(berechnete Leistungskurve: C.3.1-VM.L1(01.A A, Prüfbericht - - 
Leistunskurve: DEWI WFV09-003tA) 

8e8n eb3ungopeat Lj[dE(A)3: 

Messung -'.. 

8 mIn 7 min 5 9 Mis 

. 

10 min1 
1 

2 

3 

1026 
. 

103,3 

103,5 
- 

104,3 

133.8 
103.8 
1037 

103,6 

102,9 

103.0 

99,7 

102,5 
102,2 

Mideiwert 03,01 10351 1038 1032 101,0 

Stanrd- 
Ab•enbhurrg 

[dISlA)] 
07 

......... 
05 

........ ... ..... 
0,1 0,4 1 

1 
1,7 

Kracnl2/ 

O 0,5 dB 31 .5 1.5 
: 

1,0 1,2 3.3 

lt Ftir de Windg mbienrtdigkeitowerte vt>ri 8 mIs und 7 min rden iewnrm nur ni Mesnwerls um'. Bei der Verwendung der hieraus errechneten Mittelwerte 
tiit den 5chaL1etatungegei ist. nIsenoridere bei Schallimnriessuspnogiirssen, aus eletimtmbhen Gründen eine ertihte Llrrscherhsitzu benOcksichitigerr. 

2) Bei er-er 126 m hirten AnIsc b-etugt die der 95%in Nfl1ietung [3202 II) eng rechende Windgenchwirrdrgtret 8,0 rufs 

Vordruck ur-lebe4real.0ici geuctiCtrt, Nachdruck und Ueriiielfoldgurg nur mit Zasiiiursarrg der nungebem 

WINDTEST Kaiser-WilhelmKoog GmbH Seite J-5 ton 16 



Anhang 28 

Bsirnmung der ShtIeis50rspegeI einer WEA des Typs REpower3.4M104 a u  

mehreren Einzel messungert für die Nabe nhähen von 78 m 3.0 m, 96,5 m, 93 m, 
100 m1125 mm 128 rn über Grund 

L 

(urzbeiichtWT 829W10 

2010-09--1 

Bestimmung der Schalileisttrngspegel aus mehreren Einzelmessungen 

3chaUernissicnsparameter. Zuschläge - 

TonzusulagKm in dB be  

6nFs 7 m 

Wrnecbwirketrn10m HOhe 

6 m/s 6 rfl/s 

- 

10 m/s 

4 1 

o -1-121 0 
-Hz 

-Hz  

-Hz 
0 -Hz 0 

-Hz 
-Hz 

0 
0 

-  
-Hz 
-Hz 

mpuIszJh[a9 KN in cfi 
1 C Hohe 

-. 6ms 7 rn-t 3m/s 9m#s 10m/s 

2 
3 0 0 0 0 0 
4  

Aufnuhe der be u8chei, Andenrgen NWEA unIerschiedder N eifehn kre des akustscheVkehein m Bezug auf de Ton- und mpuRikeit 
nicM durch Umrechrtung bes3mmt werden. Es trelen jedodi im AI]gemeHzri keine hebriden Ande urigerl in.i F Die gemadderi Ansb.en zur rcru Lud 
IrnpuIOheIii9keit sind den a- g. Prete hieri ertnemnien. 

Terz- Sber9eIun9spe2e1(s1irnd eun 3 Messur u, ReferenzunkI in (A) - 

LFrequenz ! 50 63 !. 50 100 125130 200 250 
315 1 300  

LN&Mzg 16,1 82.2 82.1 

- 

81,3 1 835 82 6 50,4 925 82,9 1926 1 94$ 94,7 
Frequenz 500 1 1000 1250 1820 2000 2500 :3150 4t - 8200 1 8200 1 5003 iäö 
Lee  952 : 95,1  936  62:2 89.8 37.6 854 83.0 1 79.0 12.9 683 67.0 

Ckee- Soh lllersbzngupegel fMi(tel nJs 3 Messungen) Re1ereriunkt V h 

Frequenz 63 125 250 000 ]_ 000 2000 eDDa 
Lw   505 927 96,9 69.0 1 9.5 e1 882 

Die Aenetseeri ezhrcheo g. 
/11 Technndue RrdiOhi, 4r energieanlagen Te8 1 ßesdnnrnung erS enem/seorewerre 1er4sen I 
WersusgeÖer Pwde eue4Maft iYedenergue e V Sir«emernnp1aiz4, 24103 Kei 
121 1 E 61300-14 TS ed. 1 0ednn1dn ei ur4PswerLeeJend Tenalriy VekuesolklTnd Tn-bie 2005-0.3 

l 

4000 

782 

3einerluun9eul: 

Für deNindgesdlwnidigliellzwene#on 5 m/s und 7 m/s Iieen$ewe4s nur znei Messeerevor Bei der Verwendung derhierans eri chruelenu MiUclwerie 
ILe den See1un95egeI ML im;bo-.mrdue bei SchaI9niwinrcgnssen. ines stabr0sdien Soirrden eine erhohielkerderheit zu berdcknlchbgen. 

Auses1e6( durch: W1NDTST i-rdiDielrru-Koog GmbH 
5cmrrierdeich 145 
25709 erWihelruKaug 

Datum: 2010-08-11 

WINDTEST 
AGLcempny 

LV 
DpI-Ing+ K. Buchmann pI-Ing. J. Dedert 

Abteilungsleiter Akusk & lnspekon 

Vedruck  ges&ü= r urnJVeridbIgung nrrmIZ:isnriinung der  

WONDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH Seite 16 LÖ/I 16 



15497 WEA Altweidelbach Anhang 

Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 1 

 1 
_NamE Quetityp Lw 

10 01 Mutterschied 

WEA 1 

dB(A) 

K Xc s 

dB d8 m 

WEA 2 

WEA3 

WEA4 

1002 Simmern 

WEA 1 

WEA 2 

WEA3 

WEA4 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

105,0 

105t0 

1050 

  AW  
Adiv Agnd 1 Abar 1 Aatm 
dD d  dB d  

dLref 1 AD] Ls LoT LoN 

dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

JRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 40,4 dB(A) 

4,6 3,0 

4,6 3,0 

4,6 3,0 

46 3,0 

10 03 Altweidelbach 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

10500 

105,0 

105,0 

1136,8 -72,1 

2174,1 -77,7 

2161,7 -77,8 

2506,8 -79,0 

-2,9 

-3,9 

-3,8 

-4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-2,2 

-4,2 

-4,2 

-4,8 

LoN 36,7 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 d8(A) LoT 33,0 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2675,2 

2901,7 

2645,9 

3163,4 

IRW Tag 55 dB(A 

-79,5 

-80,2 

-79,4 

-81,0 

-3,8 

-3,9 

-3,8 

-4,0 

0,0 -5,1 

0,0 -5,6 

0,0 1 -51 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 1 -6,1 1 0,0 
IRW Nacht 40 dB(A 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

LoT 45.6 dB(A 

30,8 

22,2 

22,2 

20,2 

La  29,4 

19,5 

18,3 

19,7 

16,9 

39,0 

30,5 

30,4 

28,4 

dB(A 

27,8 

26,5 

2719-

2502 

LoN 420 dB(A 

35'4 

26,8 

26,8 

 24,8  

24,1 

22,9 

24,3 

  21,5  

WEA1 Punkt 1050 46 30 1 MN•- 
10288 

- 
712 26 00 

- 
20 1 00 00 322 

- 
404 

1 
368 

WEA 2 Punkt 105,0 4,6 3,0 11360 -72,1 -2,8 0,0 -2,2 0.0 0,0 31,0 39,21 35,6 
WEA 3 Punkt 105,0 4,6 3,0 986,8 -70,9 -2,3 0,0 -1,9 0,0 0,0 32,9 41,1 37,5 
WEA 4 Punkt 105,0 4,6 3,0 1444,6 -74,2 1 -3,2 0,0 -2,8 0,0 0,0 27,8 1 36,0 32,4 
10 04 Altweidelbach 1 R Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 45,9 dD(A) LoN 45,9 dB(A 

WEA1 Punkt 1050 46 30 18231 762 38 00 35 00 00 245 291 291 
WEA 2 Punkt 105,0 4,6 3,0 912,4 -70,2 -2,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 33,5 38,1 38,1 
WEA 3 Punkt 105,0 4,6 3,0 581,0 -66,3 -1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 39.6 44,2 44,2 
WEA 4 Punkt - 105,0 4,6 30 963,0 -70.7 -2,5. 0,0 -1,9 0,0 0,0 33,0 37.6 37,6 

10 05 Niederkumbd IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 32,2 dB(A) LoN 28,6 dB(A 

WEA 1 Punkt 105,0 4,6 3,0 3632,8 -82,2 -4,0 00 1 -7,0 0,0 0,0 14,8 23,0 194 
WEA 2 Punkt 105,0 4,6 3,0 2972,5 -80,5 -3,9 0,0 -5,7 0,0 0,0 17,9 26,2 22,5 
WEA 3 Punkt 105,0 4,6 3,0 2624,4 -79,4 -3,7 0,0 -5,1 0,0 0,0 19,8 28,1 24,4 
WEA 4  Punkt 105,0 4,6 3,0 - 3007,7 -80,5 -3,9 0,0 -5,8 0,0 0,0 17,8 26,0 22,4 

10 06 PI&zenhausen IRW Tag 55 dA(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 45,8 dB(A) LaN 42,2 dB(A 

WEA1 Punkt 1050 46 30 23285 783 38 00 45 00 00 214 296 260 
WEA 2 Punkt 105,0 4,6 3,0 1162,9 -72,3 -2,5 0,0 -2,2 0,0 0,0 31,0 39,2 35,6 
WEA3 i Punkt 1050 4,6 3,0 983,5 -70,8 -1,8 0,0 ' -1,9 0,0 0,0 33,5 41,7 38,1 
WEA 41  1 Punkt 105,0 4,6 q 3,0 972,3 -70,7 -2,1 0,0 -1,9 d 000 0,0 33,3 -- - 41,5 37,9 

10 07 PI&zenhausen IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 41,5 dB(A) LoN 41£ dB(A 

1 WEA 1 Punkt 105,0 4,6 '3,0 2402,7 -78,6 -3,9 0.0 -4,6 0,0 0,0 20,9 25,5 25,5 
WEA 2 Funkt 105,0 4,6 3,0 1197,3 -72,6 -2,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 30,3 34.9 34,9 
WEA 3 Punkt 105,0 4,5 3,0 1157,9 -72,3 -2,6 0,0 -2,2 0,0 0,0 30,9 355 35,5 
WEA 4 1 Punkt 105,0 1 4,6 30  904,3 -70,1 -2,2 1 0,0 -1,7 0,0 0,0 33,9 i 38,5 - 38,5 

1008 Wahlbach 

WEA 1 

WEA2 

WEA3 

WEA 4 

IRW Tag 60 dB(A) 1 R Nacht 45 dB(A) LoT 41,1 d8(A) LoN 41,1 dB(A 

Punkt 105,0 4,6 3,0 

Punkt 105,0 4,6 13,0 
Funkt 105,0 4,6 3,0 

Punkt 105,0 4.6 3,0 

2337,3 -78,4 -3,6 0,0 

1239,7 -72,9 -2,7 0,0 

1381,5 -73,8 -3,0 0,0 

911,8 -70,2 -1,9 0,0 

-4,5 

-2,4 

-2,7 

-1,8 

0,0 

0,0 

010 

0.0 

010 21,5 

0,0 30,1 

0,0 28,6 

0,0 34,2 

26,1 

34,7 

33,2 

38,8 

26,1 

34,7 

33,2 

38,8 

11009 Rayerschied 
WEA 1 Punkt 105,0 4 3,0 2676,0 -79,5 -3,7 0,0 -5,1 0,0 0,0 19,6 24,2 24,2 
WEA 2 Punkt 105,0 4,6 3,0 1653,0 -75,4 -3,0 0,0 -3.2 0,0 0,0 26,5 31,1 31,1 
WEA3 Punkt 10500 4,6 3,0 1625,5 -76,2 -3,2 0,0 -3,5 0,0 0,0 25,1 29,7 29,7 
WEA4 Punkt 105,0 4,6 3,0 1334,2 73,5 1 -26 0,0 -2,6 0,0 1 0,0 29,4 34,0 34,0 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A LoT 37,0 dB(A LoN 37.0 dB(A 

L 9eneurbüroPies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

SoundPLAN 7.2 



15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 

Anhang 
3.2 

Name - - Quelltyp Lw 1< Ko s Adv Agnd 1 Abar 1 Aatm dLrefl ADI Ls LOT LoN 

dB(A) dB dß m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 10 Wahlbach IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LOT 42,1 dB(A) LoN 42,1 dB(A) 

WEA 1 Punkt 105,0 4,6 3,0 929,7 -70,4 -2,1 0,0 -18 0,0 0,0 33,8 38,4 38,4 

WEA 2 Punkt 105,0 4,6 3,0 1095,0 -71,8 -2,4 0,0 -2,1 0,0 0,0 31,8 36,4 35,4 

WEA 3 Punkt 105,0 4,6 3,0 1417,1 -74,0 -3,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 25,2 32,8 32,8 

WEA 4 Punkt 105,0 4,6 3,0 1232,5 -72,8 -2,6 0,0 -2,4 0,0 0,0 30,2 34,8 34,8 

10 ,11 Schnorbach IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 d(A) LOT 35,9 dB(A) LoN 32,3 dB(A) 

WEA 1 Punkt 105,0 4,6 3,0 1845,4 -76,3 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 24,8 330 29,4 

WEA 2 Punkt 105,0 46 3,0 250820 -79,0 -3,7 0,0 -4,8 0,0 00 20,5 28,8 25,1 

WEA 3 Punkt 105,0 4,6 3,0 2821,6 -80,0 -38 00 -5,4 0,0 0,0 18,7 27,0 23,3 

WEA 4 Punkt 105,0 4,6 3,0 2637,2 -79,4 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 19,8 280 244 

10 12 Argenthat IRW Tag 5OdB(A) IRW Nacht 35 dß(A) LoT 31,8 dB (A) LoN 28,2 dB(A) - 

WEA 1 i Punkt 105,0 4,6 3,0 2367,5 -78,5 -3,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 21,4 29,6 26,0 

WEA 2 ' Punkt 105,0 4,6 3,0 3501,1 -81,9 -3,9 0,0 -6,7 0,0 0,0 15,5 23,7 20,1 

WEA 3 Punkt 105,0 4,6 3,0 3710,3 -82,4 -4,0 0,0 -7,1 0,0 00 14,5 22,7 19,1 

WEA 4 Punkt 10504,63,0 3751,9 -82,5 -4,0 0,0 -7,2 0,0 0,0 14,3 22,5 18,9 

(_[Ingenieurbüro Pes GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:0674212299 

5oundPLAN 7.2 



15497'WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 

Anhang 
33 

Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) AnlagenfeJstung 
K ÜB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko ÜB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt 
Aber dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatni dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLref 1 dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
AOl dB RichtwJrkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissiansort 
LOT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LoN 8(A) Beurteilungspegel Nacht 

L Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

SoundPLAN 7,2 





Anhang 1 

Rayerschied 

:t— 

':10 09 

0 
0 
0 
0 
0 

.L 
-'—WEA RB4. 

--4 

ger• weiler 

WEA W2 

Ö 12 
rj ! 

WEA W3 

‚4 

1 

0 
0 
0 

SCHAILTECHN ISCH ES 

NGENIEURBÜRO pies 
Ingenieurbüro Pies GbR 

Birkenstat3e 34 
56154 Boppard-Buchholz 

Fon 
Fax: 
e-m 

554200C 

554000C 

Legende 
* WEA Zusatzbelastung 
•iE- WEA geplant 

* Immissionsort 

Maßstab 1:25000 
0 125250 500 750 

- 

Projekt: 

15497; Immissionsprognose 
WEA Altweidelbach 

Bearbeiter:  

Daleiden 

Datum: 

22.07.2013 
553800C 

Bezeichnung: 

Lageplan 

0 

8 
8 



15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

 -WEBER-   UM-   -,WEM,  
Name 0uet1p 

10 01 Mutterschied 

1 
LW K 

dB(A) dB 

Ko 

dB 

5 Adv Agnd 

m 1 dB 1 dB 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RBI 

WEA RB2 

WEA R93 
WEA R64 

WEA RB5 

WEA W1 

WEA W2 
WEA W3 
1002 Simmern 

Punkt 103,9 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 105,0 

Punkt 104,0 

Punkt 104,0 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 103,9 

Punkt 103,9 

Punkt 1039 

Punkt 1039 

Punkt 103,9 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA EI 
WEA E2 

WEA E3 
WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA RB2 

WEA R83 

WEA R84 

WEA P85 

WEA W1 

WEA W2 
WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

1039 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

Abar Aatm dLrefl 

dB dB 1 dB 

ADI 

dß 

Ls 

dO(A) 

Anhang 
5.1 

LoT LoN 

dB(A) 1 dB(A) 

1 R Tag 55 dß(A) 1 R Nacht 40 dB(A) LoT 39,7 dB(A) LaN 36,1 dB(A) 

2,5 

2,5 

2,5 

416 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

25 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

1036,3 

1332,0 

1410,9 

5614,5 

5318,1 

5018,2 

4385,1 

3937,0 

5225,9 

5388,4 

5148,0 

5570,0 

4937,2 

3532,1 

3666,6 

3690,7 

-71,3 

-73,5 

-74,0 

-86,0 

-85,5 

-85,0 

-83,8 

-82,9 

-85,4 

-85,6 

-85,2 

-85,9 

-84,9 

-82,0 

-62,3 

-82,3 

-2,9 

-3,1-
-3g4 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,1 

-4,0 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,3 

-4,2 

-4,1 

-4,1 

-4,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

-20 

-2,6 

-2,7 

-10,8 

-10.2 

-9,7 

-8,4 

-7,6 

-10,1 

-10,4 

- 919 

-10,7 

-9,5 

-6,8 

-7,1 

-7,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,7 

27,3 

26,4 

7,0 

7,0 

8,2 

10,2 

12,1 

7.3 

6,7 

7,6 

6,0 

8,4 

13,7 

13,1 

13,0 

36,8 

33,4 

32,6 

15,2 

15,3 

16,4 

16,3 

18,2 

13,4 

12,9 

13,8 

12,2 

14,5 

19,8 

19,2 

19,1 

1 R Tag 55 dB(A) 1 R Nacht 40 dB(A) LoT 30,4 d3 (A) LoN 26,4 dB(A) 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2841,5 

3014,9 

3259,6 

4914,5 

4664,3 

440317 

3771,8 

3232,2 

5518,7 

5813,3 

5669,4 

6143,9 

5349,8 

4652,4 

4922,7 

5053,2 

-80,1 

-80,6 

-81 13 

-84,8 

-84,4 

-83,9 

-825 

-81,2 

-85,8 

-86,3 

-86,1 

-86,8 

-85,6 

-843 

-84,8 

-85,1 

-4,0 

-3,9 

-4,1 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,0 

-3,8 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

-4.3 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

.5,5 

-5,8 

-6,3 

-9,5 

-9,0 

-8,5 

-7,3 

-6,2 

-10,6 

-11,2 

-10,9 

-11,8 

-10,3 

-9,0 

-9,5 

-9,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

oto 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17,4 

162. 

14,9 

9,5 

9,4 

10,5 

12,7 

15,3 

6,3 

5,3 

5,8 

4,1 

6,9 

9,0 

8,0 

7,5 

23,5 

22,3 

21,0 

17,7 

17,7 

18,7 

18,8 

21.4 

12,5 

11,4 

11,9 

10,2 

13,0 

151 

14,1 

136 
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33,2-
29,8 

28,9 

11,6 

11,6 

12,8 

14,6 

9,8 

9,2 

10,1 

8,5 

10,9 

16,2 

15,6 

15,5 

19,9 

18,7 

17,4 

14,1 

14,0 

15,1 

17,8 

8,8 

7,8 

8,3 

6,6 

9,4 

11,5 

10,5 

10,0 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 
5.2 

Name Quefityp Lw 1< Ko s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LoT LoN 

dB(A) dB dB m dB dO dB dB dB dB dß(A) dB(A) dB(A) 

10 03 Altweidelbach 1 R Tag 55 dO(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 385 dB(A) LoN 34 8 dB(A) 

WEA 63 Punkt 103,9 2:5 3,0 1337,1 -73,5 -3,3 0,0 -2,6 0,0 0,0 275 1 33,6 30,0 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 1370,5 -73,7 -3,1 0,0 -2,6 0,0 0,0 27,0 33,1 29,5 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 1693,1 -75,6 -3,6 0,0 -3,3 0,0 0,0 24,1 303 26,6 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 4289,5 -83,6 -4,1 0,0 -8,3 0,0 0,0 12,0 20,2 16,6 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 3993,2 -830 -4,0 0,0 -7,7 0,0 0,0 12,3 20,5 16,9 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 3693,6 -82,3 -3,9 0,0 -7,1 0,0 0,0 13,6 21,8 18,2 

WEA P1 Punkt 103,5 2,5 3,0 3062,0 -80,7 -3,7 0,0 -5,9 0,0 0,0 16,2 22,3 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2621,1 -79,4 -3,5 0,0 -5,0 0,0 0,0 18.6 24,7 21,1 

WEA R91 Punkt 103,9 2,5 3,0 4084,2 -83,2 -4,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 11,8 17,9 14,3 

WEA FIB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 4304,0 -83,7 -4,0 0,0 -8,3 0,0 0,0 10,9 17,1 13,4 

WEAFIB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 4103,7 -83,3 -4,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 11,8 17.9 143 

WEA R84 Punkt 103,9 2,5 3,0 4558,2 -84,2 -4,2 0,0 -8,8 00 010 9,8 159 12,3 

WEA R85 Punkt 103.9 2,5 3,0 3839,0 -82,7 -4,0 0,0 -7,4 0,0 0.0 12,8 19,0 15,3 

WEA WI Punkt 103,5 2,5 3,0 2839,9 -80,1 -3,8 0,0 -5,5 0,0 010 17,2 23,3 19.7 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 3093,4 -80,8 -3,9 0,0 -6,0 0,0 0,0 15,9 22,0 18,4 

WEA W3 1 Punkt 103,5 2,5 3,0 3217.9 -81,1 -3,9 0,0 -6,2 0,0 0,0 15,2 21,4 17,7 

10 04 Altweidelbach IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dß(A) LoT 34,2 dB(A) LoN 33,7 dB(A) 

WEA 63 Punkt 1039 2,5 3,0 2193,0 -77,8 -4,1 00 -4,2 1 0,0 0,0 20,8 23,3 23,3 

WEA 64 Pun kt 103,5 2,5 3,0 2076,2 -77,3 -3,9 ' 0,0 -4,0 0,0 0,0 21,3 23,8 23,8 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2424,0 -78,7 -4,1 0,0 -4,7 0,0 0,0 19,0 21,5 21,5 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 3186,4 -81,1 -4,2 0,0 -6,1 0,0 0,0 16,7 21,3 21,3 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2887,4 -80,2 -4,1 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,2 21,8 21,8 

WEA E3 Funkt 104,0 4,6 3,0 2566,8 -79,2 -3,9 0,0 -5,0 0,0 0,0 15,6 23,4 23,4 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 1971,0 -76,9 -3,6 0,0 -3,8 0,0 0,0 22,3 24,8 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1585,4 -75,0 -3,1 0,0 -3,1 0,0 0,0 25,3 27,8 278 

WEA flB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 3112,1 -80,9 -3,9 0,0 -6,0 0,0 0,0 16,2 18,7 18,7 

WEA H62 Punkt 103,9 2,5 3,0 3388,3 -81,6 -4,0 0,0 -6,5 0,0 0,0 14,8 17,3 17,3 

WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 3238,5 -81,2 -3.9 0,0 -6,2 0,0 0,0 15,6 18,1 18,1 

WEA F184 Punkt 103,9 2,5 3,0 3712,1 -82,4 -4,2 0,0 -7,1 0,0 0,0 13,2 15,7 15,7 

WEA R85 Punkt 103,9 2,5 3,0 2922,8 -80,3 -3,9 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,1 19,6 19,6 

WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 2485,2 -78,9 -3,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 19,0 21,5 21,5 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2830,7 -60,0 -3,9 0,0 -5,4 0,0 0,0 17,1 19,6 19,6 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 3040,7 -80,7 -4,0 0,0 -5,9 0.0 0,0 16,0 18,5 18,5 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 
5-3 

Name Quelltyp Lw J( Ko s Adiv - Agnd Abar Aatm dLretl ADI Ls LoT 

1 
LoN 

dßA) _ d8 _dB rn 1_dB___dB___dB_____d8 dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 05 Niederkumbd IRW Tag 55 dß(A) IIRW Nacht 40 dB(A) LOT 36,5 dB(A) LoN 32,1 dB(A) 

WEA 63 Punkt 103,9 2t5. 30 396800 830 -42 0,0 -7,6 00 0,0 12,1 18,31 146 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 30 3954,3 -82,9 -4,1 0,0 -7,6 0,0 0,0 113..9 18,0 14,4 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 4297,9 -83,7 -4,2 0,0 -8,3 0,0 0,0 10,4 16,5 12,9 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 2805,4 -80,0 -4,1 0,0 -5,4 0,0 0,0 16,6 26,8 23,2 

WEA E2 Punkt 1O40 4,6 3,0 2614,2 -79,3 -4,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,6 26,8 23,2 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2419,9 -78,7 -4,0 0,0 -4,7 0,0 0,0 19,7 27,9 24,3 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 1913,5 -76,6 -3,7 0,0 -3,7 0,0 0,0 22,5 26,6 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1452,6 -74,2 -3,3 0,0 -2,8 0,0 0,0 : 26,2 323 28,7 

WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 4234,0 -83,5 -4,2 0,0 -8,1 0,0 0,0 11,1 17,2 13,6 

WEA FIB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 4622,1 -84,3 -4,2 0,0 -8,9 0,0 0,0 9,6 157 12,1 

WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 4602,5 -84,3 -4,2 0,0 -8,9 0,0 0,0 9,6 15,7 12,1 

WEA FIB4 Punkt 103,9 2,5 3,0 5064,8 -85,1 -4,3 0,0 -9,7 0,0 0,0 7,8 13,9 10,3 

WEA RB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 4219,3 -83,5 -4,2 0,0 -8,1 0,0 1 0,0 11,1 17,2 13,6 

WEA Wi Punkt 103,5 2,5 3,0 4462,3 -84,0 -4,1 0,0 -8,6 0,0 00 9,8 15,9 12,3 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 4832,4 -64,7 -4,2 0,0 -9,3 0,0 0,0 8,3 14,5 10,8 

WEA W3 Punkt 103,52,53,05066,7-85,1-4,2 
- 

00 
L_-  -,'_ _-9_7_0,0 00 7,5 13,6 10,0 

.-.-- 

10 06 Pleizenhausen tRW Tag 55 dB(A) 1 R Nacht 40 dB(A) LoT 40,0 dB(A) LoN 35,6 dB(A) 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 30 2694,5 -79,6 -4,0 0,0 -5,2 0,0 0,0 18,1 1 24,2 20,6 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2508,2 -79,0 -3,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 18,9 25,0 21,4 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2837,7 -80,1 -4,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 17,0 23,1 19,5 

WEA El Punkt 1050 4,6 3,0 2634,9 -79,4 -4,0 0,0 -5,1 0,0 0,0 19,5 27,7 24,1 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2332,7 1 -78,3 -3,9 0,0 -4,5 00 0,0 20,3 28,5 24,9 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2035,5 -77,2 -3,7 00 -3,9 0,0 0,0 22,2 30,4 268 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 1498,9 -74,5 -3,3 0,0 -2,9 00 0,0 25,6 32,0 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1298,7 -73,3 -2,9 0,0 -2,5 0,0 0,0 27,8 34,0 30,3 

WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 30 2377,6 -78,5 '3,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 20,2 26,3 22,7 

WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 2674,0 -79,5 ‚ -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,4 24,5 20,9 

WEA FRB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 2550,7 -79,1 -3,8 0,0 -4,9 0,0 0,0 19,1 25,2 21,6 

WA Rß4 Punkt 103,9 2,5 3,0 3027,3 -80,6 -4,1 0,0 -5,8 0,0 0,0 16,3 22,5 18,8 

WEA RB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 22138 -77,9 -3,7 0,0 -4,3 0,0 0,0 21,1 27,2 23,6 

WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 2188,7 -77,8 -3,5 0,0 -4,2 00 00 21,0 27,1 23,5 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2568,8 -79,2 -3,7 0,0 -4,9 0,0 0,0 186 24,8 21,1 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 2822,5 -80,0 3,8 0,0 -5,4 0,0 0,0 17,2 23,4 19,7 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 
5.4 

Name Quelltyp Lw 1< Ka s AdJv Agnd Abar Aatrn dLrefi ADI Ls LoT LoN 

dB(A) dB - dB rn dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

1 07 Pir1haLisen - IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LOT 36,4 dB (A) LoN 36,0 dB(A) - 
WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 2749,6 -79,8 -4,1 00 1 5,3 0,0 00 17,8 20,3 20,3 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2519,4 -79,0 -3,9 0,0 -4,8 0,0 00 18,8 21,3 21,3 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2821,8 -80,0 -4,0 0,0 1 -5,4 0,0 0,0 17,0 19,5 19,5 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 2720,1 -79,7 -4,0 0,0 -5,2 0,0 0,0 19,1 23,7 23,7 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 24253 -78,7 -3,8 0,0 -4,7 0,0 0,0 19,8 24,4 244 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2144,5 -77,6 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 21,6 26,2 26,2 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 1714,2 -75,7 -3,3 0,0 -3,3 0,0 0,0 24,2 26,7 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1647,6 -75,3 -3,2 0,0 -3,2 0,0 0,0 24,8 27,3 27,3 

WEA RA1 Punkt 103,9 2,5 3,0 1995,5 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 0,0 00 22,4 24,9 24,9 

WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 2254,6 -78,1 -3,8 0,0 -4,3 0,0 0,0 20,7 23,2 23,2 

WEA R83 Punkt 103,9 2,5 3,0 2104,6 -77,5 -3,7 0,0 -4,0 0,0 0,0 21,7 24,2 24,2 

WEARB4 Punkt 103,9 2,5 3,0 2578,1 -79,2 -4,1 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,6 21,1 21.1 

WA R05 Punkt 103.9 2,5 3,0 1788,9 -76,0 -3,6 00 -3,4 0,0 0,0 23,8 26,3 26,3 

WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 1778,8 -76,0 -3,3 0,0 -3,4 00 0,0 23,8 26,3 26,3 

WEA N2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2164,4 -77,7 -3,6 00 -4,2 0,0 0,0 21,1 23,6 23,6 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 2432l -787 -3,7 0,0 -4,7 0,0 0.0 194 21,9 21,9 

- O 08 Wahlbach 111W Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 37,8 dB(A) LoN 377 dB(A) 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 2637,7 -79,4 -319 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,6 21,1 21,1 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2360,5 -78,5 -3,6 0,0 -4,5 0,0 0.0 19,9 224 22,4 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2610,3 -79,3 -3,8 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,3 20,8 20,8 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 3210,0 -81,t -4,0 00 -6,2 0,0 0,0 16,7 21,3 21,3 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2928,8 -80,3 -3,9 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,2 21,8 21,8 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2669,2 -79,5 -3,8 00 -5,1 0,0 0,0 18.6 23,2 23,2 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 2317,6 -78,3 -3,6 0,0 -4,5 0,0 0,0 20,2 22,7 

WEA P2 Punkt : 103,5 2,5 3,0 2300,1 -78,2 -3,5 0,0 -4,4 0.0 0,0 20,4 22,9 22,9 

WEARA1 Punkt 103,9 2,5 3,0 18764 -76,5 -3,6 0,0 -3,6 0,0 0,0 23,2 257 257 

WEA R82 Punkt 103,9 2,5 3,0 2019,5 -77,1 -3,7 0,0 -3,9 0,0 0,0 22,3 24,8 24,8 

WEA R33 Punkt 103,9 2,5 3,0 1791,5 -76,1 -3,5 00 -3,4 0,0 0,0 23,9 26,4 26,4 

WEA R84 Punkt 103,9 2,5 3,0 2234,3 -78,0 -3,9 0,0 -43 0.0 00 20,7 23,2 23,2 

WEA FtB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 1569,8 -74,9 -3,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 25,6 281 28,1 

WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 1130,0 -72,1 -2,4 0,0 -2,2 0,0 0,0 29,8 32,3 32,3 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1514,9 -74.6 -3,1 0,0 -2,9 0,0 0,0 25,9 28,4 1 26,4 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 310 1789,2 -76,0 -3,4 0,0 -3,4 0,0 00 23,6 -- 26,1 1 26,1 

Ingenieurbüro Fies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard Te1.:06742/2299 

SoundPLAN 72 
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Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 
5.5 

Name Quelltyp Lw 1< Ka s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AD] Ls LoT LoN 

dB(A) dB dB MdO dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) 1 dB(A) 

10 09 Ftayerschied IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 39,8 dB(A) LoN 39,7 dB(A) 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA RB2 

WEA flB3 

WEA 1RB4 

WEA RB5 

WEA W1 
WEA W2 
WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,9 2,5 3,0 

103,5 2,5 3,0 

103,5 2,5 3,0 

105,0 4,6 3,0 

104,0 4,6 3,0 

104,0 4,6 3,0 

103,5 2,5 3,0 

103,5 2,5 3,0 

103,9 2,5 3,0 

103,9 2,5 3,0 

103,9 2,5 3,0 
1103,9 2,5 3,0 

103,9 2,5 3,0 

103,5 2,5 3,0 

103,5 25 3,0 

103,5 2,5 3,0 

2947,9 

2652,9 

2866,3 

3320,5 

3057,9 

2824,3 

2563,4 

2624,6 

1604,5 

1671,0 

14091 

1825,1 

1254,6 

941,6 

1302.0 

1590,9 

-80,4 

-7915 

-80,1 

-81,4 

-60,7 

-80,0 

-79,2 

-79,4 

-75,1 

-75,5 

-74,0 

-76,2 

-73,0 

-70,5 

-73,3 

-75,0 

-3,9 0,0 -5,7 

-3,7 0,0 -5,1 

-3,9 0,0 -5,5 

-40 0,0 -604-
-3,9 0,0 -5,9 

-3,8 0,0 -5,4 

-3,7 0,0 -4,9 

-3,6 0,0 -5,1 

-3,4 0,0 -3,1 

-3,4 0,0 -3,2 

-3,1 010 -2,7 

-3,7 o,6 -3,5 

-3,0 0,0 -2,4 

-1,8 00 -1,8 

-2,7 0,0 -2,5 

-3.1 0,0 -3,1 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 010 

0,0 010 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 010 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

16,9 

18,2 

17,0 

16,2 

16,5 

17,7 

18,7 

18,4 

25,3 

24,8 

27,1 

23,5 

28,5 

32,5 

28,0 

25,3 

dB(A) LoT 41,4 dB(A) LoN 41,4 10 10 'Nahlbach - IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45   

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA RB2 

WEA FtB3 

WEA RB4 

WEA ABS 

WEA W1 

WEAW2 

WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,5 

103.5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

2,5 

2.5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3.0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1053,4 

7430 

886,2 

4769,5 

4470,2 

4180,2 

3671,8 

3426,4 

3585,1 

3645,3 

3360,9 

3727,4 

3238,4 

1541,9 

1646,7 

1680,8 

-71,4 -2,7 0,0 

-68,4 -1,3 0,0 

-69,9 -1,8 0,0 

-84,6 -4,2 0,0 

-84,0 -41 0,0 

-83,4 -4,0 0,0 

-82,3 -3,9 0,0 

-81,7 -3,9 0,0 

-82,1 -4,0 0,0 

-82,2 -4,0 0,0 

-81,5 -3,9 0,0 

-82,4 -4,0 0,0 

-81,2 -3,9 0,0 

-74,8 -3,2 0,0 

-75,3 -3,3 0.0 

-75.5 -3,4 010 

-20 

.1,4 

-1,7 

-9,2 

-8,6 

-8,0 

-7,1 

-6,6 

-6,9 

-7,0 

-6,5 

-7,2 

-6,2 

-3,0 

-3,2 

-3,2 

0,0 

0,0 

010 

010 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

oto 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

308 

35,4 

33,0 

1011 

10,3 

11,5 

13,2 

14,4 

13,9 

1,7 

150 

13,3 

15,6 

25,6 

24,7 

24,4 

19,4 19,4 

20,7 20,7 

195 19,5 

20,8 20,8 

21,1 21,1 

22,3 22,3 

21,2' 

20,9 20,9 

27,8 27,8 

27,3 27,3 1 

29,6 29,6 

26,0 26,0 

31,0 310 

35,0 535,0 30, 30,5 

27,8 27,6 

dB(A) 

33,3 

3719 

35,5 

14,7 

14,9 

16,1 

15,7 

16,9 

16,4 

16,2 

17,5 

15,8 

18,1 

28j 

27,2 

269 

33,3 

37,9 

35,5 

14,7 

14,9 

16,1 

16,9 

16,4 

16,2 

17,5 

15,8 

18,1 

28,1 

27,2 

26,9  ,v• 

tTE11.o Pie' Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 
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1549,7 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 
56 

Name Quelltyp Lw K Ko s Adiv Agnd 1 Abar Aatm dLrefl ADI Ls LoT LoN 

ctB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 11 Schnorb ach IflW Tag 55 dB(A) I1RW Nacht 40 dB(A) LOT 39,0 dB(A) LoN 35,4 dB(A) 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA RB2 

WEA IRB3 

WEA RB4 

WEARB5 

WEA W1 
WEA W2 
WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1630,7 

1495,9 

1214,2 

6140,9 

5845,5 

5661,7 

5077,2 

4645,1 

4647,0 

4604,3 

4287,6 

455319 

42702 

2301,9 

2145,5 

1972,5 

-75,2 

-74,5 

-72,7 

-86,8 

-86,3 

-85,9 

-85,1 

-84,7 

-84,3 

-84,3 

-63,6 

-84,9-

-83,6 

-78,2 

-77,6 

-75,9 

-3,3 

-3,0 

-2,8 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,1 

-4,1 

-4,2 

-4,1 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

-3,8 

-3,8 

- 317 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

-3,1 

-2,9 

-2,3 

-11,8 

-11,2 

-10,7 

-9,8 

-9,3 

-6,9 

-8,9 

-8,3 

-8,8 

-8,2 

-4,4 

-4,1 

-3,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

25,2 

26,2 

287 

5,2 

5,2 

6,2 

7,5 

8,4 

9,4 

9,6 

10,9 

9,8 

10,9 

20,0 

21,0 

22,2 

31,3 

32,3 

34,8 

13,4 

13,4 

14,4 

13,6 

14,5 

15,6 

15,8 

17,0 

15,9 

17,1 

25,1 

27,1 

28,3 

27,7 

26,7 

31,2 

9,8 

9.8 

10,8 

10,9 

11,9 

12,1 

13,4 

12,3 

13,4 

22,5 

23,5 

24,7 

10 12 Argenthat 1 R Tag 50 c19 (A) IF1W Nacht 35 dB(A) LOT 34,1 dB(A) LON 30,4 CIS(A) 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WA RB2 

WEA Rß3 

WEA RB4 

WEA RB5 

WEA W1 
WEA W2 
WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2.5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3.0 

3,0 

3,0 

1994,6 

2148,8 

1623,1 

7276,2 

6973,1 

5674,0 

6102,9 

5751,4 

6169,7 

6185,0 

5860,8 

6191,0 

5808,8 

3913,1 

3818,4 

672,6 

-77,0 

-77,6 

-76,2 

-88,2 

-87,9 

-87,5 

-867 

-86,2 

-86,8 

-86,8 

-86.4 

-86,8 

-86,3 

-82,8 

-82,6 

-82,3 

-3,5 

-314 

-313  

-4,3 

-4,3 

-42 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,1 

-4,2 

-4,-P-

430 

-4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-3,8 

-4,1 

-315 

-14,0 

-13.4 

-12.8 

-11.7 

-11 11 

-11,9 

-11,9 

.113 

-11,9 

-11,2 

-7.5 

-7,3 

-7,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

22,6 

21,3 

23,5 

1,5 

1.5 

2,5 

3,9 

5,1 

4,0 

4,0 

5,1 

3,9 

5,3 

12,1 

12,5 

13,2 

28,7 

27,5 

29,6 

9,7 

9,7 

10,7 

100 

11.2 

10,2 

10,1 

11,2 

10,1 

11,4 

18,2 

18,6 

19,3 

25,1 

23,8 

26,0 

6,1 

6,1 

7.1 

7,6 

6,5 

6,5 

7,6 

6,4 

7,8 

14,6 

15,0 

15,7 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 

1 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Anhang 
5.7 

Leen.de  
Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) Anlagenleistung 
1< dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort.-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bad eneffekt 
Abar dD Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
ADI dB Richtwirkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LOT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LoN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

SoundPLAN 7.2 



554200 

•-Mutterschied  



WEA RB4 

WEA RB3 

Ra erschied 

WEA WI 

Wahlbach  

Benzweiler 

WEA W2 

CD 
0 
0 
0 

WEA W3 

Schnorbach 

554200C 

54000C 

53800C 

0 

0 
0 Anhang 8 

Ingenieurbüro Pies GbR 

s Birkenstaße 34 
56154 Boppard-Buchholz 

Fon 
Fax: 
e-m 

Skala in dB(A) 
<=20,0 

20,0< <= 22,5 
22,5< <= 25,0 
25,0< 1 <= 27,5 
27,5< <= 30,0 

<=32,5 30,0<  
32,5< <= 35,0 
35,0< ‚<= 37,5 

37,5<La- j<=40,O 
40,0< 
42,5< 
45,0< 
47,5< 
50.0< 

Immissionsort 

Maßstab 1:25000 
0 125250 500 750 

Proiekt: 

42,5 
45,0 
47,5 
50,0 

15497; Immissionsprognose 
WEA A?tweidelbach 

Bearbeiter:  

Daleideri 

Bezeichnuni:  

Datum: 

22.07.2013 

Gesamtbelastung 
nachts 
1. Obergeschoss 

0 

0 
0 
0 



15497 WEA Altweidelbach Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 7.1 

Name Quelltyp LW 

dB(A) 

K 

dB 

0 01 Muttersched 

WEA 1 

WEA 2 

WEA3 

WEA4 

WEA 63 
WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 
WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RBI 

WEA IRB2 

WEA RB3 

WEA RB4 

WEA RB5 

WEA W1 
'WEA W2 
WEA W3 
10 02 Simmern 

WEA1 

WEA2 

WEA 3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 
WEA 65 

WEA El 
WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA IRBi 

WEA RB2 

WEA flB3 

WEA RB4 

WEAEIB5 

WEA W1 
WEA W2 

WEA W3 

Ko 

dB 
s 

m 

AdJv 

dB 

Agnd Abar Aatm 

dB 1 dB 1 dB 

IflW Tag 55 dB(A) 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

105,0 

105,0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

105,0 

105,0 

105,0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

1050 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

1103,9 
103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

1035 

103,5 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

46 

4.6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

25 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

dLre!I 

dB 

ADI 

dB 

Ls LoT LoN 

dB(A) dB(A) dB(A) 

LRW Nacht 40 dB(A) 

1136,8 

2174,1 

2181,7 

2506,8 

1036,3 

1332,0 

1410.9 

5614,5 

531801 

5018,2 

4386,1 

3937,0 

5225,9 

5388,4 

5148,0 

5570,0 

4937,2 

3532,1 

3666,6 

3690,7 

-72,1 

-7717 

-77.8 

-79,0 

-71,3 

-73,5 

-74,0 

-86,0 

-85,5 

-850 

-83,8 

-82,9 

-85,4 

-85,6 

-85,2 

-85,9 

-84,9 

-82,0 

-82,3 

-82,3 

-2,9 

-3,9 

-3,8 

-2,9 

-3,1 

.3,4 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,1 

-4,0 

.4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,3 

-4,2 

-4,1 

-4,1 

-4,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

LoT 43,1 

-2,2 

-4,2 

-4,2 

-4,8 

-2,0 

-2,6 

-2,7 

-10,8 

-10,2 

-9,7 

-8,4 

-7,6 

-10,1 

-104 

-9,9 

-10,7 

-9,5 

-6,8 

-7,1 

-7,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

dB(A) LoN 39,4 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,8 

22,2 

22,2 

20,2 

30,7 

27,3 

26,4 

7.0 

7,0 

6,2 

10,2 

12,1 

7,3 

6,7 

7,6 

6,0 

8,4 

13,7 

13.1 

13,0 

39,0 35,4 

305 26,8 

30,4 26,8 

28,4 24,8 

36,8 33,2 

33,4 29,8 

32,0 28,9 

15,2 11,6 

153 11,6 

16,4 12,8 

16,3 

18,2 

13,4 

12,9 

13,8 

12,2 

14,5 

19,8 

19,2 

19,1 

IRW Tag 55 dB(A) IF(W Nacht 40 dB(A) LoT 34,9 d9(A) LoN 31,2 dB(A) 

4,0 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2.5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 2675,2 

3,0 29017 

3,0 2645,9 

30 3163,4 

3,0 2841,5 

3,0 3014,9 

3,0 3259,6 

3,0 4914,5 

3,0 4664,3 

3,0 4403,7 

30 3771,8 

3,0 3232,2 

3,0 5516,7 

3,0 5813,3 

3,0 5669,4 

3,0 6143,9 

3,0 5349,8 

3,0 4652,4 

3,0 4922,7 

3,0 5053,2 

-79,5 

-80,2 

-79,4 

-810 

-80,1 

-80,6 

-81,3 

-84,8 

-844 

-83,9 

-82,5 

-81,2 

-85,8 

-86,3 

-86,1 

-86,8 

-85,6 

-84,3 

-84,8 

-85,1 

-3,8 

-3,9 

-3,8 

-4,0 

-4,0 

-3,9 

-41 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,0 

-3,8 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

.4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-5.1 

-6,3 

-9,5 

-9,0 

-8,5 

-7,3 

-6,2 

-1010 

-11,2 

-10,9 

-11,8 

-10,3 

-9,0 

-9,5 

-9,7 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

19,5 

18,3 

19,7 

16,9 

17,4 

16,2 

14,9 

9,5 

9,4 

10,5 

12,7 

15,3 

6,3 

5,3 

5,8 

4,1 

6,9 

9,0 

8,0 

7,5 

27,8 

26,5 

27,9 

25,2 

23,5 

22,3 

21,0 

17,7 

17,7 

18,7 

18,8 

21,4 

12,5 

11,4 

11,9 

10.2 

13,0 

15,1 

14,1 

13,6 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

14,6 

9,8 

9,2 

10,1 

8,5 

10,9 

16,2 

15,6 

15,.5 

241 

22,9 

24,3 

21,5 

19,9 

18,7 

17,4 

14,1 

14,0 

15,1 

17,8 

8,6 

7,8 

8,3 

6,6 

9,4 

11,5 

10,5 

10,0  

] 
1 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 1 
7.2 

- Name IQuelltyp Lw K - Ko s Adiv 1 Agnd 1 Abar Aatm dLrefl 1 AOl Ls LoT LoN 

- dB(A) dB dB m dB dB dB dB d8 dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 03 Altweidelbach 

WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA 4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 
WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA Rß2 

WEA R83 

WEA R34 

WEA R85 

WEA WI 

WEA W2 
WEA W3 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

105,0 

1050 

105,0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

1040 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103.9 

103,5 

103,5 

103,5 

IRW Tag 55 d8(A) IRW Nacht 40 dB(A) 
4,6 3,0 : 1028,8 -71,2 -2,6 0,0 

4,6 3,0 1136,0 -72,1 -2,8 00 

4,6 3,0 986,8 -70,9 -2,3 0,0 

4,6 3,0 1444,6 -74,2 -3,2 0,0 

2,5 30 1337,1 -73,5 -313 0,0 

2,5 30 1370,5 -737 -3,1 0,0 

2,5 3,0 1693,1 -75,6 -3,6 0,0 

4,6 3,0 4289,5 -83,6 -4,1 0,0 

4,6 3,0 3993,2 -83,0 -4,0 0,0 

4,6 3,0 3693,6 -82,3 -3,9 0,0 

2,5 3,0 3062,0 -80,7 -3,7 0,0 

2,5 3,0 2621,1 -79,4 -3,5 0,0 

2,5 3,0 4084,2 -83,2 -4,0 0,0 

2,5 3,0 4304,0 -83,7 -4,0 0,0 

2,5 3,0 4103,7 -63,3 -4,0 0,0 

2,5 30 4558,2 -84,2 -4,2 0,0 

2,5 3,0 3839,0 -82,7 -4,0 0,0 

2,5 3,0 2839,9 -80,1 -3,8 0,0 

2,5 3,0 3093,4 -80,8 -3,9 0,0 

2,5 r 3,0 3217,9 -81,1 3,9 0,0 

LoT 46,4 dB(A) LoN 42,7 dB(A) 

-2,0 

-2,2 

-1,9 

-2,8 

-2,6 

-2,6 

.3,3 

-8,3 

-717 

-7,1 

-5,9 

-50 

-7,9 

-8,3 

-7,9 

-8.8 

-7.4 

-515 

-6,0 

-6,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,2 40,4 36,8 

31,0 39,2 35,6 

32,9 41.1 37,5 

27,8 36,0 32,4 

27,5 33,6 30,0 

27,0 33,1 29,5 

24,1 30,3 26,6 

12,0 20,2 16,6 

12,3 20,5 16,9 

13,6 21,8 18,2 

16,2 22,3 

18,6 24,7 21,1 

11.8 17,9 14,3 

10,9 17,1 13,4 

11,8 17,9 143 

9,8 15,9 12,3 

12,8 19,0 15,3 

17,2 23,3 19,7 

15,9 220 18,4 

152 21,4 17,7 

10 04 Altweidelbach 

WEA 1 

WEA 2 

WEA3 

WEA 4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RBI 

WEA RB2 

WEA RB3 

WEA RB4 

WEA ABS 

WEA W1 
WEA W2 
WEA W3 

1 R Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 46,2 dB(A) La  45,2 dB(A) 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

105,0 

105,0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104.0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

416 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

25 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3'0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

30 

3,0 

3,0 

3.0 

1823,1 

912,4 

581,0 

963,0 

2193,0 

2076,2 

2424,0 

3186,4 

2887,4 

2586,8 

1971,0 

1585,4 

3112,1 

3388,3 

3238,5 

3712,1 

2922,8 

2485,2 

2830,7 

30407 

-76,2 

-70,2 

-66,3 

-70,7 

-77,8 

-77,3 

-78,7 

-81,1 

-80,2 

-79,2 

-76,9 

-75,0 

-80,9 

-81,6 

-61,2 

-82,4 

-80,3 

-78,9 

-80,0 

-80,7 

-3,8 

-2,5 

-1,0 

.2,5 

-4,1 

.3,9 

-4,1 

-4,2 

-4,1 

-3,9 

-3,6 

-3,1 

.3,9 

.3,9 

-4,2 

-3,9 

-3,8 

.3,9 

-4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

010 

-3,5 

-1 19 

.4,2 

-4,0 

.4,7 

-6,1 

-5,6 

-5,0 

-3,8 

-3,1 

-6,0 

-6,5 

-6,2 

-7,1 

-5,6 

-4,8 

-5,4 

'.5.9 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

o,a 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

24,5 

33,5 

39,6 

33,0 

20,8 

213 

19,0 

16,7 

17,2 

18,8 

22,3 

25,3 

16,2 

14,8 

15,6 

13,2 

17,1 

19,0 

17,1 

16,0 

29,1 

38,1 

44,2 

37,6 

23,3 

23,8 

21,5 

21,3 

21,8 

23,4 

24,8 

27,8 

18,7 

17,3 

18,1 

15,7 

19,6 

21,5 

19,6 

18,5 

29,1 

38,1 

44,2 

37,6 

23,3 

23,6 

21,5 

21,3 

21,8 

23,4 

27.8 

18,7 

17,3 

18,1 

15,7 

19,6 

21,5 

19,6 

18,5 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 
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15497 WEA Altweidelbach Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 7.3 

Name Quelltyp Lw 1 1< Ko s Adiv Agnd 1 Abar 1 Aatrn 1 dLrefl 1 ADI Ls LOT LoN 

dB(A) dB dB rn dO dB dB dB dB dB 1 dB(A) d8(A) dB(A) 

10 05 Niederkurnbd 

WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA 4 

WEA 63 

WEA 64 
WEA 65 
WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA RB2 

WEA FIB3 

WEA RB4 

WEA RBS 

WEA W1 
WEA W2 
WEA W3 
1006 Pieizenhausen 

WEA1 

WEA 2 

1NEA3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WARB1 

WEA RB2 

WEA R33 

WEA R34 

WEAFtB5 

WEA WI 
WEA W2 
WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

105,0 

1050 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A 

4,6 

4,6 

416 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3632,8 

2972,5 

2624,4 

3007,7 

3968,0 

3954,3 

4297,9 

2805,4 

2614,2 

2419,9 

1913,5 

1452,6 

4234,0 

.4622,1 

4602,5 

5064,8 

42193 

4462,3 

4832,4 

50667 

-82,2 

-80,5 

-79,4 

-80,6 

-83,0 

-82,9 

-63,7 

-80,0 

-79,3 

-787 

-76,6 

-74,2 

-83,5 

-84,3 

-84,3 

-85,1 

-83,5 

-84,0 

-84,7 

-85,1 

-4,0 

-3,9 

-3,7 

-3,9 

-4,2 

-4,1 

-4,2 

-4,1 

-4,0 

-3,7 

-3,3 

-4,2 

-4,2 

-42 

*4,3 

-4,2 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

LoT 37,9 dB(A) LoN 33,7 dB(A) 

-7,0 

-577 
-5,1 

-5,8 

-7,6 

-7,6 

-83 

-5,4 

-4,7 

-31 

-2,6 

-811 

-8,9 

-8,9 

-9,7 

-8,1 

-8,6 

-9,3 

-9,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

14,8 

17,9 

198 

17,8 

12,1 

11,9 

10,4 

18,6 

16,6 

19,7 

22,5 

26,2 

•11,1 

9,6 

9,6 

7,8 

11,1 

9,8 

8,3 

7,5 

IRW Tag, 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 46,8 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

105,0 

105,0 

1050 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103.5 

4,6 

46 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

25 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

310 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2328,5 

1162,9 

963,5 

972,3 

2694,5 

2508,2 

2837,7 

2634,9 

2332,7 

2035,5 

1498,9 

1298,7 

2377,6 

2674,0 

2550,7 

3027,3 

2213.8 

2188,7 

2568,6 

2822,5 

-78,3 

-72,3 

-70,8 

-70,7 

-79,6 

-79,0 

-80,1 

*79,4 

-78,3 

-77,2 

-74,5 

.73,3 

-78,5 

-79,5 

-79,1 

-60,6 

-77,9 

-77,8 

-79,2 

-80,0 

-3,8 

-2,5 

-1,8 

-2,1 

-4,0 

-3,8 

-4,0 

-4,0 

-3,9 

-3,7 

-3,3 

-2,9 

-3,6 

-3,8 

-3,6 

-4,1 

-3,7 

-3,5 

-3,7 

-3,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,5 

-2,2 

-5,2 

-4,8 

'4,5 

-3,9 

-2,9 

-2,5 

-4.6 

-5,1 

.4,9 

-5,6 

-4,3 

-4,2 

-4,9 

-5,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

LoN 43,1 

23,0 

26,2 

28,1 

26,0 

18,3 

18,0 

16,5 

26,8 

26,8 

27,9 

28,6 

32,3 

17,2 

15,7 

15,7 

13,9 

17,2 

15,9 

14,5 

13,6 

dB(A) 

1,4 

22,5 

24,4 

22,4 

14,6 

14,4 

12,9 

23,2-

23,2 

24,3 

28,7 

13,5 

12,1 

12,1 

10,3 

13,6 

12,3 

10,8 

10,0 

21,4 

31,0 

33,5 

33,3 

18,1 

18,9 

17,0 

19,5 

20,3 

22,2 

25,8 

27,8 

20,2 

18,4 

19,1 

16,3 

21,1 

21,0 

18,6 

17,2 

29,6 

39,2 

41.7 

415 

24,2 

25,0 

23,1 

27,7 

26,5 

30,4 

32,0 

34,0 

26,3 

24,5 

25.2 

22.5 

27,2 

27,1 

24,8 

23,4 

26,0 

35,6 

38,1 

37,9 

20,6 

21,4 

19,5 

241 

24,9 

26,8 

30,3 

22,7 

20,9 

21,6 

16,6 

23,6 

23,5 

21,1 

19,7 

1 Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 5154 Boppard Te1.:0674212299 
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1 15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 
7'4 

Name 0u&ltyp LW K 1(0 s Adiv Agnd ' Abar Aatm dLrefl ADI Ls LoT LoN 

- 1 - dB(A) dB dB m dB d3 dO dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 07 Pleizenhausen 
WEA1 

WEA2 

WEA 3 

WEA 4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 
WA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA P32 

WEA P83 

WEA P34 

WEA P35 

WEA W1 
WEA W2 

WEA W3 
10 08 Wahlbach 

WEA 1 

WEA2 

WEA3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 
WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA RB2 

WEA P83 

WEA RB4 

WEA P85 

WEA WI 
WEA W2 
WEA W3 

IRW Tag 60 d8(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 42,7 dB(A) LoN 42,6 dB(A) 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

105,0 

105,0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2.5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

310 

3,0 

.3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2402,7 

1197,3 

1157,9 

9043 

2749,6 

2519,4 

2821,8 

2720,1 

2425,3 

2144,5 

1714,2 

1647.6 

11 995Z5 
2254,6 

2104,6 

2578,1 

1788,9 

1778,8 

2164,4 

2432,1 

-78,6 

-72,6 

-72,3 

-70,1 

-79,8 

-790 

-80,0 

-79,7 

-78,7 

-77,6 

-75,7 

-75,3 

-77,0 

-78,1 

-77,5 

-79,2 

-76,0 

-76,0 

-77,7 

-78,7 

-3,9 

-2,8 

.26 

-2,2 

-4,1 

-3,9 

-40 

-4,0 

-3,8 

-3,7 

-3,3 

-3,2. 

-3,6 

-3,8 

- 3 17 

-4,1 

-3,6 

-3,3 

-3,6 

-3,7 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Funkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

105,0 

105,0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

2337,3 

1239,7 

1381,5 

911,8 

2637,7 

2360,5 

2610,3 

3210,0 

2928,8 

2669,2 

2317,6 

23001 

1876,4 

2019,5 

1791,5 

2234,3 

1569,8 

1130,0 

1514,9 

1769,2 

-7814 

-72,9 

-73,8 

-70,2 

-79,4 

-78,5 

-79,3 

-81 11 

-80,3 

-79,5 

-78,3 

-78,2 

-76,5 

-77,1 

-76,1 

-78,0 

-74,9 

-72,1 

-74,6 

-76,0 

-3,6 

-2,7 

-3,0 

-1,9 

-3,9 

-3,6 

-3,6 

-4,0 

-3,9 

-3,8 

-3,6 

'.315  

-3,6 

'. 17  

-3,5 

-319 

-3,4 

-2,4 

-3,1 

-3,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,6 

-2,3 

-2,2 

-1,7 

-5.3 

-4,8 

-5,4 

-5,2 

-4,7 

'.4,1 

-3,3 

-3,2 

-3,8 

-4,3 

-4,0 

-5,0 

-3,4 

-3,4 

-4,2 

-4,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1 0,0 

20,9 

30,3 

30,9 

33,9 

17,8 

18,8 

17,0 

19,1 

19,8 

21,6 

24,2 

24,8 

22,4 

20,7 

21,7 

18,6 

23,8 

23,8 

21,1 

19,4 

25,5 

34,9 

35,5 

38,5 

20,3 

21,3 

19,5 

23,7 

24,4 

26,2 

26,7 

27,3 

24,9 

23,2 

24,2 

21,1 

26,3 

26,3 

23,6 

21,9 

25,5 

34,9 

35,5 

38,5 

20,3 

21,3 

19,5 

23,7 

24,4 

26,2 

2'7,3 

24,9 

23,2 

24,2 

21,1 

26,3 

26,3 

23,6 

21,9 

LoT 42,8 dB(A) LoN 4218 dB(A) 

-4,5 

'.2,4 

-2,7 

-4,5 

-5,0 

-6,2 

-5,6 

-5,1 

'.4,5 

-4,4 

-3,6 

-3,9 

-3,4 

-4,3 

-3,0 

-2,2 

-2,9 

-3,4 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21,5 

30,1 

28,6 

34,2 

18,6 

19,9 

18,3 

16,7 

17,2 

18,6 

20,2 

20,4 

23,2 

22,3 

23,9 

20,7 

25,6 

298 

25,9 

23,6 

26,1 26,1 

34,7 34,7 

33,2 33,2 

3818 38,8 

21,1 21,1 

22,4 22,4 

20,8! 20,8 

21,3 21,3 

21,8 21,8 

23,2 23,2 

22,7 

22,9 

25,7 

24,8 

26,4 

23,2 

28,1 

32,3 

26,4 

26,1 26,1 

22,9 

25,7 

24,6 

26,4 

23,2 

28,1 

32,3 

26,4. 

Ingenieurbüro Pies GbF{ Birkenstraße 34 56154 Boppard Te.:O6742/229] 
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10 09 Rayerschied 

WEA 1 

WEA2 

WEA3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA P82 

WEA R83 

WEA IRB4 

WEA RBS 

WEA W1 
WEA W2 
WEA W3 

15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Name Quefltyp LW K Ke s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LoT LoN 

dB(A) dB dB rn dB  dB dB dB dB  dB dB(A) dB(A) dB(A) - 

IflW Tag 60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A) L.oT 41,6  dB(A) LoN 41,6 dB(A)  

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

10510 

105,0 

105,0 

105,0 

103,9 

1035 

103,5 

105,0 

1040 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

10 10 Wahlbach 
WEA 1 

WEA 2 

WEA3 

WEA 4 

WEA 63 

WEA 64 
WEA 65 
WEA El 

WEA E2 
WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA F162 

WEARB3 

WEA P84 

WEA FIBS 

WEA W1 
WEA W2 

WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2676,0 

1653,0 

1825,5 

1334,2 

2947,9 

2652,9 

2660,3 

3320,5 

3057,9 

2824,3 

2563,4 

2624,6 

1604,5 

1671,0 

1409,1 

1825,1 

1254,6 

941,6 

1302,0 

1590,9 

105,0 

105,0 

105,0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

1035 

103,5 

103,5 

-79,5 

-75.4 

-76,2 

-73,5 

-804 

-79,5 

-8011 

-81,4 

-80,7 

-80,0 

-79,2 

-79,4 

-75,1 

-75,5 

-74,0 

-762 

-73,0 

-70,5 

 L75,0 

-3,7 

-3,0 

-3,2 

-2,6 

-3,9 

-3,7 

-3,9 

-4,0 

-3,9 

-3,6 

-3,7 

-3,6 

-3,4 

-3,4 

-3,1 

-3,7 

-3,0 

-1,8 

-2,7 

-3,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0.0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-5,1 

-3,2 

-3,5 

-2,6 

-5,7 

-5,1 

-5,5 

-6,4 

-5,9 

-5,4 

-4,9 

-5,1 

-3,1 

-3,2 

-2,7 

- 3 15 

-2,4 

-1,8 

-2,5 

-3,1 

IF1W Tag 60 dB(A) tRW Nacht 45 d8(A)   

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

29,7 

10950 

1417,1 

1232,5 

1053,4 

743,0 

886,2 

4769,5 

4470,2 

4180,2 

3671,8 

3426,4 

35851 

3645.3 

3360,9 

3727,4 

3238,4 

1541,9 

1646,7 

1680,8 

-70,4 

-71,8 

-74,0 

-72,8 

-71,4 

-68,4 

-69,9 

-84,6 

-94,0 

-83,4 

-82,3 

-81,7 

-82.1 

-82,2 

-81,5 

-82,4 

-81,2 

-748 

-75,3 

-75,5 

-2,1 

-2,4 

-3,0 

-2,6 

-2,7 

-1,3 

-1,8 

-4,2 

-4,1 

-4,0 

-3,9 

-3,9 

-4,0 

-4,0 

-39 

-4,0 

-3,9 

-3,2 

-3,3 

-3,4 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19,6 

26,5 

25.1 

29,4 

16,9 

18,2 

17,0 

16,2 

16,5 

17,7 

18,7 

18,4 

253 

24,8 

271 

23,5 

28,5 

32,5 

28,0 

25,3 

Anhang) 
7.5 

24,2 

31 11 

29.7 

34.0 

19,4 

20,7 

19,5 

20,8 

21,1 

223 

21,2 

20,9 

27,8 

27,3 

29,6 

26,0 

31,0 

35,0 

30,5 

27,8 

LoT 44,8 dB(A) LoN 44,8 dB(A) 

24,2 

31,1 

29,7 

34,0 

19,4 

20,7 

19,5 

20,8 

21.1 

22,3 

20,9 

27,8 

273 

29,6 

26,0 

31,0 
35,0 

30,5 

27,8 

-1,8 

-2,1 

-2,7 

.2,4 

-2,0 

-1,4 

-1,7 

-92 

-8,6 

.8,0 

-7,1 

-6,6 

-6,9 

-7,0 

-65 

-7,2 

-6,2 

-3,0 

-3,2 

-3,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

 L0'0 

33,8 

31,8 

28,2 

30,2 

30,8 

35,4 

33,0 

10,1 

10,3 

11,5 

13,2 

14,4 

13,9 

13,7 

15,0 

13,3 

15,6 

25,6 

24,7 

24,4 

39,4 

36,4 

32,8 

4,8 

33,3 

37,9 

3515 

14,7 

14,9 

16,1 

15,7 

16,9 

16,4 

16,2 

17,5 

15,8 

18,1 

28,1 

27,2 

25,9 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

38,4 

36,4 

32,8 

34,8 

3313 

37,9 

35,5 

14,7 

14,9 

16,1 

16,9 

16,4 

162 

17,5 

15,8 

18,1 

28,1 

27,2 

26,9 

SoundPLAN 7,2 



Name 

 IMERRIK-

15497 WEA Altweidelbach. 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Quelltyp LW K 

dB(A) dB 

10 11 Schnorbach 

WEA 1 

WEA2 

WEAS 

WEA 4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA 1RB2 

WA RB3 

WEA RB4 

WEA H95 

WEA W1 
WEAW2 

WEA W3 
10 l2Argenthal 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

WEA 1 

WEA 2 

WEA3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 
WEA 65 
WEA Cl 

WEA E2 

WEA E3 

WEA P1 
WEA P2 

WEA RB1 

WEA RB2 

WEA RB3 

WEA R94 

WEA RB5 

WEA W1 
WEA W2 

WEA W3 

Ko s Adiv Agnd Abar 

dB m 1 dB dB dB 

105,0 

105,0 

105,0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

1040 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

i 103,5 

Aatm dLretl 

dB 1 dB 

Anhang 
7.6 

AD) Ls LoT LoN 

dB dB(A)d[3(A) dB(A) 

IRIN Tag 55 d9(A) 1 R Nacht 40 dB(A) LoT 40,7 dB(A) LoN 37,1 d3 (A) 
4,6 3,0 1 1845,4 1 -76,3 -3,4 
4,6 3,0 2508,0 .79,0 -3,7 

4.6 3,0 2821,6 -80,0 -3,8 

4,6 3,0 2637,2 -79,4 -3,8 

2,5 3,0 1630,7 -75,2 -3,3 

2,5 3,0 1495,9 '-74.5 -3,0 

2,5 3,0 1214,2 -72,7 -2,8 

4,6 3,0 51409 -86,8 -4,3 

4,6 3,0 5845,5 -86,3 -4,2 

4,6 3,0 5561,7 -85,9 -4,2 

2,5 3,0 5077,2 -85,1 -4,1 

2,5 3,0 4845,1 -84,7 -4,1 

25 3,0 4547,0 -84,3 -4,2 

2,5 3,0 4604,3 -84,3 -4,1 

2,5 3,0 4287,6 -83,6 -4,1 

2,5 3,0 i 4553,9 -84,2 -4,2 

2,5 3,0 4270,2 -83,6 -4,2 

2,5 3,0 2301,9 -78,2 -3,8 

2,5 3,0 2145,5 -77,6 -3,8 

2,5 3e0 1972,5 -76,9 "3,7 

IRW Tag 50 d8(A) IRW Nacht 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

oto 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-3,6 

-4,8 

-5,4 

-5,1 

-3,1 

-2,9 

-2,3 

-11,8 

-11,2 

-10,7 

-9,8 

-9,3 

-8,9 

-8,9 

-8,3 

-8,8 

-8,2 

.4,4 

-4,1 

-3,6 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0.0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 010 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0.0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

24,8 

20,5 

18,7 

19,8 

25,2 

26,2 

28,7 

5,2 

5,2 

6,2 

7 15  

6,4 

9,4 

9,6 

10,9 

9,8 

10,9 

20,0 

21 10 

22,2 

33,0 

28,8 

27,0 

28,0 

31,3 

32,3 

34,8 

13,4 

13,4 

14,4 

13,6 

14,5 

15,6 

15,8 

17,0 

15,9 

17,1 

26,1 

27,1 

26,3 

29,4 

25,1 

23,3 

24,4 

27,7 

28,7 

31,2 

9,8 

9,8 

10,8 

10,9 

11,9 

12,1 

13,4 

12,3 

13,4 

22,5 

23.5 

24,7 

35 dB(A) LoT 36,1 dB(A) LaN 32,5 dB(A) 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

105,0 

105,0 

105.0 

105,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

1035 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

25 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2367,5 

3501,1 

3710,3 

3751,9 

1994,6 

2148,8 

1823,1 

7276,2 

6973,1 

6674,0 

6102,9 

5751,4 

6159,7 

6185,0 

5880,8 

6191,0 

5808,8 

3913,1 

3818,4 

3672,6 

-78,5 

-81,9 

.82,4 

-82,5 

-77,0 

-77,6 

-76,2 

-88,2 

-87,9 

-87,5 

-86,7 

-86,2 

-86,8 

-86,8 

-85,4 

-86,8 

-86,3 

-62,8 

-82,6 

-82,3 

-3,6 

-3,9 

-4,0 

-4,0 

-3,5 

-3,4 

-3,3 

-4,3 

-4,3-
-4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,2 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

-4,0 

-4,0 

-4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,6 

-6,7 

-7,1 

-7,2 

-3,8 

-4,1 

-3,5 

-14,0 

-13,4 

-12,8 

-11,7 

-11,1 

-11,9 

-11,9 

-11,3 

-11 19 

-11,2 

-7,5 

-7,3 

-7,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21,4 

15,5 

14,5 

14,3 

22,6 

21.3 

23,5 

1,5 

1,5 

2,5 

3,9 

5,1 

4,0 

4,0 

5,1 

3,9 

5,3 

12,1 

12,5 

13,2 

29,6 

23,7 

22,7 

22,5 

28,7 

27,5 

29,6 

9,7 

9,7 

10,7 

10,0 

11,2 

10,2 

10,1 

11,2 

10,1 

11 14 

18,2 

18,6 

19,3 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:0674212299 

26,0 

20,1 

19,1 

18,9 

25,1 

23,8 

26,0 

6,1 

6,1 

7,1 

7,6 

6,5 

6,5 

7,6 

6,4 

7,8 

14,6 

15,0 

15,7 
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Leqende  

15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 
77 

Name Name der Quelfe 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) Aniagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB, Zusch'ag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd d  Dämpfung aufgrund Boden eflekt 
Abar d  Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
AD[ dO Richtwirkungskarrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck 'am immissionsort 
LOT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LoN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 

Ingenieurbüro Pies G b R Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

SoundPLAN 7.2 



c 
c 

QP 
c 
c 
c 

Co 

Q 
0 
0 



WEARB2 

WEA RB4 

WEARB3 
WEARB5 

ausen 

Benzweiler 

Z. 
0 
0 
0 
0 
0 

Schnorbach 

0 

0 
0 
0 

Anhang 6 

‚S( H LLLE(H fit 5CHE 
1 PIGEM I E U RBO R  

Ingenieurbüro Pies GbR 

Birkenstaße 34 
56154 Boppard-Buchholz 

Fon 
Fax: 
e-m 

Skala in dB(A) 
<=20,0 

20,0< <= 22,5 
22,5< <= 25,0 
25,0< <= 27,5 
27,5< <= 30,0 
30,0< <= 32,5 
32,5< <= 35,0 
35,0< <= 37,5 
37,5< <= 40,0 
40,0< <= 42,5 
42)5< t,<=45,0 
45,0< <= 47,5 

k=50,0 47,5<  
50,0< '? 

Legende 
  WEA Vorbelastung 

Immissionsort 

Maßstab 1:25000 
0 125250 500 750 

Projekt:  

15497; Immissionsprognose 
WEA Altweidelbach 

Bearbeiter:  

Daleiden 

Bezeichnunci:  

Datum: 

22.07.2013 

Vorbelastung 
nachts 
1. Obergeschoss 

0 

0 
0 
0 

554200C 

554000C 

f3800C 





ausen 

Rayerschied  

Wahlbach 

Benzweiler 

0 
o 
0 
0 

Schnorbach 

554200C 

554000C 

553800C 

0 

0 
0 
0 

Anhang 4 

Ingenieurbüro Pies GbR 

Birkenstaße 34 
56154 Boppard-Buchholz 
Fon 
Fax: 
e-m cl 

Skala in dB(A) 
20,0 

20,0< <= 22,5 
22,5< <= 25,0 
25,0< <= 27,5 
27,5< <= 30,0 
30,0< <= 32,5 
32,5< <= 35,0 
35,0< <= 37,5 

Ä <= 40,0 
40,0< <= 42,5 

<=45,0 
45,0< <= 47,5 
47,5< <= 50,0 
50,0<  

Legende 
WEA Zusatzbelastung 

Immissionsort 

Maßstab 1:25000 
0 125250 500 750 

Projekt:  

15497; Immissionsprognose 
WEA Altweidelbach 

Bearbeiter:  

Daleiden 

Bezeichnuncj:  

Datum:  

22.07.2013 

Zusatzbelastung 
nachts 
1. Obergeschoss 

0 
0 



15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K=4,6dB "nicht vermessen" 

Anhang 

Name Quelltyp Lw 1< Ko 1 s Adv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LOT LoN 

dB(A) dB dB rn dB dB dB dB dB d8 dB(A)dB(A) dB(A) 

10 01 Muttersched UW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) _LoT 42,4 d8 (A) LoN 3 8, 8 dB(A) 
WEA 1 

WEA 2 

WEA3 

WEA4 

WEA 5 

WEA 63 

WEA 64 
WEA 65 
WEA 66 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA RB2 

WEA R53 

WEA P34 

WEARB5 

WEA WI 
WEA W2 
WEA W3 
1002 Simmern 

WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA4 

WEA 5 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA 66 

WEA El 

WA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RBI 

WEA RB2 

WEA RB3 

WEA RB4 

WEA RB5 

WEA W1 
WEA W2 

WEA W3 

Funkt 102,5 

Punkt 101,5 

Punkt 100,0 

Punkt 100,0 

Punkt 100,0 

Punkt 103,9 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 106,0 

Punkt 1040 

Punkt 104,0 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 103,9 

Punkt 103,9 

Punkt 103,9 

Punkt 1039 

Punkt 103,9 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Funkt 103,5 

4,6 3,0 1123,0 

2,5 3,0 1354,7 

4,5 3,0 2186,5 

4,6 3,0 2258,9 

4,6 3,0 2552,0 

2,5 3,0 1037,1 

2,5 3,0 1333,5 

2,5 3,0 1411,8 

2,5 3,0 1523,8 

46 3,0 5614,4 

4,6 3,0 5318,0 

4,6 30 5018,1 

2,5 3,0 4386,1 

2,5 30 3937,0 

2,5 3,0 5225,9 

2,5 3,0 5388,4 

2,5 3,0 5148,0 

2,5 3,0 55700 

2,5 3,0 4937,2 

2,5 3,0 3532,1 

2,5 3,0 3666,5 

2,5 3,0 3690,7  

IRW Tag 55 dB(A) 

-72,0 

-73,6 

-77,8 

-78,1 

-79,1 

-71,3 

-73,5 

-74,0 

-74,7 

-86,0 

-85,5 

-85,0 

-83,8 

-82,9 

-85,4 

-85,6 

-85,2 

-85,9 

-84,9 

-82,0 

-82,3 

-82,3 

-2,9 

-41 

-3,9 

-3,9 

-4,0 

-2,9 

-3,1 

-3,4 

-315 

-4,3 

-4,2 

-42 

-4,1 

-4,0 

-4,2 

-4,2 

-4t9-

-4,3 

-4,2 

.4,1 

-4,1 

-4,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

IRW Nacht 40 dB(A) 

-2,2 

-2,6 

-4,2 

-4,3 

-4,9 

-2,0 

-2,0 

-2,7 

-2,9 

-10,8 

-10,2 

.9,7 

-8,4 

'.7,6 

-10,1 

-10,4 

-9,9 

-10,7 

.'95 

-6,8 

-7,1 

-7,1 

Punkt 102,5 

Punkt 101,5 

Punkt 100,0 

Punkt 100,0 

Punkt 100,0 

Punkt 103,9 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 106,0 

Punkt 104,0 

Punkt 104,0 

Punkt 103,5 

Punkt 1035 

Punkt 103,9 

Punkt 103,9 

Punkt 103,9 

Punkt 103,9 

Punkt 103,9 

Punkt 103,5 

Punkt 103,5 

Punkt 1035 

4,6 3,0 

2,5 3,0 

4,6 3,0 

4,6 3,0 

4,6 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

4,6 3,0 

4,6 3,0 

4,6 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 30 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2659,3 

2554,0 

2671,6 

2935,2 

3202,3 

2842,5 

3017,7 

3260,6 

2835,1 

4914,4 

4664,2 

4403,6 

3771,8 

32322 

5518,7 

5813,3 

5669,4 

6143,9 

5349,6 

4652,4 

4922,7 

5053,2 

Ingenieurbüro Pies GbR 

-79,5 

-79,1 

-79,5 

-80,3 

-81,1 

-80,1 

-80,6 

-81,3 

-80,0 

-84,8 

-84,4 

-83,9 

-82,5 

-81,2 

-85,8 

-86,3 

-86,1 

-85,8 

-856 

-84,3 

-848 

-85,1 

-3,8 

-4,1 

-3,8 

-3,9 

-4,0 

-4,0 

-3,9 

-4.1 

- 3,9 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-40 

-3,8 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

'.4,2 

-42 

LoT 

0,0 -5,1 

0,0 -4,9 

0,0 -511 

010 '.5,6 

0,0 -6,2 

0,0 -5,5 

0,0 -5,8 

0,0 -6,3 

0,0 -5,5 

0,0 -9,5 

0,0 -9,0 

0,0 -8,5 

0,0 -7,3 

0,0 -6,2 

010 -10,6 

010 -11,2 

0,0 -10,9 

0,0 -11,8 

0,0 -10,3 

0,0 -9,0 

0,0 -9,5 

0,0 -9,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

28,4 

24,2 

17,2 

16,7 

15,0 

30,7 

27,3 

26,4 

25,5 

8,0 

7,0 

8,2 

10,2 

12,1 

7,3 

617 

7,6 

6,0 

8,4 

13,7 

13,1 

130 

36,7 

30,3 

25,4 

24,9 

23,2 

36,8 

33,4 

32,6 

31,6 

16,2 

15,3 

16,4 

163 

16,2 

13,4 

12,9 

13,8 

12,2 

14,5 

19,8 

19,2 

19.1 

33.5 dB (A) LoN 29,8 dB(A) 

33,0 

26,7 

21,8 

21,3 

19,6 

33,2 

29,6 

28,9 

28,0 

12,6 

11,0 

12,8 

146 

9,8 

9,2 

10,1 

8,5 

10,9 

16,2 

15,6 

15,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

17,1 

16,3 

14,6 

13,1 

11,7 

17,4 

16,2 

14,9 

17,1 

10,4 

9,4 

10,5 

12,7 

15,3 

6,3 

5,3 

5,8 

4,1 

6,9 

9,0 

8,0 

7-5 

25,4 

22,4 

22,8 

21,3 

20,0 

23,5 

22,3 

21,0 

23,2 

18,7 

17,6 

18,7 

18,6 

21,4 

12,5 

11,4 

11,9 

10,2 

13,0 

15,1 

14.1 

13,6 

21,7 

18,8 

19,2 

17,7 

16,3 

19,9 

18,7 

17,4 

19,6 

15,0 

14,0 

15,1 

17,8 

8,8 

7,8 

6,3 

6,6 

9'4 

11,5 

10,5 

10,0 

Birkenstraße 34 56154 Boppard Te1.:42/229  j 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K=4,6dB "nicht vermessen" 

Anhang 9.2 

Name Quelltyp Lw K Ko s AdTv i Agnd Abar Aatm dLrefl AD[ La LoT LoN 

dB(A) d8 dB m dB dB dB dB dB d8 d8(A) d8(A) dB(A) 

10 03 Altweidelbach 1 R Tag 55 dB(A) 1 R Nacht 40 dß(A) LoT 45,0 dB (A) LoN 41,4 dB(A) 

WEA 1 Punkt 102,5 4,6 30 987,7 1 -709 -2,5 0,0 -1,9 0,0 0,0 30,2 38,5 34,8 

WEA 2 Punkt 101.5 2,5 3,0 747,7 -68,5 -3,2 0,0 -1,4 0,0 00 31,4 37,6 33,9 

WEA 3. Punkt 100,0 4,6 3,0 1027,7 -71,2 -2,5 0,0 -2,0 0,0 0,0 27,3 35,6 31,9 

WEA 4 Punkt 100,0 4,6 3,0 1210,3 -72,6 -2,9 0,0 -2,3 0,0 0,0 25,1 33,4 297 

WEA 5 Punkt 100,0 4,5 3,0 1508,1 -74,6 -3,3 0,0 -2,9 0,0 0,0 22,2 30,5 26,8 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 30 1304,0 -73,3 -3,3 0,0 -2,5 0,0 0,0 27,8 34,0 30,3 

WEA 64 Punkt 103.5 2,5 3,0 1345,9 -73,6 -3,1 0,0 -2,6 0,0 0,0 21,3 33,4 29,8 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 1663,6 -75,4 -3,5 0,0 -3,2 0,0 0,0 24,4 30,5 26,9 

WEA 66 Punkt 103,5 25 3,0 1028,2 -71,2 -2,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 30,6 36,8 33,1 

WEA El Punkt 106,0 4,6 3,0 4329,4 -83,7 -4.1 0,0 -8,3 0,0 0,0 128 21,1 17,4 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 4032,9 -83,1 ' -4,1 0,0 -7,8 0,0 0,0 12,1 20,3 16,7 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 3733,2 -82,4 -4,0 0,0 -7,2 0,0 0,0 13,4 21,7 18,0 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 3102,1 -60,8 -3,7 0,0 -6,0 0,0 0,0 16,0 221 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2661,8 -79,5 -3,5 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,4 24,5 20,9 

WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 4112,0 -83,3 -4,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 11,7 17,8 14,2 

WEA R62 Punkt 103,9 2,5 3,0 4329,1 -83,7 -4,0 0,0 -8,3 0,0 0,0 10,8 17,0 13,3 

WEAFRB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 4126,7 -83,3 -4,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 11,7 17,8 14,2 

WEA RB4 Punkt 103,9 2,5 3,0 4580,0 -84,2 -4,2 0,0 -8,8 0,0 0,0 9,7 15,9 12,2 

WEA AB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 3864,5 -82,7 -40 0,0 -7,4 0,0 0,0 12,7 18,9 152 

WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 2846,0 -80,1 -3,8 0,0 -5,5 0,0 0,0 17,1 23,3 19,6 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 3095,4 -80,8 -3,9 0,0 -6,0 0,0 0,0 15,9 22,0 18,4 

WEA WS Punkt 103,5 2,5 3,0 3216,5 -81,1 -3,9 0,0 -6,2 0,0 0,0 15,2 21.4 17,7 

10 04 HammemühIe -- IRW Tag 60 dB(A) IFIW Nacht 45 dB(A) LoT 41,9 dß(A) LoN 41,6 dB(A) 

WEA 1 Punkt 102,5 4,6 3,0 1620,0 -76,2 -3,8 0,0 -3,5 0,0 0,0 22,0 26,6 26,6 

WA2 Punkt 101,5 2,5 3,0 1424,9 -74,1 -4,2 0,0 -2,7 0,0 0,0 23,5 26,0 260 

WEA 3 Punkt 100,0 4,6 3,0 605,8 -66,6 -1,2 0,0 -12 0,0 0,0 340 38,6 38,6 

WEA4 Punkt 100,0 4,6 3,0 870,0 -69,8 -2,3 0,0 -1,7 0,0 0,0 29,2 33.8 33,8 

WEA5 Punkt 100,0 4,6 3,0 981,9 -70,8 -2,5 0,0 -1,9 0.0 0,0 27,8 32.4 32,4 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 2193,6 -77,8 -41 0,0 -4,2 0,0 0,0 20,8 23,3 23,3 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2079,0 -77,3 -3,9 0,0 -4,0 0,0 0,0 21,3 23,8 23,8 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2424,7 -78,7 -4,1 0,0 -4,7 0,0 00 19,0 21,5 21,5 

WEA 66 Punkt 103,5 2,5 3,0 1566,2 -74,9 -3,6 0,0 -3,0 0,0 0,0 25,0 27,5 27,5 

WEA El Punkt 106,0 4,6 3,0 3186,2 -81 11 -4,2 0,0 -6,1 0,0 0,0 17,6 22,2 22,2 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2887,1 -80,2 -4,1 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,2 21,8 21,8 

WA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2586,5 -79,2 -4,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,8 23,4 23,4 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 1971,0 -76,9 -3,6 0,0 -3,8 0,0 0,0 22,3 24,8 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1585,4 -75,0 -3,1 0,0 -3,1 0,0 0,0 25,3 27,8 27,6 

WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 3112,1 -80,9 -3,9 0,0 -6,0 0,0 0,0 16,2 18.7 18,7 

WEA P62 Punkt 103,9 2,5 3,0 3388,3 -81,6 -4,0 0,0 -6,5 0,0 0,0 14,8 17,3 17,3 

WEA FtB3 Funkt 103,9 2,5 3,0 3238,5 -81,2 -3,9 0,0 -6,2 0,0 0,0 15,6 18,1 18,1 

WEA P84 Punkt 103,9 2,5 3,0 3712,1 -82,4 -4,2 0,0 -7,1 0,0 0,0 13,2 15,7 15,7 

WEA P85 Punkt 103,9 2.5 3,0 2922,9 -80,3 -3,9 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,1 19,5 19,6 

WEA Wi Punkt 103,5 2,5 3,0 2485,2 -78,9 -3,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 19,0 21,5 21,5 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2830,7 -80,0 -3,9 0,0 -5,4 0,0 i 0,0 17,1 19,5 19,6 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 3040,7 -80,7 -4,0 0,0 -9 0.0 1 0,0 16,0 18,5 18,5 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K=4,6dB "nicht vermessen" 

Anhang 9.3 

Name Quelltyp Lw K Ko s Adiv A9nd Abar Aatm dLrefl AD] Ls LOT LoN 

4B(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) - dB(A) dB(A) 

10 05 Niederkumbd IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 cSB(A) LoT 37,3 d[3(A) LoN 33e0 dB(A) 

WEA 1 Funkt 102,5 4,6 3,0 3623,5 -82,2 -4,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 12,3 20,6 16,9 

WEA 2 Punkt 101,5 2,5 3,0 3288,7 -81,3 -4,3 0,0 -6,3 0,0 0,0 12,6 18,7 15,1 

WEA 3 Punkt 100,0 4,6 3,0 2652,6 -79,5 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 14,7 22,9 19,3 

WEA 4 Punkt 100,0 4,6 3,0 2932,9 -803 -3,9 0,0 -5,6 0,0 0,0 13,2 21,4 17,8 

WEA 5 Punkt 100,0 4,6 3,0 3018,9 -80,6 -3,9 0,0 -5,8 0,0 0,0 12,7 20,9 17,3 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 3968,9 -83,0 -4,2 0,0 -7,6 0,0 0,0 12,1 183 14,6 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 3957,5 -82,9 -4,1 0,0 -7,6 0,0 0,0 1 11,9 18,0 14,4 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 4298,8 -83,7 -4,2 0,0 -8,3 0,0 0,0 10,4 16,5 12,9 

WEA 66 Punkt 103,5 2,5 3,0 3505,2 -81,9 -4,1 0,0 -6,7 0,0 0,0 13,8 19,9 16,3 

WEA El Punkt 106,0 4,6 3,0 2805,2 -80,0 -4,1 0,0 -5,4 0,0 0,0 19,5 27,8 24,1 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2614,0 -79,3 -4,1 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,5 26,8 23,2 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2419,6 -78,7 -4,0 0,0 -4,7 0,0 0,0 19,7 27,9 24,3 

WEA PI Punkt 103,5 2,5 30 ‚1913,5 -76,6 -3,7 0,0 -3,7 0,0 0,0 22,5 28,6 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1452,6 -74,2 -33 0,0 -2,8 0,0 0,0 26,2 32,3 28,7 

WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 4234,0 -83,5 -4,2 0,0 -3,1 0,0 0,0 ' 11,1 17,2 13,6 

WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 4622,1 -84,3 -4,2 0,0 -8,9 0,0 0,0 9,6 15,7 ‚12,1 

WEA FB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 4602,5 -84,3 -4,2 0,0 -8,9 0,0 0,0 9,6 15,7 12,1 

WEA RB4 Punkt 103,9 2,5 30 5064,8 -85,1 -4,3 0,0 -97 0,0 0,0 78 13,9 10,3 

WEA RB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 4219,3 -83,5 -4,2 0,0 -8,1 00 0,0 11,1 17,2 136 

WEA WI Punkt 103,5 2,5 3,0 4452,3 -84,0 -4,1 0,0 -86 0,0 0.0 9,8 15,9 12,3 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 4832,4 -84,7 -4,2 0,0 -9,3 0,0 0,0 8,3 14,5 108 

WEA W3 Punkt 1103,5 2,5 3,0 5066,7 -85,1 -4,2 0,0 -9,7 0,0 0,0 7,5 13,6 100 

0 06 Pleizenhausen - IRW Tag 55_dß(A) IRW Nacht 40 dB(A) LOT 43,9 dB(A) LoN 40,0 dB(A) 

WA 1 Punkt 102,5 4,6 3,0 2329,7 -78,3 -3,5 0,0 -4,5 0,0 0,0 18,9 27,1 23,5 

WEA2 Punkt 101,5 2,5 3,0 1934,5 -76,7 -4,1 0,0 -3,7 0,0 0,0 20,0 26,1 22,5 

WEA3 Punkt 100,0 4,6 3,0 988,1 -70,9 -1,8 0,0 -1,9 0,0 0,0 28,4 36,6 33,0 

WEA 4 Punkt 100,0 4,6 3,0 1076,8 -71,6 -2,3 0,0 -2,1 0,0 0,0 270 35,3 31,6 

WEA 5 Punkt 100,0 4,6 3,0 955,7 -70,6 -2,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 28,5 36,7 33,1 

WEA 63 ' Punkt 103,9 2,5 30 2594,9 -79,5 -4,0 0,0 -5,2 0,0 0,0 18,1 24,2 20,6 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2510,5 -79,0 -3,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 18,9 25,0 21,4 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2838,2 -80,1 -4,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 17,0 23,1 19,5 

WEA 66 Punkt 103,5 2,5 3,0 1983,9 -76,9 -,6 0,0 -3,8 0,0 1 0,0 22,2 28,3 24,7 

WEA El Punkt 106,0 4,6 30 2534,6 -79,4 -4,1 0,0 -5,1 0,0 0,0 20,5 28,7 25,1 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2332,5 -78,3 -3,9 0,0 -4,5 0,0 0,0 20,2 28,5 24,8 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2035,2 -77,2 -3,7 0,0 -3,9 0,0 0,0 22,2 30,4 26,8 

WEA P1 Punkt 103,5 2,5 3,0 1498,9 -74,5 -3,3 0,0 -2,9 0,0 0,0 25,8 320 

WEA P2 Punkt 103,5 2.5 3,0 1298,7 -73,3 -2,9 0,0 -2,5 0,0 00 27,8 34,0 30,3 

WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 2377,6 -78,5 -3,5 0,0 -4,6 0,0 0,0 20,2 26,3 22,7 

WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 2674,0 -79,5 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,4 24,5 20,9 

WEA RB3 Punkt ‚103,9 2,5 3,0 2550,7 -79,1 -3,8 00 -4,9 0,0 0,0 19,1 25,2 21,6 

WEA RB4 Punkt ‚103,9 2,5 3,0 3027,3 -80,6 -4,1 0,0 -5,8 0,0 0,0 16,3 22,5 18,8 

WEA RBS Punkt 103,9 2,5 3,0 2213,8 -77,9 -3,7 0,0 -4,3 0,0 0,0 21,1 27,2 23,6 

WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 2188,7 -77,8 -3,5 0,0 -4,2 0,0 0,0 21,0 27.1 23,5 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2568,8 -79,2 -3,7 0,0 -4,9 0,0 0,0 18,6 24,8 21,1 

WEA WS Punkt 103,5 2,5 3,5 2822,5 -80,0 -3,8 - 0,5 -5,4 0,0 0,0 - 12 23,4 19,7 
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15497 WEA.Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K=436dB " nicht vermessen" 

Anhang 9.4 

Name Quelltyp Lw 1< 1<0 s Adiv A9nd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LoT LoN 

d(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

1007 Weißmühle  1 R Tag 60 d8(A) IRW Nacht 45 dB(A)LoT 40,0 dB(A) LoN 39,8 dB(A) 
WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA 4 

WEA 5 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA 66 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA ROI 

WEA RB2 

WEA R83 

WEA fl64 

WEA R85 

WEA WI 1 

WEA W2 

WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

102,5 

101,5 

100,0 

100,0 

1000 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

106,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

4,6 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 1310 
2,5 13.,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3.0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

24073 

2033,8 

1149,6 

1106,3 

668,6 

2749,8 

2521,2 

2822,2 

2015,6 

2719,9 

2425,0 

2144,2 

1714,2 

1647,6 

1995,5 

2254,6 

2104,6 

2578,1 

178619 

1778,8 

2164,4 

2432,1 

-78,6 

-77,2 

-72.2 

-71,9 

-69,8 

-79,8 

-790 

-80,0 

-77,1 

-797 

-78,7 

-77,6 

-75,7 

-75,3 

-77,0 

-78,1 

-77,5 

-79,2 

-76,0 

-76,0 

-77,7 

-78,7 

-3,9 

-4,2 

-2,6 

-2,6 

-2,1 

-4,1 

-3,9 

-4,0 

-3,7 

-4,0 

-3,9 

-3,7 

-3,3 

-3,2 

-3,6 

-38 

-3,7 

-4,1 

-3,6 

-3,3 

-3,6 

-3,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,6 

-3,9 

-2,2 

-2,1 

-1,7 

-5,3 

419 

-5,4 

-3,9 

-5,2 

-4,7 

-4,1 

-3,3 

-3,2 

-3,8 

-4,3 

-4,0 

-5,0 

-3,4 

-3,4 

-4,2 

-4,7 

00 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18,4 

19,2 

26,0 

264 

29,4 

17,8 

18,8 

17,0 

21,9 

20,1 

19,8 

21,6 

24,2 

24,8 

22,4 

20,7 

21,7 

18,6 

23,8 

23,8 

21,1 

19,4 

23,0 

21,7 

30,6 

31,0 

34,0 

203 

21,3 

19,5 

24,4 

24,7 

24,4 

26,2 

26,7 

27,3 

24,9 

23,2 

24,2 

21,1 

26,3 

26,3 

23,6 

21,9 

23,0 

21,7 

30,6 

31,0 

34,0 

20,3 

1 21,3 

19,5 

24,4 

24,7 

24,4 

26,2 

27,3 

24,9 

23,2 

24,2 

21,1 

26,3 

26,3 

23,6 

21,9 

P008 Hoflmannsmühte  IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LOT 40,6 dB(A) LoN 40,5 dB(A) 

WEA 1 Punkt 102,5 4,6 3,0 2346,1 -76,4 -3,6 0,0 -4,5 1 0,0 0,0 19,0 23,6 23,6 

WEA2 Punkt 101,5 2,5 3,0 2031,2 -77,1 -4,0 0,0 -3,9 0,0 0,0 19,4 21,9 21,9 

WEA 3 Punkt 100,0 4,6 3,0 1360,2 -73,7 -2,9 0,0 -2,6 0,0 0,0 23,8 26,4 28,4 

WEA 4 Funkt 100,0 4,6 3,0 1167,9 -72,3 -2.6 0,0 -2,2 0,0 0,0 25,9 30,5 305 

WEA 5 Funkt 1000 4,6 3,0 866,8 -69,8 -1,7 0,0 -17 00 0,0 299 34,5 34,5 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 2637,7 -79,4 -3,9 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,6 21,1 21,1 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2361,6 -78,5 -3,6 0,0 -4,5 0,0 0,0 19,9 22,4 22,4 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2610,4 -793 -3,6 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,3 20.8 20,8 

WA 66 Punkt 103,5 2,5 3,0 1923,4 -76,7 -3,4 0,0 -3,7 0,0 0,0 22,8 25,3 25,3 

WEA El Punkt 106,0 4,6 3,0 3209,8 -81,1 -4,0 0,0 -6,2 0,0 0,0 17,7 22.3 22,3 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2928,6 -80,3 -3,9 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,1 21,7 217 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2668,9 -79,5 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,6 23,2 23,2 

WEA Pl Funkt 103,5 2,5 3,0 2317,6 -78,3 -3,6 0,0 -4,5 0,0 0,0 20,2 22,7 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2300,1 -78,2 -3,5 0,0 -4,4 0,0 0,0 20,4 22,9 229 

WEA RBI Punkt 103,9 2,5 3,0 1876,4 -76,5 -3,6 0,0 -3,6 0,0 0,0 23,2 25,7 25,7 

WEA R82 Punkt 103,9 2,5 3,0 2019,5 -77,1 -3,7 0,0 -3,9 0,0 0,0 22,3 24,8 24,8 

WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 1791,5 -76,1 -3,5 0,0 -3,4 0,0 0,0 23,9 26,4 26,4 

WEA RB4 Punkt 1D3,9 2,5 3,0 2234,3 -78,0 -39 0,0 -4,3 0,0 0,0 20,7 23,2 23,2 

WEA RB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 1569,8 -74,9 -3,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 25,6 28,1 28,1 

WEA WI Punkt 103,5 2,5 3,0 1130,0 -72,1 -24 0,0 -2,2 0,0 00 29,8 32,3 32,3 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 15149 -74,6 -3,1 0,0 -2,9 0,0 0,0 25,9 28,4 28,4 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 1789,2 -76,0 -3,4 0,0 -3,4 0,0 0,0 23,6 26,1 26,1 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K=4,6dB "nicht vermessen" 

Anhang 9.5 

Name Quefityp Lw K Ke s Adiv Agnd 1 Abar 1 Aatm dLref 1 AOl Ls LoT LoN 
dB(A) dB dB m dB 

- dB dB dB dß dB dB(A) dB(A) dB(A) 

rsched 1 R Tag 60 dB(A) 1 R Nacht 45 dß(A) LoT 40,7 dB(A) LoN 40,6 dB(A 

WEA 1 

WEA 2 

WEA 3 

WEA 4 

WEA5 

WEA 63 
WEA 64 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

102,5 

101,5 

100,0 

1000 

100,0 

103,9 

103,5 

4,6 

2,5 

4,5 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

3,0 

13,0 
3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

2686,5 

1 2404,2 
1602,8 

1568,8 

1290,0 

2947,7 

2653,5 

-79,6 

-76,6 

-76,1 

-75,0 

-73,2 

-80,4 

-79,5 

-3,7 

-4,0 

-3,2 

-2,9 

-2,5 

-3,9 

-3,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-5,2 

-4,6 

-3,5 

-3,1 

-2,5 

-5,7 

-5,1 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

00 

00 

0,0 

17,1 

17,3 

20,2 

22,0 

24,8 

16,9 

18,2 

21,7 

19,8 

24,8 

26,6 

29,4 

19,4 

20,7 1 

21,7 

19,8 

24,8 

26,6 

29,4 

19,4 

20,7 
WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2866,3 -80,1 -3,9 0,0 -5,5 0,0 0,0 17.0 19,5 19,5 
WEA 66 Funkt 103,5 2,5 3,0 2262,2 -78,1 -3,5 0,0 -4,4 0,0 0,0 20,5 23,0 23,0 
WEA El Punkt 106,0 4,6 3,0 3320,3 -51,4 -4,0 0,0 -6,4 0,0 0,0 17,2 21,8 21,6 
WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 3057,7 -80,7 -3,9 0,0 -5,9 0,0 0,0 16,5 21,1 21,1 
WEA E3 Punkt 104.0 4,6 3,0 2824,1 -800 -3,8 0,0 -5,4 0,0 0,0 17,7 22,3 22.3 
WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 2563,4 -79,2 -3,7 0,0 i -4,9 0,0 0,0 18,7 21,2 
WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2624,6 -79,4 -3,6 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,4 20,9 209 
WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 1604,5 -75,1 -3,4 0,0 -3,1 0,0 0,0 25,3 27,8 27,8 
WEA R82 Punkt 103,9 2,5 3,0 1671,0 -75,5 -3,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 24,8 27,3 27,3 
WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 1409,1 -74,0 -3,1 0,0 -2,7 0,0 0,0 27,1 29,6 29,6 
WEA RB4 Punkt 103,9 2,5 3,0 1825,1 -76,2 -3,7 0,0 -3,5 0,0 0,0 23,5 26,0 26,0 
WEA RBS Punkt 103,9 2,5 3,0 1254,6 -730 -3,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 28,5 31,0 31,0 
WEA Wi Punkt 103,5 2,5 3,0 941,6 -70,5 -1,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 32,5 35,0 35,0 
WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1302,0 -73,3 -2,7 0,0 -2,5 0,0 0,0 26,0 30,5 30,5 
WEA Funkt 103,5 2,5  3,0 1 159D,9 -75,0 -3,1 0,0 -3,1 0,0 0,0 25,3 27,8 - 27,8 

10 10 Fuchsmühle FRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 44,8 dB(A) LoN 44,8 dB(A 

WEA 1 Punkt 102,5 4,6 3,0 - 945,5 -70,5 -21 0,0 -1,8 1 0,0 0,0 31,1 357 357 
WEA2 Funkt 101,5 2,5 3,0 931,9 -70,4 -3,2 0,0 -1,8 0,0 0,0 29,1 31,6 31,6 
WEA 3 Funkt 100,0 4,6 3,0 1392,2 -73,9 -3,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 23,5 28,1 28,1 
WEA 4 Punkt 100,0 4,6 3,0 1162,5 -72,3 -2,5 0,0 -2,2 0,0 0,0 26,0 30,6 30,6 
WEA 5 Punkt 100,0 4,6 3,0 1254)1 -73,0 -2,5 0,0 -2,4 0,0 0,0 25,0 29,6 29,6 
WA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 1052,9 -71,4 -2,7 0,0 -2,0 0,0 00 30,8 33,3 33,3 
WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 742,5 -58,4 -1,3 0,0 -1,4 0,0 0,0 35,4 37,9 37,9 
WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 886,1 -69,9 -1,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 33,0 35,5 35,5 
WEA 66 Punkt 103,5 2,5 3,0 564,7 -67,4 -0,9 0,0 -1,3 0,0 0.0 36,8 39,3 39,3 
WEA El Punkt 106,0 4,6 3,0 4769,4 -84,6 -4,2 0,0 -9,2 0.0 0,0 11,1 15,7 15,7 
WEA E2 Funkt 104,0 4,6 3,0 4470,1 -84,0 -4,1 0,0 -8,6 0,0 0,0 10,3 14,9 14,9 
WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 4180,1 -83,4 -4,1 0,0 -8,0 0,0 0,0 11,5 15,1 161 
WEA Pl Punkt 103,5 25 3,0 3671,8 -82,3 -3,9 0,0 -7,1 0,0 0,0 13,2 15,7 
WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3.0 3426,4 -81,7 -3,9 0,0 -6,6 0,0 0,0 14,4 16,9 16,9 
WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 3585,1 -821 -4,0 0,0 -6,9 0,0 0,0 13,9 16,4 16,4 
WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 3645,3 -82,2 -4,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 13,7 16,2 16,2 
WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 3360,9 -81,5 -3,9 0,0 -6,5 0,0 0,0 15,0 17,5 175 
WEA RB4 Punkt 103,9 2,5 3,0 3727,4 -82,4 -4,0 0,0 -7,2 0,0 0,0 13,3 15,8 15,8 
WEA fl65 Punkt 103,9 2,5 3,0 3238,4 -81,2 -3,9 0,0 -6,2 0,0 0,0 15,6 18,1 18,1 
WEA Wi Punkt 103,5 2,5 3,0 1541,9 -74,8 -3,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 25,6 28,1 26,1 
WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1646.7 -75,3 -3,3 0,0 -3,2 0,0 0,0 24,7 27,2 27,2 

W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 1680,8 -75,5 -3,4 0,0 -3,2 0,O0 24,4 26,9 26,9 

Ingenieurbüro Fies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K=436dB " nicht vermessen" 

Anhang 9.6 

Name QueUtyp Lw 1< Ko s Adiv 1 Agnd Abar Aatm dLretl ADI Ls LoT LoN 
dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB - dB dB(A) dB(A) dB(A) 

110 11 Sch norbach IRW Tag 55 dB(A) I1RW Nacht 40 dB(A) LoT 40,4 d6(A) LoN 36-.7 dB(A) 
7EA 1 Punkt 1025 

1101,5 
46 30 18593 764 1 34 1 00 36 00 00 222 304 268 

WEA2 Punkt 2,5 30 2110,1 -77,5 -4,0 0,0 -4,1 0.0 0,0 18,9 25,1 21,4 
WEA3 Punkt 100,0 4,6 3,0 2798,3 -79,9 -3,8 0,0 -5,4 0,0 0,0 13,9 22,1 18,5 
WEA 4 Punkt 100,0 4,6 3,0 2577,7 -79,2 -3,7 0.0 -5,0 0,0 0,0 15,1 23,4 19,7 
1 WEA 5 Punkt 100,0 4,6 3,0 2654,4 -79,5 -3,8 0,0 -5,1 0,0 00 14,7 22,9 19,3 
WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 1629,7 -75,2 -3,3 0,0 -3,1 0,0 0,0 25,2 313 27,7 
WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 1492,8 -74,5 -3,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 26,2 32,3 28,7 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 1213,2 -72,7 -2,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 28,7 34,8 31,2 
WEA 66 Funkt 103,5 2,5 3,0 1677,4 -76,5 -3,4 0,0 -3,6 ' 0.0 0,0 23,1 29,2 25,6 
WEA El Punkt 106,0 4,6 3,0 6140,9 -86,8 -4,3 0,0 -11,8 0,0 0,0 5,1 14,4 10,7 
WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 5845,5 -86,3 -4,3 0,0 -11,2 0,0 0,0 5,2 13,4 9,8 
WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 5561,7 -85,9 -4,2 0,0 -10,7 0,0 0,0 6,2 14,4 10,8 
WEA Pl Funkt 103,5 2,5 3,0 5077,2 -85,1 -4,1 0,0 -9.8 0,0 0,0 7,5 13,6 
WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 4845,1 -84,7 -4,1 0,0 -9,3 0,0 0,0 8,4 14,5 10,9 
WEA F1B1 Punkt 103,9 2,5 3,0 4647,0 -84,3 -4,2 0,0 -8,9 0,0 0,0 9,4 15,6 11,9 
WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 4604,3 -84,3 -4,1 0,0 -8,9 00 0,0 9,6 15,8 12,1 
WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 4287,6 -83,6 -4,1 0,0 -8,3 0,0 010 10,9 17,0 13,4 
WEAflB4 Punkt 103,9 2,5 3,0 4553,9 -84,2 -4,2 0,0 -8,8 0,0 0,0 9,8 15,9 12,3 
WEA RBS Punkt 103,9 2,5 30 4270,2 -83,6 -4,2 0,0 -8,2 1 0,0 0,0 10,91 17,1 13,4 
WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 2301,9 -78,2 -3,8 0,0 -4,4 0,0 0,0 20,0 26,1 22,5 
WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2145,5 -77,6 -3,8 0,0 -4,1 0,0 0,0 21,0 27,1 23,5 
WEA W3 1 Punkt 103,5 1 2,5 1310 1972,5 1 -76,9 -3,7 0,0 - -3,8 0,0 0,0 22,2 1 28,3 24,7 

10 12 Argenthal  IFLW Tag 50 dB(A) IRW Nacht 35 dB(A) LoT 35,6 dB(A) LaN 32,0 dB(A) 

1 WEA 1 Punkt 102,5 4,6 3,0 2370,7 -78,5 -3,6 0,0 -46 0,0 0,0 18,9 27,1 23,5 
WEA2 Funkt 101,5 2,5 3,0 2760,9 -79,8 -4,1 0,0 -5,3 0.0 0,0 15,2 21,4 17,7 
WEA 3 Funkt 100,0 4,6 3,0 3698,0 -82,4 -4,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 9,5 17,7 14,1 
WEA 4 Punkt 100,0 4,6 3,0 3590,8 -82,1 -4,0 0,0 -6,9 0,0 0,0 10,0 18,3 14,6 
WEA 5 Punkt 100,0 4,6 3,0 3784,9 -82,6 -4,0 0,0 -7,3 0,0 0,0 9,2 17,4 13,8 
WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 1994,0 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 22,6 28,7 25,1 
WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2146,5 -77,6 -3,4 0,0 -4,1 0,0 0,0 21,4 27,5 23,9 
WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 1822,7 -76,2 -3,3 0.0 315 0,0 0,0 23,5 29,7 26,0 
WEA 66 Punkt 103,5 2,5 3,0 2673,9 -79,5 -3,7 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,1 24,2 20,6 
WEA El Punkt 106,0 4,6 3,0 7276,1 -88,2 -4,3 0,0 -14,0 0,0 0,0 2,5 10,7 7,1 
WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 6973,0 -87,9 -4,3 1 0,0 -13,4 0,0 0,0 1,5 9,7 6,1 
WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 6674,0 -87,5 -4,2 0,0 -12,8 00 0,0 2,4 10,7 7,0 
WEA P1 Punkt 103,5 2,5 3,0 6102,9 -86,7 -4,2 0,0 -11,7 0,0 0,0 3,9 10,0 
WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 5751,4 -86,2 -4,2 0,0 -11,1 0,0 00 5,1 11,2 7,6 

WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 6169,7 -86,8 -4,2 0,0 -11,9 0,0 00 4,0 10,2 6,5 

WEA R82 Punkt 1039 2,5 3,0 6185,0 -86,8 -4,2 0,0 -11,9 0,0 0,0 4,0 10,1 6,5 
WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 5880,8 -86,4 -4,1 0,0 -11,3 0,0 0,0 5,1 11,2 7,6 
WEA RB4 Punkt 103,9 2,5 3,0 6191,0 -86,8 -4,2 0,0 -11,9 0,0 0,0 3,9 10,1 6,4 

WEA RB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 5808,8 -86,3 -4,2 0,0 11,2 0,0 0,0 5,3 11,4 7,8 

WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 3913,1 -82,8 -4,0 0,0 -7,5 0,0 0,0 121 18,2 14,6 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 3818,4 -82,6 -4,0 0,0 -7,3 0,0 0,0 12,5 18,6 15,0 

WEA W3 Punkt 1D3,5 2,5 310 3672,6 -82,3 -4,0 0,0 -7,1 0,0 O!O 132 193 15,7 

Ingenieurbüro Pies c3bR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:0674212299 
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15497 WEA Altweidelbach - 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 
K=4J6 dB 11 nicht vermessen " 

Anhang 9.7 

Leqende  

Name Name der Quelle 
QueUtyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt 
Aber dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLref 1 dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
AOl dB Richtwirkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
.LOT dB(A) oberer Vertrauensbereich Tag 
LoN dB(A) oberer Vertrauensbereich Nacht 

Ingenieurbüro Fies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 
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r  15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K = 2,5 dB; optimiert 

Name Quelltyp LW 

dB(A) 

10 01 Mutterschied 

WEA 1 

WEA .2 

WEA3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA P1 
WEA P2 

WEA ABt 

WEA IRB2 

WEA R83 

WEA R84 

WEA FIß5 

WEA W1 
WEA W2 
1WEA W3 
1002 STmmern 

WEA 1 

WEA2 

WEA 3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 
WEA 65 
WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA flB2 

WEA IRB3 

WEA A84 

WEA R85 

WEA W1 
WEA W2 
WEA W3 

K Ko 

dB d9 

s AdEv 

m dB 

Agnd Abar Aatm 

dB 1 dB d8 

dLrefl 1 ADI 
dB 1 

Anhang 
10.1] 

Ls LoT LoN 

dB(A) cSB(A) 1 dB(A) 
JiRNTag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 42,0 dä(Är LoN 38,3 dB(A) 

Punkt 105,0 1 2,5 3,0 11136,8 -72,1 -2,9 0,0 1 -2,2 0,0 1 0,0 30,8 36,9 33,3 

21,2 27,4 23,7 

20,7 26,8 23,2 

Punkt 104,0 2,5 30 2174,1 -77,7 -3,9 0,0 -4,2 0,0 0,0 

Punkt 103,5 2,5 3,0 2181,7 -77,8 -3,8 0,0 -4,2 0,0 0,0 

Punkt 104,0 2,5 3,0 2506,8 -79,0 : -4,0 0,0 -4,8 0,0 0,0 19,2 ' 25,3 21,7 

Punkt 103,9 2,5 3,0 1036,3 -71,3 -2,9 0,0 -2,0 0,0 0,0 30,7 36,8 33,2 

27,3 33,4 29,8 
26,4 32,6 28,9 

Punkt 103,5 2,5 3,0 1332,0 -73,5 -3,1 0,0 -2,6 0,0 0,0 

Punkt 103,5 2,5 3,0 1410,9 -74,0 -3,4 0,0 -2,7 0,0 0,0 

Funkt 105,0 4,6 3,0 5614,5 -86,0 -4,3 0,0 -10,8 0,0 0,0 7,0 15,2 116 

7,0 15,3 11,6 Punkt 104,0 4,6 3,0 5318,1 -85,5 -4,2 0,0 -10,2 0,0 0,0 

Punkt 104,0 4,6 3,0 5018,2 -86,0 -4,2 0,0 -9,7 0,0 0,0 8,2 16,4 12,8 

Punkt 103,5 2,5 3,0 4386,1 -83,8 -4,1 0,0 -8,4 0,0 0,0 10,2 16,3 

Punkt 103,5 2,5 3,0 3937,0 -82,9 -4,0 00 -7,6 0,0 0,0 12,1 18,2 14,6 

Punkt 103,9 2,5 3,0 5225,9 -85,4 -4,2 0,0 -10,1 0,0 0,0 7,3 13,4 9,8 

Punkt 103,9 2,5 3,0 5388,4 -85,6 -4,2 0,0 -10,4 0,0 0,0 6,7 12,9 9,2 

Punkt 103,9 2,5 3,0 5148,0 -85,2 -4,2 0,0 -9,9 0,0 0,0 7,6 13,8 10,1 

Punkt 103,9 2,5 3,0 5570,0 -85,9 -4,3 0,0 -10,7 0,0 0,0 6,0 12,2 8,5 

Punkt 103,9 2,5 30 4937,2 -84,9 -4,2 0,0 -9,5 0,0 0,0 8,4 14,5 10,9 

Punkt 103,5 2,5 3,0 3532,1 -82,0 -4,1 00 -6,8 0,0 0,0 13,7 198 16,2 

Punkt 1035 2,5 3,0 3666,6 -82,3 -4,1 0,0 ' -7,1 0,0 0,0 13,1 19,2 156 

Punkt 103,5  2,5 3,0 1 3690,7 -82,3 -4,1  0,0 -7,1 1000 1 0,0 13,0  19,1 15,5  

 41 IRW  Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 33,2 dB(A) IoN 29,5 dB(A) 

Punkt 105,0 2,5 3,0 2675,2 -79,5 -3,8 0,0 ' -5,1 1 0,0 0,0 1 19,5 25,71 22,0 

Punkt 11047,0 2,5 3,0 2901,7 -80,2 -3,9 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,3 23,4 19,8 

Punkt 103,5 2,5 3,0 2645,9 -79,4 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,2 24,3 20,7 

Punkt 104,0 2,5 3,0 3163,4 -81,0 -4.0 0,0 -6,1 0,0 0,0 15,9 22,1 18,4 

Punkt 103,9 2,5 3,0 2841,5 -80,1 -4,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 17,4 23,5 19,9 

Funkt 103,5 2,5 3,0 3014,9 -80,6 -3,9 0,0 -5,8 0,0 0,0 16,2 22,3 18,7 

Punkt 103,5 2,5 3,0 3259,6 -813 -4,1 00 -5,3 0,0 0,0 14,9 210 17,4 

Punkt 105,0 4,6 3,0 4914,5 -84,8 -4,3 0,0 -9,5 00 0,0 9,5 17,7 14,1 

Punkt 104,0 4,6 3,0 4664,3 -84,4 -4,2 0,0 -9,0 0,0 0,0 9,4 17,7 14,0 

Punkt 104,0 4,6 3,0 4403,7 -83,9 -4,2 0,0 -8,5 0,0 0,0 10,5 18,7 15,1 

Punkt 103,5 2,5 3,0 3771,8 -82,5 -4,0 0,0 -7,3 0,0 0,0 12,7 18,8 

Punkt 103,5 2,5 3,0 3232,2 -81,2 -3,8 0,0 -6,2 0,0 0,0 15,3 21,4 17,8 

Punkt 103,9 2,5 3,0 5518,7 -85,8 -4,1 00 -10,6 0,0 0,0 6,3 12,5 8,6 

Punkt 103,9 2,5 3,0 5813,3 -86,3 -4,2 0,0 -11,2 0,0 0.0 5,3 11,4 7,8 

Punkt 103,9 2,5 3,0 5569,4 -86,1 -4,2 0,0 -10,9 0,0 0,0 5,8 11,9 8,3 

Punkt 103,9 2,5 3,0 ' 6143,9 -86,8 -4,3 0,0 -11,8 0,0 0,0 4,1 10,2 6,6 

Punkt 103,9 2,5 3,0 5349,8 -85,6 -4,2 0,0 .1 0,3 0,0 0,0 6,9 13,0 9,4 

Punkt 103,5 2,5 3,0 4652,4 -84,3 -4,2 0,0 -9,0 0,0 0,0 9,0 15,1 11,5 

Punkt 103,5 2,5 3,0 4922,7 -84,8 -4,2 0,0 -9,5 0,0 0,0 8,0 14,1 10,5 

Punkt 103,5 2,5 3,0 5053,2 -85,1 i -4,2  010 -9,7 0,0 0,0 7,5 1 13,6 10,0 

ngenieubüro Fies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K 2,5 dB; optimiert 

Anhang 
10.2 

Name Quelltyp Lw 1< Ko s Adv 1 Agnd Aber Aatm dLrefl AOl Ls LoT LoN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) d8(A) dB(A) 

ltweidelbach IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 44,1 dB(A) LoN 40,4 dB(A) 

Punkt 1050 25 30 10288 712 26 00 20 00 00 322 383 347 

Funkt 104,0 2,5 3,0 11360 -72,1 -2,8 0,0 -2,2 00 0,0300 36,1 32,5 

Funkt 103,5 2,5 3,0 986,8 -70,9 -2,3 010 -1,9 0,0 0,0 31,4 37,533,9 

Punkt 104,0 2,5 3,0 1444,6 -74,2 -3,2 0,0 -2,6 0,0 0,0 26,8 32,9 29,3 

3 Punkt 103,9 2,5 3,0 1337,1 -73,5 -3,3 0,0 -2,6 0,0 0,0 27,5 33,6 30,0 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 1370,5 -73,7 -3,1 0,0 -2,6 00 0,0 27,0 33,1 29,5 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 1693,1 -75,6 -3,6 0,0 -3,3 0,0 0,0 24,1 30,3 26,6 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 4289,5 -83,6 -4,1 0,0 -6,3 0,0 0,0 120 20,2 16,6 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 3993,2 -83,0 -4,0 0,0 -7,7 0,0 0,0 12,3 20,5 169 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 3693,6 -82,3 -3,9 0,0 -7,1 00 0,0 13,6 21,8 18,2 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 3062,0 -80,7 -3,7 0,0 -5,9 0,0 0,0 162 22,3 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2621,1 -79,4 -3,5 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,6 24,7 21,1 

WEA flB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 4084,2 -83,2 -4,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 11,8 17,9 14,3 

WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 4304,0 -83,7 -4,0 0,0 -8,3 0,0 0,0 10,9 17.1 13,4 

WEA IB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 4103,7 -83,3 -4,0 0,0 -7,9 0,0 0.0 11,8 17.9 14,3 

WEA R64 Punkt 103,9 2,5 3,0 4558,2 -84,2 -42 0,0 -8,8 0,0 0,0 9,8 15,9 12,3 

WEA P65 Punkt 103,9 2,5 3,0 3839,0 -82,7 -4,0 00 -7,4 0,0 0,0 12,8 19,0 15,3 

WEA Wi Punkt 103,5 2,5 3,0 2839,9 -80,1 -3,8 0,0 -5,5 0,0 0,0 17,2 23,3 19,7 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 3093,4 -80,8 -3,9 0,0 -6,0 0,0 0,0 15,9 22,0 18,4 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 3217,9 -81,1 -3,9 0,0 -6,2 0,0 0,0 15,2 21.4 17,7 

1004 Altweidetbach IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 43,1 d9(A) LoN 43,1 dB(A) 

WEAI Punkt 105,0 2,5 13,0 1823,1 -76,2 -3,8 0,0 -35 00 00 24,5 27,0 27,0 

WEA2 Punkt 104,0 2,5 3,0 912,4 -70,2 -2,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 32,5 35,0 35,0 

WEA3 Punkt 103,5 2,5 3,0 581,0 -66,3 -1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 38,1 40,6 40,6 

WEA4 Punkt 104,0 2,5 3,0 963,0 -70,7 -2,5 0,0 -1,9 0,0 0,0 32,0 34,5 34,5 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 2193,0 -77,8 -4,1 0,0 -42 0,0 0,0 20,8 23,3 23,3 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2076.2 -77,3 -3,9 0,0 -4,0 0,0 0,0 21,3 23,8 23,6 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2424,0 -78,7 -4,1 0,0 -4,7 0,0 0,0 19,0 21,5 21,5 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 3186,4 -81,1 -4,2 0,0 -6,1 0,0 0,0 16,7 21,3 21,3 

WA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2887,4 -80,2 -4.1 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,2 21,8 21,8 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2586,8 -792 -3,9 00 -50 0,0 0,0 18,8 23,4 23,4 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 1971,0 -76,9 -3,6 0,0 -3,8 0,0 0,0 22,3 24,8 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1585,4 -75,0 -3,1 0,0 -3,1 0,0 0,0 25,3 27,8 27,8 

WA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 3112,1 -80,9 -3,9 0,0 -6,0 0,0 0,0 16,2 18,7 18,7 

WEA P62 Punkt 103,9 2,5 3,0 3388,3 -81,6 -4,0 0,0 -6,5 0,0 0,0 14,6 17,3 17,3 

WEA R33 Punkt 103,9 2,5 3,0 3238,5 -81,2 -3,9 0,0 -6,2 0,0 0,0 15,6 18,1 18.1 

WEA R84 Punkt 103,9 2,5 3,0 3712,1 -82,4 -4,2 0,0 -7,1 0,0 0,0 13,2 15,7 15,7 

WEA P65 Punkt 103,9 2,5 3,0 2922,8 -80,3 -3,9 0,0 -5,6 0,0 0,0 17,1 19,6 19,6 

WEA Wi Punkt 103,5 2,5 3,0 2485,2 -78,9 -3,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 19,0 21,5 21,5 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2630,7 -80,0 -3,9 0,0 -5,4 0,0 0,0 17,1 19,6 19,6 

WEA WS Punkt 103,5 2,5 3,0 3040.7 -80,7 -4,0 0,0 -5,9 0,0 0,0 160 18,5 18,5 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 
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15497 WEA Altweidelbach Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbeiastung 10.3 

K = 2,5 dB,- optimiert 
mw- - - - - - Id lo- - - -  

Name QuHtyp Lw 1< Ko s Adiv 1 AgndAbar 1 Aatm dLrefi ADI Ls LoT LoN 

1 dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 05 Niederkumbd - - FIRW Tag 55 dB(A) JRW Nacht 40 dB(P) LOT 372 dB(A) LoN 33,0 dB(A) 

WEA1 Punkt 1050 25 30 136328 822 40 00 70 00 00 148209 173 

WEA 2 Punkt 104,0 2,5 3,0 2972,5 -80,5 -3,9 0,0 -5,7 0.0 0,0 16,9 23,1 19,4 

WEA 3 Punkt 103,5 2,5 3,0 2624,4 -79,4 -3,7 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,3 24,5 20,8 

WEA 4 Punkt 104,0 2,5 3,0 3007,7 -80,6 -3,9 0,0 -5,6 0,0 0,0 16,8 22,9 19,3 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 30 3966,0 -83,0 -4,2 00 -7,6 0,0 00 12,1 18,3 146 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 3954,3 -82,9 -4,1 00 -7,6 0.0 00 11,9 18,0 14,4 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 4297,9 -83,7 -4,2 0,0 -8,3 0,0 0,0 10,4 10,5 129 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 2805,4 -60,0 -4,1 0,0 -5,4 0,0 0,0 16,6 26,8 23,2 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2614,2 -79,3 -4,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,6 26,8 23,2 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2419,9 -78,7 -4.0 0,0 -4,7 0,0 0,0 19,7 27,9 24,3 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 1913.5 -76,6 -3,7 0,0 -3,7 0,0 0,0 22,5 28,6 
WEA P2 Funkt 103,5 2,5 3,0 1452,6 -74,2 -3,3 0,0 -2,8 0.0 0,0 26,2 32,3 28,7 

WEA 1RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 4234,0 -83,5 -4,2 0,0 -8,1 0,0 0,0 11,1 17,2 13,0 
WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 4622,1 -84,3 -4,2 0,0 -8,9 0,0 0,0 9.6 15,7 12,1 

WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 4602,5 -84,3 -4,2 0,0 -6,9 0,0 0,0 9,6 15,7 12,1 

WEA R84 Punkt 103,9 2,5 3,0 5064,6 -85,1 -4,3 010 -9,7 0,0 0,0 7,8 13,9 10,3 
WEA P35 Funkt 103,9 2,5 3,0 421913 -835 -4,2 0,0 -8,1 0,0 0,0 11,1 17,2 13,6 

WEA WI Punkt 103,5 2,5 3,0 4462,3 -84,0 -4,1 0,0 -8,6 0,0 0,0 9,8 15,9 12,3 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 4832,4 -84,7 -4,2 0,0 -9,3 0,0 0,0 
8 , 3 

14,5 10,8 
WEA W3 - Punkt 103,5 2,5 3,0 5066,7 -65,1 -4,2 t0 -9,7 0,0 0,0 7,5 13,6 10,0 

10 06 PI&zenhausen IRW Tag 55 dB(A) 1 R Nacht 40dB(A) LOT 44,5 dB(A) LoN 40,6 dB(A) 

WEA 1 Punkt 105,0 2,5 3,0 2328,5 -78,3 -3,8 0,0 -4,5 0,0 0,0 21,4 27,5 23,0 

WEA 2 Punkt 104,0 2,5 3,0 1162,9 -72,3 -2,5 0,0 -2,2 0,0 0,0 30,0 36,1 32,5 

WEA3 Punkt 103,5 2,5 3,0 983,5 -70,8 -1,8 0,0 -1,9 0,0 0,0 32,0 38,1 34,5 

WEA 4 Punkt 104,0 2,5 3,0 972,3 -70,7 -2,1 0,0 -1,9 0,0 0,0 32,3 38,4 34,8 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 2694,5 -79,6 -4,0 0,0 -5,2 0,0 0,0 18,1 24,2 20,6 
WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3.0 2508,2 -79,0 -3,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 18,9 25,0 21 14 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 2837,7 -80,1 -4,0 0,0 -5,5 0,0 0,0 17,0 23,1 19,5 
WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 2634,9 -79,4 -4,0 0,0 -5,1 0,0 0,0 19,5 27,7 24,1 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 2332,7 -78,3 -3,9 0,0 -4,5 0,0 0,0 20,3 28,5 24,9 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2035,5 -77,2 -3,7 0,0 -3$ 0,0 0,0 22,2 30,4 26,8 
WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 1498,9 -74,5 -3,3 0,0 -2,9 00 0,0 25,8 32,0 
WEA P2 Funkt 103,5 2,5 3,0 1298,7 -73,3 -2,9 0,0 -2,5 0,0 0,0 27,8 34,0 30,3 
WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 2377,6 -78,5 -3,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 20,2 26,3 22,7 

WEA P82 Punkt 103,9 2,5 3,0 2674,0 -79,5 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,4 24,5 209 
WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 2550,7 -79,1 -3,8 0,0 -4,9 0,0 0,0 19,1 25,2 21,6 

WEA P84 Punkt 103,9 2,5 3,0 3027,3 -80,6 -4,1 0,0 -5,8 0,0 0,0 i63 22,5 18,8 

WEA R85 Punkt 103,91 2,5 3,0 2213,8 -77,9 -3,7 0,0 -4,3 0,0 0,0 21,1 27,2 23,6 

i WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 2186,7 -77,8 -3,5 0,0 -4,2 0,0 0,0 21,0 27,1 23,5 
WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2568,8 -79,2 -3,7 0,0 -4,9 0,0 0,0 18,6 24,8 21,1 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 2822,5 -80,0 -3,8 o,oj -5,4 0,0 0,0 17,2 23,4 19,7 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 
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15497 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K = 2,5 dB,- optimiert 

Name Quelltyp Lw 

d6(A) 

K 

dB 

Anhang 

1±1 

Ko s Adiv 1 Agnd Ab 1 Aatm 1 dLrefl Ls LOT LoN 
dB 1 m 

10 Feizenhausen IRW Tag 

WEA 1 

WEA 2 

WEA3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 

WEAS5 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA Rß1 

WEA R82 

WEA RB3 

WEA IB4 

WEA flB5 

WEA W1 

WEA W2 

WEA W3 

10 OB Wahlbach 

WEA 1 

WEA2 

WEA3 

WEA4 

WEA 63 

WEA 64 

WEA 65 

WEA El 

WEA E2 

WEA E3 

WEA Pl 

WEA P2 

WEA RB1 

WEA H32 

WEA 1RB3 

WEA RB4 

WEA R05 

WEA WI 

WEA W2 
WEA W3 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 1 

105,0 

104,0 

103,5 

104,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105.0 

104.0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

105,0 

1104,0 
103,5 

104,0 

103,9 

103,5 

103,5 

105,0 

104,0 

104,0 

103,5 

103,5 

103,9 

103,9 

103,9 

103,0 

103,9 

103,5 

103,5 

103,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

dB dB dB dB dB dB dB(A) 1 d8(A) dB(A) 

50 dB(A) 1 R Nacht 45 dB(A) 

2402,7 

1197,3 

1157,9 

904,3 

2749,6 

2519,4 

2821,8 

2720,1 

2425,3 

2144,5 

1714,2 

1647,6 

1005,5 

2254,6 

2104,6 

2578,1 

1788,9 

1778,8 

2164,4 

2432,1 

-78,6 

-72,6 

.72,3 

-70,1 

-79,8 

-79,0 

-80,0 

-79,7 

-78,7 

-77,6 

-75,7 

-7513  

-77,0 

-78,1 

-77,5 

-79,2 

-76,0 

-76,0 

-77.7 

-787 

-3,9 

-2,8 

-2,6 

-2,2 

-4,1 

-3,9 

-4,0 

-4,0 

-3,8 

-3,7 

-3,3 

-3,2 

-3,6 

-3,8 

-3,7 

-4,1 

-3,6 

-3,6 

-3,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 

LOT 40,5 dB(A) 

-4,6 

-2,3 

-2,2 

-1,7 

-5,3 

-4,8 

-5,4 

-5,2 

-4,7 

-4,1 

-3,3 

-3,2 

-3,8 

-413 

-5,0 

-3,4 

-3,4 

-4,2 

-4,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

LoN 40,3 

20,9 

29,3 

29,4 

32,9 

17,8 

18,8 

17,0 

19,1 

19,8 

21,6 

24,2 

24,8 

22,4 

20,7 

21,7 

18,6 

23,8 

23,8 

21,1 

10,4 

dB(A) 

23,4 

31,8 

31,9 

35,4 

20,3 

21,3 

19,5 

23,7 

24,4 

26,2 

26,7 

27,3 

24,9 

23,2 

24,2 

21,1 

26,3 

26,3 

23,6 

21,9 

1 R Tag 60 dB(A) 1 R Nacht 45 dB(A) LoT 40,9 dB(A) LoN 40,9 dB(A) 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,5 

25 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2337,3 -78,4 

1239,7 -72,9 

1381,5 -73,8 

911,8 -70,2 

2637,7 -79,4 

2360,5 -78,5 

2610,3 -79,3 

3210,0 -81,1 

2928,8 -80,3 

2669,2 -79,5 

2317,6 -78,3 

2300,1 -78,2 

1876,4 -76,5 

2010,5 -77,1 

1791,5 -76,1 

2234,3 -78,0 

1569,8 

1130,0 

1514,9 

-74,9 

-72,1 

-74,6 

1789,2 i -76,0 1 

-3,6 

-2,7 

-3,0 

-1,9 

-319 

-3.6 

-3,8 

-4,0 

-3,9 

-3,6 

-3,6 

-3,5 

-3,6 

-3,7 

-3,5 

-319 

.3,4 

-2,4 

-3,1 

-3,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

-4,5 

-2,4 

-2,7 

-1,8 

-5,1 

-4,5 

-6,2 

-5,6 

-5.1 

-4,5 

-4,4 

-3,6 

-3,9 

-3,4 

-4,3 

-3,0 

-2,2 

-2,9 

-3,4 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

21,5 

29,1 

27,1 

33,2 

18,6 

19,9 

18,3 

16,7 

17,2 

18,6 

20,2 

20,4 

23,2 

22,3 

23,9 

20,7 

25,6 

29,8 

25,9 

0,0 1 23,6 

24,0 

31,6 

29,6 

35,7 

21,1 

22,4 

20,8 

21,3 

21,8 

23,2 

22,7 

22,9 

25,7 

24,8 

26,4 

23,2 

28,1 

32,3 

28,4 

26,1 

81 23,4 

31, 

31 19 

35,4 

20,3 

21,3 

19,5 

23,7 

24,4 

26,2 

27,3 

24,9 

23,2 

24,2 

21,1 

26,3 

26,3 

23,6 

21,9 

24,0 

31,6 

29,6 

35,7 

21,1 

22,4 

20,8 

21,3 

21,8 

23,2 

22,9 

25,7 

24,8 

264 

23,2 

28,1 

32,3 

28,4 

26,1 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 
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15497 WEA Altweidelbach Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 10.5 

K = 2,5 dB,- optimiert 

L Name Quelltyp Lw 

dB(A) 

1< 

dB 

Ko 

dB 

s 

m 

AdTv 

dB ' 

Agnd 

dB 

1 Abar 
dB 

Aatm 

d6 

dLrefl 

dB 

ADI 

dB 

Ls 

dB(A) 

LoT 

dB(A) 

LoN - 

1 dB(A) 

10 09 Rayerschied IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LOT 40,8 dB(A) LaN 40,7 dB(A) - 

WEA 1 Punkt 105,0 2,5 3,0 26760 -79,5 -3,7 0,0 -5,1 0,0 0,0 19,6 22,1 221 

WEA2 Punkt 104,0 2,5 3,0 1653,0 -75,4 -3,0 0,0 -3,2 0,0 0,0 25,5 28,0 28,0 

WEA3 Punkt 103,5 2,5 3,0 1825,5 -76,2 -3,2 0,0 -3,5 0,0 0,0 23,6 26,1 26,1 

WEA4 Punkt 1040 2,5 3,0 1334,2 -73,5 -2,6 0,0 -2,6 00 0,0 28,4 30,9 30,9 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 2947,9 .80,4 -3,9 0,0 -5,7 0,0 0,0 16,9 19,4 194 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2652,9 -79,5 -3,7 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,2 20,7 20,7 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 30 2606,3 -80,1 -3,9 0,0 -5,5 0,0 0,0 17,0 195 1,5 

WEA El Punkt 105,0 4,6 30 3320,5 -81,4 -4,0 0,0 -6,4 0,0 0,0 16,2 20,6 20,8 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 3057,9 -80,7 -3,9 0,0 -5,9 0,0 0,0 15,5 21,1 211 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 2824,3 -60,0 -3,6 0,0 -5,4 0,0 0,0 17,7 22,3 22,3 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 2563,4 -79,2 -3,7 0,0 -4,9 0,0 0,0 18,7 21,2 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2624,6 -79,4 -3,6 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,4 20,9 20,9 

WEA FtD1 Punkt 103,9 2,5 3,0 1604,5 -75,1 -3,4 0,0 -3,1 0,0 0,0 25,3 27,8 27,8 

WEA R82 Punkt 103,9 2,5 3,0 1671,0 -75,5 -3,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 24,8 27,3 27,3 

WEA R83 Punkt 103,9 2,5 3,0 1409.1 -74,0 -3,1 0,0 -2,7 0,0 0,0 27,1 29,6 29,6 

WEA R34 Punkt 103,9 2,5 3,0 1825,1 -76,2 -3,7 0,0 -3,5 0,0 0,0 23,5 26,0 26,0 

WEA RB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 1254,6 -730 -3,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 28,5 ' 31,0 31,0 

WEA W1 Punkt 103,5 2,5 3,0 941,6 -70,5 -1,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 32,5 35,0 35,0 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1302,0 -73,3 -2,7 0,0 -2,5 0,0 0,0 28,0 30,5 305 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 1590,9 -75,0 -3,1 0,0 -3,1 0,0 00 253 27,8 27,8 

10 10 Wahtbach IRW Tag 60 dB(A) 1 R Nacht 45 dB(A) LoT 435ciB(A) LoN 43.5 dB(A) 

WEA 1 Punkt 105,0 2,5 3,0 929,7 -70,4 -2,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 33,8 36,3 36,3 

WEA 2 Punkt 104,0 2,5 3,0 1095,0 -71,8 -2,4 0,0 -2,1 0,0 0,0 30,8 33,3 33,3 

WEA 3 Punkt 103,5 2,5 3,0 1417,1 -74,0 -3,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 26,7 29,2 29,2 

WA 4 Punkt 104,0 2,5 3,0 1232,5 -72,8 -2,6 0,0 -2,4 0,0 010 29,2 31,7 31,7 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 1053,4 -71,4 -2,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 30,8 1 33.3 333 

WEA 64 Punkt 103,5 2.5 3,0 743,0 -68,4 -1,3 0,0 -1,4 0,0 0,0 35,4 37,9 37,9 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 886,2 -69,9 -1,8 0,0 -1,7 00 0,0 33,0 35,5 35,5 

WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 4769,5 -84,5 .4,2 0,0 -9,2 0,0 0,0 10,1 14,7 14,7 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 4470,2 -84,0 -4,1 0,0 -8,6 0,0 0,0 10,3 14,9 14,9 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 4180,2 -83,4 -4,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 11,5 16,1 161 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 3671,8 -82,3 -3,9 00 -7,1 0,0 0,0 13,2 15,7 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 13,0 3426,4 -81,7 -3,9 0,0 -6,6 0,0 0,0 14,4 169 16,9 

WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 3585,1 -82,1 -4,0 0,0 -6,9 0,0 0,0 13,9 16,4 16,4 

WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 3545,3 -82,2 -4,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 13,7 16,2 16,2 

WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 3360,9 -81,5 -3,9 0,0 -6,5 0,0 0,0 15,0 17,5 17,5 

WEA RB4 Funkt 103,9 2,5 3,0 3727,4 -82,4 -4,0 0,0 -7,2 0,0 0,0 13,3 15,8 15,8 

WEA RB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 3238,4 -81,2 -3,9 0,0 -6,2 0,0 00 15,6 18,1 18,1 

WEA Wl Punkt 103,5 2,5 3,0 1541,9 -74,8 -3,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 25,6 28,1 28,1 

WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 1646,7 -75,3 -3,3 0,0 -3,2 ; 0,0 0,0 i 24,7 27,2 27,2 

WEA W3 Punkt 103,5 2,5 3,0 1580,8 -75,5 -3,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 24,4 26,9 26,9 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/229 
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- 15497 WEA Altweidelbach Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 10.6 

K = 2,5 dB; optimiert  

Name OuelltypLw K Ko s Adiv Agnd Abar 1 Aatrn 1 dLrefl ADI Ls LoT LoN 

dB(A) dB dB m dß dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

K11 Sch norbach fRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 40,1 dB(A) LoN 364 dB(A) 

WEA 1 Punkt 105,0 2,5 3,0 1845,4 -76,3 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 24,8 30,9 27,3 

WEA 2 Funkt 104,0 2,5 3,0 2508,0 -79,0 -3,7 0,0 -4,8 0,0 0,0 19,5 25,7 22,0 
WEA3 Punkt 103,5 2,5 3,0 2821,6 -80,0 -3,8 0,0 -5,4 0,0 0,0 17,2 23,4 19,7 

WLA4 Punkt 104,0 2,5 3,0 2637,2 -79,4 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,8 24,9 21,3 

WEA 63 Funkt 103,9 2,5 3,0 1630,7 -75,2 -3,3 0,0 -3,1 0,0 00 25,2 31,3 27,7 

WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 1495,9 -74,5 -3,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 25,2 32,3 28,7 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 1214,2 -72,7 -2,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 28,7 34,8 312 

WEA EI Punkt 105,0 4,6 30 6140,9 -86,8 -4,3 0,0 -11,8 0,0 0,0 5,2 13,4 98 
WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 5845,5 -86,3 -4,2 0,0 -11,2 0,0 0,0 5,2 13,4 9,8 

WEA E3 Punkt 104,0 46 3,0 5561,7 -85,9 -4,2 0,0 -10,7 0,0 0,0 6,2 14,4 10,6 
WEA Pl Funkt 103,5 2,5 3,0 5077,2 -851 -4,1 00 -9,8 0,0 0,0 7,5 13,6 

WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 4845,1 -84,7 -4,1 00 -9,3 0,0 010 8,4 14,5 10,9 

WEA R61 Funkt 103,9 2,5 3,0 4647,0 -84,3 -4,2 0,0 -8,9 0,0 0,0 9,4 15,6 11,9 
WEA RB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 4604,3 -84,3 -4,1 0,0 -8,9 0,0 0,0 9,6 15,8 12,1 

WEA R33 Punkt 103,9 2,5 3,0 4287,6 -83,6 -4,1 0,0 -8,3 0,0 0,0 10,9 17,0 13,4 

WEARB4 Funkt 103,9 2,5 3,0 4553,9 -84,2 -4,2 0,0 -8,8 0,0 0,0 9,8 15,9 12,3 

WEA RB5 Punkt 103,9 2,5 3,0 4270,2 -83,6 -4,2 0,0 -8,2 0,0 0,0 10,9 17,1 13,4 

WEA W1 Funkt 103,5 2,5 3,0 2301,9 -78,2 -3,8 0,0 -4,4 0,0 00 20,0 26,1 22,5 
WEA W2 Punkt 103,5 2,5 3,0 2145,5 -77,6 -3,6 0,0 -4,1 0,0 0,0 21,0 27,1 235 
WEA W3 Punkt 103,5 2,5 13,0 1972,5 -76,9 -3,7 0,0 -8 0,0 0,0 22,2 28,3 24,7 

JO 12 Argenthal  IRW Tag 50 dB(A) IRW Nacht 3,5 dBA) LoT 35,3 dB(A) LoN 31 e7d8(A)______ 

WEA 1 Funkt 105,0 2,5 - 3,0 2367,5 -78,5 -3,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 21,4 27,5 23,9 

WEA 2 Punkt 104,0 2.5 3,0 3501,1 -81,9 -3,9 0,0 -6,7 0,0 0,0 14,5 20,6 17,0 
WEA 3 Punkt 103,5 2,5 3,0 3710,3 -62,4 -4,0 0,0 -7.1 0,0 0,0 13,0 19,1 15,5 
WEA 4 Punkt 104,0 2,5 3,0 3751.9 -82,5 -4,0 0,0 -7,2 0,0 0,0 13,3 19,4 15,8 

WEA 63 Punkt 103,9 2,5 3,0 1994,6 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 22,6 28,7 25,1 
WEA 64 Punkt 103,5 2,5 3,0 2148,8 -77,6 -3,4 0,0 -4,1 0,0 0,0 21,3 27,5 23,8 

WEA 65 Punkt 103,5 2,5 3,0 1823,1 -75,2 -3,3 0,0 -3,5 0,0 0,0 23,5 29,6 26,0 
WEA El Punkt 105,0 4,6 3,0 7276,2 -88,2 -4,3 0,0 -14,0 0,0 0,0 1,5 9,7 6,1 

WEA E2 Punkt 104,0 4,6 3,0 6973,1 -87.9 -4,3 0,0 -13,4 0,0 0,0 1,5 9,7 6,1 

WEA E3 Punkt 104,0 4,6 3,0 6674,0 -87,5 -4,2 0,0 -12,8 0,0 00 2,5 10,7 7,1 

WEA Pl Punkt 103,5 2,5 3,0 6102,9 -86,7 -4,2 0,0 -11,7 0,0 0,0 3,9 10,0 
WEA P2 Punkt 103,5 2,5 3,0 5751,4 -86,2 -4,2 0,0 -11,1 0.0 0,0 5,1 11,2 7,6 
WEA RB1 Punkt 103,9 2,5 3,0 6169,7 -86,8 -4,2 0,0 -11,9 0,0 0,0 4,0 10,2 6,5 
WEA FtB2 Punkt 103,9 2,5 3,0 6185,0 -86,8 -4,2 0,0 -11,9 0,0 0,0 4,0 10,1 6,5 
WEA RB3 Punkt 103,9 2,5 3,0 5880,8 -86,4 -4,1 0,0 -11,3 00 0,0 5,1 11,2 7,6 

WEA RB4 Punkt 103,9 2,5 3,0 6191,0 -86,8 -4,2 0,0 -11,9 0,0 0,0 3,9 10,1 6,4 

WEA P95 Punkt 103,9 2,5 3,0 5808,8 -86,3 -4,2 0,0 -11,2 0,0 0.0 5,3 11,4 7,8 

WEA WI Punkt 103,5 2,5 3,0 3913,1 -82,8 -4,0 0,0 -7,5 0,0 0,0 12,1 18,2 14,6 
WEA W2 

WEA W3- - 
Punkt 

Punkt 110315 
103,5 2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3818,4 

3672,6 
-82,6 

-82,3  -4O  
-4,0 

 -4O  

0,0 

L 0,0 
-7,3 

-7,1 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

12,5 i 

13,2 

18.6 

19,3 

16,0 

15,7 
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154,97 WEA Altweidelbach 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

K = 2,5 dB-, optimiert 

Anhang 
10.7 

Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entlemung Emissionsort-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agrtd dü Dämpfung aufgrund Bodenetlekt 
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLref 1 dB Pegelerhöhung durch Reflexionen. 
ADI dß Richtwirkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsorf 
LOT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LaN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 
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