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Die vorliegende Schallimmissionsprognose für den Standort Erlerigarten 
(Rheinland-Pfalz) wurde dem Planunasbüro AL-PRO GmbH & Co. KG im 
Dezember 2011 von der Firma 

in Auftrag gegeben und gemäß dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch erstellt. 

Die Berechnung wurde auf Basis der Richtlinien der DIN-ISO 9613-2 [2], der 
Empfehlungen des Arbeitskreis Geräusche von Windenergieanlagen' [3] und 
der CENELEC Deciaration of sound power level [4] nach den anerkannten 
Regeln der Technik durchgeführt. Zur Berechnung diente die Software 
Wind PRO [9] der Firma EMD. 

Haftungsansprüche gegen uns, die sich auf Schäden materieller oder ideeller 
Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen, Ergebnisse insbesondere Energieerträge etc. bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden durch uns vorliegt. 

Die Weitergabe, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Gutachtens an Dritte. 
mit Ausnahme zum Zwecke der Prospektierung, an Genehmigungsbehörden 
sowie an die finanzierenden Banken, ist unter Angabe des Zwecks nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Planungsbüros AL-PRO gestattet. Die 
Ergebnisse bleiben bis zur Abnahme und Bezahlung unter Ausschluss jeglicher 
Nutzung alleiniges Eigentum des Auftragnehmers. 
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2 Ergebnisübersicht 
Ziel dieser Immissionsprognose ist die Ermittlung der Schallimmissionen durch 
die Errichtung von insgesamt 3 Windenergieanlagen des Typs ENERCON [-101 
3MW mit 135,4 m Nabenhöhe am Standort Erlengarten. Im näheren Umfeld 
befinden sich weitere WEA in Betrieb bzw. in Planung (zu Details siehe 
Abschnitte 3 und 5.2). Es ist ebenfalls zu überprüfen, inwieweit diese WEA in der 
Berechnung berücksichtigt werden müssen. 

Es wurden 51 Immissionspunkte untersucht. 

An allen untersuchten Imniissionspunkten, an denen die Zusatzbelastung 
einen relevanten Beitrag liefert, hält die Gesamtbelastung den 

lmmissionsrjchtwert zur Nachtzeit von 40 dB[A] bzw. 45 dB[A] im Hinblick 
auf den Beurteilungspegel (LR) ein. 

An 3 Immissionspunkten (IP Kloku neu 7 und 8 und am IP Jagdschlößchen) 
kann die Uberschreitung der lmrnissionsrichtwerte bei nächtlichem 

Vollbetrieb aller 3 WEA jedoch nicht mit 90% Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 

An den Immissionspunkten IP Kloku neu 7 und 8 ist dies allerdings nach 
(1J, 3.2.1, unproblematisch, da die Uberschreitung nicht mehr als 1 dB(AJ 

beträgt und die Zusatzbelastung den lmmissionsrichtwert sowohl im 
Beurteilungspegel als auch im Hinblick auf die obere IntervalIgrenze für 

90% statistische Sicherheit (LRgo) einhält. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der lmmissionsrichtwerte auch bei 
Vollbetrieb empfehlen wir eine Nachvermessung nach Errichtung der 

Anlagen. 

Bemerkungen: 

1. Genehmigungsfähige Betriebsweise: Werden nachts die WEA 1 im 
Vollbetriebsmodus, die WEA 2 im 2MW-Modus und die WEA 3 im 1.5MW-
Modus betrieben, so beträgt am einzigen kritischen Immissionspunkt, dem 
IP Jagdschlößchen, die Überschreitung im LR9O-Pegel nur noch 1 dB[A], 
was aus den bereits genannten Gründen auch hier unproblematisch ist, da 
die Zusatzbelastung den lmmissionsrichtwert sowohl im Beurteilungspegel 
als auch im LRgO-Pegel einhält.. 

2. „Wegfall der Vorbelastung Pleizenhausen": Die Berechnungen 
berücksichtigen bislang vorsorglich die in Pleizenhausen beantragten 
WEA (3 x ENERCON E-1.01 und 1 x Nordex N1 17) als Vorbelastung, 
obwohl diese laut Angabe der Kreisverwaltung Simmern später beantragt 
wurden als der Windpark Erlengarten. Sollte sich im laufenden Verfahren 
ergeben, dass der Windpark Erlengarten von der zeitlichen Reihenfolge 
her vor den Anträgen Pleizenhausen zu führen ist, entfällt die 
Vorbelastung am IP JagdschlÖsschen vollständig. Die übrigen 
Vorbelastungen durch WEA in der weiteren Umgebung liegen außerhalb 
des Einwirkbereichs und sind somit am IP Jagdschlösschen nicht 
einschlägig. Dementsprechend ist die Zusatzbelastung gleichzeitig die 
Gesamtbelastung am IP Jagdschlösschen und hält im Vollbetrieb mit 
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45 dB[A] im LR9OPQ9e1 den zulässigen Richtwert ein. Ein schallreduzierter 
Modus ist dann für keine der 3 WEA in Erlengarten erforderlich. 
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3 Aufgabenstellung 
Aufgabe dieser Prognose ist es, die schallimrnissionstechnischen Auswirkungen 
der Errichtung von insgesamt 3 Windenergieanlagen des Typs 
ENERCON E-iol 3MW mit 135,4 m Nabenhöhe am Standort Erlengarten zu 
ermitteln und der Genehmigungsbehörde somit eine Entscheidungsgrundlage für 
die Beurteilung des vorliegenden Bauantrages im Hinblick auf die Zulässigkeit 
diesen Punkt betreffend zu geben. 

Im Umfeld des Standorts Erlengarten befinden sich weitere Windenergieanlagen 
in Betrieb oder in Planung, die in den Berechnungen berücksichtigt wurden: 

Standort Külz/Kümbdchen: 4 Anlagen des Typs ENERCON [-70 [4 2MW 
mit 98e0 m Nabenhöhe, sowie 6 Anlagen des Typs ENERCON E-82 E2 
2-3MW mit 138,4 m Nabenhöhe. 

• Standort Neuerkirch/Klosterkumbd: 8 Anlagen des Typs ENERCON E-82 
[2 2.3MW mit 138,4 m Nabenhöhe, sowie 6 Anlagen des Typs REpower 
3.4M 104 mit 128,0 m Nabenhöhe. 

• Standort Horn: 2 Anlagen des Typs Fuhrländer FL MD7O mit 85,0 m 
Nabenhöhe, 1 Anlage des Typs Fuhrländer FL 1000 mit 70,0 m 
Nabenhöhe, sowie 4 Anlagen des Typs VESTAS V90 2MW mit 105,0 m 
Nabenhöhe. 

• Standort Bergenhausen/Rayerschied (genehmigt): 5 Anlagen des Typs 
ENERCON E1OI 3MW mit 135,4 m Nabenhöhe. 

Standort Pleizenhausen (beantragt): 3 Anlagen des Typs ENERCON [101 
3MW mit 135,4 m Nabenhöhe, sowie 1 Anlage des Typs NORDEX N117 
mit 140,0 m Nabenhöhe. 

Weitere WEA sind im Nahbereich nicht vorhanden und wurden in der 
Berechnung nicht berücksichtigt. 

Weitere geplante WEA sind lt. Auftraggeber ebenfalls nicht zu berücksichtigen. 

Zur Erreichung dieser Ziele wurden Berechnungen gemäß der DIN ISO 9613-2 
[2] unter Verwendung des Moduls DECIBEL der Software Wind PRO [9] (Fa. 
EMD) durchgeführt 
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4 Erläuterung der Vorgehensweise 

41 Ermittlung von Schallimmissionen gemäß DIN-ISO 9613-2 

Die Prognose der Schallimmissionen bezieht sich auf die DIN-ISO 9613-2 
(Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien") [2]. Eine mögliche 
Verminderung des Schalldruckpegels durch örtliche Hindernisse wie Bäume, 
Waldstücke, Gebäude etc. bleibt hierbei unberücksichtigt. Der reelle 
Schalldruckpegel an den Immissionspunkten (IP) kann somit in der Realität 
gegenüber dem berechneten Schall pegel vermindert sein. 
Der Schalldruckpegel an den Immissionspunkten berechnet sich nach folgendem 
mathematischen Zusammenhang: 

LAT (DJV) = L + D — A— Cmet (1) 

Der DIN-ISO 9613-2 [2] liegen hierbei im Wesentlichen folgende Größen 
zugrunde: 

LAT(DW) 

LWA 

Dc 

= Schalldruckpegel [dB(A)] am Immissionspunkt (A-bewertet) 

= Schallleistungspegel [dB(A)] der Punktschallquelle (A-bewertet) 

= Richtwirkungskorrektur für die Quelle [dB(A)] ohne Richtwirkung (0 
dB), aber unter Berücksichtigung der Reflexion am Boden 

A = Dämpfung zwischen der Punktschallquelle (WEA) und dem 
Immissionspunkt, die während der Schallausbreitung vorhanden 
ist. Sie bestimmt sich aus den folgenden verschiedenen 
Dämpfungsarten: 

A = AdiV + 4 tizi + 4W"+  Abs,. + (2) 

mit 

A: Dämpfung der geometrischen Ausbreitung: 

20 ig(-fl +1 ldb(A) 
Imj 

d: Abstand zwischen Quelle und Immissionspunkt 

A: 

Aafm = 

Dämpfung durch Luftabsorption 

a500 d  
1000 

(3) 

(4) 

a500: Absorbtionskoeffizient der Luft (u50() = 119 dB/km) bei 
10°C Lufttemperatur und 70% relativer Luftfeuchte. 
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Agr Bodendämpfung 

Ag,. niax<48 [C2 !?L] .C17+(2 J)];0 0) 

Abar: 

Amjsc 

Cmet: 

(5) 

hm: mittlere Höhe in m aus Schallquelle (h5) und 
Aufpurikthöhe (hr): 

hrn = h + h2 (h = 5m) (6) 
Dämpfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz, 
allgemein besteht kein Schallschutz, somit Abar = O dB). 

Dämpfung aufgrund weiterer verschiedenen Effekte. Diese 
können aufgrund von Bebauung, Bewuchs, Orographie 
entstehen. Für die Berechnung wird davon ausgegangen, 
dass keine schalimindernden Effekte dieser Art vorliegen, 
somit Amisc = 0. 

Meteorologische Korrektur. 

c,,,., = c, .[1.-1o.(h +Ji)/d], für d > 10.(h +hr) (7a) 

Cmel = 0 1 für d ≤ 10 '(ha + /2) (7b) 

Wobei h und hr bereits oben beschrieben wurden, dp der 
Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt und C0=2 ist. 
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4.2 Ermittlung der Gesamtunsicherheit der Prognose 
Die Ermittlung der Gesamtunsicherheit der Prognose erfolgt auf der Basis, der 
CENELEC Declaratiori of sound power level [4] nach dem im Merkblatt vom 
4.12.06 des Staatlichen Umweltamtes Herten [5] dargestellten Verfahren. 

Das genannte Merkblatt wird im Folgenden zitiert: 

Die TA Lärm sieht unter Punkt A. 2.6 vor, dass die Geräuschimmissionsprognose 
Aussagen über die Qualität der Prognose enthalten soll. 

Bei Windenergieanlagen bestimmen folgende Faktoren die Qualität der 
Prognose: 

• Ungenauigkeit der Schallernissions-Vermessung der WEA (cR) 

• Serienstreuung der WEA (ap) 

• prinzipielle Unsicherheit des der Ausbreitungsrechnung zugrunde 
liegenden Prag nosemodells (cyp„g) 

Dabei sind: 

prog= 115 dB(A) 
p= 1,22 dB(A) 

= 0,5 dB(A) ‚ wenn die WEA gern. DIN 61400 - 11 vermessen wurde 

sonst 

= Ungenauigkeit, die im Vermessungsbericht durch das Messinstitut 
angegeben wird 

oder 

cFR = 1,5 dB(A), wenn im Vermessungsbericht keine Angabe zur 
Messungenauigkeit gemacht wird 

CYR =  3 dB(A) bei nicht vermessenen WEA 

Die Gesamtunsicherheit der Schaltimmissionsprognose berechnet sich dann: 

.' 2 2 
p; + CY + UPr og 

In einer statistischen Betrachtung ergibt sich die obere Vertrauensbereichsgrenze 
L0: 

L. = Lm + 1,28 ' ges 

mit Lm = prognostizierter Immissionswert 

Der Richtwert nach TA Lärm gilt als eingehalten, wenn: 

L0 ≤ Richtwert nach TA Lärm 

Zur Bestimmung des Sicherheitszuschlages für die Serienstreuung einer 3fach 
vermessenen Windenergieanlage wird der Arbeitsentwurf der EH 50376 
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1Oeclaration of sound power level and tonality values of wind turbines'1 
herangezogen. 

Danach soll man zur Bestimmung der Produktionsstreuung aus der 
Mehrfachmessung des Schalleistungspegels folgende Abschätzung für Op 

anwenden: 

c5p = 5 

Die Standardabweichung & berechnet sich nach EN 50376 gemäß: 

E=L 

s= —i: )2 n-1 (L-

Für die Gesamtunsicherheit der Progrioserechnung ergibt sich dann: 

ges •«TR + + ro) 

Eine Kombination von Unsicherheiten nach dem Ansatz statistisch unabhängiger 
Standardabweichungen wird derzeit nicht vorgenommen. 
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5 Standortbeschreibung und Datenbasis 

5.1 Landschaftliche Lage und GeIändestuation 

Standort und Immissionspunkte wurden am 01. Februar 2012 bei sehr guten 
Sichtverhältnissen von Herrn Dipl. Inf. Carsten Albrecht besucht und in 
Augenschein genommen sowie fotografisch dokumentiert (siehe Anhang D, 
Immissionspunkte fotographisch). 

Der Windpark Erlengarten befindet sich zwischen den Ortschaften Klosterkumbd, 
Korn und Budenbach auf einem von Nord nach Süd verlaufenden Höhenzug in 
Höhenlagen zwischen ca. 410 und 420m.ü.NN. Der Standort ist landschaftlich 
dem Hunsrück zuzuordnen, die Stadt Simmern befindet sich etwa 3,5 km südlich 
des geplanten Windparks. Die Standorte der WEA befinden sich im Wald. 

Es wurden im Standortumfeld insgesamt 51 Immissionspunkte für die Analyse 
ausgewählt. 

Zusätzlich wurden Schallausbreitungskarten auf Basis eines digitalisierten 
Geländemodells zur Darstellung der Auswirkungen auf das gesamte Umfeld 
erstellt (siehe Anhang E, Sch allausbreitungskarten, Anhang F, 
Schallausbreitungskarte genehmigungsfähiger Betrieb). 
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5.2 WEAStandorte 

5.2.1 Geplante WEA des Standorts Eriengarten 

Die Standorte der Windenergieanlagen wurden vom Auftraggeber wie folgt 
vorgegeben: 

w 
Zr 

- 

=7 . . 

. 3 . 

3 
oug 

z 

3' 

WEA 1 ENERCON E-101 8.012 3.000 135,4 VcIbelreb 396.081 5.541304 4149 

WEA 2 ENERCON E-1D1 8.012 3.000 135,4 Vollbetrieb 396219 5.543.033 416,8 

11
 51 

WEA
 
3
 

CO ENE
RN

E101 -012
 

9üü
 

135
4 

b ollbe
trieV

6327 39.52+751 
5.4

,9 
41 

Koor
diaten nUTM WGS ,84 Zone 32 

5.2.2 Existierende WEA am Standort külz/Kümbdchen 

Die Standorte der Windenergieanlagen wurden vorn Auftraggeber vorgegeben 
und von AL-PRO während der Standortbesichtigung Stichprobe nartig per Hand-
GPS überprüft. 

z Cr zr 
Z Co 0 

0 CD  1 oh 
ID - CD ID 0 

-1 '-' '!. . =' 1) 
ID o' 3 rr 

3 
ID o z 

3+ZL z3' 

WEA 1 Külz i ENE , -70 3.959 2.000 - 96,0 VoIIbeteb 393.333 5.540+170 402,3 E4 2M 
WEA 2 Külz 1 ENERCONE4 2MW E-70 3+959 2.000 98,0 Vollbetrieb 393.442 5.540.445 402,0 

--  - WEA 3 Kütz 1 ENERCON E4 2MW -70 3.959 2.000 98,0 VolFbetiieb 39568 5.540.659 410,0 

WEA4 Külz 1 EN E4 2M ?1,70 3.959 2.000 98,0 Vollbetrieb 393.496 5.540.870 416,6 

WEA 5 Külz 11 ENERCON E-82E2 2.3MW  - 5281 2.300 - 138,4 VoHbetdeb 393.739 5.541.234 424,4 

A W
E
6
 

Külz
 

ii
 ENERCON 

E2 32. MW 
82

 
5+28
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5.2.3 Existierende WEA am Standort Neuerkirch/klosterkumbd 

Die Standorte der Windenergieanlagen wurden vom Auftraggeber vorgegeben. 
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ENERCON E-82 E2 5.281 2.300 1384 Vollbetrieb 392.305 5.543.206 442 

2.300 ¶38,4 VoIIbtrieb 392.214 5.542.877 449,0 
ENERCON E-82 E2 

2.3MW 5.281 

ENERCON E-82 E2 5.281 2.300 13834 Vollbetrieb 392.245 5.542.566 446,6 

ENERCON E-82 E2 5+281 2.300 138,4 Vollbetrieb 392.463 5.542.457 441,9 
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Fremcfpl. WEA8 

KJoterkumbd 1 
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ENERCON E-82 E2 
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ENERCON E-82 E2 
2.3MW 5.281 

ENERCON E-82 E2 
2.3MW 5.281 

2.300 138,4 Vollbetrieb 392.837 5.542.913 462,3 

2.300 138,4 Volbetreb 392.918 5.542.652 455,9 

2.300 - 138,4 Vollbetrieb 393.217 5.542.595 451,0 

2.300 138,4 Vo1Ibetreb 393.298 5.542.172 437,6 

REpower 3.4M 104 8.495 3.370 128,0 Vollbetrieb 

REpower 3.4M 104 8.495 3.370 128,0 VDllbetrieb 
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Klosterkumbd 5 
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392.809 5543.510 466.3-
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REpower3.4M 104 8.495 3.370 128,0 VolFbeVieb 394.158 544.294 473,0 

REpower 3.4M 104 8.495 3.370 128,0 Vollbetrieb 394.341 5.544.039 4687 
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5.2.4 Existierende WEA am Standort Horn 

Die Standorte der Windenergieanlagen wurden vom Auftraggeber vorgegeben. 
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5.2.5 Genehmigte WEA am Standort Bergenhausen/Rayerschied 

Die Standorte der Windenergieanlagen wurden vom Auftraggeber vorgegeben. 
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8.012 3.000 135,4 VoIlbitii 
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5.2.6 Beantragte WEA am Standort Pleizenhausen 

Die Standorte der Windenergieanlagen wurden vom Auftraggeber vorgegeben. 
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8.012 3.000 135,4 Vollbetrieb 396.349 5.542.102, 410.5 

8.012 3.000 135,4 Vollbetrieb 396.292 5.541.581 411,1 

8.012 3.000 135,4 Vollbetrieb 396.145 5.540.922 401,9 

10.751 2.400 140,0 Vollbetrieb 396.250 5.540.237 3705 
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5.3 Immissionspunkte 

Für die Analyse wurden die bei der Ortsbesichtigung sowie bei der Sichtung des 
Kartenmaterials vorgefundenen, möglicherweise betroffenen Gebäude 
herangezogen. Die Koordinaten wurden hierbei aus digitalisierten Luftbildern 
ermittelt. Es wurde, wo das aufgrund der Anlagenkonfiguration möglich war, 
jeweils der den Windenergieanlagen nächste Punkt der Gebäude (meist 
Hausecke) gewählt. Zur Lage der Irnmissionspunkte siehe insbesondere Anhang 
G, Lagepläne Immissionspunkte. 

Nach Sichtung der Flächennutzungspläne der Verbandsgemeinde Simmern 
ergeben sich die in der Tabelle aufgeführten Immissionsrichtwerte. Diese Werte 
wurden den Berechnungen zugrunde gelegt. 
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JF K1oKu neu 1 Ecke H3uptstr. Gartenweg, 
Klosterkumbd 45 395.270 5.542.722 414,9 

1  K1oKu neu 2 Gartenweg, Klosterkumbd 45 395.256 5.542.728 414,3 

1  oKu neu Ga rtenweg 3, Klosterkumbd 45 35,252 - 5.542.746 415,0 

IP KJoku neu 4 Gartenweg 4, Klosterkumbd 45 395.249 5.542.747 414,3 

IPKIoKu neu 5 Im Eck 5, KIosterturbd 45 - 95i19 5.542.832 - 410,0 

IP KIoKu neu 6 Im Eck 5a, Klosterkumbd 45 395.102 5.542.847 410,0 

IP KIoKu neu 7 mi Eck 6TKIosterkumbd 40 395.016 5.542.969 415,1 

IP Kloku neu 8 Im Eck 7, Klosterkumbd 40 395.003 5.543.004 417,3 

IP KIoKu neu 9 Neuweg 2, Klosterkumbd 45 395.016 - -- 5.542.824 407.6 

IP KJoKu neu 10 Neuweg, Klosterkumbd 45 394.994 5.542.845 408,9 

IP 11 kloku 11 Klosterkumbd 45 396.248 5.542.683 412,5 

IP KIoKu neu 12 KTosterkumbd 45 395.267 5.542.656 413,5 

IP Kloku neu 13 Mühlenweg 2, Klosterkumbd 45 395224 542,639 409,5 

IP kloKu neu 14 MühIenwe9 5, Klosterkumbd 45 395.175 5.542.566 404,5 

IP Horn 1 Neubaugebiet, Horn 45 395.993 5.514.312 421,2 

IP Horn 2 Neubaugebet 16. Horn 45 395,987 5.544.283 41910 

IP Horn 3 Neubaugebet, Horn - 45 395.962 5.544.292 420,1 

IP Horn 4 Im Pfuhlacker 15, Horn 45 395.981 5.544.422 430,5 

1P Horn 5 Im Pfuhlacker 16, Horn 45 395.946 5.544418 431,2 

IP Horn 6 In der Fort 11, Horn 45 395+919 5.544.410 431,5 

IP Horn 7 In der, Fort 13, Horn 45 395+9025.544.410 431,7 

IP Horn 8 In der Port 15, Horn 45 395.879 5.544+404 431,7 

1F Horn 9 In der Port 17, Horn 45 395+846 5.544.36 431,8 

IP Horn 10 InderPart 19, Horn 45 395+805 5.544.385 4318 
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Budenbach 
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45 

45 
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45 397.516 5.543.450 382,0 

45 397.525 5.543.427 352,6 

45 397.542 5.543+421 382,6 
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IF Bergenhausen 3 

1-unter den Zäunen 3, 
Bergenhausen 

H inte r den Zäunen 1. 
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45 397.648 5+542.416 373,1 
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WA-.Gebiet, kein Foto 
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5.4 Emissionen der Windenergieanlagen 

Grundsätzliche Vorbemerkung zur ENERCON E-101: Aufgrund der aktuellen 
Datenblätter zur E-101 verlangt Herr Dern von der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord - Regionale Gewerbeaufsicht - für alle 
Betriebsmodi abweichend von den Vorgaben aus [5]. trotz fehlender Vermessung 
nur noch einen Sicherheitszuschlag von 2,6 dB[A] (also wie bei einer ein- oder 
zweifach vermessenen Windenergieanlage), wie er AL-PRO telefonisch am 
15.11.201 1 mitteilte. Begründung sind die technische Verwandtschaft zu den 
Vorgängermodellen und die damit gemachten Erfahrungen [8]. 

5.4.1 ENERCON E!.101, Vollbetrieb 

1. Der Schallleistungspegel der ENERCON E-101 gemäß Herstellerangabe von 
ENERCON: 

SIAS-04-SPL E-1O1 OM 1 3MW Est Rev1O 

vom Juni 2010 

Es wird ein Schailleitungspegel von 106,0 dB[A] angegeben, ein Ton- oder 
mpulszuschlag ist nicht anzusetzen. 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 2,6 dB[AJ zur Erlangung einer 90% 
Prognosesicherheit zu vergeben (LR90). Es ergibt sich ein Wert von 
108,6 dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt. 

5.4.2 ENERCON E-1 01, 2MW-Betrieb 

1. Der Schallleistungspegel der ENERCON E-101 gemäß Herstellerangabe von 
ENERCON: 

SIAS-04-SPL E-1 01 Red Est Revl_O 

vom Juni2010 

Es wird ein Schallleitungspegel von 104,0 dB[A] angegeben, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 2,6 dB[A] zur Erlangung einer 90% 
Frognosesicherheit zu vergeben (LRgo). Es ergibt sich ein Wert von 
106,6 dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt. 
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5.4.3 ENERCON E-1 01, 1 .5MW-Betrieb 

1. Der Schalllleistungspegel der ENERCON [-101 gemäß Herstellerangabe von 
ENERCON: 

SIAS-04-SPL E-101 Red Est Revl_0 

vom Juni 2010 

Es wird ein Schallleitungspegel von 102,0 dBtA1 angegeben, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 2,6 dB[A] zur Erlangung einer 90% 
Prognosesicherheit zu vergeben (LR90). Es ergibt sich ein Wert von 
104,6 dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt. 

5.4.4 ENERCON E-70 E4 

1, Die Schallvermessung der ENERCON E-70 E-4 gemäß 
Vermessungsbericht der Firma WIND-consult: 

Bericht Nr. WICO 3925EA3/01 

vom 23.07.2004 

Es wurde ein Schallleistungspegel von 102,0 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

2. Die Schallvermessung der ENERCON E-70 E-4 gemäß 
Vermessungsbericht der Firma Kötter Consulting Engineers KG: 

Bericht Nr. 28277-1.004 

vom 14.03.2005 

Es wurde ein Schallleistungspegel von 101,9 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

3. Die Schallvermessung der ENERCON E-70 [-4 gemäß 
Vermessungsbericht der Müller-BBM GmbH: 

Bericht Nr. M62 910/1 

vom 16.01.2006 

Es wurde ein 5challleitungspegel von 101,6 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt 

Der energetische Mittelwert wurde durch die Firma Müller-BBM gemäß Bericht 
Nr. M62 910/3 vom 06.022006 ermittelt. Der energetische Mittelwert beträgt 
101,8 dB[A]. Dieser Wert dient als Grundlage für die vorgenommene 
Unsicherheitsbetrachtung (siehe 11.4). 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den Emissionswert 
ein Zuschlag von 2,0 dB[A} zur Erlangung einer 90% Prognosesicherheit zu 
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vergeben (LRgo). Es ergibt sich ein Wert von 103,8 dB[A]. Dieser Wert wurde in 
den Berechnungen zugrunde gelegt. 

5.4.5 ENERCON E-82 2.3MW 

1. Die Schallvermessung der ENERCON E-82 E2 2.3MW gemäß 
Vermessungsbericht Kötter Consulting Eng meers KG: 

Bericht Nr. 209244-03.03 

vom 18.03.2010 

Es wurde ein Schallleisturigspegel von 103,4 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

2. Die Schallvermessung der ENERCON E-82 2.3MW gemäß 
Vermessungsbericht der Müller-BBM GmbH: 

Bericht Nr. M95 77711 

vom 26.10.2011 

Es wurde ein Schallleistungspegel von 104,0 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

3. Die Schallvermessung der ENERCON E-82 2.3MW gemäß 
Vermessungsbericht Köffer Consulting Engineers KG: 

Bericht Nr. 211372-01.01 

vom 18.10.2011 

Es wurde ein Schallieitungspegel von 104,0 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impuiszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

Der energetische Mittelwert wurde von kötter Consulting Engineers gemäß 
Bericht Nr. 211376-01.01 vom 14.10- 2011 ermittelt. Der energetische Mittelwert 
beträgt 103,8 dB[A]. Dieser Wert dient als Grundlage für die vorgenommene 

Unsicherheitsbetrachtung (siehe 11.5). 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 2,1 dB[A] zur Erlangung einer 90% 
Prognosesicherheit zu vergeben (LRgo). Es ergibt sich ein Wert von 
105,9 dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt. 
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5.4.6 REpower 3.4M 104 

1. Die Schallvermessung der REpower 3.4M 104 gemäß Vermessungsbericht 
WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH: 

Bericht Nr. WT 7498/09 

vom 10.09.2009 

Es wurde ein Schallleistungspegel von 103,8 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
rmpulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

2. Die Schallvermessung der REpower 3.4M 104 gemäß Vermessungsbericht 
WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH: 

Bericht Nr. WT 8092110 

vom 01.06.2010 

Es wurde ein Schallleistungspegel von 103,6 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 
zugrunde gelegt. 

3 Die Schalivermessung der REpower 3.4M 104 gemäß Vermessungsbericht 
WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH: 

Bericht Nr. WT 8137/10 

vom 30.06.2010 

Es wurde ein Schallleitungspegel von 103,7 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 
zugrunde gelegt. 

Der energetische Mittelwert wurde von AL-PRO ermittelt. Der energetische 
Mitte/wert beträgt 103,7 dB[A]. Dieser Wert dient als Grundlage für die 

vorgenommene Unsicherheitsbetrachtung (siehe 11.6). 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 20 dB[A] zur Erlangung einer 90% 
Prognosesicherheit zu vergeben (LR90). Es ergibt sich ein Wert von 
105,7 dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt. 
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5.4.7 FUHRLÄNDER FL MD7O 

1. Die Schallvermessung der FUHRLÄNDER FL MD7O gemäß 
Vermessungsbericht WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH: 

Bericht Nr. WT 1715-01 

vom 26.03.2001 

Es wurde ein Schallleistungspegel von 103,4 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 2,6 dB[A] zur Erlangung einer 90% 
Prognosesicherheit zu vergeben (LRgg). Es ergibt sich ein Wert von 

106,0 dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt. 

5.4.8 FUHRLÄNDER FL 1000 

1. Die Schallvermessung der FUHRLÄNDER FL 1000 gemäß TÜV 
Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH: 

Bericht Nr. 9.3/301103/01 

vom 24.04.2004 

Es wurde ein Schallleitungspegel von 102,0 dB[A) gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 2,6 dB[A] zur Erlangung einer 90% 
Prognosesicherheit zu vergeben (LR,90), Es ergibt sich ein Wert von 

104,6 dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt. 

5.4.9 VESTAS V90 2.0MW 

1. Die Schallvermessung der VESTAS V90 gemäß Vermessungsbericht 
WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH: 

Bericht Nr. 4126105 

vom 12.04.2005 

Es wurde ein Schallleitungspegel von 1031 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

2. Die Schallvermessung der VESTAS V90 gemäß Vermessungsbericht 
WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH: 

Bericht Nr. WT 4846/06 

vom 06.02.2006 

Es wurde ein Schallleitungspegel von 103,8 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
lm pul szuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 
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3. Die Schallvermessung der VESTAS V90 gemäß Vermessungsbericht 
WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH: 

Bericht Nr. WT 5308/06 

vom 12.10.2006 

Es wurde ein Schallleitungspegel von 103,1 dB[A] gemessen, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. Dieser Wert wurde für die Berechnung 

zugrunde gelegt. 

Der energetische Mittelwert wurde durch AL-PRO ermittelt. Der energetische 
Mittelwert beträgt 103,3 dB[A]. Dieser Wert dient als Grundlage für die 

vorgenommene Unsicherheitsbetrachtung (siehe 11.9). 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 2,1 dB[A] zur Erlangung einer 90% 
Frognosesicherheit zu vergeben (LRg0). Es ergibt sich ein Wert von 
105,4 dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt. 

5.4.10 NORDEX NI 17/2400 

1. Der Schallleistungspegel der NORDEX N117/2400 gemäß Herstellerangabe 
von NORDEX: 

F008 238 A02 DE Revision 00 

Vom 0L0t2O1 1 

Es wird ein Schallleitungspegel von 105,0 dB[A] angegeben, ein Ton- oder 
Impulszuschlag ist nicht anzusetzen. 

Gemäß der durchgeführten Unsicherheitsbetrachtung ist auf den 
Emissionswert ein Zuschlag von 4,6 dB[A] zur Erlangung einer 90% 
Prognosesicherheit zu vergeben (LR90). Es ergibt sich ein Wert von 109,6 
dB[A]. Dieser Wert wurde in den Berechnungen zugrunde gelegt 
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6 Ergebnisse 

6.1 Zusatzbelastung 
Es wurde folgende Zusatzbelastung durch die E-82 2.3MW ermittelt: 
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pap C> 

ID 22CD RMB% -  = N 

IP KloKu neu 1 45 39 40.4 -1,4 Ja Ja 

IP KIKu neu 2 45 39 40.3 -1,3 Ja Ja 

IP KloKu neu 3 45 39 40,4 -1.4 Ja Ja 

IP Kloku neu 4 45 39 40,3 -1,3 Ja Ja 

IP KloKu neu 5 45 39 39,1 -- -0,1 Ja Ja 

IP KIoKu neu 6 45 39 38,9 0,1 Nein Ja 

IP KJoKu neu 7 - 40 - 34 38,3 -4,3 Ja -- - Ja 

IP Kloku neu 8 40 34 38,3 .4,3 Ja Ja 

- IP KloKu neu 9 45 330 1,0 - -- Nein Ja 

IP KloKu neu 10 45 39 3719 1,1 Nein Ja 

P 11 Kloku 11 - 45 39 40,0 -1,0 Ja -- Ja 

IP KloKu neu 12 45 39 40,1 -1,1 Ja Ja 

IP kloKu neu 13 45 39 39,5 .0,5 Ja Ja 

IP kloKu neu 14 45 39 38,7 0,3 Nein Ja 

1 P- i- o-r-n 1 - 45 39 38,5 0,5 Nein Ja 

IP Horn 2 45 39 38,8 0,2 Nein Ja 

IP Horn 3 45 39 38,7 03 Nein Ja 

IP Horn 4 45 39 37,4 1,6 Nein Ja 

IP Horn 5 45 se 37,4 1,6 Nein - Ja 

IP Horn 6 45 39 37,4 16 Nein Ja 

IP Hom 7 45 39 37,4 1,6 Nein Ja 

IP Horn 8 

IP Horn 9 

IP Horn 10 

IP Horn 11 

IP Budenbach 1 

45 39 37,4 1,6 Nein Ja 

45 

45 

39 37,4 1,6 Nein J 

39 37,4 1,6 Nein Ja 

45 39 37,4 1,6 Nein Ja 

45 39 38.6 0,2 Nein Ja 
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IP Budenbach 2 45 39 38.1 09 Nein Ja 

1P Budenbach 3 40 34 35.1 -2,1 Ja Ja 

IP Budenbach 4 45 39 314 1,6 Nein Ja 

IP Budenbach 5 45 39 37.2 1,8 Nein Ja 

IP Budenbach 6 45 39 37,1 1,9 Nein Ja 

1P Budenbach 7 45 39 35,0 4,0 Nein Ja 

1P Budenbach 8 45 39 34,8 4,2 Nein Ja 

IP Budenbach 9 45 39 37,0 20 Nein Ja 

IP Budenbach 10 45 39 36,7 2,3  Nein Ja 

lF Budenbach 11 45 39 36,7 2,3 Nein Ja 

IF Budenbach 12  45 39 366 2,4 Nein Ja 

IP Bergenhausen 1 45 39 34,9 4,1 Nein Ja 

IP Bergenhausen 2 45 39 35,0 4,0 Nein - Ja 

IP Bergenhausen 3 45 39 35,1 3,9 Nein Ja 

IP Bergenhausen 4 45 39 ' 35,1 3,9 Nein Ja 

IP Bergenhauen 5 45 39 35.1 3,9 Nein Ja 

IP Pleizenhausen 1 45 39 32,2 6,8 Nein - -- Ja 

FR Pleizenhausen 2 45 39 32,5 6,5 Nein Ja 

FR Pleizenhausen 3 45 39 32,6 6,4 Nein Ja 

IP Pleizenhausen 4 45 39 32,3 6,7 Nein Ja 

IP Pleizenhausen 5 45 39 32,2 6,8 Nein Ja 

IP Pleizenhausen 6 45 39 32,1 6,9 Nein Ja 

IP JagdschTößchen 45 39 45,1 -6,1 Ja Ja 

1P Birkenhof 45 39 31,3 1.7 Nein Ja 

IP Budenbach 13 - 40 34 37,6 -3,6 Ja Ja 

Die Ininiissonsrichtwerte zur Nachtzeit von 40 dB[A] und 45 dB[A] werden im 
Hinblick auf die oberen Intervaligrenzen für 90% statistische Sicherheit (LRg0) an 
allen Immissionspunkten eingehalten - aufgrund der gemäß LAiEmpfehlung 
vorgesehenen Rundung auf volle Dezibel (siehe dazu auch den 
Windenergieerlass NRW vom 11.07.2011 [7]) gilt das auch für den IP 
Jagdschlößchen. 
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Die geplanten WEA liefern an den Immissionspunkten IP Kloku neu 1-5, 7, 8, 
1  11 Kloku 11, 1  Kloku neu 12-13, 1  Budenbach 3 und 13 und am 1  
Jagdschlößchen einen relevanten Beitrag zu möglichen 
Richtwertüberschreitungen. Für diese Immissionspunkte erfolgt eine Ermittlung 
der, Vorbelastungsbetrachtung. Die übrigen Immissionspunkte liefern keinen 
Beitrag zu RichtwertÜberschreitungen Für diese Immissionspunkte ist keine 
Varbelastungsbetrachtung erforderlich. 

Gemäß [1] 3.2.1 liefert eine Anlage dann keinen relevanten Beitrag zu möglichen 
Richiwertüberschreitungen an einem Immissionspunkt, wenn diese einen 
Beurteilungspegel verursacht, der den zulässigen lmmissionsrichlwert um 
mindestens 6 dB[A] unterschreitet. 
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6.2 Vorbelastung: 

Gemäß den Ergebnissen aus 6.1 wird im zweiten Schritt die zu erwartende 
Vorbelastung ermittelt. Aufgrund der klaren räumlichen Trennung der als 
Vorbelastung zu berücksichtigenden 5 (Gruppen von) Windparks gemäß der 
Aufstellung in den Abschnitten 3 und 5.2, erfolgen 5 getrennte 
Vorbelastungsanalysen zur Ermittlung der Einwirkbereiche (siehe auch Anhang 
H, Lageplan aller WEA). 

6.2.1 Windpark külzlKümbdchen 

Es wird die Vorbelastung der WEA aus Abschnitt 5.2.2 untersucht. 
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 hält Immissionsrichtwert ein 

IP Kloku neu 1 45 35 29,2 5,5 

IP KIoKu neu 2 45 25 29,3 5,7 

IP KJoKu neu 3 45 35 -- 29,2 5,8 

JP Kloku neu 4 45 35 29,2 5,8 

IFKioKu neu 5 45 35 29,2 5,8 

IP <IoKu neu 7 40 30 28,9 1,1 

IP Kloku neu 8 40 30 28,8 1,2 

IP 11 KIcKu 11 45 35 29,5 5,5 

IP Kloku neu 12 45 - 35 29,6 5,4 Nein 

Nein Ja 

Nein Ja 

Nein Ja 

Nein Ja 

N&n Ja 

Nein Ja 

Nein Ja 

Nein Ja 

IP kloKu neu 13 45 35 29,8 5,2 Nein 
Ja 

Ja 

IPBudenbach3 40 30 18,1 11,9 Nein 

IP Jagdschläßchen 45 35 23,7 11,3 Nein 

Ja 

Ja 

IP Budenbach 13 40 30 18,3 11,7 Nein Ja 

Die lmmissionsrichtwerte zur Nachtzeit von 40 dB[A) und 45 dB[A] werden im 
Hinblick auf die oberen IntervalIgrenzen für 90% statistische Sicherheit (LRgo) an 
allen tmmissionspunkten eingehalten. 

Keiner der Immissionspunkte befindet sich im Einwirkbereich der Vorbelastung 
durch den Windpark Külz/Kümbcichen. Gemäß TA Lärm 1998 2.2 befindet sich 
ein Immissionspunkt im Einwirkbereich einer Anlage, wenn diese einen 
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BeureilurigspegeI verursacht, der um weniger als 10 dB[A] unter dem zulässigen 

lmrnissionswert liegt. 

Der Windpark Kulz/Kümbdchen kann bei der Ermittlung der Gesamtbelastung 

daher unberücksichtigt bleiben. 

6.2.2 Windpark Neuerkirch/klosterkumbd 

Es wird die Vorbelastung der WEA aus Abschnitt 5.23 untersucht. 
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IP iiKu neu 1 - 45 - 35 33,5 1,5 Nein 

IP K1oKu neu 2 45 35 33,6 1.4 Nein 

IP K1oKu neu i -- 45 35 - 33,6 - - 1,4   ein 
112 Kloku neu 4 45 35 3,7 1,3 Nein 

IP KIcKu neu ,5 45 35 - 34,6 o4 Nein 

IP KIoKu neu 7 40 30 357 -5,7 Ja 

IP Kloku neu 8 40 30 359 Ja 

IP 11 KJOKLJ 11 45 35 33,5 1,5 Nein 

1PKIoKu neu 12 45 35 - 33,3 17 Nein 

IP KlaKu neu 13 45 35 33,5 1,5 Nein 

V13 (L
R
9
O
)
 hält Immissionsrichtwert ein 

iP Budenbach 3 4ö 30 24,0 6,0 Nein 

112 Jagdschlößchen 45 35 253 9,7 Nein 

IP Budenbach 13 40 30 24,4 5,6 Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

‚Ja 

Ja 

Ja 

Die lmmissionsrichtwerte zur Nachtzeit von 40 dB[A] und 45 dB[Aj werden im 
Hinblick auf die oberen Intervaligrenzen für 90% statistische Sicherheit (LR90) an 
allen Immissionspunkten eingehalten. 

Nur die immissionspunkte IP Kloku neu 7 und 8 befinden sich im Einwirkbereich 
der Vorbelastung durch den Windpark Neuerkirch/Klosterkumbd. Der Windpark 
Neuerkirch/klosterkllmbd rriuss daher nur für diese beiden lmrnissionspUnkte bei 
der Ermittlung der Gesamtbelastung berücksichtigt werden. 
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6.23 Windpark Horn 

Es wird die Vorbelastung der WEA aus Abschnitt 5.2.4 untersucht. 
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 hält Immissionsrichtwert ein 

LP KoKu neu 1 45 35 25,0 

FP KoKu neu 2 45 35 25,0 

IP kloKu neu 3 45 35 . 

IP 1'3oku neu 4 45 35 25,0 

IP KloKu neu  - 45  35 25,2 9,8 

10,0 Nein 

10,0 Nein 

909 Nein Ja 

Ja 

Ja 

10,0 Nein Ja 

Nein Ja 
IP KIoKu neu 7 40 30 25,7 4,3 Nein Ja 

IP Kloku neu 3 40 -- 30 25,9 - ‚1 - Nein 

IP 11 KloKu 11 45 35 24,7 10,3 Nein 

IP KIoKu neu 12 45 35 24,6 10,4 - Nein 

IP kloku neu 13 45 35 24,4 10,6 Nein 

IPBudenbach3 40 -- - 30 31,1 -1,1 Ja 

IP Jagd5chhßchen 45 35 23,9 11,1 Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

IP Budenbach 13 40 30 303 -0,3 Ja Ja 

Die Imrnissionsrichtwerte zur Nachtzeit von 40 dB[A] und 45 dB[A] werden im 
Hinblick auf die oberen Intervaligrenzen für 90% statistische Sicherheit (LRgo) an 
allen Immissionspunkten eingehalten. 

Nur die Immissionspunkte IP Budenbach 3 und 13 befinden sich im 
Einwirkbereich der Vorbelastung durch den Windpark Horn. Der Windpark Horn 
muss daher nur für diese beiden lniniissionspunkte bei der Ermittlung der 
Gesamtbelastung berücksichtigt werden. 
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6.2.4 Genehmigter Windpark Bergenhausen/Rayerschied 

Es wird die Vorbelastung der WEA aus Abschnitt 5.2.5 untersucht. 
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 hält Immissionsrichtwert ein 

IP KloKu neu 1 45 35 240 11,0 Nein Ja 

IP KloKu neu 2 45 35 23,9 11,1 Nein Ja 

IP KloKu neu 3 45 35 T,9 11,1 Nein - Ja 

IP Kloku neu 4 45 35 23,9 11,1 Nein Ja 

IP KloKu neu 5 45 35 23,3 11,7 Nein Ja 

IP KIoKu neu 7 40 30 22,8 7,2 Nein Ja 

IP KIoki neu 8 40 30 22,8 7,2 Nein Ja 
IP 11 KJoKu 11 45 35 23,8 11,2 Nein Ja 

- IP KloKu neu 12 45 35 23,9 11.1 Nein Ja 

IP KloKu neu 13 45 35 23,1 11,9 Nein Ja 

IP Budenbach 3 40 30 33,6 -38 J -- Ja 

IP Jagdschlößchen 45 35 32,7 2,3 Nein Ja 

IP Budenbach 13 40 30 34,0 -4,0 Ja - Ja 

Die lmmissionsrichtwerte zur Nachtzeit von 40 dB[A] und 45 dB[A] worden im 
Hinblick auf die oberen Intervaligrenzen für 90% statistische Sicherheit (LR90) an 
allen Immissionspunkten eingehalten. 

Nur die Immissionspunkte IP Budenbach 3 und 13 befinden sich im 
Einwirkbe reich der Vorbelastung durch den Windpark 
Bergenhausen/Rayerschied. Der Windpark Bergenhausen/Rayerschied muss 
daher nur für diese beiden Irnmissionspunkte bei der Ermittlung der 
Gesamtbelastung berücksichtigt werden. 
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6.2.5 Beantragter Windpark Pleizenhausen 

Es wird die Vorbelastung der WEA aus Abschnitt 5.2.6 untersucht. 
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 hält Immissionsrichtwert ein 

IP KtoKu neu 1 

IP KoKu neu 2 45 35 35,7 -0,7 

IP KloKu neu 3 45 3535,6 -0,6 Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

45 35 35,8 -0,8 

Ja 

IP Kloku, neu 4 45 35 35,5 -0,5 Ja Ja 

IP KIoKu neu 5 45 35 34,1 0,9 Nein Ja 

IP kloKu neu 7 40 30 32,6 -2,8 Ja Ja 

IP Kloku neu 8 40 30 32,5 -2,5 - - - - Ja Ja 

IP 11 KJoKu 11 45 35 35,9 -0.9 Ja Ja 

IP KIou neu 12 45 35 36,2 -1,2 Ja Ja 

IP KIoKu neu 13 45 35 35,9 -0,9 Ja Ja 

IP Budenbach 3 40 30 28,1 1,9 - Nein - - Ja 

IP Jagdschlößchen 45 35 44,3 -9,3 Ja Ja 

IP Budenbach 13 40 30 29,2 0,6 Nein - Ja 

Die Irnmissionsrichtwerte zur Nachtzeit von 40 dB[A] und 45 dB[A] werden im 
Hinblick auf die oberen Intervaligrerizen für 90% statistische Sicherheit (LR90) an 
allen Immissionspunkten eingehalten. 

Nur die Immissionspunkte IP Kloku neu 5, IP Budenbach 3 und IP Budenbach 13 
befinden sich nicht im Einwirkbereich der Vorbelastung durch den Windpark 
Pleizenhausen. Der Windpark Pleizenhausen muss daher für die übrigen zehn 
Immissionspunkte bei der Ermittlung der Gesamtbelastung berücksichtigt 
werden. 
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6.3 Gesamtbelastung 
Gemäß den Ergebnissen aus 6.1 und 8.2 wird im dritten Schritt die zu erwartende 
Gesamtbelastung nach Errichtung des Windparks ermittelt. 

Der folgenden Matrix kann zusammenfassend entnommen werden, welcher 
Windpark der Vorbelastung für welchen IP neben der Zusatzbelastung bei der 
Ermittlung der Gesamtbelastung berücksichtigt werden muss: 

IP KIaKu neu 1 Nein Nein 

IP Kloku neu 2 Nein Nein 

FF KIoKu neu 3 Nein Nein 

IP Koku neu 4 Nein Nein 

IP KloKu neu 5 - Nein - Nein 

IP KloKu neu 7 Nein Ja 

IP Kloku neu 8 Nein Ja 

IP 11 kloKu ii Nein Nein 

IP kloKu neu 12 - Nein Nein 

IP KIoKu neu 13 Nein Nein 

IP Budenbach 3 Nein Nein 

IP JagdschIßchen Nein Nein 

IP Budenbach 13 Nein 

Nein Nein Ja 

Nein Nein Ja 

Nein Nein Ja 

Nein Nein Ja 

Nein - - -- Nein - Nein 

Nein Nein Ja 

Nein Nein Ja 

Nein Nein Ja 

Nein - Nein Ja 

Nein 

Ja 

Nein 

Nein Ja 

Ja Nein 

Nein Ja 

Nein Ja Ja Nein 

Die Immissionspunkte können also zu folgenden Gruppen, die im Einwirkbereich 
derselben Vorbelastungen liegen, zusammengefasst werden: 

• IP Kloku 5: keine Vorbelastung 

• IPs Kloku neu 7 und 8: Vorbelastung durch die Windparks 
Neuerkirch/Klosterkumbd und Pleizenhausen 

• Übrige IFs Kloku und IP Jagdschlößchen: Vorbelastung durch den 
Windpark Pleizen hausen 

• IFs Budenbach 3 und 13: Vorbelastung durch die Windparks Horn und 
Bergenhausen/Rayerschied. 
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Als Ergebnis erhält man die nachfolgend dargestellte auf volle Dezibel gerundete 
Gesamtbelastung. 
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IP KIoKu neu 1 45 39 

IP KoKu neu 2 45 39 

Intervaligrenzen für LRSO in d
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IP KIoKu neu 3 45 39 42 
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 hält Immisslonsrichtwert ein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja Ja 

IP Kloku neu 4 45 39 42 Ja Ja 

IP KioKu neu 5 45 3•7 39 -. Ja • Ja 
IP KIKu neu 7 40 39 41 Ja Nein 

IP Kloku neu 8 40 39 41 Ja - Nein 

IP 11 KIoKu 11 45 39 41 Ja Ja 

IP Kloku neu 12 45 39 42 Ja Ja 

IP KIoKu neu 13 45 39 41 Ja Ja 

IP Budenbach 3 - 40 - 36 39 - - Ja - - Ja 

IP Jagdschlößchen 45 45 48 Ja Nein 

IP Budenbach 13 40 37 - 40 - Ja - Ja 

Die lmmissionsrichtwerte zur Nachtzeit von 40 cIBrA] und 45 dB[A] werden im 
Hinblick auf den Beurteilungspegel (L,) an allen Immissionspunkten eingehalten, 
im Hinblick auf die oberen IntervaHgrenzen für 90% statistische Sicherheit (LRg,3) 
gibt es an drei Immissiortspunkten (IP Kloku neu 7 und 8, sowie IP 
Jagdschlößchen) Überschreitungen. Da die Überschreitung an den IPs Kloku neu 
7 und 8 nicht mehr als 1 dB[A] beträgt und die Zusatzbelastung die 
!mmissionsrichlwei-te auch im LR9O-Pegel einhält, ist die Überschreitung an diesen 
beiden 1 P gemäß TA Lärm unproblematisch 

Als einzig problematischer lmrnissionspunkt verbleibt daher der IP 
Jagdschlößchen. 

64 Genehmigungsfähiger Betrieb der WEA Erlengarten 

Schon im Vollbetrieb hält die Zusatzbelastung am IP Jagdschlößchen den 
Immissionsrichtwert zur Nachtzeit von 45 dB[AI sogar im Hinblick auf die obere 
IntervaHgrenze für 90% statistische Sicherheit ein, wie dem Abschnitt 6.1 zu 
entnehmen ist. Dies ändert sich daher nicht, wenn Anlagen der Zusatzbelastung 

Seite 34 von 196 



ALMPR 

ericht Nr.: SG-300312-633CA_Erlengarten  

in Betriebsmodi mit niedrigeren Schallleistungspegein gefahren werden. Daher ist 
ein solcher Betrieb genehmigungsfähig, wenn die Gesamtbelastung am IP 
Jagdsrhlößchen - auf volle Dezibel gerundet - einen LR9O-Pegel von 46 dB[A] 
nicht überschreitet (als Vorbelastung ist unverändert nur der Windpark 
Pleizenhausen zu berücksichtigen). 

Dies ist, wie den Ergebnissen des Anhang B, Resultate der 
Schallimmissionsprognose, genehmigungsfähige Betriebsweise, 
entnommen werden kann, der Fall, wenn nachts 

• die WEA 1 im Vollbetrieb, 

• die WEA 2 im 2MW-Betrieb und 

• die WEA 3 im 1.5MW-Betrieb gefahren wird. 

Dann werden im LR9O-Pegel (gerundet) am IP Jagdschlößchen exakt 
46 dB[A] erreicht. Diese Betriebskombination zur Nachtzeit ist daher 
genehmigungsfhig. 
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7 Zusammenfassung, Bewertung und Empfehlung 
Es wurden 51 lmmis5ionspunkte untersucht. 

An allen untersuchten Immissionspunkten, an denen die Zusatzbelastung 
einen relevanten Beitrag liefert, hält die Gesamtbelastung den 

lrnmissionsrichtwert zur Nachtzeit von 40 dBfA1 bzw. 45 dB[A] im Hinblick 
auf den Beurteilungspegel (LR) ein. 

An 3 Immissionspunkten (IP Kloku neu 7 und 8 und am IP Jagdschlößchen) 
kann die Uberschreitung der lmniissionsrichtwerte bei nächtlichem 

Vollbetrieb aller 3 WEA jedoch nicht mit 90% Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 

An den lmrnissionspunkten IP Kioku neu 7 und 8 ist dies allerdings nach 
[1], 3.2.1, unproblematisch, da die Überschreitung nicht mehr als 1 dBfA1 

beträgt und die Zusatzbelastung den lmmissionsrichtwert sowohl im 
Beurteilungspegel als auch im Hinblick auf die obere IntervalIgrenze für 

90% statistische Sicherheit (LRgo) einhält. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der lmmissionsrichtwerte auch bei 
Vollbetrieb empfehlen wir eine Nachvermessung nach Errichtung der 

Anlagen. 

Bemerkungen: 

1. Genehmigungsfähige Betriebsweise: Werden nachts die WEA 1 im 
Vollbetriebsmodus, die WEA 2 im 2MW-Modus und die WEA 3 im 1.5MW-
Modus betrieben, so beträgt am einzigen kritischen lmrnissionspunkt, dem 
IP Jagdschlößrhen, die Überschreitung im L 9O-Pegel nur noch 1 dB[A], 
was aus den bereits genannten Gründen auch hier, unproblematisch ist, da 
die Zusatzbelastung den lrnmissionsrichtwert sowohl im Beurteilungspegel 
als auch im LR9O-Pegel einhält. 

2. „Wegfall der Vorbelastung Pleizen hausen": Die Berechnungen 
berücksichtigen bislang vorsorglich die in Pleizenhausen beantragten 

WEA (3 x ENERCON E-1O1 und 1 x Nordex N117) als Vorbelastung, 
obwohl diese laut Angabe der Kreisverwaltung Simmern später beantragt 
wurden als der Windpark Erlengarten. Sollte sich im laufenden Verfahren 
ergeben, dass der Windpark Erlengarten von der zeitlichen Reihenfolge 
her vor den Anträgen Pleizen hausen zu führen ist, entfällt die 
Vorbelastung am 1P Jagdschlösschen vollständig. Die übrigen 
Vorbelastungen durch WEA in der weiteren Umgebung liegen außerhalb 
des Einwirkbereichs und sind somit am IP Jagdschlösschen nicht 
einschlägig. Dementsprechend ist die Zusatzbelastung gleichzeitig die 
Gesamtbelastung am IP Jagdschlösschen und hält im Vollbetrieb mit 
45 dB[A] im LR9O-Pegel den zulässigen Richtwert ein. Ein schallreduzierter 
Modus ist dann für keine der 3 WEA in Erlengarten erforderlich. 
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8.1 Quellen 
[1] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

lmmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - 

TA Lärm) vom Bundeskabinett am 11.08.1998 beschlossene Fassung. 

[2] Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien Teil 2 „Allgemeines 
Berechnungsverfahren DIN-ISO 9613-2: 1996 Stand Oktober 1999. 

[3] Schallimmissionsschutz bei Windenergleanlagen; Empfehlungen des 
„Arbeitskreises Geräusche von Windenergieanlagen'; 15.04.04 (Entwurf) 

[4] Declaration of sound power level and tonality values of wind turbines, 
European committee for Electro technical Standardization (CENELEC), 

14.01.2000. 

[5] Sicherheitszuschläge bei Windenergieanlagen; Merkblatt Stand 4.12.06 
des Staatlichen Umweltamtes Herten. 

[6] Länderausschuss für Immissionsschutz1 109. Sitzung 08. und 09.03.2005, 

Magdeburg 

[7] Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und 
Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass), 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen und Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, 11.07.2011 

[8] Telefonische Mitteilung durch Herr Dern von der Struktur- und 
Gen ehmigungsdirektiofl Nord - Regionale Gewerbeaufsicht —15.11.2011 

8.,2 Verwendete Software 
[9] Wind PRO, Version 2.7.490 Sep 2011 1 EMD International AlS, Den mark. 
[10] Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Corporation 

[11J Microsoft Office Word 2010, Microsoft Corporation 
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9 Anhang A, Resultate der Schallimmissionsprognose für 

den Vollbetrieb 

9.1 Zusatzbelastung, LRI9OmPegel 

633 Erlengartcn 

 ..__WindPRO version 2.7490 Sep 201 1.... 

1 AL- PR 213.03 2012 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Zusatzbelastung ErIenarten Lr9D Pegel 

Deta6ierte Proncs rtch TA-L5mi 1 DIN ISO 9613-2 

0c' Berec54urcg basiert auf dr in5em3sona109 Nom ISO 9613-2 
AcaustiCc - Altercuotion cl &ourid dunng p.t09.3g3t139 out54ors. 

Lautesler Wc-rl bis 95', Ner1nlcisUJng 
Faktor fur P.leteorolog«hen D mplungslsnef!zent CO: 2.065 

Da güite.rI Nat;h,.-trnrnrssmsnchtworie srnd enmprochend TA-Larni 

festgesetzt Ouf 

1ntneobiet- 70 65(A) 
Dorf- und tAnchgetmet Außonborcich' 45 65(A) 
Reines Wohn9ebieL 35 65(A) 
Gewerbegebiet 50 6B(A) 

AIic'ncino2 Wohngebiet: £0 dBA) 

Kur- und Feroenob'ct 35 dB(A) 

Berechnungsergebnisse 

AL-PRO GmbH & CoNG 

Dorfstr6V4e 100 
DE-26522 Großheide 

15149369556-0 

15.02 2012 12 43.2.7.492 

'. -- - 

24 - 

.. :-- -.. ', r'; . 1:•u-1 -. 0 •.. L11c: 
• -.-- -%*- -.k-•--.' - 

..%_ ?2 ...' 

- 

.r- .- -. . •. .' ' - --'i .:-

- •. •'"'.6 

kta5stob 1:75,000 

3 Nesa WEA t Schail-Immissi95s«t 

Beurteilungspegel 
Sc4e-lnnrnls&on$.Ort IJ1'M 960584 Zone: 32 Anforderungeu B.urt.I1ung4PI94I Anfccrderuflgefl *rfüllt'? 
Nr Name Ost Ncr4 2 Ac4punkJh0I1C Schall Von VISA 605311 

Im) )mj ldB1A11 Id(-)3 
A IP I(4e(u neu 1 Ecke H3uptotr Gartenweg 395270 5 542 722 414 9 5,0 45.06 0=30,0 404 Nein 
9 IP kloKu r.c'cj 2 Garlero 395 256 5542 728  411.3 5.0 45.0-6.9439,0 40,3 NkNin 
C IP 0Jt(u neu 3 GartorwW 3 395 262 5542746 4150 5,0 -O5,0-6.O39.3 404 Nw 
1) 96 kloku neu 4 Garlenslr 4 395 249 5 547 746 4143 5,0 45,0-6 0°39,0 403 54ecn 
E 1P KOoKU neu  Im EcI5 3M119 5542 633 1100 5,0 45,0-6,8439.0 391 HOrn 

9 KIOKLI neu6 Im Eck 59 395 107 5542847 1100 5,0 450-6 039 0 339 Ja 
0 1 9 KIcKu roni 7 Im Eck 6 395a16 5542 969 415.1 5.3 40.0-6 03.0 353 Necrc 
H 9 I(Ioku neu $ im Eck? 395 003 5 543 004 417.3 5.0 40.0-6 0=34,0 333 1-Seirr 
9 kksKu neu 9, kecwue9 2 395 016 554282-1  407.6 5,0 45 0-6 0n39.0 360 .9 
p9 KOKo neu 10, Neu-flog 364994 5542845 40a.9 5.0 45,06.0;39.0 37.9 Ja 

K IP11 P3oKu 11, 395.246 55426.43 412.5 5.0 45,0.6.8439.0 100 Necn 
19 KbKu neu 12. 395.267 5542 356 413.3 5.0 45.0-68430-0 431 No.n 

13 IP kksKu neu 13. 1$001c-nwep 2 3M 224 5542 639 409 5 5,0 45,0-6 0:39.0 395 
Nem 

N IP KIoKu neu 14, ? rul4c'nmvg 5 395 175 5.542 566 104.5 5.0 45.0-0,0°39,0 337 .la 
OiPHorn 1, 395.993 5544.313 1212 5.0 45,0-6.0.39,0 335 ja 
P 19 Horn 2 Neubaugrbinl 16 395007 5 544 283 419.0 5,0 45.0-0.0-39,0 336 Ja 
O IP Horn 3. 395962 5 544 292 420.1 50 45.06.0.39,0 35.7 Ja 
R IP (4rn A. Im P!jl53ckct 15 395.981 5,544 422 430.5 5,51 45,0-&0°39.0 374 .14 

5 19 -4cm 5, Irn P1F4t95k60 16 M5946 5544 418 4312 5,0 45.0-00-39.0 57 .4 Ja 
T IP korn 6, In dcc' P93 11 395 919 5544 410 43t.5 5,0 45,0-60.39.0 37.4 Ja 
U IP Horn 7, In 460 Porl 13 395 962 5540 410 431 7 5.0 45,0.6 0.39,0 374 Ja 
ViPHorn$ ln6etPørll5 396679 5544494 4317 5,0 4506.0-39,0 374 Ja 
WtPHorrc'9 le6mPol17 395546 5544395 4316 5,0 45.0-60=30,0 374 Ja 
X IP Horn 10 in 091 P00 10 395 300 5 544 385 431.0 5.0 45.06 0'39.0 374 .13 
5 19 Horn 11 III der Po#71 395 770 5544 379 431.9 50 45.06.0=390 374 Ja 
Z IP 9u0crn5at6 1, 397 192 5.543.968 397,1 5.0 45.06.0039.0 335 Ja 

AA 19 BuOcnback 2. Ooordcef 14 397.247 5,5-42.712 292.4 5.0 45.0.6.0=39 0 3.8,1 3.2 
AS iP6uebach3 imMehr9alc'110 397265 5.54-0028 3931 5,0 40.0-6 0z34.0 361 kkrcri 
AC IP Eudcorb5ch 4, 397 349 5 543.685 390 3 5,0 490-00+390 374 .9 
AS 9' Eu0c-nb.CII 5. Hauplsir 13 397.395 5543020 390 0 5,0 -05.O-6.0o20,0 37.2 Ja 
39 19 Bude'rt0a95 6. Houptctr 11 397 -414 55.43 609  390.13 5.0 45.0.6,0c39.0 371 

JA 
/=F 19 Bc4e-nc'baclm 7. Grun4u-eg 4 3976745 543 5.3.1 376.9 50 45.0-6 9439.0 350 .19 
413 IP 0u4e-riD-osh 9, G,umsowe-g 7 397651 5543654 3984 5.0 45.0-8 0.39.0 34 8 Ja 
AH IP Buoenibatfl 9 etauplstr 5 397 487 5543 457 3836 50 45.0 8.0z39 0 37.0 Ja 

rort:,rro c'ufn10)c8TC- Seile 
55euirl r'sr4 cc" o.42 frenrcmaec"4'3 mur4.,r'nnulw 5 34.922s.4c 5 1w.'. -I105 434444 -4 

94 3t 44 41 
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DECIBEL Hauptergebnis 
Berechnung: ZusazbeIastunj 

ForfoerziJng ecrP dier vozen 5:4: 
Schall4mmkssloneort 

Nt Name 

arten Lr9O Peqel 

Al IP Budenbach ¶0, 4aup10tr 3 

4.4 IP Buderibach 11. Haup0str la 
AN 1P Budenbach 12, Hauptstr 1 
Al IP Bergenhausen 1 Hinter den 2auneri 5 
AM IP 8ergenhaua4n 2 Hinter den Zaunen 3 
AN 19 69r99nhau0n 3 Hinter den Zaurren 1 
AO IP Bergetihausen 4 Kurribderweg 
AP IP Berenhouoen 5 Hauplata 3 
4.0 IP Pieczenhausen 1 Garlenatr 

AR 19 Pkalenhau$efl 2 Hauptorr 20 
AS IP Pre,zerihaiisen 3, Am 83um9ar191 6 
A'T IP Plei.06nhauscn 4 Am Baumgalert 10 
Alt IP P1erzcrihausn 5 Am Baumgarten 12 
AV 9 Pieizenhausen 6 Am Baumgarten 14 
AW IP JagdscMolchen 
AX IP Birkerrbof 
AY IP Budenbach 13, WA Gebiel kein Foto 

Abstände (m) 
WE.A 

Schall-trrimssionsort 1 2 3 
A 998 999 1058 

B 1006 1010 1072 

C 991 999 1065 
0 1001 1011 1078 
E 1072 1119 1211 
9 1081 1133 1229 
0 1116 1204 1329 

H 1119 1216 1348 
1 1168 1221 1313 

4 1183 1240 1337 
K 1039 1033 1082 
L 1040 1024 1064 

M 1084 1070 1108 
N 1168 1143 1167 

O 1013 1300 1597 
P 954 1271 1569 
O 995 1265 1584 
R 1123 1410 1707 
S 1123 1412 1710 
T 1118 1410 1709 

Lt 1121 1414 1713 
V 1119 1413 1713 
W 1117 1413 1714 
X 1117 1415 1716 

Y 1119 1419 1720 

7 1169 1152 1261 
AA 1235 1232 1331 
AB 1385 1444 1585 

AC 1320 1301 1381 

AD 1351 1314 1376 
AE 1368 1327 1365 
AF 1609 1539 1558 

AG 1605 ¶ 561 1603 
AH 1414 1337 1351 
Al 1442 1352 1379 
AJ 1449 1354 1376 

AK 1455 1378 1387 
AL 1817 1578 1393 

AM 1813 1572 1382 

AN 1801 1556 1363 

r. 

29.03.2012 ¶820/2 

AL-PRO GmbH & Co-KG 
DorfstraSe 100 

DE-26532 Großheide 
.49 (0) 4936 6986-0 

¶5.02.2012 12:43.t2.7.490 

AL;mPR3  

WindPRO version 2.7.490 Sep 2O11..., 

AL-PRO" 

UTM W0584 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfuitt? 
0:1 Nord Z Aulpunkthche SchaC Von WEA Schaf 

IM) Im] I')J IdB(A)J 
397516 5543450 382.0 5.0 45,0.6.0439.0 36.7 Ja 
397.525 5.543427 382.6 5.0 45.0-6,039.0 36.7 Ja 
397.542 5.543421 382.6 5.0 45,0-6.04390 35,6 Ja 
397 639 5 542 457 371.1 5,0 45.0.6.0:39.0 34,9 Ja 
397 673 5 542 436 372,2 5,0 45.0-6.0z39.0 35,0 Ja 
397 648 5 542 416 373.1 5.0 45.0.6,0:390 35,1 Ja 
397.641 5 542399 373.1 5.0 45.06,0:3.9 0 35.1 Ja 
397.5.81 5542257 376,0 5,0 45,O6,O:39,0 35,1 Ja 
397.393 5.541.504 367,9 5.0 45,0-6,049.0 322 Ja 
397 262 5 541 4:56 375.1 5.0 45,0.6,04390 32.5 Ja 
397,113 5 541 403 378.4 5,0 45.0.6,0:39,0 32.6 Ja 
397 158 5 541 358 379.7 5,0 45,0-6.0-39.0 32,3 Ja 
397.147 5541 337  380.6 5.0 45.0-6.0439.0 32.2 Ja 
397 139 5.541,315 3.80.8 5.0 45.0.6.049.0 32.1 Ja 
396.806 5.542.455 414,2 5.0 45,0-6.039,O 45.1 Nein 
3,95042 5543. 772  44-1,9 50 45,0.6.0:39 0 37.3 Ja 
397. 190 5.543 850  385,5 5.0 40.0.6.0:34.0 37,6 Nein 

Fo,ietzijro auf riachster Seife  

Wrw4i .r itt Mlweeena4'3we4rrw.1iA tu 0ri4204s4orpC Te .a59b5J444 
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633 Erlengarten 

AL;mPR3  

WindPRO version 2.7,490 Sep 201 t.... 

AL—PR O;12 18.20/3  
A-

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dor1strße 100 
DE-26532 Großheide 
.49 101 4936 69650 

1502.2012 12:4a2.7A90 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Zusatzbetastun Erlengarten Lr9O Pegel 

Fortsetzung von der vongen Seite 
WEA 

Schall-ImmsSiOnSOr1 1 2 3 
AO 1804 1557 1361 
AP 1829 1567 1348 
AO 2227 1927 1640 
AR 2193 1891 1597 
AS 2192 186.8 1591 
AT 2224 1920 1622 
AU 2237 1933 1634 
AV 2252 1948 1649 
AW 1116 824 553 
AX 1140 1390 1642 
AY 1236 1269 1396 

1 

1C&cet .' eerea664.4 1e4 Jvr#3e 0r(9220 ..&reof C Te) .456035444.4 - dJ g4 34-146 .47.4 
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633 Erlengarten 
29.03.2012 16:2014 

AL-PRO GmbH & CO-KG 
Dorfstratte 100 
DE-26532 Gro5hede 
+g9 01 4916 6966-0 

15.02.2012 12:43.'2.7.49'0  

A L 3m ;P R 0,100"" 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 1..... 
ALPR 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Zusatzbelastung Erlengarten Lr90 Pegel SchallberechnUngs-M0detl: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s  

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA.ref + K + Dc - (Adiv + Aatrn + Agr + Abar + Arnisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA.ref. 
K-
De: 
Adiv: 
Aatrn: 
Agr: 
Abar: 
Amisc: 
Cmet: 

Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 
Richtwirkungskorrektur 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort: A IP KloKu neu 

WEA 
Nr . Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar 

[rn) [m) [m] 
1 998 1.007 60.0 Ja 
2 999 1 008 60.2 Ja 
3 1,058 1.066 61.3 Ja 

Summe 40.45 

Schall-ImmissionSOlt B IP KloKu neu 

WEA 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar 

Im) [m] [m] 
1 1.006 1.015 59,8 
2 1010 1,019 60,1 
3 1072 1.080 61.2 

Summe 4031 

1, Ecke Hauptstr. Gartenweg 
Lautester Wert bis 95% Nerinlelstung 
Berechnet LwA.ref De Adiv Aatm Agr 
tdB{AlI (dB(A)] 1081 (OB) 1dB] [dB] 
3590 108.6 3.00 71.06 1,91 2.74 
3589 1056 3.00 71.07 1.91 2.73 
3521 1056 3.01 71.56 2.03 2.81 

2, Gartenweg 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnet LwA.ref De Adiv Aal Agr 
[08(A)] [dB(A)] )dB) [OB) (dB) (dB) 

Ja 3.5,79 108,6 3.00 71,13 1.93 2.76 
Ja 35,74 1065 3.00 71.16 1.94 2.76 
Ja 35,04 108.6 3.01 71.67 2,05 2.84 

Abar Amisc A Cmet 
(d9) [03] [OB] (dB] 
0.00 0.00 75,71 0.00 
0.06 0.00 75,71 0.00 
0.06 0.00 76,40 0.00 

Abar Amisc A cmet 
(d8] [dB] ]d8J [dB1 
0.00 0,00 75.81 0.00 
0.00 0.00 75,86 0,00 
0,00 0,00 76.57 0.00 

Schall-lmmissiOnS0rt C IP KIoKu neu 3, Gartenweg 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schaltweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Mw Aatm Agr Abar AmisC A Cme( 

[mj [mj [in) [dBCA)] [08(A)] (d9) (dB] [OB] (OB) (OB] [d9) [dB] (dB) 

1 991 1.000 59.9 Ja 35.98 108.6 3.00 71.00 1.90 2.73 0.06 0.00 75.62 0.09 
2 999 1.008 60.2 Ja 35.88 108.6 3.00 71.07 1,92 2.74 0,00 0.00 75.72 0.00 
3 1.065 1.074 61.3 Ja 35,12 105.6 3,01 71,62 2.04 2.83 0.00 0.00 75,49 0.00 

Summe 40.45 

Schall-ImrnissioflsOit D IP Kloku neu 4. Gartenstr. 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref De Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Crnet 

(m) [in) (m) [dB(A)) (09(A)) (OB] [OB) (d8) (d8) [OB] [dB] (OB) [OB] 
1 1.001 1.010 59.6 Ja 35,85 108.6 3,00 71.08 1.92 2.76 0.00 0.00 75.75 0.00 
2 1.011 1.020 59,9 Ja 35,73 105.6 3.00 71.17 1,94 2.77 0.00 0,00 75,88 0.00 
3 1.078 1.087 61.1 Ja 34,96 108.6 3.01 71.72 2.06 2.86 0.00 0.00 76,65 0.00 

Summe 4030 

lke1'. er:'on EMD- Hs'maie/14.es he' ie!een 0 .555 i.a'509 c r# -45 553544 44 ra '4555354445 e-'rei. wta'a2ef'5 4 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 

t• Berechnunusatzbe!astung Erengarten Lr90Pege1SchalIberechnun s-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s 

Schall-Immissionsort: E IP KIoKu neu 5, Im Eck 5 
WSA Lautester Wert bis 95% Nennteistung 
Nr . Abstand Schaflwcg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ret Dr. Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmct 

[m] (m) (m] tdB(A)l [dß(A)] [dB] [dB] [dB] [dB) [dB) [d5] [dB] (öB] 
1 1 072 1.080 58.0 Ja 34,94 108.6 301 71.67 2.05 2.94 0.00 0,00 76,67 0,00 
2 1119 1,127 55.5 Ja 34.42 108.6 3.01 72.94 2.14 3.01 0.00 0.00 77.19 0.00 
3 1.211 1.219 59.8 Ja 33.46 1086 3.01 72.72 2.32 3.11 0.00 0.00 78,15 0.00 

L T 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 l... 

29.03,201218:205 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co,KG 
Dortstrsße 100 
DE-2M532 Großheide 

15.02.2012 12:4312,7.490 

Summe 39.09 

Schall-Immissionsort: F IP KIoKu neu 6, Im Eck 5a 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.rcf De Adrv Aatm Agr Abar Amise A Cmet 

(rn] (rn] [m] (dß(A)] (dB(A)l 1dB] [d6] (dB] (dB] (dB] [d5] [dB) (dB] 
1 1.061 1.089 58,2 Ja 34,84 106.6 3.01 71.74 2.07 2,95 0.00 0.00 76,71 0.00 
2 1.133 1.141 56,6 Ja 34.26 106.6 3,01 72.15 2.17 3.03 0.00 0.00 77,34 0.00 
3 1.229 1.237 59.9 Ja 33.28 108.6 3.01 72.55 2.35 3.13 0.00 0.00 78,33 0.00 

Summe 38.94 

Schall-Immissionsort: G IP Kloku neu 7, Im Eck 6 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Sch.atweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref De Adiv Aatrn Agr Aba Amisc A Cmet 

(m) [m] [in] (dB(A)] jdE(A)J [dB] [dB) jdB] (dB) (dB) [dS) [öB] [öS] 
1 1.116 1.124 60.7 Ja 3452 1086 3,01 72,01 2,14 2.93 0.00 0.00 77,08 000 
2 1.204 1.212 60.7 Ja 33.56 108.6 3.01 72,67 2.30 3.07 0,00 0.00 78,04 0.00 
3 1.329 1.335 51,9 Ja 32.35 1086 3,01 73.51 2,54 3.20 0.00 0.00 79,25 0.00 

Summe 38.34 

Schall-Immissionsort: H IP Kloku neu 8, Im Eck 7 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr . Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf De Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[mj [nt] [m) (dB(A)) [dß(A)] (dB] (öB] [dB] [d6] [d5] (dß] 1d B] [d B] 
1 1.119 1.126 61,9 Ja 34,53 1086 3.01 72.03 2,14 2.90 0.00 0.00 77,07 0.00 
2 1.216 1.223 51.8 Ja 33,47 108.5 3.01 72,75 2,32 3.05 0.00 0,00 78.13 0.00 
3 1.348 1.355 52.8 Ja 32,19 108.6 3,01 73,64 2,57 3.20 0.00 0.00 79,41 0.00 

Summe 38.27 

Schall-Immissionsort: 1 IP KIoKu neu 9, Neuweg 2 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.rel Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

Im] [re] (m) [dB(A)] 1d8(A)] (dB) (dB] [dB] (dB) [dB] [dB] (dB) (dB) 
1 1.168 1.176 55.0 Ja 33,57 108,6 3,01 72,41 2.23 3.10 0,00 0.00 77,74 0,00 
2 1.221 1.229 58.5 Ja 33,33 108.6 3,01 72,79 2.33 3,15 0.00 0.00 78,28 0,00 
3 1.313 1.320 59,9 Ja 32,43 108,6 3,01 73,41 2.51 3.24 0.00 0.00 79,16 0,00 

Summe 38.02 

Schall-Immissionsort: J IP I(IoKu neu 10, Neuweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref De Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] (m) Im] [dß(A)] [dB(A)] (dB) (dB) [dB] [dO] (dB] [dB] IdOl [dB) 
1 1.180 1. 188 58.9 Ja 33.76 108.6 3.01 72.50 2.26 3.09 0.00 0,03 77,84 0.00 
2 1.240 1.247 59.3 Ja 3316 108.6 3,01 72.92 2.37 3,16 0.00 0.00 78,45 0.00 
3 1.337 1.344 60.8 Ja 32,24 108.6 3,01 73.57 2.55 3.24 0.00 0.00 79.36 0,00 

Summe 37.87 
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Schall-lmmisSløflsOtt K 1P 11, KloKu 11, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Hr . Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatm 

(rn] (m) [m] 
1 1039 1.04.8 59.3 
2 1.033 1.04.1 59,4 
3 1,062 1.090 60.5 

Surrmic 40,02 

(80(A)] [80(A)] 185] [83] [85] 
Ja 35,37 108.6 3.00 71.40 1.99 
Ja 35.45 108.6 3.00 71.35 1.98 
Ja 34,90 108 6 3.01 71.75 207 

Agr Aber Amisc A Cmet 
[dB1 [85] (dO] [86] (dB] 
2,84 0.00 0.00 76.24 0.00 
2.83 0.00 0.00 75,16 0.00 
2.88 0.00 0.00 76.70 0.00 

Schall-lmmissioflSOrt L IP XIoKu neu 12, 
VISA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere -lobe Sichtbar Berechnet LwA.ref Da Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[m] [m] Ire] (86(A)] [80(A)] [86] (88] [8B] [8B] (86) 1dB] [85] (dB] 
1 1.040 1.048 59.7 Ja 35,37 108.6 3.00 71.41 1,99 2,83 0.00 0,00 76,23 0.00 
2 1.024 1.032 59.8 Ja 35.57 108.6 3.00 71.28 1,06 2.80 0.00 0.00 76.04 0.00 
3 1.D54 1.073 61.0 Ja 35.12 108,6 3.01 71.61 2,04 2,83 0.00 0.00 76.48 0.00 

Summe 40,13 

Schall-lmrnisSiOflsort: M IP KloKu neu 

WEA 
Nt, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar 

[ml (ml [m] 
1 1.034 1.093 56,0 ‚Ja 
2 1.070 1.079 56,1 Ja 
3 1.103 1.117 59.4 Ja 

Summe 39.54 

Schall-ImmissionSOft N IP KloKu neu 

WEA 
Nr. Abstand Schatweg Mittlere Höhe Sichtbar 

]m] (m) (mj 
1 1.168 1.177 56,9 Ja 
2 1.143 1.152 57.0 Ja 
3 1,167 1.176 58.9 Ja 

Summe 38.71 

13, Mühlenweg 2 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnet LwA.ref Da Mw Aatrn Agr Aber Amisc A Cmet 
(dBtA)] [86(A)][dB] [83) (dBl [83] 80) [05] idB] [d B) 
34.79 108.6 3.01 71.77 2.03 2.97 0.00 0.00 76.61 0.00 
34.96 1086 3.01 71.66 2.05 2.94 0.00 0.00 76.65 0.00 
34,56 1036 3.01 71.96 2.12 2.96 0.00 0.00 77.05 0.00 

14, Mühlenweg 5 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnet LwA.rcf Dc Ade Aatn1 Agr Aber Aniisc A Crncrt 
[dB(A)] [d3(A)] IdS1 [83] ICISI [dB] (dB] [43) (d BI [d BI 
33,83 108.6 3,01 72,41 2,24 3.13 0.00 0,00 77.78 0.00 
34,09 108.6 3.01 72.23 2.19 3.09 0.00 0.00 77,51 0,00 
33,90 103.6 3.01 72.40 2.23 3.07 0.00 0.00 77,71 0.00 

Schall-ImmissiOflS0rt 0 1P Horn 1, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nenrt?eistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ref De Ade Aatrn Agr Abar Amisc A 

(m] (m) (m) 
1 1. 013 1.020 72.3 Ja 
2 1.300 1.306 74,0 Ja 
3 1.597 1.602 75,7 Ja 

Summe 38.51 

[dB(A)j [d5(A)] [dB] (dR] (dB) (dO] [dß[ [d5] (dB] 
36,14 108.6 3.00 71,18 1.94 2.35 0.00 0.00 75.46 
32,96 108.6 3,01 73.32 2.43 215 0,00 0.00 78.64 

30,05 108.6 3,01 75.09 3.04 3.18 0.00 0.00 81,32 

Cmet 
(80] 
0,00 
0,00 
0.24 

Schall-lmmisSioflsort: P IP Horn 2, Neubaugebiet 16 
WE.A Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.rcf De Ade Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

(m] [m] (m) ]dB(A)] [dB(A)] [dB] (dO] (dB] (dB] ]dB] (dB] [dB] ]dß) 

1 964 992 71.3 Ja 36.48 108.6 3,00 70.93 1.83 2.31 0,00 0.00 75.13 0.00 
2 1.271 1.273 73.0 Ja 33.22 108,6 3,01 73.13 2.43 2.83 0.00 0.00 78.39 0.00 
3 1.550 1.575 74.6 Ja 3029 108.6 3.01 74,94 2,99 3.17 0.00 0,00 81.11 0.21 

Summe 3881 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Zusatzbelastung  Erlen garten Lr90 PeelSchal1bere,______s.Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-ImmissiOflSOIt Q IP Horn 3, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennteistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adrv Aatm Agr Abar Arnrs.c A Crflct 

[m] [m] [m] tdB(A)I (dtt(A)l 1dB] (dO] [dbj [dB) (dB) (dBJ (dB) [dB] 
1 996 1.003 71.6 Ja 36,34 lOBE 3,00 71.03 1,91 2,33 0.00 0.00 75.27 0.00 
2 1.285 1.292 73.3 Ja 33,09 108.6 3,01 73,22 2.45 2.84 0.00 0.00 78.52 0.00 
3 1.554 1.589 74,9 Ja 30,16 1086 3.01 75.02 3.02 3.16 0.00 0,00 81.22 0.23 

Summe 38.68 

Schall-lmmissionsOlt R IP Horn 4, Im Pfuhlacker 15 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adtv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

(m] [m] [rrt) (dO(A)] )d9(A)][dB] (dB) [dbj (dO) [db] (dB] [dO] [dB] 
1 1,123 1.129 76.0 Ja 34,93 1086 3.01 72.05 2,14 2,45 0.00 0.00 76.67 0.00 
2 1.410 1.414 76.0 Ja 32,00 108.6 3.01 74,01 2.69 2.90 0.00 0.00 79.60 0.01 
3 1.707 1.711 79.8 Ja 2914 108.6 3.01 75.68 3.25 3.20 0.00 0.00 82,11 0.35 

Summe 37.42 

Schall-lmmissionsOrt: S IP Horn 5, im Pfuhlacker 16 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref De Adv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

Irni Im] [m] [db(A)] 86(A)] d6] [dB] IdE 1dB] (dB] [dB] (dB] ]dB] 
1 1123 1.129 76,0 Ja 34,94 1086 3.01 72.05 2.14 2.47 0.00 0.00 76,67 0.00 
2 1.412 1.417 78.0 Ja 31,97 1086 3.01 74.03 2.69 2.90 0.00 0.00 79.62 0.01 
3 1.710 1.715 79,8 Ja 29,11 108.6 3,01 75.68 3.26 3.20 0.00 0.00 82 14 0.36 

Summe 37.41 

Schall-lmmissionsort T IP Horn 6, In der Port 11 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallwag Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rf De A*v Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

(rn] (m) [m] [85(A)] (89(A)] 88] (d6) [dB] L8B] [88] (dS) (881 (dB] 
1 1118 1.124 78.0 Ja 34,99 1066 3,01 72.02 2.14 2,47 0.00 0.00 76,02 0.00 
2 1.410 1,415 77,9 Ja 32,00 108.6 3,01 74,01 2,69 2.90 0.00 0.00 79.60 0.01 
3 1.799 1,713 79,7 Ja 29,12 1086 3.01 75,68 3.25 3.20 0.00 0.00 82.13 0.36 

Summe 3745 

Schall-ImmisSiOflS0rt: U IP Horn 7, In der Port 13 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennteistung 
Hr. Abstand Schallweg k4ifttere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adrv AatrT, Agr Abar .  Berechnet .. - Amisc A Crnet 

[m] (m] [mj ]dB(A)] [dB(A)1 [dB] [dB] [dB] [dBI 1dB] (89] 1db] (dB] 
1 1121 1.127 76.0 Ja 34,96 108.6 3,01 72.04 2.14 2.47 0.00 0.00 76,65 0.00 
2 1.414 1.418 77,9 Ja 31,96 106.6 3,01 74.04 2,69 2,91 0,00 0.00 79,64 0,01 
3 1.713 1.717 79.7 Ja 29,08 108.6 3.01 75.70 3.25 3.20 0.00 0.00 82.16 0.35 

Summe 37,41 

Schall-ImmiS5i0flS0rt: V IP Horn 8, In der Port 15 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet Lwkref Dc Adiv Aatm Ar Abar Amisc A Cmet 

]m] [m] [n'i] dB(A)] [dB(A)] 1dB] [dB) ]dB] ]dB] PS)(dS] ]dß] (dS] 

1 1.119 1.125 75,8 .Ja 34,97 108.6 3.01 72,02 2,14 2.47 0,00 0.00 76.63 0.00 
2 1,413 1.418 77,6 Ja 31,95 108.6 3.01 74.03 2,69 2,91 0.00 0.00 79,64 0,01 
3 1.713 1.717 79.4 Ja 29,08 108,6 3.01 75,70 3.26 3.21 0.00 0.00 82,17 0.36 

Summe 37,42 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Zusatzbelastung Erlengarten Lr90 Pegel Schallberechnun9s-MOdell  1SO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-ImmissionsOrt W IP Horn 9, In der Port 17 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Sehetweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adrv Aatrn Agr Aber Amisc A Crrict 

(m] [m) [ml [dB(A)] rCJB(A)1 Id5l (d9) [dB] [dB] [dB) [dB] (dB) [dB] 
1 1117 1.123 75.9 Ja 35,00 1086 301 72.01 2.13 2.47 0.00 0.00 76.61 0.00 
2 1.413 1.418 77.6 Ja 31.95 108.6 3,01 74.03 2.89 2.92 0.00 0,00 79.64 0,01 
3 1,714 1.718 79.4 Ja 29,07 1086 3,01 75.70 3.20 3.21 0.00 0,00 82,18 0.36 

Summe 37.43 

Schafl-Immissionsort: X IP Horn 10, In der Port 19 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mrrticre Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Arnisc A Cmet 

Im] [m] (m) [dB(A)] (dB(A)] 1dB) ]dB) 1dB] (dB) (d9) [45] ]dß] [dB] 
1 1.117 1.122 76,1 Ja 35,01 108,6 3,01 72.00 2.13 2.45 0.00 0,00 76,59 0.00 
2 1.415 1.419 77,6 Ja 31,93 108.6 3.01 74.04 2,70 2.92 0.00 0,00 79.66 0.02 
3 1.716 1.720 79,3 Ja 29,05 108.6 3.01 75.71 3,27 3.22 0.00 0.00 82.20 0.36 

Summe 37,43 

Schall-Immissionsort: Y IP Horn 11, In der Port 21 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatrn Agr Aber Amisc A Cme:t 

]m] (m) [m] 1dB(A)] 146(A)] IdOl [42] [dB] (dB] [dB] (dB) (42) [dB] 
1 1.119 1.125 76.0 Ja 34.98 108.6 3.01 72.02 2.14 2,47 0.00 0.00 76.62 0.00 
2 1.419 1 423 77.5 Ja 31.89 108.6 3.01 74.07 2.70 2.92 0.00 0.00 79.70 0.02 
3 1.720 1.724 79.1 Ja 29,01 1086 3.01 75.73 3.28 3.22 0.00 0.00 82,23 0,37 

Summe 37,40 

Schall-Immlssionsort Z IP Budenbach 1, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aalrn Agr Aber Arnisc A Cmcil 

[m] [m] [ml [42(A)] (dS(A)l (45] (ctß) (dB) (dB] [dB) [43] [dB] [d5] 

1 1.169 1.178 73,2 Ja 3.4,29 108.6 3.01 72,42 2.24 2.65 0.00 0.00 77,32 0.00 
2 1.162 1,171 75.4 Je 3.4,43 108.6 3.01 72.37 2,23 2.58 0.00 0.00 77,18 0.00 
3 1.261 1.270 77.8 Ja 33,43 1086 3.01 73.08 2,41 2.69 0.00 0.00 78,18 0.00 

Summe 3864 

Schall-Immissionsort: AA IP Budenbach 2, Oberdorf 14 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schatweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatrn Agr Aber Amisc A Crnet 

(mj [rn3 [m] (dB(A)] (4B(A)J (40] [dB] [dB) ]dB] [dB] OB) 1dB) (40] 
1 1.235 1.245 71,1 Ja 33,51 108.6 3.01 72.90 2.36 2.83 0.00 0.03 78.10 0.00 
2 1 232 1.242 73.4 Ja 33,60 108.6 3.01 72.8.8 2,36 2.76 0.00 0.00 78.00 0.00 
3 1.331 1 340 75.8 Ja 32,67 108.6 3.01 73,54 2.55 2.85 0.00 0.00 78,54 0.00 

Summe 38.05 

Schall-lmmissionsort: AB IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schaftweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aalni Agr Aber Amisc A Cmet 

Im] [m] (m] [40(A)] (dB(A)] 1401 [40] [dB] 1dB] (dB) [dB] [4B] [dO] 

1 1.258 1.396 72.8 Ja 32.05 108.6 3.01 73.90 2.05 3.00 0.00 0.00 79.56 0.00 
2 1,44-1 1.452 74.1 Ja 31,51 108,6 3,01 7.24 2,76 3.04 0,00 0.00 6.0,04 0.06 
3 1.585 1.592 76,7 ‚Ja 30.17 108.6 3.01 75,04 3.03 3.14 0.00 0.00 81,21 0,23 

Summe 36.08 
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DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Zusatzbelastung Erlengarten Lr90 Pegel Schallberechnungs-Modell: ISO 96132 Deutschland 10.0 M/s 

SchallImmissi0fl5Ort AC IP Budenbach 4, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Scraflwcg Mittlere 1-lähc Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmct 

Irr) [m) [rn) (dO(A)] [49(A)] [46] [49] [4B] (49] ]4B] (dBj [46] (49] 
1 1.320 1.329 71,6 Ja 32,67 1085 3.01 73.47 2.52 2.94 0.00 0.00 78,94 0.00 
2 1.301 1.310 73.8 Ja 3291 108.5 3,01 73.35 249 2,85 0.00 0.02 78,69 0.00 
3 1.381 1.390 75.8 Ja 32.18 108.6 3.01 73.8.6 2.64 2.92 0.00 0.00 7943 0.00 

Summe 37,37 

Schall-Immissions0rt: AD IP Budenbach 5, Hauptstr. 13 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Ab" Mittlere I-lnhi, Biehlbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[rn] [m] [m) (40(A)] [49(A)] 1dB] [dB] ]4B] [dB] (dB) [dB) (46) [dB] 
1 1.351 1.360 72,4 Ja 32,39 108.6 3.01 73.57 2.58 2.97 0.00 0.00 79,22 0.00 
2 1.314 1.323 74,2 Ja 32,79 108,6 3.01 73.43 2.51 2.87 0.00 0.00 78,82 0.00 
3 1.376 1.385 75.7 Ja 32.22 108.6 3.01 73.8.3 2.63 2.92 0.00 0.00 79.39 0.00 

Summe 37,24 

Schall-ImmissiOflSOrt AE IP Budenbach 6, Hauptstr. 11 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Schallwag Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAief De Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

(m) [rn) (m] [46(A)) (46(A)] [48] [49] (dBJ (49) [dB( (49] (43] (d3] 

1 1.368 1.376 72.7 Ja 32,24 108.6 3,01 73.77 2,62 2.98 0.00 0.00 79,37 0.00 
2 1-327 1.336 74,4 Ja 32,67 108.6 3.01 73,52 2,54 2.88 0.00 0.00 78,94 0.00 
3 1.385 1,394 75,9 Ja 32,14 108.6 3.01 73.89 2.65 2.93 0.00 0.00 79.45 0.00 

Summe 37.13 

Schall-lmmisslonsort AF IP Budenbach 7, Grundweg 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref De Mis Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

(m) [m) [m] (dB(A)] (dE(A)] [46] [46] Id!] (dB) [45] (dB) [dB] (46) 
1 1.609 1.618 70.3 Ja 29,79 108.6 3.01 75.18 3.07 3,31 0.00 0.00 81.56 0.26 
2 1.539 1.548 71.5 Ja 30,48 108.6 3,01 74,80 2.94 3.21 0.00 0,00 80.95 0.18 
3 1.558 1.558 69,7 Ja 30,25 1086 3.01 74.91 2.98 3.27 0.00 0.00 81.16 0.20 

Summe 3496 

Schall-lmmissionSort AG IP Budenbach 8, Grundweg 2 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennkistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Ade Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

(m] (m) [m] ]dB(A)] [46(A)] IdOl [49] (46) [dB] [46] (dB] (46] [d5] 
1 1.608 1.616 73.2 Ja 29.87 108.6 3.01 75.17 3.07 3.24 0.00 0,00 81,48 0.25 
2 1 561 1.569 75.5 Ja 30.36 108.6 3.01 74,91 2.96 3.15 0.00 0.00 81,04 0.20 
3 1.603 1.611 76,3 Ja 29,98 108.6 3,01 75,14 3.06 3.17 0.00 0.00 81.38 025 

Summe 34.85 

Schall-ImmissionSort AH IP Budenbach 9, Hauptstr. 5 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ret De Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmel 
]m] (m] ]m] [4]3(A)] (40(A)] 43) (43) [46) (43] (dB] (43] [46] (dB] 

1 1.414 1.423 71,9 Ja 31,76 108.6 3.01 74.06 2.70 3,06 0.00 0.00 79.83 0.01 
2 1.337 1.347 72.8 .la 32.53 108.6 3.01 73.58 2.56 2.94 0.00 0.00 79,08 0.00 
3 1.358 1.368 71.1 Ja 3228 108.5 3.01 73,72 2.60 3.01 0.00 0.00 79.33 0.00 

Summe 35.97 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenciarten 

633 Erlengarten 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011.... 
A L-PR*äAr-d-.bu,a  

29.03.20121L20/1D  

AL-PRO GmbH & Co,KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532Großhe'de 
--49 9014936 6996-0 

15,02-2012 1243'2 7490 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnunq Zusatzbelastung Er1en, arten Lr90 PegeISchal1berechnL,-MOdel1 1S09513-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-lmmissionSolt Al IP Budenbach 10, Hauptstr. 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt Abstand Schallweg MittlCre Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ret De Adiv Aatm Agr Abar Arrest A Cmet 

[m] [nt] (m] [dB(A)3 [dB(A)] ]dB] (dE] (dO] [dB) (dOl IdSJ (dßj (dB] 
1 1 442 1.451 71.3 Ja 31,4.5 108.6 3,01 74,23 2.76 311 0.00 0.00 80,10 0.05 
2 1.362 1.372 72,2 Ja 32,26 108.6 3.01 73,75 2.61 2.99 0.00 0,00 79.34 0,00 
3 1379 1.389 70,1 Ja 3205 108.6 3.01 73.86 2.64 3.06 0.00 0,00 79.56 0,00 

Summe 36.71 

Schall-Immissionsort AJ IP Budenbach 11, Hauptstr. la 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schatweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,rcf De Ader Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [ml (m] [dB(A)] (dS(A)] (d6) (d8] (dB) (dß] ]dB] 1681 EdO] (d BI 
1 1.449 1.455 71.5 Ja 31,38 108.6 3,01 74,28 2,77 3,11 0.00 0.00 80,16 0.06 
2 1.354 1.374 72.2 Ja 32,25 108.6 3.01 73.76 2.61 2.99 0.00 0.00 79.36 0.00 

3 1.376 1.3.56 69,9 Ja 32,08 108.6 3.01 73,83 2.63 3.06 0.00 0.00 79.53 0.00 

Summe 36.69 

Schall-lmmissioflsOrt AK IP Budenbach 12, Hauptstr. 1 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref De Ader Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

(m] Im] [m] ]dB(A)] (dB(A)] 1dB] (68) [dB] (dB] (dB] (63] [dB] (dB] 
1 1.465 1.474 71.6 Ja 31,22 1086 3,01 74.37 2.80 3.13 0.00 0.02 80.30 0.08 
2 1.378 1.388 72.2 Ja 32,11 108.6 3.01 73.85 2.64 3.01 0.00 0.00 79,50 0.00 
3 1,387 1.397 59.8 Ja 31,97 108.6 3.01 73.91 2.65 3.08 0,00 0.00 79.64 0.00 

Summe 36.56 

Schall-lmmiSSlQflS0rt AL IP Bergenhausen 1, Hinter den Zäunen 5 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr Abstand Schaflweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,rcf Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmct 

(rn] (m) [m] (dB(A)] (dB(A)] 166] [CB] ]dB) (dB] IdOl [dB] (dB) [dO] 
1 1.817 1.825 62,8 Ja 27,84 108.6 3,01 76.22 3,47 3.62 0,00 0.00 83.31 0.45 
2 1,578 1.555 63.2 Ja 29,92 108.6 3.01 75.02 3,02 3,43 0.00 0.00 81,47 0.22 
3 1.393 1 404 62.9 Ja 31,73 1086 3.01 73.95 2,67 3,26 0.00 0.00 79,88 0.00 

Summe 34.89 

Schall-Immissionsort: AM IP Bergenhausen 2, Hinter den Zäunen 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Nt, Abstand Sehalweg Mittlere 1-lobe Sichtbar Berechnet LwA.ret Dc Adiv Aalm Agr Abar Amisc A Cmet 
[mj (m] [m] [dB(A)] ]dB(A)] ]dB] [dB] (dB] (dß] [dB] (dB] [dB] (681 

1 1.813 1.821 62.9 Ja 27,88 108.5 3.01 76,21 3,46 3.61 0.00 0.00 83,28 0,45 
2 1 572 1 5.81 53,4 Ja 29,99 108.6 3.01 74,96 3,00 3.42 0,00 0.00 81,41 0,21 
3 1.382 1.394 63.1 Ja 31.8.4 108.6 3.01 73,86 2.65 3.24 0,00 0.00 79,77 0.00 

Summe 34.96 

Schall-ImmisSioflSOlt AN 1P Bergenhausen 3, Hinter den Zäunen 1 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt Abstand Schaflwreg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Ader Aatm Agr Abar Amisc A Cmeit 

[m] (in] (m) (dB(A)] (dB(A)] (dE) (dB] [dB] (dB] ]dB] (dB) (dB( (dB] 
1 1.801 1.609 62,9 Ja 27,98 106.6 3.01 76,15 3.44 3.61 0.00 0.00 83.19 0.44 
2 1.556 1.566 53,2 Ja 30,13 108.6 3,01 74.90 2.95 3.41 0.00 0.00 81.28 0.20 
3 1.363 1.374 53,1 Ja 32,02 108.6 3.01 73,76 2.61 3.22 0.00 0.00 79.59 0.00 

Summe 35.12 
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 _WindPRO version 2.7490 Sep 2011_. 

AL-PROP 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Zusatzbelastun' Erlen • arten Lr90 Pc . elSchallberechnun • s-Modell: ISO 9613.2 Deutschland  

Schall-Immissionsort: AO IP Bergenhausen 4, Kumbderweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,rct Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmel 

(m] (m] ImI [dB(A)] tdS(A)l (dE) [dO] (dB) [dB] [dBJ ]dB] [dB] (dE] 
1 1 804 1 812 62.7 Ja 27,95 108,6 3,01 76,16 3,44 3,61 0.00 0.00 83,22 044 
2 1.557 1.567 62.9 Ja 30,11 108,6 3,01 74,90 2.98 342 0.00 0,00 81,30 0,20 
3 1.361 1.372 62,9 Ja 32,03 108.6 3.01 73,75 2.61 3.22 0.00 0,00 79,58 0.00 

Summe 35,11 

Schall-Immissionsort: AP IP Bergenhausen 5, Hauptstr. 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nenrtletstung 
Hr. Abstand Schaflweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

(m) (mj trn] [dB]A)] [dB(A)] 1dB] [dB) ]dB] ] B] [dE] IdOl [dB( (dB) 
3 1.829 1.837 62,0 Ja 27,73 1066 3,01 76.28 3,49 3,64 0.00 0.00 83,41 0,46 
2 1.567 1.577 62.1 Ja 30.00 108.6 3.01 74.96 3.00 3.45 0.96 0.00 81,40 0.21 
3 1.348 1359 62.5 Ja 32.14 108.6 3.01 73.66 2,58 3,22 0.00 0.00 79.46 0.00 

Summe 35.09 

Schall-Immissionsort: AQ IP Pleizenhausen 1, Gartenstr. 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatni Agr Abar Amisc A Cmet 

Im] (ml (m] [dB(A)] (dB(A)] 1dB] (dB) [dB] (dB) (dB( (dB] (dB] [dB] 
1 2.227 2.234 57.2 Ja 24.72 1086 3.01 77.98 4,24 3.92 0.00 0.00 86.15 0.74 
2 1927 1.936 59.5 Ja 26.90 108.6 3.01 76.74 3.68 3.75 0.00 0.00 84.16 0.54 
3 1.640 1.650 62.6 Ja 29,33 1086 3.01 75.35 3.14 3.50 0.00 0.00 81.99 0.29 

Summe 32.16 

Schall-lmmissionSOrt: AR IP Pleizenhausen 2, Hauptstr. 20 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,rcf Dc Adrv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

(m) ]'n] (m] ]dB(A)] (dB(A)] (dB] [dB] [dB] [dB) (dO) [dB) (dB] Id!) 
1 2.193 2 199 58.4 Ja 24,97 108.6 3.01 77.85 4.18 3.89 0.00 0,00 85,02 0,72 
2 1.891 1.896 60,4 Ja 27,21 108.6 3,01 76.57 3.61 3.71 0,00 0.00 83.88 0,51 

3 1.597 1.607 63,1 Ja 29,74 108.6 3.01 75.12 3.05 3,45 0,00 0.00 51,62 0,24 

Summe 32 51 

Schall-lmrrrissionsort: AS IP Pleizenhausen 3, Am Baumgarten 6 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.re! Dc Adiv Aatii'i Agr Abar' Arnisc A Cmet 

(rrr] (ml (m] (dB(A)] (dR(A)( dB] (dB] (dE) (dB) [dB) [dB] [dB] [d5] 
1 2.192 2.198 58.7 Ja 24,99 106.6 3,01 77,84 4.16 3.89 0.00 0.00 85,90 0.72 
2 l"8 1.896 60,7 Ja 27,24 108.6 3,01 76.55 3,60 3.70 0,00 0.00 83,86 0.51 
3 1.501 1.600 63,4 Ja 29,81 106.6 3.01 75,08 3.04 3.44 0.00 0.00 81,56 0,24 

Summe 32.56 

Schall-Immissionsort AT IP Pleizenhausen 4, Am Baumgarten 10 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Sctiaflweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

(mi (m) [m] (dB(A)] (dB(A)) 1dB] EdO] (dB] (dO] 1dB] IdOl IdOl (dBj 
1 2.224 2.230 59.0 Ja 24.77 105.5 3.01 77,97 4.24 3.89 0.00 0.00 86,10 0.74 
2 1.920 1.925 61.1 Ja 26.99 103,6 3.01 76.70 3.66 3,71 0.00 0.00 84.08 0.54 
3 1.622 1.631 63.5 Ja 29.53 108.6 3.01 75,25 3,10 3.46 0.00 0.00 81.81 0.27 

Summe 32.30 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

633 Erlengarten 

A L 3m ;PRR 0,1,100" 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011.» 

AL-PR 29.03.2012 18201 12 

AL-PRO GmbH & Co.KC3 
Dorfstraße 100 
08.28532 Grolthcido 
+49 jü14936 5985-0 

15022012 12:432 7.490 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Zusatzbelastung Erlengarten Lr9O Peg lSchallberechnungs-Mc cli: ISO 9613-2 Deutschland1O.Om/s 

Schall-ImmissiOr1SOrt: AU 1P Pleizenhausen 5, Am Baumgarten 12 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr . Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtb3r Berechnet LwA.rcf De. Mis Aatrn Agr Aber Amusc A Cmct 

(m) IM] [ml (dB(A)i [dB(A)l jdB] CdB1 [dB] (d9) [dB] (dB] [dB] tdttl 
1 2 237 2.243 59.2 Ja 24,69 108 6 3,01 78,02 4,26 3.89 0.00 0.00 86.17 0,74 
2 1.933 1.940 61,3 Ja 26,90 108,6 3,01 16.76 3,69 3.72 000 0.00 84,16 0.55 
3 1.634 1.643 64.0 Ja 2943 108.6 3.01 75.31 3.12 3,46 0.00 0.00 81.90 0,28 

Summe 32.21 

Schall-ImmissionsOrt AV IP Pleizenhausen 6, Am Baumgarten 14 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref De AdTV Aatrn Agr Abar Amtsc A Cmet 
[m) [m] [m] tdB(A)j [dB(A)] [dB] tdB] (dS) (dB) [dB] [dtt] [dB] [dGl 

1 2.252 2.258 59.2 Ja 24,59 108.6 3,01 78.07 4.29 3.90 0,00 0.00 86.27 0.75 
2 1.948 1.955 51,3 Ja 26,79 108.6 3,01 76.8.2 3,71 3.73 0,00 0.00 84,25 0.56 
3 1.649 1,658 64,0 Ja 29,30 108.6 3.01 75.39 3,15 3,47 0.00 0,00 82,01 0.30 

Summe 32.08 

Schall-immisslonsOrt AW 1P Jagdschloßchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref De Adt Aatrn Agr Aber Arnisc A Crnet 

[ml [ml [m] [dB(A)] IdE(A)l (dB) (d8) [d5] [dG] [dB] [dB] (dG) [dGl 
1 1.116 1.124 68.6 Ja 34,76 108.6 3,01 72.02 2.14 2.69 0.00 0.00 76,84 0.00 
2 824 835 68.5 Ja 3.8,64 108.6 3.00 69.43 1.59 1.95 0.00 0.00 72.97 0.00 
3 563 579 67,3 Ja £3,50 108.6 2.99 66.26 1.10 0.73 0.00 0.00 68.09 0.00 

Summe 45.14 

Schall-ImmissionSOrt: AX IP Birkenhof 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt, Abstand Schallweg Mittiere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,rcf De Adrv Aatrn Agr Aber Arnisc A Cmet 

(m) (ml [ml [dB(A)] [dß(A)] [d8J (dß] [dB] [dB] 1dB] [dGl [dB) (dB] 
1 1.140 1.145 69.8 Ja 34,56 1086 3.01 72.17 2.17 2.70 0.00 0.00 77,04 0.00 
2 1.390 1.394 71.2 Ja 32.03 108.6 3.01 73.89 2.65 3.04 0.00 0.00 79.58 0.00 
3 1.642 1,6.45 72.4 Ja 29,58 1086 3,01 75.32 3.13 3.29 0.00 0.00 81.74 0.29 

Summe 37.29 

Schall-Immissionsort AY IP Budenbach 13, WA Gebiet, kein Foto 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr . Abstand Schatweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatrn Agr Aber Arnisc A Cmet 

[m] [mj [m] (dB(A)J LdS(A)l 1dB] [dGl [dB] [dtb] (dB] [d53 [dB] [dBJ 
1 1.236 1,247 67.7 Ja 33,40 108.6 3.01 72.91 2.37 2.93 0.00 0.00 78.21 0.00 
2 1.269 1.280 69.2 Ja 33.10 108.6 3.01 73.14 2.43 2.94 0.00 0.00 18.51 0.00 
3 1.398 1407 71.8 Ja 31,92 1086 3,01 73.97 2.67 3.04 0,00 0.00 79,69 000 

Summe 37,62 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

633 Erlengarten 

OK  
DEC1BEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Zusatzbelastung Erlengarten Lr90 Pegel Schallberechnungs-MOdell SO 9613-2Deutschland 10.0 mis 

 11 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

29.03.2012 15.20 113 30-4  L-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Greßherde 
.49 1014936 6986-0 

;50i20i2 12:43,2 7,490 

Schaliberechnungs-Modell'. 
150 9613-2 Deutschland 
Windgeschwindigkeit. 
Lautester Wert bis 95% Nerrnleistuflg 
Bodeneffekt 
Altcm.11'vcs Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Geräusch va Schallrichtwort (OK. 00, SE. NL etc) 
Schallleistungapegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lwa-Wcite (Mittlere 5challleisturrgspegel; Standard) 

Einzeltöne: 
Einzelion- und Irnpulszuschläge werden zu $challwcrten addiert 
Aufpunkthöhe üGr.,wenfl Im immissionsort-Objekt kein abweichender Wert 
5.0 m Aufpunkthöhc in lmmissionsort-0bickt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts 

-6,0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdampfurtg 1.9 dB.lrm 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 1-! 
Schall: Herstellerangabe Lr90 +26d0(A): $LAS-04-SPL 0-101 OM 1 3MW Revl_0 

Quelle ouelleiDatuni Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 01.062010 USER 22.11.201113:13 

Seiten Nabenhöhe Wirtdgeschw, LtAref Einzel- töne 
(m) (m.sj (dB(A)) 

Von WEA-Katalog 135,0 95% der Nennleistung 105.6 Nein 

Schall-Immissionsort: IP KIoKu neu 1. Ecke Hauptstr. Garterrweg-A 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Bcrechrrurigsmodclls 

Schallrichtwert 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmi5sioflSOrt IP KloKu neu 2. Gartcnwog-B 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (Ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmisSioflSOrt: IP KlcKu neu 3. Gartenweg 3-C 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (0.Gr.): Verwende Standardwort des BerechnunEsmadellS 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionsOrt IP Klcku neu 4. Gartenstr 4-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Au0cnberoich 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Standardwert des Berechnuri;smodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 n 

Schall-lmmissiOflsort IP KloKu neu 5. Im Eck 5-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Aurconbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsrnadells 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

633 Erlengarten 

AL3sw;PR 0,logl"'p 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 L. 34 O AL-PR 273.03-2012 18.20114 
AI-PRO GmbH & CoKG 
DorfstraSe 100 
DE-26532 GreShede 
i-49 IM,4936 €96S-0 

02012 12:4127-490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
BerechnunusatzbeLastung ErIenarten Lr90 Pegelschallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschtand 10,0 m/s 

Schallrichtwert 45.0 dß(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schalt-immissionsort: IP klcKu neu 8. Im Eck 5a-F 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Stondardwert des Bercchnunsmodcfls 

5chatlnchtweit 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-Immissionsort: IP Ktcku neu 7. Im Eck 6-G 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeinem Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des 5erechnunsmodeI1s 

Schallrichtwert: 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP Klcku neu 8 Im Eck 7-1-1 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebwt 
Höhe Aufpunkt (üGr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP KlcKu neu 9. Neuweg 2-1 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt {Q.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells, 

Schallrichtwert 45.0 dß(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-immissionsort: IP KlcKu neu 10, Ncuweg-J 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (OCr,): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall -Im m iss ionsort: 1  ii. iaoKu 11,-K 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardweri des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 dB(A) 
Abstand: 0,0 m 

Schall-Immissionsort IP KlcKu neu 12,-L 
Vordefinierter Berechnungsstandaid: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Standardwort des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 d9(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort IP KIcKu neu 13, Muhlerrweg 2-M 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Autenberech 
Höhe Aufpunkt (OCr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 15.0 d6(A) 
Abstand: 0.0 in 

Schall-Immissionsort: IP KKu neu 14, fitühlenweg 5-N 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Standardwort des BeiechnunsmodeI15 

Schallrichtwert: 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 
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DECIBEL Annahmen für Schallberechnung 
Berechnun: Zusatzbelastung Erlengarten Lr90 Pegel SchallberechflUngs-MOdell SO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-lmmissionSort IP Horn 1-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (üGr): Verwende Standardwert des Beiechnurrgsmodetls 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-ImmissionsOrt: IP Horn 2, Neubaugebiet 16-P 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr): Verwende Stsrrdordwerl des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 d9(A) 
Abstand: 0.0 ni 

Schall-ImmissionSort: IP Horn 3-0 
Vordefruerter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr4: Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 CIS(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort IP Horn 4, im Pfuhlacker 15-lt 
Vordefinierter Berechnungsstandard. Aurienbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert:  45.0 dB(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionsOrt IP Horn 5, Im Pfuhlacker 1&-S 
Vordefinierler Berechnungsstandard-. Außenbcrerch 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Standardwort des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionSOrt: IP Horn 6. In der Port 11-T 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt ( Gr.): Verwende Standardwert des Beiechnungsmodelis 

Schaltrichtwert 45.0 dß(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort: IP Horn 7 In der Part 13-1.3 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (0Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsoit IP Horn . In der Part 131V 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Au5cnbcreich 
Höhe Aufpunkt (CtGr): Verwende Standardwert des Screehnungsmodolts 

Schallrichtwert  45.0 d9(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-immissionsort IP Horn 9, in der Part 17-W 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt Verwende Standardwert des Berechnungsrnodells 

Schallrichtwert:  ,45.0 MA) 

Abstand: 0.0 ni  ne $l grij AA 
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AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorfstra0e 100 
DE-26532 Großheide 
+40 0 49366985-0 

15 02.2012 12;437A90   AW 
DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnun•: Zusatzbetastun' Erlen- arten Lr90 Pe.elSchaflberechnuflgs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Schall-ImmissiOnSOrt. IP Horn 10. In der Fort 19-X 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Hohe Aufpunkt (u.Gr): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schaltrichtwert 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-Immissionsort IP Horn 11. In der Port 21-Y 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 d9.(A) 
Abstand: 0.0 ni 

Schall-ImmissonSOrt IP Budenbach 1,-Z 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (iLGr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0,0 ni 

Schall-ImmissionSOtt IP Budenbach 2. Oberdorf 14-AA 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (uGr.): Verwende Standardwert des Berechriur,gsrnodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort. IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9-AB 
Vordefiruerter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwort des Berechnungsmodells, 

Schallrichtwert 40.0 d13(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissiOnsOrt: IP Budenbach 4,-AC 
Vordetinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 dß(A) 
Abstand: 0.0 rri 

Schall-ImmissionsOrt- IP Budenbach 5, Hauptstr. 13-AD 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (0.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-ImmissiOnSOrt: IP Budenbach 5, Haupt5tr. 11-AB 
Vordefinierter Berechnungsstandard. Au8enboroich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 d6(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionSort: IP Budenbach 7. Grundweg 4-AF 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr): Verwende Standardwert des ßerechnungsrnodelts 

Schallrichtwert-- 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Zusatzbelastung Erlengarten Lr90 Pegel SchatlberechflUfl9S-M0dell ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 
Schall-1mmiss10n80rt IP Budenbach 8. Grundweg 2-AG 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Hohe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells, 

Schallrichtwert 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmisSiOfl5Ort iP Budenbach 9, Hauptstr. 5-AN 
Vordefinierter Berechnungsstandard.' AuBenbereich 
Höhe Aufpunkt (LJGr.): Verwende Standardwort des Serechnunsmodofl5 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 t" 

Schall-ImmissionsOrt IP 8uderröach 10, Hauptstr . 3-Al 

Vordefinierter Berechnungsstandard: Außcnbcrcich 
Höhe Aufpunkt (i.LGr4: Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert  45.0 dB(A) 
Abstand: 0,0 m 

Schall-ImmissionSort: IP Budenbach 11, Kauptstr. la-AJ 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert.  45.0 d3(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionSOrt IP Budenbach 12. Mauptstr. 1-AK 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwort des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert:  45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort. IP Borgonhausen 1, Hinter den Zaunen 5-AL 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Bei'echnungsmodells 

Schatlrichrwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-immissiønSOrt: IP Bergenh.ausen 2. Hinter den Zaunen 3-AM 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt ((ißt.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissiOflSOrt: IP Bergenhausen 3. Hinter den Zaunen 1-AN 
Vordetjnierter Berechnungsstandard -. Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende 5tandardwer't des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert:  45.0 dB(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionSOrt IP BerQenhausen 4. Ktaisbderweg-AO 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

10 

Schallrichtwert: 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Zusatzbelastung ai1en Lr9O Pegel SchallberechnunS-MOde1l SO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

SchalllmmiS5iOnSOrU IP Bcrgcnhauscn 5. t-buptstr. 3-AP 
Vordefinierter Berechnungsstandard AuBenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des B.rechnungsmodsfls 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-ImmissiOnsOTt IP PZenhaUSen 1. Gartonstr.-AO 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (0.Gr.): Verwende S1aridardwert des Borechnungsrfladtlls 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schal l-tmmissionsort IP Picizonhausert 2, l-Iauptstr 20-AR 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (i1Gr.): Verwende Standardwert des Berechrrungsmadells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort IP Pleizenhausert 3, Am Baumgarten 6-AS 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Standardwert des ßerechrrungsrnedells 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort IP Pleizenhauserr4. Am Baumgarten 10-AT 
Vordefinierter Berechnungsstandard Auß.errbcreich 
Höhe Aufpunkt ((LGr.): Verwende Standardwert des ßcrcchnungsmodells 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 00 rn 

Schall-lmmissionsort: IP Pleizerhausen 5, Art Baumgarten 12-AU 
Vordefinierter Berechnungsstandard. Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (CLGr.): Verwende Standardwert des Berechnurrgsmodefls 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-1mm155i0n50rt IP P.zenhausen 6, Ani Baunigarten 14-AV 

Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt ( LGr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dß(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort: IP jagdschlößcheri-AW 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (tLGr): Verwende Standardweri des 8erechnungsmodeils 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-lmmissionsort: IP Birkenhot-AX 
Vordefinerter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt fü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 

Abstand: 0.0 m 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Zusatzbelastung Erlengarten Lr90 Pegel Schauberechnun9S-M0deI1: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-immissionsoft IP 6udcnbch 13. WA Gebiet kein Foto-AY 
Vordefinierter Berechnungsstandard. Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnur,gsmodolLs 

Schallrichtwert 40.0 db(A) 
Abstand: 0.0 rn 
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Bericht Nr.: SG-300312633-CA Erlengarten  

9.2 Vorbelastung, L 90-Pegel 

9.2.1 Windpark külzlKümbdchen 

633 Erlengarten 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Vorbelastung Kütz 1 und II Lr90 Pegel 

Dctaillertc Prognose nach TA-Lärm! DIN 150 9613-2 

Dc BercchnunQ basiert iuf der internationalen Norm ISO 9613-2 

Accustics - Aticriu2tiofl of sound duhng pmos;stion outdoorS 

Lautester Wort bes 95% Nennte4tUfl9 
Faktor fi)r Motoorologisokon Dämpfun o&lzent. CO-, 20 dß 

Dc gültigen Nacht-lrnmssioni0nichtwetle snid entsprechend TA-Larm 

10519958001 auf' 

lndustncgcbet 70 dB1Af 
Dorf- und Mischeblet. Aut5oisbcreich. 45 dB (A) 
Rcireca Wohngebiet 35 46(A) 
GewcrbcgeDfct 504614.) 
Atigerreeines Wohngebiet. 40 46(A) 
Kur- und Feriengebiet: 35 dO(A) 

WEA 

ti- - --n a..;v.t:...a J. 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
SchtI4mm1s*IOfltOrt 
9a Nttrrei 

n.c&co- t'rr-:mc ton •ne 

n- m r.ern.nax ton 

:9.03.201: 1825 / 1 

AL-PRO GmbH & Co.KO 
Dorfutraße 100 
DE-26532 G.rotLhcidc 
.9 101 4936 6906-0 

15.02-2012 1242.7 490 

-i-(.'..,.. 

9 - 

- - 

31 

- 

* - ‚-- --e 

'.-t(.7 - ' 10 •' 

Maßstab 1 75000 
* Eoistcrenndo WEA t Schalt-Imrrasaionscrt 

WirdPRO version 2. 7A90 Sep 201 
AL- PR 

ul 

t32 4 e34 A 
end 
934 A 
1214 

_.t* i.- i :: rua---" 01i1. 

1oon 
.rr se.-t5oa.i et äi  

an;ut. 

filM W6384 Zone: 32 Anforderungen Beurtautungipegat Anforderungen artuuut? 
Ost Ncw2 2 Aufpejnkthobe SthaO Von WEA Schal 

Im) lul 146-All [ds(Ail 
A IP Klcel(u neu 1 Ecke laupusS. G4flcnu9c2 395.270 5542122 414.9 5.0 45,0-10,0°30 0 292 Ja 
B iPKioI6u neu  G.arlenweg 395259 5542729 414.3 50 45,0-100.3.50 29.3 Ja 
C IPKIoKu neu 3.G5uleflWC93 395-2C-2 3.542.7-16 415,0 50 45,0-10,0.350 29.2 Ja 
O IP K)oeu neu 4, Geilenslr 4 393 249 554774.9 414,3 50 40.0-10.6-350 293 Ja 
O IP KkKu neu 5 Im Eck 5 305 119 5342833 410,0 50 43.6-10 6-350 292 Je 
IPKIoKuu1eu7 fmE2k6 393016 5547999 415,1 50 40.0-106-300 289 Ja 

G 16' KIcke neu 6. Im Eck 7 395 003 5 543.004 417.3 50 40.0.10.6-300 28.8 Ja 
H IP 11. (IoK.0 11. 395 249 5542683 412.5 50 450-10,6-35 0 29 5 Ja 
1 l KIoKu neu 12 39520.7 5542 656 413.5 50 45.0-lO.0°3.2 0 29.6 Ja 

6' kioKu neu 13. MuMei'neeg 2 395224 55.42 839 409,5 50 45.0-10.0-35.0 298 Ja 
((6' 6u4k-nbecni 3. Ion Moheganten 9 307.265 5£44028 303.1 50 40.6-10 0A30.0 18.1 .14 
L tPlagdsctlbßcruen 396808 5542455 414,2 50 450-106-350 23.7 44 
Ni IP Budenbach 13 W9 Gebet kein Foto 397 190 554381-110  3.95.5 50 406-10 6-300 18.3 Ja 

Abstände (m) 
WEA 

Schalt-Inrwnussoruscrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. 3204 2920 2675 2565 2135 2507 2377 2601 2252 3077 
O 3230 2316 2670 2559 2129 2500 2373 2598 2050 3077 
C 3218 2934 2688 2577 2146 2516 2391 2315 2999 3396 
o 3211 2927 2681 2569 2131 2507 2384 2610 2293 3091 
9 3206 2917 2670 2547 2111 2460 2375 2616 2907 3117 
F 3266 2975 2727 2592 2154 2494 2441 2690 2957 3208 
G 3220 2996 2750 2613 2175 2512 2466 2716 3314 3237 
H 3159 2676 2630 2521 2091 2365 2332 2556 2837 3033 
1 3150 2667 2622 2516 2087 2453 2323 2544 2824 3017 

Fo#c44uog sit racbrzm!er Seite.  
MD eirocer. 44 h.r.5 Jrneiu.' Cl Ou-94 aceet C T.' - 9945444-1 n,i -.10 ko 254440 elan-. . r?4Ci 

Seite 57 von 196 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Vorbelastung Külz 1 und II Lr9O Pegel 

29.032012 18:25 12 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-2€532 Gro3hcidc 
.49 0 4916 6986-0 

15.02.2012 12:42,2.7490  

foilsetzurtg von der vøfl9efl Seite 
WEA 

Schall'Imm/ss/ortsort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 
J 3110 2827 2582 2473 2044 2419 2283 2506 2787 2983 

K 5509 5240 5002 4917 4408 4884 4697 4882 5128 5265 
L 4157 3919 3703 3670 3301 3714 5401 3527 3726 3809 
M 8331 5964 4828 4747 4330 4719 4522 4704 4947 5080 

WindPRO version 2,7.490 Sep 201 1...... 

AL-PRO' 
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633 Erlengarten 

m64.ru;> ›,b 
2903201218:25/3 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
0or1stra6e 100 
06-26532 Graßheide 
.aO flr 4R -0 

15.02.2012 12'42-2.7«490 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung Külz 1 und II Lr90  PegeISchaI1berechnUr1SMOdeII: 150 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

'Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA.ref + K - Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref: Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 

Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr. Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar; Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorotogische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort A IP KIoKu neu 1, Ecke Hauptstr. Gartenweg 
WE_A Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schaitweg Mittiere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

[m] rm tdB(A)] [dB( 11 Id5) IdOl [dB] (dß) (dB] [dBJ IdOl (dB] 
3205 52.9 Ja 14.01 103.8 3.01 81.12 6,09 4,24 0.00 0.00 91.44 1.36 
2 921 51.8 Ja 1546 1038 3,01 80.31 5,55 4.19 0.00 000 90.06 1.29 

2.676 55,4 Ja 16,85 103.8 3,01 79.55 8.08 4.09 0.00 0.00 88.73 1.23 
2.565 56.0 Ja 17,50 103.8 3.01 79.19 4.88 4.05 0.00 0.00 58.12 1,20 
2.139 50.7 Ja 23,08 105.9 3,01 77.61 4,05 3.51 0.00 0.00 85.18 0.66 
2.511 73.2 Ja 20,49 105.9 3.01 79.00 4.77 380 0.00 0.00 87,57 0.86 
2.360 79.1 Ja 21.40 1059 3.01 75.53 4.52 3.66 0.00 0.00 86.72 0.79 
2.604 79.8 Ja 20.00 105.9 3.01 79.31 4.95 3.75 0.00 0.00 58,01 0.90 
2.585 79.1 Ja 15.36 105.9 3,01 80.20 5.48 3,86 0.00 0.00 89.55 1.00 
3.079 75,6 Ja 17,26 105.9 3,01 50.77 5.55 3.98 0.00 0.00 90,58 1.07 

[m] 
1 3.204 
2 2920 
3 2.675 
4 2.565 
5 2.135 
6 2.507 
7 2.377 
8 2.601 
9 2.882 
10 3.077 

Summe 29,24 

Schall-Immissionsort: B IP Kloku neu 2, Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95'.', Nennleistung 
Nr . Abstand Sehaflweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatrn Agr Abar Anusc A Cmct 

[rnj (m) (m] IdB(A)] 1d9(A)J föB] [dB) [dB] [d8] IdOl (d5) (dß) (d5] 
1 3.200 3201 52.6 Ja 14,03 103.8 3,01 51,11 6.08 4.24 0.00 0.00 91,43 1.36 
2 2.916 2.917 51.5 Ja 15,4.8 1038 3.01 50.30 5.54 4.20 0.00 0.00 90,04 1,29 
3 2.670 2.672 55.1 Ja 16,87 103.8 3.01 79,54 5,08 4.09 0.00 0.00 88,71 1.23 
4 2.559 2.561 55.6 Ja 17,52 103.8 3.01 79.17 4,87 4,06 0.00 0.00 85.09 1,20 
5 2.129 2 134 80.4 Ja 2.311 105.9 3.01 77.5.8 4.05 3.51 000 0.00 8514 0.65 
6 2.500 2.504 72.9 Ja 20.52 105.9 3.01 78.97 4.76 3.80 0,00 0.00 87.53 0.85 

7 2.373 2.377 78.8 Ja 21,42 105,9 3.01 78.52 4.52 3.68 0.00 0.00 85.70 0,79 
8 2.598 2.601 79,6 Ja 20,01 105.9 3,01 79.30 4.94 3.75 0,00 0,00 88.00 0,90 
9 2.550 2.8.83 78.8 Ja 18,37 105.9 3,01 80,20 5.48 3.87 0.00 0,00 59,54 1,00 
10 3077 3079 75,3 Ja 17.26 105.9 3.01 80.77 5.85 3,96 0.00 0,00 90.58 1,07 

Summe 29.26 

Schall-Immissionsort: C IP KloKu neu 3, Gartenweg 3 
WSA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr . Abstand Schallweg Mittlert Höhe Sichtbar Berechnet LwA,tcf Dc Adrv Aatrn Agr Abar Arrivac A Cmct 

[m] (m) (mj fd5(A)) [dB(A)] IdO] IdOl [öß] (dB] [dB] IdOl [dB) [dß] 
1 3.218 3.219 52.7 Ja 13,94 103.8 3.01 81.15 6.12 4,24 0.00 0.00 91,51 1,36 
2 2.93.1 2.935 51.6 Ja 15.28 103.8 3.01 80.35 5.55 4,20 0.00 0.00 90.13 1.30 

3 2.635 2.690 55.1 Ja 16,77 103.8 3,01 79.59 5.11 4.10 0.00 0.00 88.80 1.23 
4 2.577 2.578 55.6 Ja 17,42 103.5 3,01 7923 4.90 4.06 0,00 0.00 88.19 1,20 
5 2.146 2.150 80,4 Ja 22,99 105.9 3,01 77,65 4.09 3.52 0.00 0.00 85.25 0.66 
6 2.516 2.520 73.0 Ja 20,43 105.9 3.01 79.03 4.79 3.81 0.00 0,00 87,62 0,56 
7 2.391 2.394 76.9 Ja 21,30 105.9 3.01 78.58 4.55 3.67 0.00 0.00 86.51 0.80 

Farßetrr.rnO auf nächster Seite.. 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

633 Erlengarten 

ALV 

 WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

AL7 29.032012 18.25/4 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorlstra6e 100 
06-26532 Großheide 
.49 01 4936 6966-0 

102012 12:42/2.7.490 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung Külz 1 und II Lr90 PegelSchallberechflUngs-Modell: SO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s 

„Fortsetzung von der vorigen Seite 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

Im] (mj (m) [dB(A)] (dB(A)] (dB) [C5] (dB) (dB] dB] 081[dB] (dB] 
8 2.616 2.620 79.7 Ja 1991 105.9 3.01 79.36 4,98 3.76 0.00 0.90 88,10 0.90 
9 2.800 2.901 75,9 Ja 1826 105.9 3,01 80.25 5.51 3,87 0.00 0.00 89.64 1.01 
10 3.096 3.097 75.3 Ja 17.16 105.9 3.01 80,82 5.89 3.97 0.00 0.00 90.67 1.07 

Summe 29.16 
Schall-ImmissionsOft D IP Kloku neu 4, Gartenstr. 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

(ml (m] (m] (dB(A)] tdB(A)] IdOl (d5] tdBi tdB] [dB] (dO] [dB) (dS] 
1 3.211 3.212 52,3 Ja 13,97 103.6 3.01 81,14 6,10 4.24 0.00 0,00 91,48 1.36 
2 2.927 2.928 51,2 Ja 15,42 103.8 3,01 80.33 5,56 4.20 0.96 0,00 90.10 1.30 
3 2.681 2.682 54.8 Ja 16.81 103.8 3.01 79,57 5.10 4,10 0.00 0,00 85.77 1,23 
4 2.569 2.570 55.3 Ja 17.46 103.8 3,01 79.20 4.85 4,06 0,00 0.00 88.15 1.20 
5 2.137 2.142 80.0 Ja 23,04 105.9 3.01 77,62 407 3.52 0,00 0.00 85.21 0,66 
6 2507 2.511 72.6 Ja 20,48 1059 3.01 79.00 4,77 3.81 0.00 0,00 87.58 0,86 
7 2.354 2.388 78,6 Ja 21.34 105.9 3.01 75,56 4.54 3.67 0.00 0,00 66,77 0.80 
8 2.610 2.614 79.4 Ja 19,94 105.9 3.01 79.35 4.97 3.76 0.00 0.00 88.07 0.90 

2.893 2.895 76.5 Ja 18.29 105.9 3.01 80.24 5.50 3.87 0.00 0.00 89,61 1.01 
10 3.091 3.093 75.0 Ja 1718 105.9 3,01 80,81 5.88 3.97 0,00 0,00 90,66 1,07 

Summe 29.20 

Schall-1mm1ssi0n50rt E IP K1oKu neu 5, Im Eck 5 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Arn.sc A Cmet 

(m] (in] Im) (CB(A)] (dBlA)] ]dB] (dB) (dB] ]dB] (dE] [dO] [dB] (dB] 
1 3.206 3.207 48.4 Ja 1395 103,8 3.01 81.12 6,09 4.28 0.00 0.00 91,50 1,36 
2 2.917 2.919 47,1 Ja 15,42 1038 3,01 80.30 5,55 4.25 0.90 0,00 90,10 1.29 
3 2.670 2.672 50.6 Ja 16.82 103.8 3.01 79.5.4 5,05 4,15 0.00 0.00 88,76 1.23 
4 2.547 2.549 51.2 Ja 17,54 103.8 3,01 79.13 4.54 4.11 0.00 0.00 88.08 1.19 
5 2.111 2.116 76.2 Ja 23,17 105.9 3.01 77,51 4.02 3.57 0.00 0.00 85.10 0.64 
6 2.468 2.472 68.9 Ja 20,67 105.9 3.01 78,86 4,70 3.85 0.00 0,00 87,40 0,84 
7 2378 2.382 74,7 Ja 21,32 105.9 3.01 78.54 4,53 373 0.00 0.00 66.79 0.79 
8 2-616 2.620 75,7 Ja 1985 105.9 3,01 79.36 4,98 3.81 0.96 0.00 8.8,15 0,90 
9 2.907 2.910 74.7 Ja 18.17 105.9 3.01 80.25 5.53 3.92 0.00 0.00 89,73 1.01 
10 3 117 3.119 71.1 Ja 17.00 105.9 3,01 80,88 5,93 4,02 0.00 0.00 90,83 1.08 

Summe 29.23 

Schall-Immissionsort: F IP K1oKu neu 7, Im Eck 6 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

(m] (m] (in] [dB(A)] ]d5(A)J [dB] [OB] [dB] [dB] (d9) (OB] ]dB] [OB] 
1 3.266 3.267 48.6 Ja 13,66 103.8 3,01 81,28 6.21 4.29 0.00 0,00 91.78 1,37 
2 2.975 2.976 47,2 Ja 15,12 103.6 3,01 50,47 5.65 4,25 0.00 0.00 90.38 1,31 
3 2.727 2.728 50,8 Ja 1650 103.8 3.01 79.72 5.18 4,16 0.96 0.00 69.06 1.24 
4 2.592 2.594 51.5 Ja 1728 103.8 3.01 79.25 4.93 4,12 0.00 0.00 88.33 1.21 
5 2 154 2.159 76,3 Ja 22,87 105.9 3,01 77,68 4.10 3,59 0.00 0.00 85.37 0,67 

6 2.494 2.498 68.8 Ja 20,50 105.9 3,01 78,95 4,75 3.86 0.00 0,00 87.56 0.85 
7 2.441 2.645 74.8 Ja 20,92 105.9 3.01 78,76 4,65 3.75 0,00 0.00 87,16 0.83 
8 2.690 2.693 75,9 Ja 1142 105.9 3,01 79.60 5,12 3.84 0.00 0,00 88,56 0.93 
9 2.987 2.989 75,1 Ja 17,74 105.9 3.01 80.51 5.68 3.94 0,96 0.00 90,13 1,04 
10 3208 3209 71,3 Ja 16,54 1059 3.01 51.13 6.10 4,04 0.00 0.00 91,27 1,11 

Sun'trnc 28.89 
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Dorfstraße 100 
08-26532 Großheide 
.49 (0) .:936 89560 

15.02.2012 12'42!2 7.490 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnun orbelastung Kü1z 1 und ii Lr9O peqelschallberechnungs-MOdell SO 9613-2 Deutschland 10.O m/s 
Schall-Immissionsort 6 IP kloku neu 8, Im Eck 7 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

Im) [mj (rn] tdB(A}] [dB(A)1 [OB] 1001 ]dB] ]dB] [dB] [dB] [dß] (dB1 
1 3290 3.291 49,1 Ja 13,55 103.8 301 81.3.5 6.25 4.29 0.00 0.00 91,89 1,37 
2 2.998 2.990 47.8 Ja 15.00 103.8 301 80.54 5.70 4.26 0.00 0.00 90,49 1.31 
3 2.750 2.751 51.3 Ja 16,38 1035 3.01 79.79 5.23 4,16 0.00 0.00 89.18 1.25 
4 2.613 2.615 51.9 Ja ¶7,16 103.5 3,01 79.35 4.97 4.12 0.00 0.00 88.44 1.21 
5 2 175 2 179 76,7 Ja 22,73 105 9 3,01 77.77 4,14 3.59 0.00 0.00 85.50 0.68 
6 2.512 2.515 69.2 Ja 20,40 1059 3.01 79.01 4.78 3.85 0.00 0,00 87,65 0.86 
7 2.456 2.469 75.3 Ja 20,77 105.9 3.01 78.65 4.69 3.75 0.00 0.00 87.30 0.84 
8 2.716 2.719 75.4 Ja 19.27 105.9 3.01 79.69 5.17 3.84 0.00 0,00 88,69 094 
9 3.014 3.016 75.6 Ja 17,60 1059 3.01 80.59 5.73 3.94 0.00 0.00 90.26 1.05 

10 3.237 3.236 71.8 Ja 16,39 105.9 3.01 81.21 6,15 4.04 0,00 0.00 91,40 1.11 

Summe 28.76 

Schall-lmrnissionsoit H IP 11, KIoKu 11, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schaliwog Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmct 

Im] (ni (m) 1dBtA1] [dB(A)1 IdOl (dB] [dB] [dB) (dB] IdOl [dB) [OB] 
1 3.159 3,160 51,8 Ja 14,22 103.5 3,01 80,99 6.00 4,24 0.00 0.00 91,24 1.35 
2 2.876 2.577 50,7 Ja 15,64 103.8 3,01 80,18 5.47 4.20 0.00 0.00 89,84 1,28 
3 2.630 2.632 54,3 Ja 17,09 1038 3.01 79,41 5.00 4,09 0,00 0.00 68,50 1.22 
4 2.521 2.523 55.0 Ja 17.74 103.8 3.01 79,04 4,79 4,05 0,00 0.00 87,89 1.18 
5 2.091 2.096 79,7 Ja 23.37 105.9 3.01 77,43 3.98 3.50 0.00 0.00 84,91 0.63 
6 2,455 2.469 72.2 Ja 20,73 1059 3.01 75.85 4,69 3.80 0.00 0.00 57,34 0.84 
7 2.332 2.336 78.0 Ja 21,67 105.9 3,01 78.37 4,44 3.66 0.00 0,00 86,46 0.77 
8 2.556 2.559 78,8 Ja 20,26 105.9 3,01 79.15 4.86 3.75 0.00 0.00 87.77 0.88 
9 2.837 2.840 75.1 Ja 18.60 105.9 3,01 50,07 5.40 3.85 0.00 0,00 89.32 0,99 
10 3.033 3.035 74,7 Ja 17.49 105.9 3,01 60,64 5,77 3.95 0.00 0,00 90.37 1.05 

Summe 29.50 

Schall.Immissions0rt 1 IP KloKu neu 12, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Da Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Crncl 

]m] [m) [m] ]dB(A)] (OB(A)) 1dB] [dB] LdB) Al (dB) (OB) [dB] (dB) 
1 3.150 3 151 52.5 Ja 14.28 1038 3.01 80,97 5.99 4.23 0,00 0.00 91,19 1,35 
2 2.867 2. au 51,5 Ja 1574 103.8 3.01 80,15 5,45 4.19 0.00 0.00 89,79 1.28 
3 2.622 2.624 55.0 Ja 17.15 103.8 3.01 79.38 4,99 4.08 0.00 0.00 86,45 1.21 
4 2.518 2517 55.8 Ja 17,78 103.8 3.01 79.02 4,78 404 0.00 0.00 87.84 1.18 
5 2.061 2.092 60.6 Ja 23,42 105.9 3,01 71.41 3.98 3,48 0.00 0.00 84.87 0.63 
6 2.463 2.467 73.0 Ja 20,76 105.9 3,01 78.84 4.69 3,79 0.00 0.00 87.32 0.84 
7 2.323 2.327 78.7 Ja 21,74 105.9 3.01 78.34 4.42 3.64 0.00 0.00 85.10 0,77 
8 2.544 2.548 79.5 Ja 20,3.4 105.9 3,01 79.12 4,8.4 3.73 0.00 0.00 87.69 0,87 
9 2.824 2.827 75,8 Ja 18,68 105.9 3,01 80.03 5.37 3.85 0.00 0.00 89,24 0.98 
10 3.017 3019 75,5 Ja 17.6.8 105.9 3.01 80,60 5,74 3.94 0.00 0,00 90,28 1.05 

Summe 29.56 

Schall-Irnmissionsort J IP KIoKu neu 13, Mühleriweg 2 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,rcf Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmel 

]m] [ml (m) ]dB(A)] [00(A)] ldBl (dB) [OB] ]dBl (OB) [dB) (dß] (dB] 
1 3.110 3.111 50.1 Ja 14,45 103.8 3.01 80.56 5,91 4.25 0.00 0.00 91,02 1.34 
2 2.827 2.828 49.0 Ja 1593 1038 3.01 80.03 5.37 4,21 0.00 0.00 89,61 1.27 

3 2.562 2.583 52.6 Ja 17,35 103.8 3,01 79.24 4.91 4,10 0.00 0.00 88,25 1.20 
4 2.473 2.475 53.2 Ja ¶8,00 103.8 3,01 78.87 4.70 4.06 0.00 0.00 87.64 1,17 
5 2.044 2.050 76.0 Ja 23.69 1059 3,01 77,23 3.59 3.49 0.00 0,00 84,62 0.60 
6 2.419 2.423 70,4 Ja 21.00 1059 3.01 76,69 4.60 3.80 0,00 0.00 87.10 0.81 
7 2.283 2257 76.3 Ja 2198 105.9 3.01 78,19 4,35 3.65 0,00 0.00 86.19 0,74 

8 2.506 2.510 77.1 Ja 20,54 105.9 3.01 75.99 4,77 3,75 0.00 0.00 57,51 0.86 
9 2.787 2 790 76,4 Ja 18,86 105.9 3.01 79,91 5.30 386 0.00 0.00 89.08 0.97 

Fneaerzur7g auf nächster Seite..  
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Berechnung: Vorbetastung K0IzI und II Lr90 PegelSchallberechnungS!ll: 190 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Forrsetun9 von der vortger7 Seile 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schalweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

(ni] ]m] [ri] [49(A)] [49(A)] [48] [49] [45] (49) [45] (dB] 1dB] (49) 
10 2.953 2.935 72.9 Ja 1774 105.9 3.01 80.50 5.67 3.96 0.00 0.00 90.13 1,04 

Summe 28,78 

Schall-Immissionsort: K IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Hr. Abstand Schallweg M*ttlere Höhe Sichtb3r 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

]rn] 
5.509 
5.240 
5.002 
4.917 
4.493 
4.854 
4.697 
4.882 
5.128 
5.265 

[m] [m] 
5.510 42.5 
5.241 41.5 

Summe 18.11 

5.003 
4.919 
4.501 
4.68.5 
4.699 
4.885 
5.130 
5.266 

44.9 
46,3 
70.3 
64.0 
67.5 
67.5 
65.8 
60.4 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Berechnet 
[43(A)] 
4.36 
5.33 
6.24 
6.57 
10,66 
9.08 
9,84 
9.11 
8.16 
7,51 

LwA.rcf Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc 
[40(A)] (dB] [49) [dB) 1dB] [49] (40] 

1031 3,01 85.52 10,47 4.54 0.00 0.00 
103.8 3.01 85.39 9,96 4,53 0.00 0.00 
103.8 3,01 84.98 9.51 4.49 0.00 0.00 
103.8 3.01 84.84 9.35 4,45 0.00 0,00 
105.9 3.01 84.07 8.55 4.27 0.00 0.00 
105.9 3,01 84.78 9.28 4.35 0.00 0.00 
105.9 3.01 84,44 8.93 4.31 0,00 0.00 
1059 3.01 84.78 9.28 4,33 0.00 0.00 
105.9 3,01 85,20 9.75 4.36 0.00 0.00 
105.9 3,01 85,43 10,01 4.41 0.00 0,00 

A 
[4B] 
100.83 
99.87 
98.93 
95.66 
96.89 
95.42 
97.65 
98.39 
99,31 
99,84 

Cmet 

[dB) 
1.63 
1.61 
1.59 
1.58 
1.36 
1.41 
1.39 
1,41 
1,44 
1.46 

Schall-Immissionsott L IP Jagdschloßchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aetrn Agr Aber Amisc A Crret 

[m] (ml (rri] [40(A)] [40(A)] [49] 
1 4.157 4.158 54.3 Ja 917 103.8 3,01 
2 3.919 3.920 52.2 Ja 10.68 103.8 3.01 
3 3.703 3.704 54.7 Ja 11.66 103.8 3.01 
4 3.670 3 671 55.2 Ja 11,81 103.8 3.01 
5 3.301 3.304 77.2 Ja 16,12 105.9 3,01 
6 3.714 3.716 71,8 Ja 14.08 105.9 3.01 
7 3.401 3.403 76.5 Ja 1562 105.9 3.01 
5 3.527 3.529 78.6 Ja 15.03 105.9 3,01 
9 3.726 3.725 79.6 Ja 14,10 105.9 3,01 
10 3.809 3811 74,1 Je 13,66 105.9 3,01 

[49] ]dB] (4B] ]dB] (dOl [dB] [49) 
83.38 7.90 4.35 0.00 0,00 95.53 1,50 
82.67 7.45 4.35 0.00 0.00 94.66 1.47 
82.37 7.0.4 4,30 0.00 0.00 93.71 1.44 
82.30 6.98 4.2.9 0.00 0.00 93.56 1.44 
51.38 6.28 4.00 0.00 0.00 91.06 1,13 
82,40 7.06 4,14 0.00 0.00 93.60 1.23 
81,64 6.47 4,03 0.00 0.00 92,14 1.16 
81.95 6.71 4.04 0.00 0.00 92,70 1.19 
82.43 7.05 407 0,00 0.00 93.58 1,23 
82.52 7.24 4,14 0.00 0.00 94.00 125 

Summe 23.70 

Schall-ImmissionsOrt M IP Budenbach 13, WA Gebiet, kein Foto 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref De Adiv Aatrn Agr Abar Aml5c A Cmet 

]m] [ml [m] [dB(A)] [dB(A)) [45] [45] [40] ]dB] (dB] [49] (45) [dB] 
1 5.331 5.332 35,3 Nein 4,73 103.8 3,01 55.54 10.13 4.80 0.00 0,00 100,47 1.61 
2 5.064 5.065 37,4 Nein 570 103.8 3,01 85.09 9,62 4.80 0.00 0.00 99.52 1,59 
3 4.828 4.829 40.8 Nein 658 103.8 3.01 84.68 9,17 4,80 0.00 0.00 98.65 1,57 
4 4.747 4.708 42.1 Nein 6,89 103.8 3.01 84.53 9.02 4.80 0.00 0.00 98.35 1,57 
5 4.330 4.334 65.2 Nen 10,80 105.9 3,01 83.74 523 4.80 0.00 0.00 95.77 1.3.4 
6 4.719 4.722 59.9 Nein 9,26 105.9 3,01 84,48 8.97 4.80 0.00 0.00 95,25 1.39 
7 4522 4.525 63,4 Nein 1004 1059 3,01 84,11 8.60 4.80 0.00 0,00 9751 1.37 

8 4.704 4706 63.2 Nein 9,32 105.9 3.01 84.45 8.94 4.80 0.00 0.00 98.20 1.39 
9 4.947 4.949 81.6 Nein 8,40 105.9 3.01 84.59 9.40 4,80 0.00 0.00 99.09 1.42 

90 105.9 3.01 85.12 9.66 4,80 0,00 0.00 99,58 1,44 10 5,080 5.082 56,4 Nein 7  

Summe 15.35 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung-. Vorbe(astung Kü!z 1 und II Lr9O pegelSchallberechnungs-MOdell: ISO 9613-2 Deutschland 1O.Om/s 

Schallber'echnungs-Modell: 
150 9613-2 Deutschland 
Windgeschwindigkeit: 
Lautester Wert bis 95% Nenntestung 
Bodeneffekt 
Altematives Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient CO-
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Gcrausch vs Schallrichtwert (D1(. DE. SE. NL etc) 
Schatllestungspegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere Schallteisturtgspegel; Standard( 

Einzeltöne-
Einzelten- und lmputszuschbgc werden zu Schallwerten addiert 
Aufpunkthöhe ü,Gr.,wenn im Irnmissionsort-Objekt kein abweichender Wert 
5.0 rn Aufpurkthohe in lmmissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angebe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 
-100 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdampfung' 1.9 dB.'krn 

WEA: ENERCON E-70 E4 2000 71.0 101 
Schall: 3-fach kicl. 2,0 dE Unsicherheit (103.8 dB) LR9O 

Quelle 0ue11e,'Da:urr Quelle Bearbeitet 
23.07.2004 USER 03.12,2010 13:23 

Wind-Consuft 392SE.A3!01 23.07.2004 102.0 dS(A) 
Kutter C.E. 23777-1.004 14.03.2005 101,9 dB(A) 
Müller BBf.1 1.182910/1 16.01.2006 101.6 dB(A) 

Seiten W.ndgeschw LwA .r« Einzel- tone 
(m'sj tdB(A) 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 103.8 Nein 

WE.A: ENERCON 0-82 E2 2300 82.0 1-! 
Schall: 3-fach 2 3MW inkl. 2,1 dB(A) Zuschlag ( 105.9 dBlA)) Lr90 Pegel 

Quelle Cuelle"Datum Quelle Bearbeitet 
211376-01.01 14,10.2011 USER 22.112011 12:55 
Bericht 1: Kotler Consulting Engineers KG, Bericht 209244-03.03 vorn 18.03.2010 103.4dB(A) 
Bericht 2: Müller-BEM Bericht 1495 777/1 vom 15.09.2011 104CB(A) 
Bericht 3. Kötter Consulting Engineers 1(0. Bericht 211372-01.01 vorn 18.10.2011 104d5(A) 

Seiten Wndgeschw. LwA,ref Einzel- tone 
(m.'s) [dB(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 105.9 Nein 

Schall-Immissionsort: IP KlcKu nou 1, Ecke Hauptstr . Gartonweg-A 
Vordeflnierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (u.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 dß(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmission5ort: IP KlcKu neu 2. Gartenweg-B 
Vordetlnierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (iLGr.): Verwende Steridardwcrt des Bcrcchnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

liem p.4ic emanocor v von EMDwe.asunaiA5 k*I,lerrese 0 .9220A4.e5'fC Ti -.15 14 3$ .iJ 44 fra, -4c9u304.lut e-erei ie'ds5e"tl4 C. 
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WindPRQ version 2.7.490 Sep 201 

633 Erlengarten - 29.03.2012 iaasie AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstrarre 100 
DE-26532 Großhekle 

40 ä" ' 
t-o 

1502.2012 12:42.7,40  

DECIBEL Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbelastung  z 1 und II Lr90 Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s Kül  1 

Schall-ImmissiOflSOIt IP kloku neu 3. Gartenweg 3-C 
Vordefinierter Beeechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schatlnchtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-immissionsort IP Klcku neu 4. Gartenstr. 4-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des BerechnLergsmodeflS 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 if' 

Schall-ImmissionsOrt: IP K1eKu neu 5. Im Eck 5-E 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (0.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0,0 m 

Schall-ImmissionSOrt: IP KloKu neu 7, Im Eck G-F 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwort des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort IP Kloku neu 6. Im Eck 7-G 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngcbrol 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 40,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 ni 

Schall-ImmissiOnSOlt IP 11. Kloku 11.-H 
Vordefinierter BerechnungsstandaxcL AufLenbereich 
Höhe Aufpunkt (O.Gr.): Verwende Standardwert des 9.erechnungsrnedells 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionSOft IP K1cKu neu 12-1 
Vordefinierter 8erechnungssbnd3rd AufLenbereich 
Höhe Aufpunkt (ilGr.): Verwende Standard wert des E.erechnuflgsrflOdells 

Schallrichtwert 45.0 d6(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissiOflSOrt: IP KIoku neu 13. Mühlenweg 2-J 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AufLenbcreich 
Höhe Aufpunkt 0.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 d9(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP Budenbach 3, Im Mehrarten 9-lt 
Vordefinierter Berechnungsstandard Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwort des flerechriungsmDdells 

Schallrichtwert: 40,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

er,a M0inre'rattiCiAS .elu rtwus rt C»t.h22QAa.0e9 c 1w .. 5 ri ..i5 O4344 .14 e-rrwi agwree. 

Seite 64 von 196 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA ErIenqajn 

 WindPROversion27.490 Sep2O1 

633 Ertengarten 29.032012 18:25 1 9 

AL-PRO GmbH & Co,KG 
oorfstraae 100 
DE-26532 Großheide 
--49 rO 406 €9894 

1502.2012 12:4212.7.490 

DECIBEL Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbelastung Kütz 1 und II Lr90 pegetschallberechfl!i!!95-Modell ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

SchalllmmissiOflSOrt: IP jogdschlö0chen-L 
Vordefinierter Berechnungsstandard. AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (LGr.): Verwende Standardwert des 5erechnungsmodelts 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-ImmlssiOflSOit IP 6ud0nb30h 13, WA Gebiet. kein Foto-T$ 
Vordefinierter Berechnungsstandard Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (üGrj: Verwende Standoröwert des Borechnungsmadolls 

5chaflrichtweit 40,0 dB(A) 
Abstand: 00 m 

us mm rwowm5M mi't Nez..erntse 0Cmi-C220A.unor9C r " 5 rmb 354444 Far -J59 54444 m- r' m.fl55 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenciarten  

9.2.2 Windpark Neuerkirch/Klosterkumbd 

..3. 

633 Erlengarten 
29.03.2012 18:26 11 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 L 
ALPR7 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dotlstr9.e 100 
06-26532 Großheide 
.tn r0 4935 5995-0 

2GO32012 12:5312 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Vorbelastung NeuerkirchiKlosterkumbd Lr9O Pegel 

Detaiflierte Prognose nach TA-Ulrrri 1 DIN ISO 9613-2 . -. - . - • .;-. 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9613 2  

A aust es Atlenuoton of sound during propogzt on outdoors 

Lautester Wort bis 959A Nanntoistung  
Faktor für Meteorologischen Dampfungskoeffzient CO 2,0 dB -‚ A ib -j 

4 -

1-.  

•.'4r' 9. - . . .-:---;-- "..( 
- -1.-. •. IQ ._ :-.‚. -. - - 

Industnegebict 70 dB(A)  
Dorf M und schgeb et Außenbereich 45 dB(A) .... 

Roines Wohn9ob et 35 ds(A) 97 3 dil «x 
Gewerbegebiet 50 dB(A) - - 

Aflgenle nes Wohngebiet 40 dB(A)  

Kur und Feriengebiet 35 dB -" - 

..-.--- ..'..':-.---,---'---. '.'-'----"--: 

4 -- - IJ1Y1 - 
1 - - - 

Mattstab 1-75.000 
* Existicrcndc WEA 9 Schotl.ImmlS5ionSOrt 

Die gültigen Nacht-tmmissionerichtwartc sind entsprechend TA-Lorm 

festgesetzt auf 

WEA 

:34.1 34543 
i uca sci - ‚4f",34 4544 
e riur rsi:it: . 1731-,-,, cc': 

:f7: 473f"-m iicu 
7 734?' 1t34 3 343 

4t?C - *MW wc.*i 
i 3n43i4 
-o 333+41 5S4!)U 411 

317314 3533.434 4434 
3)3tot 35-4444 341! .44.34-1144 
73.i174 354414 4-:: 11u- -- t '3 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
5chall.Imm1saIorosOrt 
Nt Name 

143A.Ti 
ei' - : 3.-*1-4 £434. 3444' C'?3 P* 1343 334*4-3.1 .Na* 144+4 

cs;rr. 1z34 
t4'33'. t+4 :rro er 
eemw. C4 33 543 :xo 17t 33' 
L11333' k17'3.33 3542 L3 1388 
rtneo e4:c.o.3 : c 130 1.114 

17-33:3173' 17 
t17-:X3 : xo er 111ja 

ZX 340 134' 
•Ce144- 2 3M4'I c-i- 33't 33 124 3 17)3 
•tp*.. 5+4131+111.4.3233 33-31.4)1:': 
03 + + 334!331.1lC4.33 Ic233 1343 243 

3'Im 341.11344333 3 : 1 1343 1711 
33ne.' 231.12417 +34-3333 333 13.43 :10 

31113'l"34-3333 3?) 343 1710 

‚43* 3-141. : 3434-- z i8334 :...+m . 33.3143,4 '_43 3434 
4311 3i-541' 3317' .I4143 
4,54! 44Z43+4S :1113 34.11.; 34'io!' i113343, 

34344#434 34, 4•2+4+311 133133 A'.43.1. 
541.3 5434i !.3434e44j 117134,4.i..ot*34, 

.11. so-:a1.I-' : r43..:.or; 143)1t134'341 
sL• ‚-v,-: 517. :' ae*.:...-s 134 

.54' 1.b, 1717-'34 434.3483-14; .1634r3'i 4MPr-

.43 l3'743't•3334'1+43!" 354l4'341*4-7 4+34 
.5k' 203 '*:';-  

‚5k* +3.3733-:- :re:.:um.m*30 .+4-343$4+44.334-+ .114 
3.314333.- :+4-i'--..3-- -='  

6.Ult 133 ?gt:'t-17C1' -om.t 3.15443.443 33.4-71.113 
.431 1337 3.544'1'13'31731.54+ 

UTM WGSB4 Zone: 32 Anforderungen B.urteilungspget Anforderungen erfüllt? 
Ost Neid Z Aulpurikthöhe Schal) Von WEA Schall 

[m] [m] (dBIA)1 140(Afl 

A IP KtoKu neu 1 Ecke Hauptstr Gartenweg 395.210 5542.722  414.9 5.0 450-10.0435.0 33.5 Ja 
6 IP K1oKu neu 2. Gartenweg 395256 5542-728 414.3 5.0 45.0-10.O'3$O 33,6 Ja 
C IP KtoKu neu 3. Ganenweg 3 395.262 5542.746  415,0 5.0 45O- 1O.03.5.0 33.6 Ja 
D IP Kloku neu 4, Gartenstr. 4 395.249 5542.748 414,3 5.0 45.O-1O.035,0 337 Ja 
6 IP KJoKu neu 5. Im Eck 5 395.119 5,542.633 410,0 5.0 45.0.10,0435.0 3-1.6 Ja 
F IP KIolZu neu 7 Im Eck 6 395 016 5542969  415.1 5.0 40,O-10.0'30.0 35.7 Nein 
0 IP Kioku neu 8. Im Eck 7 395 003 5,543004  417,3 5.0 404.1Ü.030.0 35.9 Nein 
H IP 11, KIoKu 11, 395248 5542683 412.5 5.0 45.0-10.0r35.0 33.5 Ja 
1 IP K)oKu neu 12, 395.267 5.542 654 413.5 5,0 45.0.10.0135.0 33.3 Ja 
IP KtoKu neu 13, Muhtenweg 2 395 224 5 542 639 409.5 5.0 45.0.10.0v35.0 33,5 Ja 

5 IP 6u3enba:h 3, Irr f.Iehrgar1en 9 3.97 265 5 544 028 393,1 5.0 40.0-10.0430.0 24.0 Ja 
1 IP Jagdscllla6chen 396 806 5542455 414,2 5.0 45.0-100=350 253 Ja 
M IP Budenbach 13, WA Gebiet kein Foto 397 190 5 543 850 385.5 5.0 49,0-10.0=30 13 24.4 Ja 

Abstände (m) 

WEA A B C 0 E F G H 1 J K L Ni 
1 3004 2989 2992 2980 2838 2722 2706 2989 3013 2974 5028 4564 4928 

2 3060 3045 3051 3038 2905 2804 2792 3040 3061 3020 5181 4612 5071 
3 3029 3015 3022 3010 2356 2801 2793 3005 3024 2980 5229 4563 5109 
4 2620 2805 2814 2801 2632 2605 2599 2794 2812 2768 5053 4344 4929 
5 2441 2425 2431 2418 2283 2181 2168 2422 2444 2403 4567 3996 4453 
5 2352 2338 2345 2332 2208 2122 2114 2329 2349 2306 4559 3893 4437 
7 2056 2043 2050 2037 1916 i338 1832 2032 2051 2007 4294 3592 4158 
8 2047 2035 2046 203.1 1936 1894 1897 2015 2028 1982 4379 3519 4235 

Fotzsetzun'g auf n4 chs! er Seite...  
)4..'ø'534 et.C+.+3 33+14340 431c4343'3i31k3 3 313.9223 13.30730 T' 

dl 433544.84 34, 
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ALwPR 

Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

WindPRO version 21.490 Sep 201 

633 Erlengarten 
29.03,2012 18:2612 ALIPR 
AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstra6e 100 
DE-26532 GrQ6Nco 
.49 i0) 4936 6986-0 

2603.2012 12:63t2.7.490 

DECIBEL Hauptergebnis 
Berechnung: Vorbelastung Neuerkirchfklosterkumbd Pegel 
Fos5s1zLsng von der voriger Sei5 
WEA A B C D E F G H 1 .1 34 L M 

9 2564 2569 2569 2557 2407 2273 2252 2575 2603 2565 4487 4135 4395 
10 2216 2201 2202 2159 2041 1909 1859 2207 2234 2199 4166 3769 4009 
11 2180 2164 2159 2148 1993 1831 1800 2185 2217 2193 3769 36-48 3696 
¶2 2349 2335 2327 2317 2164 1996 1962 2361 2394 2377 3694 3742 3640 
13 1925 1912 1901 1893 1749 1579 1542 1945 1978 1969 3118 3224 3064 
14 1612 1598 1587 ¶ 579 1436 1266 1229 1631 1665 1656 2924 2931 2855 

von EMD ~na. '#s erncs. to 9223 44!Dß9 C T1 •45 9435144-4 4s -. 5 95353-346 9-'r4t 

Seite 67 von 196 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Edengarten  

633 Erlengarten 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung NeuerkirchlKiosterkUmbd Lr9O PegeBchallberechnungs-Modell SO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s Aaw 

LV 

-WindPRO version 2.7.490 Sep 2011.. A L - P Re•i• 29.03.20121826/3 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstra6e 100 
DE-26532 Großheide 
.49 (0) 4936 6986-0 

26.032012 12,5312.7.4130 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA.ref + K - Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ret: Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 

Dc: RichtwirkungskorrektUr 
Adiv Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

Aatm. Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-immissionSOrt A IP KloKu neu 1, Ecke Hauptstr. Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schatweg Mtttere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Crnet 

[m) (m) [m) [dS(A)j [dEtAil IdOl [dB] [dB] [dB) [43) [45) [46) [dB] 
1 3.004 3008 65.0 Ja 17.52 105.9 3.01 80.57 5.72 406 0.00 0.00 90,34 1.05 
2 3 060 308.4 68.5 Ja 17,26 105.9 3.01 80.73 5.82 4,04 0.00 0.00 90,58 1.06 
3 3.029 3.033 70.0 Ja 17,44 1059 3.01 60.64 5.76 4,01 0.00 0.00 90.41 1.05 
4 2.820 2,824 68.2 Ja 18,57 105.9 3,01 80.02 5,37 3.97 0,00 0.00 89.36 0.98 
5 2.441 2,447 81.4 Ja 21,00 105.9 3.01 78.77 4,65 3.66 0,00 0.08 87,08 0.82 
6 2.352 2.359 50.3 Ja 21.56 105.9 3.01 78.45 4.48 3.63 0,00 0.00 86.57 0.78 
7 2.056 2.063 81.3 Ja 23.64 105.9 3,01 77.29 3.92 3.45 0.00 0.00 84,66 0.61 
8 2.047 2.053 76.0 Ja 23,63 105.9 3.01 77.25 3.90 3.53 0,00 0.00 84.68 0.60 
9 2.554 2.590 71.4 Ja 19,70 105.7 3,01 79,27 4.92 3,86 0.00 0.00 88.04 0.97 
10 2.216 2.222 71,8 Ja 22,06 105.7 3.01 77,94 422 3.69 0.00 0.00 85.85 0.80 
11 2,180 2.186 65.5 Ja 22,21 105.7 3.01 77.79 4.15 3.77 0.00 0.00 8 5, 721 0.78 
12 2.349 2.356 63.1 Ja 21.04 105.7 3.01 78.44 4.48 3.88 0.00 0.00 86.60 0.87 
13 1.925 1.934 65.5 Ja 24,05 105.7 3.01 76.73 3.67 3.64 0.00 0.00 54,04 0.62 
14 1.612 1.621 65.3 Ja 26,73 105.7 3.01 75.20 3,08 3.35 0,00 0.00 81.63 0.35 

Summe 33,50 

Schall-immissiOflsOrt. B IP K1oKu neu 2, Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.tef Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Omet 

[m) (ml (m) (d3(A}J [45(A)] 1dB) IdE] [46] [4B] )dB) [dB3 [46] (40) 
1 2.S39 2.994 64,5 Ja 17,60 105.9 3,01 80.52 5,69 4.06 0 00 0,00 90,27 1.04 
2 3.045 3.050 68.1 Ja 17,33 105.9 3.01 80.69 5.80 4,04 0.00 0.00 90.52 1.06 

3 3.015 3020 69.8 Ja 17,51 105.9 3.01 80.60 5.74 4.01 0.00 0.00 90.35 1.05 
4 2.806 2811 67,9 Ja 186.4 105.9 3,01 79.98 5,34 3.97 0.00 0.00 89.29 0,98 
5 2,426 2.433 80.9 Ja 21,09 105.9 3,01 78,72 4,62 3.66 0,00 0.00 87,01 0.82 
6 2.338 2.345 80.0 Je 21,6.5 105.9 3.01 78,40 4,46 3.63 0,00 0,00 66.49 0.77 
7 2.043 2.050 81.1 Ja 23,74 105.9 3.01 77.23 3.89 3,4.4 0.00 0.00 84,57 0.6.0 
8 2.035 2.041 75.7 Ja 23.72 105.9 3.01 77.20 3.88 3.53 0.00 0.00 8.4.60 0.59 
9 2.569 2.575 70,9 Ja 19,78 105,7 3,01 79,21 4.89 3.86 0.00 0.00 87,96 0.96 
10 2.201 2.207 71,3 Ja 22,15 105,7 3,01 77,88 4,19 3.69 0.00 0.00 85.76 0,79 
11 2. 164 2 171 65,2 Ja 22,31 105.7 3,01 77.73 4,13 3.77 0.00 0.00 85,63 0.77 
12 2.335 2.342 62,7 Ja 21,12 105.7 3,01 76.39 4.45 3.88 0.00 0.00 86,72 0.86 
13 1.912 1.921 65.1 Ja 2414 1057 3.01 76.67 3.65 3,64 0.00 0.00 53.96 0.61 
14 1.598 1.608 67.9 Ja 26,84 105.7 3.01 75.13 3.08 3,35 0.00 0.00 51.53 0.34 

Summe 33.60 

ii'iraFRa ecie 5MCifr,re"phuo?,.iA6 tO 226 &4søf9C T.i '.r59a254J44 r,  
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten 

633 Erlengarten 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung NeuerkirchlklosterkUmbd Lr90 Pege5chal1berechnungSMOde1I: ISO 9613-2 Deutschland 1O.0 m/s 
Schall-lmmissionsort: C IP KIoKu neu 3, Gartenweg 3 

ALmPR 
3; l• 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 1...... 

AL PR 29.03201218,26 /4 lem• 4 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstra6. 100 
06-26532 Gre6hdo 
.9 lOt 4916 6986-0 

26.03.2012 12:532,7.490 

WEA 
Nr. Abstanct S challweg Mittlere Höhe 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

....... Höhe Sichtbar Bcchnct LwA,ref De Adiv A3trn Agr Abar Arnisc A Cmct 
tml (in] (rn) (dB(A)] (89(A)] (86] (d9] (dE] [d9J (dB] [88] (dB] (85] 

1 2.992 2997 64.4 Ja 1758 1059 3,01 80,52 5,69 4.06 0.00 0.00 9029 1.04 
2 2. 051 3.055 67.9 Ja 1730 105,9 3,01 8070 5.81 4,04 0.00 0,00 90.55 1,06 
3 3.022 3027 59,9 Ja 17.4.8 105.9 3.01 50,62 5.75 4.01 0.00 0.00 90.38 1,05 
4 2.814 2.818 68,1 Ja 18.60 105.9 3.01 80,00 5.36 3.97 0.00 0.00 89.33 0.98 
5 2 431 2 438 80.6 Ja 21.05 105 9 3.01 78.74 4.63 3.67 0.00 0.00 87,04 0.82 
6 2.345 2.352 60.0 Ja 21,60 105.9 3.01 78.43 447 3.64 0.00 0.00 86.53 0.78 

7 2.050 2.057 81.1 Ja 23,69 105.9 3.01 77,26 3.91 3.45 0.00 0.00 84.62 0,60 
8 2.046 2.052 75.8 Ja 23,6.4 105.9 3.01 77,24 3.90 3.53 0.00 0.00 84.67 0.60 
9 2.569 2.575 70,6 Ja 19,77 105.7 3,01 79.22 4,89 3.86 0.00 0,00 87,97 0.96 
10 2.202 2.208 71,0 Ja 22.14 105.7 3.01 77.8.8 4.20 3.70 0.00 0.00 85,77 0.79 
11 2.159 2.166 65.0 Ja 2234 105.7 3.01 77.71 4.12 3.77 0.00 0.00 85.60 0 77 
12 2327 2.334 62.5 Ja 21,17 105.7 3.01 78.36 4.43 3.88 0.00 0.00 86,68 0.86 
13 1.901 1.910 65.0 Ja 24,23 105.7 3,01 76.62 3.63 3.63 0.00 0.00 83.68 0.60 
14 1.587 1.597 67.8 Ja 26,94 1057 3,01 75,07 3.03 3.34 0.00 0.00 81,44 0,32 

Summe 33.61 

Schall-Irnmissionsort: D IP Kloku neu 4, Gartenstr. 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmct 

[m] (mj (m] [dB(A)] 185(A)] 1dB] [65] (dS] [dB) (88] 1dB] (88) (86] 
1 2.980 2.984 64,1 Ja 17,64 105.9 3.01 80.50 5.67 4.07 0.00 0.00 90.23 1.04 
2 3.038 3.042 67,5 Ja 17,37 1059 3.01 80.66 5.78 404 0.00 0.00 90,49 1.06 
3 3.010 3.014 69.5 Ja 17,54 105.9 3,01 80.58 5,73 401 0.00 0.00 90.32 1.05 
4 2. 801 2.806 67,7 Ja 18.67 105.9 3,01 79,96 5.33 3.97 0.00 0.00 89,27 0.98 
5 2.418 2.425 80.3 Ja 21,13 105.9 3,01 78.69 4,61 3.67 0.00 0.00 86.97 0.81 
6 2.332 2.339 79.6 Ja 21,68 1059 3.01 78.38 4,44 3.63 0.00 0.00 86,46 0.77 
7 2.037 2.044 80.5 Ja 23,78 1059 3.01 77.21 3.85 3,44 0.00 0,00 84,54 0,59 
5 2.031 2.040 75.5 Ja 23,72 105.9 3.01 77,19 3.88 3.53 0.00 0.00 54,60 0.59 
9 2.557 2.562 70.3 Ja 19,85 105,7 3,01 79.17 4,87 3.86 0.00 0.00 87.90 0.96 

10 2.189 2.195 70.7 Ja 22,23 105,7 3,01 77.63 4,17 3.70 0.00 0.00 85.70 0.78 
11 2.148 2,155 64,7 Ja 2241 105.7 3,01 77,67 4,09 3,77 0.00 0.00 85.53 0,76 

12 2 317 2 324 52,2 Ja 21,24 105.7 3.01 78.32 4,42 3.88 0.00 0.00 86,62 0.85 
13 1.893 1.901 64.6 Ja 24.29 105.7 3.01 76.58 3,61 3.63 0.00 0.00 83,83 0.59 
14 1.579 1.559 67,4 Ja 27,01 105.7 3.01 75,02 3.02 3.34 0.00 0.00 51,38 0.32 

Summe 33,68 

Schall-Immissionsort E IP KloKu neu 5, Im Eck 5 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ref De Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

(ml (m( (m] [dB(A)] (dS(A)] [dB] (80] (dB) (dB] [dB( (dO] (dB) (d5J 
1 2.83.8 2843 59.6 Ja 1836 105.9 3,01 80,08 5.40 4.08 0.00 0.00 89.56 0,99 

2 2.905 2.910 63,0 ‚Ja 18.03 105.9 3.01 80.28 5.53 406 0,00 0.00 89.87 1,01 
3 2.856 2.691 65.5 Ja 18.16 105.9 3.01 50.22 5.49 4.02 0.00 0.00 89,74 1.01 
4 2.682 2.657 64,0 Ja 19,30 105.9 3.01 79.59 5.11 3.98 0,00 0,00 58,68 0.93 
5 2.253 2.291 75.7 Ja 21.94 105.9 3.01 78.20 4.35 3.67 0.00 0.00 86.22 0.74 
6 2.208 2.215 75.4 Ja 22,46 105,9 3,01 77.91 4.21 3.63 0.00 0,00 85.75 0.70 

7 1916 1.924 77.0 Ja 2464 105.9 3.01 76,68 3,65 3.43 0.00 0.00 83.77 0,50 

8 1-936 1.943 71,6 Ja 24,39 105.9 3.01 76,77 3.69 3.54 0.00 0.00 8.4,00 0,52 
9 2.407 2.414 85,6 Ja 20,70 105.7 3,01 78,65 4.59 3,87 0.00 0,00 87,11 0.89 
10 2.041 2.048 66,0 Ja 23.20 1057 3.01 7723 3.89 3.69 0,00 0.00 54,81 0.70 
11 1.993 2.000 60.5 Ja 23,46 105.7 3.01 77.02 3.80 3,76 0.00 0.00 84.59 0.67 

12 2.16-4 2.172 57,9 Ja 22,19 1057 3.01 77.74 4.13 3.89 0.00 0.00 85.75 0.77 

13 1,749 1.759 59.8 Ja 25,35 105.7 3.01 75.90 3.34 3,63 0.00 0.00 82.68 0,48 
14 1.436 1,447 62,4 Ja 2829 105.7 3.01 74,21 2.75 3,32 0,00 0,00 80.28 0.15 

Summe 34.64 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung NeuerkirchfKlosterkumbd Lr9O PegeschallbereChflUflgs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-lmmissiOflsOrt F IP KloKu neu 7, Im Eck 6 
WEA Lautester Wert bis 95'/. Nennleistung 
Nt, Abstand Schatweg Mittlere Hälic Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adt Aatrn Agi Aber Arnisc A Crnct 

(rri) [mj [nt] [dB(A)] [dB(A)] 1dB] IdOl ]4B] ]dB] tdB] [d9] [dB] IdOl 
1 2.722 2.727 58,2 Ja 1900 105.9 301 79.71 5,18 4,07 0.00 0.00 88.96 0.95 
2 2.804 2.80.9 62.1 Ja 18,58 105.9 3.01 79.97 5,34 4,04 0.00 0.00 89,35 0.98 
3 2.601 2.805 64.6 Ja 18,63 105.9 3,01 79.96 5.33 4.01 0.00 0.00 89.30 0.96 
4 2.605 2.610 63,3 Ja 19,75 1059 3,01 79.33 4,96 3.97 0.00 0.00 58.26 0.90 
5 2.151 2 186 74,3 Ja 22,63 105.9 3.01 77,80 4,16 364 0.00 0,00 65.60 0.68 
6 2.122 2.129 74,0 Ja 2304 1059 3.01 77.56 4.05 3.61 0.00 0.00 6.5,22 0,65 
7 1.838 1.845 75,7 Ja 25,25 105.9 3.01 76.32 3.51 3,39 0.00 0.00 83.22 0.44 
6 1.894 1.900 71.7 Ja 24,73 105.9 3.01 76.56 3.61 3.51 0.00 0.00 83,69 0.49 
9 2.273 2.280 64,1 Ja 21.55 105.7 3.01 78,16 4,33 3.64 0.00 0.00 86.33 0.83 

10 1.909 1.916 64.3 Ja 24,16 105,7 3.01 76.65 3,64 3.65 0.00 0.00 83,94 0.61 
11 1.831 1.839 59,4 Ja 24,69 105.7 3.01 76.29 3.49 3.69 0.00 0.00 83,48 0.55 
12 1.996 2.004 57.1 Ja 23,37 105.7 3.01 77.0.4 3,81 3.82 0.00 0.00 84,67 0.67 
13 1.579 1.589 58.2 Ja 26,81 105.7 3.01 75.02 3.02 3.54 0,00 0.00 81.59 0.32 
14 1.266 1.278 60,5 Ja 29,98 105.7 3,01 73,13 2,43 3,17 0.00 0.00 78.73 0.00 

Summe 35,71 

Schall-ImmissionsOrt G IP Kloku neu 8, Im Eck 7 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Nt, Abstand Schatweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adt Aatrn AQr Abar Arnisc A Cmct 
(m) (m) [nt] IdB(A)] (dB(A)l [dB) (dB) (dB] ]dB] (dB) IdOl [dB] (dB) 

1 2.706 2.710 58.5 Ja 19,10 105.9 3.01 79,66 5,15 4.06 0.00 0,00 68.57 0.94 
2 2.792 2.797 62.3 Ja 18.65 105.9 3.01 79.93 5.31 404 0.00 0.00 89.29 0.97 
3 2.793 2.798 64.9 Ja 18,68 105.9 3,01 79.94 5,32 4,01 0.00 0.00 89,26 0.97 
4 2.539 2.603 63,7 Ja 19,79 105,9 3,01 79.31 4.95 3.96 0,00 0.00 88.22 0.90 
5 2.168 2.176 74,3 Ja 22,72 105.9 3,01 77.75 4,13 3.63 0,00 0,00 65.52 0.68 
6 2.114 2.121 74,3 Ja 23,11 105.9 3.01 77.53 4,03 3.60 0.00 0.00 65,16 0,64 
7 1.832 1.840 76,0 Ja 25,30 1059 3.01 76.29 3,50 3,38 0.00 0.00 83,17 0.43 
8 1.897 1.903 72.2 Ja 24,72 105.9 3.01 76.59 3,62 3.50 0.00 0.00 83.71 0,49 
9 2.252 2.258 54,5 Ja 21,70 105.7 3,01 78.0.6 4.29 3.62 0.00 0.00 86.19 0.82 

10 1.869 1.896 64.6 Ja 24,33 105.7 3,01 76.56 3.60 3.63 0.00 0.00 63.79 0,59 
11 1.800 1.808 59,8 Ja 24,94 105.7 3,01 76.14 3,44 3,66 0.00 0.00 83,24 0,52 
12 1962 1969 57.5 Ja 23,64 105.7 3.01 76.88 3,74 3.80 0.00 0.00 54.43 0,64 
13 1.542 1 552 58.4 Ja 27,16 105.7 3.01 74,62 2,95 3,51 0.00 0,00 81,27 0.27 

14 1.229 1.241 60,7 Ja 30,36 105,7 3,01 72.67 2.36 3.11 0.00 0.00 78.3.5 0.00 

Summe 35.93 

Schall-lmmissionSo't H IP 11, Kloku 11, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt, Abstand Schaflw.g Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adt Atrn Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [m] ]m] (d8(A)] [d5(A)l jdB] ]d9j [dB) [dB] (d5J ]dB] ]dB] (dOl 
1 2.989 2.993 54,4 Ja 17,59 105.9 3.01 6.0.52 569 4.06 0,00 0,00 90,27 1,04 
2 3.040 3.045 67.8 Ja 17,36 105.9 3.01 60.67 5,79 4.04 0.00 0.00 90,50 1.06 
3 3.005 3.010 68.7 Ja 17,56 1059 3.01 6.0.57 5,72 402 0.00 0.00 90,31 1.05 
4 2.794 2.799 66,9 Ja 18,70 105.9 3.01 79.94 5,32 3.98 0,00 0.00 89,24 0.97 
5 2.422 2.429 50.8 Ja 21,11 105.9 3,01 76.71 4.61 3.66 0.00 0.00 56.98 0.82 
5 2.329 2.335 79,1 Ja 2169 105,9 3,01 78,37 4.44 3.64 0,00 0.00 56,45 0,77 
7 2032 2.039 50.1 Ja 23,60 105.9 3.01 77,19 3.87 3.45 0.00 0,00 84.52 0.59 

8 2.015 2.021 74.6 Ja 23,85 1059 3.01 77,11 3.84 3.53 0.00 0.00 84,45 0,58 
9 2.575 2.551 71.3 Ja 19,75 105.7 3.01 7924 4,90 3.55 0.00 0.00 88.00 0.97 
10 2.207 2.213 71.7 Ja 22,12 105.7 3,01 77.90 4,21 3.69 0.00 0.00 85,60 0.79 
11 2.185 2.192 65.2 Ja 22,17 105.7 3,01 77.82 4.16 3.78 0,00 0.00 85.76 0.78 
12 2.361 2.368 62.5 Ja 20,95 105.7 3.01 78,49 4.50 3.90 0,00 0.00 86.88 0.87 
13 1.945 1.954 54.6 Ja 23.59 105.7 3.01 76.82 3.71 3.66 0.00 0.0.0 64,19 0.63 
14 1.631 1.641 67,6 Ja 26,53 105.7 3.01 75.30 3,12 3.38 0.00 0,00 81.80 0.37 

Summe 33.51 
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AL-PrR l 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung NeuerkirchlKlosterkumbd Lr9O Pegecha1lberechnuflgS-M0dell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Schall-lmmissioflSort: 1 IP kloku neu 12, 

WE.A Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf De Ad'v Aatrn Agr Abar Arrtisc A Cmcl 

[m] (ml (ml fdB(A)] [4B(A)3 (d6] (dgl [dB] [dBl tdB] IdOl [dB) [dB[ 
1 3013 3.017 65.5 Ja 17,4.8 105.9 301 8059 5,73 4.06 0.00 0.00 90.38 1.05 
2 3.0-61 3.065 68.5 Ja 1725 105.9 3,01 80.73 5.83 4,04 000 0.00 9059 1.06 
3 3.024 3.028 69,4 Ja 17,46 105.9 3.01 80,62 5.75 4.02 0.00 0.00 90.29 1,05 
4 2.812 2 816 67.5 Ja 18,61 1059 3.01 79.99 5.35 3.98 0.00 0.00 89.32 0.98 
5 2444 2.451 81,7 Ja 2098 1059 3.01 75.79 4,65 366 0,00 0,00 87,10 0.83 
6 2349 2.355 79.9 Ja 21.58 1059 3,01 78.4.4 4.48 3.64 0.00 0.00 86.55 0.78 
7 2.051 2.058 80.7 Ja 23.67 105.9 3.01 77,27 3.91 3,46 0.00 0.00 84.03 0.60 
8 2.028 2.034 75,6 Ja 23,77 105.9 3.01 77.17 3.86 3.52 0.00 0.00 84 55 0.59 
9 2.603 2.609 72,4 Ja 19,60 105.7 3.01 79,33 4,96 3.85 0.00 0.00 88,13 0.98 
10 2.234 2.240 72.9 Ja 21.95 105.7 3.01 78.01 426 3.69 0.00 0.00 85.95 0.81 
11 2217 2.223 66.2 Ja 21.97 105.7 3,01 77.94 4.22 3.78 0.00 0.00 85,94 0.80 
12 2.394 2.401 63.4 Ja 20.76 105.7 3,01 78.61 4.56 3.90 0.00 0.00 87.06 0.89 
13 1.918 1.987 65.9 Ja 23,65 105.7 3.01 76.96 3.77 3.65 0.00 0.00 8.4,40 0.66 
14 1 665 1.674 58,6 Ja 26,26 105.7 3.01 75.48 3,18 3.39 0.00 0,00 82.05 0,40 

Sunirne 33.34 

Schall-lmmissionsolt J IP KloKu neu 13, Mühlenweg 2 
WE.A Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.iet De Adv Astm Agr Abar Arrssc A Cmct 
[m] [m] [m) (dB(A)] (dOlA)] ]dB] (dB] [dB] [4B] (dB] (d BI (dB] [dB] 

1 2.974 2.979 6 3. 2 Ja 17,66 105.9 3.01 80,48 5.56 4.07 0.00 0.00 90.21 1.04 
2 3.020 3.025 65.9 Ja 17,44 105.9 3.01 80.61 5.75 405 0.00 0.00 90.42 1.05 
3 2.95.0 2.985 65.5 Ja 17,66 105.9 3,01 50.50 5,67 4.04 0.00 0.00 90,21 1.04 
4 2.768 2.773 64.7 Ja 18.82 105.9 3.01 79.56 5.27 4.00 0.00 0.00 89.13 0.96 
5 2403 2.411 79.3 Ja 21,21 105.9 3.01 76.64 4.58 3.67 0.00 0.00 86,90 0.51 
6 2.306 2.313 77.0 Ja 21.82 1059 3.01 78.26 4.39 3.66 0.00 0.00 86,34 0,76 

7 2.007 2.015 77.9 Ja 7.3,95 105.9 3.01 77,09 3.83 3,47 0.00 0.00 84.39 0.57 
8 1.982 1.968 73,0 Ja 24.07 105.9 3.01 76.97 3.78 3.54 0.00 0.00 5.4.29 0.55 
9 2.558 2.574 70.6 Ja 19.78 105,7 3.01 79.21 4,89 3.86 0,00 0,00 87,97 0,96 
10 2.199 2.206 71.1 Ja 2216 105.7 3.01 77.57 4,19 3.70 0.00 0.00 85,76 0.79 
11 1193 2.200 64.4 ja 22,10 105.7 3.01 77.65 4.18 3.60 0,00 0.00 85.63 0.79 
12 2.377 2 384 61.5 Ja 20,84 105.7 3,01 78.55 4.53 3.92 0.00 0.00 66.99 0.88 
13 1.969 1.978 63.5 Ja 23,65 105.7 3.01 76.92 3.76 3.70 0.00 0.00 84.38 0.65 
14 1.656 1.656 66.3 Ja 26,29 1057 3.01 75.43 3.15 3.43 0.00 0.00 82.03 0.39 

Summe 33.50 

Schall-immissionsort 1< IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9 

WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schaltweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.r.f De Ad'v Aatm Agr Abar ArT'tiSC A Cmet 

[m] t--n] (ml [dB(A)] (dB(A)] [46] (d9] [dB) (dO] ]dB] (d9] [dB] (dB] 

1 5.026 5.031 53.9 Ja 8,45 105.9 3,01 65.03 9.56 4,43 0.00 0.00 99,03 1.43 
2 5.151 5.184 58,6 Ja 7,91 105.9 3,01 85,29 9.65 4,41 0,00 0.00 99.56 1.45 
3 5.229 5.232 60,7 Ja 7,74 105.9 3,01 65.37 9,94 4.40 0,00 0,00 99.72 1,45 
4 5.053 5.056 59.7 ‚Ja 8,40 105.9 3.01 85,08 9.61 4.40 0.00 0,00 99,08 1,43 
5 4,557 4.571 70.2 .13 10.38 105,9 3.01 84.20 8,69 4,28 0.00 0.00 91,16 1,37 
6 4.559 4563 69.7 Ja 10.40 105,9 3.01 54,19 8,67 4.28 0.00 0.00 97,14 1.37 

7 4 294 4.298 71.0 Ja 11,51 105.9 3,01 6.3,67 8.17 4,24 0.00 0.00 96.07 1,33 

8 4379 4383 66.9 Ja 11,14 1059 3.01 63,84 8.33 4.26 0.00 0.00 96,43 135 
9 4.467 4.491 51,0 Ja ¶0,39 105.7 3.01 84.05 8.53 4.34 0.00 0.00 96.92 1.41 
10 4,168 4.172 60.7 Ja ¶ 1.71 105.7 3.01 83,41 7,93 4.30 0.00 0.00 95,64 1.36 
11 3.769 3.774 59.7 Ja 13,45 105.7 3.01 82,54 7.17 426 0,00 0.00 93.97 1.29 

12 3.694 3.699 51.3 Ja 13,81 105.7 3.01 82.35 7.03 4,23 0.00 0.00 93.62 1.28 
13 3.118 3.125 69,3 Ja 16,69 105.7 3.01 50,90 5.94 4.04 0.00 0.00 90.88 1.15 
14 2.924 2.931 70.5 Ja 17,73 105.7 3.01 60.34 5,57 3.98 0.00 0.00 89.89 1.09 

Summe 24.03 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung Neuerkirch/Klcsterkumbd Lr90 pegeEchal!berechnufl95-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-Immissionsort L IP Jagdschlößchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Sclta9wcg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatrn Agr Abor Arrasc A Cmct 

[m] (ml (in) jdB(A)) (dB(A)] (d83 (dBJ (dB) (dB] (dB) (dO) [dB) (dB] 
1 4.564 4.567 68.1 Ja 10.38 105.9 301 84.19 8.68 4,29 0.00 0.00 97.16 1 37 
2 4.612 4615 72.3 Ja 10.22 105.9 3.01 84,28 6.77 4.26 0.00 0.00 97.32 1.38 
3 4.553 4.566 72.3 Ja 1041 105,9 3.01 84,19 8.65 4,26 0.00 0.00 97.13 1,37 
4 4.344 4.347 70,8 Ja 11,30 1059 3.01 63,76 8.26 424 0,00 0.00 96.27 1.34 
5 3 906 4000 83,5 Ja 12,90 105.9 3,01 83,04 7,60 4.09 0,00 0,00 94,73 1.28 
6 3.893 3.897 80.9 Ja 13.34 1059 3.01 82.81 7.40 4,09 0.00 0,00 94.31 1.26 
7 3.592 3.596 80.5 Ja 14.73 105.9 3.01 82.12 5.83 4,04 0.00 0.00 92,98 1.20 
6 3.519 3523 78.4 Ja 15,05 105.9 3,01 61,94 6.69 4.04 0.00 0,00 92,67 119 
9 4.135 4.135 72.7 Ja 11,95 105,7 3,01 63.34 7.86 4,20 0.00 0.00 95,40 1.36 
10 3.769 3.773 71,6 Ja 13.56 105.7 3,01 82.53 7.17 4.15 0,00 0.00 93.85 1.29 
11 3.645 3652 67,1 Ja 14,08 1057 3.01 82,25 6,94 4.17 0.00 0.00 93,36 1.27 
12 3.742 3.746 66.6 Ja 13,64 1057 3.01 82,47 7,12 4,19 0,00 0.00 93.78 1.29 
13 3.224 3.230 71.1 Ja 16,17 105.7 3.01 81,16 6,14 4,05 0,00 0.00 91.37 1.18 
14 2.931 2 936 72.6 Ja 1773 105.7 3,01 80,36 5.58 3.95 0.00 0.00 89.89 1.09 

Summe 25,27 

Schall-ImniissionSOrt: M IP Budenbach 13, WA Gebiet, kein Foto 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Hr . Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.re! Dc Adiv Aatrn Agr Abar Arnisc A Ornat 
(ml (in) (mj (dB(A)) [d8(A)1 (4B) [dB) (dB] (öB] (dB) (69) (dB] [dBl 

1 4.928 4,931 49,8 Ja 8.81 105.9 3,01 84.66 9,37 4.45 0.00 0.00 98.68 1.42 
2 5071 5074 54,7 Ja 8,29 1059 3.01 8511 9,64 443 0.00 0,00 99.18 1.43 
3 5,109 5.113 56,9 Ja 8,16 1059 3.01 85,17 9,71 4,42 0.00 0.00 99,31 1.44 
4 4.929 4.932 56.1 Ja 8,85 1059 3,01 84,86 9.37 4,41 0.00 0.00 95.64 1.2 
5 A.453 4.458 66.1 Ja 10,81 105.9 3,01 83,98 8.47 4,29 0.00 0,00 96.75 1,36 
6 4.437 4.441 65,7 Ja 10,87 105.9 3.01 83.95 8.44 4.29 0.00 0.00 96,68 1.35 
7 4.166 4 171 67.5 Ja 12.02 105.9 3.01 63.41 7,93 4.25 0,00 0,00 95,58 1.31 
6 4.238 4.242 64,6 Ja 11,69 105.9 3.01 83.55 8,06 4,28 0.00 0.00 95.69 1.32 
9 4.395 4.400 56.7 Ja 1073 105.7 3.01 83.57 8.36 4,36 0.00 0.00 96.59 1.39 
10 4.069 4.074 56.2 Ja 12,09 105.7 3,01 83.20 7.74 4,33 0,00 0.00 95.27 1.35 
11 3.696 3.702 54,3 Ja 13,73 105.7 3.01 82.37 7.03 4.30 0.00 0.00 93.70 1,28 
12 3640 3646 56,4 Ja 14,01 1057 3.01 82.24 6,93 427 0.00 0,00 93,43 1,27 
13 3.064 3.072 64.2 Ja 16.91 105.7 3.01 80.75 5,8-1 4.08 0.00 0.00 90,67 1.13 
14 2.855 2.863 64,6 Ja 18,04 1057 3,01 80.14 5,44 4,03 0.00 0.00 89.60 1.07 

Summe 24.38 

5aFi tonEMD'i4i'*'43 I.s'5Jerre:rt 0 044 204a40'9C i& -41 PSJO'U 44 -4 0J044 4 c" 4f5"04" 
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Bericht Nr.: SG-300312-633CA Erlengarten  

633 Erlengarten 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

2903201218:2618 ALPR9" 
AL-PRO GmbH & Co-KG 
DorfstraEe 100 
DE-2€532 Großheide 
.49 014956 6986-0 

26.03.2012 1253.2 7.490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbe)asttrng Neuerkirch)1Üosterkumbd Lr90PegeSchaIlbereChflUflgS-M0detl: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 nils 
Schallb.erechnungs-MOdCI1: 
100 9613-2 Deutschland 
Windgeschwindigkeit. 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Alternatives Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient CO: 
2,0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung-
1 - WEA-Geräusch ve Schallrichtwert (OK. DR. SE. NL etc) 
schellleistungspegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lwa-Werte iNlittWe Schallleisturrgspcgcl: Standard) 

Einzeltöne: 
Ei=lton- und lmpulszuschl3ge werden zu Schaliwerten addiert 
Aufpunkthöhe ü.Gr.wenn im Immissiortsort-Objekt kein abweichender Wert 
5.0 m Aufpunkthöhc in )mmissionsort-Objekl hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter. (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts l. 
-10.0 dS(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdämpfung- 1.9 dB.kiTl 

WE.A: ENERCON E-82 E2 2300 82.0 1-! 
Schall: 3-fach 2,3MW inkl. 2,1 d9(A) Zuschlag ( 105.9 tiBlA)) Lr90 Pegel 

Quelle Quette[Datum Quelle Bearbeitet 
211376-01.01 14.10.2011 USER 22 11.2011 12:55 
Bericht 1: Kätter Consulting Enginecrs KG. Bericht 209244-03 03 vom 18 03.2010 103.4dB(A) 
Bericht 2: Müuler-BBM Bericht M95 77711 vom 15.09.2011 104.dB(A) 
Bericht 3: KbttcrConsulting Engineers KG, Bericht 211372-01 01 vom 18102011 104dB(A) 

Seiten Windgeschw LwA ref Einzel- töne 
(mis) (dB(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 105.9 Nein 

WE.A: REpowcr 3.)(l1 3.4M 104 3370 104.0 0! 
Schall: 103.7 dB[A) 4 2 dB[A] Unsicherheit. energetischer Mittelwert Lr90 

Quelle Quello'Datum Quelle Bearbeitet 

Windtest Kaiser-Wilbelm-KOOQ GmbH 1108.2008 USER 26.03.2012 12:27 
WT 7495109 vom 04.09.2009 
WT 8092110 vom 01.06.2010 
WT 5137110 vom 30.06.2010 

Seiten Windgeschw. LwA.ref Einzel- tone 
(rn.sl (dB(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 105.7 Nein 

Schall-lmmissioflsOrt: IP KlcKu neu 1, Ecke Hauptstr. Cartenweg-A 
Vordeltnierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (OCr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schaltrichtwert: 45.0 dB(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort IP KloKu neu 2. Gartenweg-B 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Borechrsangsrnodclls 

5chaflnchtwelt 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

'nav evtilCw,Twn5Mflvf1w0w'S rtwitwfw$rt 0 ev 925 .vi0orC "ei .-SPÖ 35 44 44 f  -‚l141i e.'wp'o'e'rae, 
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Bericht Nr.: SG-300312633-CA Erlengarten  

A L 31m ;PRR 0,1,100'p 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

2903201215:2619 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
0orfstra0.e 100 
DE-26532 Großheide 

tOt 4916 flfi6fl-0 

2603,2012 12:532.7,490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbelastung NeuerkirchlXlosterkumbd Lr90 Pege5challberechnUfl9S-MOdCIL ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-ImmissionSOrt: IP KlcKu neu 3. Gartenweg 3-C 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-1mm1s510fl50rt IP Klcku neu 4. Gartnstr. 4-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr,): Verwende Standardwort des Berechnungsmodelts 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissiOnSOrt IP KIoKu neu 5. Im Eck 5-E 
Vordefinierter Berechnungsstandard. Außenbcreich 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Staridardweri des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 in 

Schall-Immissionsort. 1P KlcKu neu 7. Im Eck 6-F 
VordefinierterBerechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (u.Gr.): Verwende Standardwert des Beiechnungsmodells 

Schallrichtwert 40.0 dB(A) 
Abstand: 0,0 m 

Schall-ImmissionSOrt IP Klcku neu 8, Im Eck 7-G 
Vordefinierteir Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des B.erechnungsmodcl)S 

Schallrichtwert: 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 in 

Schall-ImmissionsOrt: IP 11. KloKu 11.-H 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichiwert 45,0 dB(A) 
Abstand-. 0.0 rn 

Schall-ImmissionSOrt IP KlcKu neu 12-1 
Vordefinierter Berechnungsatandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (i.Gr.): Verwende Standardwort des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 dß(A) 
Abstand: 0.0 oh 

Schall-ImmissiOnSOrt. IP KLcKu neu 13. Mühlenweg 2-J 
Vordefinierter 0rchnung5515ndard AuSertboreich 
Höhe Aufpunkt (ü.GT4: Verwende Staridardweri des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0,0 m 

Schall-lmmissioflsort IP Budenbach 3. Im Mehrgarten 9-1< 
Vordeflnjerter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

etaeO 46t.104fl1e7ti55441A5 ?i.t4 .iem0 £r142264.e.'uerg c TCI --595 354444 Far -J5 66354446. wrw' CiI1'Sem66e 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

633 Erlengarten 

-‚-. 

23.032012 18:26 110 

AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dortstrae 100 
DE-26532 Großhco 
.40 i0 415 59&-0 

25 03.2012 12;53T2.7.490 

AL3m;PR,C„,pp" 

W,ndPRO version 2.7.490 Sep 201 1.... 
AL—PR 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbelastung NeuerkircM(losterkurnbd Lr90 pegeschallberechnungs-Modell:SO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Schall-ImmissiOnsOrt: IP JagdschI6fchcn-L 
Vordefinierter Berechnunsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwort des Berochrrurrgsrr1de85 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionsOrt IP Budenbach 13, WA Gebet. kein Foto-1--1 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt ((1Gr): Verwende Startdrdwort des Barechriungsm4dolls 

Schallrichtwert 40.0 d5(A) 
Abstand: 0.0 rn 

e.o.e ta C?(-t22A4 9C 7e .4$9n3.u4 4 e:,4444 .fT4iI ew5'ei1 O 
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Bericht Nr.: SG-300312633-CA Erlenqarten  

9.2.3 Windpark Horn 

633 Erlengarten 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Vorbetastung Horn Lr90 Pegel 

Delaililerte Prognose nach TA-L3rrn / DIN 150 9613-2 
Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 

Acoustics - Attenuation eI sound dunng propagaton gutdOOrsu 

Lautester Wort bis 95% Nennloistung 
Faktor für Meteorologischen DämpfungskeffizJent CO. 2.0 dß 

Die gültigen Nicht-ImmiSSiOri5richtWOrtC sind entsprechend TA-L.drrrt 

festgesetzt auf: 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet. Außenbereich: 45 dB(A) 
Roirtes Wohngebiet 35 d6(A) 

Gewerbegebiet; 50 d9(A) 

Allgemeines Wohngebiet 40 dB(A) 
Kur- und Fenengebiot 35 dE(A) 

WEA 
33 

lopl 
55ind% 430I00  Irl. 1707'CI 
ef130 als 1w.-rC30 - 

u! x] 5$4h.3C .k 
1Na! 033161000.11 .14 

53.0037! .M01200_5' 14 

14 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-lrnmio,lon$Ort 
Nr Narrte 

14*3 
J..h7C '.1471 340 + 0% 

1. 133$.l C.C3 33$ 
1.j.o,,,&l4tI 1.0731 33 1033 
V55'1.3 1.34 0100 :3% 

3.554.3 vs-:ocr :ms 
5+1,14.5 rIS00C :"D 
553.'1&3 v00•000C 0037 

A IP KlaKu neu 1. Ecke 4-tauptstf Galenweg 
O IP kloku neu 2 Gartenweg 
C IP KtoKu neu 3. Garteneog 3 
O lPKioku neu 4.Garteflstr 4 
8 IP KIoKu neu 5 Im Eck 5 
F lPKIoKu neu 7.1rn Eck 6 
G IP Kloku neu 6, Im Eck 7 

P11. KloKu 11. 
1 I KloKu neu 12, 
IP KloKu neu 13. Iluhlenweg 2 

K IP Budenbach 3. Im Mehogarten 9 
L 1P Jagdschlo8chei'i 
11 IP Budenbach 13, WA 0e4i00. kein Foto 

Abstände (m) 
WEA 

Schall-lmmissionsoirt 1 2 
A 2834 2620 

6 2832 2618 
C 2813 2599 

0 2815 2602 
E 2773 2564 

F 2681 2477 

G 2653 2450 
1-4 2873 2664 
1 2893 2684 

J 2926 2713 

FrJI1S+IZIJrSQ auf r,4chster Seite... 

A L 3m ;P R 0,lopp" 

WindPRO version 2.7490 Sep 201 1..... 

29.03,2012 18:2411 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfscraße 100 
DE-26532 GroShiede 
-'49 4014936 6986-0 

15.02.2012 13.32;2.7.490 

AL-PR 

-:‚-- 

4. 6C - ': 
- 7 :-+---.--

VIP 
Li 

jA 

1: 
- L ' ‚ :-

Maßstab 1'75 000 

* Existierende WEA 9P Schall-Immtssionsort 

1-5 1 
153 lOS 

103 
153 
004 
‚Co 

$03 

CII 
'CSO 

013 

scrwohwrw 

'JSE« LI3-1fl5t133'00(00 
vsEw r-o.+i'. 3431 331&,00-4L3.4 
1J5E im L411.11351t31 mit - Ot*I 
u0r0 L4I!. .0,10014l1333 all 11 
OS0 LII L- r14w3$0&141 1333 14- 1 in 
40E6 3.43t.s3. 3$1133.4013334I01 *I 
ia$50 1.000. - . 14i'.'in.'P 133111-0 it 

Cug.-- i+&-+ C'+14-
1119-4 

UTM WG584 Zone: 32 Anforderungen Bew'tellungapegel Anforderungen erfüllt? 
Os! Nord 2 Aufpunkfthe Schall Von WEA Schaff 

Imi t1 1401/11 11J3A1 
395 270 5 542 722 414,9 5.0 45,0-10.0=35.0 25.0 33 
395.256 5 52 728 414,3 5,0 45,0-10,035.0 25.0 Ja 
395 262 5592746  415,0 5.0 45,010.035.0 25.1 Ja 
395 249 5542 748  411.3 5,0 45,0-10,0-35.0 25.0 Ja 
395.119 5.542.833 410.0 5,0 45,0-10,0=35.0 25,2 Ja 
395 016 5. 542 969  415.1 5.0 40.0-10 0=30.0 25,7 Ja 
395 003 5543.004 417.3 5.0 400-10.0=30.0 25.9 Ja 
395 248 5.542 6.83 417.5 5.0 45.0-10.6435.0 24,7 Ja 
395.267 6542 656  413.5 5,0 45.0.10.0:35,0 24,6 Ja 
395.224 5542639 409,5 5.0 45,0-10.0r35,0 244 Ja 
397.305 5 544.028 393,1 5,0 40.0-10.030.0 31.1 Nein 
396.806 5 542455 414.2 5,0 45.0-10,035.0 23.9 Ja 
397 190 5 543 850 385.5 5.0 40.0-10.0m30.0 30.3 Nein 

3 4 5 
2790 3252 3677 
2789 3248 3674 

2770 3229 3656 

2773 3230 3657 
2740 3169 3605 

2658 3059 3502 
2632 3023 3472 
2834 3294 3720 
2854 3318 3743 
2884 3341 3768 

6 7 
3334 3264 

3322 3203 
3303 3185 

3306 3156 
3264 3160 

3171 3081 

3143 3055 
3368 3249 
3353 3267 

3417 3298 

4ho103 e: voe'EM2 j ei44 14+.'s .i.riti 10 04-02204a.00lgC 700 .45 0.035 J 4 ha, .4505354 t41001 w :3320.600 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

633 Erlengarten 

DECIBEL Hauptergebnis 
Berechnung: Vorbelastung Horn Lr9O Pegel 

29032012 18:24 / 2 

Al-PRO GmbH & CoKG 
Dor!str64 100 
90-26532 Großhcid 
.4 01 4936 698S-0 

15022612 1332/27A90  

• . Forr ezung von der vorgen Seite 
WA 

Schall-lmmisson5Orl 1 2 3 4 5 6 7 
K 1893 ¶ 724 1726 2439 2598 2186 1893 
1. 3101 2882 2976 3640 3939 3524 3286 
M 1965 1804 1824 2537 2724 2308 2023 

1  

ALzwPR 

3; 

WirdPRO version 2.7.490 Sep 2011. 

AL-PRO 

aFF t4e* GtJEM rsreiA'S ft3JePflIC T O4a:OeC 7i •. 154 4444 .45.u4C e-,&r 4e'd4 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

AL;3  

WindPRO version 27.490 Sep 201i_. 

633 Erlengarten 29032012 18:24 / 3 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfszraße 100 
OE-26532 Großhmdc 

' 

1502.201213:3212.7,490 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung Horn Lr9O Pege1Schallberechnt9S-MOdell SO 9613-2 Deutschland 10,0 mIs  

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref: Schallclruckpegel an WEA 
Einzeltöne 

Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adhr Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr. Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 

Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-lmrnissionsort: A IP KloKu neu 1, Ecke Hauptstr. Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schalweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adre Aatm Agr Aber Amisc A Crriet 

1m1 tml (m) tdB(A)) [dB(A)) 1dB] [dB) (dB) [dB) 1dB] (öS] [dB] (dB) 
1 2.834 2.838 52,2 Ja 18,02 106,0 3.01 80.06 5.39 4.17 0,00 0.00 89.62 1,36 
2 2 620 2623 45,5 Ja 17,62 104.6 3,01 79.37 4.98 4.21 0.00 0.00 88.56 143 
3 2.790 2.794 55.5 Ja 18,31 106.0 3.01 79,92 5.31 4,12 0,00 0.02 89,35 1.35 
4 3.252 3.255 52.6 Ja 15.40 105.4 3.01 81.25 6.18 4.25 0.00 0.00 91,68 1.32 
5 3.677 3.679 40.5 Ja 13,28 1054 3.01 82.32 6.99 4,42 0.00 0.00 93.73 1.40 
6 3.324 3.327 44.0 Ja 14,96 1054 3,01 81.4.4 6,32 4,35 0,00 0.00 92,11 1.34 
7 3.204 3.207 49.3 Ja 15,61 1054 3.01 81.12 6.09 4.27 0,00 0.00 91.49 1.31 

Summe 24.95 

Schall-lrnmissionsort: B IP KloKu neu 2, Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Sotiatweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatm Agr Aber Arnisc A Cmet 

(m) [m] [m] [dB(A)] ]dB(A)] 1dB] (CIB) ldsl [dO] [dB] (dS) [dB] [dB] 
1 2.832 2.835 52,0 Ja 18,03 106.0 3.01 50,05 5,39 4.17 0,00 0.00 59,61 1.36 
2 2.618 2.621 45.1 Ja 17.62 104.6 3.01 79.37 4.95 4,21 0.00 0.00 81.56 1.43 
3 2.789 2.793 55.5 Ja 18,31 1060 3.01 79,92 5.31 4.12 0.00 0.00 89.35 1.35 
4 3.248 3.251 52.3 Ja 15.42 1054 3.01 81.24 6,18 4,25 0.00 0.00 91.87 1.32 
5 3.674 3.676 40.6 Ja 13.29 105.4 3,01 82.31 6.99 4.42 0.00 0.00 93.72 1.40 
6 3.322 3.325 43,8 Ja 14,97 105.4 3,01 81.44 6.32 4,35 0,00 0.00 92.10 1.34 
7 3.203 3.207 49.0 Ja 15,61 105,4 3.01 81.12 6.09 4,28 0,00 0.00 91,49 1,31 

Summe 24.96 

Schal)-lmmissionsort. C IP KloKu neu 3, Gartenweg 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.rsf Dc Adiv Aatnt Agr Aber Amisc A Cmnet 

[m] [m] Im] [dB(A)j (dB(A)] ]dB] [4B] (dB) IdOl (dB) IdOl [dB] (dB) 
1 2.813 2.817 52.0 Ja 18,13 106.0 3,01 79,99 5.35 4.17 0.00 0,00 89.52 1.36 
2 2 599 2.602 45,1 Ja 17,73 104,6 3,01 79,31 4.94 4.21 0.00 0,00 8.8,46 1,42 
3 2.770 2.774 55,5 Ja 18.41 106.0 3.01 79,86 5.27 4.12 0.00 0.00 89.25 1.35 
4 3.229 3.233 52.3 Ja 15.51 105.4 3.01 81.19 6,14 4,25 0.00 0.00 91.58 1.32 
5 3.656 3. 658 40.7 Ja 13.38 105.4 3.01 82.26 6.95 4.42 0.00 0.00 93.63 1.40 
6 3 303 3.306 43.8 Ja 15.06 105.4 3.01 81.39 6.28 4.35 0,00 0.00 92,01 1.33 
7 3.185 3.188 49.0 Ja 15,70 105,4 3,01 81.07 6.06 4,27 0,00 0.03 91.40 1.31 

Summe 25.06 

brr'2 enremrirT von EMD remmatasarÄS Nre.' rwie rD .bt4 C t'w --1 96 3544 44 4' -45953t4444 e47re eprs4«rr04 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

633 Erlengarten 
29 03.2012 18:24/4 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Doclstraße 100 
DE-26532 Großhede 
.40 01 4036 6985-0 

15.02.2012 13'3V2.7.490 

WindPRO version 27.490 Sep 201 Lii• 
AL-PRQ' 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung Horn Lr90 pegelSchallberechnungs-Modell: SO 9613-2 Deutschland 10,0 m/sAMW 
Schall-ImmissionsOrt D IP Kloku neu 4, Gartenstr. 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schailweg Mrtticre Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatm Agr Abar Amise A Cmct 

(m) (mj (nil [dS(A)] fd0(A)J [dB) EdO) [dB] (dOl (dE) IdOl [dB] [dB) 
1 2.815 2819 51,7 Ja 18,12 106.0 301 80,00 5,36 4.17 0.00 0.00 89.53 1,36 
2 2602 2.605 44,8 Ja 17,71 104.6 3.01 79.32 4,05 4.21 0,00 0,00 8.8,48 1,42 
3 2.773 2.777 55.1 Ja 18,39 106.0 3.01 79.67 5.28 4.12 0.00 0.00 69.27 1.35 
4 3.230 3. 233 52.0 Ja 15,50 1054 3.01 61.19 6.14 4.25 0.00 0.00 91.59 1.32 
5 3 657 3 659 40.4 Ja 13.37 1054 3,01 52.27 6,95 4,42 0,00 0.00 93.64 1.40 
6 3.306 3.308 43.5 Ja 15,05 1054 3.01 51,39 6,29 4.35 0,00 0.00 92.03 1.33 
7 2.18.8 3.191 48,6 Ja 15,68 1054 3,01 61,08 6.06 4,28 0.00 0,00 91.42 1.31 

Summe 25.04 

Schall-ImmissionsOrt: E IP KIoKu neu 5. Im Eck 5 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schaflweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref De Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

(m] (m) (nt] (dB{A)) ]dB(A)] IaBI [as] (dB] [dB] (dO] (dO] [dB] [dB] 
1 2.773 2.777 49.1 Ja 18,32 105,0 3.01 79.67 5.28 4.19 0.00 0.00 89,34 1.35 
2 2,564 2.567 42.4 Ja 17,89 1046 3.01 79.19 4.88 4.24 0.00 0,00 68.30 1,41 
3 2 740 2.745 52.5 Ja 18,53 106.0 3.01 79.77 5.22 415 0.00 0.00 89,13 1.34 
4 3.169 3.173 50.3 Ja 15,79 105.4 3.01 51,03 6.03 4,26 0.00 0.00 91.32 1.31 
5 3605 3.605 33,7 Ja 13,59 105.4 3,01 82,14 6.85 4,43 0.00 0.00 93.43 1,39 
6 3.264 3.267 41,7 Ja 15,23 105.4 3.01 51,28 6,21 4.38 0,00 0.00 91.85 1,33 
7 3.160 3.164 45,7 Ja 15,79 105,4 3.01 81.00 6,01 4.31 0,00 0.00 91,32 1.30 

Summe 25.22 

SchaU-immissionsort: F IP Kloku neu 7, Im Eck 6 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere  Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatn1 Agr Abar Amtes A Cmet 

[m] (m) [m] IdB(A)l (öB(A)] (dB) 1dB] ]dB] [dB] (dB] (dß) (öB] (dB) 
1 2.651 2.685 50.9 Ja 18,85 106.0 3.01 79.58 5,10 4.15 0.00 0,00 88.83 1,33 
2 2.477 2480 43.1 Ja 18,41 104.6 3.01 78.89 4.71 420 0.00 0.00 87.81 1.39 
3 2 658 2.662 53.0 Ja 19,01 106.0 3.01 79.50 5.06 4,12 0.00 0.30 88.68 1.32 
4 3.059 3.062 50,9 Ja 16,36 105.4 3,01 50,72 5.82 4,23 0.00 0.00 90.77 1.28 
5 3.502 3.504 39,9 Ja 14,08 105.4 3.01 81.89 6.66 4.41 0,00 0.00 92.96 1.37 
6 3.171 3.174 43,3 Ja 15,71 105,4 3.01 61.03 6.03 4,33 0.00 0.00 91.40 1.31 
7 3.081 3084 45,1 Ja 16,19 1054 3,01 80,78 5.86 4.29 0,00 0.00 90.93 1,29 

Summe 25.72 

Schall-immissionsort: G IP kloku neu 8, Im Eck 7 - 

WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aotm Agr Abar Amtsc A Cmet 

(m] (m) [m] (dO(A)) ]dB(A)] IdS1 [dB) (dB) [dB] ]dB] 1dB] (dB] (dB] 
1 2.653 2.557 51.5 Ja 19,01 105.0 3,01 79.49 5,05 4,14 0.00 0.00 6.8.67 1.32 
2 2.453 2.453 43.6 Ja 18,57 104.6 3,01 78.50 4.66 4,19 0.00 0.00 67,65 1.39 
3 2532 2.636 53,4 Ja 19,16 106.0 3,01 79,42 5.01 4,11 0.00 0.00 88.53 1.32 
1 3.028 3.031 51.6 Ja 16,53 105,4 3,01 80,63 5.76 4.22 0.00 0.00 90.61 1.27 
5 3.472 3.474 40.6 Ja 14.23 105,4 3,01 51,82 6.60 4.40 0.00 0.00 92.82 1,37 
6 3.143 3,146 44,0 Ja 15,86 105,4 3,01 80.95 5.98 4.32 0,00 0.00 91.25 1,30 
7 3.055 3.059 45.6 Ja 16,33 105.4 3.01 80.71 5,61 428 0.00 0.00 90.80 1,28 

Summe 25 88 

Schall-Immissionsort: H IP 11. kloKu 11. 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ret De Adv Aatm Agr Abar Amtes A Crnet 

(m] (m) (m] (dE(A)) (dB(A)] 1dB] [dB] (dB] (do] ]dB] (dO] 1dB] (dß] 
1 2.875 2.553 51,5 Ja 17.78 106.0 3.01 80,19 5.47 4,19 0.00 0,00 59.86 1.37 
2 2.684 2.667 44.6 Ja 1736 1046 3.01 79.52 5.07 4.23 0.00 0.00 88 81 1.44 
3 2.834 2.538 55.0 Ja 18,05 105.0 3.01 50.06 5,39 4.14 0.00 0,00 89.59 1.35 
4 3.294 3.297 51.7 Ja 15,19 105.4 3,01 51,36 6.26 4.26 0.00 0.00 91.89 1,33 

Fortsetzung auf r,,acl'star Seite. 
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DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbetastun. Horn Lr9O Pe.elSchallberechnun.s-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mfs 

-Fortsetzung von der vorigen Seite 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.tef Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

(m) (mj trn) töB(A)] [dB(A)1 1dB] [05] ]dB] [öB] (dB) [öB] 1d B] (d BI 
5 3720 3.723 40.0 Ja 13.08 1054 301 5242 7.07 4.43 0,00 0.00 93.52 1.41 
6 3.356 3.371 43,2 Ja 1474 105.4 3.01 51.55 6.40 4.35 0,00 0,00 92,22 1,35 
7 3,249 3252 45.5 Ja 15.3.8 1054 3.01 81.24 6,18 4.29 0.00 0,00 91,71 1.32 

Summe 2471 

Schall-Immissionsort: 1 IP KloKu neu 12, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Sctiaflweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Asim Agr Abar Amisc A Crnet 

[rri] (mi [ml [dB(A)J tdB(A)) jdB) IdE] tdBJ (dE) [dB] [dB] [dB] [dB) 
1 2.898 2.902 52.2 Ja 1768 106.0 3,01 80.25 5.51 4,18 0.00 0.00 89.95 1.38 
2 2.684 2.687 45.5 Ja 17,26 104.6 3.01 79.56 5.10 4,22 0,00 0.00 88.91 1.44 

3 2.854 2.858 55,8 Ja 17% 106.0 3,01 80,12 5.43 4.13 0.00 0.00 89.08 1.37 
4 3.318 3,321 52.4 Ja 15,08 105,4 3,01 81.43 6.31 4.26 0.00 0.00 92.00 1,34 
5 3.743 3.745 40,7 Ja 12,99 105,4 3.01 82.47 7.11 4.43 0.00 0.00 94.01 1,41 
6 3.358 3.391 44,0 Ja 1465 105.4 3,01 81,61 6.44 4.36 0.00 0,00 92.41 1.35 
7 3.257 3.270 49,4 Ja 1529 1054 3,01 61,29 6,21 4.28 0,00 0,00 91.79 1.33 

Summe 24.61 

Schall-Immissionsort: J IP KloKu neu 13, Mühlenweg 2 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr- Abstand Schaliweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adw Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [m] Im] (dS(A)] IdB(A)] IdOl [06] [dB] [dB) (dß) IdOl [dB] (dB] 
1 2.926 2.930 50.1 Ja 17,50 106.0 3,01 80.3.4 5.57 4.21 0.00 0,00 90,12 1.38 
2 2.713 2.716 43.2 Ja 17.07 104.6 3.01 79.8.6 5.16 4,26 0.00 0.00 59,09 1.45 
3 2,584 2.885 53.6 Ja 17,77 106.0 3.01 80.21 5.49 4.17 0.00 0.00 89.86 1.38 
4 3.341 3.345 50.3 Ja 14,94 105.4 3,01 81.49 6.35 4.29 0.00 0.00 92.13 1.34 
5 3.768 3.771 38.6 Nein 1250 1054 3,01 82,53 7.16 4.80 0.00 0.00 94.49 1.42 
6 3.417 3.420 41,9 Ja 14.50 105.4 3,01 51.68 6.50 4.38 0.00 0.00 92.56 1.36 
7 3.298 3.302 47,1 Ja 15,12 105.4 3,01 51.37 6.27 4.31 0,00 0.00 91.96 1.33 

Summe 24.42 

Schall-Immissiortsort: K IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

[m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] IdOl [dB] ]dB] [OB] [OB] [dB] [OB] [OB] 
1 1.893 1.900 39,9 Ja 23,70 1060 3.01 75.55 3,61 4.08 0.00 0,00 8.4.25 1,05 
2 1.724 1.731 35,9 Ja 23,34 1046 3.01 75,76 3.29 4.09 0.00 0,00 83,14 1,13 
3 1.725 1.734 46.1 Ja 25,09 106.0 3.01 75.78 3,30 3.89 0.00 0.00 82.96 0,96 
4 2.439 2.444 34.6 Ja 19,59 1054 3.01 78.76 4.64 4.32 0.00 0.00 87.72 1,10 
5 2.598 2.602 29.9 Nein 18,20 1054 3.01 79.31 4.94 4,80 0.00 0,00 59.05 1.15 
6 2 185 2 192 34.3 Ja 21,17 105,4 3.01 77,52 4,16 4.26 0.00 0,00 86,25 0.99 
7 1.893 1.900 41.1 Ja 23,33 1054 3.01 76.57 3,61 4,06 0.00 0.00 84,24 0.8.4 

Summe 31.06 

Schall-Immissionsort: L IP Jagdschlößchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand 5challweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,rcf Dc Adiv Aalrn Agr Abar Arnisc A Crnci 

(in] [m] (in] jd5(A)] [OB(A)] (OB] [OB] (OB) [dB] [dB) (06) (dB] (dO) 
1 2.101 3,104 63.3 Ja 16.75 106.0 3,01 80,84 5,90 4.10 0.00 0.013 90.0,4 1.42 
2 2.852 2.885 57.8 Ja 16.3.3 104.6 3,01 80,20 5,45 4.11 0,00 0,00 89.80 1.48 
3 2.976 2.980 67,3 Ja 17.44 106.0 3.01 50,49 5.66 4.03 0.00 0,00 90.18 1,40 
4 3.640 3643 59.7 Ja 13.62 105.4 3,01 52.23 6.92 4.24 0,00 0.00 93,39 1.40 

5 3.939 3.941 45,3 Ja 12,19 1054 3.01 80,91 7.49 4,38 0.00 0.00 94,78 1.44 

6 3.524 3.527 55.0 Ja 14.12 105.4 3.01 81.95 6,70 4.27 0.00 000 92,92 1,38 
7 3.256 3289 63.7 Ja 15,35 1054 3.01 81.34 6.25 4,14 0.00 0,00 91,73 1,33 

Summe 23.90 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung Horn Lr90 PegelSchallberechnungs-Modell: SO 9613-2  Deutschland 10.0 m!s 
Schall-Immissionsort: M IP Budenbach 13, WA Gebiet, kein Foto 

WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref De 

Im] trnj [mj IdB(A)J [dOlAlI (dB) 
1 1.985 1.993 43,4 Ja 23,04 106.0 3.01 
2 1.804 1.810 36,7 Ja 22,74 104.6 3.01 
3 1.824 1.832 45.3 Ja 24,32 1060 3.01 
4 2.537 2.543 3.4,0 Ja 19,00 105.4 3.01 
5 2 724 2.728 28.5 Nein 17,52 105.4 3.01 
6 2.338 2.314 33,6 Ja 20,3.8 105.4 3.01 
7 2.023 2.030 41.1 Ja 22,38 105.4 3.01 

Summe 30.32 

Adw Aatrn 
(dO) [d5J 
76,99 3.79 
76,15 3,44 
76,25 3.48 
79,11 4.83 
79.72 5,18 
78.29 4,40 
77,15 3.86 

Agr Abat Amusc A Cmet 
[dB] [dB) (dB) (dB) [d5] 
4.11 0.00 0.00 84.88 1,09 
4.10 0.00 0.00 83,70 1,17 
3.93 0.00 0.00 83,58 1,01 
4.34 0.00 0.00 88,28 1.13 
4.80 0.00 0.00 89.70 1.19 
4.30 0.00 0.00 86.99 1.05 
4.11 0.00 0.00 85.11 0.91 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbelastung Horn Lr90 PeSchallberechflun9S-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schallberechnungs-M0deH 
50 9613-2 Deutschland 

Windgeschwindigkeit: 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Attematives Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1 WEA-Ger3uSCh vs Schallrichtwert (OK. DE. SE. NL etc) 
Schaflleistungspegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lwa-Worte (Mittlere Schallteisturigspegel. Standard) 
Einzettäne: 
Eurizcltorr- und lmpulszuschlage werden zu Schallwerten addiert 
Aufpunkthöhe ü.Gr..werin im lmmissionsort.Objekt kein abweichender Wert: 

5.0 m Aufpurrkthöhc in lmmissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 

-10.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdampfung 1.9 dB.ltrn 

WEA: FUHRLÄNDER FL-MD7O 1500 70.0 -1 
Schall: Lr90 WT 171501 103.4 dß 2.6 dB 

Quelle QuelleDatum Quelle Bearbeitet 
WT1715.101 26.03,2001 USER 15.02-2012 13:122 

Seiten Wvnd;eschw. LwA.ref Einzel- töne 
(mal tdB(A)l 

Von WEA-Katalog 10.0 106.0 Nein 

WEA: FUHRLÄNDER FL 1000 1000-25054.010! 
Schall: TÜV Bericht Nr: 933'301103!01 Lr90 • 2.6 dB(A)Pegel 

Quelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
TÜV Rhcinlrrd'Berlin Brandenburg 24.04.2001 USER 02.12.2010 13:41 

Anemometer Typ. Adlas Lambrecht 600805.0005 

Seiten Windgeschw. LwA,ref Einzel- tone 
[ms) (dB(A)i 

Von WE.A-Katalog 95% der Nennleistung 104.6 Nein 

WEA: VESTAS V90 2000 90.0!0! 
Schall: LAD Energetischer Mittelwert 103.3 dB • 2.1 dO 

Quelle Quelle?Datijm Quelle Bearbeitet 
WT 4126-05: WT4845."DG: WT 5306-06 12.10.2006 USER 15.02.2012 13:24 

Seiten Windgeechw. LwA rel Einzel- töte 
(ms3 (dE(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nerinleistung 105.4 Nein 

Schall-lmmiSsiOflsOrt: lP KlcKu neu 1, Ecke Hauptstr. Gartenweg-A 
Vordeflniert.er Berechnungsstandard.' Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (üBe.): Verwende Standardwort des Borechriungsmodefls 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort: IP KlcKu treu 2. Gartenweg-B 
Vordefinierter Berechnungsstandard. AuSenbercich 
Höhe Aufpunkt ((LGr.): Verwende Standardwert des seuechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 db(A) 
Abstand: 0.0 m 

ibe4S err.i.7 iwr EMS w atew'4 N3 ierntif r S./92.4 .i.. zor C Te -459655 9.' -4595554444 e.-' l dp6it w 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnun Vorbelastun Horn Lr9O Pc elSchallberechnun s-Modeii: 150 9613-2 Deutschland 10,0 mis 

Schall-immissionsort: IP KIOKu neu 3. G3rtcnweg 3-C 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereh 
Höhe Aufpunkt (üGr): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 
Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-immissionsort: IP Klcku neu 4. G.arteristr. 4-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr,): Verwende Standardwort des Borechnurrgsmødolis 

Schallrichtwert 15.0 dB(A) 
Abstand: 0 0 n' 

Schall -immissionsort: 1P KIc1<u neu 5, im Eck 5-6 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (iLGr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 d9(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP KIoKu neu 7. irrt Eck 6-F 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (11Cr.): Verwende Standardwert des ßerechnungsmodelts 

Schallrichtwert 40,0 dB(A) 
Abstand: 0,0 rrr 

Schall-immissionsort: 1P Kbku neu 8, Im Eck 7-3 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (11Gr.): Verwende Standardwcrt des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 40,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schail-Immissionsort: IP 11. KJOKU 11.41 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (113r.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 d6(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-immissionsort: IP kleKu neu 12-1 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü-Cr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 d5(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schail-imrnissionsort: IP Klcku neu 13. Mühlenweg 2-J 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (113r4: Verwende Standardwert des 8ercchnungamnadells 

Schallrichtwert 45.0 dS(A) 
Abstand: 0.0 mtl 

Schall-immissionsort: kP Budenbuch 3. Im Mehrgarten 9-K 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (OCr,): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 40.0 dC(A) 
Abstand: 0.0 m 

errueter von EM   Nem Jerft,:be, rQ 2irjC Tel -45 90 33 J'J .‚ -45 95,35 u 45 e-iiei tiese 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnun'crbelastung Horn Lr90 PegelSchaUberechnus-Mode1I: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 
Schall-Immissionsort: iP JgdchtÖl1.chen-L 
Vordefinierter Berechnungsstandard-. Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.}: Verwende Standardwert des Berechnungsmedelts 

Schallrichtwert 85,0 dß(A) 
Abstand: 00 m 

Schall-Immissionsort: IP 6udenbch 13. WA Gebiet. kwri Foto-M 
Vordefinierter Berechnung-sstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (üGr.): Verwende Stsndardwert des Bcrechnungsmodeils 

Schallrichtwert 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 
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DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung., Vorbelastung BergenhausenIRayerSchredLr9O Pegel 

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / 0114 ISO 9613-2 
Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 

Acous5cs - Atienu3tion ofsound during propagation outdoors 

Lautester Wort bis 95% Nonnlostung 
Faktor für Meteorologischei Dämpfungskoeffizier1, CO: 2.0 dB 

Die gültigen Nacht-Immissiorsrhtwcrte sind entsprechend TA-LArm 

festgesetzt auf: 

lndustncgebret: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet. Außenbereich: 45 dB{Ai 
Reines Wohngebiet: 35 d8(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet 40 d6(A) 
Kur- und Feriengebiet 35 dB(A) 

WEA 
um. 3 ifl*.'Tig 

-. -I um i- N 

ii (''.:eu i'u'..ou)ei'i'. 

Berechnungsergebnisse 

-:--

- ‚' •:-= : --

4 er 

MaßsI4b 1'75 000 

Existierende WEA Schall-Immissionsot 

Beurteilungspegel 
Schell-ImmistlOnsOrt IJTM WGSU Zar.: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 

Nr Name Osl Nord Z Aufpunklh0he Schall Von WEA Senat 
[ml [m[ LdBlA)l IdB(A}l 

A IP kloKu neu 1. Ecke Hauplstr Garlenweg 395 270 5.542722  414.9 5,0 450-10.9435 0 24.0 Ja 
6 IP KoKu neu 2. Garlenwtmg 395256 5542728 414,3 5,0 45.0-10.94350 23.9 Ja 
C IP Ktol(u neu 3. Gamlen'aeg 3 395262 5.542746 415.0 5.0 45.0-10,9435.0 23.9 Ja 
0 IP Kloku neu A. Gamlenstr 4 395.249 5 52 748 414.3 5,0 45,0-10,9435.0 23,9 Ja 
O IP KIoKu neu 5. Im Eck 5 395 119 5.542833  410.0 5.0 45,0-10.9435.0 23,3 Ja 
F IP KloKu neu 7, Im Eck 6 395 016 5 542 969 415.1 5,0 40,0-10,0=30.0 228 Ja 
0 IP Kloku neu 8, Im Eck? 395.003 5.543.004 417.3 5,0 40.0-10.0=30.0 22,8 Ja 
14 IP 11 Kloku 11 395 .248 5 542 683 412.5 5.0 45.0-109435.0 23.8 Ja 
1 IP KIOKu neu 12. 395.267 5. 542656  4138 5.0 45,0-10.0=350 23,9 Ja 
IP KloKu neu 13. Muhlerweg 2 395.224 5 542 639 409,5 50 45,0-10.035.0 23,1 Ja 

K IP Budenbach 3 Im Meergarten 9 397.265 5544.028 393,1 5.0 40,0-10.0=30.0 33,8 Nein 
L lPJagdschlo6.chen 396.806 5.542.455 414.2 5.0 450-10.94350 32.7 Ja 
M IP 9udenba0ri 13, WA Gebiet, kein Foto 397.190 5543.650 385,5 5,0 40,0-10.0=30.0 3-1.0 Nein 

Abstände (m) 

WEA 
Schall-lrnmissionsort 1 2 3 4 5 

A 3348 3768 3893 4253 3509 
8 3361 3781 3907 4276 3524 
C 3354 3774 3900 4268 3518 

0 3366 3786 3913 4281 3531 
E 3491 3910 40-1.4 4405 3863 

F 3589 4006 4150 4501 3773 
G 3602 4019 4165 4513 3789 
14 3373 3794 3916 4288 3531 

1 3356 3177 3897 4271 3512 
J 3401 3822 3940 4316 3555 
K 16.83 1995 2270 2432 2019 

L 1882 2300 2378 2780 1987 
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DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Vorbelastung BerqenhausenFRayerschied Lr9O Pegel 

F-ofT5etzIng VOP7 der vorigen See 
WEA 

scliall-rmmissionsort 1 2 3 4 5 
M 1646 1958 2243 2441 1965 

I1.ine.W von EMD * nvonvA.5 Nn.n j jnt3,Ti Cv-422O4&o9 74r .J5 4 344 44Ö, -4 44 I444 44 .-;n*r nri4pfne!'4 4. 
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DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung Bergenhausen/Rayerschied Lr9OPegetSchaHberechnuflg5-Modell SO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA.ref: schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 

Dc: Richtwirkungskorrektiir 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

Aatm. Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr. Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc. Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort: A IP KloKu neu 1, Ecke Hauptstr. Gartenweg 

WEA 
Hr . Abstand Schulweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Mw Autm Agr Abar Amisc A Cmet 

[ml (m] (in) (dS(A)] [d5(A)] [dB] föB] (43) [d3] [dB] (4B] [d6] [463 
1 3.348 3351 84.1 Ja 18,64 108.5 301 81.50 6.37 3.94 000 0.00 91.81 1.16 
2 3.788 3 772 90.4 Ja 1668 108 5 3.01 62.53 7.17 3.98 0.00 0.00 93.68 1.25 
3 3.893 3.806 92.2 Ja 16,12 1086 3.01 62,81 7.40 3.99 0,00 0.00 94.21 1,28 
4 4.263 4.266 38.8 Ja 14,47 106.6 3,01 83.60 8.11 4.09 0.00 0.00 95.80 1.34 
5 3.509 3.512 8.4,5 Ja 17,85 1036 3,01 81,01 6,67 3.98 0.00 0.00 92,56 1.20 

Summe 23.97 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Schall-Immissionsort: B IP KloKu neu 2. Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95','. Nennleistung 
Nr. Abstand Schaflweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Autm Agr Abr Arnisc A Omet 

(in) [m] ]m] [dB(A)] (49(A)) [46] [dBJ ]B3 [49] (dB] [43] (49) [d5] 
1 3.361 3.364 83,9 Ja 18,57 108.6 3.01 81,54 6.39 3.95 0,00 0.00 91.88 1,16 
2 3.781 3,785 90.2 Ja 16,61 103.6 3.01 82.56 7.19 3.99 0,00 0.00 93,74 1.26 
3 3.907 3.910 92,1 Ja 16,06 108,6 3,01 82,64 7,43 4,00 0,00 0,00 94,27 1.28 
4 4.276 4.260 88,6 .J0 14,41 108.6 3.01 83.63 8,13 4,09 0.00 0.00 95.55 1.34 
5 3.524 3527 84,4 Ja 17,78 1086 3,01 81.95 6.70 3.98 0.00 0.00 92.63 1.20 

Summe 2390 

Schall-Immissionsort: C IP KloKu neu 3, Gartenweg 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt, Abstand Schaflweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

(m) [m] (m) (d8(A)) (46(A)] [dB) [rIO) (40) [43] (dBJ (d3] (4B] [dBJ 
1 3.35-1 3.357 84.1 Ja 18,61 108.6 3,01 81.52 6,38 3.94 0.00 0.00 91,84 1.16 
2 3.774 3.777 90,5 Ja 16,65 108,6 3.01 82,54 7,18 3.98 0.00 0.00 93,70 1.26 
3 3.900 3.904 92,4 Ja 16,09 108.6 3.01 82.53 7,42 3.99 0.00 0.00 94,24 1.28 
4 4.268 4.272 88,8 Ja 14,45 1036 3.01 83.61 8.12 4.09 0.00 0.00 95,82 1.34 
5 3.518 3521 84,8 Ja 17,81 1086 3.01 81.93 6.59 3.98 0.00 0.00 92,60 1.20 

Summe 2394 

Schall-Immissionsort: 0 IP Kloku neu 4, Gartenst.r. 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

(m) [m] (in] (dB(A)) (4B(A)] ldS1 (dB] ]dB] [dB] (48) [d3] [46] (dO] 

1 3.366 3.370 83.7 Ja 18,54 108.5 3.01 81.55 5,40 3.95 0.00 0,00 91.90 1.17 
2 3.786 3.790 90.2 Ja 16,59 108.6 3.01 82.57 7.20 3.99 0.00 0.00 93.76 1.26 
3 3.913 3917 92,1 Ja 16,03 108.6 3,01 82.86 7.44 4.00 0.00 0.00 94,30 1,28 

4 4.251 4.285 88.5 Ja 14,39 108.6 3.01 53.64 8.14 4,10 0.00 0,00 95,67 1.34 
5 3.531 3.534 84.4 Ja 17,74 1086 3.01 81,96 6.71 3.98 0.00 0.00 92.66 1.20 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbetastung Bergenhausen/Rayerschted UM PegechatIberechnungS-MOdeI1 SO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 

Schall-immissionsort: E IP KloKu neu 5, Im Eck 5 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallwcrg Mitticrc Höhe Sichtbar Berechnet LwA,tcf Dc Adiv Aatrn Agr Abar Arri,sc A Crnct 

tm] (m] (rnj IdB(A)] [d8(A) (dB) [dB] tdB) [dB] (dB] (dO) [dBj ]dB] 
1 3491 3494 81.5 Ja 17.90 108.6 3.01 51.67 6,64 4.00 0.00 0.00 92.51 1.20 
2 3.910 3,914 88.2 Ja 1601 108.6 3,01 62.85 7.44 4,03 0.00 0.00 94,32 1.28 
3 4.044 4.047 90.1 Ja 15,43 108.6 3,01 83.14 7.69 4,04 0.00 0.00 94.87 1,31 
4 4.405 4.408 86.6 Ja 13,86 1086 3,01 83.89 8.36 4,13 0.00 0.03 96.39 1.36 
5 3.663 3666 82,4 Ja 17,09 1086 3.01 62.26 6.97 4.03 0.00 0,00 93.28 1.23 

Summe 23.26 

Schall-Immissionsort: F IP KloKu neu 7, Im Eck 6 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr . Abstand Scttatlweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

(ml Im] fm] (dB(A)] (dB(A)) ]dB] [CB] ]dB) [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 3.559 3.592 83,8 Ja 17,46 108.5 3,01 82.11 6.52 4.00 0.00 0.00 92,93 1,22 
2 4.006 4.009 91.1 Ja 15,61 108.6 3.01 83,06 7,62 4.02 0,00 0.00 94,70 1,30 
3 4.150 4.153 92.7 Ja 14.99 108.6 3.01 83.37 7.89 4.04 0.00 0,00 95,30 1.32 
4 4.501 4.504 89,7 Ja 13,48 108.6 3,01 84.07 8,56 4.12 0.00 0.00 96.75 1,38 
5 3.773 3775 85.0 Ja 16,61 108,6 3.01 82.5.4 7,17 4,03 0.00 0.00 93,74 1.26 

Summe 2283 

Schali-immissionsort: G IP kloku neu 8, Im Eck 7 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schaltweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

[m] (mj [m] (dB(A)] [dB(A)] [dB] (dO] [dB] [dB] (dB] (dGl [dB] (dGl 
1 3602 3.605 54,9 Ja 17.41 108.6 3.01 82.14 6,85 4.00 0.00 0.00 92,98 1,22 
2 4.019 4 022 92,4 Ja 15,56 108.6 3.01 83.09 7,64 4.02 0.00 0.00 94,75 1.30 
3 4.155 4.168 93.7 Ja 14,93 108.6 3.01 83.40 7.92 4,03 0.00 0.00 95.35 1,33 
4 4.513 4.516 91.1 Ja 13,4.4 108.6 3,01 84,10 8.55 4.11 0.00 0.00 95.79 1.38 
5 3.789 3792 88.2 Ja 15,55 108.6 3,01 62.58 7.20 4.02 0.00 0.00 93.80 1.26 

Summe 22,77 

Schall-Immissionsort: H IP 11, KloKu 11, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Ab's A.atm Agr Abar Amisc A Cmet 

Im) (m] [m] [dB(AI) ]dB(A)] jdB] (dE] (dB] [dB] (dG) (dB) IdE) (dB] 
1 3 373 3376 82.9 Ja 18,50 108.6 3.01 81.57 6.42 3.96 0.00 0.00 91,95 1,17 
2 3.794 3.797 89,2 Ja 16,55 108.6 3,01 82.59 722 4.00 0.00 0.00 93.80 1.26 
3 3.916 3,919 90,8 Ja ¶6,01 108.6 3,01 62,86 7,45 4.01 0.00 0.00 94.32 1,28 
4 4.268 4.292 87,7 Ja 14,36 108.6 3.01 8.365 8.15 4.10 0.00 0.00 95.91 1,35 
5 3.531 3.534 83.2 Ja 17,73 1086 3.01 81,97 6.72 4.00 0.00 0.00 92.68 1.20 

Summe 23.84 

Schall-Immissionsort: 1 1P KloKu neu 12, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mttrere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agi' Abar Amisc A Crriot 

(m] Im) [m] (dB(A)] [dB(A)J IdE] [cS] jdB) [dB] (dB) (dGl [dB] (dGl 
1 3.356 3.350 83,5 Ja 18,59 108.6 3.01 81.53 6,38 3.95 0.00 0,00 91.66 1,16 

2 3.777 3.781 89.9 Ja 16,63 108.6 3.01 82.55 7,18 3.99 0,00 0.00 93.72 1,26 
3 3.597 3.900 91,3 Ja 16,10 108.6 3,01 82,62 7,41 4,00 0,00 0.00 94,23 1.25 
4 4.271 4.275 85.3 Ja 14,43 1056 3.01 83.52 5,12 4.09 0.00 000 95,8.4 1.34 
5 3.512 3515 83.9 Ja 17,83 108.6 3,01 51.92 6.68 3,98 0.00 0.00 92.58 1.20 

Summe 23.93 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbefastung Bergenhausen/RayersChied Lr9O PegeSchaHberechnungs-Modell SO 9613-2 Deutschland 10,0 nils 

Schall-immissionsort: J IP kloku neu 13, Mühlenweg 2 
WEA Lautester Wert bis 95'/, Nennleistung 
Nr Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf De Adv Aatrn Agr Abar Arnisc A Cmet 

(m) [m] [m] [dB(A)] ldB(A)l [dE] [dO] dB] [dB] [dß] (dB) (dB) [dOl 
1 3.401 3404 31.1 Nein 17,53 1086 3,01 81.64 6.47 4.80 0.00 0.00 92.91 117 
2 3.822 3826 87.5 Nein 1562 108,6 3.01 82.65 7.27 4.80 0.00 0.00 94,72 1,27 
3 3.940 3.944 56.9 Non 1511 108.6 3.01 82.92 7,49 4.80 0,00 0.00 95.21 1,29 
4 4.316 4.320 86,1 Nein 13,54 108.6 3.01 63.71 8.21 480 0.00 0.00 96.72 1.35 
5 3.555 3558 31,4 Ja 17.60 1086 3.01 62.02 6,76 4.02 0.00 0.00 92.80 121 

Summe 23 13 

Schall-Immissionsort: K IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9 
WEA Lautester Wert bs 95% Nennleistung 
Nr . Abstand Schatweg Mittlore Hohe Sichtbar Berechnet LwA,rcf Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

[ml Im] [ml [d0(A)] [dB(A)] 1d131 [dB) IdOl [dB] (dB) IdOl [dß] (dB] 
1 1.663 1.692 89,8 Ja 29,52 108.6 3.01 75.57 3.21 2.98 0.00 0.00 81,76 0.33 
2 1.998 2.007 91.2 Ja 26,91 108.6 3.01 77.05 3.81 3.24 0.90 0.00 84.10 0.59 
3 2.270 2.278 85.6 Ja 2486 1086 3.01 78.15 4,33 3.51 0.00 0.00 85.99 0,76 
4 2.432 2.440 85.3 Ja 23,78 108.6 3,01 78.75 4,64 3.60 0.00 0.00 86.98 0.65 
5 2.019 2.025 86.1 Ja 26.68 1086 3,01 77.13 3.55 3,34 0.00 0.00 84,32 0.61 

Summe 3380 

Schall-Immissionsort: L IP jagdschlößchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amtsc A Cmet 

(ml [ml (ml [dß(A)) IdB(A)l (dOl [dE] [dB) (dB) [dB] [dO] [dB] [dSI 
1 1.882 1.88.8 93.9 Ja 27,99 108.6 3.01 76.52 3.59 3.00 0.00 0.00 83.11 0.51 
2 2.300 2.306 101,8 Ja 24,90 108,6 3,01 78.26 4.38 3.29 0.00 0.00 85.93 0.78 
3 2.378 2.384 98.7 Ja 24,33 108.5 3,01 78.55 4.53 3.38 0.00 0.00 86.46 0,82 
4 2.786 2.791 96,7 Ja 21,78 1086 3.01 79,92 5.30 3.62 0.00 0.00 8.5.83 0,99 
5 1.987 1.992 95,5 Ja 27,09 108.6 3.01 76,99 3,79 3,16 0.00 0.00 83.93 0,59 

Summe 32.73 

Schall-Immissionsort M IP Budenbach 13, WA Gebiet, kein Foto 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr . Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet 

[ml [ml [m] [dB(A)] IdB(A)l 1dB] [dO) [dBJ [dB] (dB] [d3] [dB] (dO) 
1 1.646 1.655 90,5 Ja 2987 103.6 3.01 75,38 3.15 2.92 0.00 0,00 81,44 0.29 
2 1.968 1.998 91,7 ‚Ja 26,99 105.6 3.01 77,01 3,80 3.23 0,00 0.00 84,03 0.59 
3 2.243 2.251 85.7 Ja 25,04 108.6 3.01 78,05 4.28 3,50 0.00 0.00 85,82 0.75 
4 2.441 2.450 83.7 Ja 23,69 108.6 3.01 78.78 4,65 3.63 0.00 0.00 87,07 0.55 
5 1.956 1.973 85.5 Ja 27,07 1086 3.01 76.90 3,75 3,31 0.00 0.00 83,97 0.57 

Summe 34.04 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbelastung BergenhauseniRayerschied Lr90 pegsiSchallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 100 mIs 

Schallberechnungs-Modell, 
50 9613-2 Deutschland 

Windgeschwiridigkeit. 
Lautester Wert bis 95% Nennlerstung 
Bodeneffekt 
Atternatzvcs Verf 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2,0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1 WE,A-Geräusch vs Schallrichtwert (OK. DE. SE. NL etc) 
schatfleistungspegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lena-Werte (Mittlere Schallleiatungspegei 5tarrdardp 

Einzeltöne: 
Einzclton- und Impu!szuschbgc werden zu Schatwerterr addiert 
Aufpunkthöhe ü.Gr.wenri im lmmissionsort-Objekt kein abweichender Wert 
5.0 m Aufpunkthöhc in Immissionscrt-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 

-10,0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdamptung: 1.9 dBlm 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 1-! 
Schall: Heratellerongabe Lr90 +2.6d5(A): SIAS-04-SPL 5-101 OM 1 3MW Revl_O 

Quelle 0uelIeDatum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 01.06.2010 USER 22.11.2011 13'13 

Seiten Naberrhöhe Windgeschw. LwA.ref Einzel- töne 
(mj (mtl LdBlA)) 

Von WEA-Katolog 135.0 95% der Nennleistung 108,6 Nein 

Schall-Immissionsort: IP KioKu neu 1. Ecke Hauptstr. Gartonweg-A 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSeribereich 
Höhe Aufpunkt (ü. Cr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schaltrichtwert 45.0 d9(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP KIOKIJ neu 2. Gartenweg-B 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr): Verwende Standardwert des Berechrrungsrnodells 

,Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsott IP KlcKu neu 3. Gartenweg 3-C 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert das Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-immissionsort: IP klcku neu 4. Garlenstr 4.0 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (üGr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 n 

Schall-lmmissionsort: IP KloKu neu 5. Im Eck 5-E 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbreich 
Höhe Aufpunkt (U.Gr): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

evrveensoe SenD 1eienrenoend.S rwa idone.Sbei tu Cr14225 ̂ äicorg C Tel .J5 96 35 sf .0 C, -.s ge 35 4445. e-n' w4prse?55s 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbelastung Bergerthausen/Rayerschied Lr90 pegelSchallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 rn/s 

Schallnchtwert 45.3 dO(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-Immissionsort: IP KIoKu neu 7, Im Eck 6-F 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwort des Bei'cchnungsmedells 

Sc,hatlnchtwert 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-Immissionsort: PF Klaku neu 8. Im Eck 7-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert- 40,0 d3A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmIssionsort: IP 11. KJoKu 11,-H 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AulLenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schaltrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP KIcKu neu 12-1 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außcnbcroich 
Höhe Aufpunkt (13.Gr.): Verwende Standardwert des Bcrcchnungsmodclls 

Schallrichtwert: 45.0 d8(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP KIcKu neu 13, Mühleriweg 2-J 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (0.Gr.). Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.3 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9-K 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (LLGr.J: Verwende Standardwort des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 40.3 db(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort: IP Jagdschlößchcn-L 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Bei'cchnungsmedells 

Schaflrichtwert: 45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort: PF Budenbach 13. WA Gebiet. kein FOtD-M 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (0.Gr.): Verwende Standardwert des ßerechnungsm3dells 

Schaltrichtwert: 40,0 dBtA) 
Abstand: 0.0 in 

twcW e'r.uceC AM ElAi we.re5wi&iA N'e jewnme tt r«-e2. 'zog 95 35 44slPar .459i 3.t'wie erw' we'O'e1' 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

9.2.5 Windpark Pleizenhausen 

633 Erlengarten 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Vorbelastung Pleizenhausen Lr90 Pegel 

Detaillierte Prognose noch TA-Lärm / DIN 150 9613-2 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 
Acoustics - Attenu:tion of sound during propg56on outdoors 

Lautester Wort bis 95% Nennleistung 
Faktor für Meteorologischen Dampfungskoeffzrent. CD. 2.0 d9 

tu Ir 
29.032012 18:27 /1 

AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Gro0hoid 
e ii 4nr 

27.0 .2012 121:12927.490 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 1..... 

AL-PRO' 

Die gültigen Nacht-ImmisssorrsnchtwortC sind ontsprcchond TA-Lrrn 
festgesetzt auf: 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und MischgebieL Außenreich: 45 dB(A) 

Reines Wohngebiet 35 dB(A) 
Gewerbegebiet 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet 40 d5(A) 

Kur- und Fcriengcbiet 35 dD(A) 

WEA 

11 1-1 

LWO au I'.4r'=-. 44 .u-• . ra-. 51r 4  

Berechnungsergebnisse 

- 5. - .r . :• -. - 

- 

- .-

r. SiNr j - 

:.--.. 

-i.- _ = ‚i*_ 

44 2 

- -ni-4----- r * -' - 

3 "= 

- •.- 1: :----.:.. 

Maßstab 1:75. 000 

4: Esisticrcrrdc WEA • Schall-lrnmissionsort 

1W3Q tu 

Beurteilungspegel 
Schafl-ImrolaaloneoFt UTM WGSB4 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 
Nt Name Ost Nord Z AufpunI4th0l1e Schalt 

[m] m] 
A IP i0oKu neu 1. Ecke Hauptslr Garteroweg 395270 5 542 722 414.9 

395.256 5 542728 414.3 
395262 5542746 415.0 
395.249 5542.748 414.3 
3951195542833 410,0 
395016 5.542969 415,1 
395003 5543004 417.3 
395246 5.542683 412,5 
395267 5542656 413.5 
395.224 5.542 639  409.5 

8 IP KioKa neu 2. Gartenweg 
C IP Kloka neu 3, Gartenweg 3 
o IP KlOötu neu 4. Garlens0 4 
6 IP KloKu neu 5 Im Eck 5 
F IP KloKu neu 7. Im Eck  
G IP Qoku neu 8. Im Eck 7 
H IPliKloKull. 
1 IP KioKu neu 12. 
4 IP KfoKu neu 13, Muhlenweg 2 
K IP Budeibach 3, Im Mehrgarten 9 397 265 5 544 028 393.1 
L IP Jagdn.chloßchen 396 806 5 542 455 414.2 
M IP rtuderibacri 13. WA Gebiet. kein Foto 397 190 5 543 850 385.5 

Abstände (m) 
WEA 

Schall-tmmissionsort 1 
A 1245 
5 1260 
C 1264 

D 1276 
E 1431 
F 1590 

G 1621 
H 1245 

1 1215 
4 1246 

K 2133 
L 578 
P4 1940 

2 3 4 
1532 2002 2672 
1546 2014 2683 
1555 2027 2697 
1565 2034 2703 
1716 2169 2631 

1865 2337 2997 

1920 2375 3035 
1518 1977 2644 
1485 1944 2611 

1503 19.48 2612 

2633 3302 3925 
1014 1669 2287 
2441 3109 3734 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5,0 
5.0 
5.0 
50 
5.0 
5.0 
50 

4OLA» 
45,0-10,94350 
45.0-10.9435.0 
45.0-10.9438.0 
45.0-10.9435.0 
45.010.9435.0 
40.0-10,030.0 
40.0-10.9430,0 
45,0-10,035.0 
45.010.9435.0 
45,0-10.9435.0 
40.010.9430.0 
45,0-10.9435.0 
40.0-10.0=30.0 

Von WEA Schall 
(dB{A)J 
35,8 
35,7 
35.6 
35.5 
34.1 
32.8 
32,5 
359 
362 
35,9 
28,1 
44.3 
292 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Ja 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

Ja 
Nein 
Ja 

1 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenciaden 

633 Erlengarten 29032012 18:27 12 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Doristraße 100 
DE-26532 Gro6hcc 
.4910)4936 6986-0 

27.03.2012 12:1212 7.490 

AL;;pwPR3 • 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201L. 

AL-PRO' 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: _Vorbelastung Pleizenhausen Lr90 Pegel Schal lberechnungs-Modell: 150 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 
Annahmen 

Berechneter L(DW) = LWA.ref + K Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref: 

Dc: 
Adiv; 
Aatm. 
Agr: 
Abar. 
Amisc 
Cmet' 

Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 
Richtwirkungskorrektur 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 

Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-ImmissIonsort: A 1P KloKu neu 

WEA 
Nr Abstand Schallweg Mrttlere Hohe Sichtbar 

Im) [m] (m) 
1 1.245 1.251 50,5 
2 1 532 1 537 62.5 
3 2.002 2.005 63.6 
4 2.672 2.673 57,9 

Summe 35.50 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

1, Ecke Hauptstr . Gartenweg 

Lautester Wert bis 95k Nennleistung 
Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 
(dB(A)] (dB(A)J (dB] 105) (dB) (dB) [dB) [dB) [OB] (dB) 
33,15 108.6 3.01 72.95 2.38 3.13 0.00 0.00 78,45 0.00 
3033 1086 3.01 74,74 2.92 3.40 0.00 0.00 81,06 0.17 
26,45 1086 3.01 77.04 3,81 3.71 0.00 0.00 84,57 0,60 
23,02 109.6 3.01 79.54 5,08 4,06 0,00 0.00 88,68 0,91 

Schall-lmmissionsort: 6 IP KloKu neu 2, Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennteistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adrv Aatm Agr Abar Arnisc A Crnet 

(in] (m) [m] [dB(A)1 [dB(A)] (dB) (dO) (OB] [OB] (dB] IdOl 1051 (dB) 
1 1.26.0 1.267 60.5 Ja 32,99 1086 3,01 73.05 2,41 3.15 0.00 0,00 78,61 0,00 
2 1.546 1,551 62.4 Ja 30,24 108,6 3,01 74,81 2.95 3.42 0.00 0.00 81,18 0.16 
3 2.014 2.017 63.5 Ja 26.36 108,6 3,01 77.09 3.63 3,72 0.00 0.00 64.65 0.61 
4 2.683 2.684 57.7 Ja 22,95 109.6 3,01 79.58 5,10 4.06 0.00 0.00 88.74 0.92 

Summe 35.66 

Schall-lmmissionsort C IP KloKu neu 3, Gartenweg 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Mit Aatm Agr 

[m] (ml Im] (dß(A)] IdS(A)l (OB] [OB] (dä( LOB] 
1 1.284 1.270 60.5 Ja 32,96 108,5 3,01 73,08 2.41 3,16 
2 1.555 1.561 82.4 Ja 30,16 1086 3,01 74,87 2.97 3,43 
3 2.027 2.030 63.6 Ja 26,26 108.6 3.01 77,15 3.86 3.73 
4 2.697 2.698 57,8 Ja 22,87 109,6 3.01 79,62 5,13 4.07 

Summe 35.60 

Abar Arnisc A Cmet 
(OB] (dB( (da) [OB] 
0.00 0.00 78.65 0.00 
0.00 0.00 81.26 0.19 
0.00 0,00 84.73 0,61 
0.00 0.00 86,82 0.92 

Schall-Immi5sionsort: D 1P Kloku neu 4. Gartenstr. 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatm Agr Abo. Amisc A Cmet 

(ml fit] (m] [dB(A)] (00(A)) 1dB] [OB] (dB] (OB] (OB) (dB] [dB] 1dB) 
1 1.276 1 282 50.3 Ja 32,54 1086 3.01 73,16 2,44 318 0.00 0.00 76.77 0,00 
2 1 565 1.570 62.2 Ja 30,06 1086 3.01 74.92 2.98 3.44 0,00 0,00 81,34 0.21 

3 2.034 2.037 63,4 Ja 25,21 108.6 3.01 77,18 3.87 3.73 0.00 0,00 84,78 0.62 
4 2.703 2.70.4 57.6 Ja 22,63 109.6 3.01 79.64 5,14 4,07 0.00 0.00 88.85 0.93 

Summe 35.50 

eaeRens,6ket von 1,42wie1ratm.tI,5 h'wo1err'e:,f 0 CC.922t4a.uw9C Tel -.15 90 35 .&J4. Fai -459s5.14.w en'a'l n145m3e'ndCA 
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AL-PRO 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: VorbeIastujleizer1haLJSerl Lr90 Pegel Schallberechnungs-Modell: 150 9613-2 Deutschland 10,0 mis 

Schall-lmmissionsort E IP KloKu neu 5, Im Eck 5 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr . Abstand Schaliweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.rc! Dc Adiv Aatm Agr Abar Arrusc A Cmet 

]m) (m3 [rri] ]dB(A)J [dB(A)] 1dB] (dB) ]dB] [49) (dB) (dB) (dß) (dB] 
1 1 431 1.437 59,2 Ja 31,31 108.5 3.01 74,15 2,73 3.38 0,00 0.00 80,26 0.04 
2 1.716 1.721 61,5 Ja 28,69 108.6 3.01 75,71 3.27 3,57 0,00 0.00 82,56 0.36 
3 2,159 2.172 62,8 Ja 25,23 108.6 3.01 7774 4,13 3.81 0.00 0.00 85,67 0.71 

4 2.831 2.833 56.8 Ja 22,09 1096 3,01 60.05 5.38 4.11 0.00 0.00 89.54 0.98 

Summe 3413 

Schall-ImmissionSOrt: F IP K1oKu neu 7, Im Eck 6 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet Lwkret Dc Adiv Aatn' Agr Abor Amisc A Crriet 

Im) Im] [mJ (dB(A)] ]d5(A)j 1dB] [dB) [46] [d5] (dB) [45] [dß] [dB] 
1 1.590 1.595 61,5 Ja 29,82 106.6 3,01 75,05 3.03 3.47 0,00 0.00 81,56 0.23 
2 1.865 1.889 64,4 Ja 27,3.5 103.6 3.01 76.53 3,59 3.63 0,00 0.00 63.75 0.51 
3 2.337 2.340 65,8 Ja 24,14 108.6 3.01 78.39 4,45 3.84 0.00 0.00 86.67 0.60 
4 2.997 2.999 59.6 Ja 21.22 109.6 3.01 50.54 5.70 4,12 0.00 0.00 90.36 1.03 

Summe 32.77 

Schall-immissionsort: G IP Kloku neu 8, Im Eck 7 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatmn Agr Abar Arrrisc A Cmet 

(m) (m) [m) [49(A)] 146(A)] IdOl (dO] [dO] [dB] [dB] IdOl (dB) (401 
1 1.621 1.625 62.4 Ja 29,55 108.6 3.01 75,22 3.09 3,48 0.00 0.00 81.79 0.27 
2 1.920 1,924 55.4 Ja 27.10 108.6 3.01 76.69 3.66 3.63 0.00 0.00 83.97 0.54 
3 2.375 2.378 58,9 Ja 23,91 108.6 3,01 78,52 4.52 3,64 0,00 0.00 86.38 0 82 
4 3.035 3.037 60.7 Ja 21,03 109.6 3.01 80.65 5,77 4.12 0.00 0,00 90,53 1.04 

Summe 32.52 

Schall-Immissionsort: H IP 11, KloKu 11, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Schatiweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

[m] [m] Im] [46(A)] (40(A)] 1dB] (48) [46] (48) [dB) (dB) (46] (d 81 
1 1.245 1.252 60.2 Ja 33.13 108.6 3.01 72.95 2,38 3,14 0.00 0.00 78.47 0.00 
2 1.518 1.524 61.8 Ja 30.50 1086 3,01 74.66 2.90 3.40 0.00 0.00 80,96 0.15 
3 1.977 1.980 63.0 Ja 26,62 108.6 3.01 76.93 3.76 3,71 0.00 0.00 84.40 0.58 
4 2.644 2 645 57,3 Ja 23,17 109.6 3.01 79.45 5.03 4.06 0.00 0.00 38.53 0.90 

Summe 35.55 

Schall-Immissionsort 1 IP KloKu neu 12, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmel 

[m] [m] (ml [dB(A)] (48(A)] [dB) (49] [dB) (dB) [4B] 1dB) (dB] [dB) 
1 1.215 1.222 60,7 Ja 33,46 108.6 3,01 72.74 2.32 3.09 0,00 0.00 78.15 0.00 
2 1 485 1491 52.3 Ja 30,83 108.6 3,01 74.47 2.83 3.38 0.00 0.00 80.66 0,11 
3 1.944 1.947 53,4 Ja 26,88 1086 3.01 76,79 3.70 3.56 0.00 0,00 84,17 0.56 
4 2.611 2.613 57,8 ‚Ja 23.37 109.6 3.01 79.34 4.96 4.04 0.00 0.00 88.35 0.89 

Summe 36 16 

Schall-Immissionsort: J IP KloKu neu 13, Mühlenweg 2 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmnet 

[m] Im) [m] [dß(A)] [49(A)] 1dB) [45] [40] [dB] (dB] IdOl 1dB) [481 
1 1.246 1.253 59.4 Ja 33,10 108.6 3.01 72,96 2.38 3,17 0.00 0,00 78.51 0.00 
2 1.503 1.5.09 60.7 Ja 30,62 108.6 3.01 74,57 2.67 3,42 0.00 0.00 80.66 0.13 
3 1.943 1.952 61.9 Ja 26,82 1006 3,01 76.81 3,71 3,71 0.00 0.00 84.23 0.56 
4 2.612 2.614 55.2 Ja 23,35 1096 3,01 79,34 4.97 4.06 0.00 0.00 85.37 0.89 

Summe 35.90 

e.met ffui in m&uoruiA'S Sen nina'e 70 20A.e't4'9 C irr .1555354444 4I - 5553544 44 Jn,r e'a.enwe. 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Vorbelastung Pleizerihausen Lr90 Pegel Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s 

Schall-ImmissionsOrt: K IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schalweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,rcf De Adiv A3Lm Agr Abar Amisc A Cmct 

[m] mj (mj 
¶ 2.133 2138 67.6 
2 2633 2.638 87.0 
3 3.302 3.305 63.7 
4 3.925 3.926 57.2 

Summe 28,12 

[dB(A)1 [dB(A)1 [d8] [dBj IdOl [dE] (dB[ 1dB] (dB) (dB) 
Ja 25,55 108,6 3.01 77.60 4.06 3.72 0.00 0.00 85.3.8 0.68 
Ja 22,31 108.6 3,01 79,42 501 3.93 0.00 0.00 88.31 0.93 
Ja 1866 108.6 3.01 61,38 6.28 4,14 0.00 0.00 91,50 1.15 
Ja 1671 109.6 3.01 82,88 7.46 430 0.00 0.00 94,64 1.26 

Schall-lmrnissionsort: L IP Jagdschlößchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref De Mw Aatm Agr Abar Arnisc A Crnet 

[rnj [in] [m] [dß(A)] IdB(A)I IdOl [dE] IdE] (dB] [db] IdOl [65] [dß] 
1 575 591 69.1 Ja 43,32 108.6 2.99 65.44 1.12 0.71 0.00 0.00 68.27 0.00 
2 1.014 1.022 71.7 Ja 36.10 108.6 3.00 71,19 1.94 2.37 0.00 0.00 75.51 0.00 
3 1.669 1.674 71,8 Ja 29,31 108.6 3.01 75,47 3,18 3.33 0,00 0.00 81.98 0.32 
4 2.267 2288 68.6 Ja 25,57 109.6 3.01 78.19 4,35 3.77 0.00 0,00 56.31 0,73 

Summe 44.28 

Schall-lmmissionsort: M IP Budenbach 13, WA Gebiet, kein Foto 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref De Miv Aatm Agr Abar Ämisc A Crnet 

(m] [ml [m] [dE(A)] (dOCA)] [dB] [eB] (dB] [60] (6B] [d5] (d BI [d E] 
1 1.940 1,946 52.3 Ja 26,87 108.6 3,01 76,78 3.70 3.70 0.00 0.00 84,18 0.55 
2 2.441 2.446 61,8 Ja 23,41 108.5 3.01 78.77 4,65 3,93 0.00 0.00 87.35 0.85 
3 3.109 3 113 58.6 Nein 18,94 108.5 3.01 50.66 5,91 4.80 0.00 0.00 91,58 1.10 
4 3.734 3.736 52.8 Nein 17,04 1091 3.01 82.45 7.10 4.80 0.00 0,00 94.34 1.22 

Summe 29.22 
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DEC1BEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: _Vorbelastung Pleizenhausen Lr90 Pegel Schallberechnungs-Modell: 150 9613.2 Deutschland  10.0 m/s 
Schallberechnungs-Modell: 
SO 9613-2 Deutschland 

Windgeschwindigkeit: 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Attomatives Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Geräusch vs. Schallrichtwert (DK DE. SE, NI. etc) 
Schallleistungspegel in der Berechnung; 
Schallwerte sind Lwa-Worte (MittlCfc Schatlleisturigspcgel. Staridardl 

Elnzeltäne: 
Einzelton- und Inipulszsischlaga werden zu Schallwerten addiert 
Aufpunkthöhe ü.Gr..wenn im lmmissloneort-Objekt kein abweichender Weit 
5.0 mmi Aufpunkthohc in lmmnissaonsort'Objckt hat Vorrang vor Angabe im Modefl 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 

-10.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
LLzftd5mnpfung' 1.9 dB'krri 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 1-! 
Schall: Herstetlerangabe Lr9D .2.5d0(A): SIAS-C14-SPL E-101 OM 1 3MW Revl,0 

Quelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 0106.2010 USER 22.11.2011 13:13 

Seiten Nabenhöhe Wirrdgeschw. LwA.ref Einzel- töne 
(m) (mc] (dB(A)] 

Von WEA-Katalog 135.0 95% der Nennleistung 105.5 Nein 

WEA: NORDEX N117/2400 2400 117.0 1.! 
Schall: 109.sdß(A): FOD&238_A02..PE Rev. 00 105d9(A) • 4.6dS(A) Zuschlag für LRSO 

Quelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
Nordcx 07.01.2011 1)5ER 27.03.2012 1203 

Seiten Windgeschw. LwA ref Einzel« töne 
(m.s] (dB(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 109.6 Nein 

Schall-lmmissionsort IP K1aKu neu 1. Ecke frlauptstr. Gartenweg-A 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.); Verwende 5tand3rdw5rt des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert. 45.0 dB(A) 
Abstand: 0,0 m 

Schall-Immissionsort: IP KlcKu neu 2. Gartenweg-B 
Vordefpnlerter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Bercchnungsmnodells 

Schallrichtwert 45.0 dE(A) 
Abstand: 0,0 rn 

Schall-Immissionsort: IP KloKu neu 3. Gartenweg 3-C 
Vordeflnierter Berechnungsstandard: AuScnbcrcich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 mii 

winaF.A0 er.i'ce5von EMO v*.mwswiA5 jei'ei.eT8 '2',e5er9 C Te -4554 44 
ra, -45 555 44 .ic e-'.at winc•wi>,iemd a* 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

633 Erlengarten 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 1.., 

29032012 18:276 ALPRMIR- A 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
DofstrsEe 100 
CE-26532 Großhcidc 
•40 tm 41 

2703.2012 12:12.2.7.490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: VorbetasturizenhauSefl Lr90 PeechaIIbereChflu!i95-MOdeII !SO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s 

Schall-ImmissiOnsOrt iF' kloku neu 4. Gsrtcristr. 4-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard'. Au5enberetch 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwort des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 45,0 dB(A) 
Abstand: 0,0 rn 

Schall-ImmissionSOIt IP KlcKu neu 5. Im Eck 5-E 
Vordefinierter Berechnungsstandard AuSenbereich 
Höhe Aufpunkl (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Ecrechruungsmodefls 

Schallrichtwert;- 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort: IP KICKU neu 7, im Eck 6-F 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Grj: Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsolt IP Klcku neu 8. Im Eck 7-G 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwen des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schafl-lmmissioflsOrt: 1 P11. KJeKU 11.-H 
Vordeflnierler Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwort des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert .45,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-immissionsOrt IP KloKu neu 12-1 
Vordefinierter B'erechnungsstandafd: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissIOnsOrt: IP KIoKu neu 13. Plühlenweg 2-J 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Hhe Aufpunkt (a.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dß(A) 
Abstand: 0,0 m 

Schall-ImmissiOflsOit IP Budenbach 3. Im Mehrgarten 9-1< 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Aflgemcincs Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt ( LG r,): Verwende Standard wert des Berechnungsmodells 

Schailnchtwelt 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-Imrnissionsort: IP Jagdchiotchen-L 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr,): Verwende Standardwert des ßerechriungsrriadeils 

Schallrichtwert. 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

e,:eut o,,5M2ieJeeoew'A"s jtwo .iw', '.922Qtjz,rpC Te -. 5 YW 7S44' ‚.4 ir 555..44 .- ae rpw?oO' 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

AL
3m;PR 
o,Io'91" 

WindPROversion2.7.490 Sep 201 

633 Erlengarten 29.031012 18:277 ALPR 
AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorfstrae 100 
DE-26532 Gro5hcdc 
4'49 01 493 90«0 

2703,2012 12:1212,7,490 

DECIBEL Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Vorbelastung Pleizenhausen Lr9O Pegel SchaIIberechnufl9S-MOdeHj9 9613-2 Deutschland 10,0 m/s 
SchaIllmmissionSOrt: IP Budenbach 13. WA Gebiet kein Foto-M --

Vordeilnierter Berechnungsstandard'. Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (üGr.): Verwende Standardwort des 6erechriungsrn3dells 

Schallrichtwert 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

yp  er wn El,( c'iaJA/S Iwre.rci r 0i22 •.0 t .0 : I.. .1 ii"4C -m4f r'55fD''4 t 
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Bericht Nr.: SG-300312633-CA Erlengarten  

9.3 Gesamtbelastung 

9.3.1 IP Kloku neu 5, LR-Pegel 

633 Erlengarten 
290320121826/1 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfsoolte 100 
05-26532 Großheide 
•art lOt 4939 0000-0 

15.02.2012 15392 7.490 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastung 1P Kloku neu 5. Lr Peael   

- 

DillertcPro;nooe nach TA-Lorrn IDIN 150 9613-2-

Die Berechnung basiert auf der ‚ntemanönalin Norm ISO 9613-2 
Acouohca - Attcnuaon afecund during prrip3gatlari outdoOrs' 

LauLeter Wert bil, 95% Nennleistung 
Faktor für Mctroroloischcfl D3mpfünkLZrll CO: 2.0 dO 

Die gültigen Nocht.Imm srorlsrrckt*erto sinn ernsp(echnd TA.L.arrn 

fcstgcrtoDl ar.if. 

Indutiriegebiel 70 dElA) 
Dorf- und Mischgebiet. Außenbereich-. 45 d5(A) 
Rcincs Wohngebet 35 4E(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Aflgcmoncs Wohngebiet. 40 dB(A) 
Kur- und Fer,eriebiet 35 d6(A) 

WEA 

Berechnungsergebnisse 

A L 3m ;P R 0,1,"*10' 

WirdPRO version 27490 Sep 201 L, 

AL-PRQ 

XK ste•ku  

-•2' ::-'-
.r.qr \__... tOui t 5• e5 - 

MartDb 1 20 002 
J- Neue WEA Seholl-lmrrrissonsort 

Beurteilungspegel 
5ch411-lrnmiCeKflsOrt UTM WGS84 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfullt? 
Nr Name Ost Nord 2 Aufpurrktholre Schal Von WEA Sehzdl 

(m fr'] IdB)A d3)A)1 

A IP Klofüt neu 5 Im Eck 5 395.119 5.542.633 413,0 5.0 45.0 36.5 Ja 

Abstände  (m) 

WEA A 
1 1072 

2 1119 
3 1211 

rj't'2 m.ou'r,er r5iUDOiie#.S st C.u;Aua.stmC Im mw 4.1 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

633 Erlengarten 
29.03.2012 18:29 12 

AL-PRO GmbH & Co,KG 
DoristraS. 100 
DE-26532 Gro5hc.dc 
.49 0) 4935 6980-0 

15.02.2012 1539.2 7. 90  

AL3,w;PR 0,10"op 

‚WindPRO version 27490 Sep 2011.... 
AL-PR 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbetastung IP Kloku neu 5. Lr Pegelschauberechfl.UflgS-Modell:150  9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Annahmen 
Berechneter L(OW) = LWA.ref + 1< - Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 

Dc: RichtwirkungskorrektLir 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-lmmissioflsOrt A tP KloKu neu 5, im Eck 5 
WE.A Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr . Abstand Schatweg Mittiefe Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A cmet 

[m] tm3 (m) [45(A)] 1dB(A)) 1dB] [dO] (dB] (dB) [dß] [dß] [dBJ [dß] 
1 1.072 ¶ 080 58.0 Ja 3234 106.0 3,01 7167 205 2.94 0,00 0.00 76.67 0.00 
2 1119 1127 59,5 Ja 31,82 106 .0 3.01 72,04 2.14 3,01 0.00 0,00 77.19 0.00 

3 1.211 1.219 59.8 Ja 3086 1060 3.01 72.72 2,32 3.11 0.00 0.00 78.15 0.00 

Surrime 3649 

5iaiOvon EMD- hw','wa'r&.'A?S e'w)f; 4 0e.5244.icw9C T& -. 554354iU Per .i5 95.354-re ‚-r,'.: wrapra,e'"4Cr 

Seite 100 von 196 



Bericht Nr.: SG-300312633-CA Erlengarten  

633 Erlengarten 
2903.201218:2813 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 
.49 10) 4936 6986-0 

15.02.2012 15392 7490 

ALi,wP;R 0,10'g*w' 

WindPRO version 27,490 Sep 2011....e 
AL-PRQ 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: GesamtbeIastur IP Kloku neu 5, Lr PegelSchallberechnuflgs-Modell: 150 9613-2 Deutschland 1O.Omls 

Sch.sllberechnungs'MOdell 
SO 9613-2 Deutschland 

Windgeschwindigkeit 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Altematives Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 42 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Gerusch vs Schallnchtwort (OK DE. SE. NL etc) 
Schallteistungspegel in der Berechnung: 
Scheltworte sind Lwa-Werte (Mittlere Schailleistun pegel Standard) 

Einzeltöne: 
Einzelton' und Impulszuschläge werden zu Schallwerten addiert 
Aurpunkihähe ü.Gr.,wenn im lmmissionsort-Objekt kein abweichender Wert. 
5.0 nt Aufpunkthöhe in lmmissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schaflrichtwerts 

0.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdämpfung , 1.9 dskm 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 .1 
Schall: Herstellerangabe Lr Pegel 106 d9(A): SIAS-04-SPI. E.101 OPA 1 3MW Revl_0 

Quelle OuefloJDaturn Quelle Bearbeitet 

ENERCON GmbH 0106-2010 115ER 22.11.2011 13:01 

Sorten Nabenhöhe Windgeschw, LwA.ref Einzel- töne 
(rrij (m!sj [d6(A)] 

Von WEA-Katalog 135.0 95% der Nennleistung 106.0 Nein 

Schall-Immissionsort: lP KloKu neu 5. Im Eck 5-A 
Vordetinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aulpunkt (ü.Grj: Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 ii 

ituie2 C!1CitC wezwa ije'nI*s Irt :l,uw 0 b«-CS2OÄ.IDor9 c r.: '45 95 35 4444 r4, '45 ana'« ‚.e.f wwsw4.r'a e 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

9.3.2 IP Kloku neu 5, L 90-Pegel 

633 Erlengarten 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku neu 5, Lr9O Pegel 

Detaillierte Prognose nach TA-L4rri / DIN 1S0 9813-2 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 
Acoustics - Attenu3tion of sound during propagaton outdoors 

Lautester Wert bis 95% Nonnloisturig 
Faktor für Meteorologischen Dsmpfurtgskoeffizient. CO 2.0 dO 

Die gültigen NachWmmisdonsrichtwcrtc sind entsprechend TA-Uirrn 

fetgesetZ1 auf: 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet. Außenbereich, 45 dB(A 
Roines Wohngebiet: 35 dB(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet: 40 d3(A) 
Kur- und Feriengebiet 35 dB(A) 

WEA 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-lmmissionsort 
Nr. Name 

29.03201218:29/1 

AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 
* e rr'rFr ear. 

15.02.2012 15:43t2 7,490 

AL
3m;PR 
0,10"p' 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011..... 
AL-PRQ 

L - 

1 \;  
%4 ;  tiat .ch 1 

ci 

Alt 
seLkWn\) 

1 niH 1rY 
Ii •..-.. 

Ma6.stb 1:20,000 
A Neue WEA Schiall-lmrnrSsioflsOrt 

UTM W0584 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 
Ost Nord Z AufpurikthOhc Schall Von WEA Schall 

Im] Im) [dB(A)] IdB(A)) 
A IP kloKu neu 5. Im Eck 5 395.119 5.542833 410.0 50 45.0 39.1 Ja 

Abstände (m) 
WEA A 

i 1072 
2 1119 
3 1211 

s*a40 ‚ eur ai&a erieou.'.SS N.r'. jr.- wr wr, f t Di-p220 AO-Wrg c Tel .&t r-ss u ..r ei. - rate at d4« « r ruaregrese. 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

633 Erlengarten 
29.03 2012 18:29 12 

AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorrstra U 100 
08-26532 Großheide 
.4 40 4916 6985-0 

15.02.2012 154-3.2,7,490 

AL3m;PR 
0,100'0" 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

ALY1 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP l<Ioku neu 5. Lr90 Pegel Schanberechnungs-Modell: 150 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA+ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA.ref: Schalldruckpegel an WEA 

K: Einzeltöne 
Dc: Richtwirkungskortektur 

Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm' Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr. Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 

Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-ImmissionsOrt: A IP KIoKu neu 5, Im Eck 5 
WEA Lautester Wert bis 9S Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet Lwk.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

(m] (m) tmi tdB(A) tdB(A)] 1dB] [dB) tdB] [dB] [dB] [d9) [äB] (dB) 
1 1.072 1.080 58.0 Ja 34.94 108.6 3,01 71.67 205 2,94 0.00 0.00 76,67 0.00 
2 1 119 1127 58.5 Ja 34.42 1086 3.09 72.04 2.14 3,01 000 0,00 77.19 0.00 
3 1.211 1.219 59.8 Ja 33,46 108.6 3.01 72.72 2.32 3.11 0,00 0.00 18.15 0.00 

Summe 39.09 

Ani eon EL1inIe' .' 4'Si*.tJe"w it 2O.&#.'59O  ee 45 w354$rt fli5F reC 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengartert  

633 Erlengarten 

- WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

AL-PR 29.03.2012 15:29 13 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
DE-20532 GroSheide 
a rii eire. 

15.02.2012 15:43/2,7,490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku neu 5. Lr90 Pegel$chalIberechnungs-Modell SO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Schatlberechnungs-MOdefl 
50 9613-2 Deutschland 

Windgeschwindigkeit 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Bodeneffekt 
Alternatives Verl, 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Gersusch vs Sch nchrwort (OK. DE, SO. NL etc.) 

SchallleistungSpegel in der Berechnung; 
Schallwerte sind Lwa-Werte Mittlere schalllersturtgspcgel; Standard) 

Einzeltöne: 
Einzolton- und lmpufszi.ischlage werden zu Schaltwerten addiert 
Aufpunkthöhe ü.Gr.,wenn im lmrnissions.ort-Objekt kein abweichender Wert: 

5.0 m Aufpurikthohc in lrnmissiorisort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modct 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 
0.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdampfung 1.9 dßkm 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 1-! 
Schall: Herstellerangabe Lr90 +2.ßdtl(A): SIAS-04-SPL E-101 CM 1 3MW Revl_0 

Quelle Ouelle'Datum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 01.06.2010 USER 22.11.2011 13:13 

Seiten Nabenhöhe Wundgeschw. LwA.ref Einzel- töne 
(m] (mis) [dB(A)3 

Von INEA-Katalog 135,0 95% der Nennleistung 105.6 Nein 

Schall-ImmissionsOrt: ip Kloku neu 5. Im Eck 5-A 
Vordefinterter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert dos Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

ent clwi 5m0 lclns.eeoondAz Nw,'0Jefwir 0 D2OA.r4e9C 7/er -ti 54.14.0 rar .45t55444cr-a..' w'r4rsaerir0w 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

9.3.3 IP Kloku neu 7 und 8, L-Pegel 

633 Erlengarten 
.429.03201AL-FRO GmbH & Co.KG 

øcrlstraße 100DE-25532 Greßheide 

27.032012 12:2012 7,490 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnun  Gesamtbelastung IP Ktoku neu 7 und 8,Lr Pegel 

Detaillierte Prognose nach TA-Larryi 1 DIN SO 9413-2 

Die Berechnung basiertauf der Internationalen Norm 150 9613-2 
Acoustics . Atlenution of sound during propagation outdaors 

Lautester Wert bis 95% Nonnloistung 
Faktor für Meteorologischert Dampfurtgskoeffizient. CO. 2.0 dB 

Die gültigen Nacht-ImmissiorrorichtwOrtC sind entsprechend TA-Ldrrn 
festgesetzt auh 

Industriegebiet 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet. AuSenbereich: 45 dBfAI 
Reines Wohngebiet: 35 dß(A) 
GewcrbcgebieL' 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet 40 dB(A) 
Kur- und Fcnengcbiet 35 d9(A) 

WEA 
u"nev-L..- 5 - - . 

Berechnungsergebflisse 

Beurteilungspegel 
Schall-lrnmissionsort 
Nr. Name 

...WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

vAL 

.. Neue WEA 

- 14,'  

ar 
-. 

:.:-.e1 '/ •*.- ' 

-:r• 2CP 

21 

Maßstab 1-75. 000 
* Existierende WEA 0 Schall-Irnmiss,orisolt 

•'.(t r,.. .. rp. r n' :'i't'...i'o 

‚-'x .w... :'xi"-' , ui er-Ä, i S-Iim 

tst xi--"; +' i' ; x.-*' i1-., 

Li'i a Ii u-i,1,  Ir' en1u,u..'l.Ix 

51t' C:4.'-.'"' 

:x- r'- -"'"-- " 

•.‚r.-.x-r-•t-'x.•u'i.i-.. 

19...x: 

UTM W6584 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 
Ost Nord Z Aufpunkthohe Schall Von WEA Schall 

[m tm] [dB(A)] (dB(A)) 

A IP KloKu neu 7, Im Eck 6 395.016 5.542.969 415.1 5.0 40.0 38.5 Ja 
9 IP Klolxu neu 8. Im Eck 7 395.003 554:3.004 417,3 5.0 40.0 3.85 Ja 

Abstände (m) 

WEA A 0 
1 1116 1119 
2 1204 1216 
3 1329 1348 
4 27'22 2794 
5 2804 2792 
6 2801 2793 
7 2605 2599 
8 2181 2168 
9 2122 2114 
10 1838 1832 
11 1894 1897 
12 2273 2252 
13 1909 1389 

Forlsetzurtg auf riacrtster Seite..  
W,i'.OPRO ens.ucieu ‚euEMDsu,-'r'a5oxiAS Neu Jrrfei xi ;O C.e22c Ia'50r9 0 lx! .. 5 96 35 .0 ei-, -.t5 95 35 44 4f, e-u-a'i 5ex54. 
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Bericht Nr.: SG300312-633CA Edengarten  

...t 

633 Erlengarten 
2903.2012 18:30 f 2 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dcrfstra1e 100 
06-26532 Großhcc 

919 850 

27.03.2012 12:20t2.7.496 - 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnun9esamtbeIaStUfl9 IP Kloku neu 7 und 8. Lr Pegel 

...Fsezwg Vorl der vorigen Seife 
WEA A 9 

14 1631 1800 
15 1996 1962 
16 1579 1542 
17 1266 12.29 
18 1590 1621 

19 1685 1920 
20 2337 2375 

21 2997 3035 

ll 

ye 5 te.seaA3 Nee ie C TeF .45 jie 55.1444 F 4595554445 ‚- er ' e'5ø'. 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbetastung IP Kloku neu 7 und 8, Lr Pegel Schatlberechnungs-Modell:180 9613-2 Deutschland 10.0 r&s 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA.ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 
LWA,ref: Schalldruckpegel an WEA 

K: Einzeltöne 
Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm. Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr. Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar, Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort: A IP KloKu neu 7, Im Eck 6 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Arnisc A Cmet 

[in] [m] Im) ]dB(A)] IdB(A)] tdsl [d5] ]dB] [dB] [dB] 1dB] [dB] (dB] 
1 1.116 1.124 60.7 Ja 31,92 108.0 3.01 72.01 2.14 2.93 0.00 000 77,08 0,00 
2 1 234 1.212 60.7 Ja 3096 1080 3.01 7267 2.30 3.07 0.00 0,00 78,04 0,00 
3 1.329 1.335 61.9 Ja 29,75 106,0 3.01 73.51 2.54 3.20 0.00 0.00 79,25 0.00 
4 2.722 2.727 58.2 Ja 16,90 103.8 3.01 79,71 5,18 4.07 0.00 0.03 88.96 0.95 
5 2.804 2.609 62.1 Ja 1648 103.8 3.01 79,97 5.34 4.04 0.00 0.00 89.35 0.98 
6 2.801 2.806 64.6 Ja 1653 1038 3.01 79.96 5.33 4.01 0.00 0.00 89.30 0.98 
7 2.605 2.610 63.3 Ja 17.65 103.8 3.01 79.33 4,95 3.97 0.00 0.00 88.26 0.90 
8 2.181 2.188 74,3 Ja 20,53 103.8 3.01 77.80 4.16 3,64 0.00 0,00 85,60 0,68 
9 2.122 2.129 74.0 Ja 2094 103.8 3,01 77.56 4.05 3.61 0.00 0.00 85.22 0.65 
10 1.838 1.845 75.7 Ja 23,15 103,8 3,01 76.32 3.51 3.39 0.00 0.00 83,22 0.44 
11 1.894 1.900 71.7 Ja 22,63 103.8 3,01 76,58 3.61 3.51 0,00 0.00 83.69 0.49 
12 2.273 2.280 64,1 Ja 19.55 103.7 3,01 78.16 4.33 3.64 0,00 0.00 86.23 0.83 
13 1.909 1.915 64.3 Ja 2216 103.7 3.01 76.65 3,64 3,65 0.00 0.00 83,94 0,61 
14 1.831 1.839 59,4 Ja 22.69 103.7 3.01 76.29 3,49 3.69 0.00 0.03 83.48 0,55 
15 1 995 2.004 57.1 Ja 21,37 103.7 3.01 77,04 3,81 3.82 0.00 0.00 84,67 0,67 
16 1.579 1.589 582 Ja 2481 103.7 3,01 75.02 3.02 3,54 0.00 0.00 81,59 0.32 

17 1 266 1.278 60.5 Ja 27,98 103.7 3,01 73.13 2,43 3.17 0,00 0.03 78.73 0.00 
18 1.590 1.595 61.5 J3 27,22 106.0 3,01 75.05 3.03 3.47 0.00 0.00 81,56 0.23 
19 1.885 1.889 64,4 Ja 24.75 106.0 3,01 76.53 3.59 3,63 0.00 0.00 83.75 0.51 
20 2.337 2.340 55.8 Ja 2154 1060 3,01 78.39 4,45 364 0.00 0.00 86.67 0.80 
)1 2.997 2.999 59.6 Ja 16.62 1050 3.01 80.54 5.70 4.12 0.00 0.00 90.36 1,03 

Summe 38,51 

Schall-lmmisslonsOrt: B IP Kloku neu 8, Im Eck 7 
WEA Lauteater Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schaltweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Mai Aatm Agr Abar Arnisc A Ornat 

[m] [m] [rn] ]dB(A)] (dB(A)] [dB] 1dB] [dB] 1dB] [dB] 1dB] [40) [dB] 
1 1119 1.126 61,9 Ja 31.93 105.0 3.01 72.03 2.14 2.90 0.00 0.00 77,07 0.00 
2 1.216 1.223 61.8 Ja 30,87 105.0 3.01 72.75 2.32 3,06 0.00 0.00 78,13 0.00 

3 1.345 1.355 62.8 Ja 29,59 106.0 3.01 73.64 2.57 3,20 0.00 0.00 79,41 0.00 
4 2.706 2.710 55,5 Ja 1700 103,8 3,01 79.66 5.15 4,06 0,00 0.00 88,87 0.94 
5 2.792 2.797 62.3 Ja 16,55 103.8 3.01 79.93 5.31 4,04 0,00 0.00 89.29 0,97 
6 2.793 2.798 64,9 Ja 16,58 1038 3.01 79.34 5.32 4.01 0.00 0,00 59.26 0,97 
7 2.599 2.603 63,7 Ja 17,69 103.8 3.01 79.31 4.95 3.96 0.00 0.00 8.8.22 0.90 
8 2.168 2.175 74,3 Ja 20,52 1038 3.01 77.75 4,13 3.63 0.00 0.00 85.52 0.68 
9 2 114 2 121 74.3 Ja 21,01 103.8 3.01 77.53 4.03 3.60 0.00 0.00 85.16 0.64 
10 1 832 1.840 76.0 Ja 23,20 103,8 3,01 76.29 3.50 3,38 0.00 0.00 83,17 0.43 
11 1.897 1.903 12.2 Ja 22,52 103.8 3.01 76.59 3.62 3.50 0,00 0.00 83.71 0.49 

12 2.252 2.258 64,5 Ja 19,70 103.7 3,01 78,08 4.29 3.82 0.00 0.00 86.19 0.82 
13 1.859 1.898 64.6 Ja 22.33 1037 3.01 76,56 3.60 3.63 0,00 0,00 83.79 0.59 

Fortsetwng auf nächster Seite..  -  
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku neu 7 und 8. Lr Pegel Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Fortsetzung von der vorigen Seite 
waA L.auteeter Wert bis 95% Nennleitung 
Nr . Abstand Schallweg Mrrclere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adrv Atrn Agr Aber Am4sc A Cmet 

[m] (m] (m) [48(A)] Ld9(A)1 146] [d9] [dB] (d8J (dB] 146] tdB] [dB] 
14 1.800 1.808 59.8 Ja 22.94 103.7 3.01 76,14 3.44 3.66 0.00 0.00 83,24 0.52 
15 1,952 1.969 57,5 Ja 21,64 103.7 3.01 7689 3.74 3.80 0,00 0.00 84.43 0,54 

16 1.542 1.552 58.4 Ja 2516 1037 3.01 7482 2,95 3,51 0,00 0.00 81.27 0.27 
17 1.229 1.241 60,7 Ja 2336 1037 3.01 72,87 2,16 3.11 0.00 0.00 78.35 0.00 
18 1.621 1.625 62.4 Ja 2695 1060 3,01 75,22 309 3,48 0.00 0,00 81,79 0.27 
19 1.920 1924 65.4 Je 2450 106.0 3.01 7669 3.66 3.63 0,00 0.00 83,97 0,54 
20 2 375 2.378 66,9 Ja 2131 1060 3.01 78,52 4.52 3.84 0,00 0.00 86,88 0.82 
21 3.035 3.037 60,7 Je 16,43 105,0 3.01 80,65 5,77 4.12 0,00 0.00 90,53 1,04 

Summe 38.51 
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DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku neu  und 6.LrPegel SchallberechflUngs-Modell (SO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 

Schallberechnungs*Modetl; 
150 9613-2 Deutschland 
Windgeschwindigkeit. 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Attemativet Verf. 
Meteorlogischer KoeFfizient, CO: 
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1 WEA-Geräusch vs Schallrichtwert (OK DE, SE. NL etc) 
Schallletstungsp'egel in der Berechnung: 
Schaliweric sind Lwa-Werte (Mittlere Schallleistungspcgel; Standard) 

Einzeltöne: 
Einzelton- und Impulszuschläge werden zu Scheltworten addiert 
Aufpunkthähe üGr.,wenn im lmmissiornsort-Objekt kein abweichender Wert 

5.0 m Aufpunkthohe in Immissionaort-Objekt hat Vorrang vor Angabe irrt Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts 

0.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luf)dampfung' 1,9 dB'km 

WEA: ENERCON 6.101 3000 101.0 1-! 
Schall: Hersteiterongabe Lr Pegel 106 dBA): $IAS-04-SPL 6-101 CM 1 3MW Revl_0 

Quelle (2uelletQatum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 01 05.2010 USER 22.11.2011 13:01 

Seiten Nabenhtihe Windgeschw. LnnA.ref Einzel- töne 
(m) (ins) (dB(A)] 

Von WEA'Kalalog 135.0 95% der Nennleistung 106,0 Nein 

IWEA: ENERCON E-52 E2 2300 82.0 1-! 
iSchall: 3 fach 2.3MW Kötter 211376-01.01 103.8 dB(A) Lr Pegel 

0udUc 0uelte,'Datum 0ue11c Bearbeitet 
211376-01.01 14.10.2011 USER 22,11.2011 12:56 
Bericht 1; Kötter Cortsulting Engineers KG. Bericht 209244-03.03 vorn 18.03 2010 103.4dB(A) 
Bericht 2: Müller-BBM Bericht M95 77711 vom 15.09.2011 l04dB(A) 
Bericht 3; Kotter Consulting Engineers KG. Bericht 211372-01.01 vom 18.10.2011 104d5(A) 

Seiten Windgeschw, Lw&ref Einzel- tone 
(m/s] (dB(A)) 

Von WEA'Kalatog 95% der Nennleistung 103.8 Nein 

WEA: REpoeer 3.XM 3.4M 104 3370 104,0!0! 
Schall: 103.7 dE[A]. energetischer Mittelwert Lt 

Quelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
Windtest Kaiser-Wllhetm'KOOQ GmbH 11.08.2008 USER 26.03.2012 12:27 
WT 7495109 vom 04.092009 
WT 8092/10 vcrrr 01 06.2010 
WT 8137/10 vorn 3006.2010 

Seiten Windgcschw. LwA,rcf Einzel- töne 
(rri!s] (dß(A)) 

Von WEA-Katatcrg 95% der Nonnloralurig 103.7 Norn 

te1015z e'ltiCtel fflEMDire-mwn&iA3 Nee JenreuIi it cv.12:CA.ao-ec 7er e45 90aa.uuu F1,.45e5Z.urt e-iiiö/ 
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AL« 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku neu? und 8. Lr Pegel Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 nils 

WE.A: NORDEXN117'24002400117,0!'-i 
Schall: FOOS_238j02_DE Rev, 00 105dB(A) 

Cuelle CuelleVatum Ouelle Bearbeitet 
Nordes 07.01.2011 USER 26 03.2012 12:34 

Seiten Wtndgeschw. LwA.ret Einzel- tone 
m.s] [dB(A) 

Von WEA-Katolog 95% der Nennleistung 105,0 Nein 

Schall-lmmissionSort IP KloKu neu 7. Im Eck 6-A 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aulpunkt (iLGr.): Verwende Standardweit des Berechnungsmodells 

Schallrichtweit -40,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rfl 

Schall-lmmissionsort. IP i<ieku neu 8. Im Eck 7-3 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aufpunkt (cLGr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 40,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 fll 

ilse LieD 4'45 ?i-ei 'efeei 5 -2G 44:0090 Te •. 5 es 354444 Lls 4595554:4: e-i,w0 0,0000. 
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DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku neu 7 und 8. Lr9O Pegel 

Detallierte Prognose nach TA-Lärm / DIN Iso 9613-2 
Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9613-2 
Acoustic - Attnu3tion cl sound during prcpagtion outdoors 

Lautester Wert bis 95% Nonnlostung 
Faktor für Meteorolcgischer% Damp gskoelzertt. CO. 2.0 dB 

Die gültigen Nacht-lmmissionSnchtw0rlo sind entsprechend TA-L.crni 
festgesetzt auf: 

Industriegebiet: 73 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet. Außenbereich: 45 dB(A 
Reines Wohngebiet 35 d6(A) 
Gewerbegebiet: 50 d9(A) 
Allgemeines Wohngebiet 43 d3(A) 
Kur- und Fertengebiet 35 dB(A) 

WEA 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 ._. 
ALo-PRC)olo-

:-

' : 17 -. 14 

— 

4c. 113 ::... 

* * ‚‚2 

-----

\.....---
• -:.--

- ' s i•_ * • 

- . 20? 

' 21 --

Maßstab 115.000 
* Existierende WEA 9P Schall-ImmissionsOrt k Neue WEA 

1.-

dt 
- .;4- 4.iti.i (iEl.r LiELl-' _.) r: .314JtF> - -:.' - -

.-tr:is -- r -. 1 •.• IV.-. 4 1 dr A 7.- ..‚ J JL.A 

iSt — .- --.'-. -u iii •:'i • ii tSr '5 &-1 i.- t- t-St-"-- -(' 5  

ri.-:.s r - rt t. :r .t .-.... iEE-xi-..•4& lt iv.i5-.• - 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-lrnmissionsort UTM WG584 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 

Nr . Name Ost Nord 2 Aufpunkd,ohe Schall Von WEA Schall 
[m] tm) td3CA)] 1d5(A)i 

A IP K1oKu neu 7, Im Eck 6 395.316 5.5.42.959 415.1 50 40.0 41.0 Nein 

5. IP Kloku neu 5. mi Eck 7 395.003 5543.004 417.3 5.0 40.0 40.9 Nein 

Abstände (m) 

WEA A B 
1 1116 1119 
2 1204 1216 
3 1329 1348 
4 2722 2706 
5 2504 2792 
6 2501 2793 

7 2605 2599 
5 2181 2163 
9 2122 2114 
10 1838 1832 
11 1594 1897 
12 2273 2252 
13 1939 18.89 
14 1831 1800 

Forisetzling auf iv5chs1er Serie.. 
trs - e triixilE/ti.1r5'5'S Nsri . mtx 10 Di.9220A3.00r90 T& -.15 OO)5JJ 44 ar .4595314.146 —r—M.& ‚Sei 
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DECIBEL Hauptergebnis 
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Forretzw7g von der vonen See 
WEA A 6 

15 1996 1952 
16 1579 1542 
17 1266 1229 
18 1590 1621 
19 1865 1920 
20 2337 2375 
21 2997 3035 
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DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP kloku neu 7 und 6. Lr90 PegelSchallberechflUngs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 mIs  

'Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K ' Dc - (Adiv + Aatm + Agr ' Abar + Amisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWAref: Schatldruckpegel an WEA 

K; Einzeltöne 
Dc: Richtwirkungskorrektur 

Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

Aatm. Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Arnisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
CmeL: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-ImmissionsOrt: A IP KIoKu neu 7, Im Eck 6 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt Abstand Schatwcg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Crriet 

(m] [m] [mj tdß(A)J [dB(A)) ldBl tdBJ [dB] [dB] tdBJ (d5l tdBl [dB] 
1 1.116 1.124 60.7 Ja 34,52 105.6 3.01 72.01 2,14 2.93 0.00 0.00 77,08 0.00 

2 1204 1 212 60.7 Ja 33.56 1086 3.01 72.67 2.30 3.07 0.00 0.00 78.04 0.00 
3 1.329 1.335 61.9 Ja 32.35 108 6 3.01 73.51 2.54 3,20 0.00 0.09 79.25 0.00 
4 2.722 2727 58.2 Ja 19,00 105.9 3.01 79,71 5.18 4,07 0.00 0.00 55.96 0,95 
5 2.804 2.809 62,1 Ja 185.8 105.9 3.01 79,97 5.34 4.04 0,00 0.00 89.35 0,98 

6 2.801 2.806 64.6 Ja 18.63 105.9 3.01 79.96 5.33 4.01 0.00 0,00 89.30 0.98 
7 2.695 2.610 63.3 Ja 19.75 1059 3.01 79.33 4,96 3.97 0.00 0.90 8.8,26 0.90 
8 2.181 2.188 74.3 Ja 22.63 105.9 3.01 77.60 4.16 3,64 0.90 0.00 85.60 0.68 
9 2.122 2.129 74.0 Ja 23,04 105.9 3.01 77.56 4.05 3.61 0.00 0.00 55.22 0.65 
10 1.838 1.845 75,7 Ja 25,25 105.9 3,01 76,32 3.51 3.39 0.00 0.00 83.22 0,4.4 
11 1.594 1.900 71,7 Ja 24,73 105.9 3.01 76.55 3.61 3.51 0.00 0.00 83.69 0.49 
12 2.273 2.280 64,1 Ja 21.55 105.7 3.01 78,16 4,33 3.84 0,00 0.00 86,33 0.83 
13 1.999 1.916 64.3 Ja 24.16 105.7 3.01 76,65 3,64 3.65 0.00 0.00 83,94 0.61 
14 1.831 1.839 594 Ja 24.69 105.7 3.01 75.29 3.49 3.69 0.00 0,00 83,48 0.55 
15 1.996 2004 57.1 Ja 23,37 105,7 3,01 77,04 3.81 3,82 0.00 0.00 54.67 0.67 
16 1.579 1.589 58,2 Ja 26,81 105.7 3.01 75,02 3.02 3,54 0.00 0.00 81.59 0.32 
17 1-266 1.278 60.5 Ja 29,98 105.7 3.01 73,13 2.43 3.17 0.00 0.00 78,73 0.00 
18 1.590 1.595 81.5 Ja 29,82 108.5 3.01 75,05 3.03 3.47 0.00 0,00 81,56 0.23 
19 1.835 1.889 64,4 Ja 27.35 108.6 3.01 76.53 3,59 3.63 0.00 0.00 83.75 0.51 
20 2.337 2.340 65.8 Ja 24,14 1086 3.01 78.39 4.45 3.84 0.00 0.00 86.67 0.80 
21 2.997 2999 59.6 Ja 21,22 1096 3,01 80.54 5.70 4.12 0.00 0.00 90.36 1.03 

Summe 40,95 

Schall-Immissionsort: B IP Kloku neu 8. Im Eck 7 
WEA Lautester Wert bis 95% Nerinlelstung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Atflm Agr Abar Amisc A Cmet 

(mj [m] Irril (dO(A)] tdB(A)I [dB] (dB) [dB] (dB) [dB) [d3] [dB] (d3J 
1 1.119 1.126 61,9 Ja 34,5.3 108.6 3,01 72,03 2.14 2.90 0.00 0.00 77,07 0.00 
2 1.216 1.223 61,8 Ja 33,47 108.6 3.01 72.75 2.32 3.06 0,00 0,00 78,13 0.00 

3 1.348 1.355 62.8 Ja 3219 105.6 3,01 73.64 2,57 3.20 0,00 0.00 79,41 0.90 
4 2. 706 2. 710 58.5 Ja 19,10 105.9 3.01 79.66 5.15 4.05 0.00 0,00 88,87 0.94 
5 2.792 2.797 62.3 Ja 18,65 105.9 3,01 79.93 5.31 4.04 0,00 0.00 89.29 0.97 
6 2.793 2.798 64.9 Ja 18,68 105 9 3,01 79.94 5.32 4,01 0.00 0.09 89.26 0.97 
7 2.599 2.603 63,7 Ja 19,79 1059 3.01 79.31 4.95 3.95 0.00 0.00 88,22 0.90 
8 2.158 2.176 74.3 Ja 22.72 105.9 3.01 77,75 4.13 3.63 0.00 0.00 85,52 0.5.8 

9 2 114 2.121 74.2 Ja 23,11 105.9 3.01 77,53 4,03 3.60 0.00 0.00 85.16 0.64 
19 1 832 1.640 76.0 Ja 2.5.30 105.9 3,01 76.29 3.50 338 0.00 0.00 83.17 0.43 
11 1.897 1.903 72.2 Ja 24,72 1059 3.01 76.59 3.62 3.50 0.00 0.00 83.71 049 
12 2.252 2258 64.5 Ja 21,70 105.7 3,01 78,05 4,29 3.82 0.00 0.00 85.19 0.82 
13 1.839 1.896 64,6 Ja 24,33 105.7 3,01 76,56 3.60 3.63 0.00 0.00 83.79 0.59 

Fortse!zina auf rrachster Senre  
u1nra ere,suw: ran 414.3 'nwnan,'A/S Na5 .iweennTO C+422tAn.'ar"9 C T,r. 145 9153t44 41 F' -45 544 .rC r-rra" w.dr'4e'nC. 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

633 Erlengarten 
2903201218:3114 ALPR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
DorMraBe 100 
OE-26532 Großhcdc 
- oe 

27.03.2012 12:26.'2.7.490 

ALimPR 

3;;"• 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

1 
DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: GesamtbelastungIP K}oku neu 7 und 8, Lr9O PegelSchallberechnuflgs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mis 

-. .Forcsotzw7g von der vorten Se0e 
WEA Lautester Wert bis 956 Nennleistung 
Nt, Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ref De Adrv Aatrn Agr Abar Amisc A Cmet 

]m) [mj [rn) [08(A)] [dB(A)I 1081 1091 [08] [OB] (OB) (d9) IdOl [dB] 
14 1.800 1.808 59.8 Ja 24.54 1051 3.01 76.14 3,44 3,66 0.00 0.00 83.24 0.52 
15 1.952 1.969 57,5 Ja 23,64 105.7 3.01 76.89 3.74 3.80 0.00 0.00 64.43 0.64 
15 1,542 1.552 58,4 Ja 27,16 105.7 3,01 74.82 2,95 3.51 0.00 0.00 81.27 0.27 
17 1.229 1.241 60.7 Ja 3036 105,7 3,01 72,87 2,36 3.11 0,00 0,00 78.35 0.00 
13 1.621 1,625 62,4 Ja 2965 108.6 3,01 75,22 3,09 3,48 0.00 0,00 81,79 0.27 
19 1.920 1.924 65,4 Ja 2710 108.6 3.01 76.59 3,66 3.63 0.00 0.00 83,97 0,54 
20 2.375 2 378 66.9 Ja 23,91 1086 3.01 78.52 4,52 3.84 0.00 0.00 86.88 0.82 
21 3.035 3.037 60.7 Ja 21,03 109.6 3.01 50.65 5,77 4,12 0,00 0.00 90.53 1,04 

Summe 40.94 

•: niet nett 5144 etC 4,5 Z,tee .tetnee 70 40'922t 4400t9 C te .45 3 4444 0 -4000 35.04 40 e.et' 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

633 Erlengarten 

 WindPRO version 2.7.490 Sep 201 AL-PR.9 29.03.20t2 18:31 15 

AL.PRO GmbH & Co.KO 
Darfstraße 100 
DE-26532 Graßheidc 

01 4936 ess-o 

27.03.2012 12:26[27.490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP K1oku neu 7 und 8. Lr90 pegelSchallberechnuflgs-Modell: SO 9613-2 DeutschLand 10.0 m/s 

- 

Schallberechnungs-Modell: 
50 9613-2 Deutschland 

Windgeschwindigkeit: 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Altcmativcs Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Geräusch vs Schellnchtwclt (DK. 06. SE. NL etc) 
schallleistungspegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere Schallleistungspegel: Standard) 

Einzeltöne: 
Einzelton- und ImpuIszuschLage werden zu Schallwerten addiert 
Aufpunkthähe üGr,wenn im immtssionsort-Objekt kein abweichender Wert: 

5.0 m Aufpurikthohc in lmmissions.ort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 
0,0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht bestätigt 
Luftdarnpfung 1.9 dB.km 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 1.! 
Schall: Herstellerangabe Lr9Q +2.6d6{A): S1AS-04-SPL E-101 OM 1 3MW Rev10 

Duelle QuelIe1Detum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbN 01.06.2010 USER 22.11.2011 13:13 

Seiten Nabenhöhe Wrndgeschw. LwA.ref Einzel- töne 
)m] [mis] [dB(A)J 

Von WEA-Katalog 135,0 95% dar Nennleistung 108.6 Nein 

WEA: ENERCON E-82 E2 2300 82.0 
Schall: 3-fach 2 3MW inkl. 2.1 dE(A) Zuschlag ( 105.9 dOCA)) 1i90 Pegel 

Quelle QuellelDatuin Quelle Bearbeitet 
211376-01.01 14.10.2011 USER 22.11.2011 12.55 
Bericht 1. Kötter Consulting Engineers KG. Bericht 209244-03.03 vom 18.03.2010 103.4d8(A) 
Bericht 2: Müller-BBM Bericht M95 77711 vom 15.09.2011 104dB)A) 
Bericht 3, Kutter Consulting Engineers KG. Bericht 211372.01.01 vorn 1810.2011 10.4dB(A) 

Selten WirtdgescPlw. LneA.ref Einzel- tone 
[m,15J [dB(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 105.9 Nein 

WEA: REpower 3.XM 3.4M 104 3370 104.0 0! 
Schall: 103.7 d6[A] 2 dB]A] Unsicherheit. energetischer Mittelwert Lr90 

Duelle Ouelle.'Datum Quelle Bearbeitet 
Windlest Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 11.08.2008 USER 26,032012 12:27 

WT 7498209 vom 04.09.2009 
WT 8092110 vom 01.06.2010 
WT 8137110 vom 3006.2010 

Seiten Windgeschw. LwA.rcf Einzel- tdnc 
m.$) IdEtA)) 

Vor. WEA-Kttzlog 95% der Nennleistung 105.1 Nein 

nrrisF'itQ 'ruC;et von EMO heu 'riesini 13 CK.O25ri.abo?9 C Iw -.ttSo 3544 s F- i3 E535 -Ute i..riCI wronr'esa 0- 

Seite 115 von 196 



Bericht Nr.: SG-300312633-CA Edengarten  

633 Erlengarten 
29.03.2012 16:31 16 

AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorfstraße 100 
OE-26532 Großheide 
.40 01) 41 €96-0 

27,03.2012 12'26!2,7,490 

ALwPR 
3; l• 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011...., 
AL-PRO 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku neu 7 und 8. Lr90 Pegelschallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mis 

WEA: NORD EX N117i2400 2400 117.0 1-! 
Schall: 109.6dB(A): F036_238_A02_DE Rev. 00 105d5(A) • 4.6d6(A) Zuschlag für LRSO 

Cuelle 0uelle.Vatum Guetle Bearbeitet 
Nordeu 07.01.2011 USER 27.03.2012 12:03 

Windgeschw. LwA,ref Einzel- töne 
m.'s] (dB{A)J 

Von WEA-Katalog 95!ö der Nennleistung 109.6 Nein 

Schall-lmmissioflsOrt: IP Kloku neu 7. Im Eck 6-A 
Vordefinrerter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngcbicl 
Höhe Aulpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Bcrechnungsrnodcills 

Schallrichtwert 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP Kioku neu 6 Im Eck 7-B 
Vordefinierter Serechnungsstandar& Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aulpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert: 40,0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

enre) wiEti0 r ..0w.r.45 N.io .)ese$w 0 Cr19220 r1C Tei 9934 F ..9 9 354 4 rr44 
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Bericht Nr -. SG-300312-633-CA Erlenciarten  

93.5 IP Kloku übrige und Jagdschlößchen, LR-Pegel 

633 Erlengartert 29,03.2012 18:35) 1 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorbtraße 100 
DE-26532 Großhede 
.49 (0, 4936 6985-0 

27.03.2012 12:33-2 7.490 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnun Gesamtbelastu • IP Kloku übri.e und Ja.dschläßchen. Lr P- set 

Detailliert* Prognose nach TA-Lärm ! DIN ISO 9613-2 
Die Berechnung basiert auf der Internationalen Norm 15.0 9613-2 
Acoustics - Attonuation of sound dunnig propog3tion outdoors 

Lautester Wert bis 95% Nonnloistung 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoefllzient. CO: 2.0 dB 

Die gültigen Nacht-Irnmissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Larm 
festgesetzt auf 

Industncgebict: 70 d9A) 
Dorf- und Mischgebiet. Außenbereich: 45 dß(A) 
Reines Wohngebiet 35 4B(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines WohngebIet: 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet 35 dO(A) 

WEA 

•'.tWtu. i. 

n, j68 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
schall.lmmisslonsort 
Nr Name 

1  

WindPRO version 2.7490 Sep 2011_. 

AL-PROMp

1 ---' 

- e-

4. 
- - -. 

* 4 -

•i.-45:  

- -'- - 6  

- C-

-. '.. r:  

Maßstab 1'75 000 
J. Neue WEA * Existicrcn0c WEA # Schall-IrnmissiOnsOCt 

VK-typ wem 

,ein 1,4e 1-1 
s k. 

ii 3 rir SC 12e 0 
(-45:' t OX. 

A IP KloKu neu 1 Ecke haupt4tr 
lt IP KloKu neu 2, Gartenweg 
C IP KloKu neu 3, Gartenweg 3 
o IP Kloku neu 4. Gartenalr 4 
E IP 11, KloKu 11 

IP KioKa neu 12. 
O 10 QQKLJ neu 13. Muhieriweg 2 
14 10 JagdschlOßChefl 

Abstände (m) 
WEA 

Scholl-lmmissionsort 1 
A 998 

B 1006 
C 991 
D 1001 
8 1039 
F 1040 
G 1054 
4 1116 

[m] [ml 

Gartenweg 395 270 5.542 722 414.9 
395156 5.542.728 414.3 
395262 5542746 415,0 
395249 5542.148 414,3 
395248 5542683 412,5 
395.267 5.542.656 413,5 
395224 55.42639 409,5 
396 806 5.542.455 41-12 

2 3 4 5 
999 1058 1245 1532 

1010 1072 1260 1546 
999 1065 1264 1555 
1011 1078 1276 1565 
1033 1082 1245 1510 
1024 1064 1215 1485 

1070 1105 1246 1503 
824 563 578 1014 

6 7 
2002 2672 

2014 2683 
2027 2697 
2034 2703 
1977 2644 
1944 2611 
1948 2612 
1669 2281 

'120 51. 5 511' 
IN Idu r Im. 

UlM WGSB4 Zone: 32 Anforderungen Beurtellungepegel Anforderungen erfüllt? 

Ost Nord Z Aulpunittrrohe Schall Von WEA Schall 
(dBlAl) [dB(A)] 

5.0 450 39.1 Ja 
5.0 45,0 39.0 Je 
5.0 45,0 39,1 Ja 
5,0 45.0 38.9 Ja 
5.0 45 0 38.8 Ja 
5,0 45.0 39,0 Ja 
5.0 45.0 38.5 Ja 
5.0 45.0 45,1 Nein 

.4155449 sen EM 'a50saASN-n8 jerntzbe 10 9l51522OA.'g 9. l: - 3 95 J944 44. #-J598J5 44« e-ner wss51a5s'd 
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ALmPR 

Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

633 Erlengarten 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: _Gesamtbelastung IP Kloku übrige und Ja;dschloßchen. Lt Pegel schallberechnurtgs-MQdelL ISO 9613-2 Deutschtand 10,øm's 
Annahmen 

Berechneter L(DW) = LWA,ref + K • Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

29.03.2012 18:3512 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großhoidc 
.49 (01 4938 8968-0 

27.03.2012 12:33'2,7A90 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 ... 

AL-PR 

LWA,ref; 

Dc: 
Adiv: 

Aatm. 

Agr 
Aber, 
Amisc: 
Cmet: 

Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 
RichtwirkungskorrektLlr 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-lmmissionsort: A 1P KloKu neu 1, Ecke Hauptstr. Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nt Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.tef Dc Adiv Aatni Agr Aber Amisc A Cmet 

("1 (ml für] [dB(A)] (dB(A)l löB] fdß) (dB] [dB] (dB) [dB] [dB] (dBj 
1 938 1007 63,0 Ja 33,30 106.0 3.00 71.06 1,91 274 0.00 0.00 75,71 0,00 
2 999 102 60,2 Ja 33,29 1060 3.00 7107 1,91 2.73 0.00 0.00 75,71 0,00 

3 1.058 1.066 61.3 Ja 32,61 106.0 3.01 71.56 2,03 2.81 0.00 0.00 76.40 0.00 
4 1245 1.251 60.6 Ja 30,55 106.0 3,01 72.95 2.35 3.13 0,00 0.00 78,45 0.00 
5 1.532 1.537 62.5 Ja 27,78 106.0 3,01 74,74 2.92 3.40 0.00 0.00 81.06 017 
6 2.002 2.005 63.6 Ja 2385 106.0 3,01 77,04 3.81 3.71 0,00 0.00 84,57 0.60 
7 2.672 2.673 57.9 Ja 18.42 105.0 3.01 79.54 5.05 4.06 0.00 0.00 88.68 0,91 

Summe 39.11 

Schall-lmmissionsott 6 IP KloKu neu 2, Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

LwA,ref Dc Adiv Aatrn Agr 
[dB(A)] jdß) [dB] ]dB] [dB] 

106.0 3.00 71.13 1.93 2.76 
106.0 3.00 71.16 1.94 2.76 
1060 3.01 71.67 2.05 284 
1050 3,01 73,05 2.41 3.15 
105.0 3.01 74.81 2.95 3.42 
106.0 3,01 77.09 3.83 3.72 
105.0 3.01 79,58 5.10 4.06 

Nt Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 
(m) [m] [m] (dB]A)] 

1 1.006 1.015 59,8 Ja 3319 
2 1.010 1.019 60,1 Ja 33.14 
3 1,072 1080 61.2 Ja 32,44 
4 1.260 1.267 60.5 Ja 30,39 
5 1.546 1,551 62.4 Ja 27.64 
6 2.014 2.017 63.5 Ja 23,76 
7 2.683 2.684 57,7 Ja 18,3.5 

Summe 38.97 

Schall-Immissionsort: C IP KloKu neu 3, Gartenweg 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet 
[m] (m) (er) fdß(A)) 

1 991 1.000 59,9 Ja 33,38 
2 999 1.008 60.2 Ja 33,28 

3 1.065 1.074 61.3 Ja 32,52 
4 1.264 1.270 60,5 Ja 30,36 
5 1.555 1.561 62.4 .La 27,6.6 
6 2.027 2030 63.6 Ja 23.66 
7 2.697 2.698 57,8 Ja 18,27 

Summe 39.06 

LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr 
[dB(A)1 1dB] IdOl [dB] (dB) 

1060 3.00 71.00 1.90 2,73 
106.0 3.00 71.07 1.92 2.74 

1060 3.01 71.62 2.04 2.83 
106.0 3.01 73,08 2.41 3.16 
106.0 3,01 74.87 2.97 3.43 
106.0 3.01 77,15 3,56 3,73 
1050 3.01 79.62 5,13 4.07 

Aber Amisc 
jdB) IdOl 
0.00 0,00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

A Ornat 

(db] (dB] 
75.82 0,00 
75,86 0.00 
76.57 0.00 
78.61 0.00 
81.15 0.18 
84.65 0.61 
88.74 0,92 

Aber Arnisc A Ornat 
(öB) [dB) 1dB] [dB] 
0.00 0.00 75.62 0.00 
0.00 0.00 75,72 0.00 

0.00 0.00 76.49 0.00 
0.00 0.00 78.65 0.00 
0.00 0.00 81.26 0,19 
0.00 0.00 8.4,73 0.61 
0.00 0.00 58.82 0.92 

r,,na4W 'e.srs,tr von 'i 'ae'nesornarA.5 N's jnpwa,o rO o.t:o oJjd'Tnr .. 594J5.0 a --95 84jt.U« t-o*r .'o.e,, Oar 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 L, 
9.30.1 

633 Erlengarten 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Greaheide 
ä+,dt 01 4936 5956-0 

127.0 .2012 12:332 7.490 

AL-PR 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku übrige und Jagdschldß.chen. Lr Pegel Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mis 

Schall-trnmissionsort: D IP Kloku neu 4, Gartenstr. 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adrv Aatm Agr Aber Amisc A Crnet 

(rn1 (m] [m) [dB(A)3 [d6(A)] (dO) (dB] [dB) [dB) [dB] (dO) (dO) [dB] 
1 1 031 1010 59.6 Ja 33,25 1050 3,00 71.05 192 276 000 0,00 75.76 0.00 
2 1 011 1.020 59.9 Ja 3313 105.0 3.00 7117 1,94 2,77 0,00 0.00 75.58 0.00 
3 1.078 1.057 81,1 Ja 32,36 106.0 3.01 71.72 2.06 2.85 0.00 0,00 76.65 0.00 
4 1.276 1.282 60.3 Ja 3024 106.0 3.01 73.16 2,44 3.18 0.00 0.00 78.77 0,00 
5 1.565 1 570 62.2 Ja 27,46 1060 3.01 74.92 2,98 344 0.00 0.00 81,34 0.21 
6 2.034 2.037 63.4 Ja 23,61 106.0 3,01 77.15 3.87 3.73 0.00 0.00 84.78 0.62 
7 2.703 2.704 57.6 Ja 18.23 105.0 3.01 79.64 5,14 4.07 0.00 0.00 88.85 0.93 

Summe 3892 

Schall-Imrnissionsort: E IP 11, Kloku 11, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mhtlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aalrn Agr Abar Amisc A Crnet 

(ml (m) (m) IdB(A)) (dB(At) (dB] [dB] (dO) [dB] (dO) [dB] tdB) IdOl 
1 1.039 1.048 59.3 Ja 32,77 106.0 3,00 71.40 1.99 2,84 0.00 0,00 76.24 0.00 
2 1.033 1.041 59.4 Ja 32,85 106.0 3.00 71,35 1.98 2,83 0.00 0.00 76,18 0.00 
3 1 082 1 090 60,5 Ja 32,30 106.0 3.01 71.75 2,07 2,88 0.00 0,00 76,70 0.00 
4 1.245 1.252 60,2 Ja 30,53 106.0 3.01 72.05 2.38 3.14 0.00 0.00 78.47 0.00 
5 1 518 1.524 51.8 Ja 2790 106.0 3.01 74,6.6 2,90 3,40 0.00 0.00 80.96 0.15 
6 1,977 1.950 53.0 Ja 24.02 1050 3,01 76.93 3,76 3.71 0.00 0.00 84.40 0.58 
7 2.644 2.645 57.3 Ja 18.57 105.0 3.01 79,45 5.03 4.06 0,00 0.00 8853 0.90 

Summe 38.80 

Schall-ImmissOflsOtt F IP KloKu neu 12, 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

(ml Im) (m] [dB(A)] (dB(A)J (dB] (dE] IdOl (dB] (dB) (d3] fdBJ (dO) 
1 1.040 1.M 59,7 Ja 32,77 106.0 3.00 71.41 1.99 2.8.3 0.00 0.00 76.23 0.00 
2 1.024 1.032 59,8 Ja 32,97 106.0 3.00 71.28 1.96 2.80 0.00 0.00 76,04 0.00 
3 1064 1.073 61.0 Je 32,52 1060 3.01 71,61 2.04 2.83 0,00 0.00 76.48 0,00 
4 1.215 1.222 80.7 Ja 30,86 106.0 3.01 72.74 2.32 3,09 0.00 0.00 78,15 0.00 
5 1.485 1.491 52.3 Ja 28,23 106.0 3.01 74.47 2.83 3,36 0.00 0.00 80.66 0.11 
6 1.944 1.947 63.4 Ja 24,28 106,0 3,01 76.79 3,70 3.68 0.00 0.00 84.17 055 
7 2.611 2.613 57,8 Ja 18,77 1050 3.01 79.34 4.96 404 0,00 0.00 58.35 0.89 

Summe 38.97 

Schall-Imniissionsort: G IP K1oKu neu 13. Mühlenweg 2 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Sche8weg Mittler Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A Cmc4 

(m) (rn] Im] (d9(A)) )d8(A)) [dB] (dB] (dG) (dß] (dO) (dB] [dB] (dB) 

1 1.084 1.093 58,0 Ja 32,19 106.0 3,01 71,77 2.08 2.97 0.00 0.00 76.81 0.00 
2 1.070 1.079 58,1 Ja 32,36 106.0 3,01 71,66 2.05 2.94 0.00 0,00 76,65 0.00 
3 1.108 1.117 59.4 Je 31,95 106.0 3.01 71,96 2,12 2.95 0.00 0.00 77,05 0.00 
4 1.246 1.253 59.4 Ja 30,50 106.0 3,01 72.96 2.38 3.17 0.00 0.00 78,51 0.00 
5 1.503 1.509 60.7 Ja 28.02 106.0 3,01 74.57 2,87 3.42 0.00 0.00 80.86 0,13 
5 1.94.8 1.952 61.9 Ja 24,22 106.0 3.01 76.81 3.71 3.71 0.00 0.00 84.23 0.56 
7 2.612 2.614 56.2 Ja 18,75 105.0 3.01 79,34 4,97 4.06 0.00 0,00 88.37 0.89 

Summe 3848 

Schall-ImmissionsOrt: H IP jagdschlößchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr, Abstand Schalweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adiv Aetm Agr Aber Amisc A Cmet 

(m] (m] )m] [dBlA)) )dB(A)] idßl (dGl (dO) (dB] [dS) (dO] 1dB] [dB) 
1 1116 1124 68.6 Ja 32.16 106.0 3,01 72.02 2.14 2.69 0,00 0,00 76,8.4 0.00 
2 824 8.35 68.5 Ja 36,64 106.0 3.00 69.43 1.59 1,95 0.00 0,00 72,97 0.00 
3 553 579 67,3 Ja 40,90 1060 2.99 66.26 1.10 0.73 0.00 0.00 68.09 0,00 
4 578 591 69.1 Ja 40,72 106.0 2,99 68.44 1.12 0.71 0.00 0.00 68.27 0.00 

Fortsetzung auf rrachater Seite 
tteaeRQ cm eEM0SeIewa5w1A2 is.ie:w.i 4415C'rIIC 'ei - assJa4-4-' -.rtesas -i-e e.wad ‚aeraw 
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633 Erlengarten 29.03.2012 18:35 14 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
DE- 6532 Großbcidc 
.4 0141936 9906-0 

27.031012 12:33.2.7.490 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011...... 

AL-PR' 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung:  Gesamtbelastung IP Kloku übrige und Jagitsct-doSchen. Lr Pegel Schallberechnungs-Modell.SO 9613-2 Deutschland 10.0m1s 
• Fcflaetzuisg von der voriger? Seite 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwAref Dc Ade Aatm Agr Abar Amusc A Crnet 

[m] (m3 (mJ [dB(A)J [dB(A)J ]4B) [66] (dB) [dB] [dB] (48] (dB] LdBJ 
5 1014 1.022 71.7 Ja 3.350 106,0 3.00 7119 194 237 0.00 0,00 75,51 0.00 
6 1.659 1.674 11.8 Ja 26,71 106.0 3.01 75.47 3.18 3.33 0.00 0.00 51,98 0.32 
7 2.257 2.285 65.6 Ja 20,97 105.0 3.01 78.19 4.35 3.77 0,00 0.00 86.21 0.73 

Summe 45 13 

nøFW e:tm o, E'.11 sznuA-3 hei .femen4 TO C' 344mr9 C Te: 1144 C44 45 asttTu ‚.',er w15.ri 120 

Seite 120 von 196 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

AL3m;PR Op• 

WindPRO version 2. 7.490 Sep 201L. 

15 AL—PR 
633 Erlengarten 29.Oj012 18:35  

AL-PRO GmbH & Co.KO 
Dorfscrafle 100 
OE-26532 Großheide 
.49 101 4936 6986-0 

27.03.2012 12:312 7.490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku übrige und Ja;dschloßcheri. LrPegel Schallberechnungs-Modelt.150 9613-2 Deutschland 10:0 mis 

Schallberechnunga-Modefl: 
50 9613-2 Deutschland 

Windgeschwindigkeit: 
Lautester Wert Las 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Alternatives Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Gersusch ve Schallrichtwert (DK DE. SE. NL etc) 
Schallleistungspegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere 5challleisturtgspegel; Standard) 
Einzeltöne: 
Einzelton- und Impulszuschläge werden zu Schallwerten addiert 
Aufpunkthöhe ü.Gr..wenn im immissionsort-Objekt kein abweichender Wert 

5,0 m Aufpunkthohe in lmmissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts 

0.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftd3mpfung 1.9 dß.krn 

WEA: ENERCON E.101 3000 101.0 1-! 
Schall: Herstellerangabe Lr Pegel 106 ds(A): SIAS-04-SPL E-101 CM 1 3MW Revl0 

Quelle 0uelle,'Datum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 01062010 USER 22.11.2011 13:01 

Seiten Naberihbhe Windgeschw. LrA.ref Einzel- töne 
[m] [mis] [dB(A)) 

Vot, WEA-Katalog 135.0 95% der Nennleistung 105.0 Nein 

WEA: NORDEX N11712400 2400 117.0 1-! 
Schall: F008_238_A02_DE Rev 00 105dß(A) 

Quelle Cuelte!Datum Quelle Bearbeitet 
Nordcx 07.01.2011 USER 26.03.2012 12:34 

Seiten Windgcschw. LwA.ref Einzel- töne 
[mis] [d5(A)) 

Vort WEA-Katalog 95% der Nennleistung 105.0 Nein 

Schall-Immissionsort: IP KIcKu neu 1. Ecke Hauptstr. Gartenweg-A 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aulpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort. IP KloKu neu 2. Gartenweg-8 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außertbrelch 
Höhe Aufpurikt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Bcnechrtungsmadclls 

Schallrichtwert: 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmissionsOrt: IP KlcKu neu 3, Gartenweg 3-C 
Vordefinierter Berechnungsstandard Außenbereich 
Hohe Aufpunkt (üGrj: Verwende Standardwort des Bei'echnungsrrladøils 

Schallrichtwert 45.0 dE(A) 
Abstand: 00 m 

vrr,euoz ivr EMO nie nmear..e .vrneu.r 10 Orl-O2CA.&405 C Te' .:5 5 E,u44ee, - t 05 .16 ew esd4n 
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 _____WindPRO version 2.7.490 Sep 201 1.... 

633 Erlengarten  
AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dcnlscraße 100 
DE- 6532 GrcßPciöc 
.49 01 4936 6986-0 

2703.2012 12,312U-490 

DECIBEL Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku übrige und Ja;dsctiloßchen, Lr Pegel SchaUberechnungs-Modell:_SO 9613-2 Deutschland 10.0 mis 

Schall-lmmissionSort IP Kicku neu 4. G3rtenstr. 4-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-lmmissionsort: IP 11. kloKu 11.E 
Vordefinierter Berechnungsstandard.' Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (u.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-lmmissionsorl: IP KicKu neu 12-F 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außcnbcreich 
Höhe Aufpunkt (iLGr): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 
Schallrichtwert 45.0 d6(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort IP KkKu neu 13. Mühlenweg 2-0 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 d9(A) 
Abstand: 0.0 re 

Schall-Immissionso't IP Jagdschlöfl.chen-H 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt lü.Gr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert  45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

ki-maF-90 err.eree we 9i.ib w,wEeuJAS Set Tu C Tfli 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

9.3.6 IP Kloku übrige und Jagdschlößchen, LR9O-Pegel 

633 Erlengarten 

1 

AL 

3;;"opp" 

 WindPRO version 2.7.490 Sep 201 L. 
1 AL-PR 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dcilstraße 100 
DE-20532 Großheide 

40 1 f 

27,03.2012 12:35.2 7.490 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku übrige und Jagdschlößchen. Lr9O Pegel 

Detaillierte Prognose nach TA-Lsrrn 1 DIN ISO 9613-2 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9613-2 
AcoLastics- Attcnuation ofsound during 9r0p3931r0n outdoors' 

Lautester Wert bus 95% Nonnlouslung 
Faktor für Meteorologischen Dmpfungskoefflzeni CO. 2.0 d6 

Die gültigen Nacht-lmrnissionsnohtwcrte sind entsprechend TA-Larrn 
festgesetzt auf 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet. Außenbereich: 45 dELAJ 

Reines Wohngebiet: 35 dE(A) 
Gewerbegebiet: 50 dß(A) 
Allgemeines Wohngebiet: 40 d5(A) 

Kur. und Feriengebiet 35 dB(A) 

WEA 

14 

"1 (' 5 - F - . + q? . -.' . . . * 

‚I. Neue WEA 

1. - -. 

- .!_3  

6 

.-

-r-;.' ... 7-4-'.'i 

MaI1,stab 1:75 000 
* Existierende WEA dP Schall-lrnmissiorrsort 

Iby 

CV 

xt: ‚. rue t ‚'• '. 1'4- lii, ' r e' ‚..-‚.ua' .'e': ".* '.54-' -.4-«jr. t u4-1 4-4- 

- r eo- l.-....... .4- ". 0 « - ‚4'- ‚‚.: 
uu   

Berechnungsergebnisse  

Beurteilungspegel 
Schall-lmmlsslerisoul 
Nt Name 

0-'.-

'' 1.' ! 4i 

UTM WGSS4 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 
Ost Nord Z Aulpunkthohe Schall Von VVEA Schaf 

[m] [ml ld8lAll (üB(A)) 

A IP KloKu neu 1 Ecke Haupt.str Gartenweg 395 270 5.542 722 414.9 5.0 45.0 417 Ja 
0 IP KtoKu neu 2, Ganeneeg 395256 5.542.728 41-4.3 5.0 45.0 41.6 Ja 
C IP KIOKU neu 3. Garlenweg 3 395.202 5542 746 415,0 5.0 45,0 41.7 Ja 
o IP Kloku neu 4, Gartenstr 4 395.249 6.542.748 414,3 5,0 45.0 41,5 Ja 
E IP11 KloKu 11 395248 5542683 412,5 5.0 45.0 41.4 Ja 
F IP KloKu neu 12, 395.261 5542-656 413,5 5.0 45.0 41,6 Ja 
G IP KloKu neu 13, rdluhlenweg 2 395 224 5542.639 409,5 5.0 46.0 41.1 Ja 
4 IP JagdsclrloEchen 396.806 5 542.455 4142 5,0 45,0 47.7 Nein 

Abstände (m) 
WEA 

5chall-lmmissionso(t 1 2 3 4 5 6 7 
A 995 999 105-8 1245 1532 2002 2672 

B 1006 1010 1072 1260 1540 2014 2683 
O 991 999 1065 1264 1555 2027 2697 
O 1001 1011 1075 1276 1565 2034 2703 

5 1039 1033 1682 1245 1518 1977 2644 
F 1040 1024 1064 1215 1485 1944 2611 
G 1084 1070 1108 1246 1503 194-8 2012 
H 1116 824 563 578 1014 1669 2287 

eirUPCO. rm*eur 4-54 El,& nut'aocnu-IS Ne; --'wsrt 11 C4r-C2204.e4019 0 •.rtae:uu 4-v'459.334--« c-rni 'moru'eCi 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

533 Erlengarten 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kioku übrige und Jagdschloß.chen. Lr9O Pegel Schallberechnungs-Modell.ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m"s 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

ALmPR 

3; l• 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011. 

29012012 18:3612 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstra6e 100 
06-26532 Ghdc 
.49 40 4916 55'Q 

227.0 .2012 12:3512.7.490 

LWA,ref: Schalldruckpegel an WEA 
Einzeltöne 

Dc: Richtwirkungskorrekti.Jr 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm: Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr. Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 

Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort A IP KloKu neu 1, Ecke Hauptstr. Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mrtt!ere Höhe Sichtbar Berechnet LwA,re! Dc Adrv Aatm Agr Aber Arnisc A Cmet 

trn (m) [mj [dB(A)] (dß(A)] IdBI (dB) (dB] [dB] IdOl [dB) [dtt) [dO) 
1 998 1,007 60.0 Je 35.90 108.6 3.00 71,06 1,91 2.74 0.00 0.00 75.71 0.00 
2 999 1 008 60.2 Ja 35.89 1086 3.00 71.07 1.91 2.73 0.00 0.00 75.71 0.00 
3 1.058 1.066 61.3 Ja 35,21 1086 3.01 71.56 2.03 2.81 0.00 0.00 76.40 0.00 
4 1,245 1.251 60.6 Je 3315 108.6 3,01 72.95 2.38 3.13 0.00 0.00 78.45 0.00 
5 1.532 1.537 62.5 Ja 30,38 1086 3,01 74.74 2.92 3.40 0.00 0.00 81.06 0,17 
6 2.002 2.005 63,6 Ja 26,45 108.6 3,01 77,04 3,81 3.71 0.00 0.00 84,57 0.60 
7 2.672 2.673 57.9 Ja 23.02 1096 3.01 79.54 5.08 4.06 0.00 0.00 88,68 0,91 

Summe 41.73 

Schall-Immissionsort 6 IP KloKu neu 2, Gartenweg 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Nr , Ab-stand Schatwen Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Aatm Agr Aber Amisc A cmct 
[m] [rri) [m] [dElA)) [dO(A)] (dB] [dB) jdB] [dO) (dOl [dB] [dO) tdB] 

1 1.006 1.015 59.8 Ja 35,79 108.6 3.00 71,13 1.93 2.76 0,00 0.00 75,82 0.00 
2 1.010 1.019 60.1 Je 3574 108.6 3.00 71,16 1.94 2.76 0.00 0.00 75,86 0.00 
3 1 072 1.080 61.2 Ja 35,04 1086 3,01 71.67 2.05 284 0.00 0.00 76.57 0.00 
4 1.260 1.267 60.5 Ja 32,99 1086 3,01 73.05 2.41 3.15 0.00 0.00 78.61 0.00 
5 1.546 1.551 62.4 Ja 3024 108.6 3,01 74.81 2.95 3.42 0.00 0.00 81.18 0.18 
6 2.014 2.017 53,5 Ja 26,36 108.6 3.01 77.09 3.83 3,72 0.00 0.00 84,65 0,61 
7 2.653 2.634 57.7 Ja 22,95 109.6 3.01 79.58 5.10 4.03 0.00 0,00 68.74 0.92 

Summe 41.59 

Schall-Imrnissionsort: C IP KloKu neu 3, Gartenweg 3 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr Abstand Sch.allweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Aber Arnisc A Cmet 

(m] [mj (rn) [dB(A)J [dE(A)] [40] [49) [dO) [dO] (dS) [40] [49] [dB] 
1 991 1.000 59,9 Ja 35,98 108.5 3.00 71.00 1.90 2.73 0.00 0.00 75.62 0,00 
2 999 1.008 60.2 Ja 35,8.8 108.6 3.00 71.07 1,92 2.74 0,00 0.00 75,72 0.00 
3 1.055 1.074 61.3 Ja 35.12 1086 3.01 71.62 2,04 2.83 0.00 0.00 75,49 0.00 
4 1.264 1.270 60.5 Ja 32.96 108.6 3.01 73,08 2,41 3,16 0.00 0.00 78.65 0,00 
5 1.555 1.551 62.4 Ja 30,16 108.6 3.01 74.67 2.97 3.43 0.00 0.00 81.26 0.19 
6 2.027 2.030 53.6 Ja 26.26 108.6 3,01 77.15 3.85 3.73 0.00 0.00 84.73 0.61 
7 2,697 2.695 57.8 Ja 22,87 109.6 3,01 79.62 5.13 4,07 0.00 0.00 88.82 0.92 

Summe 41.68 
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Bericht Nr.: SG300312-633CA Erlengarten  

633 Erlengarten 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku übrige und Jagdschlö6chen. Lr90 Pegel Schallberechnungs-MOdell:ISO 9613-2 Deutschland 10.0 m/s 
Schall-Immissionsort D 1P Kloku neu 4, Gartenstr. 4 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Nr. Abstand Schaliweg Mittlere Höhe Sichtbar Bercchnct 
[nt] Im) [m] (dB(A)1 

1 1.001 1.010 59.6 Ja 35,85 
2 1,011 1.020 59.9 Ja 35,73 
3 1,078 1.087 61.1 Ja 34.96 
4 1.276 1.282 60.3 Ja 32,84 
5 1.565 1.570 62.2 Ja 30,06 
6 2.034 2.037 63,4 Ja 26.21 
7 2.703 2.704 57.6 Ja 2283 

29 03,2012 18:36 1 3 

AL-PRO GmbH & Co-KG 
Derfstraße 100 
DE- 6532 Großheide 
.t rrl 4916 6996-0 

27.032012 12:35.2 7.490 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

AL-PrR l 

Summe 41.54 

Schall-Immissionsort: E IP 11, KIoKu 11, 

WEA 
Hr . Abstand Schaltweg Mittlere Hohe 

(m) [mj [m] 
1 1.039 1.048 59.3 
2 1.033 1,041 59.4 
3 1 062 1.090 60.5 
4 1.245 1.252 60.2 
5 1.518 1.524 61.8 
6 1.977 1.980 63.0 
7 2.644 2845 57.3 

Summe 41.43 

LwA,rcf Dc Adiv Aatm Agr 
(d8CA)I [dB] [dB) [dB] [dB] 
1086 3.00 71.38 1,92 2.76 
108.6 3.00 71.17 1.94 2,77 
108.6 3.01 71.72 2.06 2.86 
1086 3.01 73.16 2.44 3.18 
1086 3.01 74,92 2,98 344 
108.6 3.01 77.18 3,87 3.73 
109.5 3.01 79,6.4 5.14 4,07 

Aber Arnisc A Crnet 
[dß] [dB) (dB) (dB) 
0.00 0,00 75,76 0,00 
0.00 0.00 75,88 0.00 
0.00 0.00 76.65 0.00 
0.00 0.00 78.77 0.00 
0,00 0.00 81.34 0.21 
0.00 0.00 8.4,78 0.62 
0.00 0.00 8.8.65 0,93 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Adni Aatm Agr Aber Amisc A Cmet 

[dB) [dB] [dB] 
0.00 76.24 0.00 
0.00 76.16 0.00 
0.00 76.70 0.00 
0.00 78.47 0.00 
0.00 80.96 0,15 
0.00 84,40 0,58 
0,00 88.53 0.90 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

(dB(A)] [dB(A)I 1dB) [08] [dB] [dB) [OB] 
35.37 108.5 3.00 71.40 1.99 2.84 0.00 
354.5 1086 3.00 71.35 1.98 2,83 0.00 
34,90 108.6 3.01 71.75 2.07 288 0.00 
33,13 1086 3.01 72.95 2.38 3.14 0.00 
30,50 108,6 3,01 74.66 2.90 3.40 0.00 
26,62 108.6 3,01 76.93 3,76 3.71 0.00 
2317 109.5 3,01 79.45 5.03 4.06 0.00 

Schal$-lmmissioflSOrt: F 1P KIoKu neu 12, 

WEA 
Nr Abstand 

Iml 
1 1.040 
2 1.024 
3 1.064 
4 1.215 
5 1.485 
6 1.944 
7 2.611 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Mw A.atrn Agr Aber Amisc A Cmct 
]mj [m] (05(A)] [dB(A)1 1dB) [d8] [OB] [dGl (OB] [dB) [OB) [dB] 
1.048 59.7 Ja 35,37 108.6 3.00 71.41 1.99 2.83 0.00 0.00 76,23 0.00 
1.032 59.8 Ja 3.5,57 108.6 3,00 71,28 1.96 2.80 0.00 0.00 76.04 0.00 
1.073 61.0 Ja 35,12 108.6 3.01 71,61 2.04 2.83 0.00 0.00 76.48 0.00 
1.222 60.7 Ja 33,46 108,6 3.01 72.74 2.32 3.09 0.00 0.00 78.15 0.00 
1.491 62.3 Ja 30,8.3 108.6 3,01 74.47 2.83 3.36 0.00 0.00 80,66 0.11 
1.947 63,4 Ja 26,63 108.6 3.01 76,79 3.70 3,68 0.00 0.00 84.17 0.56 
2613 571 Ja 2337 1095 3.01 79.34 4,96 4.04 0.00 0.00 88.35 059 

Summe 41.59 

Schall-Immissionsort G IP KloKu neu 13, Mütilenweg 2 

WEA 
Nr Abstand 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

[m] 
1.084 
1.070 
1.108 
1.246 
1.503 
1.948 

2.612 

Lautester Wert bIs 95% Nennleistung 

Schaltweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet 
(nt] [m] (05(A)] 
1.093 58.0 Ja 34.79 
1.079 58.1 Ja 34,96 
1.117 59.4 Ja 34,56 
1.253 5 9. 4 Ja 3.310 
1.509 60.7 Ja 30,62 
1.952 61,9 Ja 2682 
2.614 56.2 Ja 23,35 

Summe 41.10 

LwAjcf Dc Mw Aatrn Agr Aber 
[00(A)] IdE] [08] [OB] [dß] (OB] 

108.6 3.01 71.77 2.08 2.97 0.00 
108.6 3.01 71.66 2,05 2.94 0,00 
108.6 3.01 71,96 2.12 2.96 0.00 
108.6 3.01 72.96 2.38 3.17 0.00 
108.6 3.01 74.57 2.87 3.42 0.00 
108.6 3.01 76.81 3,71 3.71 0,00 
109,6 3.01 79.34 4,97 4,06 0.00 

Amisc A Crnct 
[dS) (OB] [dB] 
0.00 76.81 0.00 
0.00 76.65 0.00 
0.00 77.05 0.00 
0.00 78.51 0.00 
0.00 80.86 0.13 
0.00 84,23 0.56 

0.00 88,37 0.89 

Schall-Immissionsort: H IP Jagdsch1öBchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Mw Aatrri Agr Abar Arnisc A Cmet 

(m( ['n] [m] 
1 1.116 1.124 68.6 Ja 
2 624 835 68.5 Ja 
3 553 579 57.3 Ja 
4 578 591 69,1 Ja 

Fortsetzung auf rt4citster Seite.  
sraPW erster tee SM.3i er.ssv,,etl4 tum Jerwste ttl t't22tlA4tcrf C 'ei -45 543544 te. •45 9 3544.5 twtci'o'e'54e 

(dB(A)] (06(A)) IdE) (09) [OB] [OB) (06] [05] [OB] (OB] 
34,76 1086 3.01 72.02 2.14 2.69 0.30 0.30 76.84 0.30 
38,64 108.6 3.00 69.43 1.59 1,95 0.00 0.00 72.97 0.00 
43,50 108.6 2.99 66.26 liD 0.73 0.00 0.00 68.09 0.00 
43,32 108 6 2.99 64,44 1,12 0.71 0.00 0.00 68.27 0.00 
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AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorrstraße 100 
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lo ne 

wo 
27,03.2012 12-35!2.7490 

AL3m;PR 
0,10"pr 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011.., 
AL-PRO" 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Klokuübri9e und Jagdschloßchen. Lr90 Pegel Schall berechnungs-Modell:ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mIs 
—Fortsetzung vor, der vorigen SerIe 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schaltweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ret Dc Adiv Aslrn Agr Abar Arnisc A Crnet 

Im) [rn] fm] [dB(A)] ]dtt(A)) jdB] [dB3 ]dtt) ]dB) (dB) töB] (dB) töß] 
5 1,014 1.022 71.7 Ja 36,10 108.6 3.00 71.19 1.94 2.37 000 0.00 75.51 0.00 
6 1,659 1.674 71.3 Ja 29,31 108.6 3,01 75,47 3.16 3,33 0,00 0.00 61.98 0,32 
7 2.287 2.288 68.6 Ja 25,57 109.6 3,01 78,19 4,35 3.77 0,00 0.00 86.31 0,73 

Summe 4774 

e'rt.,,#e: re,, EMD r..rcrrerA.S tee jvrrrte 60 (fr20Aa'9a9 0 Tv? - 96 t JJ 44 e' .40 95 35 4- Je. eeeI e, '.50'56tT'td 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 

AL3m;PR 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2O11.... 

AL PR 29.032012 18:36 5  
AL-PRO GmbH & Co.KG 
øorfstralle 100 
DE-26532 Großheide 

27.03.2012 12:3527490 

Berechnung: Gesamtbelastung IP Klcku übrige und jagdschloßchen. Lr90 Pegel Schallbetechnungs4todell:ISO 9613-2 Deutschland 10,0 ne's 

Schaflberechnungs-Modell: 
150 9613-2 Deutschland 
Windgeschwindigkeit: 
Lautester Wert bis 95% Nenntestung 
Bodeneffekt 
Attcmzttivcs Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 

2.0 d6 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Gerausch vs Schallrichtwert (DK DE, SE. ML etc) 
Schallleistungapegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere schallleisturrgspegel: Standard) 

Einzeltöne. 
Einzelton- und lmpulszuschbge werden zu Schallwerten addiert 
Aufpunkthöhe ü.Gr.wenn Im tmmissionsort-Objekt kein abweichender Wert: 
5.0 m Aufpurikthöhc in Immis.sionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 

0.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Lutdampfung 1.9 d3km 

WEA: ENERCON 6-101 3000 101.0 1-' 
Schall: Herstellerangabe 1r90 +2.6dB(A): S1AS-04-SPL E•101 OH 1 314W Rev1_0 

Quelle Cuelle!Datum Quelle Bearbeitet 
EMERCON GmbH 01 06.2010 LISER 22.11.2011 13.13 

Seiten 

Von WEA-Katalog 

Nabenhöhe Wiridgesehw LwA,ref Einzel- töne 
(mj (rnisl [dB(A)] 

135.0 95% der Nennleistung 108.6 Nein 

WEA: NORDEX N117/2400 2400 117.0 1-! 
Schall: 109.6dB(A): F005_238.A02_DE Rcir, 00 ¶ D5dB(A} + 4.6dB(A) Zuschlag für LR9D 

Quelle 0ucllcfDaturn Quelle Bearbeitet 
Mordes 07.01.2011 USER 27 03 2012 1203 

Seiten Windgeechw, LwA.rcf Einzel- töne 
(m,$) Ld3(A)J 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 109.6 Nein 

Schall-Immissionsort: IP KloKu neu 1. Ecke Hauptstr. Gartenweg-A 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Höhe Aufpunkt Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert:  45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP kloku neu 2. Gartenweg-B 
vorderinenler Berechnungsstandard Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (OCr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodclls 

Schallrichtwert:  45.0 d8(A) 
Abstand: 0.0 rn 

Schall-lmmlssioflsort PF KlcKu treu 3. Gartenweg 3-C 
Vordefinierter Berechnungsstandard, Außenbereich 
Höhe Aufpunkt ((LGr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 

Abstand: 0.0 m  Irlär 

f.retr erlr.ieevO wo' E.0 rnrr+esov.'4is N+' Jeraea.. r c.9c4'Cc9 c ao 35u 44 -& 9t 55 4 ‚-rest ‚v%rwa'4er000. W  

Seite 127 von 196 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Edengarten  

633 Erlengarten 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Kloku_übnge und jagdschlo6.chen. Lr90 Pegel Schall berechnungs-Modell:ISO 9613-2 Deutschland 10.0 nis 
Schall-Immissionsort: IP Kkku neu 4. Gartcnstr. 4-D 
Vordefinlerter Berechnungsstandard: Außenbereich 

Höhe Aufpunkt (üGr.): Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

29.03,201218:3616 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstra6e 100 
DE-26532 Großheide 
.49 10) 4936 6989-0 

27.03,2012 12:35t2.7.490 

AL3m;PR 
0,10099" 

WincIPRO version 2.7.490 Sep 201l.... 

AL-P5R>00-

 •I 

Schallrichtwert' 45.0 dB(A) 
Abstand: 0,0 m 

Schall-ImmissionsOrt:IP 11. kloku 11,.E 
Vor-definierter Berechnungsstandard: Außenbereich 

Höhe Aufpunkt (u.Gr.): Verwende St3r.d3rdwwt des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 ni 

Schall-Immissionsort: IP KloKu neu 12,-F 
Vor-definierter Berechnungsstandard: Außonbcreich 
Höhe Aufpunkt (CLGr.): Verwende Standardwelt des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 45.0 dß(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort IP Klcku neu 13. Mühlenweg 2-G 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (u.Gr.): Verwende Standardwert des Seiechnungsmodells 

Schallrichtwert 15.0 dß(A) 
Abstand: 0.0 m 

Schall-Immissionsort: IP Jagdschlößcher-H 
Vordefinierler Berechnungsstandard: Außenbereich 
Höhe Aufpunkt (u.Gr.): Verwende Standardwort des ßcrcchnungsmodclls 

Schallrichtwert 45.0 dß(A) 
Abstand: 0.0 971 

ee.ce.e .e litt Jrw3e 7& 2ä'9 0 Te -4591 .1444 F -45 955 .1444 e-,tel 5en 
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9.3.7 IP Budenbach 3 und 13, LR-Pegel 

633 Erlengarten 2903.2012 18:3211 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 

0 

27.03.2012 122a2 7.490 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Budenbach 3 und 13. Lr Pegel 

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm 1 DIN ISO 9813-2 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9813-2 
A:oustic$ - Attenuation of sound during propagatan outdcors 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Faktor %r Meteorologisches Dernpfungskoeffizient. CO. 2.0 dO 

Die gültigen Nacht-Immissior.SrChtwertc sind entsprechend TA-Larm 
festgesetZt auf: 

ndustnegebiot 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet. Außenbereich: 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet: 35 dB(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet: 40 d9(A) 

Kur- und Feriengobiet 35 dB(A) 

WEA 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-lmrnissionsOrt 
191 Name 

-: 

- 

A L 3;R 0,100'p' 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 t.... 
AL—PRQP 

' 

6 

-: 

‚2 . 

15 

...: 

Maßstab 1:75,000 
A Neue WEA * Existierende WEA IIM Schall-Irnmissionsort 

-t 

.4 

1.Y 

r ' 

et do 

ui 

(•4i 1 i...0liie 
• 5 

i.'i,. •i_.in-.)i. in 

5i ) n..in -' ii..i Oii WN6r r4 e.r, Ir tqi 
Al U, ..J_i. . 

144 

UlM WG984 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 
Osl Neid 2 AulpunkthOhC Schall Von WEA Schall 

[ml [m] [dEtAIl [dB(A)] 
A IP Buclenbach 3. Im Mehrgarten 9 397 265 5 544 028 393.1 5.0 40.0 363 Ja 
9 IP Uu6enba:h 13 WA Gebot. kein Fclo 397 190 5 543.850 3!5,5 5.0 40.0 37 2 Ja 

Abstände (m) 
WEA A 6 

1 1388 1236 
2 144.4 1269 
3 1585 1398 

4 1693 1985 

5 1724 1604 
6 1726 1824 
7 2439 2537 
6 2598 2724 
9 2186 2308 

10 1893 2023 
11 1683 1646 
12 1998 1985 

13 2270 2243 
14 2432 2441 

15 2019 1966 

Wc50 reMiisi*.ieofla.i.S snis 0 an-n22GAaaoreC Tn ..i f35..0 i n« riO4i' wn4p02n-ww 
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633 Erlengarten 290320121832/2 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co,KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Grcr1.hco 
.49 (01 4916 6986-0 

2703.2012 122&'2.7.490 

WindPRO version 2,7.490 Sep 201 

1 
DEC1BEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Budenbach 3 und 13. Lt pegetSchallberechnungs-Modell.* ISO 9613-2 Deutschland 10.0 mis 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref: Schalldruckpegel an WEA 
K: Einzeltöne 
Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatrrt. Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc. Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Imniissiortsort: A IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9 
WEA Lautester Wert bis 950A Nennleistung 
Nr. Abstand Schallweg Mittlere Hohe Sichtbar Berechnet LwA,rcf Dc Ade Aatm Agr Abar Amisc A Crnct 

[m] [rn] (re] [45(A)] [d9(A)] [dB] (dB) [dB] [4B] [dB] [d O) (dB) [dB] 
1 1.338 1390 72.8 Ja 2945 100.0 3.01 73.90 2.05 3,00 0.00 0.00 7956 0.00 
2 1 444 1 452 74.1 Ja 28,91 106,0 3,01 74.24 2.76 3,04 0.00 0.00 80.04 0.06 
3 1.585 1.592 76,7 Ja 2757 106,0 3.01 75.04 3.03 3,14 0.00 0.00 81.21 0.23 
.4 1.893 1.900 39,9 Ja 21,10 1034 3,01 76,58 3.61 4.08 0,00 0.00 34.26 1,05 
5 1.724 1.731 35.9 Ja 20,74 1020 3.01 75.76 3.29 4.09 0.00 0.00 53,14 1,13 
6 1.726 1.734 48,1 Ja 22,4.9 103.4 3.01 75,78 3.30 389 0.00 0.00 82,96 0,96 
7 2.439 2.444 34.6 Ja 17,4.9 103.3 3.01 78.76 4.64 4.32 0.00 0.00 87,72 1,10 
8 2.598 2.602 29.9 Nein 16,10 103.3 3.01 79,31 4,94 4,80 0.00 0.00 89.05 1,15 
9 2.136 2.192 34.3 Ja 19,07 103.3 3.01 77.62 4,16 4,26 0,00 0.00 86,25 0.99 

10 1,893 1.900 41,1 Ja 21,23 103.3 3.01 76.57 3,61 4.06 0.00 0.00 84.24 0.8.4 
11 1,633 1.692 89,8 Ja 26,92 106.0 3.01 75,5'? 3.21 2.98 0.00 0.00 81,76 0.33 
12 1.998 2007 91,2 Ja 24,31 106.0 3,01 77.05 3.81 3.24 0.00 0,00 84.10 0.59 
13 2.270 2.278 85.6 Ja 22,26 106.0 3,01 78.15 4.33 3.51 0.00 0.00 85,99 0.76 
14 2.432 2.440 85,3 Ja 21.18 106.0 3.01 78,75 4,64 3.60 0,00 0.00 86.93 0.85 
15 2.019 2.025 36,1 Ja 24,08 1015.0 3,01 77,13 3.85 3.34 0.00 0,00 84,32 0,61 

Summe 36.32 

Schall-Immissionsort: B IP Budenbach 13, WA Gebiet. kein Foto 
WEA Lautester Wert bis 95'.'. Nennleistung 
Nr. Abstand 5cha6weg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv Atrrt Agr Abar Amisc A Cmc1 

[mj [m) [mj tdB(A)I tdBA)] (dO) [dB] ld5l [dB] (dB) [d3) [dß) [d3] 
1 1.236 1247 67.7 Ja 30,80 106.0 3,01 72.91 2.37 2.93 0.00 0.00 78.21 0.00 
2 1.269 1.280 69.2 Ja 30,50 106.0 3.01 73.14 2.43 2.94 0.00 0.00 78.51 0.00 
3 1.398 1407 71.8 Ja 29,32 106.0 3.01 73,97 2.67 304 0.00 0,00 79,69 0.00 
.4 1.955 1993 40.4 Ja 20,44 103.4 3.01 76.99 3.79 4.11 0.00 0.00 84.88 1.09 
5 1 804 1 810 36.7 Ja 20,14 1020 3.01 76.15 3.44 4.10 0.00 0.00 83,70 1,17 
6 1,824 1.832 46.3 Ja 21,72 103.4 3.01 70.26 3.48 3,93 0,00 0.00 83.68 1.01 
7 2.537 2343 34.0 Ja 16.90 103.3 3.01 79,11 4,83 4.34 0.00 0.00 88.28 1.13 
8 2,724 2.728 28,5 Nen 15,42 103,3 3,01 79,72 5.18 4.80 0.00 0.00 89.70 1.19 

9 2.308 2.314 33.6 Ja 1828 103.3 3,01 78.29 4,40 4.30 0,00 0.00 86.99 1.05 
10 2023 2.030 41,1 Ja 20,28 1033 3.01 77,15 3.66 4.11 0.00 0.00 85.11 0.91 
11 1.646 1.655 90.5 Ja 27,27 106.0 3,01 75.38 3,15 2.92 0,00 0,00 81,44 0,29 
12 1.958 1.998 91.7 Ja 24,39 1060 3.01 77.01 3.80 3.23 0.00 0.00 84.03 0.59 
13 2.243 2.251 85,7 Ja 22,44 106.0 3.01 78.05 4.28 3.50 0.00 0.00 65.82 0.75 
14 2.441 2.450 83.7 Ja 21,09 1060 3.01 78,78 4,65 3,63 0.00 0.00 87,07 0.85 
15 1.966 1.973 85.5 Ja 24,47 1060 3.01 76.90 3,75 3.31 0.00 0.00 83.97 0.57 

Summe 37,15 

*5 eEi.i r...A.S(..&iJer7'fSci 70 C.'20*a:bci7C Te .45935JJ 4 a' - t43$.U4it e-"e *'ndC. 
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633 Erlengarten 

AL
im;PR 
0,1,lppp• 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011_. 

29032012 18:3213 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
DarfstraSe 100 
DE-26532 GrorJheide 

27.032012 12:2a!2.7.490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Budenbach 3 und 13, Lr PegelSchallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s 

Schallbereehnungs-Modell: 
50 9613-2 Deutschland 

Windgeschwindigkeit 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Memativcs Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 dfl 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Geräusch vs. Schallrichtwert (Dl< DE, SE NL etc) 
Schallleistungspegel in der Berechnung: 
Sch.allwerte sind Lwa-Wcrtc (Mittlere Schallleistungspegcl. Standard( 
Einzettöne: 
Einzelion- und Impulszuschläge werden zu SchaI1weren addiert 
Aufpunkthöhe ü,Gr.,wenn im lmrnissionsort-Objekt kein abweichender Wert 

5.0 m Aufpunkthohc in lmmissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modot 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 
0.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdampfung 1,9 dß'km 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 1-! 
Schall: Herstellerangabe Lr Pegel 109 dOCA): SlAS-04-SPL E-101 OM 1 3MW Rev1,0 

Quelle Quelte!0atum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 01.062010 USER 22.11.2011 13:01 

Seiten Nabenhohe Windgeschw. LvuA.ref Einzel- töne 
(m) [mis] (dB(A)J 

Von WEA-K.atslog 135.0 95% der Nennleistung 106,0 Nein 

WEA: FUHRLÄNDER FL-M070 1500 70.0 1-! 
SchaU: LrWT 171501 103.4d5 

Quelle 0uollc1Dalum Duelle Bearbeitet 
WT1715101 2603.2001 USER ¶502.20121313 

Seiten Widgcschw LwA.rcf Einzel- töne 
mis) (dß(A)) 

Von WEA-Katalog 10.0 103.4 Nein 

WEA: FLIHRLÄNOER FL 1000 1000-250 54.0!0! 
Schall: TÜV Bericht Nr.; 93330110301 Lr Pegel 

Quelle QuellorDaturn Quelle Bearbeitet 
TÜV Rheinland Berlin Brandenburg 24.04.2001 USER 02.12.201C 13:45 
Anernameter Typ: Adlas Lambrecht 600805.0005 

Seiten Wirrdgeschw, LwAre! Einzel- töne 
(m.s] (dB(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nenrilaistung 102.0 Nein 

WEA: VESTAS V90 2000 90.0 401 
Schal): Lr Energetischer Mittelwert 103.3 dB 

Quelle Duelle/Datum 0uc11e Bearbeitet 
WT412505:WT4546u06;WT530&'OG 12 10.2005 USER 15.02.2012 13:23 

Selten Windgeschw LwA,ref Einzel- tone 
[mIs] [d5(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 103.3 Nein 

l5ira2 ‚rweoer miS i'le-i5csef AS C'e-92204a;owt C Tei .JO 931.LJJ rti' -40 50 354.0 4u e-mö/ eYrtrs.2e? 
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 WincIPRO version 2.7.490 Sep 2011. 

633 Erlengarten ;o;12 18:3214 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorstraße 100 N O 
DE-26532 Großheide 
.49 0) 4936 6986-0 

27.03.2012 12:28.'2.7.490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Budenbach 3 und 13. Lt Fegelschallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 mis 

Schall-Immissionsort: IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9-A 
Vordeflnierier Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Höhe Aulpunkt (ü.Gri: Verwende Standardwert des Berechnungsmodells 

Schallrichtwert 40.0 dB(A) 

Abstand: 0.0 m 

Schall-ImmIssionsort: ip Budenbach 13, WA Gebiet, kein Foto-B 
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet 
Hohe Aufpunkt (t.Gr.): Verwende Standardwort des Berechnungsmodelle 

Schallrichtwert 40.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 m 

kt-iricrpR0c1'Cit. OC 554 5i14.A.3 Ar'$ ‚le!tieej it 0i(-9220 4a5wp C Tei - 5 E4 .1 4J qrd Atr -4 5 tO 31'U 45 e-irwi o'45wemew 
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9.3.8 1P Budenbach 3 und 13, LR9O-Pegel 

633 Erlengarten 29.032012 18:33 11 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Gro6hade 

27.03.2012 12:29.2 7.490 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 1...... 

AL-PRO" 

DECIBEL Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbetastuncl IP Budenbach 3 und 13, Lr9O Pegel 

Detaillierte Prognose nach TA-Urrrt / DIN ISO 9613-2 
Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613.2 

- Attenuztion of sound during propagaton outdoors 

Lautestoi' Wert bis 95% Nonnloistung 
Fsktor für Meteorologischen D5mpfungskoeffizient. CO. 2.0 dB 

Die gültigen Nacht-Imrnissiorrrrichtwcrtc sind entsprechend TA-Lbrrri 
festgesetzt aurt 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet: 35 dB(A) 
Gewerbegebiet: 50 d9(A) 
Allgemeines Wohngebiet 40 dE(A) 
Kur- und Feriengebet 35 dB(A) 

WEA 

jo 

55 .: •‚ iii ii' - 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Imrnlsslonsort 
Nr Name 

121- 0 

i7  

5- ‚. 

- .i. 

__i_____•i_ --

-- 

5 L 

- n9  
:3 i 13 

-‚ - - 

Matüstab 1:75.000 
& Neue WEA * Existierende WEA 0 Schatl-lmmissiorusort 

%rt;; eer.5-.t- •2'Ji: :i. -,- :‚ ii' lw 'J'A -' Ir 
ich. Ich!ie.#ie 

e4i4 
i  

to 7 ab eto 41 

rbgm 

UlM WGS.84 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüllt? 
Ost N*rf Z Autpunkthohe Schall Von WEA Scrien 

tml [xi] [ B(A)1 [40(A)] 
A 1P 0u0en5a:h 3, Im Mehrgarten 9 397 266 5 554 028 393.1 5.0 40.0 389 Ja 
9 IP ßu4enbacix 13. WA Gebiet, kein Foto 39? 15-0 5 543 850 385,5 5.0 400 397 Ja 

Abstände (m) 
WEA A B 

1 1388 1235 
2 1444 1269 
3 1585 1398 
4 1593 1985 
5 1724 1804 
6 1726 1824 
7 2439 2537 
8 2598 2724 
9 2156 2305 

10 1893 2023 
11 1653 1646 
12 1998 1986 
13 2270 2243 
14 2432 2441 
15 2019 1965 

11.iiaiciQ. icbi5ini4fl EMüliiirrieoiu,'AS ieu ne,: vie, rO DK422,1 Äxtorg 0 Tu .45 96 354.i 44 Aox -43 kt 33« u-uriar 
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WindPRO version 2.7.490 Sep 2011..... 

29.03201218:3312 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 
'P49 0) 4936 6986'.O 

27.03.2012 12:2912.7.490 

DECIBEL Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Gesamtbelastung IP Budenbach 3 und 13. Lr90 Pegel Schallberechnungs.Modell: ISO 96132 Deutschland 10.0 nils 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA.ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWAref: Schafldruckpegel an WEA 
K: Einzeltone 
Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatrn. Dampfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort: A IP Budenbach 3, Im Mehrgarten 9 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Nr . Abstand Schatweg Mittlere Höhe SIchtbar Berechnet LwA.rel Dc Adiv Aatrn Agr Abar Amisc A Crnet 

Im) (m) [m) [55(A)] [dB(A)) 1dB] (dB) (dB] [dgl [56] (d B) [dB) ]dB] 
1 1.358 1.396 72.8 Ja 32.05 108.6 301 7300 265 300 0.00 0.00 79,56 0,00 
2 1 444 1 452 74.1 Ja 3151 108.6 3,01 74.24 2,76 3.04 0.00 0.00 80,04 0.06 
3 1.585 1.592 76.7 Je 3017 108.6 3.01 75.04 3,03 3.14 0.00 0.00 81,21 0.23 
4 1.893 1.900 39.9 Ja 23.70 106.0 3,01 76,51 3,61 4.08 0.00 0.00 84.26 1.05 
5 1.724 1.731 35.9 Ja 23,34 1046 3,01 75.76 3.29 4.09 0.00 0.00 83.14 1.13 
6 1.726 1.734 46.1 Ja 25.09 1060 3,01 75.78 3.30 3.89 0.00 0.00 82.96 0.96 
7 2.439 2.444 34.6 Ja 1959 105.4 3.01 78.76 4.64 4.32 0.00 0.00 67.72 1.10 
8 2.598 2.602 29,9 Nern 18.20 1054 3,01 79.31 4.94 4,80 0.00 0.00 89.05 1.15 
9 2 186 2.192 34,3 Ja 21.17 105.4 3.01 77.62 4,16 4.26 0.00 0.00 86,25 0.99 

10 1.893 1.900 41,1 Ja 23,33 105.4 3,01 76.57 3.61 4,06 0.00 0.00 84,24 0.84 
11 1.653 1.692 89.8 Ja 29,52 108.6 3,01 75.57 3.21 2.98 0.00 0.00 81.76 0.33 
12 1.998 2.007 91.2 Ja 26,91 108.6 3,01 77.05 3.81 3.24 0.00 0.00 84.10 0.59 
13 2.270 2.278 85,6 Ja 24,86 103.6 3.01 78.15 4,33 3.51 0.00 0.00 85.99 0.75 
14 2.432 2.440 85.3 Ja 23.78 108.6 3.01 78.75 4.64 3.60 0.00 0.00 86.98 0.85 
15 Z019 2.025 56.1 Ja 26,68 103.6 3,01 77.13 3.65 3.34 (.0(3 0.00 84.32 0.61 

Summe 31.88 

Schall-Immissionsort: B IP Budenbach 13, WA Gebiet, kein Foto 
WEA Lautester Wen bis 95% Nennleistung 
Nr. Abstand Schaltweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.rcf Dc Adiv A3trn Agr Abar Amisc A Cmct 

]m) (m) [rn] [55(A)] [55(A)] [53] [56] Idl (dB) (dB) [55] [53] [d3] 
1 1.236 1,247 67.7 Ja 3.3,40 103.5 3,01 72,91 2.37 2.93 0,00 0,00 78,21 0.00 
2 1.269 1.280 69.2 Ja 33,10 105,6 3.01 73.14 2.43 2.94 0,00 0.00 78.51 0.00 
3 1.398 1.407 71,8 Ja 31,92 108.6 3.01 73.97 2.67 3.04 0.00 0.00 79.69 0.00 
4 1.985 1.993 40,4 Ja 23,04 106.0 3.01 76.99 3.79 4.11 0.00 0.00 84.68 1.09 
5 1 804 1 810 35.7 Ja 22,74 104.5 3,01 76,15 3.44 4.10 0.00 0.00 83.70 1.17 
6 1.824 1.832 45,3 Ja 24,32 106.0 3.01 76.26 3,45 3.93 0.00 0.00 83.63 1.01 
7 2.537 2.543 34.0 Ja 19,00 105.4 3.01 79.11 4.83 4.34 0.00 0.00 68.28 1.13 
8 2.724 2.728 28,5 Nein 17,52 105.4 3,01 79,72 5.18 4.80 0.00 0.00 89.70 1.19 

9 2.308 2.314 33,6 Ja 20,38 105.4 3,01 18,29 4.40 4.30 0.00 0.00 66.99 1.05 
10 2.023 2.030 41,1 Ja 22,31 1054 3.01 77,15 3.86 4.11 0.00 0.00 85,11 0,91 
11 1.645 1.655 90,5 Ja 29,87 108.6 3.01 75.38 3.15 2.92 0,00 0.00 81,44 0.29 
12 1.985 1.998 91.7 Ja 26,99 108.6 3.01 77,01 3.80 323 0,00 0.00 34.03 0.59 
13 2.243 2.251 85,7 Ja 25,04 108.6 3.01 78.05 4,25 3.50 0,00 0.00 85.62 0.75 
14 2.441 2.450 83,7 Ja 23,69 108.6 3.01 78.78 4.65 3.63 0.00 0.00 67,07 0.85 
15 1.955 1.973 85.5 Ja 27,07 108.6 3.01 76.90 3,75 3,31 0,00 0,00 83.97 0.57 

Summe 39.73 

 '1 
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633 Erlengarten 12 ie:sa AL-PRIRK A 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstrat.e 100 
DE-26532 Großheide 

27.03.2012 12:29!2.7.490 

DECIBEL Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gesamtbelastung lP Buderibach 3 und 13. Lr90 Pegel Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10.0 Ws 

Scheilberechnungs-Modell: 
SO 9613-2 Deutschland 

WndgeschwindigkeiL 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Alternatives Verf. 
Meteorlogischer Koeffizient. CO: 
2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
1: WEA-Geräusch va SchatncMwert (OK 0!. SE. Nt. etc) 
Schalllcistungapegel in der Berechnung: 
Schallwerte sind Lwa-Werte ( Mittlere Schallleisturtgspegel. Standard) 
Einzeltöne: 
Einzelten- und lmpulszuschlagc werden zu Schallwerten addiert 
Aufpunklhöhe ü.Gr,wenn Im lmrnissionsort-Objekt kein abweichender Wert 
5.0 m Aufpunkthoho in lmmissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts: 
0.0 dß(A) 
Oktavband-Daten nicht benätigt 
Lurtdarnpfung' 1.9 dB'km 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 
Schall: Herstellerangabe Lr90 +2.6d0)A): SIAS-04-SPL E-101 OM 1 3MW Revl_0 

Quelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 0106.2010 USER 22112011 1313 

Seiten NabenhOhe Windgeschw, LwA,ref Einzel- töne 
(m) (rn."s] [48(A)] 

Von WEA-Katalog 135.0 95% der Nennleistung 103.6 Nein 

WEA: FUHRLÄNDER FL-M070 1500 70.0!.! 
Schall: Lr90 WT 1715/01 103,4 dB ' 2.6 dß 

Quelle Ouetic?Datum Quelle Bearbeitet 
WT 171501 26.03.2001 USER 15.02.2012 13 12 

Seiten Windgcschw. L.wA,ref Einzel- lene 
Jm's) [dB(A)] 

Von WEA-Katalog 10.0 106,0 Nein 

WEA: FUHRLÄNDER FL 1000 1000-250 54.0 0! 
Schall: TÜV Bericht Nr.: 933.301103,101 Lr90 + 2.6 d5(A)Pegel 

Quelle QuellolDaturn Quelle Bearbeitet 
TÜV Rheinland'Berliri Brandenburg 24,04.2001 USER 02.12.2010 13:41 
Anemometer Typ: Adlas Larnbrecht 600805.0005 

Seiten Windgeschw. LwA.ref Einzel- töne 
[,na) (dB(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 104.6 Nein 

WEA: VESTAS V90 2000900 01 
Schall: Lr90 Energetischer Mittelwert 103.3 dB + 2.1 48 

Quelle Oucllc.'Datum Quelle Bearbeitet 
WT 412605: WT4646'06: WT 530806 12 10.2006 USER 15.02.2012 ¶ 3:24 

Seiten Windgcschw. LwA,ref Einzel- tone 
[m'$] (4B(A)] 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung ¶05.4 Nein 

D. ‚‚rriei.r0 p57 SarO ienu5irsiA,S rw! .Jerwsrt 70 £i14220 Aa.'ao5 C re! *45 915 35 4.144 5e -.it 06304446 e-rnal øA 
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Bericht  Nr.:   Erlenqarten 

633 Erlengarten 

FUTURA 1mmoIren- und 
FrojekGEjung..A(J & Co KG 
Pastor-Krjri-str , 17c 
56073 Koblenz 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 

Be rech nunq Geam,elast*I 1  8tidenboh 3 und 13. LIS0 Pegel SchaIrberechnung5MDderp. - 1  9813-2 DeoLschlrid 10,0 rnl5 
5 chaIl..immissjonso,.: IP 6de 3. Im M0hrortri 9-A 
VordeIini-ir- hflU tandrd- 110ern rteswmhr.;ebiet 
Hohe Aupunkt (ü.Gr.): verwaride standardwen des 
ShaIIrjchtwer-r 40.0 d6A) 
Abtand 0,0 r 

WindPRQ ve,sion 2.7.490 Sep 201 
;.00 1B:334 AL-PR 
AL-PRO GmbH & co-KG 
Dcrfstraß4 100 
0-o5oz Gtu&hDidc 
-*49 0)4936 6968-0 

Rairnurd F4u0J1 1 roImInd pouenI.pr dc 

2 7,03..2.0 1 2 12:2a.-2 7.490 

Schall.lmmjs5jQnso,.t: IP Budrbh 13. WA Gebc, kein Po-3 
Vordc19nierr Hr4chnun5td9rd. Allge meines WührcbI 
Höhr Aufpunikt ü.Gr): Vr-*r*de SIonoLrdwrt düs 

SUh.t, 40.0 d3(A 
AbcIrid: 0.0 ni 

354-.r . 4j . 

Seite 136 von 196 

6,j94. *4 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

AL
im;PR 
o,Io'Ppp> 

10 Anhang B, Resultate der Schallimmissionsprognose, 
genehmigungsfähige Betriebsweise 

10.1 Gesamtbelastung IP Jagdschlößchen, LR9O-Pegel 

633 Erlengarten 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 

29.032012 18.371 1 

AL-PRO GmbH 8 Co.KG 
Dorfstra0. 100 
DE-25532 Großheide 
.49 rtf 4936 6986-0 

27.03.2012 1.:492.7.490 

AL-PR 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Genehmigungsfahige Variante; Gesamtbelastung IP Jagdschloßchen. Lr9O Pegel 

Detaillierte Pronase nach TA-tarm DIN ISO 9613-2 

Die Eerochrurg b31cft auf der intemätion31eri Norm 1 50 9613-2 
Of 54Und dunng prcpa;ation oirtdoors 

Lautester Wert bis 95% Nonnlorstung 
Faktor f4r Mcteorørogischen D ifungskoo1!i.tint. CO; 2.0 69 

Ose gultigen Nachi-lmmrsssonsnchnaerte sind entsprechend TA-tam, 
tgtzt auf. 

Industsegobret: 70 dB(A) 
Dorf- und Miochgetirst. Auttertberuch: 45 MA) 
Reines Wohngebiet 35 dOlA) 
GewerbegebeL 50 dE(A 
All;cmcincs Wohngebiet. 40 C64Af 
Kur- und Ferrengesret' 35 69(A) 

WEA 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
ScNaIl4mrnrssonsort 
ttr Name 

1-41&ZM en ar UM 

1•— 

.'.! 

• • . bx... 

1-

-. 

- - -‚. 

- .. -. .--.- 4r. - 

* 
L 

f 4.7 

Marustab 1.75 000 
Neue WEA * Existierende WEA Ir Schalklissiorrscrt 

UlM WGS84 Zone: 32 Anforderungen Beurteilungspegel Anforderungen erfüNt? 

Ost Ngrd Z Aufpunklhoh. Schall Von WEA 5crgt 
niJ [m] td5(A)1 I48(A)I 

A IP jagdschiöttclren 396 526 5 542455 414.2 5.0 45.0 46.4 Nein 

Abstände (m) 
WEA A 

1 1116 
2 824 
3 543 
4 579 
5 1014 
6 1669 
7 297 

i5-i5i ru.xr? i-OArb nxo*1 5si5 rO,r, iO Cr02 4xwC Cx - rICO 35.Q ‚J ‚ - O r-'w xQrxd 04 
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- WindPR0 version 2.7,490 Sep 2011....e 

29-03-2012 13:3712 AL-PR 
AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorstra5e 100 
DE-26532 Großher 
.49 9014936 6965-0 

2703.2012 12:4912.7.490 

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse 
Berechnung: Genehmptnps'hige Varante. Gsarntbetastung IP Jagdschlößchen. L.r90 Pegchallberechnunga.-Modell.IS0 9613-2 DeutschLand 10.0 n's 

Annahmen 
Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatrn Agr + Abar + Amisc)- Cmet 
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega) 

LWA,ref: Schalldruckpegel an WEA 
K: Einzeltöne 
Dc: Richtwirkungskorrektur 
Adiv: Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Aatm. Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 
Agr: Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 
Abar. Dämpfung aufgrund von Abschirmung 
Arnisc: Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
Cmet: Meteorologische Korrektur 

Berechnungsergebnisse 

Schall-Immissionsort: A IP Jagdschlößchen 
WEA Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Hr. Abstand Schaflweg Mittlere Höhe Sichtbar Berechnet LwA.ref Dc Ad'v Aatrn Agr Abar Arnisc A Cmet 

(m] (re] (rn) [d5(A)] IdB(AII [dB] IdO) (d83 (dB) (dB) [dB] dB] (dB) 
1 1116 1.124 68.6 Ja 34,76 108.6 3,01 72.02 2,14 2.69 0.00 0.00 76.84 000 
2 824 835 68.5 Ja 36,64 1066 3.00 69.43 1,59 1.95 0.00 0.00 72.97 0.00 
3 563 579 67.3 Ja 3950 104 6 2.99 66.26 1,10 0.73 0.00 0.00 68.09 0.00 
4 578 591 69.1 Ja 43,33 1086 199 65,44 1,12 0.71 0.00 0.00 68.27 0.00 
5 1.014 1.022 71.7 Ja 36,10 1086 3.00 71.19 1,94 2.37 0.00 0.00 75.51 0.00 
6 1 659 1.674 71.8 Ja 29,31 108.6 3.01 75.47 3,18 3.33 0.00 0.00 81.98 0.32 
7 2.287 2.238 63.6 Ja 25,57 109.6 3.01 78.19 4,35 3.77 0.00 0.00 86,31 0.73 

Summe 46,37 

i5.et0 ‚‚rat: an EM 'sienan'ag.A'S Sen Je-nee TOr.t22OA.anor9 C 15 -.tt Cfr ! JJ Ci, -J5 .0535 "«- e.rr.aa 
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633 Erlengarten 

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011.... 
29,012 18:37 / 3 AL-PR 
AL-PRO  GrnbH & Co,KC3 
Dorfstraße 100 
00-26532 Großheide 

27.03.2012 12'49!2.7.490 

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Genehmigunnsfähige Variante' GesamtbeLaslurip IP Jagdschlöllcheri._t.90_Pegschallberechnungs-Modetl 150 9513-2 Deutschland 10.0 m/s 

Schallberechnungs-ModeU: 
130 9613-2 Deutschland 
Windgeschwindigkeit 
Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Bodeneffekt 
Altcmbvcs Vert. 
Meteorlogischer Koeffizient.  CO. 

2.0 dB 
Art der Anforderung in der Berechnung: 
l« WEA-Geräusch na Schallrichtwert (0)<. DE. SO. NL etc) 
schatlleislungepegel in der Berechnung: 
Schallwcrte sind Lwa-Werte (Mittlere Schattleisturigspcgcl. Standard) 

Einzeltöne: 
Einzelton- und Impulszuschläge werden zu Schallwerten addiert 
Au!punkthöhe ü,Gr.,wertn im Immissionsort-Objekt kein abweichender Wert 
5.0 m Aufpunkthohc in Immissionsart-0bjckt hat Vorrang vor Angabe im Modell 
verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts 

0.0 dB(A) 
Oktavband-Daten nicht benötigt 
Luftdampfung' 1.9 dB irm 

WEA: ENERCON E-1 01 3000 101.0W 
Schall: Herstellerongabe Lr90 +2.6dB(A): SIAS-04-SPL 0-101 CMI 3MW Revl_0 

Quelle Quelle'Datum Quelle Bearbeitet 
ENERCON GmbH 01 06.2010 USER 22.11.2011 13:13 

Serten Nabenhohe Windgeschw. LwA.ref Einzel- töne 
(m) (mis) [dBlA)] 

Von WEA-Katalog 135.0 95% der Ncnrrtcislung 108.6 Nein 

WEA: ENERCON 0-101 3000 101.0 
Schall: Level 2 - calculatod - 'ed 2000kW - 062010 • 2.6.d9(A) 

Quelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
Enercon 3005.2010 USER 1811.2011 12:22 
prelimiriary values accordir.g to spec/fication documertt SIAS-04-SPL E-101 Red Ost Revl_0-ger-ger.pdf 

Seiten Wu,dgeschw. LwA.ref Einzel- tone 
[m.'s] (dB(A)1 

Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 106.6 Nein 

WEA: ENERCON E-101 3000 101.0 
Schall: Level 3 - c.alculated - red.1500kW - 06.2010 • 2.6d5(A) 

Quelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
Enercon 30.06.2010 USER 15.11.2011 12:23 
greliminary vlut$ occord:ng to specification docurnent SIAS-04-SPL 0-101 Reit Set Revl_0'-gcr-gcr.pdf 

Seiten Wiridgeschw, LeA,ref Einzel- tone 
(m/s] [dB(A)] 

Von WEA-Katztlog 95% der Nennleistung 104.5 Nein 

WEA: NORDEX N117/2400 2400 117.014 
Schall: 109.6dB(A): F008238_ADZOE Rev. 00 105d8(A) + 4$dB(A) Zuschlag Ott LR9O 

Quelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
Norden 07.012011 USER 27.03.201212:03 

Seiten Windgesche LwA.ref Einzel- tone 
[m/t] [dS(A)J 

Von WEA-Katlog 95% der Nennleistung 109.6 Nein 

suc T5 C In .45 4 55 JJ 4. )a - 55 4444 e"r.r 
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633 Erlengarten 

A L im ;PR 0,1,00-

-WindPRO version 27,490 Sep 2011..... 

3201218:37)4 AL-PR 
AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorlstraße 100 
OE-:6532 Großhcidc 
.‚5 101 t -0 

27.03.2012 12:49!2.7.490 

DECIBEL Annahmen für Schallberechnung 
Berechnung: Gerwhrnrgunsfahige Variante- Gesamtbetsstunp IP JaqdsIrbßchen, Ls90 PegBchallberechnungs-Mødell SO 9613-2 Deutschland 10.0 mc 

Schall-Immi scionsort: IP JagdschIßchcrt-A 
Vordefinierter Berechnungsstandard: AuSenbereich 
Höhe Autpunkt (ü.Gr.): Verwende Standardwert des 6erechnunsmodetlS 

Schallrichtwert 45.0 dB(A) 
Abstand: 0.0 rr, 

11rc0 emcerer von Ec1L rnw'rwoesAS Nez Je,'mz,c 12 .e221Aceg C 1er '.1595 54J 44 Fa.' '45 94544 .l .nrt seu5'elrø5. 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

11 Anhang C, Unsicherheitsbetrachtung 

11. 1 Em issionsq uelie ENERCON E-1 O1, Vollbetrieb 
Ermittlung Sigma P 

Bezeichnung WEA ENERCON E-101 3.0MW 

Anzahl Verm  1 

Sigma P 1,22 dB [A] 

Vermessun' 

Messinstitut Berichtsnummer Datum Emissionswert 

ENERCON GmbH 
SIAS-04-SPL E-
101 OM 1 3MW Est 
Revl_0 Juni 2010 106.0 dB [A] 

Berech nun .s.rundla.en 
S1.ma Pro.nose 1150 dB A 
Si.maF 1122 dB A 
Sie maR 0750 dB A 

Si • ma Gesamt 2,00 dB A 

Zuschlag Lr 90 (i,28*Sigma 
Gesamt 2,56 dB [A] 

Seite 141 von 196 



Bericht Nr.: SG3003i2-533-.CA Erlengarten 

lt2Emissionsquelle ENERCON E-1O1, 2MW-Betrieb 

Ermittlung Sigma P 

Bezeichnung WEA 1 ENERCON E-1013.OMW-reduziert auf 2MW  

Anzahl Vermessungen   1 

SigmaP 1,22 dB [A]  - 

Vermessung 

Messin5titut 1 Berichtsnummer 

ENERCON GmbH 

Datum 

SIAS-04-SPL E-
101 Red E5t 
Revi 0 

Emissionswert 

 Juni 2010 10410 dB[A] 

Berechnungsgrundlagen - 

1,50 dB A j9ma Prognose - 

SigmaP 1,22 dB JA] 
gma R 0,50 dB [A] 

Sigma Gesamt - 2,00 dB [Al 

Zuschlag Lr 90 (1,26tSigma 
Gesamt)    256 dB [A] 256 dB [A] 

Seite 142 von 196 



AL•PR 
Bericht Nr.- SG300312-633-CA Erlenaarten 

11.3 Emissionsquelle ENERCON E-1 O1, 1.5MW@-Betrieb 
Ermittlung Sigma P 

rBeze ic h p u ng WEA ENERCON E-i0l 3.0MW - reduziert auf 1.5MW  

Anzahl Vermessungen 1 

SiQmaP 

-- 

1,22 dB JA] 

Vermessung 

Messinstitut Berichtsnummer. Datum Emissionswert 

ENERCON GmbH  

SIAS-04-SPL E-
101 Red Est 
Rev10 Juni 2010 102,0 dB [A] 

Berechnungsgrundlagen 

Sigma Prognose 1,50 dB[AI 
Sigma P 1,22 dB [Al - 

5igniaR 0,50 dB [A] 

Sigma Gesamt 2,00 dB [A] 

Zuschlag Lr 90 (1,28*Sigma 
Gesamt  2,56 dB [A] 
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11.4Emissionsquelle ENERCON E-70 E4 2MW 

Ermittlung Sigma P 

1 Bezeichnung WEA ENERCONE-70 E-4 

Anzahl Vermessungen 

Sisma F 0,21 dB JA 

- Vermessung 
-- 

Messinstitut Berichtsnummer 

- 

Datum Emissionswert 

WIND-consult GmbH 1 WICO 3925EA3/01 23.07.2004 102,0 dB [A] 

Kötter Consulting 
Engineers 28277-1.004 14032005 101,9dB A 

Müller BBM   M62 910/1 - 16.01.2006 101,6 dB [A]  

Berechnungsgrundlagen 
1,50 dB [A] Sigma Prognose 1 

SigmaP 0,21 dB [A] 
Sigma R_ 0e50 dB A 

Sigma Gesamt  1,59 dB [A] 

Zuschlag Lr 90 (1,28*Sigma 
Gesamt -  2,04  dB [A) 2,04 dB [A) 
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11.5Emissionsquelle ENERCON E-82 E2 2.3MW 

Ermittlung Sigma P 

Bezeichnung WEA ENERCON E82 E2 23MW 

Anzahl Vermessungen 3 

Sigma P    0,35 dB [A)  0,35 dB [A) 

- Vermessung 

Messinstitut Berichtsnummer! Datum : Emissionswert 

Kötter Consulting 
Ensineers I'2s1YZ!!*J* 18.03.2010 10304 dB A 
Müller BBM GmbH M9577711 26.10.2011 104,0dB [AI 

Kötter Consulting 
Engineers  211372-Otül  211372-Otül .1&10.2011 104.0dB[A] 

Berechnungsgrundlagen •_____ 

Sigma Prognose 1,50 dB [A] 

Sigma F 0,35 dB [A] 

Sigma R 0,50 dB [A] 

Sigma Gesamt 1,62 dB [A], 

Zuschlag Lr 90 ( 1 ‚28tSigma-
Gesamt) 2,07 dB [A] 
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11.6 Emissionsquelle REpower 3.4M 104 
Ermittlung Sigma P 

Bezeichnung WEA REpower 3.4M iP_ 1 

Anzahl Veri-nessungen 3 

Sigma P - 0,10  dB [A]  

Vermessung  

Messinstitut Berichtsnummer Datum Emissionswert 

WINDTEST Kaiser-
Wilhelm-Koog GmbH WT 7498109 10.09.2009 103e8 dB[A] 
WINDTEST Kaiser-
Wihelm-Koog GmbH WT 8092/10 01.06.2010 103,6 dB [Al 
WINDTEST Kaiser-
Wilhelm-Koog GmbH WT 8137/10  30.06.2010  103,7 dBJA] 1 

Berech nun 6 s @ rundla' en 

Sigma Prognose 1,50 dB A 

Si'maP 0110 dB A 
SismaR 0150 dB A 

81' ma Gesamt  1.958 dB [A] 

Zuschlag Lr 90 (1,28*sigma. 
Gesamt  2,03 dB [A] 
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11.7Emissionsquelle FUHRLÄNDER FL MD7O 

Ermittlung Sigma P 

rgezeichnung WEA FUHRLÄNDER MD 70-1.500 

Anzahl Vermessungen 1 

SigmaP  1,22dB[A] 

Vermessung 

Messinstitut Berichtsnummer 1 Datum Emissionswert 

WINDTEST Kaiser-
Wilhelm-Koog GmbH  WT 1715-01 26.03.2001 103,4 dB [A] 

Berechnungsgrundlagen 

1,50 dB [A] Sigma Prognose 

Sgrna P 1,22 dB [Al 
Sigma R 0,50 dB [AI 

Sigma Gesamt 2,00 dB [A] 
Zuschlag Lr 90 (1,28*5igma 
Gesamt) - 2,56 dB [A] 
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11.8Emissionsquelle FUHRLÄNDER FL 1000 

Ermittlung Sigma P 

Bezeichnung WEA FUHRLÄNDER FL 1000 

Anzahl VermeSSur19en_L_ 
ISigmaP ‚22dB[A]  

-- - Vermessung 

Messinstitut j Berichtsnummer Datum Emissionswert 

TÜV 
Immissionsschutz 
und Energiesysteme 
GmbH  933/301103/01  - 933/301103/01 - 24.04.2004 102.0 dB [A]  

Berechnun .s s rund la . en 
Si.ma Pro snose 1050 dB A 
Si'maP 1,22dB A 

Si.ma R 0.50 dB A 

Si.rna Gesamt 2,00 dB [A] 
Zuschlag Lr 90 (1,28*Sigma 
Gesamt 2,56 dB [A] 
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11.9 Emissionsquelle VESTAS V90 2MW 

Ermittlung Sigma P 

Bezeichnun. WEA VESTAS V90 2MW 

[Anzahl Vermessungen - 

Sigma P  0,40  dB[AJJ 0,40 dB[AJJ 

Vermessung 

LMessinstitut Berichtsnummer Datum Emissionsweit 

WINDTEST Kaiser 
W ilhelm Koog GmbH WT4126/05 12.04.2005 103,1 dB [A) 
WINDTEST Kaiser 
Wilhelm Koog GmbH 1 WT 4846/06 06.02.2006 103.8 dB A 

WINDTEST Kaiser 
Wilhelm Koog GmbH WT 5308/06   12.10.2005 103,1 dB A 

Berechnungsgrundlage - 

Sigma Prognose 150 dB [A] 

SigmaP 0.4OdB[A] 

Sigma R 0,50 dB EAI 

51' ma Gesamt 1,63 dB [Al 

Zuschlag Lr 90 (1 ‚28*Sigma 
Gesamt) - 2,09 dB[A] 
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11.1 0 Emissionsquelle NORDEX N1 17/2400 
Ermittlung Sigma P 

Bezeichnung WEA  NORDEXNII7/2400  

[Anzaht Verrnessunen  1 1 
Sigma P 1.22 dB IAI, 

Vermessung 

M..'.c+jtut 1 Berichtsnummer 
FOOB_238_A02_DE 
Revision 00 

Datum 

07.01.2011 

Emissionswert 

Berechnungsgrundla'en - 

150 dB JA] Sigma Prognose 

SigmaP 1,2-2 dB A 
iSigma R 3,00 dB A 

Sigma Gesamt  3,57 d13 tAl 
Zuschlag Lr 90 (1,28*5igma 
Gesamt) 4,57 dB[A] 
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12 Anhang D, Immissionspunkte fotographisch 

IP kloKu neu 1 

IP KloKu neu 2 

1 
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Bericht Nr.: SG-3QO3I2633-CA Erlenqarlen  

IP KloKu neu 3 

IP Kloku neu 4 
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IF Kloku neu 8 

IP Kloku neu 7 
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IF 1<Ioku neu 9 

IF 1(101w neu 10 
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PF Horn 1 

IP Horn 2 
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IP Horn 4 

k 

P Horn 3 

.‚I :L 1;J 

- fal JPW•‚ - 1 ' 1- - di 
4 3 1 - - . 1 -' 4 • 

Zä 
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IP Horn 5 

IF Horn 6 
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IF Horn 9 

lID Horn 10 
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ii 

4 

IP Budenbach 1 
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IP Budenbach 2 

IP Budenbach 3 

10 

Seite 164 von 196 



AL-PR' 

Bericht Nr -. SG-300312-633-CA Edengarten  

M ZAMA 0, 
p r 

4 :" w 

-;- - 
mV 

-• "4- -

* ‚‚4' 

IP Budenbach 4 

m- • 

- •m- •-_'• - : ____ 
': ••' -: 

- 

r 
' 4 • 

r •- ?- 7'2. 

...--•' L.. •' 
- - 

friF :-

.J_'__ ‚'-

9  

- 1 '---- - 

•v902• 

OF lb qg 
od 

*$ ( r IL 

IP Budenbach 5 

Seite 165 von 196 



Benlcht Nr.4. SG-3003 12-533-CA Erlenaarten 
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Seite 166 von 196 

- ----_ii_- -' --

___  



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erle naarten 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

IP Peizenhausen 1 

IP Pleizenhausen 2 
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Bericht Nr.: 5G-300312633-CA Erlenqarten  
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of 

P Jagdschlößchen 

a. 

IP Birkenhof 
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13 Anhang E, Schallausbreitungskarten, Vollbetrieb 

13.1 Zusatzbetastung, L-PegeI 
....WivPROiv000 27499 S.p2C1 

AL i-9PR,>*e, 

p 
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Bericht Nr..- SG-300312-633-CA Erlenqarten  

13 Anhang, E, Schallausbreitungskarten, Vollbetrieb 

13.'1,Zusatzbeiastung, LR9O Pege•I 

WindPRO version 2. T490 Sep 201 1-  - - - 

eF 

el 

t % el \ 

1 r 
i.JI t t 

/ 

0 500 1000 150(1 21000 r 

Haie 0uckma0sLab 1:30.090.  Kartenzentrum UTM WtS 34 Zone 2 Ost 396 143 Nord 5 542 900 
ScIIhereohnegs-Modn1I 150 965-2 Deulsehtand, Windeschw Lautester Weil bis 95% NennkPsIun 

1 FleLic WEA 0 Schall-Imrrvosronsort 
Hohe ubor Meefesspiegel von oHisem Hohonlinien-øbtekl 

- 50.0 dB(A) 34.0 dBlA} - 35.0 dB(A) - 30 0 d3A) 
- 44.0 dB(A) 45.0 dBt1 - 50.0 dS1A} 

Wind-PRO ei 5510 inreenanfflarS'S Melaie .mej 10 CK•9O 4aunO 0 Tel 45 tt 154444 F4- -i5 Pir, Yj 4445 
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633 Erlengarten 

DECIBEL-
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 
Zusatzbelastung Erlengarten Lr9O Pegel 

29 03 2012 19.52! 1 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dortslraße 100 
DE-26532 Großhcde 

15.02 2012 124312 7 490 

AL-PR 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA ErlenQarten  

132 Vo rbe last u ng, ;LR9O-Pegel 
13.2.1 Windpark Külz/Kümbdchen 

WindPRO version 2.7.490 Sep 201 1  

77.mr,vi 
'rTt i' 

:1 4 

* KtIereJre WEA 

- 44,0 MAI 
34.0 dBA 

- 

WA 5 -KLl2 Pl 

WE. KvPl - 

* AYNuEPl 

WEA 2 Hub 

0 500 1000 1500 2050 ii 

Kaile Dru14maßot3b 1 30 500, Koilonzonlrurn UlM WbS 54 Zonc 32 051 393 955 Nord 5 540 612 

SrhuPPbonsModeP1 SO 9E32 Druh.cbilurrd Windusrhw LiDule%i lur Wert beg 95% NnnIorILir 

Hoho übez Meeresspiegel von okbvm HöNepilinlon-OSIOLI 
- 15.0 d0{A} 390 dB(A) 

- 50.0 d6{A) 

pP u.-r E.i5' ur# 45 Jro 9, (4i 9fl4 4J9(y9 I p( 199.141444 Fu 4449.» 1414 ... J 
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- 40,0 d5(A) 

DECIBEL 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 
Vorbelastung KUtz 1 und II Lr9O Pegel 

29 0.2012 19-47 

AL-PRO GmbH & CoKG 
DoristreSe 100 
DE-20532 Großheide 044C r 4gI 

1SO22u12 w49J 

AL-PR' 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenqarten  

13.2.2 Windpark Neuerkirch/Klosterku mbd 

_W;ndPRO version 2.7.490 Sep 201 

ZxÄ 7 -,K'7&PT47 9 y4z ji.j 

• 9J0 e•%• 

0 DC 1000 1500 2000 ii 

0ckmaß5(Ib 1.40.1300.  Kartenzentrum JTM W05 54 Zone. 32 Ost 3133.42e Nord 543.140 
Sch&1berechn.Jnö- Mode II 150 9613-2 DeuIsch1rd W'rd;eehw Lautester Werl bis 95% Nertr1eiswrtg 

1 

* Existierende ¼NEA f 5chaU-Immiorsort 

- 300 dBtA - 34.0 d0(A) 
- 44.0 dB(AJ 4,0 d3 (A) 

unbdl 1 

J0sterkuribd2 

- Frrn1F WiA 

Höhe Ubr MeeresspIegel von aktivem Hcherrlinien•objekt 
- 35,0 dB(A) 39 0 dB{AF 
- 50.0dB(A) 

tt QLK 10 2 2 ab üffg 0 Tr 5tis3ö A -2dd Al.V . 555 ILIl 4 ö r-rmo x ff 5 Pe 55k 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95/ Nennleistung 
Berechnung: 
Vobelastung Neuerkirch/Klosterkurnbd 1r90 Pegel 

29.03.2012 19:4311 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
OE-26532 Großheide 
+49(0 4936 698S.0 

25.03 2012 12.-5312-7.490 

AL-PR 

- 40.0 dB(A) 



Bericht Nr.: SG300312-633-CA ErIenarten  

13.2.3 Windpark Horn 

_WindPRO version 2.7.490 Sep 201  

* Esislierende WE  

- 30.0dBA 
- 440 

0 500 1000 1500 200Cm 
Karte Druckmaßstab 1.20.000. Krterizen1rum LJTM WG  84 Zone 32 Ost: 395 018 Nord. 5.545.5 10 
Schal Ibere7hnuns-M7ds1I: 1 50 9513-2 Deutschland Wirideschw Lautester Wert bis 95% Nennlelskrn9 

IV Schall-trrtrrnssonsort 

- 34,0 d0Aj 
-  45,0 dOtAl 

1 t2955D 

-mm FL MIJ7O 16,-
I, ZwEI-Orn FL  D7C 2 

qmFL 1000. 

da 

Hohe über MeeresspieeI von aklisem Hbecnlinien-øbjekl 

35.0 d0(A) - 39,0 d0(At 
-  50,0 dSA) 

i*iO re4rr wee 5kD Nldmmwr4ngoV5 44 .* 4 'p 0 7!,! *4754 J7 4444 * ii . 5 96 ‚ 7 44 45 r-,*r4 5rn'44k 
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40.0 dB(A) 

63 Erlengarten 

DECIBEL 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 

Vorbelastung Horn Lr9O Pegel 

29.032012 194811 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
DE-25532 Großheide 

ci fil 4.1 

15.02.2012 13:3212.7.490 

AL-PR 

1 



Bericht Nr.:SG-300312633-CA Erle nqarten  
13.2.4 Windpark Bergenhausen/Rayerschied 

WirniPRO versiön 2.7490 Sep 2011  

de 
‚', •\ F'ÄF 

* ExistiaFende WEA 

- 30.0 dBi A} 
- 44.0 cl bA) 

0 000 1000 1500 2000 m 
Haie. . DrtiI.niotlstab 1,30,000, Kartenzentrum UTM WGS 54 Zone. 32 Ost. 398 447 Nnd. 5.542,772 
Scha1]bnrchriuns-ModII: 150 9813-2 Deutschland Wind9oachw ' Luta1r Wut bis 05% NennIoieturi 
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- 4,0clBA) 

4 

'q fP 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bIs 95% Nennlelstung 
Berechnung: 
Vorbelastung BergenhauseftRayersChed Lr90 Pege 

29 032012 19501 1 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
0E26532 Großheide 

- 40.0 dB(A) 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlenciarten 

13.2.5 Windpark Pleizenhausen 

WindFRO ver.sion 2.7.490 Sep 201 

11 

IN.. 

* EiiMirnf NEA l#5chI!-Immissionscn 

30.0 d(A - 34.0 dB(A) 
- 44.0 dB(A) - 45,0 dB(A) 

q. 

FIeisnhiusen 

0 500 1000 1500 2000m 
Karte: Drckmßvieb 1.35.000. Kert ritruni LJTM WGS 54 Zone. 12 Ost. 355 153 Nord 5.541.043 
SaIPbrechnijn0s-MedeII:ILSO 9313-2 Deutschland. Windeshw : lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Höhe ber Meeresspiegel von eMivern Hohen!irtieo'Ojekt 
35.0 ctß(A) 33.0 dB{A 

- 500 40(A) 

IWkiPRO ertmitke.2 VonEJ.1D 0 0rn5 544 0.elr rne..e1 le 00-ez'04855re 0 rs ..‚ nelv 4444 474 e•mi4 n 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 
Vorbelastung Pielzenhausen Lr9O Pegel 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dor!stra5e 100 
DE-26532 Großhede 

27032012 12:122 7.490 

AL-PR 



Bericht Nr.  SG-300312633-CA Erlen arten 

13.3  Gesamtbelastung. 
13.3.1 IP kloku neu 5, LR-Pegel 

W/ndPRO version 2.7.490 Sep 201 

. Neue WEA lt SchaRInirnIss1cnsör1 

- 24.0dB(A) 
- 4 5. 0 dBA) 

1#MdT MD in le ,tre,14AS NJ1JV11 15 0. 2544.ItV43 TJ 1i 3 .1444 .14...t 55 3 4445 r- i55 r.dp pt5 55 

o 500 WOU 1500 2000  
Karle DruckmrLeab 1:30-000. kartenrenlr.rrn IJTM NGS 84 Zcne 32 0t 300 14 Nord: 5.542.9 
ScharIberechnungs-Med1i 150 0013-2 Deutscdand WIrdqe5cw Lautes er Wert bis 95% Nenri1etu 

Höhe Ux!r Mearespicgc1 voll ekElvllm HhcrnIInFcn-Objd1t 
- 35.0 d2(A) 39,0 d0A} 

- 50.0 dB{A 
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- 40,0 dB(A) 

633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 
Gesamtbelastung IP Kloku neu 5, Lr Pegel 

14 18 

29.03.2012 19:38(1 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 
+49 0 4914 9A1-

15.02 2012 15:392 7490 

AL—PR 
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- 400dB(A) 

4 

633 Erlengarten 

DECIBEL - 

Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung, 
Berechnung: 

Gesamtbelastung IP Kloku neu 5, Lr90 Pegel 

29.03.2012 19:37 11 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Doifstra5e 100 
DE-26532 Großeide 
+49 101 4970 0990-0 

15.02 2012 15.43/2 7490 

ALmPR 
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40.0dB(A 
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633 Erlengarten 

DECIBEL 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 

Gesamtbelastung lP Kloku neu 7 und 8, Lr Pegel 

29.03.2012 19:35/1 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 

e 

27 03 2012 12.20)27 490 

AL-PR 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten  

13.3.4 IP Kloku neu 7 und 8, LR9O-Pegel 

WindFRO version 2.7.490 Sep 201 

rL' it 

F• g); 

4 

. Neue WEA * Existierende WEA 

- . 1 

1. 
lKes  

1 ] Ier1iwrrbd 5 
- KIterIwMb9 3 / 

L..- cslerLrri-ibd 1 • 

1 1 H1oeerkumbd 

F errrdpl WEA 1 q dV4 WA 

Freredpi WEA 5 
PInhuen 1 

0 500 1000 1500 200Dm 
1r(. . D%ckria5etab 1.50 000, Kartenzoritrum UTM WCS 54 Zor, 32 0-el, 394 220 Nord 5 542 172 
5Ierechnurs-ModU SO 50132 Deulechlarrd Windeslrw - Lautcter Wr1 hie 5% Ne1eis1iJn; 

• Schall-Imrnissionsort 
Hohe über Meeresspiegel von aktivem Hbhenhinien-Objekt 

300 - 34.0 IOLA) - 350 dB (A - 390 d5(A) 
- 45.0 IRhA) 509 d(A) 

i.oe 4*0 fr5meOo-e *5 hlk-Jä JerneAwei *0 h*-e?70Aieo5 0 rI - 45 98 35 11 44 Fev *0 45 55-51 -15 e*i.¼ ew1pr4i4..erd 1¼ 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 

Gesrntbetastung IP Kloku neu 7 und 8, Lr90 Pegel 

29032012 193.411 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Darfstraße 100 
DE-26532 Großheide 

40,0 dBlA) 



Bericht Nr.: SG300312633-CA ErIeniarLen 

133.5IP Kloku übrige und Jagdsrhlößchen, LR-Pegel 

WindFRO version 2.7.490 Sep 201  

1• - 

Dumm 
- 

. Neue WEA * Expsli nde WEA 

- 0,0 dRAJ 340 j 

- 44.0 d0(A) 45,0 

cß Lee wzm EMD ret '& 4'S I j O 0 !' J .45 JK 35 U43 . kt5 rob 35 45 1 i-mt 
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' 1 •$ 1i5 urer  
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PIeLzen uses 

Flriiuii 4 

0 500 1000 1500 200Dm 
Xarte. • Druckmßtb 1.40.000, Kartenzentrum Gauäs Kruger (eseI Zrsnc 3 Ost. 3 295.245 Nord 5543 547 

5chsIIborecfrirwns-ModcII: 50 00130 Deutschland Wirrd-sshw Luestri Wori bs 95% NnnIitung 
ar SchsI]-mmpsionr1 

Hoho über Meeresspiegel von akcm Hohsnrinieii-05jeI 
- 25 0d5A) — 39.0 

-- 50,0 MA) 
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- 40,0 db(A) 

633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 
GemWIM1ung IP K!oku ubrige urm .Jagis.IrIo6cuen lrPegel 

2903.2012 19.28! 1 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 
.49 (0) 4936 69660 

27032012 12:33P2 7490 

P  R AL-



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Edenarten  

13.3.6 IP Kloku übrige und Jagdschlößchen, LR9DPegeI 

‚.....WindPRO version 2.7+490 Sep 2011 

119 
, . loi.• le 

de 

+L Nuc WEA K Exislierende WEA 
- o.o 

440 dBA 

LInERO rP4!!Y I(1 t1.I?P4M.J. ++ S 1.s jerfmTvrl W I+.4&c+r- Ö FIFO +4 J44 44 IF es -.4+ p5.3.5 4444  
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0 500 1900 1500 2900 rn 
Kerle. DrvckmerJtab 1.40 020, K.artenzenkm Gau-55 Kruep Be+eI1 Zone, 3 Ost. 3. 396.2413 Nord. 5.543 547 

Schollberechnurigs-Modell J $O 9613-2 Deutscfilorid. Win cchw. Lautester Wert bir, 95+ NennkisIun 
• Schll-lmrnissionsort 

Hohe über t1oeresspiege1 von aktivem -IohenIinjen-Objekt 
- 35.0 d0A) - 39.0 dB(A) 
- 
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633 Erlengarten 

AL3 V 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 

GewnbIa3!Lrng P KI0kU uri urø J3;XNO1kItn Lr!M Pe'I 

29M.2012 19:2711 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheida 

27.03 2012 12-3512.7 499 

AL-PR 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten 

13.3.7 IP Budenbach 3 und 13, LR-Pegel 

WiridPRQ version 2.7.490 Sep 201 1 

j 's,r-'u. t 
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- 30.0d0A 

ei 
.. 
' L . . e , *   -v•UM 

- - CQO5CFIIJ 1 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennielstung 
Berechnung: 
Gesamtbebstunq iP Budenbach 3 und 13. Li Pegel 

29 03.2012 1933/1 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 
+4q( 

27.03 2012 1228'2.7 490 

AL-PR 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CAErlenqarten  

13.3.8 IP Budenbach 3 und 13, LR9O-Pegel 

WindPRO version 2.7490 Sep 2011  

4 
£ Neue WEA * Existierende WA 

30.0 t0(A) - 34.0 d(A) 
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/ er 
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0 500 1000 1503 2000m 
Karte - Druckma3slab 1 35000. Komenzentrum UT1 WOS 04 Zone 32 Ost 397571 Nord: 5544 
SchällberiRr.  ISO 9013.2 Deutsch Iarmd Wiridgeschw L,rjtesler Wert bi  95% Nerinlulo 

Schelt-lmmiosiortoort 

Hutes über Meeresspiegel von aktivem -lohnFinien-Objekt 
- 350 dA - 39 0 d0At 
- 50.0 d3(A) 

Ii °R ?5i0&CY nil EM 5n'r ei-.Eh5 iil Jlil#0iC1 '0 D iaiaorg 0 re +45 00 t5e .04 Fe, -459 354440 0 m q!1 5qfln-vIn5dI. 
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- 40,0 dB(A) 

633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bts 95% Nennleistung 
Berechnung: 
GesmtbePastung IP Budenbach 3 und 13, Lr90 Pegel 

29.032012 19:32/1 

AL-PRO GmbH & co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 
+49 (01 4936 6966-0 

2703.2012 12:2912.7.490 

AL-PR 



Bericht Nr.: SG-300312-633CAErIenarten  

14 Anhang F, Schallausbreitungskarte genehrnigungsfählger,Betrieb 

14.1 Gesamtbelastung IP Jagdschlößchen, LR9O-Pegel 
WindPPC1 'ersion 2.7.490 Sep 2011 
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.019 - , . - 41 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 

V'' C. IP ! d,4:.-

2903 2012 19:54 / 1 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorhtraße 100 
DE-26532 Großhoide 

27 03 2012 12:49/2 7490 

AL-PR 

- 400dB(A) 



r1htNr.: SG-300312633-CA ErIeniarten 

15 Anhang G, Lagepläne Immissionspunkte 
Bemerkun.: Die Bezeichnun ‚ en ents ' rechen denen der WindPRO-Er. ebnisse zur Zusatzbe 

15.-1 lPs Klosterkum,bd 
1/i/indPRQ version 2.7.490 Sep 2011  
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5caII-Imnrponrt 

•... 

‚ 1* 
i 1 

.1 1+ I• •. 
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* qV-_ 

0 25 50 75 10Dm 
Kaue Druekrn5tab 1:2 500, KartFkzeritrLJm Gauss Krugcr BesoIp Zee 3 Ost 33'95.100 Nord. 5 544 550 

w.ui*k 1&4Yvon EM21 erfernaftwwf.5 I.1!us jvs1-, - 4 C1--22.5 A&ua 0. 55 5 .-444 Fi' .i5 55354445 
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633 Erlengarten 

DECIBEL 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 
Zusatzbelastung Erlengarten Lr9O Pegel 

29.03.2012 19:11 / 1 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 

15 02 2012 12.4327490 

LmPR 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlengarten 

152 IFs Horn und Birkenhof 

WindPRO version 23.490 Sep 201 

0 50 100 150 200 m 
Karte: Druckmaßstab 1:4.000, Kartenzelltrum Gauss Kru9i (oesaer) Zone-. 3 Ot. 3.395.5D0 Nord: 5.546.000 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennielstung 
Berechnung: 
Zusatzbelastung Erlengarten Lr9O Pegel 

29.03.2012 19131 1 

AL-PRO GmbH 5 Co-KG 
Dorfstraße 100 
D26532 Grofheide 
+49 ) 43R 99-O 

1502 2012 1243.27490 

AL-PR 



Bericht Nr.: SG300312-633CA Erenqarten  

15.31Ps Budenbach 

WirdPRO version 2. 7.4.90, Sep 201 

AO 

t 5chaIl-1mincrt 

wo fr 

0 50 100 150 200 r 
Karte.: Drickmarsab 1:3000, Kartenzentrum Gauss Kriigr (Besäet) Zone: 3 0L 3.397500 Nogd: 5 545.500 

.4 tri, h - 5 Pb 2:5 414& -Vfl 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95!!. Nennleistung 
Berechnung: 
Zusatzbelastung Erlengarten Lr9O Pegel 

2903.2012 19:14 11 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 

15.02 2012 1243.2 7.490 

AL-PR 



Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erlen arten 

15.41Ps Bergenhausen und Jagdschlößchen 

.. WindPRO version 2.7490 Sep 2011  

al SchsII•Immssonsort 

0 50 100 150 ZDOm 
I3rK Druckmaßstab 1 4090. Karlenzereurn Gauss Krusr 1 Bisse1 Zone- 5 Ost 3 397.400 Isksrd 5 544 100 

t.s&o TO D-522)AjsirgOripe 44.5 Pd 35 1-J44 Fi 5tJ5s.sit -maI 5O15s 
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633 Erlengarten 

DECIBEL - 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 
Zusatzbelastung Erlengarten Lr9O Pegel 

29032012 19:15 11 

AL-PRO GmbH & Co.KG 
Dorfstraße 100 
DE-26532 Großheide 
+4q 0# 4Q A ACIQ 

15.022012 12:432.7 490 

LmPR 



Bericht Nr.- SG-300312-633-CA Erlenaarten 
15.51Ps Pleizenhausen 

WindPi?O version 2.7490 Sep 2011....... - 

t Schall-Imriik,nsort 

A W 
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0 25 50 75 iCOm 

Karte. Druckma5stab 1-2.500. Kartenzentrum Gauss Kruger (oeseer) Zone-. 3 Ost 3.W.300 Nord, 5.543.100 

0 C e 0 .J p 0 344 4. .45 p5p5ji dm .0 em 
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633 Erlengarten 

DECIBEL 
Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: 
Zusatzbelastung Erlengarten Lr9O Pegel 

29.03.2012 19:1511 

AL-PRO GmbH & Co-KG 
Dorfstra5e 100 
DE-26532 Großhede 
+q 

15.02.2012 12:43/2 7.490 

AL-PR 
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Bericht Nr.: SG-300312-633-CA Erenarten 

16 Anhang H, Lageplan aller WEA 

_WndPRQ version 2.7.490 Sep 201 1 

• •, •• •31 
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0 00 1000 1000 2000m 
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633 Erlengarten 

SHADOW - 
Karte 
Berechnung: 
Gesamtbelastung 

29.032012 20:39/ 1 

AL-PRO GmbH & CoKG 
Dorfstraße 100 
DE26532 Großheide 

27.03 2012 13.342 7 490 

AL-PR 


