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Ergebnisüberblick 

Im Auftrag der wurde der Standort auf den Flächen 
der Ortsgemeinde Ormont für 1 Windenergieanlage vom Typ Enercon E-138 EP3 E3 auf 160 Meter Naben-
höhe schalltechnisch untersucht. 

Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose handelt es sich um eine Überarbeitung der ursprünglichen 
Prognose vom 23.02.2024, die die Nachforderungen und Änderungswünsche der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord gem. Mail vom 30.04.2024 berücksichtigt. 

Bei dieser Planung handelt es sich um ein Repowering-Vorhaben nach § 16b BlmSchG. Im Zuge des Ände-
rungs- bzw. Repoweringverfahrens sollen die zwischen 200 und 400 Meter südöstlich des neu geplanten 
Standortes bestehenden WKA E-33 auf 34 m bzw. 44 m Nabenhöhe (OT 01, OT 02, OT 03 & OT 07) abge-
baut und durch die oben beschriebene E-138 EP3 E3 (WEA 01) ersetzt werden. Die Koordinaten der Stand-
orte und die Daten der Altanlagen sowie der neu geplanten Anlage können den Tabellen im Kapitel „Aufga-
benbeschreibung" entnommen werden. 

Die hier betrachtete, neue Windkraftanlage vom Typ E-138 EP3 E3 wird gemäß Hersteller-Datenblatt 
Nr. D02438346_3.0 vom 02.03.2023 der Enercon GmbH im Betriebsmodus „BM NR Is" mit einem A-bewerte-
ten Schallleistungspegel von 105,0 dB(A) frequenzselektiv gemäß dem im Dokument angegebenen Oktav-
spektrum berücksichtigt. 

Laut „MERKBLATT für Vorhaben zur Errichtung von Windenergieanlagen ( ... )" der Struktur- Und Genehmi-
gungsdirektion Nord sollen Immissionsprognosen auf Grundlage der „LAI-Hinweise zum Schallimmissions-
schutz bei Windkraftanlagen" mit Stand 30.06.2016 erstellt werden. Kernstück in den LAI-Hinweisen ist die 
Verwendung des so genannten Jnterimsverfahrens " welches den Wegfall der Bodendämpfung, sowie den 
Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven Schallein-
gangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose soll geprüft werden, ob die Vorgaben des § 16b BlmSchG 
Abs. 3 für ein Änderungsverfahren, gemäß Gesetz zur Beschleunigung von immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren  (Bundesdrucksache 277/24), erfüllt werden können. Dort heißt es: 

„(3) Die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2 darf 
nicht versagt werden, wenn nach der Modernisierung nicht alle lmmissionsrichtwerte der technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber 

1. der lmmissionsbeitrag der Windenergieanlage nach dem Repowering absolut niedriger ist als 
der lmmissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen" 

Die Vergleichsberechnung der lmmissionsbeiträge der Altanlagen und der Neuplanung an den nachfolgend 
aufgeführten, im Verhältnis zum Richtwert am stärksten belasteten Immissionspunkten, zeigt bei einer Wind-
geschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe, bzw. bei 95 % der Nennleistung, folgende Ergebnisse: 

IP-Bezeichn u ng Richtwert 
lmmissionsbeitrag 

Altanlagen (E-33/300 kW) 

lmmissionsbeitrag 

Neuplanung (E-138 EP3 E3) 
Differenz 

IP 14a WA Hs. 40 32,1 30,6 -1,5 

IP 24a ( M) Hs. 45 39,4 39,1 -0,3 
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Wie der Tabelle für die beispielhaft ausgewählten Immissionspunkte IP 14a WA Hs. und IP 24a (M) Hs. auf 
der vorherigen Seite zu entnehmen ist, unterschreiten die lmmissionsbeiträge der neu geplanten 
Enercon E-138 EP3 E3 im BM NR Is die lmmissionsbeiträge der Altanlagen Enercon E-33 an diesen sowie 
auch an allen anderen berücksichtigten Immissionspunkten (siehe dazu komplette Tabelle im Kapitel „Ver-
gleich lmmissionsbeiträge Altanlagen und Neuplanung"). 

Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der lmmissionsbeitrag der neu geplanten Windenergiean-
lage niedriger ist als der lmmissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen und die Vorgaben des 
§16b Abs. 3 für ein entsprechendes Änderungsverfahren damit erfüllt sind. 

Folgt man den vorangegangenen Festsetzungen und nachfolgenden detaillierten Ausführungen, so bestehen 
gegen das geplante Repowering im Änderungsverfahren nach § 16b BlmSchG (Rückbau der Altanlagen 
E-33 auf 34 m bzw. 44 m Nabenhöhe und Neuerrichtung E-138 EP3 E3 auf 160 m Nabenhöhe) im Falle einer 
Beurteilung nach der TA-Lärm inkl. Berücksichtigung des § 16b Abs. 3 BlmschG und der Vollzugshinweise 
des LAI zum § 16b mit Stand vom 10.08.2022 keine Bedenken. 

Paderborn, 24.06.2024 

7e, mbH &' r.KG 

Zo, 07, Z ?L 
Ae1n art orfmacher / 

reko GmbH & Co. KG 

i. A. Martina Schöttler 

Mitglied im Arbeitskreis Geräusche Windenergieanlagen 

Veröffentlichung und Vervielfältigung an Dritte ist unter Angabe des Zwecks nur mit schriftlichem Einverständnis der reko GmbH & 
Co. KG gestattet. Weitergabe an Genehmigungsbehörden sowie an die finanzierenden Banken ist zulässig. 
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Gesamtübersichtskarte (nicht maßstabsgetreu) 
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Detailkarte (nicht maßstabsgetreu) 
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Aufgabenbeschreibung 

Der Auftraggeber, die plant auf den Flächen der 
Ortsgemeinde Ormont das Repowering von 4 Altanlagen vom Typ Enercon E-33/300 kW. Diese sollen zurück-
gebaut und durch 1 Enercon E-1 38 EP3 E3 auf 160 m Nabenhöhe ersetzt werden. Detaillierte Angaben zum 
Standort (Gemarkung, Flur- und Flurstücksnummer) entnehmen Sie bitte den weiteren Verfahrensunterlagen. 

Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose handelt es sich um eine Uberarbeitung der ursprünglichen 
Prognose vom 23.02.2024, die die Nachforderungen und Änderungswünsche der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord gem. Mail vom 30.04.2024 wie folgt berücksichtigt: 

- Die Schallleistungspegel der zu ersetzenden Altanlagen haben wir gemäß dem Nachforderungs-
schreiben korrigiert, eine nähere Erläuterung dazu ist der nachfolgenden Seite zu entnehmen. 

Diejenigen Immissionspunkte die in der Ursprungsprognose als Gemengelage eingestuft waren haben 
wir in dieser Überarbeitung mit dem ursprünglichen Richtwert gem. dem entsprechenden Gebietscha-
rakter angesetzt, da eine Einstufung als Gemengelage an keinem Immissionspunkt immissionsschutz-
rechtlich notwendig war. 

- Vor Untersuchung der Gesamtbelastung haben wir eine Einwirkbereichsuntersuchung der neu geplan-
ten WEA 01 durchgeführt, um die Prognose bzw. die Anzahl der zu untersuchenden Immissions-
punkte wie gefordert „zu verschlanken". 

- Dem Anhang wurden ISO-Linien-Karten der Gesamtbelastung des PLAN-Zustandes im Maßstab 
1:20.000 und 1:15.000 beigefügt. Die von der SGD Nord gewünschte Darstellung im Maßstab 1:5.000 
oder 1:10.000 ist aus technischen Gründen nicht möglich. 

Die geplante Windenergieanlage mit der Bezeichnung „WEA 01" ist vom deutschen Hersteller Enercon, vom 
Typ E-138 EP3 E3 mit einem Rotordurchmesser von 138,3 Metern und einer Nabenhöhe von 160 Metern. Die 
Nennleistung dieses Typs liegt bei 4.260 kW. 

Die Koordinate der neu geplanten Anlage wurde einer Übersichtskarte entnommen, die uns vom Auftraggeber 
per Mail vom 24.08.2023 zur Verfügung gestellt worden ist. 

Die zu ersetzenden Altanlagen mit Standortkoordinaten im UTM ETRS System der Zone 32, Anlagentyp und 
Nabenhöhe haben wir in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Auf den Übersichtskarten sind diese Anlagen 
mit den Bezeichnungen „OT 01", „OT 02", „OT 03" und „OT 07" und schwarzen Anlagensymbolen dargestellt. 

WEA-Bezeichnung WEA-Typ Nabenhöhe Rechtswert Hochwert 
OT 01 E-33/300 kW 34 Meter 319.383 5.578.543 
OT 02 E-33/300 kW 44 Meter 319.459 5.578.663 
0T03 E-33/300 kW 34 Meter 319.378 5.578.733 
OT 07 E-33/300 kW 34 Meter 319.240 5.578.658 

Die Daten der neu geplanten Anlage haben wir ebenfalls anhand einer Tabelle dargestellt. Auf den Über-
sichtskarten ist diese Anlage mit einem roten Anlagensymbol dargestellt. 

WEA-Bezeichnung WEA-Typ Nabenhöhe Rechtswert Hochwert 
WEA 01 E-138 EP3 E3 160 Meter 319.108 5.578.835 
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In der vorliegenden Schallimmissionsprognose soll geprüft werden, ob die Vorgaben des § 16b BlmSchG 
Abs. 3 für ein Änderungsverfahren, gemäß Gesetz zur Beschleunigung von immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren  (Bundesdrucksache 277/24), erfüllt werden können. Dort heißt es: 

jj (3) Die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2 darf 
nicht versagt werden, wenn nach der Modernisierung nicht alle lmmissionsrichtwerte der technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber 

1. der lmmissionsbeitrag der Windenergieanlage nach dem Repowering absolut niedriger ist als 
der lmmissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen" 

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften Immissionsschutz (LAI) und Naturschutz, Landschaftspflege und Er-
holung (LANA) haben im vorvergangenen Jahr Vollzugshinweise zu § 16b BlmSchG herausgegeben; die aktu-
ellste Fassung dieser Vollzugshinweise datiert vom 10.08.2022. Hiernach ist bei der Anwendung des § 16b 
Abs. 3 BlmSchG gestuft vorzugehen. 

„Zunächst ist demnach zu ermitteln, ob die Gesamtbelastung nach Realisierung des Repoweringvor-
habens oberhalb der lmmissionsrichtwerte nach Ziffer 6.1 TA Lärm liegen wird, da es lediglich in die-
sem Fall einer Vergleichsbetrachtung nach § 16b Abs. 3 BlmSchG bedarf." 

Hält die Gesamtbelastung an den im konkreten Fall maßgeblichen Immissionsorten die lmmissionsrichtwerte 
dagegen ein, weisen die LAI-Vollzugshinweise ausdrücklich darauf hin, dass die neue WEA sogar lauter werden 
darf als die Altanlage. 

Ist die Gesamtbelastung nach Realisierung des Repoweringvorhabens oberhalb der lmmissionsrichtwerte nach 
Ziffer 6.1 TA Lärm, sind - so die LAI-Vollzugshinweise weiter - die konkreten lmmissionsbeiträge der Neuanlage 
und der durch sie ersetzten WEA zu vergleichen." 

Hierzu führen die LAI-Vollzugshinweise aus, dass „der Teilbeitrag der WEA an den maßgeblichen Immission-
sorten nach dem Repowering niedriger sein muss als der lmmissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windener-
gieanlagen, und dass ein niedrigerer lmmissionsbeitrag unter Berücksichtigung der statistischen Unsicherhei-
ten der einzelnen Teilpegel ausreichend sicher gewährleistet sein muss". 

Die in § 16b Abs. 3 BlmSchG angelegte Vergleichsbetrachtung setzt mithin an der an den maßgeblichen Im-
missionsorten ankommenden Zusatzbelastung („lmmissionsbeitrag 96) an. 
Demzufolge werden wir im weiteren Verlauf dieser Schallimmissionsprognose zuerst die Gesamtbelastung 
des Plan-Zustandes unter Berücksichtigung der neu geplanten Enercon E-138 EP3 E3 (WEA 01) darstellen. 

Im Nachgang prüfen wir dann, gemäß den obigen Ausführungen der LAI-Vollzugshinweise, nur für diejenigen 
Immissionspunkte, deren Richtwerte in der Gesamtbelastung des Plan-Zustandes überschritten sind, ob die 
lmmissionsbeiträge der Neuplanung (Zusatzbelastung) niedriger sind als die der zu ersetzenden Anlagen. 

Die zu berücksichtigenden Daten der bestehenden Anlagen (Vorbelastung) haben wir von der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord, Zentralreferat Gewerbeaufsicht, per Mail vom 04.12.2023 erhalten. 
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Die in der ursprünglichen Schallimmissionsprognose angesetzten Schallleistungspegel der Altanlagen 
E-331300 kW, die wir der Liste der SGD Nord „WKA-Liste Kreis Daun, Bereich Halischlag Ormont" vom 
04.12.2023 entnommen hatten, sind von der SGD Nord per Nachforderungsschreiben vom 30.04.2024 als un-
zulässig deklariert und korrigiert worden. 

Die in vorgenanntem Schreiben angegebenen, genehmigten Schallleistungspegel von 100,0 dB(A) für die 
WKA OT 01, OT 03 und OT 07 sowie 102,0 dB(A) für die OT 02 sind in den nachfolgenden Berechnungen wie 
gefordert von uns berücksichtigt worden. 

Der Standort liegt im Landkreis Vulkaneifel, in Rheinland-Pfalz. 

Es sollen die Wohngebäude, die sich in der näheren Umgebung zu den Windkraftanlagen befinden, auf die zu 
erwartende Belastung durch die Geräuschimmissionen hin untersucht werden. 

In der Ermittlung des Einwirkbereichs der neu geplanten Anlage werden die Immissionspunkte IP 01 bis 
IP 24a (M) Hs., die in den vorangegangenen Übersichtskarten sowie den Kartenausschnitten im Kapitel „Be-
rechnungsvoraussetzungen" dargestellt und in dem Kapitel Projektinhalte mit Koordinaten im UTM ETRS 89 
System der Zone 32 beschrieben worden sind, untersucht. 

Bei den Immissionspunkten, die in der Bezeichnung kein (G), „WA" oder „(W)" enthalten, handelt es sich um 
Wohnhäuser, die teilweise land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieben angegliedert sind und im Außenbereich 
liegen und somit zu Dorf- Kern- oder Mischgebieten nach der Bau-NVO gehören. Sie unterliegen somit dem 
nächtlichen Richtwert von 45 dB(A). 

Im Fall der Immissionspunkte die in ihrer Bezeichnung ein „WA" oder „(W)" enthalten, wurde durch Recher-
chen entsprechender Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne festgelegt, dass es sich hierbei um allge-
meine Wohngebiete WA bzw. Wohnbauflächen (W) gemäß FNP handelt. Der nächtliche Richtwert liegt hier 
bei 40 dB(A). 

Im Fall der Immissionspunkte, die in ihrer Bezeichnung ein (G) enthalten, wurde festgelegt, dass es sich hier 
um Gewerbeflächen gemäß FNP handelt. Der nächtliche Richtwert liegt hier bei 50 dB(A): 

Im weiteren Verlauf dieser Untersuchung werden im Kapitel „Berechnungsvoraussetzungen" noch Kartenaus-
schnitte dargestellt, um die Immissionspunkte weiter zu dokumentieren. 
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Loenzie rter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33105 Paderborn 
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Berechnet: 

17.05.2024 09:47/3.6.377 

BASIS - Projektdaten-Überblick 
Berechnung: Proektirihalte 

Land: Germany 

Karten 
Name 
[MD OpenStreetMap 
DE Rheinland-Pfalz Luftbild DOP 
DE Rheinland-Pfalz Topo DTK2S 
FNP Ormont 
23_Dß_14 B- Plan Ormont WA 
23_05_14 B- Plan Roth WA 
Hailschiag, B-Plan Nr. 5 WA 
FNP Ormont m. geplantem Neubaugebiet 

Format 
Blancokarte 
Bitmap-Datei 
Bitmap-Datei 
Bitmap-Datei 
Bitmap-Datei 
Bitmap-Datei 
Bitmap-Datei 
Bitmap-Datei 

Pfad 
Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Maps\Dynamic TMS Map I101Il1.bmi 
Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Maps\WMS Map 001.bmi 
Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Maps\WMS Map 002.bmi 
Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Karten\24_01_17 FNP 0rmont\FNP OrmonLbmi 
Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Kartnn\23_D8_14 B- Plan Ormont WA\23_DB_14 B-Plan Ormont WA.bmi 
Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Karten\23_08_14 B- Plan Roth WA\23_OS_14 B-Plan Roth WA.bmi 
Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Karten\23_12_12 B-Plan Hallschlag WA\Hallschlag, B-Plan Nr. 5 WA.bmi 
Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Karten\24_D1_17 FNP Ormont\FNP Ormont m. geplantem Neubaugebiet.bmi 

Standortzentrum: UTM (north)-ETRSS9 Zone: 32 Ost: 319.152 Nord: 5.578.855 

WEA 

Az. 14-0310441 
Hal101 
EIall02 
HaUO3 
EIa!I04 
EIS 01 
HS 02 
EIS 03 
HS 04 
EIS 05 
HS 05 
EIS 07 
HS 08 
EIS 09 
EIS 10 
HS 11 
EIS 12 
HS 13 
EIS 14 
EIS 15 
EIS 15 
EIS 17 
EIS 18 
EIS 19 
EIS 20 
HS 21 
EIS 22 
EIS 23 
EIS 24 
EIS 25 (E-92) 
EIS 25 (V90) 
KA 1 
KA 2 
KA 3 
KA 4 
KA 5 
KA 6 
KA 7 
Ke 1 
Ke 2 
Ke 3 
KG 1 
KG 2 
OrOl 
0r02 
0r03 
0r04 
0r05 
DT 01 

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 
Ost Nord Z Beschreibung 

312.364 
319.059 
319.011 
319.054 
318.698 
317.448 
317.418 
315.916 
315.353 
315.372 
315.757 
317.453 
317.109 
317.114 
317.593 
317.158 
317.303 
317.778 
317.205 
315.963 
315.207 
315.463 
315.528 
315.672 
315.699 
315.498 
317.935 
317.787 
316.427 
316.713 
315.564 
320.365 
320.070 
320.393 
320.285 
320.784 
320.588 
320.355 
315.502 
315.215 
315.507 
320.748 
321.149 
319.100 
319.285 
319.732 
319.393 
319.444 
319.383 

5.575.223 
5.530.889 
5.530.487 
5.580.076 
5.579.814 
5.579.713 
5.579.538 
5.580.904 
5.530.363 
5.530.639 
5.579.286 
5.579.897 
5.530.069 
5.579.877 
5.579.446 
5.579.738 
5.580.007 
5.579.659 
5.579.603 
5.579.598 
5.579.355 
5.579.543 
5.579.407 
5.530.392 
5.580.180 
5.579.736 
5.579.585 
5.579.945 
5.530.292 
5.579.529 
5.530.879 
5.578.155 
5.577.736 
5.577.310 
5.578.905 
5.577.132 
5.575.687 
5.577.473 
5.577.957 
5.577.983 
5.577.921 
5.573.745 
5.579.113 
5.577.305 
5.576.998 
5.576.822 
5.577.296 
5.577.874 
5.573.543 

[m] 
547,7 577/35m NEI Existierend 
633,2 E-160 EPS E... Existierend 
540,0 E-160 EPS E... Existierend 
530,0 E-160 EPS E... Existierend 
610,0 [-160 EPS E... Existierend 
585,2 NM1000/60/... Existierend 
583,1 NM1000/60/... Existierend 
560,0 D5/62/68,5m.. Existierend 
539,2 D6/62/68,5m ... Existierend 
578,0 D6/62/68,5m ... Existierend 
604,3 D6/62/68,5m ... Existierend 
579,2 NM1000/60/... Existierend 
530,0 D4/46/70m NEIExistierend 
590,0 D4/45/70m ... Existierend 
575,3 E-53/10.58/7 ... Existierend 
597,1 [-40/6.44/65... Existierend 
581,8 E-40/6.44/65.. .. Existierend 
564,3 [-40/6.44/65... Existierend 
600,0 [-40/6.44/65... Existierend 
600,0 E-40/6.44/65 ... Existierend 
610,0 E-66/15.66/6 ... Existierend 
610,0 E-40/5.40/65...Existierend 
610,0 E-40/5.40/65 ... Existierend 
590,0 E-40/5.40/65 ... Existierend 
590,0 [-40/5.40/65... Existierend 
593,0 E-40/5.40/65 ... Existierend 
547,4 E-58/10.58/7. .. Existierend 
552,7 [-58/10.58/7... Existierend 
539,4 E-66/18.70/6... Existierend 
601,1 [-92/2.350 k... Existierend 
569,5 V90 GS/125... Existierend 
647,2 V112/3MW/1... Existierend 
643,9 V112/3MW/1... Existierend 
552,0 V112/3MW/1... Existierend 
594,3 V112/3MW/1... Existierend 
632,1 V112/3MW/1... Existierend 
660,0 V112/3MW/1... Existierend 
610,0 V112/3MW/1... Existierend 
604,6 E-66/13.70/8 ... Existierend 
593,5 E-66/13.70/8 ... Existierend 
533,5 E-66/13.70/8 ... Existierend 
602,8 V112/3MW/1... Existierend 
578,1 V112/3MW/1... Existierend 
649,7 E-115/3MW/... Existierend 
641,2 E-115/3MW/... Existierend 
653,3 E-115/3I1W/... Existierend 
642,8 E-115/3MW/... Existierend 
639,2 E-115/3MW/... Existierend 
610,0 E-33/300kW/ ... Existierend 

WEA-Typ 
Ak- Hersteller Typ 
tu-
e9 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Ja 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

SÜDWIND 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
NEC MICON 
NEC MICON 
DEWIND 
DEWIND 
DEWIND 
DEWIND 
NEC MICON 
DEWIND 
DEWIND 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
VESTAS 
VESTAS 
VESTAS 
VESTAS 
VESTAS 
VESTAS 
VESTAS 
VESTAS 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
VESTAS 
VESTAS 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 

577-1.500 
E-160 EPS E3 R1-5.560 
E-160 EP5 E3 R1-5.550 
E-160 [P5 E3 R1-5.560 
E-160 [P5 E3 R1-5.560 
NM1000-50-1.000/250 
NM1000-60-1.000/250 
D6/62-1MW-1.000 
D6/62-1MW-1.000 
D6/62-1MW-1.000 
D6/62-1MW-1.000 
NM1000-60-1.000/250 
D4/46-600 
D4/46-600 
E-53/10.58-1.000 
E-40/5.44-600 
E-40/5.44-600 
E-40/6.44-600 
E-40/5.44-600 
E-40/5.44-600 
E-66/15.66-1.500 
E-40/5.40-500 
E-40/5.40-500 
E-40/5.40-500 
E-40/5.40-500 
E-40/5.40-500 
E-58/10.58-1.000 
E-58/10.58-1.000 
E-66/18.70-1.300 
E-92 2,3 MW-2.350 
V90-2.0 GridStreamer-2.000 
V112-3.000 
V112-3.000 
V112-3.000 
V112-3.000 
V112-3.000 
V112-3.000 
V112-3.000 
E-66/13.70-1.300 
E-66/13.70-1.300 
E-66/13.70-1.300 
V112-3.000 
V112-3.000 
E-115-3.000 
E-115-3.000 
E-115-3.000 
E-115-3.000 
E-115-3.000 
E-33-300 

Nenn-
leistung 

[kW] 
1.500 
5.560 
5.560 
5.560 
5.560 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
600 
600 

1.000 
600 
600 
600 
600 
600 

1.500 
500 
500 
500 
500 
500 

1.000 
1.000 
1.300 
2.350 
2.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
1.300 
1.800 
1.300 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
300 

Rotor- Naben-
durch- höhe 
messer 
[m] [m] 

77,0 85,0 
160,0 165,5 
160,0 166,5 
160,0 165,5 
160,0 165,5 
60,0 70,0 
60,0 70,0 
62,0 68,5 
62,0 68,5 
62,0 68,5 
62,0 68,5 
60,0 70,0 
46,0 70,0 
46,0 70,0 
58,0 70,5 
44,0 65,0 
44,0 65,0 
44,0 65,0 
44,0 65,0 
44,0 65,0 
66,0 67,0 
40,3 65,0 
40,3 65,0 
40,3 65,0 
40,3 65,0 
40,3 65,0 
58,0 70,5 
58,0 70,5 
70,0 64,0 
92,0 138,4 
90,0 125,0 

112,0 140,0 
112,0 140,0 
112,0 140,0 
112,0 140,0 
112,0 140,0 
112,0 140,0 
112,0 140,0 
70,0 86,0 
70,0 86,0 
70,0 85,0 

112,0 140,0 
112,0 140,0 
115,7 149,0 
115,7 149,0 
115,7 149,0 
115,7 149,0 
115,7 149,0 
33,0 34,0 

Fortsetzung nächste Seite 
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kD 
Windenergie-Analysen 

Projekt: 

Ormont 

Uzenzie rter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

17.05.2024 09:47/3.6.377 

BASIS - Projektdaten-Überblick 
Berechnung: Proektinhalte 

(Fortsetzung von vorheriger Seite) 
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 

Ost Nord Z Beschreibung 

OT 02 
OT 03 
OT 07 
OT 03 n. Tag 
OT 09 
OT 10 
OT 11 
OT 12 
OT 13 
OT 14 
OT 15 
OT 15 
OT 17 
OT 13 
OT19 (V112) 
0T20 (V112) 
Ro.-West 01 
Ro.-West 02 
Ro.-West 03 
Ro.-West 04 
RP-01 
RP-02 
RP-03 
RP-04 
RP-05 
RP-06 
RP-07 
RP-08 
RP-09 
RP-10 
RP-11 
RP-12 
RP-13 
RP-14 
RT1O (V112) 
RT11 (V112) 
RT12 (V112) 
SkOl 
5k02 
Sk03 
Sk04 
5k05 
WEA 01 
WKA E-138 (01) 
WKA E-138 (02) 

319.459 
319.378 
319.240 
317.078 
317.056 
319.655 
319.911 
319.656 
319.754 
319.528 
319.474 
319.877 
319.433 
319.799 
320.146 
319.766 
312.136 
312.157 
312.405 
312.685 
315.783 
315.873 
315.921 
315.149 
313.686 
313.848 
314.191 
314.458 
314.719 
314.990 
315.688 
316.276 
315.014 
316.527 
320.051 
320.408 
320.911 
322.489 
322.480 
321.994 
321.492 
321.449 
319.108 
315.418 
315.021 

5.578.663 
5.578.733 
5.578.653 
5.578.414 
5.578.620 
5.579.549 
5.579.595 
5.579.313 
5.579.135 
5.579.075 
5.578.854 
5.579.329 
5.579.514 
5.579.765 
5.578.907 
5.578.379 
5.576.331 
5.576.643 
5.576.504 
5.576.424 
5.577.271 
5.577.563 
5.577.790 
5.577.467 
5.577.671 
5.577.465 
5.577.514 
5.577.547 
5.577.623 
5.577.673 
5.576.991 
5.577.706 
5.577.170 
5.577.635 
5.576.434 
5.576.261 
5.576.273 
5.578.163 
5.577.749 
5.577.160 
5.576.669 
5.576.250 
5.578.835 
5.577.551 
5.577.447 

[m] 
610,0 
611,9 
613,2 
599,5 
591,5 
615,3 
615,9 
609,6 
599,0 
598,0 
604,6 
600,0 
600,0 
623,7 
600,0 
621,5 
550,0 
532,5 
544,4 
549,4 
589,0 
600,0 
592,3 
597,6 
575,0 
573,6 
580,0 
586,1 
592,4 
596,3 
587,3 
580,0 
580,0 
570,0 
649,3 
650,0 
648,8 
594,6 
610,0 
608,7 
630,0 
619,3 
610,0 
600,0 
596,1 

E-33/300kW/... Existierend 
E-33/300kW/... Existierend 
E-33/300kW/... Existierend 
E-40/5.40/65... Existierend 
E-58/10.53/5... Existierend 
570/65m NH 
570/65m NH 
570/65m NH 
570/65m NH 
570/65m NH 
570/65m NH 
570/65m NH 
570/65m NH 
570/65m NH 
V112/3 MW/... Existierend 
V112/3 MW/... Existierend 
E-70 E4/114... Existierend 
E-70 E4/114... Existierend 
E-70 E4/114... Existierend 
E-70 E4/64m... Existierend 
577/35m NH Existierend 
E-66/18.70/9... Existierend 
E-66/18.70/9... Existierend 
577/85m NH 
577/35m NH 
577/85m NH 
577/35m NH 
577/85m NH 
577/35m NF( 
577/85m NH 
577/35m NH 
E-82E2/138... 
E-82E2/138... 
E-82E2/138... 
V112/3MW/1 ... Existierend 
V112/31IW/1... Existierend 
V112/3MW/1... Existierend 
E-115/149,08mExistierend 
E-115/149,0... Existierend 
E-115/149,0... Existierend 
E-115/149,0... Existierend 
E-115/149,08mExistierend 
WEAO1E-13...Neu 
E-133 EP3/3.... Existierend 
E-138 EP3/3.... Existierend 

Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
ExistIerend 
Existierend 
Existierend 

Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 
Existierend 

Schall-Immissionsort 
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 

Ost Nord Z Objektname 

IP 01 
IP 02 
IP 03 

IP04WAFl. 
IP 04a WA Hs. 

IP 05 
IP 05 
IP 07 
IP 08 
IP 09 
IP 10 

315.225 
315.068 
314.652 
314.303 
314.424 
314.137 
313.610 
313.938 
314.520 
315.467 
315.997 

5.576.804 
5.576.795 
5.576.066 
5.575.942 
5.576.001 
5.576.422 
5.576.515 
5.578.352 
5.578.466 
5.578.454 
5.578.394 

WEA-Typ 
Ak- Hersteller Typ 
tu-
cli 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Ja 
Nein 
Nein 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Ja 
Ja 
Ja 

ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
VESTAS 
VESTAS 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
SÜDWIND 
ENERCON 
ENERCON 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
SÜDWIND 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
VESTAS 
VESTAS 
VESTAS 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 

[m] 
600,0 IP 01 t°looshaussiedlung 2, Roth 
600,0 IP 02 l°looshaussiedlung 1, Roth 
602,3 IP 03 Hauptstraße 2, Roth 
599,3 IP 04 WA FI. 8-Plan Roth 
600,0 IP 04a WA Hs. Im Rammbogen 5, Roth 
571,9 IP 05 Bachstr. 21, Roth 
577,1 IP 06 Tannenbachweg 21, Roth 
554,6 IP 07 Krewinkel 111, Krewinkei (BE) 
570,0 IP 03 Krewinkei 158, Krewinkel ( BE) 
607,6 IP 09 Kehr 13, Hellenthal 
610,0 IP 10 Kehr 14, Hellentha! 

E-33-300 
E-33-300 
E-33-300 
E-40/5.40-500 
E-53/10.58-1.000 
S70-1.500 
S70-1.500 
S70-1.500 
S70-1.500 
S70-1.500 
S70-1.500 
S70-1.500 
S70-1.500 
S70-1.500 
V112-3.000 
V112-3.000 
E-70 E4-2.000 
E-70 E4-2.000 
E-70 E4-2.000 
E-70 E4-2.000 
S77-1.500 
E-66/18.70-1.800 
E-66/18.70-1.800 
S77-1.500 
S77-1.500 
S77-1.500 
S77-1.500 
S77-1.500 
S77-1.500 
S77-1.500 
S77-1.500 
E-82E2-2.300 
E-82E2-2.300 
E-82E2-2.300 
V112-3.000 
V112-3.000 
V112-3.000 
E-115-3.000 
E-115-3.000 
E-115-3.000 
E-115-3.000 
E-115-3.000 
E-138 EP3 E3-4.260 
E-138 EP3-3.500 
E-138 EP3-3.500 

Nenn- Rotor- Naben-
leistung durch- höhe 

messer 
[kW] [m] [m] 

300 33,0 44,0 
300 33,0 34,0 
300 33,0 34,0 
500 40,3 65,0 

1.000 58,0 70,5 
1.500 70,0 65,0 
1.500 70,0 65,0 
1.500 70,0 65,0 
1.500 70,0 65,0 
1.500 70,0 65,0 
1.500 70,0 65,0 
1.500 70,0 65,0 
1.500 70,0 65,0 
1.500 70,0 65,0 
3.000 112,0 140,0 
3.000 112,0 140,0 
2.000 71,0 114,0 
2.000 71,0 114,0 
2.000 71,0 114,0 
2.000 71,0 64,0 
1.500 77,0 35,0 
1.800 70,0 98,0 
1.300 70,0 98,0 
1.500 77,0 85,0 
1.500 77,0 85,0 
1.500 77,0 35,0 
1.500 77,0 35,0 
1.500 77,0 35,0 
1.500 77,0 35,0 
1.500 77,0 85,0 
1.500 77,0 35,0 
2.300 82,0 138,4 
2.300 82,0 138,4 
2.300 82,0 138,4 
3.000 112,0 140,0 
3.000 112,0 140,0 
3.000 112,0 140,0 
3.000 115,7 149,1 
3.000 115,7 149,1 
3.000 115,7 149,1 
3.000 115,7 149,1 
3.000 115,7 149,1 
4.260 138,3 160,0 
3.500 133,3 130,3 
3.500 138,3 130,3 

Schall-Grenzwert Abstand Typ 
Anforderung 

[dB(A)] [m] 
45,0 50 
45,0 50 
45,0 50 
40,0 50 
40,0 50 
45,0 50 
45,0 50 
45,0 50 
45,0 50 
45,0 50 
45,0 50 

Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 
Gebiet 

Fortsetzung nächste Seite 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn 11 von 54 



91  

kD 
Windenergie-Analysen 

Projekt: 

Ormont 

Uze nzie rter Anwender: 
reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9523129 

Berechnet: 

17.05.2024 09:47/3.5.377 

BASIS - Projektdaten-Überblick 
Berechnung: Proektinhalte 

...(Fottetzung von vorheriger Seite) 
UTM (north)-ETRSS9 Zone: 32 

Ost Nord Z Objektname 

IP 11 
IP 12 
IP 13 

IP14WAFl. 
IP 14a WA Hs. 
IP 14b WA Hs. 
IP 14cWAHs. 
IP 15 (W) FI. 

IP 15a (W) Hs. 
IP 16 
IP 17 
IP 18 
IP 19 

IP 20 (G) 
IP 21 

IP 22 (W) Fl. 
IP 22a (W) Eis. 
IP 22b (W) Hs. 
IP23WAFl. 

IP 23a WA Hs. 
IP23bWA Eis. 

IP 24 (M) Fl. 
IP 24a (M) Hs. 

315.691 
315.784 
317.442 
317.711 
317.591 
317.841 
317.721 
317.948 
317.991 
318.094 
318.238 
318.279 
318.161 
318.601 
318.142 
318.020 
318.110 
318.073 
317.707 
317.779 
317.690 
318.292 
318.433 

Linien-Objekte 

5.578.340 
5.578.480 
5.577.768 
5.578.370 
5.578.360 
5.578.398 
5.578.366 
5.578.530 
5.578.527 
5.578.531 
5.578.537 
5.578.529 
5.578.230 
5.578.033 
5.577.875 
5.577.514 
5.577.535 
5.577.669 
5.580.532 
5.580.491 
5.580.524 
5.578.504 
5.578.561 

[m] 
600,3 IP 11 Siedlung 5, Erlenphenn 
600,0 IP 12 Siedlung 2, Erlenphenn 
553,9 IP 13 In der Held 44, Ormont 
560,0 IP 14 WA FL Ormont 
569,6 IP 14a WA Eis. Walenstr. 23, Ormont 
550,0 IP 14b WA Eis. Walenstr. 3, Ormont 
559,2 IP 14c WA Eis. Walenstr. 13, Ormont 
547,3 IP 15 (W) Fl. Kyl1straße, Ormont 
543,7 IP 15a (W) Eis. Kyllstr. 9, Ormont 
541,4 IP 16 Kyllstraße 10, Ormont 
544,1 IP 17 Weinstraße 11, Ormont 
549,5 IP 18 Weinstraße 15, Ormont 

555,7 IP 19 Kirchweg 10, Ormont 
596,1 IP 20 (G) Waldstraße 13, Ormont 
560,0 IP 21 Waldstraße 3, Ormont 
573,3 IP 22 (W) Fl. Rupbachstraße, Ormont 
569,7 IP 22a (W) Eis. Rupbachstr. 7, Ormont 
563,3 IP 22b (W) Hs. Rupbachstr. 5, Ormont 
531,7 IP 23 WA Fl. Hairschlag, B-Plan Nr. 5 
531,9 IP 23a WA Hs. mögl. Haus, Halischlag 
533,2 IP 23b WA Eis. Buchenweg 24, Hallschiag 
554,1 IP 24 (M) Fl. Ormont, gepl. Neubaugebiet 
561,7 IP 24a (M) Eis. mögl. Haus, Ormont 

Schall-Grenzwert Abstand Typ 
Anforderung 

[dB(A)] [m] 
45,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 
50,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
40,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 
45,0 50 Gebiet 

UTM (noith)-ETRS89 Zone: 32 
Ost Nord 7 Objektname Datei Zweck 

[ml 
A 316.7DB 5.578.152 0,0 23_08_14 Kreisgrenzen Y:\WindPRO Data\Projects\]ohanns Gebr\Roth Prüm\Kreisgrenzen\23_08_14 Kreisgrenzen.wpo Höhenlinien 
B 317.931 5.578.209 0,0 Y:WindPRO DataProjects]ohanns GebrRoth Prüm\Höhen\23_12_12 Höhen Roth 6. Prüm 20 x 20 MS.wpo Höhenlinien 
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kD 
Windenergie-Analysen 

Eingangsparameter 

Für jeden Immissionspunkt wurde der Schalldruckpegel bei einer Aufpunkthöhe von 5 Metern ermittelt. Dies 
entspricht in der Regel der Höhe der ersten Etage. Kann hier bereits der erforderliche Richtwert eingehalten 
werden, so reduziert sich der Wert bei einer geringeren Auf punkthöhe z.B. im Erdgeschoss. 

Nachfolgend sind die Schalldaten der neuen und der zu ersetzenden Windkraftanlagen aufgeführt. 

Lw, 6 m/sec 
inkl. KT u. Ki 

Enercon E-138 EP3 E3 
Herstellerdatenblatt 
Nr. D02438346_3.0 
(BM NR Is) 
Enercon E-33/300 kW (OT 01, OT 03 & OT 07) 
Schallleistungspegel lt. SGD Nord 

Enercon E-33/300 kW (OT 02) 
Schallleistungspegel lt. SGD Nord 

Lw, 8 m/sec 
inkl. KT u. Ki 

Lw, 95% Nennl./max 
inkl. KT u. Ki 

105,0 dB(A) 

100,0 dB(A) 

102,0 dB(A) 

In der Ausgabe der „Technischen Richtlinien zur Bestimmung des Schallleistungspegels TR 1 (01.03.2021, 
Revision 19)" (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e .V.) wird gefordert, dass die A-bewerteten 
Schallleistungspegel je Wind BIN auf Nabenhöhe angegeben werden. Des Weiteren sind zu jedem Wind BIN 
die entsprechenden Spektren anzugeben. Aus diesen Daten soll dann das lauteste Spektrum, welches am 
lmmissionsaufpunkt die höchsten Immissionen verursacht, für die Schallausbreitung verwendet werden. 

Da die Herstellerangaben diese Informationen nicht enthalten, werden die dort angegebenen A-bewerteten 
Schallleistungspegel und die zugehörigen Spektren den Vorgaben aus der TR 1 Rev. 19 gleichgesetzt. 

Die neu geplante Windkraftanlage WEA 01 vom Typ Enercon E-138 EP3 E3 auf 160m Nabenhöhe wird ge-
mäß Herstellerdatenblatt Nr. D02438346_3.0 der Enercon GmbH im BM NR Is mit einem A-bewerteten Schall-
leistungspegel von 105,0 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbereich von 2,1 dB(A), 
gemäß dem geringeren Wert für die Prognoseunsicherheit des Interimsverfahrens, mit 107,1 dB(A) frequenz-
selektiv berücksichtigt. 

Die zu ersetzenden Windkraftanlagen OT 01, OT 03 und OT 07 vom Typ Enercon E-33/300 kW auf 
34 m Nabenhöhe werden mit einem A-bewerteten Schallleistungspegel von 100,0 dB(A) (genehmigter Pegel 
gem. Nachforderungsschreiben der SGD Nord), ebenfalls frequenzselektiv berücksichtigt. 

Die zu ersetzende Windkraftanlage OT 02 vom Typ Enercon E-33/300 kW auf 44 m Nabenhöhe wird mit ei-
nem A-bewerteten Schallleistungspegel von 102,0 dB(A) (genehmigter Pegel gem. Nachforderungsschreiben 
der SGD Nord), ebenfalls frequenzselektiv berücksichtigt. 

Die verwendeten Oktavbanddaten der Vorbelastungsanlagen können dem Anhang „Annahmen für die Schall-
berechnung" entnommen werden. 
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Zur Berücksichtigung der enthaltenen Sicherheiten in dieser Untersuchung verweisen wir an dieser Stelle auf 
das Kapitel „Qualität der Prognose". 

Die für die Berechnungen verwendeten Oktavbanddaten der neu geplanten und der zu ersetzenden Windkraft-
anlagen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Grafiken. 

WEA: ENERCON E-138 EP3 E3 4260 138.3 0! 
Schall: Hersteller BM NR Is (03/23) OKTAV 105,0+2,1 dB(A) 

Datenquelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
Enercon 02.03.2023 USER 12.04.2024 18:05 
BB 11.09.2023 angelegt; Spektren (Oktavbandpegel des lautesten Zustands) aus Herstellerdatenblatt Nr. D02438346/3.0-de/DA vom 02.03.2023; zzgl. 
2,1 dB(A) OVB 

Oktavbänder 
Status Windgeschwindigkeit LWA Einzelton 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

[m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 107,1 Nein 87,4 93,6 97,7 101,1 102,9 99,4 90,8 73,4 

Oktavspektrum E-138 EP3 E3, BM NR Is, zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

Das vorangegangen dargestellte Spektrum entspricht dem des Herstellers, welches wir im Anhang dargestellt 
haben, zuzüglich des oberen Vertrauensbereichs von 2,1 dB(A) pro Oktav. 

WEA: ENERCON E-33 300 33.0 ! O! 
Schall: LWA SGD Nord Ref.OKTAV 100,0 dB(A) 

Datenquelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 

SGD Nord 17.06.2024 USER 17.06.2024 10:20 

MS 17.06.2024 angelegt; Referenzspektrum für gen. LWA lt. Schreiben der SGD Nord v. 30.04.2024 

Oktavbänder 
Status Windgeschwindigkeit LWA Einzelton Zuschlag 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

[m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 100,0 Ja 3,0 79,7 88,1 92,3 94,4 94,0 92,0 88,0 77,1 

Oktavspektrum E-331300 kW, gen. LWA gern. Angabe SGD Nord 100,0 dB(A) (OT 01, OT 03 & OT 07) 

WEA: ENERCON E-33 300 33.0 0! 
Schall: LWA SGD Nord Ref.OKTAV 102,0 dB(A) 

Datenquelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet 
SGD Nord 17.06.2024 USER 17.06.2024 10:21 
MS 17.06.2024 angelegt; Referenzspektrum für gen. LWA lt. Schreiben der SGD Nord v. 30.04.2024 

Oktavbänder 
Status Windgeschwindigkeit LWA Einzelton Zuschlag 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

[m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
Von WEA-Katalog 95% der Nennleistung 102,0 Ja 3,0 31,7 90,1 94,3 96,4 96,0 94,0 90,0 79,1 

Oktavspektrum E-331300 kW, gen. LWA gern. Angabe SGD Nord 102,0 dB(A) (OT 02) 

Bei den beiden vorangegangen dargestellten Spektren handelt es sich um die Referenzspektren für den von 
der SGD Nord übermittelten Schallleistungspegel von 100,0 bzw. 102,0 dB(A). 
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Berechnungsvoraussetzungen 

Gemäß TA Lärm vom 26.08.98 (in Kraft getreten 01.11.98) sind für genehmigungspflichtige Anlagen nach 
dem BlmSchG Schallausbreitungsberechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 durchzuführen, um eine Prognose 
über die Einhaltung der lmmissionsrichtwerte nach Nr.6.1 der TA Lärm abgeben zu können. 

Am 16.11.2017 hat die Umweltministerkonferenz die neuen LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 zur Kenntnis 
genommen. Am 29.11.2017 hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen die Genehmigungsbehörden gebeten, die Hinweise als Erkenntnisquelle an-
zuwenden. 

Diese Berechnungsvorschrift wurde in der vorliegenden Untersuchung für alle Windenergieanlagen ange-
wandt. Dabei wurden folgende Parameter für die Dämpfungsberechnung angesetzt: 

Bei schalltechnischen Vermessungen von Windenergieanlagen durch § 26 / 28 BlmSchG akkreditierte Messin-
stitute werden der A-bewertete Schallleistungspegel und auch die oktavbandbezogenen, also die frequenzse-
lektiven Werte, ermittelt. In dieser Prognose werden für alle Windenergieanlagen die frequenzselektiven Werte 
zu Grunde gelegt. 

Die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption (Aatm) wird frequenzabhängig anhand nachfolgender Tabelle ge-
mäß DIN ISO 9613-2 für Temperaturen von 10°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 70% bestimmt. 

Tabelle 2: Luftdämpfungskoeffizient a für Oktavbänder 

Temperatur 

°C 

Feuchte 

% 

Luftdämpfungskoeffizient a, dB/km 

63 125 250 

Bandmittenfrequenz, 

500 

Hz 

1000 2000 4000 8000 

10 70 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117 

20 70 0,1 0,3 1,1 2,8 5,0 9,0 22,9 76,6 

30 70 0,1 0,3 1,0 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 

15 20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,2 88,8 202 

15 50 0,1 0,5 12 2,2 4,2 10,8 36,2 129 

15 80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 

Für die Berechnung der Bodendämpfung wird, gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016, bzw. bezüglich des 
Interimsverfahrens, die Bodendämpfung Agr mit -3dB angesetzt. Dadurch ergibt sich eine Verdoppelung durch 
die Annahme, dass der Boden den Schall komplett reflektiert. 

Hierbei ist 
h: Nabenhöhe der Windenergieanlage 
hr: Höhe des Aufpunktes (5 m) 

Dämpfung durch Abschirmung bzw. weiterer verschiedener Ursachen (Bewuchs, Bebauung etc.) bleibt unbe-
rücksichtigt. 

Der meteorologische Korrekturfaktor Cmet wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt. 
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Der Cmet wird lt. DIN ISO 9613-2 wie folgt bestimmt: 

Cmet — Co 1-10  + h wenn d > 10(h + hr) 
d 

h5 die Höhe der Quelle, in Metern 
hr die Höhe des Aufpunktes, in Metern 
dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene, in Metern 
Co ein Standortfaktor, in Dezibel, der von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit 

und —Richtung sowie Temperaturgradienten abhängt 

Co wurde in dieser Berechnung mit 0,0 dB angesetzt. 

Die Lage der Immissionspunkte wurde anhand der EMD Open Street Map festgelegt. 

Die Orographie des Geländes wurde in Form eines digitalen Höhenmodells auf Basis der 1:50.000er topogra-
phischen Karte berücksichtigt. 

Die Immissionspunkte in dieser Untersuchung sind z. T. als Flächen angelegt worden. Das gilt für einzelne 
Häuser als IP, als auch für Wohngebiete. Dadurch kann die Ausbreitungsberechnung immer den lautesten 
Wert innerhalb der Fläche ermitteln, auch wenn z. B. die Zusatzbelastung und die Vorbelastung von unter-
schiedlichen Seiten auf die Immissionspunkte einwirken. Dadurch ist aber auch bedingt, dass es durchaus vor-
kommen kann, dass für die jeweilige Berechnung für ein und denselben Immissionspunkt unterschiedliche Ko-
ordinaten ausgewiesen werden. Im Kapitel „Projektinhalte" ist jeweils der Mittelpunkt der entsprechenden Flä-
che ausgewiesen. 

Nachfolgend zeigen wir ein Beispiel auf, wie auf Grundlage von Bebauungsplänen die Immissionspunkte fest-
gelegt wurden. 

Auszug Bebauungsplan „Walenstraße" (WA) der Ortsgemeinde Ormont 
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Auszug Bebauungsplan „Walenstraße" mit den Immissionspunkten IP 14 WA FI., IP 14a WA Hs., IP 14b WA Hs. und IP 14 WA Hs. 

In dem oben dargestellten Auszug aus dem Bebauungsplan „Walenstraße" ist die Außengrenze der ausgewie-
senen Wohnbaufläche als „ IP 14 WA FI." gekennzeichnet. Da der „ IP 14 WA FI." kein Wohnhaus darstellt, wird 
dieser IP im weiteren Verlauf der Berechnungen nicht bewertet. 

Maßgebliche Immissionspunkte sind der IP 14a WA Hs., der IP 14b WA Hs. und der IP 14c WA Hs. Bei diesen 
Immissionspunkten handelt es sich um Wohnhäuser innerhalb des allgemeinen Wohngebiets Malenstraße 99 
der Ortsgemeinde Ormont. 

Nach Angaben des Auftraggebers ist im Nordosten der Ortschaft Ormont ein Neubaugebiet in Planung, wel-
ches allerdings noch nicht rechtskräftig im Flächennutzungs- oder Bebauungsplan ausgewiesen ist. Aus Grün-
den des vorbeugenden lmmissionsschutzes haben wir diese Wohnbaufläche, die als Mischgebiet ausgewie-
sen (M) werden soll, als Immissionspunkt aufgenommen und mit „ IP 24 (M) Fl." bezeichnet. In Richtung der 
neu geplanten Anlage haben wir ein „mögliches Haus" als Immissionspunkt „IP 24a (M) Hs." aufgenommen. 
Auf der nachfolgenden Seite haben wir einen Ausschnitt aus dem Entwurf des entsprechenden Flächennut-
zungsplans mit Darstellung der geplanten Fläche eingefügt. Die Darstellung der entsprechenden Immissions-
punkte folgt im Anschluss. 
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Darstellung geplante Wohnbaufläche Ormont gern. FNP-Entwurf vorn 12.10.2023 

Die Lage aller berücksichtigten Immissionspunkte ( IP 01 bis IP 24a (M) Hs.) haben wir auf den nachfolgenden 
Seiten noch einmal detailliert auf Kartenausschnitten aus der EMD Open Street Map dargestellt: 
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IPOl: 
Mooshaussiedlung 2, 
54597 Roth b. Prüm 

- - 

IPO2: 
Mooshaussiedlung 1 
54597 Roth b. Prüm 

IPO3: 
Hauptstraße 2, 
54597 Roth b. Prüm 

IP 0.3 

IPO4WAFI.: 
Außengrenze WA B-Plan Nr. 1 
„In den Rambogen", 
54597 Roth b. Prüm 

IPO4aWAHs.: 
Im Rammbogen 5, 
54597 Roth b. Prüm 
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IP05: 
Bachstraße 21, 
54597 Roth b. Prüm 

17 
19 

Z>TI IP 05 

IP06: 
Tannenbachweg 21, 
54597 Roth b. Prüm 

;rT 
- 

IP 06 

1 P 07: 
Krewinkel 111, 
4760 Krewinkel (BE) 

12.n4 
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IP08: 
Krewinkel 158, 
4760 Krewinkel (BE) 

- - 

- 

1 

- / 

; 

Ip 08 

IP09: 
Kehr 13, 53940 Hellenthal 

qm  

fit 
/ 

IP 09 

- 

IP 10: 
Kehr 14, 53940 Hellenthal 

'IP 10 
---.. 
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IP 11: 
Siedlung 5,54597 Ormont-Erlen-
phenn 

IP 12: 
Siedlung 2, 54597 Ormont-Erlen-
phenn 

- i g ip 11 

----- 

K 76 

- r 

IP 13: 
In der Held 44, 54597 Ormont 4 . 

IP 13 

1P14WAF1.: 
B-Plan „Walenstraße", 
54597 Ormont 

lP14aWAHs 
Walenstraße 23, 54597 Ormont 

lP14bWAHs.: 
Walenstraße 8, 54597 Ormont 

IP 14cWAHs.: 
Walenstraße 13, 54597 Ormont 

IP 14a WA Hs. 

K 76 

'1 

W14WAHs. 

IP 14c WA H 
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IP15(W)FI.: 
Wohnbaufläche gern. FNP, 
Kyllstraße, 54597 Ormont 

IP15a(W)Hs.: 
Kyllstraße 9, 54597 Orrnont 

IP16 
Kyllstraße 10, 54597 Orrnont 

/ 

/ 
‚L2UI 

/ 
/P 

P 16 

IP17: 
Weinstraße 11 54597 Orrnont 

IP 18: 
Weinstraße 15 54597 Ormont 417 

IP 19: 
Kftchweg 10, 54597 Orrnont 

/\ 

• -. 

\ 

Ä 
Cmpingp1a 

'ArrL Sonnenhai 
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IP2O(G): 
Waldstraße 13 54597 Ormont 

/‚ 

f 
" 1 

5drne[eI 

4 

/ 

IP21: 
Waldstraße 3, 54597 Ormont 

\ 
L. 

- 

\•• 

rip 

FEueiwehr  

\ 

J / 

IP22(W)FI.: 
Wohnbaufläche gern. FNP, 
Rupbachstraße, 54597 Ormont 

IP 22a (W) Hs.: 
Rupbachstraße 7, 54597 Ormont 

IP22b(W)Hs.: 
Rupbachstraße 5,54597 Ormont 

K 64 

Jil (W) 1 

IP 273  
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1P23WAF1.: 
Bebauungsplan Nr. 5, 
54611 Hallschlag 

lP23aWAHs.: 
mögliches Haus, 
54611 Hallschlag 

lP23bWAHs 
Buchenweg 24, 
54611 Hallschlag 

'9 

IP 23b iaiA his. 

( 

IP 24 (M) Fl. 
Wohnafläche/geplantes 
Neubaugebiet 
54597 Ormont 

lP24a(M)Hs. 
mögliches Haus, 
54597 Ormont 

/7 

•N 

(M) Hs. mögl. Haus, Ormont 

. 

/ 
IN 

r IP 21 

IP 24(M) Fl. Ormont! gepl. Neubaugebiet 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn 25 von 54 



kD 
Windenergie-Analysen 

Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 

Die Beurteilung der nach den Berechnungsvorschriften der Richtlinie DIN ISO 9613-2 errechneten Schallpe-
geln an den Immissionspunkten, erfolgt nach den lmmissionsrichtwerten, die in der TA-Lärm festgelegt sind. 

In der TA-Lärm (Abschnitt 6.1, lmmissionsrichtwerte) heißt es: 

„Die lmmissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 

a) in Industriegebieten 70 dB(A) 

b) in Gewerbegebieten tags 65 dB(A) 
nachts 50 dB(A) 

c) in urbanen Gebieten tags 63 dB(A) 
nachts 45 dB(A) 

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten tags 60 dB(A) 
und Mischgebieten nachts 45 dB(A) 

e) in allgemeinen Wohngebieten tags 55 dB(A) 
und Kleinsiedlungen nachts 40 dB(A) 

f) in reinen Wohngebieten tags 50 dB(A) 
nachts 35 dB(A) 

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser tags 45 dB(A) 
und Pflegeanstalten nachts 35 dB(A) 

ii 
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Schalldruckpegel und Wirkung 

Wer bzw was macht wieviel Lärm? 

dB(A) 

140 A4 

130 W Düsenjäger 
Vulkanausbruch 

120 

110 

— 
100 

— 
90 

85 

80 

70 

60 

Imm 

Iab hier muss bei dauernder 
Belastung Höhrschutz getragen 
werden SUVA 

Lärmquelle 

Probelauf von Düsenflugzeugen 
Rockkonzert 
Wasserfall 
am Sonntag vor der Kirche, wenn der 
Gottesdienst mit allen Glocken 
einge läut et wird  

Presslufthammer 
Kreissäge 

Autohupe 
Diskotek 

schwerer LKW 
Gewitter 

Auto mit 100km/h 
Rasenmäher 

Kirchenglocken (auf Dodenhöhe) 
Häufig aber wesentlich lauter als 85 
dB(A) während des Tages 

1 Auto mit 50km/h 
normale Unterhaltung 
Froschquaken 
Windböen 
"Zimmerlautstärke" von Radio und TV 
Im Körper verändern sich Blutdruck, 
Herzfrequenz, Muskelspannung, 
Atemfrequenz, Stoffwechsel. 60 
Dezibel werden schon bei Bürolärm 
erreicht 

50 Regen 

40 Vogelgezwitscher 
üblicher Hintergrundschall im Haus 

30 flüstern 
leichter Wind 

20 • Ticken einer Uhr (Stand-/Armand-) 
10 • Blätterrascheln 

Computer 
fliegende Mücke 

1 1 Hörschwelle. Der Mensch kann Geräusche wahrnehmen 

Schmerzgrenze 

1 
a 

Ko
mm
un
ik
at
io
ns
st
ör
un
ge
n 

Wirkung 

© by IG Stiller 
www,nachtruhe,info  
nachtruhebluewin,ch FE 
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Eiwirkbereich WEA 01 (E-138 EP3 E3 im BM NR Is) 
Prchekt: 
Ormont 

LBenderter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 

+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

24.06.2024 12:03/3.6.377 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Eiriwirkbereich WEA 01 E-138 EP3 E3 160m NH 

150 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 
De Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9613-2 
Acoustcs - Attenuation of sound during propagation outdoors 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, CO: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm 

festgesetzt auf: 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 

Reines Wohngebiet / Kurgebiet u.ä. : 35 dB(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 

Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A) 

Alle Koordinatenangaben in: 

UTM (north)-ETRSS9 Zone: 32 

WEA 

Ost Nord 7 Beschreibung 
WEA-Typ 
Ak- Hersteller Typ 

eN 
[m] 

WEA Ot 219.108 5.578.825 610,0 WEA Ot E-138 EP]..Ja 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Immissionsort 
Nr. Name 

IP 01 
IP 02 
IP 03 
IP04WAFl. 
IP 04a WA Ha. 
IP 05 
IP 06 
IP 07 
IP 08 
IP 09 
IP 10 
IP 11 
IP 12 
IP 14WAFl. 
IP 14a WA Ha. 
IP 14bWAHs. 
IP 14cWAHs. 
IP 15 (W) Fl. 
IP ISa (W) Ha. 
IP 16 
IP 19 
IP 20 (G) 
IP 21 
IP 22 (W) Fl. 
IP 22a (W) Ha. 
IP 22b (W) Hs. 
IP 23 WA Fl. 
IP 23a WA Ha. 
IP 23b WA Ha. 
IP 24 (M) Fl. 
IP 24a (M) Ha. 

(C) 

ßir 

0Jp 0'IP 05 

IP IP A Fl.1!S. 

e•WEA 01 
: TDTD)4 1)Hs 

IP ü9p 10 11P 12 hP 14c WA Ha.. IP zu TP 111 j ' 
/ IP22a(W)Hs. 

\. 
OpenSt'etMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, 0DbL, 

Ä Neue WEA 

Schallwerte 
Nenn- Rotor- Naben- QueDe Nonne 
leistung durch- höhe 

messer 
[kW] [re] [ei] 

ENERCON E-1]8 EP3 E]-4.260 4.250 1]8,] 150,0 

IP 01 Mooahauasiedlung 2, Roth 
IP 02 Mooshauasiedlung 1, Roth 
IP 03 Hauptstraße 2, Roth 
IP 04 WA Fl. 8-Plan Roth 
IP 04a WA Ha. Im Rammbogen 5, Roth 
IP 05 Bachstr. 21, Roth 
IP 06 Tannenbachweg 21, Roth 
IP 07 Krewinkel 111, Krewinkel (BE) 
IP 08 Krewinkel 158, Krewinkel (BE) 
IP 09 Kehr 13, Hellenthal 
IP 10 Kehr 14, Hellenthal 
IP 11 Siedlung 5, Erlenphenn 
IP 12 Siedlung 2, Erlenphenn 
IP 14 WA Fl. Ormont 
IP 14a WA Ha. Walenstr. 23, Ormont 
IP 14b WA Ha. Walenstr. 8, Ormont 
IP 14c WA Ha. Walenstr. 13, Ormont 
IP 15 (W) Fl. Kyllstraße, Ormont 
IP ISa (W) Ha. Kyllstr. 9, Ormont 
IP 16 Kyllstraße 10, Ormont 
IP 19 Kirchweg 10, Ormont 
IP 20 (G) Waldstraße 13, Ormont 
IP 21 Waldstraße 3, Ormont 
IP 22 (W) Fl. Rupbachstraße, Ormont 
IP 22a (W) Ha. Rupbachstr. 7, Ormont 
IP 22b (W) Ha. Rupbachstr. 5, Ormont 
IP 23 WA Fl. Hallachlag, 8-Plan Nr. 5 
IP 23a WA Ha. mögl. Haus, Hailschiag 
IP 23b WA Ha. Buchenweg 24, Hallachlag 
IP 24 (M) Fl. Ormont, gepi. Neubaugebiet 
IP 24a (M) Ha. mögl. Haus, Ormont 

Maßstab 1:100.000 
• Schall-Immissionsort 

Whndge- tWA 
schwin-
dkeit 
[rii/s] [dB(A)] 

USER Hersteller UM NR ls (03/2]) OKTAV 105,0+2,1 dB(A) (95%) 107,1 

Anforderung Beurteilungspegel Anforderung erfüllt? 
Ost Nord Z Auf- Schall Von WEA Schall 

punkt-
höhe 

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] 
315.236 5.576.810 600,0 5,0 45,0 17,4 Ja 
315.075 5.576.803 600,0 5,0 45,0 16,9 Ja 
314.659 5.576.086 602,8 5,0 45,0 14,8 Ja 
314.440 5.576.009 599,3 5,0 40,0 14,2 Ja 
314.427 5.576.010 600,0 5,0 40,0 14,1 Ja 
314.141 5.576.429 571,9 5,0 45,0 14,0 Ja 
313.614 5.576.518 577,1 5,0 45,0 12,9 Ja 
313.945 5.578.342 554,6 5,0 45,0 14,9 Ja 
314.531 5.578.462 570,0 5,0 45,0 16,6 Ja 
315.472 5.578.457 607,6 5,0 45,0 19,8 Ja 
316.001 5.578.399 610,0 5,0 45,0 21,9 Ja 
316.698 5.578.347 600,8 5,0 45,0 25,1 Ja 
316.791 5.578.477 600,0 5,0 45,0 25,7 Ja 
317.862 5.578.415 560,0 5,0 40,0 32,7 Ja 
317.606 5.578.366 569,6 5,0 40,0 30,6 Ja 
317.849 5.578.403 550,0 5,0 40,0 32,5 Ja 
317.730 5.578.374 559,2 5,0 40,0 31,6 Ja 
318.043 5.578.560 547,3 5,0 40,0 34,7 Ja 
318.000 5.578.531 543,7 5,0 40,0 34,2 Ja 
318.103 5.578.584 541,4 5,0 45,0 35,3 Ja 
318.172 5.578.227 555,7 5,0 45,0 34,5 Ja 
318.605 5.578.086 596,1 5,0 50,0 36,9 Ja 
318.151 5.577.881 560,0 5,0 45,0 32,4 Ja 
318.087 5.577.706 573,3 5,0 40,0 31,0 Ja 
318.119 5.577.645 569,7 5,0 40,0 30,8 Ja 
318.075 5.577.680 563,3 5,0 40,0 30,8 Ja 
317.785 5.580.472 531,7 5,0 40,0 27,1 Ja 
317.783 5.580.484 531,9 5,0 40,0 27,0 Ja 
317.694 5.580.518 533,2 5,0 40,0 26,5 Ja 
318.443 5.578.561 554,1 5,0 45,0 39,1 Ja 
318.440 5.578.561 561,7 5,0 45,0 39,1 Ja 
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Windenergie-Analysen 

Projekt: 

Ormont 

Lzenzie rter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33105 Paderborn 
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Berechnet: 

24.06.2024 12:03/3.6.377 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Eiriwirkbereich WEA 01 E-138 EP3 E3 160m NH 

Abstände (m) 
WEA 

Schall-Immssonsort WEA 01 
IP 01 4369 
IP 02 4516 
IP 03 5229 
IP04WAFl. 5457 
IP 04a WA Hs. 5468 
IP 05 5519 
IP 06 5962 
IP 07 5185 
IP 08 4592 
IP 09 3656 
IP 10 3137 
IP 11 2459 
IP 12 2345 
IP14WAFl. 1314 
IP 14a WA Hs. 1573 
IP 14b WA Hs. 1331 
IP14cWAHs. 1453 
IP 15 (W) Fl. 1100 
IP 15a (W) Hs. 1149 
IP 16 1035 
IP 19 1115 
IP 20 (G) 902 
IP 21 1351 
IP 22 (W) Pl. 1522 
IP 22a (W) Hs. 1547 
IP 22b (W) Hs. 1549 
IP23WAFl. 2105 
IP23aWA Eis. 2115 
IP23bWAHs. 2198 
IP 24 (El) Fl. 719 
IP 24a (M) Hs. 722 
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Windenergie-Analysen 

Der Einwirkbereich einer Anlage definiert sich gemäß TA-Lärm 2.2 wie folgt; 

2.2 Einwirkungsbereich einer Anlage 

Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche 
a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maß-

gebenden lmmissionsricht wert liegt, oder 
b) 

Gemäß der TA-Lärm Normenzitate in der inhaltlichen Zusammenfassung der „Ergebnisniederschrift TA 
Lärm" des MURL NRW über die Dienstbesprechung am 09.02.1999 sind außerhalb des Einwirkungsbe-
reichs keine Prüfungen erforderlich. 

Diese Vorgehensweise wurde seitens der SGD Nord gemäß „MERKBLATT für Vorhaben zur Errichtung 
von Windenergieanlagen hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher und arbeitsschutzrechtlicher Anforde-
rungen an die Antragsunterlagen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz 
- BlmSchG mit Anlagen A und B" wie folgt erweitert: 

„Bei einer Vielzahl von Anlagen, wie es bei der Beantragung von Windenergieanlagen (auch i. V.m. 
der zu berücksichtigenden Vorbelastung) oftmals der Fall ist, kann es zu einer Unterschätzung der 
Gesamtbelastung an Immissionsorten kommen. Daher kann es in diesem Fall notwendig sein, einen 
erweiterten Einwirkungsbereich zu betrachten. Sofern die lmmissionsprognose sich nach der vom 
Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) mit Stand vom 30.06.2016 bekanntgegebenen Vorge-
hensweise i. V.m. dem vom Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik 
bekanntgegebenen Verfahren „Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von 
Windenergieanlagen " Fassung 2015-05.1 richtet, wird es als sachgerecht angesehen, wenn im Rah-
men der Sonderfallprüfung ein erweiterter Einwirkungsbereich von 12 dB(A) zugrunde gelegt wird. 
Dieses Kriterium kann im Rahmen der Sonderfallprüfung ebenso als Irrelevanz-Kriterium i. S. von 
Ziffer 3.2.1 TA Lärm verwendet werden. Unter Berücksichtigung der Verbesserung der Geräusch-
prognose durch Anwendung des v. g. Interimsverfahrens soll diese Regelung eine Vereinfachung 
und Klarstellung bewirken." 

Dementsprechend sind nachfolgend die Einwirkbereiche für Gewerbegebiete mit 38 dB(A) in Grün darge-
stellt, die Einwirkbereiche für Dorf- Kern- und Mischgebiete mit 33 dB(A) in Rot und die Einwirkbereiche 
für allgemeine Wohngebiete und Wohnbauflächen gem. FNP mit 28 dB(A) in Türkis. 

Liegen Immissionspunkte gemäß Gewerbegebiet außerhalb der grünen, Immissionspunkte gemäß Dorf-
Kern- und Mischgebiete außerhalb roten und Immissionspunkte gemäß allgemeinem Wohngebiet außer-
halb der türkisfarbenen ISO-Linie, brauchen diese nicht berücksichtigt werden. 
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Karte ISO-Linien Einwirkbereich WEA 01 (E-138 EP3 E3 im BM NR Is) 09  

kD 
Windenergie-Analysen 

Projekt: 

Ormont 

Lizenzierter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

24.06.2024 08:43/3.6.377 

DECIBEL — Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Berechnung: Eiriwirkbereich WEA 01 E-138 EP3 E3 160m NH 
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(C) OpenStreetMap contnbutors Data OpenStreetMap and contnbutors ODbL 

0 250 500 750 1000m 
Karte: EMD OpenStreetMap, Maßstab 1:25.000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost: 319.152 Nord: 5.578.856 

) Neue WEA 9P Schall-Immssonsort 
SchaTberechnungs-Modell: 150 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren). Windgeschwindigkeit: Lautester Wert bis 95% Nennleistung 

Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhen linien-Objekt 
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kD 
Windenergie-Analysen 

Gemäß vorangegangener Einwirkbereichsuntersuchung befinden sich nachfolgend aufgeführte Immissions-
punkte im erweiterten Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlage. 

Hierbei handelt es sich um Aufpunkte, an denen die neue, hier untersuchte Anlage jeweils einen höheren 
Pegel verursacht als 12 dB(A) unter Richtwert, also einen Pegel über 38 dB(A) für Gewerbegebiete, über 33 
dB(A) für Dorf- Kern- & Mischgebiete und einen Pegel über 28 dB(A) für allgemeine Wohngebiete. 

Gemäß o. g. Voraussetzungen befinden sich folgende Immissionspunkte im erweiterten Einwirkbereich der 
neu geplanten Windenergieanlage: 

IP 14a WAHs. — IP 14cWAHs. 
IP 15a (W) Hs. 
1P16- 1P19 
lP22a&lP22b(W)Hs. 
IP 24a (M) Hs. 

Somit werden die vorgenannten Immissionspunkte in der nachfolgenden Berechnung der Gesamtbelastung 
des PLAN-Zustandes sowie im Vergleich der 1 mmissionsbeiträge berücksichtigt. 

Die mit dem Kürzel „Fl." gekennzeichneten Immissionspunkte, die lediglich die Außengrenzen der Wohnbau-
flächen beschreiben, werden in den nachfolgenden Berechnungen nicht berücksichtigt. 
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kD 
Windenergie-Analysen 

Gesamtbelastung PLAN-Zustand (nach Repowering) 
Projekt: 

Ormont 

Lizenzierter Anwenden 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

24.06.2024 09:52/3.6.377 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastun. PLAN-Zustand im erw. Einwirkbereich der Neuen 

150 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9613-2 
Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, CO: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm 
festgesetzt auf: 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet / Kurgebiet u.ä. : 35 dB(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A) 

Alle Koordinatenangaben in: 
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 
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OpenStreetMap contribttors, Data 0penStretMap and contriiutoA, 0DbL 

L Neue WEA 

WEA-Typ 

Ost Nord 7 Beschreibung Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Reben-

tu- Leistung durch- höhe 
e•f Messer 

[ml [HP!] [m] [m] 

Hz. 14-0310441 312.3e64 5.575.208 547,7 177/85m NH Ja RU[IWON[) 077-1.500 1.500 77,0 85,0 908ER 

HzlIt0 310.9059 5.580.889 833,2 E-180 EPS El R1/185... 3a ENERCON 8-180 EPS El R1- S.580 5.580 180,0 188,8 88ER 

HoILO2 319.011 5.580.487 840,0 8-180 EPS El Rl/088... Lt ENERCON 8-1890 ERl ER Ri-5.580 5.580 180,8 188,5 01ER 

Heult 319.084 5.580.075 8390,0 8-150 EPS El Rl/168... Ja EEERCDN E-IHIL ERN ER R1-5.560 5.550 181,8 158,8 08ER 

HeI904 318.898 5.579.804 511,0 11-150 ERl El Rl/065... Lt ENERCON 11-1890 ERl ER RR- 5.580 5.560 081,8 088,8 01ER 

HR 01 317.448 5.579.713 588,2 RMRROR/80/790m NH Ja NEO MICtJtI NM0000-890-1.000/250 1.000 50,8 70,0 01ER 

HR 02 307.418 5.579.538 583,0 LMORRO/50/70rn EH Lt NER MRCIJII NM1000-80-t.ORR/250 1.90090 60,0 70,0 090ER 

HR 03 305.910 5.580.904 580,0 18/82/88,5rn EH ja OEWREO 08/82-OMW-t.000 1.8190 82,0 18,5 01ER 

HR 04 315.353 5.580.388 589,2 D6/82/HR,lm EH ja OEWRED 05/62-OMW-t.000 1.90090 52,0 88,5 090ER 

HR 05 315.372 5.580.539 578,0 08/82188,5m EH ja OEWRRD 05182-IMW-t.000 IRRt 52,0 88,5 01ER 
HR 08 315.757 5.571.285 504,3 05/52/58,Nrn NH Ja REWOHR 05/52-OMW-0.000 1.100 52,0 89,5 01ER 

HR 07 317.453 5.579.8017 579,2 EMORRO/80/70m 51-1 Ja NEO MOCOR NM1000-80-i.0900/250 1.0090 50,0 70,0 01ER 

HR 08 317.1119 5.580.069 580,0 14/45/70m NH Ja REWIE[8 04/45-5090 SOR 46,0 70,0 80ER 

HR 09 317.114 5.579.877 590,0 I4/48/70m NIL Lt OEWON[8 04/45-5090 6090 48,0 70.0 01ER 
HR 00 317.593 5.579.448 575,3 E-58/10.N8f7t,Nm NH Rein ENERCON E-58/00.58-R.000 1.000 58,0 70,5 1190ER 

HR 11 317.158 5.579.733 597,1 E-40/6.44/85m EH Rein ENERCON 11-40/8.44-800 500 44,0 85,0 111ER 

HR 12 317.303 5.580.007 081,8 E-40/8.44/85m EH Rein ENERCDN E-40/8.44-800 510 44,0 85,0 .11ER 

HR 03 317.778 5.579.559 564,3 E-40/5.44/590m EH Rein ENERCDN E-40/8.44--800 500 44,0 85,1 1.11ER 

HR 14 317.205 5.579.003 5900,0 E-40/8.44/slrn EH Nein ENERCON 8-4018.44-800 89090 44,0 55,0 01ER 

HR 15 318.983 5.579.598 5900,0 E-40/8.44/5Nm EH Nein ENERCON 8-40/8.44-800 8090 44,0 65,0 01ER 

HR 16 308.207 5.579.355 810,0 E- 88/15.08167m Nil Nein ENERCON E- 88/15.t0-1.500 1.500 08,0 87,0 81ER 

HR 17 318.483 5.579.548 810.0 E-40/N.40/I8Nm EH Nein ENERCON 8-40/5.40-500 500 40,3 55,0 890ER 
HR 18 318.528 5.579.407 510,0 E-40/5.40/85m EH Nein ENERCON 8-40/5.40-500 500 40,3 85,0 81ER 

HR 19 316.672 5.580.392 590,0 E-40/N.40/8Nm EH Nein ENERCON 8-40/5.40-500 500 40,3 85,90 01ER 

HR 20 318.899 5.580.180 590,0 E-40/5.40/85m EH Nein ENERCDN 8-40/5.40-500 500 40,3 85,0 01ER 

HR 21 316.498 5.579.738 598,0 E-40/N.40/8Nm EH Nein ENERCON 8-40/5.40-500 500 40,3 85,90 01ER 

HR 22 317.935 5.579.585 547,4 8-58/10.58/70,5 m EH Nein ENERCON 8-58/10.58-1.000 1.000 58,0 70,5 01ER 

HR 23 317.787 5.579.945 552,7 8-58/10.58/70,5 m EH Nein ENERCON 8-58/10.58-1.000 1.000 58,0 70,5 01ER 

HR 24 316.427 5.580.292 589,4 E- 88/18.70/54m EH Nein ENERCDN 8-85/18.70-1.800 1.800 70,90 54,0 01ER 

HR 25(8-92) 318.713 5.578.529 501,1 8-92/2.350 kW/138m ... ]z ENERCON 8-927,3 e1W-2.350 2.350 92,90 138,4 01ER 

HR 25 (V90) 315.554 5.580.879 589,8 VRO R8/125m EH Nein VESTAS V90-2.0 tridltrezmer-2.000 2.000 90,0 125,0 01ER 

KA 1 320.385 5.578.155 647,2 V112/3MWf140m NH Nein VESTAS V112-3.000 3.000 112,90 140,0 01ER 

KA 2 3290.9070 5.577.738 543,9 V102/IMW/140m EH Nein VESTAS V112-3.000 3.000 112,90 040,0 01ER 

KA 3 320.393 5.577.310 852,0 V112/3MW/140m NH Nein VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 140,0 01ER 

KA 4 320.285 5.578.905 594,3 V112/IMW/140m NH Nein VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 040,1 01ER 

KA 5 320.784 5.577.032 832,0 V112/3MW/140m NH Nein VESTAS V112-3.000 3.000 112,90 140,0 01ER 

KA 8 320.588 5.578.887 550,0 V102/3MW/140m NH Nein VESTAS V102-3.000 3.000 012,90 140,0 01ER 
KA 7 320.858 5.577.473 510,0 V112/IMW/140m EH Nein VESTAS V102-3.000 3.000 112,0 140,0 01ER 

Ke 1 315.502 5.577.957 504,5 E- 55/18.70/85m EH Nein ENERCON 8-55/18.70-1.800 1.800 70,0 88,0 01ER 

Ke 2 318.215 5.577.983 598,5 E- 55/18.70/86m EH Nein ENERCON 8-85/18.70-1.800 0.800 70,0 88,0 090ER 

Ke 3 318.507 5.577.920 583,8 E- 88/18.70/88m EH Nein ENERCON 8-88/18.70-1.800 0.800 70,0 88,0 .11ER 
KG 1 320.748 5.578.745 502,8 V112/RMW/140m EH Nein VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 140,0 01ER 

KO 2 320.049 5.579.103 578,1 V112/3MW/140m NH Nein VESTAS V112-3.000 3.000 112,0 040,0 01ER 

DrOl 319.000 5.577.305 549,7 E-OON/3MW/14Rm EH Nein ENERCON 5-015-3.000 3.000 015,7 049,0 01ER 

0r02 319.280 5.570.998 841,2 E-115/3MW/14Rm EH Nein ENERCDN 5-115-3.000 3.000 115,7 049,0 01ER 

0r03 319.732 5.578.822 553,3 E-115/IMW/14Rm EH Nein ENERCON 8-115-3.000 3.000 115,7 149,0 01ER 

Dr04 319.893 5.577.295 542,8 E-OON/3MW/14Rm EH Nein ENERCDN 5-115-3.9000 3.000 115,7 049,0 01ER 

DrOS 319.444 5.577.874 539,2 E-115/IMW/14Rm EH Nein ENERCON 8-115-3.000 3.000 115,7 149,0 01ER 

DT 09 317.058 5.578.520 591,5 E-58/10.58/N8m EH Nein ENERCON 8-58/10.58-1.000 1.000 58,0 70,5 090ER 

0T10 319.855 5.579.549 515,3 170/85m NH Nein SÜDWIND 170-1.500 1.500 70,0 85,0 01ER 

0T11 319.911 5.579.595 515,9 90790/5Nrn NH Nein 9000191110 170-0.500 1.500 70,0 55,0 01ER 

0T12 319.850 5.579.318 809,8 1790/85m NH Nein 19001901110 170-0.500 1.500 70,0 85,0 01ER 

DT 13 319.754 5.579.135 599,0 S70/65m NH Nein SÜDWIND 170-1.500 1.500 70,0 55,0 01ER 

0T14 319.528 5.579.075 598,0 170/85m NH Nein RÜDWH'LD 170-1.500 0.500 70,0 85,0 01ER 

0T15 319.474 5.578.854 504,5 170/55m NH Nein 9090050050 170-1.500 1.500 790.0 55,0 01ER 

0T16 319.877 5.579.329 800,0 170/85m NH Nein SÜDWIND 170-1.500 1.500 70,0 85,0 01ER 

0T17 319.433 5.579.514 800,0 170/55m EH Nein SÜDWIND 170-1.500 1.500 70,0 55,1 01ER 
DT 18 319.799 5.579.785 523,7 S70/65m NH Nein 90900111010 9070-1.500 1.500 70,0 55,0 090ER 

OTOR (1/112) 320.148 5.578.817 500,0 1/112/3 MW/140m EH Nein VESTAS 1/112-3.000 3.000 112,0 140,0 01ER 

(T2O (1/112) 319.758 5.578.379 521,5 1/112/3 MW/140m EH Nein VESTAS 1/112-3.000 3.000 112,0 140,0 01ER 

Ro.-West 01 312.138 5.575.311 550,0 5-70 E4/114m NH Nein ENERCON 5-70 904-2.000 2.000 71,0 114,0 01ER 
Re-West 02 312.157 5.578.843 532,5 5-70 E4/114m EH Nein ENERCON 5-70 904-2.9000 2.000 70,90 114,0 01ER 

Maßstab 1:120.000 
* Existierende WEA • Schall-Immissionsort 

Scleatlwette 

Quelle Nenne 

LWA RIRNerd OKTAV 102,3+1,5 d8(A) 

Herst.ER lOs 085,8mNH OKTAV 005,2+2,1 dl(A) 

H erst. ERRIR 188,5mNH OKTAV 1904,5+2,1 d8[A) 
Herst.ER Un 188,SmEH OKTAV 001,2+2,0 dB(A) 

Rerlt.ERVttn 185,SmEH OKTAV 000,0+2,1 d8(A) 

Windtest WT 1482/00 Oktae 1901,8+2,1 dE(A) 

Windtest Wr 1482/00 Oktav 100,8+2,1 d8(A) 

LWA RIONerd OKTAV 98,7+1,0 d8(A) 

LWA 90R0Eerd OKTAV 98,7+0,11 d8(A) 

LWA R1lNord OKTAV 98,7+0,9 d8(A) 
LWA 110Nerd OKTAV 99,7+1,9 d8(A) 

Windtest WT 1482/00 Oktav 0090,7+1,5 d8(A) 

LWA 9000Nerd Rel. OKTAV 99,90+2,1d8(A) 

LWA IlONord Rel. OKTAV 99,9+2,108(A) 
Ketten 3fach OKTAV 0900,8+1,4 00(E) 

HerstelLerarantie OKTAV 101,0+2,1118(A) 

HerstelLer9srentie OKTAV 101,0+2,lclt(A) 

HerstelLer9erantie OKTAV 101,0+2,lclo(A) 

Hecetellergerantie OKTAV 1901,0+2,118(A) 

Herstellergarantie OKTAV 1901,0+2,1118(A) 

LWA RIORerd OKTAV 101,0+2,100(A) 

Hersteller Rel. OKTAV 101,0+2,1 08(A) 
Hersteller Rel. OKTAV 101,0+2,1 118(A) 

Hersteller Rel. OKTAV 101,0+2,1 d8[A) 

Hersteller Rel. OKTAV 101,0+2,1 08(A) 

Hersteller Rel. OKTAV 101,0+2,1 d8(A) 

K8tter 3fach OKTAV 100,8+1,4 08(A) 

K8tter 3fach OKTAV 100.8+0,4 08(A) 

K8tter 25207-2 3fach REF. Oktav 103,0+1,Nd0(A) 

LWA 110Nord OKTAV 97,4+4,5 dB(A) 

LWA 9010Nerd OKTAV 105,1+2,1 dB(A) 

LWA 110Nord OKTAV 104,R+1,4d8(A) 

LWA 9010Nerd OKTAV 104,R+1,4d8(A) 

LWA IlONerd OKTAV 104,9+1,408(A) 

LWA IlONerd OKTAV 104,R+1,4d8(A) 

LWA llONerd OKTAV 104,9+1,408(A) 

LWA lloNord OKTAV 104,9+1,408(A) 
LWA RORNerd OKTAV 104,R+1,4d8(A) 

K90tter 25207-2 Mich REF. Oktav 103,0+1,5d8(A) 

K900er 25207-2 3fach REF. Oktav 103,0+1,Nd8(A) 

K0tter 28207-2 3fach REF. Oktav 103,0+1,5d8(A) 
LWA 90190Nerd OKTAV 104,R+1,4d8(A) 

LWA IlONerd OKTAV 104,9+1,408(A) 

K8t.215153-01.905 31.12 8M0s Oktav 104,9+1,508(A) 

K8t.218153-01.908 31.02 8510s Oktav 104,9+1,808(A) 

K0t.215153-01.05 31.02 85101 Oktav 104,9+1,5d8(A) 

K8t.215153-01.05 31.02 OEle Oktav 104,9+1,508(A) 

K0t.215153-01.08 31.02 85101 Oktav 104,9+1,5d8(A) 

KRtter 3fach OKTAV 100,8+1,4 d8(A) 

LWA IlONord OKTAV 103,8+1,5 d8(A) 

LWA 9010Nerd OKTAV 103,5+1,5 d8(A) 

LWA RIRNord OKTAV 103,8+1,8 d8(A) 

LWA IlONord OKTAV 103,5+1,5 d8(A) 

LWA R0DNerd OKTAV 103,8+1,8 08(A) 

LWA 100Nord OKTAV 103,5+1,5 08(A) 

LWA ROONerO OKTAV 103,8+1,8118(A) 

LWA IlONord OKTAV 103,5+1,5118(E) 
LWA llDNerd OKTAV 103,5+1,5 dB(A) 

LWA 11DNord OKTAV 104,9+1,4d8(A) 

LWA IlONerd OKTAV 104,R+1,4d8(A) 

WICD 39218803/01 Oktav 102,0+1,5d8(A) 
WOCD 39218803/01 Oktav 102,0+1,Nd8(A) 

Windge- LWA 

schwin-
digkeit 

[m/e] [dR(A)] 

(15%) 1903,8 

(15%) 1907,3 

(95%) 0908,5 

(95%) 007,3 

(95%) 003,2 

(95%) 102,9 

(95%) 102,9 

(95%) 100,8 

(95%) 100,8 

(95%) 100,8 
(91%) 100,5 

(95%) 002,2 

190,1 012,90 

190,1 002,90 
(95%) 1902,2 

(95%) 1903,1 

(115%) 1903,1 

(95%) 003,1 

(95%) 103,1 

(95%) 103,1 

(RS%) 105,1 

(95%) 003.0 
(95%) 103,1 

(95%) 103,1 

(95%) 103,1 

(95%) 103,1 

(95%) 102,2 

(95%) 102,2 

(95%) 104,5 

(95%) 102,1 

(95%) 107,2 

(95%) 105,3 

(95%) 105,3 

(95%) 105,3 

(RN%) 105,3 

(95%) 108,3 

(95%) 105,3 
(95%) 105,3 

(95%) 104,5 

(95%) 104,5 

(95%) 104,5 
(95%) 105,3 

(95%) 105,3 

(95%) 105,5 

(95%) 105,5 

(95%) 105,5 

(95%) 105,5 

(95%) 105,5 

(95%) 102,2 

(95%) 105,2 

(95%) 1905,2 

(95%) 1905,2 

(95%) 105,2 

(95%) 105,2 

(95%) 105,2 

(95%) 105,2 

(95%) 105,2 
(95%) 105,2 

(95%) 105,3 

(95%) 105,3 

(95%) 103,5 
(95%) 103,5 

(Fee7se1zeeKree,0dn7e Seite).. 
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kD 
Windenergie-Analysen 

Projekt: 

Ormont 

Loenzie rter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

24.06.2024 09:52/3.6.377 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastuni PLAN-Zustand im erw. Einwirkbereich der Neuen 

... (Feertselzeorg eva evrherjgerSebter) 

Re-West 03 
Re-West 04 

RP-01 

RP-02 

RP-03 
RP-04 

RP-05 

RP-05 

RP-07 
RP-05 

RP-09 

90-10 

RP-11 
90-12 

RP-13 

RP-14 

RTOO (V112) 
RTO1 (V112) 

9T12 (V1t2) 

Soll 

Skl2 
5503 

5504 

SkIS 
WER 01 

WEH E-138 (01) 

WEH E-135 (02) 

Ost Nord 7 Beschreibung 

312.405 
312.055 

315.7e3 

315.973 

315.921 
310.149 

313.555 

313.045 

314.191 
314.455 

314.719 

314.990 

315_See 
315.275 

310.014 

310.527 

320.051 
320.400 

320.911 

322.409 

322.400 
321.994 

321.492 

321.449 
319.109 

315.418 

315.121 

5.575.504 
5.570.424 

5.577.271 

5.577.553 

5.577.790 
5.577.457 

5.577.071 

5.577.455 

5.577.514 
5.577.547 

5.577.529 

5.577.573 

5.575.991 
5.577.705 

5.577.173 

5.577.635 

5.575.434 
5.575.251 

5.575.273 

5.579.153 

5.577.749 
5.577.150 

5.575.9 59 

5.575.250 
5.578.535 

5.577.551 

5.577.447 

544.4 0-70 E-4/114m NH 
549,4 0-70 E-4/64m OH 

599,0 577/55m OH 

500.0 E- 55115.70/95m OH 

592,3 E- 55115.70/99m OH 
597.5 577195m OH 
575.0 977/55v OH 

575.5 S77/85m OH 

590,0 577/95m OH 
595,1 977/55m OH 

592,4 577/55m OH 

5953 S77/85m OH 
597,3 577/55m OH 
590,0 E-52E2/139m OH 

590,0 E-e2E2/138m OH Ja 

570,0 E- 9202/139m OH Ja 

549,3 VOO2J3MW/140m OH Nein 
050,0 VOO2J3MW/140m OH Nein 

549,9 V112j'3MW/140m OH Nein 

594,5 E- 115/149,09m Nein 

510,0 E- 115/149,09m Nein 
509,7 E- 115/149,09m Nein 

530,0 E- 115/149,09m Nein 

519,3 E-115/149,09m Nein 
510,0 WER 01 0-138 EP3 E... Ja 

500,0 0-138 EP313.500kW/... Ja 

595,1 0-135 EP3/3.5005W/... Ja 

WEA-Typ 

Ak- Hersteller 
tu-
elt 
Nein 
Nein 

Ja 

Nein 

Nein 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
Ja 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Immissionsort 
Nr. Name 

ENERCON 
ENERCON 

süswves 

ENERCON 

ENERCON 
SÜDWIND 

SÜDWIND 

SÜDWIND 

SÜDWIND 
SÜDWIND 

SÜDWIND 

SÜDWIND 

SÜDWIND 
ENERCON 

ENERCON 

ENERCON 

VESTAS 
VESTAS 

VESTAS 

ENERCON 

ENERCON 
ENERCON 

ENERCON 

ENERCON 
ENERCON 

ENERCON 

ENERCON 

IP 14a WA Hs. IP 14a WA Eis. Walenstr. 23, Ormont 
IP 14b WA Hs. IP 14b WA Eis. Walenstr. 8, Ormont 
IP 14c WA Eis. IP 14c WA Eis. Walenstr. 13, Ormont 
IP iSa (W) Eis. IP iSa (W) Eis. Kyllstr. 9, Ormont 
IP 16 IP 16 Kylstraße 10, Ormont 
IP 17 IP 17 Weinstraße 11, Ormont 
IP 18 IP 18 Weinstraße 15, Ormont 
IP 19 IP 19 Kirchweg 10, Ormont 
IP 22a (W) Eis. IP 22a (W) Eis. Rupbachstr. 7, Ormont 
IP 22b (W) Eis. IP 22b (W) Eis. Rupbachstr. 5, Ormont 
IP 24a (M) Hs. IP 24a (M) Hs. mögl. Haus, Ormont 

Abstände (m) 
WEA IP14aWAHs. IP14bWAHs. 

Az. 14-0310441 5633 
Hal101 2911 
HaIE02 2544 
E-1afl03 2247 
HaU04 1813 
HS 01 1349 
EIS 02 1179 
HS 03 3034 
HS 04 2995 
HS os 3169 
HS 06 1234 
H507 1532 
HS os 1765 
EIS 09 1579 
HS 10 1074 
HS 11 1433 
HS 12 1661 
HS 13 1300 
HS 14 1290 
EIS 15 1376 
EIS 16 1693 

5882 
2765 
2386 
2068 
1647 
1363 
1207 
3151 
3165 
3326 
1393 
1539 
1315 
1639 
1068 
1495 
1687 
1254 
1353 
1473 
1836 

Typ Nenn- Rotor-
leistung durch-

messer 
[5W] [m] [ns] 

0-70 54-2.000 2.100 71,0 114,0 USER 
0-70 04-2.000 2.000 71,0 54,0 USER 

577-1.500 1.501 77,0 85,0 USER 

E-55119.70-1.810 1.900 70,0 98,0 USER 

E-55118.70-1.810 1.800 70,0 58,0 USER. 
577-1.500 1.500 77,0 95,0 05ER 

S77-1.510 1.500 77,0 95,0 USER 

077-1.500 1.500 77,0 85,0 USER 

577-1.500 1.500 77,0 85,0 USER 
S77-1.510 1.500 77,0 95,0 USER 

077-1.500 1.500 77.0 95.0 USER 

577-1.500 1.500 77,0 85,0 USER 

577-1.500 1.500 77,0 85,0 USER 
E- 82E2-2.310 2.300 82,0 138,4 05ER 

E- 82E2-2.310 2.300 82,0 138,4 USER 

E- 82E2-2.300 2.311 82,0 138,4 USER 

V112-3.100 3.000 112,0 140,0 USER 
V112-3.501 3.111 112,0 141,0 USER 

V1t2-3.500 3.011 312,0 141,1 USER 

0-115-3.000 3.000 115,7 149,1 00ER 

0-115-3.000 3.000 115,7 149,1 05ER 
0-115-3.000 3.011 115,7 149.1 USER 

0-115-3.001 3.111 115,7 149,1 USER 

0-115-3.100 3.000 115,7 149,1 USER 
0-138 EP3 E3-4.250 4.250 038,3 150.0 05ER 

0-138 EP3-3.SII 3.510 338,3 131.3 05ER 

0-138 EP3-3.500 3.500 138,3 130.3 05ER 

Schaliwerte 

Nahen- Quelle Name 
höhe 

WICO 39250403/01 Oktav Il2,O+1,sdS(A) 
WICO 3925EA03151 Oktav 102,l+1,5d5(A) 

LWA SODOord OKTAV 102,3+1,5 dB(A) 

KAtter 25207-2 3fach REF. Oktav 103,I+1,5d9(A) 

KAtter 25207-2 3fach REF. Oktav 103,I+1,5d9(A) 
LWA SllOord OKTAV 102,3+1.5 dB(A) 

LWA S5DOord OKTAV 102,3+1,5 dB(A) 

LWA SIDOord OKTAV 102.3+1.5 dB(A) 

LWA S1DOord OKTAV 102,3+1,5 dS(A) 
LWA SIDNord OKTAV 102.3+1,5 dB(A) 

LWA SIDNord OKTAV 102.3+1.5 dB(A) 

LWA SlDNord OKTAV 102,3+1,5 dS(A) 

LWA SODOord OKTAV 102,3+1.5 dB(A) 
LWA SIDOord OKTAV 103,8+1,5 dB(A) 

Kcitter 219244-03.13 OKTAV 103,4+2,1 dS(A) 

KRtter 209244-03.05 OKTAV 98,9+2,1 d8(A) 

LWA SIDOord OKTAV 104,9+1,4d8(A) 
LWA S1DNvrd OKTAV 104,5+1,4d5(A) 

LWA SODOord OKTAV 104,9+1,4d8(A) 

KAt.215153-I1.I5 30.12 8MIs Oktav 104,9+1,5d8(A) 

KAt.215153-I1.I5 30.12 8M0 Oktav 104,9+1,5d9(A) 
KOI.215153-01.I5 30.02 EMIs Oktav 104,9+1,5d8(A) 

KAI.215153-I1.IS 30.12 8M0 Oktav 104,9+1,sd9(A) 

Hersteller SO Es Oktav 103,4+2.1dS(A) WO in OH 
Hersteller 88 NR 50(03/23) OKTAV 105,0+2,1 d8(A) 

LWA S1DNvrd 105,9+1,5 dB(A) 

LWA SbDOord 105,9+1,5 dB(A) 

Windge- [WA 
schwin-
digk5t 

[m/s] [d8[A)] 

(95%) 103,5 
(95%) 113,5 

(95%) 103,8 

(95%) 104.5 

(95%) 104,5 
(95%) 103,8 

(95%) 103,8 

(95%) 103,8 

(95%) 103,8 
(95%) 103,8 

(95%) 103,8 

(95%) 113,8 

(95%) 103,8 
(95%) 105,3 

(95%) 115,5 

(95%) 101,0 

(95%) 105,3 
(55%) 1IE,3 

(95%) 105,3 

(95%) 105.5 

(95%) 105,5 
(95%) 105,5 

(95%) 115,5 

9,0 105,5 
(95%) 107,1 

(95%) 107.5 

(95%) 107.5 

Anforderung Beurteilungspegel Anforderung erfüllt? 
Ost Nord Z Auf- Schall Von WEA 

punkt-
höhe 

[m] [rn] [dB(A)] [dß(A)] 
317.583 5.578.369 569,6 5,0 40,0 45,8 
317.836 5.578.406 550,0 5,0 40,0 45,5 
317.719 5.578.378 559,2 5,0 40,0 45,6 
317.991 5.578.536 543,7 5,0 40,0 45,3 
318.093 5.578.593 541,4 5,0 45,0 46,0 
318.238 5.578.546 544,1 5,0 45,0 46,1 
318.290 5.578.532 549,6 5,0 45,0 46,2 
318.172 5.578.227 555,7 5,0 45,0 45,3 
318.119 5.577.645 569,7 5,0 40,0 44,5 
318.083 5.577.672 563,3 5,0 40,0 44,4 
318.440 5.578.561 561,7 5,0 45,0 46,7 

IPi4cWA Eis. IP15a(W) IP 16 IP 17 
Hs. 

5758 6070 6184 6304 
2845 2584 2491 2483 
2471 2201 2104 2039 
2163 1876 1772 1739 
1735 1460 1362 1349 
1362 1296 1293 1410 
1198 1154 1162 1237 
3103 3148 3175 3309 
3092 3211 3262 3409 
3259 3358 3403 3546 
1323 1443 1501 1651 
1542 1463 1453 1563 
1798 1768 1774 1396 
1616 1602 1615 1742 
1075 993 989 1108 
1471 1462 1478 1608 
1681 1623 1620 1735 
1282 1143 1112 1205 
1328 1325 1345 1477 
1435 1477 1512 1651 
1800 1961 2029 2131 

IP 18 IP 19 IP 22a (W) 
Hs. 

6338 6123 5906 
2474 2802 3378 
2079 2407 2979 
1723 2050 2608 
1340 1663 2245 
1440 1637 2169 
1321 1495 2013 
3346 3482 3924 
3451 3520 3870 
3587 3676 4052 
1695 1748 2122 
1591 1302 2343 
1928 2110 2619 
1776 1943 2441 
1139 1333 1871 
1644 1802 2296 
1765 1964 2493 
1228 1471 2039 
1514 1664 2154 
1691 1309 2261 
2226 2245 2553 

IP 22b (W) 
hs. 

5877 
3357 
2959 
2592 
2223 
2123 
1971 
3881 
3826 
4008 
2073 
2303 
2577 
2393 
1831 
2254 
2452 
2002 
2111 
2213 
2510 

Schall 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

IP 24a (M) Eis. 

6495 
2403 
2003 
1634 
1273 
1510 
1403 
3433 
3565 
3694 
1319 
1651 
2001 
1358 
1215 
1730 
1829 
1272 
1605 
1793 
2356 

Fortsetzun nächste Seite)... 
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kD 
Windenergie-Analysen 

Projekt: 

Ormont 

Lenzie rter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

24.06.2024 09:52/3.6.377 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand im erw. Einwirkbereich der Neuen 

..('Foitsetzung von vorheriger Seite) 
WEA IP 14a WA Eis. IP 14b WA Eis. IP 14c WA Eis. IP 15a (W) IP 16 IP 17 IP 18 IP 19 IP 22a (W) IP 22b (W) IP 24a (M) Eis. 

Hs. Eis. Eis. 
1626 1786 1717 1832 1886 2035 2077 2141 2512 2463 2197 
1480 1647 1574 1702 1760 1910 1954 2004 2363 2319 2078 
2218 2302 2270 2276 2293 2421 2455 2616 3097 3054 2535 
2015 2107 2071 2090 2113 2244 2280 2428 2397 2854 2367 
1745 1387 1826 1915 1960 2105 2147 2235 2636 2592 2257 
1260 1183 1226 1050 1004 1083 1102 1366 1947 1910 1132 
1585 1540 1568 1423 1386 1470 1490 1747 2321 2284 1520 
2243 2354 2309 2351 2380 2515 2552 2685 3133 3089 2644 
1450 1588 1529 1618 1665 1811 1853 1936 2341 2297 1967 
3221 3358 3301 3373 3409 3547 3586 3701 4111 4067 3683 
2767 2528 2644 2395 2302 2153 2109 2194 2303 2332 1968 
2543 2318 2425 2218 2142 1992 1950 1961 1953 1988 1827 
2979 2766 2867 2687 2620 2472 2432 2403 2298 2338 2319 
2733 2487 2609 2315 2205 2072 2029 2219 2506 2523 1377 
3403 3196 3297 3116 3049 2900 2860 2832 2712 2754 2745 
3419 3228 3316 3176 3126 2984 2947 2865 2643 2692 2851 
3370 3146 3253 3046 2969 2818 2776 2788 2742 2780 2650 
2115 2371 2247 2545 2655 2788 2827 2662 2620 2577 2985 
1414 1669 1544 1349 1961 2089 2127 1951 1918 1875 2285 
1157 1408 1233 1594 1708 1829 1865 1672 1620 1577 2023 
3165 2919 3041 2756 2650 2510 2467 2628 2350 2873 2316 
3621 3375 3498 3202 3091 2959 2917 3106 3367 3387 2765 
1823 1658 1734 1642 1620 1497 1467 1308 1034 1081 1417 
2162 2003 2072 1996 1976 1855 1826 1659 1326 1379 1776 
2623 2452 2529 2429 2398 2268 2236 2100 1304 1855 2166 
2523 2321 2415 2259 2205 2062 2024 1957 1306 1848 1927 
1903 1679 1785 1587 1517 1369 1328 1320 1344 1376 1217 
584 809 705 932 1027 1176 1220 1162 1430 1387 1371 

2366 2139 2255 1943 1827 1735 1702 1937 2446 2447 1566 
2612 2382 2499 2187 2071 1973 1938 2213 2648 2653 1798 
2260 2025 2145 1333 1718 1612 1576 1842 2272 2276 1433 
2291 2050 2172 1865 1750 1631 1593 1833 2219 2228 1443 
2043 1808 1930 1622 1507 1390 1352 1599 2008 2014 1203 
1931 1686 1809 1509 1397 1268 1227 1445 1316 1825 1075 
2467 2229 2350 2040 1924 1813 1776 2030 2434 2442 1630 
2153 1935 2049 1738 1623 1537 1507 1802 2285 2282 1376 
2601 2379 2493 2181 2067 1980 1949 2239 2705 2705 1816 
2597 2352 2474 2179 2068 1935 1893 2088 2388 2404 1741 
2160 1917 2036 1773 1675 1528 1484 1601 1303 1825 1339 
5803 6059 5934 6245 6358 6481 6516 6307 6105 6075 6673 
5686 5940 5815 6122 6234 6361 6398 6200 6026 5994 6556 
5496 5747 5623 5932 6046 6169 6205 5999 5306 5776 6362 
5262 5512 5337 5699 5813 5934 5968 5756 5549 5519 6126 
2098 2337 2216 2531 2647 2755 2786 2554 2346 2314 2941 
1882 2129 2005 2318 2433 2550 2584 2373 2230 2192 2741 
1752 2005 1830 2189 2302 2426 2463 2272 2187 2145 2621 
1684 1922 1801 2116 2232 2340 2371 2142 1959 1924 2526 
3953 4209 4085 4381 4490 4625 4665 4499 4416 4377 4823 
3836 4092 3967 4268 4379 4511 4549 4370 4257 4220 4707 
3491 3747 3621 3924 4035 4166 4204 4023 3913 3875 4362 
3224 3479 3354 3658 3769 3899 3937 3755 3645 3607 4095 
2951 3207 3031 3385 3496 3626 3664 3434 3383 3344 3822 
2673 2933 2808 3112 3223 3353 3391 3209 3112 3073 3549 
2332 2563 2444 2760 2875 2975 3004 2756 2496 2469 3156 
1456 1702 1579 1893 2007 2123 2157 1946 1328 1787 2313 
1963 2192 2074 2389 2504 2604 2633 2335 2137 2108 2784 
1275 1510 1390 1706 1821 1927 1958 1729 1575 1536 2112 
3112 2947 3020 2929 2900 2770 2738 2597 2271 2325 2668 
3500 3331 3407 3306 3271 3138 3105 2978 2666 2720 3027 
3909 3725 3809 3682 3636 3496 3460 3365 3104 3155 3368 
4887 4646 4763 4504 4406 4259 4215 4318 4400 4433 4069 
4913 4677 4791 4548 4456 4306 4262 4335 4362 4397 4121 
4550 4326 4433 4223 4143 3992 3950 3968 3905 39e44 3820 
4239 4032 4130 3958 3893 3745 3704 3668 3508 3553 3591 

EIS 17 
EIS 18 
EIS 19 
EIS 20 
EIS 21 
EIS 22 
EIS 23 
HS 24 
EIS 25 (E-92) 
EIS 25(V90) 
KA 1 
KA 2 
KA 3 
KA 4 
KA 5 
KA 6 
KA 7 
Ke 1 
Ke 2 
Ke 3 
KG 1 
KG 2 
DrOl 
Dr02 
Dr03 
Dr04 
Dr05 
DT 09 
DT 10 
DT 11 
DT 12 
DT 13 
DT 14 
DT 15 
DT 16 
DT 17 
DT 18 
DT19 (V112) 
DT2O (V112) 
Ro.-West 01 
Ro.-West 02 
Ro.-West 03 
Ro.-West 04 
RP-01 
RP-02 
RP-03 
RP-04 
RP-05 
RP-06 
RP-07 
RP-08 
RP-09 
RP-10 
Rp-11 
RP-12 
RP-13 
RP-14 
RT1O (V112) 
RT11 (V112) 
RT12 (V112) 
SkOl 
Sk02 
Sk03 
Sk04 

Fo,tsetzun nächste Seite 
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Prcdekt: 

Ormont 

Lizenzierter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

24.06.2024 09:52/3.6.377 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand im erw. Einwirkbereich der Neuen 

...(Foitsetzutg von vor/ieriger5efte) 
WEA IP 14a WA Hs. IP 14b WA Hs. IP 14c WA Hs. IP 15a (W) IP 16 IP 17 IP 18 IP 19 IP 22a (W) IP 22b (W) IP 24a (M) Hs. 

Hs. Hs. Hs. 
4384 4190 4281 4134 4080 3935 3897 3827 3604 3654 3794 
1573 1331 1453 1149 1036 912 872 1116 1547 1549 722 
2306 2558 2433 2743 2857 2979 3015 2815 2685 2647 3173 
2715 2967 2842 3152 3265 3389 3425 3226 3086 3050 3582 

5k05 
WEA 01 
WKA E-138 (01) 
WKA E-138 (02) 
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Wie die vorangegangene Berechnung „Gesamtbelastung PLAN-Zustand im erw. Einwirkbe reich der Neuen" 
(nach Repowering) zeigt, gelten die Immissionspunkte IP 14a WA Hs. - IP 14c WA Hs., IP 15a (W) Hs., IP 16 
- IP 19, IP 22a (W) Hs., IP 22b (W) Hs. und IP 24a (M) Hs. unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gem. 
TA-Lärm 3.2.1 eine bis zu 1 dB(A) Überschreitung des Richtwertes zulässig ist und der Rundungsgrundsätze 
der DIN 1333 als überschritten. 

Dementsprechend müssen die vorgenannten Immissionspunkte in einer Vergleichsbetrachtung der Zusatzbe-
lastung des Ist-Zustandes (4 x E-33/300 kW) und des Plan-Zustandes (1 x E-138 EP3 E3) einander gegen-
übergestellt werden, um darzustellen, dass der lmmissionsbeitrag der neu geplanten Windkraftanlage niedri-
ger ist als der der zu ersetzenden Anlagen. Siehe dazu nachfolgenden Auszug aus den LAI-Vollzugshinwei-
sen zum § 16b BlmSchG, Seite 10: 

„Im Rahmen der Anwendung der Regelung ist zunächst zu ermitteln, ob die Gesamtbelastung nach Realisie-
rung des Repoweringvorhabens oberhalb der Richtwerte der Nummer 6.1 der TA Lärm liegen wird, denn nur 
dann bedarf es der Vergleichsbetrachtung des Absatz 3. Für den Fall, dass die Gesamtbelastung an den maß-
geblichen Immissionsorten den lmmissionsricht wert einhält, dürfte die neue Anlage auch lauter als die alte 
werden." 

Dementsprechend haben wir auf den nachfolgenden Seiten für die oben genannten, überschrittenen Immissi-
onspunkte zuerst eine Berechnung der lmmissionsbeiträge der Altanlagen E-33/300 kW (OT 01, OT 02, OT 03 
und OT 07), anschließend eine Berechnung der lmmissionsbeiträge der neu geplanten Windenergieanlage 
E-1 38 EP3 E3 (WEA 01) durchgeführt. 

Die Ergebnisse dieser beiden Berechnungen haben wir im Anschluss anhand einer Vergleichstabelle ei-
nander gegenübergestellt. 
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IP 14a WA Eis. 
IP 14bWAHs. 
IP 14c WA Eis. 
IP 15a (W) Eis. 
IP 16 
IP 17 
IP 18 
IP 19 
IP 22a (W) Eis. 
IP 22b (W) Eis. 
IP 24a (M) Eis. 

Irnmissionsbeiträge Altanlagen (4 x E-331300 kW) AP 
Prcsekt: 

Ormont 

kD 
Windenergie-Analysen 

Lizenzierter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

24.06.2024 10:06/3.6.377 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Immissionsbeiträge Altanlagen 4 x E-33/300kW 

150 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9613-2 
'Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, CO: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm 
festgesetzt auf: 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet / Kurgebiet u.ä.: 35 dB(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A) 

Alle Koordinatenangaben in: 
UTM (north)-ETRS39 Zone: 32 

WEA 

OT Dl 
0T02 
OT 03 
OT 07 

WEA-Typ 
Ost Nord 7 Beschreibung 4k- Hersteller Typ 

tu-
cli 

319.383 
319.459 
319.378 
319.240 

5.578.543 
5.578.663 
5.578.733 
5.578.658 

[m] 
619,0 [-33/300kW/33... Nein 
610,0 [-33/300kW/44... Nein 
611,9 E-33/300kW/33... Nein 
613,2 E-33/300kW/33... Nein 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Immissionsort 
Nr. Name 

IP 14a WA Eis. IP 14a WA Hs. Walenstr. 23, Ormont 317.606 5.578.366 
IP 14b WA Hs. IP 14b WA Eis. Walenstr. 8, Ormont 317.849 5.578.403 
IP 14c WA Eis. IP 14c WA Eis. Walenstr. 13, Ormont 317.730 5.578.374 
IP iSa (W) Eis. IP iSa (W) Hs. Kylstr. 9, Ormont 318.000 5.578.531 
IP 16 IP 16 Kyllstraße 10, Ormont 318.103 5.578.584 
IP 17 IP 17 Weinstraße 11, Ormont 318.246 5.578.536 
IP 18 IP 18 Weinstraße 15, Ormont 318.290 5.578.532 
IP 19 IP 19 Kirchweg 10, Ormont 318.172 5.578.227 
IP 22a (W) Eis. IP 22a (W) Hs. Rupbachstr. 7, Ormont 318.119 5.577.645 
IP 22b (W) Eis. IP 22b (W) Hs. Rupbachstr. 5, Ormont 318.083 5.577.672 
IP 24a (M) Eis. IP 24a (M) Hs. mögl. Eiaus, Ormont 318.440 5.578.561 

Abstände (m) 
WEA 

Schall-Immissionsort OT 01 OT 02 OT 03 OT 07 
1786 1877 1810 1660 
1540 1631 1564 1414 
1661 1753 1686 1536 
1383 1465 1393 1247 
1281 1358 1284 1139 
1137 1219 1149 1001 
1093 1176 1106 953 
1252 1359 1308 1152 
1550 1683 1664 1511 
1565 1695 1674 1520 
943 1024 954 806 

ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 
ENERCON 

[-33-300 
[-33-309 
[-33-300 
[-33-309 

(C) 

JO 
‚P4 'Hs. IP 1?3. 

IPlIP 

‚eIP19 

-an, 4n h 

7: (7  

- ' P2WHs 

tir 

---5-

•:\ ‚: 

OT 

A. 

0penSbietMap contributors Data OpentreetMap and contributor, 0DbL  

* Existierende WEA 
Maßstab 1:25.000 

• Schall-Immissionsort 

Schallwerte 
Nenn- Rotor- Nahen- Quelle Name 
leistung durch- höhe 

messer 
[kW] [m] [m] 
300 33,0 34,0 USER LWA SGD Nord Ref.OKTAV 100,0 dB(A) 
300 33,0 44,0 USER LWA 5W Nord Ref.OKTAV 102,0 dB(A) 
300 33,0 34,0 USER LWA SGD Nord Ref.OKTAV 100,0 dB(A) 
309 33,0 34,0 USER LWA 500 Nord Ref.OKTAV 190,9 dB(A) 

Windge- LWA 
schwin-
digkeit 
[mf s] [dB(A)] 
(95%) 100,0 
(95%) 102,0 
(95%) 100,0 
(95%) 100,0 

Anforderung Beurteilungspegel Anforderung erfüllt? 
Ost Nord Z Auf- Schall Von WEA Schall 

punkt-
höhe 

[mj Im] [dB(A)1 [dB(A)] 
569,6 5,0 40,0 32,1 Ja 
550,0 5,0 40,0 33,8 Ja 
559,2 5,0 40,0 32,9 Ja 
543,7 5,0 40,0 35,1 Ja 
541,4 5,0 45,0 36,0 Ja 
544,1 5,0 45,0 37,3 Ja 
549,6 5,0 45,0 37,7 Ja 
555,7 5,0 45,0 36,0 Ja 
569,7 5,0 40,0 33,4 Ja 
563,3 5,0 40,0 33,3 Ja 
561,7 5,0 45,0 39,4 Ja 
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Immissionsbeiträge Neuplanung WEA 01 (E-138 EP3 E3) 
Projekt: 

Ormont 

Leenzierter Anwender: 

reko GmbH & Co. KG 
Sander Bruch Str. 10 
DE-33106 Paderborn 
+49 (0) 5254/9528129 

Berechnet: 

24.05.2024 10:09/3.6.377 

DECIBEL - Hauptergebnis 
Berechnung: Immissiorisbeiträge Neuslanung WEA 01 E-138 EP3 E3 

150 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm 150 9513-2 
Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors 

Lautester Wert bis 95% Nennleistung 
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, CO: 0,0 dB 

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm 
festgesetzt auf: 

Industriegebiet: 70 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A) 
Reines Wohngebiet / Kurgebiet u.ä. : 35 dB(A) 
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 
Kur- und Feriengebiet: 35 dß(A) 

(C) 
Alle Koordinatenangaben n: 
UTM (north)-ETRS8Y Zone: 32 

WEA 

OpenStreetMap ontributors Data OpenStreetMap and contributors 0DbL 

A Neue WEA 

WEA-Typ Schallwerte 
0t Nord 7 Beschreibung Ab- Hersteller Typ Wenn- Rotor- Waben- Quelle Name 

tu- lestung durch- höhe 

[m] [kW] [m] [m] 
WEA 01 319.108 5.578.635 510,0 WEA 01 E-138 EP]...Ja ENERCON E-1]B Ei'] E]-4.250 4.250 138,] 150,0 USER 1-lersteier BM NR In (03/2]) OKTAV 105,0+2,1 dB(A) (95%) 107,1 

Maßstab 1:30.000 
Schall-Immissionsort 

Berechnungsergebnisse 

Beurteilungspegel 
Schall-Immissionsort 
Nr. Name Ost Nord Z Auf- Schall Von WEA Schall 

punkt-
höhe 

[mj [m] [dB(A)] [dB(A)] 
IP 14a WA Hs. IP 14a WA Hs. Walenstr. 23, Ormont 317.605 5.578.366 569,6 5,0 40,0 30,6 Ja 
IP 14b WA Hs. IP 14b WA Hs. Walenstr. 8, Ormont 317.849 5.578.403 550,0 5,0 40,0 32,5 Ja 
IP 14c WA Hs. IP 14c WA Hs. Walenstr. 13, Ormont 317.730 5.578.374 559,2 5,0 40,0 31,5 Ja 
IP iSa (W) Hs. IP iSa (W) Hs. Kyllstr. 9, Ormont 318.000 5.578.531 543,7 5,0 40,0 34,2 Ja 
IP 16 IP 15 Kylistraße 10, Ormont 318.103 5.578.584 541,4 5,0 45,0 35,3 Ja 
IP 17 IP 17 Weinstraße 11, Ormont 318.245 5.578.536 544,1 5,0 45,0 35,7 Ja 
IP 18 IP 18 Weinstraße 15, Ormont 318.290 5.578.532 549,6 5,0 45,0 37,1 Ja 
IP 19 IP 19 Kirchweg 10, Ormont 318.172 5.578.227 555,7 5,0 45,0 34,5 Ja 
IP 22a (W) Hs. IP 22a (W) Hs. Rupbachstr. 7, Ormont 318.119 5.577.645 569,7 5,0 40,0 30,8 Ja 
IP 22b (W) Hs. IP 22b (W) Hs. Rupbachstr. 5, Ormont 318.075 5.577.630 563,3 5,0 40,0 30,8 Ja 
IP 24a (14) Hs. IP 24a (M) Hs. mögl. Haus, Ormont 318.440 5.578.561 561,7 5,0 45,0 39,1 Ja 

We/ge- tWA 

digkodt 
[m/s] [dB(A)] 

Abstände (m) 
WEA 

Schall-Immissionsort WEA 01 
IP 14a WA Hs. 1573 
IP14bWAHs. 1331 
IP14cWAHs. 1453 
IP iSa (W) Hs. 1149 
IP 15 1036 
IP 17 912 
IP 18 872 
IP 19 1116 
IP 22a (W) Hs. 1547 
IP 22b (W) Hs. 1549 
IP 24a (14) Hs. 722 

Anforderung Beurteilungspegel Anforderung erfüllt? 
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Vergleich Immissionsbeiträge Altanlagen und Neuplanung 

In der nachfolgenden Tabelle haben wir für die 11 zu untersuchenden Immissionspunkte die Immissionsbei-
träge der Altanlagen (4 x E-33/300kW) mit den Immissionsbeiträgen der Neuplanung (1 x E-138 EP3 E3) ver-
glichen. 

IP-Bezeich n u ng Richtwert 
Immissionsbeitrag 

Altanlagen (E-33/300 kW) 

Immissionsbeitrag 

Neuplanung (E-138 EP3 E3) 
Differenz 

IP 14a WA Hs. GM 40 32,1 30,6 -1,5 

IP 14b WA Hs. GM 40 33,8 32,5 -1,3 

IP 14c WA Hs. 40 32,9 31,6 -1,3 

IP 15a (W) Hs. GM 40 35,1 34,2 -0,9 

IP 16 45 36,0 35,3 -0,7 

IP 17 45 37,3 36,7 -0,6 

IP 18 45 37,7 37,1 -0,6 

IP 19 45 36,0 34,5 -1,5 

IP 22a (W) Hs. GM 40 33,4 30,8 -2,6 

IP 22b (W) Hs. GM 40 33,3 30,8 -2,5 

IP 24a ( M) Hs. 45 39,4 39,1 -0,3 

Anhand der Vergleichstabelle kann festgestellt werden, dass die Immissionsbeiträge der Neuplanung die 
Immissionsbeiträge der Altanlagen unterschreiten. 

Demzufolge stehen der Genehmigung der geplanten Repowering-WEA vom Typ E-1 38 EP3 E3 auf 
160 m Nabenhöhe im Betriebsmodus „BM NR Is" zur Nachtzeit im Zuge eines Verfahrens nach §16b 
BImSchG keine schalltechnischen Belange entgegen. 
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Qualität der Prognose 

Die Definition des oberen Vertrauensbereiches bezieht sich unter anderem auch auf den Beitrag „Zum Nach-
weis der Einhaltung der Immissionswerte mittels Prognose" vom 08.02.200 1 des Landesumweltamtes NRW. 

Hierbei wird davon ausgegangen, dass bei einer Pegeldifferenz von 2,5 dB(A) für nicht dreifach vermessene 
Anlagen, der ermittelte Beurteilungspegel mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% unterhalb des Richtwer-
tes liegen wird. 

Gemäß dem oben zitierten Artikel und den Festsetzungen in den neuen LAI-Hinweisen mit Stand 30.02.2016, 
wird der obere Vertrauensbereich wird wie folgt bestimmt: 

Man ermittelt zunächst die Standardabweichung der gesamten Prognose mit der Formel: 

'2 2 
U  2 

ges = (T  + U + Up0gj 

In der Formel werden folgende Parameter bestimmt. 

Einmal i5to-R die Vergleichsstandardabweichung, die in der Richtlinie ISO 3740 und ISO 3747 beschrieben 
wird. „Diese Vergleichsstandardabweichung ist die Standardabweichung der Messergebnisse, die bei Einhal-
tung der im Messverfahren festgelegten Messbedingungen bei Wiederholungsmessungen an derselben Ma-
schine bei exakt gleichen Betriebsbedingungen, jedoch bei Messungen in verschiedenen Labors und durch 
verschiedene Personen auftreten kann." Sie wird in verschiedene Genauigkeitsklassen eingeteilt und hier in 
Anlehnung an die LAI-Hinweise mit 0,5 dB(A) angesetzt. 

Des Weiteren gibt es in der Formel das o-p. o-p ist die Produktionsstandardabweichung und kennzeichnet die 
Streuung der Messwerte, die bei Wiederholungsmessungen an Maschinen gleicher Bauart und gleicher Serie 
aufgrund der innerhalb der Serie zulässigen Fertigungstoleranzen auftritt. Lt. LAI-Hinweisen soll für einfach 
vermessene Anlagen ein Ersatzwert von 1,2 dB(A) gewählt werden. 

Das UProgn kennzeichnet die Standardabweichung des Prognoseverfahrens. Sie wird unter anderem in der 
DIN ISO 9613-2 angegeben. Auf Grund des vermeintlich besseren Prognosemodells des Interimsverfahrens 
wurde in den LAI-Hinweisen mit Stand 30.06.2016 die Unsicherheit des Prognosemodells von 1,5 auf 1,0 
dB(A) verringert. 

d) Unsicherheit des Prognosemodells 
Die Unsicherheit des Prognosemodells wird wie folgt berücksichtigt: 

7Prg 1 dB 

Auszug LAI-Hinweise Stand 30.06.2016 

Werden nun alle drei Werte ermittelt, so kann daraus nach obiger Formel die Standardabweichung der gesam-
ten Prognose ermittelt werden. Mit diesem ermittelten Wert und der Standardnormalvariable z, bei einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 10% beträgt z = 1,28, kann der obere Vertrauensbereich aus 

L0 "28 ges 

berechnet werden. 
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Der lmmissionsrichtwert ist mit der gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% in diesem Fall eingehalten, 
wenn der prognostizierte Wert, mcl. des Aufschlags auf den Schallleistungspegel von 1,28 * 1,64 dB ~ 2,1 dB, 
für einfach vermessene Anlagen, bzw. Herstellerangaben ae nach Dokumentation enthaltener Sicherheiten) 
den Richtwert nicht übersteigt. 

Der obere Vertrauensbereich für mehrfach vermessene Anlagen liegt gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016 
deutlich unterhalb des voran gegangen berechneten Wertes von 2,1 dB(A). Dieser obere Vertrauensbereich 
kann bei mehrfach vermessenen Anlagen teilweise bis auf ca. 1,4 dB(A) sinken. 
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Abschlussbetrachtung 

Im Auftrag der wurde der Standort auf den Flächen 
der Ortsgemeinde Ormont für 1 Windenergieanlage vom Typ Enercon E-138 EP3 E3 auf 160 Meter Naben-
höhe schalltechnisch untersucht. 

Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose handelt es sich um eine Überarbeitung der ursprünglichen 
Prognose vom 23.02.2024, die die Nachforderungen und Änderungswünsche der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord gem. Mail vom 30.04.2024 berücksichtigt. 

Bei dieser Planung handelt es sich um ein Repowering-Vorhaben nach § 16b BlmSchG. Im Zuge des Ände-
rungs- bzw. Repoweringverfahrens sollen die zwischen 200 und 400 Meter südöstlich des neu geplanten Stan-
dortes bestehenden WKA E-33 auf 34 m bzw. 44 m Nabenhöhe (OT 01, OT 02, OT 03 & OT 07) abgebaut 
und durch die oben beschriebene E-1 38 EP3 E3 (WEA 01) ersetzt werden. Die Koordinaten der Standorte und 
die Daten der Altanlagen sowie der neu geplanten Anlage können den Tabellen im Kapitel „Aufgabenbeschrei-
bung" entnommen werden. 

Die hier betrachtete, neue Windkraftanlage vom Typ E-138 EP3 E3 wird gemäß Hersteller-Datenblatt 
Nr. D02438346_3.0 vom 02.03.2023 der Enercon GmbH im Betriebsmodus „BM NR Is" mit einem A-bewerte-
ten Schallleistungspegel von 105,0 dB(A) frequenzselektiv gemäß dem im Dokument angegebenen Oktav-
spektrum berücksichtigt. 

Laut „MERKBLATT für Vorhaben zur Errichtung von Windenergieanlagen ( ... )" der Struktur- Und Genehmi-
gungsdirektion Nord sollen Immissionsprognosen auf Grundlage der „LAI-Hinweise zum Schallimmissions-
schutz bei Windkraftanlagen"  mit Stand 30.06.2016 erstellt werden. Kernstück in den LAI-Hinweisen ist die 
Verwendung des so genannten Jnterimsverfahrens"  welches den Wegfall der Bodendämpfung, sowie den 
Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven Schallein-
gangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose soll geprüft werden, ob die Vorgaben des § 16b BlmSchG 
Abs. 3 für ein Änderungsverfahren, gemäß Gesetz zur Beschleunigung von immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren  (Bundesdrucksache 277/24), erfüllt werden können. Dort heißt es: 

„(3) Die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2 darf 
nicht versagt werden, wenn nach der Modernisierung nicht alle lmmissionsrichtwerte der technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber 

1. der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach dem Repowering absolut niedriger ist als 
der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen" 

Die Vergleichsberechnung der lmmissionsbeiträge der Altanlagen und der Neuplanung an den nachfolgend 
aufgeführten, im Verhältnis zum Richtwert am stärksten belasteten Immissionspunkten, zeigt bei einer Wind-
geschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe, bzw. bei 95 % der Nennleistung, folgende Ergebnisse: 

IP-Bezeichnung ung Richtwert 
Immissionsbeitrag 

Altanlagen (E-33/300 kW) 

Immissionsbeitrag 

Neuplanung (E-138 EP3 E3) 
Differenz 

IP14aWAHs. 40 32,1 30,6 -1,5 

IP 24a ( M) Hs. 45 39,4 39,1 -0,3 
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Wie voran gegangener Tabelle für die beispielhaft ausgewählten Immissionspunkte IP 14a WA Hs. und 
IP 24a (M) Hs. zu entnehmen ist, unterschreiten die lmmissionsbeiträge der neu geplanten Enercon 
E-138 EP3 E3 im BM NR Is die lmmissionsbeiträge der Altanlagen Enercon E-33/300 kW an diesen sowie 
auch an allen anderen Immissionspunkten (siehe dazu komplette Tabelle im Kapitel „Vergleich lmmissionsbei-
träge Altanlagen und Neuplanung"). 

Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der lmmissionsbeitrag der neu geplanten Windenergiean-
lage niedriger ist als der lmmissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen und die Vorgaben des 
§16b Abs. 3 für ein entsprechendes Änderungsverfahren damit erfüllt sind. 

Folgt man den vorangegangen beschriebenen Ansätzen und Ausführungen, so bestehen gegen das geplante 
Repowering im Änderungsverfahren nach § 16b BlmSchG (Rückbau der Altanlagen OT 01, OT 02, OT 03 und 
OT 07 vom Typ E-33/300 kW auf 34 m bzw. 44 m Nabenhöhe und Neuerrichtung einer E-138 EP3 E3) im 
Falle einer Beurteilung nach der TA-Lärm inkl. Berücksichtigung des § 16b Abs. 3 BlmschG und der Vollzugs-
hinweise des LAI zum § 16b mit Stand vom 10.08.2022 unter folgenden Voraussetzungen keine Bedenken: 

- Die für die Untersuchung zugrunde gelegten Schalleistungspegel der 
Windenergieanlagen werden eingehalten, 

- die für die Berechnung verwendeten Nabenhöhen werden nicht erhöht, 

- der Standort der Windenergieanlage wird nicht verändert und 

- es werden keine bauplanungstechnisch relevanten auffälligen Einzeltöne oder 
impulsartige Geräusche von der Anlage abgestrahlt. 

Der ausführenden Firma dieser Untersuchung sind keine weiteren Vorbelastungen am Standort, die nach dem 
BlmSchG bzw. nach der TA-Lärm relevant sein könnten, bekannt. 

Falls der prüfenden Behörde doch noch weitere Vorbelastungen bekannt sein sollten, müssten die Vorbelas-
tungen mit den anzusetzenden Pegeln übermittelt werden und in die Betrachtung mit einbezogen werden. 

Eine Veränderung der Basisdaten führt zwangsläufig zu einer Veränderung der Schallsituation und die hier 
abgebildeten Ergebnisse treffen nicht mehr zu und würden eine neue Berechnung erforderlich machen. 
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Anhang 1: E-138 EP3 E3: Herstellerdatenblatt Nr. D02438346_3.O (BM NR Is) 

Technisches Datenblatt 
Oktavbandpegel leistungsoptimierter Schallbetriebe 

ENERCON Windenergieanlage E-138 EP3 E314260 kW mit 
TES (Trailing Edge Serrations) 

iN ENERCON 
ENERGIE FÜR DIE WELT 
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iM ENERCON 
ENERGIE FÜR DIE WELT 

1 Verf ü gbare Betriebsmodi 
In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Betriebsmodi für welche Turmvarian-
ten bzw. Nabenhöhen verfügbar sind. 

Tab. 1: Verfügbare Betriebsmodi 

Be- Turmvariante und Nabenhöhe (NH) 

triebs- E-138 EP3 E-138 EP3 E-138 EP3 V E-138 EP3 V E-138 EP3 
modus E3-ST-81 -FB- E3-ST-99-FB- E3-HST-1 11- E3-HST-1 31- E3-HT-160-

C-01 C-01 FB-C-01 FB-C-01 ES-C-01 

NH81m NH99m NH111m NH131m NH16Om 

NRls x x x x x 

NRlls x x x x x 

NRllls x x x x 

x = verfügbar 

- = nicht verfügbar 

1 
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iN ENERCON 
ENERGIE FÜR DIE WELT 

4 Oktavbandpegel des lautesten Zustands 

4.1 Betriebsmodus NR 1 s 

Folgende Oktavbandpegelwerte gelten unter Berücksichtigung der im Datenblatt Leis-
tungsoptimierte Schallbetriebe aufgeführten Unsicherheiten. 

Tab. 2: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe VH 

in m/sVOktavbandmittenfrequenz in Hz 
1 w 1 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

8,5 75,8 85,3 91,5 95,6 99,0 100,8 97,3 88,7 71,3 

4.2 Betriebsmodus NR II s 

Folgende Oktavbandpegelwerte gelten unter Berücksichtigung der im Datenblatt Leis-
tungsoptimierte Schallbetriebe aufgeführten Unsicherheiten. 

Tab. 3: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe VH 

H in m/s'Oktavbandmittenfrequenz in Hz 

1 31,5 63 125 250 500 Ion 1000 2000 4000 8000 1 
8 74,5 84,0 90,4 94,8 98,0 99,8 96,3 87,5 70,0 

4.3 Betriebsmodus NR III s 

Folgende Oktavbandpegelwerte gelten unter Berücksichtigung der im Datenblatt Leis-
tungsoptimierte Schallbetriebe aufgeführten Unsicherheiten. 

Tab. 4: Oktavbandpegel in dB(A), bezogen auf Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe VH 

97 'VOktavbandmittenfrequenz in Hz M - a  -1 31,5 63 125 250 SOO 'TlOOO2OOO ' 4OOO8OOOi 

9 73,9 83,2 89,3 93,4 96,5 99,6 95,5 86,6 69,2 
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aus LAI 

63Hz -20,3 

125Hz -11,9 

250Hz -7,7 

500Hz -5,5 

1000Hz -6,0 

2000Hz -8,0 

4000Hz -12,0 

8000Hz -22,9 
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Anhang 2: E-331300 kW: Referenzspektren für gen. LWA der SGD Nord 

Referenzspektrum Gen. LWA gern. Angaben der SGD Nord (OT 01, OT 03, OT 07) - hier Wert eingeben 

J 100 dB(A) 
79,7 

88,1 

92,3 

94,5 

94,0 

92,0 

88,0 

77,1 

Referenzspektrum Gen. LWA gern. Angaben der SGD Nord (OT 02) 

aus LAI 

63Hz -20,3 

125Hz -11,9 

250Hz -7,7 

500Hz -5,5 

1000Hz -6,0 

2000Hz -8,0 

4000Hz -12,0 

8000Hz -22,9 

81,7 

90,1 

94,3 

96,5 

96,0 

94,0 

90,0 

79,1 

hier Wert eingeben 

102 dB(A) 

-1-
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Anhang 3: Auszug aus den LAI-Vollzugshinweisen zu §16b Abs. 3 BImSchG v. 10.08.2022 

3 § 16b Absatz 3 BlinSehG 

'Die Gen ehm igung einer W.ndenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absat 2 

darf nicht versagt werden, wenn nach der Modernisierung nicht aii'er Iinmissionsrichtu'erte der 

technischen _.4nleitung zum Schi t gegen Lar in eingehalten werden, wenn aber 

1. der IimnissionsbL'itrag der JndenergicanIagc nach der Modcrnisienmg niedriger ist als der 

Iminissionsbeitrag der durch sie eietien Windeneiiean]agen und 

2 • die Windenergieanlage dem Stand der Technik- entspricht. 

In § 1 6b Absatz i BTrnSchG kommt für das Repowenug von Windenergieanlag.en im Hinblick auf 
LrmscImtzbe1auge der Gedanke eLner ‚Verbessenrngsgenehnigun" zum Ausdruck Die Regelung 

erniöglicht das Repowering von wiiidenergieaulagen, wenn nach der Modernisienmg hinsichtlich der 

Gesamtbelastung nicht alle Iiurnissionsrichtwerte der TA L•rm eingehalten werden, die 

Tnimissions.sitiiation aber insreSmt1it verbessert wirdl 

Die Verbesserung ergibt sich konkret aus dem Unistand, dass der I[nimissionsbeitrag der 

Windenergieanlage nach der Modemi5iemng niedriger ist als der ]iirinussionsbeitrag der durch sie 

ersetzten Winclenergieaulageu ( 16b Absatz 3 Nummer 1 BIinSchG Berechnung des Delta). 
Außerdem muss die Windeuerieanlage dein Stand der Technik entsprechen (§ 16b Absatz 3 

Nummer 2 BlniSchG) 

Im Rahmen der Anwendung der Regelung ist zuntchst zu emutteIr, ob die Gesanitbelastiiug nach 

Realisierung des Repoweringvorha1ens oberhalb der Richtwerte der Nimmier 6J der TA Lmi liegen 

wird, denn nur dann bedarf es der Vergleichstmetrachtung des Absatz 3 Für den Fall, dass die 

Gesamtbelastung an den maßgeblichen Tnunissionsorten den lininissionsnchtwert einhalt, dttrfte die. 

neue Anlage auch lauter als die alte werdeit 

Ist diese Voraussetzung erfitlit% sind die konkreten Lrnniissionsbeitrtge der Neuanlage und der durch 

diese ersetzten Windenergieanlagen zu vergleichen. Gemn1f3 § 15b Absatz 3 Nummer 1 BImSchG 
muss der Teilbeitrag der Windenergieanlage au den inaligebliehen Imrnissiomisorteti nach dem 

Repowering niedriger sein als der Iuuuissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergien1gen Ein 
niedrigerer Irnmissiousbeitrag muss unter Berttcksichtiging der statistischen Unsicherheiten (siehe 

dazu nachstehende Abs ätze) der einzelnen Teilpegel ausreichend sicher gewalirleistet sein. 
Erfitlit die ersetzende Windenergieanlage zusätzlich den Stand der Technik (§ 16b Absatz 3 
Nummer 2 BTmSc'hG), steht eine LrmgesanitbelasIung oberhalb der Richtwerte der TA Linn einem 

Repowering nicht entgegemL 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn 51 von 54 



_q9 kD 
Windenergie-Analysen 

Anhang 4: Detaillierte Teilpegel Gesamtbelastung PLAN-Zustand (separate Datei) 
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Anhang 5: Annahmen für Schallberechnung (separate Datei) 
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Anhang 6: ISO-Linien-Karten Gesamtbelastung PLAN-Zustand (separate Datei) 
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