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1. Aufaabenstellun 

in der Gemarkung von Höhn sollen 3 Windenergieanlagen errichtet und 

betrieben werden. Dä bereits Windenergieanlagen in der Nähe des Pla-

nungsvorhabens stehen, sind diese als Vorbelastung zu berück-

sichtigen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind die zu er-

wartenden Geräuschimmissionen an den nächstgelegenen Wohn-

häusern nach den Kriterien. der TA-Lärm zu ermitteln und zu beurteilen. 

Sollte die Untersuchung zeigen, dass die geltenden Richtwerte nicht 

eingehalten werden, sind geeignete schallmindernde Maßnahmen aus-

zuarbeiten. 

Durch unser Büro wurde für die in 

diesem Bereich bereits eine schalltechnische Untersuchung durch-

geführt (Auftrags-Nr.: 15292 / 1013 / 1 vom 21.10.2013). In diesem Gut-

achten wurden 8 geplante Anlagen berücksichtigt. Im nun zu er-

stellenden Gutachten soll nur auf 3 der 8 geplanten Anlagen ein-

gegangen werden. 

2. Grundlagen  

2.1 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 

Die Standorte der 3 Windenergieanlagen liegen nordöstlich der Orts-

lage Höhn. Weitere Ortschaften befinden sich rund um das Planvor-

haben (Großseifen, Eichenstruth, Stockausen-Illfurth, Fehl-Ritzhausen, 

Niederro ßbach, Neustadt (Ww.) und Hellenhahn-Schellenberg). 

Nordöstlich und westlich der geplanten Anlage ist jeweils ein landwirt-

schaftlicher Betrieb (Damm-Mühle und Urdorferhof) vorhanden. 
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in Richtung Norden befinden sich mehrere einzelne Wohnhäuser im 

Au ßenbereich. 

Westlich der 3 geplanten Anlagen steht zurzeit bereits eine Anlage, die 

als Vorbelastung zu betrachten ist. im nördlichen Bereich innerhalb der 

Ortsgemarkungen Stockhausen-lllfurth und Fehl-Ritzhausen sind 

weitere 6 Anlagen vorhanden. 

Am nördlichen Ortsrand der Gemeinde Höhn sind zurzeit mehrere 

Gewerbebetriebe angesiedelt. Im Bebauungsplan wurden die Gebiete 

teils als Gewerbe-, teils als Industriegebiete eingestuft. Für die hier öst-

lich gelegenen Betriebe wurde angegeben, dass diese nur zur Tages-

zeit beschäftigt sind. Für die westlich als Industriegebiet gekenn-

zeichnete Fläche kann es aber durchaus möglich sein, dass diese auch 

zur Nachtzeit arbeiten, sodass auch hier eine mögliche Vorbelastung zu 

betrachten ist. Im südöstlichen Gebietsteil von Eichenstruth ist ebenfalls 

ein größeres Gewerbe-/Industriegebiet durch einen Bebauungsplan 

ausgewiesen worden. Hier wurde durch die Verbandsgemeinde Bad 

Marienberg angegeben, das für den südöstlichen Industriegebietsteil 

auch mit Nachtnutzung zu rechnen ist. Des Weiteren gibt es hier einen 

Bebauungsplan, welcher südlich an das bestehende Industriegebiet 

anschließt. Für diese erweiterte Fläche wurde angegeben, dass hier 

auch für zukünftige Nutzungen Tätigkeiten zur Nachtzeit angenommen 

werden sollen. 

Von der Struktur und Genehmigungsdirektion Nord wurde in einem 

Schreiben vorn 12.12.2013 angemerkt, dass am östlichen Ortsausgang 

von Höhn eine Tankstelle mit 24 Stunden Betrieb> vorhanden sei und 

diese ebenfalls bei der Vorbelastung betrachtet werden soll. 

Einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten vermittelt der Lage-

plan im Anhang 1 zum Gutachten. 
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2.2 Anlagenbeschreibung 

In den nachstehenden Tabellen sind die geplanten und bestehenden 

Windenergieanlagen mit ihren technischen Daten und Standort-

koordinaten aufgeführt: 

Tabelle 1- aeDlante Windeneraieanlaaen 
Kennzeichnung Anlagentyp Nennleistung 

in kW 
Naben- 
höhe in 
m 

Rotordurch= 
messer in 

m 

Standortkoordinaten 
UTM 

Rechtswert 

in 
32 
Q Hochwert 

WEA H6 

- 

GE Wind 2.5-120 2530 139 120 429903 5609028 

WEA H7 GE Wind 2.5-120 2 530 139 120 430432 5608974 

WEA H8 GE Wind 2.5-120 2 530 139 120 430252 5608570 

Tabelle 2 - bestehende Windeneraieanlacien 
Kennzeichnung Anlagentyp Nennteistung 

in kW 
Naben- 
höhe in 
m 

Rotordurch- 
messer in 

m 

Standortkoordinaten 
UTM 

Rechtswert 

in 
32 
Hochwert 

WEAVO1 Enercon 
E58 

1 000 70,5 
- 

58,0 429021 5608778 

WEA V02 Fuhrländer 
FL250 

250 42,0 29,5 427733 5611322 

WEA V03 Fuhrländer 
FL250 

- 

250 42,0 29,5 427861 5611395 

5611274 
WEA VO4 Fuhrländer 

FL250 
250 42,0 29,5 427888 

WEA V05 Enercon 
E40 

500 65,0 40,3 429432 5611559 

WEA V06 Enercon 
E66 

- 

1 800 86,0 70,0 429720 5611801 

WEA V07 Vestas V44 
600 53,0 44,0 429584 5611413 

Die Standorte der Anlagen können auch dem Übersichtsplan im An-

hang 1 zum Gutachten entnommen werden. 

2.3 Nutzungszeiten 

Da die geplanten Windenergieanlagen über die gesamte Tages- und 

Nachtzeit betrieben werden, erfolgt die nachstehende Bewertung des 

Planungsvorhabens im Wesentlichen für die aus schalltechnischer Sicht 

ungünstigste  „lauteste" Nachtstunde. 
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2.4 Verwendete Unterlagen 

2.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen 

es 

Topografische Standortkarte, Maßstab 1: 25 000 

Standortkoordinaten der geplanten und bestehenden Windenergie-

anlagen 

- Auszüge aus der deutschen Grundkarte, Maßstab 1: 5 000 

Schreiben zum Genehmigungsverfahren der Struktur und Ge-

nehmigungsdirektion Nord vom 12.12.2013 (23/3-143-51-0-181/13 

PF) 

2.4.2 Richtlinien, Normen und Erlasse 

- Technische Richtlinie für Windenergieanlagen, Revision 18 

Stand 102 2008 Teil 1 

„Bestimmung der Schallemissionskennwerte" 

Herausgeber: Fördergesellschaft für Windenergie e.V. 

- DIN EN 61400-11 Windenergieanlagen, Teil 11 

„Schallmessverfahren" 

DIN ISO 9613-2 
„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" 

• TA-Lärm 

„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm" 
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2.4.3 Eigene Unterlagen 

- Tagungsunterlagen Kötter Consult Engineers 

- Messberichte der Anlagen 

- LAI—Hinweise zum „Schallimmissionsschutz bei Windenergiean-

lagen"; 2005 

- Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von 

Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz (Rundschreiben Wind-

energie), 28.05.2013 

- Schalltechnisches Gutachten vom Ing.-Büro Pies vom 21.10.2013 

(Auftrag-Nr.: 15292/1013/1) 

2.5 Anforderungen 

Im Rahmen einer Ortsbegehung erfolgte die Recherche hinsichtlich der 

Nutzungseinstufung der nächstgelegenen Wohnbebauung bei den Ver-

bandsgemeindeverwaltungen Westerburg, Bad. Marienberg und Renne-

rod. 

Die nachstehend aufgeführten Nutzungseinstufungen sind ent-

sprechend den rechtskräftigen Bebauungsplänen bzw. Flächen-

nutzungsplänen in Verbindung mit Angaben der jeweils zuständigen 

Verwaltung übernommen worden. 
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Tabelle 3 - mm issionsorte 
Straße/Hausnummer Koordinaten in UTM 

Rechts- Hochwert 
wert 

es 

Nulzungs- Quelle 
einstu-
fung 

1 

2 

3 

Stockhausen-
lllfurth 
Stockhausen-
lllfurth 
Fehl-
Ritzhausen 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fehl-
Ritzhausen 
Fehl-
Ritzhausen 

Niederroßbach 

Niederroßbach 

Niederroßbach 

mögliches Wohngebiet 
(Gartenstraße)  

Ringstraße 10 

Im Fehler Garten 10 

428218 5610347 

428142 5610920 

429319 5610872 

WA 

MD 

WA 

Bahnhofsweg 18 

Urgang 18 

Dammühle 

Vor dem Berg (m. W. 
Parzelle 115) 

Neustraße 26 

429547 

429177 

5610433 

5609955 

430214 5609481 

431333 5610225 

431653 5609958 

WA 

Ml 

MI 

WA 

WA 

FNP 

Bebauungs-
plan 

Bebauungs-
plan 

Bebauungs-
plan 

Außen-
bereich 
Außen-
bereich 

Bebauungs-
plan 

FNP 

Neustadt (WW) Schardstraße 19 431794 5609092 WA 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Hellenhahn-
Schellenberg 

Höhn 

Höhn 

Höhn 

Höhn 

Großseifen 

Großseifen 

Großseifen 

Eichenstruth 

Höhn 

Kirchstraße 39 

Urdorfer Weg 38 

Urdorfer Hof 

430775 5607516 

428392 5608292 

428594 5608715 

WA 

WA 

Ml 

Bebauungs-
plan 

Bebauungs-
plan 

FNP 

Außen-
bereich 

Grubenstraße 253 

Am Kraftwerk 8 

mögliches Wohngebiet 
(alter Bahnhofsweg)  

Waldstraße 8 

Am Kirchwäldchen (m. 
W. Parzelle 301 

Wiesenstraße 21 

Dorfwiese 29 

428138 5608953 

427890 5609033 

427467 5609438 

427359 5609813 

426765 5609998 

426631 5610504 

Ml 

Ml 

WA 

WA 

WA 

WA 

428593 5607926 1 WA 

Bebauungs-
plan  

Außen-
bereich 

FNP 

FNP 

Bebauungs-
plan  

Bebauungs-
plan 

Bebauungs-
plan 

Zur Wahl der Immissionsorte ist anzumerken, dass neben den Ab-

standsverhältnissen auch die unterschiedlichen Nutzungseinstufungen 

berücksichtigt wurden. 

So kann es vorkommen, dass weiter entfernt liegende Punkte aufgrund 

ihrer Einstufung den maßgeblichen Immissionsort darstellen. Für die 

Ortslagen ist davon auszugehen, dass wenn an den gewählten Im-

missionsorten die Anforderungen der TA-Lärm eingehalten werden, 

diese auch an den anderen Punkten der Orte eingehalten sind. 
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Für „privilegiertes Wohnen" im Außenbereich ist nach der gültigen 

Rechtsprechung allenfalls die Einstufung eines Mischgebietes (M1) bzw. 

Dorfgebietes (MD) heranzuziehen. Nach der TA-Lärm gelten für o. g. 

Nutzungseinstufungen folgende lmmissionsrichtwerte: 

allQemeines Wohngebiet (WA):  

tags 55 dB(A) 

nachts 40 dB(A) 

Mischgebiet (MD/Dorfgebiet (MD):  

tags 60 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 

Diese sollen 0,5 m vor dem vom Lärm am stärksten betroffenen Fenster 

eines schutzbedürftigen Raumes eingehalten werden. Ferner soll ver-

mieden werden, dass einzelne Pegelspitzen den Tagesimmissions-

richtwert um mehr als 30 dB und den Nachtimmissionsrichtwert um 

mehr als 20 dB überschreiten. 

2.6 Berechnungsgrundlagen 

2.6.1 Berechnung der Geräuschimmissionen 

Gemäß der DIN ISO 9613-2 berechnet sich der äquivalente A-

bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender Glei-

chung: 

LAT (DW) = L + D - Adjv - Aatm - Agr - Abar - Amisc 

Dabei ist: 
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Lw - Schallleistungspeger einer Punktschallquelle in Dezibel (A) 

Dc Richtwirkungskorrektur in Dezibel 

Adj - die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

(siehe 7.1 der DIN ISO 9613-2) 

Aatm - die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2 

der DIN ISO 9613-2) 

Agr - die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3 

der DIN 150 9613-2) 

Abar - die Dämpfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4 

der DIN ISO 9613-2) 

Amisc - die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

(siehe Anhang A der DIN 150 9613-2) 

Die Berechnungen nach obiger Gleichung können zum einen in den 8 

Oktavbändern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen. 

Zum anderen, insbesondere, wenn die Geräusche keine bestimmenden 

hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch 

für eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt werden. 

Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige äqui-

valente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung ok-

tavmäßig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die einzel-

nen Werte energetisch addiert. 

Aus dem äquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind 

LAT (DW) errechnet sich unter Berücksichtigung der nachstehenden 

Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel LAT(LT): 

LAT(LT) = LAT(DW)Cmet 
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Cmet entspricht dem meteorologischen Korrekturmaß gemäß dem Ab-

schnitt 8 der DIN ISO 9613-2-

2.6.2 Qualität der Prognose 

Die TA-Lärm sieht unter Punkt A. 2.6 vor, dass die Geräusch-

immissionsprognose Aussagen über die Qualität der Prognose ent-

halten soll. 

Bei Windenergieanlagen bestimmen folgende Faktoren die Qualität der 

Prognose: 

Ungenauigkeit der Schallemissionsvermessung der WEA ( R) 

Produktionsstreuung der WEA ( p) 

prinzipielle Unsicherheit des der Ausbreitungsberechnung zugrunde 

liegenden Prognosemodels (ap„g) 

Dabei sind: 

cYProg = 135 dB(A) 
= 1,2 dB(A) bei einer einfachen Vermessung, errechnet aus 

Sicherheitszuschlag 2 dB(A) 

CYR =  0,5 dB(A), wenn die WEA gemäß DIN 61400-11 

vermessen wird 

sonst 

cYR 

GR 
cYSchirm 

= Ungenauigkeit, die im Vermessungsbericht durch 

das Messinstitut angegeben wird 

= 3 dB(A) bei nicht vermessenen WEA 

= 1,5 dB(A) als Abschätzung aus VDI 2720 
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Zur Bestimmung des Sicherheitszuschlages für die Serienstreuung op 

einer 3-fach vermessenen Windenergieanlage wird der Arbeitsentwurf 

der EN 50376 „Declaration of sound power level and tonality values of 

wind turbines" herangezogen. 

Danach soll zur Bestimmung der Produktionsstreuung aus der Mehr-

fachmessung des Schallleistungspegels folgende Abschätzung für CYP 
angewendet werden: 

Die Standardabweichung s berechnet sich nach EN 50376 wie folgt: 

s = 1 1 (4vi — 4v ) 2 

mit 

Lw 4.vi 

i=1 

Die Gesamtunsicherheit der Schallimmissionsprognose berechnet sich 

dann: 

cYges =2 + U 2 p+ U 2 prog + Scf,jr,,, 

In einer statistischen Betrachtung ergibt sich die obere Vertrauens-

bereichsgrenze L0: 

L0 

K 

= Lr+K 

= 1,28 
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mit 

Lr = Beurteilungspegel 

K = Zuschlag 

Der Richtwert nach TA-Lärm gilt als eingehalten, wenn L0 unter dem 

Richtwert nach TA-Lärm liegt. 

2.7 Beurteilungsgrundlagen 

Nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - 

TA-Lärm) vom 26. August 1998 erfolgt die Beurteilung eines Ge-

räusches bei nicht genehmigungsbedürftigen bzw. genehmigungs-

bedürftigen Anlagen anhand eines sog. Beurteilungspegels. Dieser be-

rücksichtigt die auftretenden Schallpegel, die Einwirkzeit, die Tageszeit 

des Auftretens und besondere Geräuschmerkmale (z. B. Töne). 

Das Einwirken des vorhandenen Geräusches auf den Menschen wird 

dem Einwirken eines konstanten Geräusches während des gesamten 

Bezugszeitraumes gleichgesetzt. 

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsächliche Ge-

räuscheinwirkung (Wirkpegel) während des Tages auf einen Bezugs-

zeitraum von 16 Stunden (06.00 bis 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit 

(22.00 bis 06.00 Uhr) auf eine volle Stunde (,‚lauteste Nachtstunde" Z. 

B. 01.00 bis 02.00 Uhr) bezogen. 

Treten in einem Geräusch Einzeltöne und lnformationshaltigkeit deut-

lich hörbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die Ein-

zeltöne bzw. lnformationshaltigkeiten auftreten, dem maßgebenden 

Wirkpegel 3 dB(A) bzw. 6 dB(A) hinzuzurechnen. 
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Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungs-

pegel sollen bestimmte lmmissionsrichtwerte, die in der TA-Lärm, Ab-

schnitt 6.1 festgelegt sind, nicht überschreiten. 

Zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung von Geräuschen wird 

ein Zuschlag von 6 dB(A) für folgende Teilzeiten berücksichtigt: 

An Werktagen 

An Sann- und Feiertagen 

06.00 - 07.00 Uhr 

20.00 - 22.00 Uhr 

06.00 - 09.00 Uhr 

13.00 - 15.00 Uhr 

20.00 - 22.00 Uhr 

Die Berücksichtigung des Zuschlages von 6 dB(A) gilt nur für Wohn-, 

Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht für Kern-, Dorf-, Misch-, 

Gewerbe- und Industriegebiete. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die lmmissionsrichtwerte, 

wie sie in Abschnitt 6.1 der TA-Lärm aufgeführt sind, am Tage um nicht 

mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) über-

schreiten. 

2.8 Ausgangsdaten 

2.8.1 Emissionsdaten der geplanten und bestehenden Windenergieanlagen 

In der nachstehenden Tabelle sind die emissionsrelevanten Schall-

Ieistungspege1 der geplanten und bestehenden Windenergieanlagen 

unter Referenzbedingungen aufgeführt: 
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Tabelle 4 - Schallleistuncisreclel der Anlaaen 
Anlagerityp emissionsrevanteT 

Schallleistungspegel 
LwlfldB(A) 

Quelle 

GE Wind 2.5-120 106,0 1 Messbericht 
Enercon E58 100,8 3 Messberichte 
Fuhrländer FL250* 102,2* (99,2) 1 Messbericht 

Enercon E40 101 ,0 1 Messbericht (Garantie- 
wert) 

Enercon E66 - t 102,9 3 Messberichte 
Vestas V44  100,4 11 Messbericht 
Auf Grundlage der LAI-Hinweise wurde ein Zuschlag von 3 dB berücksichtigt (betrifft 

älterer Anlagen, mit Messungen ≤ 10 m/s) 

Die Datenblätter der Hersteller können dem Anhang 2 zum Gutachten 

entnommen werden. Eine relevante Ton- und lmpulshaltigkeit der jewei-

ligen Anlagentypen ist den Datenblättern nicht zu entnehmen. 

2.8.2 Standardabweichungen 

Zur Ermittlung des oberen Vertrauensbereiches und somit zur Be-

rechnung des Zuschlages K wurden folgende Standardabweichungen 

gemäß der anerkannten Vorgehensweise des Länderausschusses für 

Immissionsschutz (LAI) berücksichtigt: 

Tabelle 5 - Standardabweichunaen 
Anlagentyp Standard- 

abweichung für die 
Messunsicherheit an 

indBA) 

Produktions- 
standard- 

abweichung Op in 
dB(A) 

Prognose- 
standard- 

abweichung aprog in 
dB(A) 

Standard-
abweichung für die 
Abschirmung aSOJUOT 

in dB(A) 
GE Wind 
2.5-120 0,5 1,2 1,5 

- - 

0 

Enercan 
E58 0,5 

- 

0,1 1,5 0 

0 
Fuhrländer 
FL250 

0,5 1,2 

- 

1,5 

Enercon 
E40 0,5 1,2 1,5 0 

Enercon 
E66 

0,5 0,2 1,5 0 

Vestas 
V44 

0,5 1,2 1,5 0 

Bezüglich der ‚angesetzten Standardabweichungen liegen derzeit keine 

neuen Erkenntnisse vor. 
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Laut einer Veröffentlichung vom Herrn Piorr und dem Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW)' ist die in 

Messberichten angegebene Messunsicherheit UA (berechnet nach 

IEC 61400-11) nicht unmittelbar in TA Lärm Prognosen anzuwenden. 

2.8.3 Ermittlung des Zuschlages 

Aus den 0. a. Standardabweichungen berechnet sich für eine Ver-

trauensbereich von 90 % folgender Zuschlag: 

GE Wind 2.5-120 K = 295 dB, 
Enercon E58 K = 2,0 dB 

Fuhrländer FL250 K = 2,5 dB 

Enercon E40 K = 2,5 dB 

Enercon E66 K = 2,0 dB 

Vestas V44 K = 2.5 dB 

Der o. a. Zuschlag wurde unmittelbar emissionsseitig in die Berechnung 

eingestellt, sodass die Berechnungsergebnisse bereits den oberen Ver-

trauensbereich L0 wiedergeben. 

Sollten für den geplanten Anlagentyp GE Wind 2.5-120 Maßnahmen in 

Form von schallreduzierten Betrieben ausgearbeitet werden, sind für 

diese Betriebe bei nicht vermessenem Zustand ein Zuschlag von 

K = 4,6 dB in die Berechnung einzustellen. 

1 Geräuschemissionen und —immissionen von Windenergieanlagen, Stand 

29.09.2011, Dipl.-Ing. Detlef Piorr, LANUV NRW 
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2.8.4 Meteorologische Korrektur 

Gemäß der DIN 150 9613-2 ist zur Ermittlung des Langzeitmittelungs-

pegels der Korrekturfaktor Cmet in die Berechnung einzustellen. Auf-

grund der Erstellung einer Immissionsprognose auf der sicheren Seite 

wird dieser Faktor nicht berücksichtigt. 

2.8.5 Infraschall und tieffrequente Geräusche 

Untersuchungen zu Infraschall ergaben, dass Infraschallanteile die 

Wahrnehmungsschwelle deutlich unterschreiten. Im Zusammenhang 

mit tieffrequenten Geräuschen liegen bis heute keine Erkenntnisse vor, 

dass diese zu Überschreitungen der Anforderungen der TA-Lärm in 

Verbindung mit der DIN 45680 „Messung und Beurteilung tieffrequenter 

Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft" führen. 

3. •lmmissionsberechnunci und Beurteilung  

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgte mit Hilfe der Soft-

ware SoundPLAN 7.2. Die erforderlichen Ausgangsdaten, wie z. B. Hö-

heninformationen, Lage der lmmissionsorte und Geräuschquellen wur-

de in einem digitalen Geländemodell erfasst. Die Berechnung der Ge-

räuschimmissionen erfolgte nach dem alternativen Verfahren der 

DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien'. 

Sollten ggf. aufgrund von Erkenntnissen aus der Ortsbegehung auch 

Reflexionen an den gewählten Immissionspunkten durch benachbarte 

Gebäude zu erwarten sein, sind diese ebenfalls im digitalen Gelände-

modell berücksichtigt. Abschirmeffekte durch z. B. eigene Gebäude 

wurden nicht berücksichtigt. Anhand dieses Modells . erfolgt an-

schließend eine detaillierte Ausbreitungsberechnung für die folgenden 

Immissionspunkte: 
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Tabelle 6 - Immissionsorte und Richtwerte 

0 Ortlage Straße und Haus- 
nummer 

Koordinaten 

Rechts- 
wert 

In UTM 

II Hoch- 

II wert 

Immissionsrichtwerte 
indB(A) 

Tag 

- 

Nacht 

1 Stockhausen-Ulfurth 
mögliches Wohngebiet 
(Gartenstraße) 428218 5610347 

- 

55 40 

2 Stockhausen-lllfurth Ringstraße 10 428142 5610920 60 45 

3 Fehl-Ritzhausen Im Fehler Garten 10 429319 5610872 55 

55 

40 

40 4 Fehl-Ritzhausen Bahnhofsweg 18 429547 5610433 

5 Fehl-Ritzhausen Urgang 18 429177 5609955 60 45 

6 Niederroßbach Dammühle 430214 5609481 60 45 

40 7 Niederroßbach 
Vor dem Berg 
(m. W. Parzelle 115) 431333 5610225 55 

8 Niederroßbach i Neustraße 26 431653 5609958 55 40 

9 Neustadt (WW) Schardstraße 19 431794 5609092 55 40 

10 
Hellenhahn-
Schellenberg 

Kirchstraße39 430775 5607516 55 40 

11 Höhn Urdorfer Weg 38 428392 5608292 55 40 

12 Höhn Urdorfer Hof 428594 5608715 60 45 

13 Höhn Grubenstraße 25B 428138 5608953 60 45 

14 Höhn Am Kraftwerk 8 427890 5609033 60 45 

15 Großseifen mögliches Wohngebiet 
(alter Bahnhofsweg) 

427467 5609438 55 40 

16 Großseifen Waldstraße 8 427359 5609813 55 

55 

40 

40 17 Großseifen Am Kirchwäldchen (m. 
W. Parzelle 301) 

426765 5609998 

18 Eichenstruth Wiesenstraße 21 426631 5610504 55 40 

19 Höhn Dorfwiese 29 428593 5607926 55 40 

Die Immissionsorte sind auch im Lageplan im Anhang 1 gekenn-

zeichnet. 

Zur Wahl der Immissionsorte ist anzumerken, dass davon auszugehen 

ist, dass, wenn an diesen jeweils die Anforderungen der TA-Lärm erfüllt 

werden, diese auch an allen weiteren vorhandenen Wohnhäusern ein-

gehalten werden. Als Beurteilungskriterium wurden die Anforderungen 

der TA-Lärm herangezogen. Die Ermittlung der zu erwartenden Ge-

räuschimmissionen wurde entsprechend den Anforderungen zur Er-

stellung einer Prognose auf der „sicheren Seite", nach dem alternativen 

Verfahren der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Aus-

breitung im Freien" durchgeführt. 
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Danach ist die Untersuchung unter Berücksichtigung aller relevanten 

gewerblichen Geräuschimmissionen durchzuführen. Ist das Irrelevanz-

kriterium (Unterschreitung der Richtwerte ≥ 6 dB(A)) durch das Pla-

nungsvorhaben eingehalten, kann auf die Berücksichtigung einer Vor-

belastung verzichtet werden. 

Nach der TA-Lärm ist die Untersuchung zu untergliedern in die Be-

trachtung der: 

- Zusatzbelastung 

- Vorbelastung 

- Gesamtbelastung 

Bei den nachfolgend aufgeführten Berechnungsergebnissen wurden die 

Nabenhöhen der geplanten Anlagen gegenüber den vorherigen Gut-

achten korrigiert. Aufgrund dieser Abweichung sind aber nur geringe 

Unterschiede in den Ergebnissen zu erkennen. 

3.1 Ermittlung und Beurteilung der Zusatzbelastung 

Davon ausgehend, dass die geplanten Windenergieanlagen unter un-

günstigsten Ausbreitungsbedingungen betrieben werden, errechnen 

sich an den Immissionsorten folgende Immissionspegel: 

Tabelle 7 - Zusatzbelastun 
10 Ortslage Straße und Hausnummer Oberer Ver- 

trauensbereich 
L0 indB(A) 

Tag J' Nacht 

Immissions-
richtwerte md 

B(A) 
Tag Nacht 

1 Stockhausen-lllfurth mögliches Wohngebiet (Gartenstraße) 33 29 1 - 55 40 

2 Stockhausen-Illfurth Ringstraße 10 27 27 1 60 45 

3 Fehl-Ritzhausen Im Fehler Garten 10 35 31 55 40 

4 Fehl-Ritzhausen Bahnhofsweg 18 38 34 1 55 40 

5 Fehl-Ritzhausen Urgang 16 36 36 60 45 

6 Niederroßbach Dammühle 47 47 60 45 

7 Niederroßbach Vor dem Berg (m. W. Parzelle 115) 37 34 55  40 

8 Niederroßbach Neustraße 26 37 33 55 40 

9 Neustadt (WW) Schardstraße 19 39 35 55 40 

10 
Hellenhahn-
Schel1enberg 

Kirchstra13e 39 40 36 55 40 
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10 Ortslage 

11 Höhn 
12 Höhn 

Straße und Hausnummer Oberer Ver- - fmmissions-
trauensbereich richtwerte md 
.. , L0 n., dB(A) .......... .... BA) 

'* "" Ta. Nacht Ta. Nacht 

Urdorfer Weg 38 
Urdorfer Hof 

13 Höhn 
14 Höhn 

15 

16 
17 
18 
19 

Großseifen 

Großseifen 
Großseifen 
Eichenstruth 

Grubenstraße 25B 
Am Kraftwerk 8 

36 33 55 
35 35 . 60 

40 
45 

31 31 1 60 45 

mögliches Wohngebiet (alter Bahn-
hofsweg)  
Waldstraße 8 

30 30 1 60 45 
31 27 55 1 40 

AmKirchwäldchen (m. W. Parzelle 30i 
Wiesenstraße 21 

Höhn Dorfwiese 29 

30 26 55 1 40 
27 23 55 1 40 
25 
37 

22 

33T1  
55 1 40 
55 1 40 

Die detaillierte Ausbreitungsberechnung zeigt auch der Anhang 3 zum 

Gutachten. Zur weiteren Veranschaulichung der von den geplanten An-

lagen zu erwartenden Geräuschimmissionen wurde eine Rasterlärm-

karte (s. Anhang 4) für die aus schalltechnischer Sicht ungünstigste 

„lauteste" Nachtstunde berechnet. 

Das Ergebnis zeigen die Farblinien in einer Abstufung von 2,5 dB für 

das erste Obergeschoss (5,6 m über Gelände). Diese Karte dient dem 

Überblick der Schallverteilung und ersetzt nicht die detaillierte Be-

rechnung aus Anhang 3. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass durch das Planungsvorhaben 

an dem Immissionsort 6 der Richtwert zur Nachtzeit überschritten wird. 

An den anderen lmmissionsorten werden die Richtwerte eingehalten. 

An 10 19 wird der Richtwert > 6 dB unterschritten, womit eine Be-

trachtung der Vorbelastung durch die Tankstelle entfallen kann. 

Aufgrund der Überschreitung an 10 06 sind schallmindernde Maß-

nahmen für die Nachtzeit auszuarbeiten. 
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3.2 Ermittlung und Beurteilung der Vorbelastung 

Als Vorbelastung sind insgesamt 7 bestehende Windenergieanlagen 

und die jeweiligen Gewerbe- und Industriegebiete zu berücksichtigen. 

Daneben befindet sich südwestlich und nordöstlich der 3 geplanten An-

lagen jeweils'eine landwirtschaftliche Nutzung. Von den jeweiligen Ge-
meinden wurde uns bestätigt, dass diese nicht fremdvermietet sind und 

nicht als Ferienwohnung genutzt werden. Des Weiteren ist der Abstand 

zu den nächstgelegenen Wohnbebauungen ausreichend groß, so dass 

die landwirtschaftlichen Betriebe keine relevante Vorbelastung dar-

stellen. Am östlichen Ortsausgang von Höhn befindet sich gegenüber 

dem 10 19 eine ebenfalls zur Nachtzeit genutzte Tankstelle. 

3.2.1 Vorbelastung durch Windenergieanlagen 

Als Vorbelastung wurden die insgesamt 7 vorhandenen Windenergie-

anlagen berücksichtigt. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle dar-

gestellt: 

Tabelle 8 - VorbelastunQ Windenerciieanlaaen 
10 Ortslage Straße und Hausnummer Oberer 

trauensbereich 
in ci(A) .  

Tag 

Ver- 

ß Nacht 

Immissionsricht-
werte md 

Tag ii 

B(A) 

Nacht 

1 Slockhausen-lllfurth 
mögliches Wohngebiet 40 36 55 40 

2 Stockhausen-lllfurth Ringstraße 10 43 43 60 45 
3 Fehl-Ritzhausen Im Fehler Garten 10 43 39 55 40 
4 Fehl-Ritzhausen Bahnhofswegi8 38 35 55 

60 

40 
5 Fehl-Ritzhausen Urgang 18 33 33 45 
6 Niederro13bach Dammühle 29 29 60 45 

7 Niederro6bach 
Vor dem Berg (m. W. Par- 
zelle 115) 

30 27 55 40 

8 Niederroßbach Neustraße 26 28 24 55 40 
9 Neustadt (WW) Schardstraße 19 26 22 55 40 

10 Schellenberg Kirchstra6e39 
26 22 55 40 

11 Höhn Urdorfer Weg 38 36 33 55 40 
12 Höhn Urdorfer Hof 39 39 60 45 
13 Höhn Grubenstraße 258 30 30 60 45 
14 Höhn Am Kraftwerk 8 30 30 60 45 
15 Großseifen mögliches Wohngebiet 33 29 55 40 
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10 Straße und Hausnummer Oberer Ver-
trauensbereich 

in dB(A.. 
Tag 11 Nacht  

lmmissionsricht-
werte md B(A) 

Tag Nacht 

16 Großseifen 
(alter Bahnhofsweg) 
Waldstraße 8 35 31 55 40 

17 Großseifen 

18 Eichenstruth 

Am Kirchwäldchen (m. W. 
Parzelle 301)  
Wiesenstraße 21 

19 Höhn Dorfwiese 29 

34 

35 

30 

32 

34 1 30 

55 

55 

40 

40 
55 40 

Die genauen Berechnungsergebnisse können dem Anhang 5 und 6 

entnommen werden. Wie obige Tabelle zeigt, werden zur Tages- und 

Nachtzeit an allen Immissionsorten die Richtwerte der TA-Lärm ein-

gehalten. 

3.2.2 Vorbelastung durch Gewerbe- und Industriegebiete 

Neben den vorhandenen Windenergieanlagen sind in den Ortschaften 

Höhn und Eichenstruth größere Gewerbe- und Industriegebiete vor-

handen. 

Von den jeweiligen Verbandsgemeinden wurde uns hierzu bestätigt, 

dass eine Nachtnutzung in den jeweiligen Gebieten nicht aus-

geschlossen ist. Um die Gebiete in schalltechnischer Form zu berück-

sichtigen, wurde in Anlehnung an die DIN 45691 „Geräusch-

kontingentierung' für die unterschiedlichen Gebiete Immissions-

kontingente in Anlehnung an die DIN 18005 vergeben. Die Kontingente 

wurden daraufhin soweit angepasst, dass an den nächstgelegenen 

schutzbedürftigen Wohnbebauungen die Richtwerte zur Nachtzeit ein-

gehalten werden. Anhand dieser Kontingente wurde eine Ausbreitungs-

berechnung auf die umliegenden Immissionsorte durchgeführt. Die Er-

gebnisse sind in nachfolgender Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 9 - Vorbelastunci Gewerbe- und lndustrieaebiete 
10 Ortslage Straße und Haus- 

nummer 
Oberer Vertrauens- 
bereichL0indB(A)indB(A) 

Nacht 

Immissionsrichtwerte 

Nacht 

1 Stockhausen-lllfurth 
mögliches Wohngebiet 
(Gartenstraße) 

27 - 40 

2 Stockhausen-lllfurth Ringstraße 10 26 45 
3 Fehl-Ritzhausen Im Fehler Garten 10 

- 

19 40 
4 Fehl-Ritzhausen Bahnhofsweg 18 19 40 
5 Fehl-Ritzhausen Urgang 18 21 45 
6 Niederroßbach _Dammühle 

- - 

16 45 

7 Niederroßbach Vor dem Berg (m. W. 
Parzelle 115) 

11 40 

8 Niederroßbach Neustraße 26 10 40 
9 Neustadt (WW) Schardstraße 19 10 40 

10 Hellenhahn- 
Schellenberg 

Kirchstral3e 39 
13 40 

11 Höhn Urdorfer Weg 38 32 40 
12 Höhn Urdorfer Hof 28 45 
13 Höhn Grubenstraße 25B 43 45 
14 Höhn Am Kraftwerk 8 30 45 

15 Großseifen 
mögliches Wohngebiet 
(alter Bahnhofsweg) 

29 40 

16 Großseifen Waldstraße 8 33 40 

17 Großseifen 
Am Kirchwäldchen (m. 
W. Parzelle 301) 

36 40 

18 Eichenstruth Wiesenstraße 21 39 40 
19 Höhn Dorfwiese 29 27 40 

Die Berechnungsergebnisse können dem Anhang 7 zum Gutachten 

entnommen werden. 

3.2.3 Aufsummierte Vorbelastung (Windenergieanlagen + Gewerbe- und 

Industriegebiete) 

Werden beide Berechnungsergebnisse der Vorbelastung durch die 

Windenergieanlagen sowie der vorhandenen, bestehenden und ge-

planten Gewerbe- und Industriegebiete addiert, ergeben sich folgende 

Beurteilungspegel für die aus schalltechnischer Sicht relevante Nacht-

zeit: 
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Tabelle 10 - Vorbelastung Windenergieanlagen 
und Gewerbe- und Industriegebiete 

IO Ortslage - Straße und Haus- 
nummer 

Oberer Vertrauens- 

ber&ch L0..md. ()....................... 
Nacht 

Immissionsrichtwerte 

... ...... .md..B(A). ....... -' 
acht 

1 Stockhausen-lllfurth mögliches Wohngebiet 
(Gartenstraße) 37 40 

2 Stockhausen-lllfurth - Ringstraße 10 43 45 
3 Fehl-Ritzhausen Im Fehler Garten 10 39 40-
4  Fehl-Ritzhausen Bahnhofsweg 18 35 40 
5 Fehl-Ritzhn Urgang 18 

- 

33 45 
6 Niederroßbach Dammühle 30 45 

7 Niederroßbach Vor dem Berg (m. W. 
Parzelle 11 5) 27 40 

8 Niederroßbach Neustraße 26 25 40 
9 Neustadt (WW) Schardstraße 19 

2? 40 

10 
Hellenhahn-
Schellenberg Kirchstraße39 22 40 

11 Höhn Urdorfer Weg 38 36 40 
12  Höhn Urdorfer Hof 40 45 
13 Höhn Grubenstraße 25B 43 45 
14 Höhn Am Kraftwerk 8 33 45 

15 Großseifen mögliches Wohngebiet 
(alter Bahnhofsweg) 32 40 

16 Großseifen Waldstraße 8 35 40 

17 Großseifen Am Kirchwäldchen (m. 
W. Parzelle 301) 37 40 

18 p Eichenstruth Wiesenstraße 21 39 40 
19 1 Höhn Dorfwiese 29 32 40 

3.3 Ermittlung und Beurteilung der Gesamtbelastung 

Unter Berücksichtigung der Vorbelastung (Windenergieanlagen sowie 

Gewerbe- und Industriegebiete (Nachtzeit)) ergeben sich unter Berück-

sichtigung der 3 geplanten Windenergieanlagen (Zusatzbelastung) 

folgende Gesamtbelastungen: 

j 0 
Ortslage 

Tabelle 11 - Gesamtbelastung 
Straße und Haus--s nummer 

1 Stockhausen-lllfurth 

2 Stockhausen-lllfurth 
3 Fehl-Ritzhausen 

Oberer Vertrauens-
bereichL0 in dB(A) 
Tag Nacht 

lmmissionschtwerte 
md 6(A)....... 

T9 - Nacht 

mögliches Wohngebiet 
(Gartenstral3eL 
Ringstraße 10 
Im Fehler Garten 10 

41' 

43* 
43* 

37 

44 

55 

60 

40 

45 
40 55 40 

Fehl-Ritzhausen 
5 Fehl-Ritzhausen 
6 Niederroßbach 

7 Niederroßbach 

8 Niederroßbach 

Bahnhofsweg 18 
Urgang 18 
Dammühle 

Vordem Berg (m. W. 
Parzelle 115) 
Neustraße 26 

41* 

38' 
48' 

38' 

38' 

38 
38 
48 

35 

34 

55 1 40 
60 
60 

55 

55 

45 
45 

40 

40 
9 Neustadt (WW) 

10 

11 

Hellenhahn-
Schellenberg 
Höhn 

SchardstraI3e 19 

Kirchstraße 39 

Urdorfer Weg 38 

39* 

40' 

39* 

35 

37 

37 

55 

55 

40 

40 

55 40 
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10 Ortslage Straße und Haus-
nummer 

12 Höhn 
13 
14 

Höhn 
Höhn 

15 

16   
17 

Großseifen 

Großseifen 

Großseifen 

18 
19 Höhn  - Dorfwiese 29  1 39* 36   

* Gesamtbelastung aller Windenergieanlagen (ohne Gewerbe-/Industriegebiete) 

Urdorfer Hof 
Grubenstraße 25B 
Am Kraftwerk 8 
mögliches Wohngebiet 
(alter Bahnhofsweg)  

Waldstraße 8 
Am Kirchw5ldchen (m. 
W. Parzelle 301) 

Eichenstruth Wiesenstraße 21 

Oberer Vertrauens-
bereich 1.0 in dB(A) 
ti' ii Nacht 

41* 
34* 

33* 

35* 

36* 

34* 

36* 

41  
43 

35 

lmmissionsrichtwerte 

in.dB(A).............. 
Tag ii Nacht 

60 
60 

45 
45 

60 45 

33 

36 

37 

39 

55 

55 

55 

55 
55 

40 

40 

40 

40 
40 

Wie der o. a. Tabelle entnommen werden kann, werden die zulässigen 

lmmissionsrichtwerte zur Nachtzeit am Immissionsort 6 in der Gesamt-

belastung durch die Windenergieanlagen sowie den Gewerbe- und In-

dustriegebieten überschritten. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Beurteilungspegel Tags nur die Ge-

samtbelastung aller Windenergieanlagen darstellen. 

Aufgrund der Überschreitung sind weitere Maßnahmen zu treffen. Die 

genauen Berechnungsergebnisse der Gesamtbelastung können dem 

Anhang 8 und 9 entnommen werden. 

4. Schallmindernde Maßnahmen  

Bei der Auslegung der schallmindernden Maßnahmen wurden 2 Be-

trachtungsvarianten untersucht. D.h., es wurden Maßnahmen ausgelegt 

für den zurzeit folgenden Fall, dass die schallreduzierten Betriebe des 

geplante Anlagentyps GE Wind 2.5-120 noch nicht vermessen ist und 

der Zuschlag K = 4,6 dB beträgt. In einem weiteren Schritt wurde unter-

stellt, dass für die schallreduzierten Betriebe eine Vermessung vorliegt 

und der Schallleistungspegel bestätigt wird und dieser Zuschlag auf 

K = 2,5 dB reduziert wird. 
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Für den Betrachtungsfall mit K = 4,6 dB zeigten die Ergebnisse, dass 

die Anlage mit der Kennzeichnung WEA H07 zur Nachtzeit auf eine 

Schallleistung von 100,0 dB(A) und die Anlage WEA HOG auf eine 

Schallleistung von 102,0 dB(A) reduziert werden müssen. Die Be-

rechnungsergebnisse können dem Anhang 10 und 11 zum Gutachten 

entnommen werden. 

Sollten für die schallreduzierten Betriebe Vermessungen vorliegen, und 

der Zuschlag auf K = 2,5 dB reduziert sein, ist es erforderlich, die An-

lage mit der Bezeichnung WEA H06 auf eine Schallleistung von 

104,0 dB(A) und die Anlage WEA H07 auf eine Schallleistung von 

103,0 dB(A) zur Nachtzeit zu reduzieren. 

Die Berechnungsergebnisse können dem Anhang 12 zum Gutachten 

entnommen werden. 

5. Qualität der Prognose  

Nach der gültigen Rechtsprechung im Zusammenhang mit Wind-

energieanlagen ist eine Prognose auf der sicheren Seite zu erstellen. 

Dies beinhaltet, dass das Ausbreitungsverfahren der DIN 'SO 9613-2 

alternatives Verfahren bei einer Mittenfrequenz von 500 Hz anzu-

wenden ist. Zudem sind Zuschläge für die Unsicherheit der Prognose in 

die Berechnung einzustellen, die nach einem anerkannten Verfahren 

ermittelt wurden. 

Die o. a. Punkte wurden bei der vorliegenden Immissionsprognose um-

gesetzt, sodass die Berechnungswerte auf der sicheren Seite liegen. 

Die errechneten Beurteilungspegel kennzeichnen demnach den oberen 

Erwartungsbereich. 
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6. Zusammenfassung  

In der Gemarkung von Höhn sollen 3 Windenergieanlagen errichtet und 

betrieben werden. Da bereits Windenergieanlagen in der Nähe zur Pla-

nung stehen, sind diese als Vorbelastung zu berücksichtigen. Im Rah-

men des Genehmigungsverfahrens wurden die zu erwartenden Ge-

räuschimmissionen an den nächstgelegenen Wohnhäusern nach den 

Kriterien der TA-Lärm ermittelt und beurteilt. 

Durch unser Büro wurde für die Firma juwi Energieprojekte GmbH in 

diesem Bereich bereits eine schalltechnische Untersuchung durch-

geführt (Auftrags-Nr.: 15292 / 1013 / 1 vom 21.10.2013). Im genannten 

Gutachten wurden 8 geplante Anlagen berücksichtigt. Im nun vor-

liegenden Gutachten soll nur auf 3 der 8 geplanten Anlagen ein-

gegangen werden. 

Gemäß der gültigen Rechtsprechung ist eine lmmissionsprognose auf 

der sicheren Seite mit entsprechenden Zuschlägen erstellt worden. Die 

Immissionsprognose wurde für die aus schalltechnischer Sicht un-

günstigst gelegenen Wohnbebauungen bzw. möglichen Bebauungen 

der nächstgelegenen Ortschaften durchgeführt. 

So kann unterstellt werden, dass bei der Einhaltung der Anforderungen 

der TA-Lärm an diesen Punkten, diese auch an allen weiteren ein-

gehalten bzw. unterschritten werden. 

Die Standorte der Windenergieanlagen sowie die gewählten Im-

missionsorte können dem Lageplan im Anhang 1 zum Gutachten ent-

nommen werden. Die Berechnungen und Beurteilungen wurden gemäß 

DIN lSO9613-2 und der TA-Lärm durchgeführt. 
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Die Beurteilungsergebnisse zeigen, dass zur Tages- und Nachtzeit die 

Kriterien der TA-Lärm nicht an allen immissionsorten eingehalten wer-

den. Aufgrund der Überschreitungen an 10 06 zur Nachtzeit wurden 

schallmindernde Maßnahmen (schalloptimierter Betrieb der Anlagen H6 

und H7) ausgearbeitet. Die Wirkungen dieser Maßnahmen können dem 

Abschnitt 4 zum Gutachten entnommen werden. 

Werden diese Maßnahem eingehalten, so werden an den umliegenden 

Immissionsorten die Richtwerte zur Nachtzeit eingehalten bzw. um 1 dB 

überschritten, was laut der TA-Lärm bei Betrachtung der Vorbelastung 

zulässig ist. 
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Anhang 1.2 

SCHALLTECHN ISC HES 
INGENIEURBÜRO 

Ingenieurbüro Pies GbR 

Fon: 06742/8049941 
Fax: 06742/3742 
e-mail: pol.daleiden@schallschutz-pies.de 

Flächenschallquelle 

Höhenlinie 

Immissionsort 

Maßstab 1:7500 
0 37,575 150 225 

Projekt: 

16421; Immissionsprognose 
WEA Höhn 

Bearbeiter: 

Bezeichnung: 

Datum:  

04.07.2014 

Lageplan 

Gewerbe- / Industriegebiet 
Höhn 

5608000 
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Anhang 2.1 

windtest 
grevenbroich gmbh 

Schalltechnisches Gutachten gemäß FGW TR.1 
zur GE Windenergieanlage Typ 2.5-120, 

Ser.-Nr.: 28123238, am Standort 
Wieringermeer 1 N L 

- normaler Betriebsmodus (NO) 

Messung 2013-10-09 

Vollständiger Bericht 

2013-10-15 

SKI 3002B1 
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Anhang 2.2 

1 

1 

Auftragserteilung.-

Prüfer: 

Dipl-Ing. Fred dR Ga 

Grevenbroich 2013-10-15 

windtest 
grevenbroich gmbh 

Scha Iltech n isc hes G utachten gem ä ß FGW TR. 1 
zur GE Windenergieanlage Typ 2.5-120, 

Ser.-Nr.: 28123238, am Standort 
Wieringermeer / NL 

- normaler Betriebsmodus (WO) - 

Bericht SKI 300251 

Standort bzw. Messort: 1 Wieririgerrneer / NL WEA Ser-Nr. 28123238 

r 

GE WndEnergy GmbH 
Auftraggeber: Holsterfeld 16 

D-48499 Salzbergen 

Auftragnehmer: 
windtest grevenbroich gmbh 

Frimmersdarfer Str. 73a 
0-41517 Grevenbroich 

Datum der 
2013-06-20 13 010806 

Bearbeiter: 

ba 1-Ing. David Rode 

r Dieser Bericht darrauszugswetse nur mit schriftlicher Zustimmung der windtest grevenbroich gmbh 
veMelfItigt werden. Er umfasst insgesamt 50 Seiten inkl. der Anlagen. 
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6 Zusammenfassung 

Im Auftrag der GE Wind Energy Grnbl-{ wurde von der Firma windtest grevenbroich gmbh die 
Geräuschabstrahlung der WEA 2.5-120 mit einer Nabenhöhe von H = 85 m inkl. Fundament nach 
Technischer Richtlinie für Windenergieanlagen der FGW [1] untersucht. 

Grundlage für den Messaufbau ist dabei die IEC 61400-11 (2). Für die Bestimmung der Torihal-
tigkeitszuschlge im Nahfeld der WEA ist die IEC 61400-11 bzw. die DIN 45681 [3] die Grundla-
g e 

Die Messung wurde 2013-10-09 in Wieringermeer/ NL an der WEA 2.5-120 mit der Ser.-Nr. 
28123238, im Betriebsmodus NO (normal operation) durchgeführt. 

Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Arilagengeräusches ist bei dieser Windenergiean-
lage nicht festgestellt worden. Einzelereignisse, die den Mittelungspegel im Betrieb der WEA um 
mehr als 10 dB überschreiten, traten nicht auf. 

Bezüglich des Schallleistungspegels LwA wurde für diese Messung eine typische Messunsicher-
heit von Uc = 0,7 - 1,2 dB ermittelt. 

Die Tonhaltigkeitsanalyse nach IEC 61400-11 [2] für das in 142 rn Entfernung gemessene Anla-
gengeräusch ergab nach DIN 45681 [3] keinen Tonhaltigkeitszuschlag für die hier analysierten 

BIN's. 

Das Arilagengeräusch ist insgesamt als unauffällig einzustufen. 
Nach Auswertung der gemessenen Werte in den einzelnen BIN's ergeben sich für die 2.5-120 die 
in Tab. 10 aufgeführten Ergebnisse. 

Tab. 10: Messergebnisse für die GE WEA 2.5-120, normaler Betriebsmodus (NO) 

Windgeschwindigkeit 
(m/s] in 10 m Höhe (v 10) 

BIN 4 BIN 5 

4,5-5,5 

BIN 6 

5,5-6,5 

BIN 

6,5-7,5 

 BIN  

75-8,5 

BIN  

8,5-9,5 

BIN 10 
9,5-10,5 

schallleistungspegel 

LwA(dB1 
99,9 105,1 105,6 105,8 105,8 106,0 105,9 105,82) 

Tonzuschlag KTN 1dB] 0 0 0 0 0 0 0 
_3) 

ImpuIshaItigkeit KIN (dB] 0 0 0 0 0 0 0 0 

Generatordrehzahl 

NGer, [min 11 1290 1606 1620 1624 1624 1624 1630 1640 

Elektrische Leistung 

P(kW1  

573 1146 1894 2375 2361 2520 2530 2550 

1) 95 % Nennleistung 

2) Abgeschalzter Wert aufgrund weniger Messwerte 

3) Aufgrund fehlender Messwerte keine Auswertung möglich 

Es wird versichert, dass das Gutachten gemäß dem Stand der Technik, unparteiisch und nach 
bestem Wissen und Gewissen erste/lt wurde. 

Die in diesem Bericht aufgeführten Ergebnisse beziehen sich nur auf diese Anlage (vgl. 
Herstellerbescheinigung im Anhang). 

Grevenbroich, 2013-10-15 

Dipl.-Ing. David Rode 

z b0 

;,w t 

2013 
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Bestimmunq der Sch  1 lemissiOns-parametr aus mehreren  EnzeImessun -gen Sees 1 vri 

Aol der Basis von mindestens drei MCvSLJn9en nedi dor "Teohniocher Rlhttnir tür Winden nr9ieanlaor- [11 bezoht die Mdiihkeit. 50 
SsJlemHgwer-te eines Anleenrvpe gemäß [2 rzueben. uni die sha9ehriiche Planuilgesicherheit zu erhöhen. 

rA n lageniJatec  

Herstellet-   Enrcon GmbH  Hennreistung  -  

!eezeiclr Eiiercon  

IMeesberichte 

&erienrwnmsr 

Standort 

vermessene Nabenhöhe  
Meßlristitut 

Priitbencht 

Datum 

2etdebetyp 

Genertortyp 

Rotorblallyp 

Verwendete Lektungskurve 

Nsbenhähe 

Rotordurohmesser 

1, Me-ssun 

580P1 
Au Aurich-Welle 

47,17 m 

58,6 rn 

 2, Messung 

Wind-Consuit GmbH 

Schalltechnische Keendeten: 

Wind-
gehwindikt 

in  10 m Höhe 

7 rn/t 

Bm!s j 

85% vOn N.-.rv 

5 mIs 

7 m/s 

8 rrvs 

95% von  

6 mIs 
7 rrs 
5 m/s 

95% vor 

WICO 050022170 

72.05.20170 

entiSilt 

E-S8 

E-58 

Keine Angabe 

Schalteistungspeqei L,: 

1. Messur  2. Met-sun  °‚ 

95. dB1A OLO ui5(A) 

972 dB1AJ 95,4 dß(A) 

99.4 dB(A) 99.. . .... ,5 dB/A'? 
  0118 dBA) 1017,7 dE1(Al  1 90.9 t1B{A  

Torizusohlag Km Für vermessene Nabetih8he: 

1. Messung ':  Messums 2 • Me ung 

0f8 014 Hz : 0 d - Hz 1 0dB Hz 

0 d  152 Hz 0dB - Hz 0dB - Hz 

0dB 82 Hz 0 d - Hz 0dB - 

0 dB 172 Hz OrtS - Hz 0 d -Hz 

98,2 d(A) 

100,9 d3{A} 

1005 dElAl 

Mittelwert 

Impulszuschlag <IN Für vermessene Nahnh6he 

1,  Messung - 2. Messung 21 ‚ Messung 

0 d : 0 d 

0 d 0 C 

OrtS Orts 

008 - rt.:EIS 

Standard- ‚ K 
ebwelchung - noch LII 

0pO,SdB 

1455 

0,858 16 dfl 

0.858 1458 

0,1 59 1,9 50 

tNlftteFwert 

0 55 

0 dB 

0 OB 

0 OB 

  Terz-Sc.flsIIeistungspejel ( Mittel sus 3 MessungeTjiteI'ererjzpup-ikt Vrs ui dB(A) bei 95% von Frequenz 53 53180!100!125:15Q1200 2-5L)  400  0i02s -

L1, 

58033 

47430 Kleve 

79Cm  

KOTTER Cuneutring Ergineers 

26'715-1.OIH 

22.04.2002 

E-58 

/oT 1354-00 vOrn 22.02.2090 

3Messung 

580)47 

32130 Enger 

70,5 rn 

KÖTTS R Conmjlling E.'iginer 

25119-2.001 

2443.2004 

enlIslIt 

5-58 

0-58 

WT2115,02orjrti 12.53.2002 

Mittelwert 

. Messung   

95.8 58(A) J 95,7'ä—B(A) 
98.6 cIB(Al 

100.5 55(A) 

Frequenz 
L,0 

Frequenz 

75.2 1 77 1 807 r 52.8 55.1 i. 5e. 88.2 87.1 90.1  ;  
1000 1250 1886 2000 250« 3159 1 4008 5001) D 80200 12500 15€u22 

91.6 00.8 ‚ 55.1 BiS B.2 814 r 84.1 ‚ 753 73.6 ‚ 70,.5 . 1 66.5 
Dktav-5chalIeistun9spegeMij aus 3 Messungen Referenzpunkt v0  onn in t1B(A be 9563  % von Pr 

128 - 250 500 i 1000 2000 40111 8 00 

-  95  :   92.0 -!  76.1 

Die Angaben erserzen riichr die o.g. Prttbe rieh t-z (iflSbesondre bot Sch3]lirnmissionsprogrtoseni 
Bn'980kLngon; 11 Gilt für die vermessenev WEA mii einer Nabetihöhe von h. = 87,0 m 

21 Llrnreohnu.-ig aus vermessener WEA mii einer Nabentiöhe von iv. = 70.5 m 

Ausgee10111 durch: 

 45   22.7 

KÖTTER Consulllng Ennineers 
02onitatHissiraße 415) 
48432 Rheine 

- Da uni: 25.03.2004 

IN dKÖTT? - 
- 

C4n4sur -o 0i1535F : 

Unterschrift ----' 

(1] Techrocofic Richtlinien 5r Winenvrqeienlsger Teil r Cc irctpiunz1nr Re% ;15 HerooslCtier FGW - 

Fördurgszeliros-efi WinOr)e.-aie e.V., Btreeemanrpitz 4. 24100 --

(2 prEN 50376. Deoterehon of Scurrt Power Levl anii Tonwity Vlu 01 Wind Turt5res .Fuly 2001 



Anhang 2.5 

TÜV Irnmissionsschutz und Energiesysteme GmbH 

Lärmschub TÜV  

Für die Fuhrländer 250 ergibt sich danach ein Schalldruckpegel L,0 = 57,3 dB(A) bei der 

akustischen Referenzwindgeschwindigkeit von v10 = 8 m/s. Entsprechend einem schrägen 

Abstand vom Rotormittelpunkt zum Mikrofon R = 5675 m ergibt sich ein immissionsrelevan-

ter schaflleistungspegel am Referenzmesspunkt von Lw „j, = 99,2 dB(A). Der Vertrauens-

bereich des Mfttelwertes beträgt ± 016 dB(A). 

Das Bild 1 c zeigt die Abhängigkeit der Schalldruckpegel am Referenzmesspunkt 1 von der 

elektrischen Leistung, die die WEA während des Messzeitraumes in das Öffentliche Netz 

eingespeist hat 

Bild 1c schalldruckpege!in Abhängigkeit von clerelektnschen Leistung 

e3.o  

r ° 50.0 
57.0 

51.0 

E 47.0 
so 

0 

Mezung am 19.04.2001 In Nemkhausm, MP 1 

50 100 15) 

ei- L»Isb mg km bV 
250 

y= -0 .WM>? • Q. x+ 50253 
R0.7879 

IU WEA eh 
cr) 

Geräuschpegel von auffälligen Einzelereignissen, die den momentanen Wert des Schalileis-

tungspegels um mehr als 10 dB überschreiten, traten während der Messung beim Abbrem-

sen der Anlage durch die Flügelspitzenbremse auf. Es wurde ein Schalldruckpegel von 

62,3 dB(A) am Referenzmesspunkt für diesen Vorgang gemessen Hieraus resultiert ein 

Spitzenschallleistungspegel von 104,3 dB(A). Ferner wurde beim Umschalten von der gro-

ßen auf die kleine Drehzahl ein spitzenschalldruckpegel von 65 dB(A) am Referenzmess-

punkt ermittelt Hieraus ergibt sich ein spiizenschallleistungspegel von 107 dB(A). 

54 Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit 

Die Wertepaare %von Windgeschwindigkeit und 'A-bewertetem, äquivalentem Dauerschall-
druckpegel, gemessen am Referenzmesspunkt, werden in Windklassen (BINS) sortiert. Die-

se Windklassen sind 1 m/s breit, nicht überlappend und symmetrisch zu einem ganzzahligen 

Wert der Windgeschwindigkeit unter Referenzbedingungefl angeordnet Der arithmetische 

Mittelwert der Windgeschwindlgkeitefl und das energetische Mittel der Schalldruckpegel in 

jeder Klasse wird berechnet Wenn eine Klasse weniger als 3 Datenpaare enthält, werden 

die Mittelwerte als Näherungen betrachtet und mit dem Symbol * kennzeichnet 

1 



Anhang 2.6 

ENERCON mwm ENERCON 
5chaIIestungspegeI E-40/5.40 

Seite 
1 v- 1 

De Schalleistungspegel der ENERCON E-40 mit 500 kW Nennleistung 
und 4Dm Rotordurchmesser werden wie foJgt angegeben: 

Naben- 
höhe 

SchalFelstungspegel und 
Tonhaltlgkeftszuschlag 
für 8 m/s In 10 m Höhe 

KÖ1TER 

--

ENERCON 
Garantie 

Schallelstungsp.gel und 
TOnhaftigkeitszuschlag 
für 10 mis In 10 m Höhe 

KÖTTER   

ENERCON. 
Garantie 

44 rr. 98,9 dB(A) 0 d 98,3 dB(A) 
D-ld8I 

100,2 dB(A) 0 dü 101 dE(A) 
0-1 da 

50 rn 9911 dB(A) 0 dB 98,5 dB(A) 
0-1 d8 100,4 dB(A) 0 dB 101 dB(A) 

0-1 dB 
55 ni 99,2 dB(A) 0 dB ! 99,0 dB(A) 

0-1 d8 
100,5 dB(A) 0 dB 101 dB(A) 

0-1 dB 

65 m 99.5 dB(A) 0 dB 
-- 

- 

99,0 dB(A) 100,8 dB(A) 0 dB 
0-1 d8 101 dB(A) 1 

0-1 d13 

Diese Angaben beziehen sich auf die Schalleistungspegelvermessungen der E-40 mit 
500kW Nennleistung und einem Rotordurohmesser von 40m durch das Ingenieurbüro 
Kötter Beratende Ingenieure Rheine entsprechend dem neuesten Meßbericht 
23554-2002 vom 03.03.1998 und gehen für 8 mis und ID m/s in 10 m Höhe, wobei eine 
Meßgenauigkeit von < 2 dB(A) im 0.9. Bericht bestätigt wird. 

2. Die Schalleistungspegelverrnessungen wurden entsprechend dem Entwurf 
DIN 1 E 88/48/CDV ( KIassifikation VDE 0127, Teil 10 - Windenergieanlagen, Teil 10: 
Schallmeßverfahreri - Ausgabe März 1996), der IEA-Empfehlung ( RecommenderJ 
Practices For Wind Turbine Testing, 4. Acoustics: Measurements of Naise Emission 
From Wind TurbInes 3. Ausgabe 1994), sowie dem DIN Entwurf 45681 ( Bestimmung 
der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermlitelung eines Tonzuschlages für die 
Beurteilung von Geräuschimrflissionen' Ausgabe Januar 1992) durchgeführt. 

3. Aufgrund einer geänderten Betriebsweise, sowie im Hinblick auf die angegebene 
Meßgenauigkeit garantiert die Firma ENERCON geringere Schalleistungspegelwe 
als die vom lngenieurburo Kälter zertifizierten. 

ENERCON Anlagen gewährleisten mit ihrer variablen Betriebsführung. daß 
vorgegebene Scha1lgren.ei1e während der gesamten Lebensdauer, der Anlagen 
eingehalten werden. 

4. Die konstruktive Baäweise der ENERCON Anlagen (keine Schnelidreheriden Teile - 

somit kein mechanischer Verschleiß) gewährleistet, daß eine Erhöhung des 
Maschinengeräusches während der gesamten Anlagenlebenadauer ausgeschlossen 
werden kann. 

5-1.5 E4O-5OO,s 55rr M Kjh1ryr.n Oez&nber5€ 



Anhang 2.7 

uujIj • M -m j   fltE5R5 

Prüfbericht Nr. 262O72 

Zusammenfassung der Emissionsdaten WEA Enercon Typ E66 /18.70 

Bestimmung der Schallemissionsparameter aus mehreren Einzelmessungen 

Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach dieser Richtlinie besteht die Möglichkeit. die Schallernissionswerte 
eines Anlagentyps gemäß (1) anzugeben, uni die schalltechrdsche Planungssicherheit zu erhöhen. 

.° 

. 

E 

1. Messung 2. Messung - Messung 

LM 

72 

retut 

Pr0fbercMPr 

atLsTla 

Getebe 

Gefmrjdmr 

vnessvx 

WT1t1SIOO 

21.122000 

1vie 

Ecr00n 

E-&J1L7C 

KOTTECQ175Sb 

25716-1001 

0.11 2001 

Onneta 
Ersrcon 

E-55!iø.70 

K0TrERCOrU1ft9 

26207-1.001 

25052002 
ores 

Enonen 

5haI1estungs- 

pegeItip 

7 r' 

8ms 1 

10m' 

- 

- 

l00SdBA) 

102.1 dB(A) 

1027d8(A)ui 

99,7 c19 
101.6d9(A) 

10Z9d9(A) 

103OdB(A) 

- 

1014dB(A) 

1030dB(k)5 

-- 103.0dB(A) 

- 

1012 

102.7 

102.9 

- 

0,6 

0.5 
( 1 

1.5 
1,3 
1.0 

Ton- 

ztLschtag 

6ms' 
71 

8 niS' 

9ms 1 

lø ms' 

' - 

- 

0 dB 

0d8 

0 d 

0 d 

0 d 

0 d3 

0 d . 

0dB 

- 

0 dB 

0 d 

0 d1 

- 

- 

0 dB 

0dB 

0 c11 

lrrpu- 

Km 

5m? 

7msmßchEag 8ms 1 

Ems' 

10rns' 

- 

0 d 

0 d 

- 

- 

DdE 

0 d 

0 d 

- 

0013 

OdE 

OdE 

- 

0 d 

0d3 

0 d 

Die Angaben ersetzen nt den og PrOericht (insbesondere bei Sch alrrnmbsionsprognosen) 

Bemerkungen: 1) 95 % der Nennleistung 
2) 95 % der Nennleistung. aber v, bis 20 ris Messung unter Strkwindbed1ngurngen ml Ger8ed1abetand z.T. 

kIenier eis 6 dE. daher Abweichung von oer FGW.Rid1tIin Die Meßergebnisse zeigen jedoch. daß die 
Schalleistungspeg& oberhah von v, 10 rrt(s nichtweiter ansteigen. 

Ausgestellt durch: KOTTER Consulting Engineers __ MW 

Datum: 26. Juni 2002 

UrMrichM 

IIJ Kd5ZL 
rPus4rc3 4((J 48.?2 FJi&re 
? 9 71 97 lilO- fcÄ 0 E? ;i 1143 

(1ICENELECJBTTFB3-2.WG4 lrinal Draft Dectwabcm of Sound Power Level endTonaliryVaues of Wnd Turbines 2000-01 
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L4WESIaS   
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VESTAS-Wrnderrergieenlagen V25 bis V44 
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16421-WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 

Name Quelltyp Lw K Kos Adiv Agnd Abar Aatm dLrcf 1 AOl Ls LrT LrN4 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB  dB(A) dB(A)  dB(A) 

Anhang 
3.1 

10 01 Stockhausen-II1furth 

WEA H06 Punkt 

WEA H07 Punkt 

WEAHO8 Punkt 
10 02 Stockhausen-lllfurth 

WEA H06 

WEA H07 

WEA H08 

1003 Fehl-Ritzhausen 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

0 04 Fell-Ritzhausen  

WEAHO6 

WEA H07 

WEA HOB 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) 

106,0 

106,0 

106,0 

106,0 

106,0 

106,0 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

106,0 

106,0 

106,0 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

2,5 3,0 1 2144,0 -77,6 -3,4 

2,5 3,0 2608,5 -79,3 -3,7 

2,5 3,0 2704,8 i -79,6 -3,7 

RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) 

2,5 3,0 2587,5 

2,5 3,0 3007,5 

2,5 3,0 1 3160,9 

-79,2 

-80,6 

1 -81,0 

-3,6 

-3,8 

-3,8 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) 

2,5 

2,5 

2,5 

3,0 1937,5 -76,7 -3,4 

3,0 2203,0 1 -77,9 -3,5 
3,0 2486,9 -78,9 -3,6 

RW,T 55 d8(A) RW,N 40 dB(A) 

106,0 

106,0 

106,0 

10 05 Fehler Mühle 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

LrT 33 dB(A) LrN 29 dB(A) 

0,0 -4,1 0,0 ' 0,0 23,9 

0,0 -5,0 0,0 0,0 21,0 

0,0 -5,2 0,0 0,0  20,5 

LrT 27 dB(A) LrN 27 dB(A) 

0,0 -5,0 0,0 

0,0 ' -5,8 0,0 

0,0 -6,1 0,0 

LrT 35 dB(A) 

0,0 -3,7 0,0 

0,0 -4,2 0,0 

0,0 -4,8 ' 0,0 

2,5 3,0 1455,6 -74,3 -3,0 

2,5 3,0 ' 1711,5 -75,7 -3,2 

2,5 3,0 1 1997,2 -77,0 -3,5 

RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 36 dB(A) 

1189,3 -72,5 -2,9 0,0 

1601,5 -75,1 -3,5 0,0 

1762,3 -75,9 -3,5 i 0,0 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

106,0 

106,0 

106,0 

LrT 38 dB(A) 

-2,8 0,0 

-3,3 0,0 

-3,8 0,0 

0,0 

0,0 

0,0  

LrN 31 

0,0 

0,0 

0,0 

LrN 34 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 13,0 

2,5 3,0 

2,5 13,0 
10 06 Dammmühle 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

106,0 

106,0 

106,0 

1007 Niederroßbach 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

1008 Niederro13bach 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 1060 

WEAHO6 Punkt 

WEA H07 Punkt 

WEA HOB  Punkt 

0 09 Neustadt Tww) 

WEA HOB Punkt 

WEA H07 Punkt 

WEA HOB Punkt 

0,0 

0,0 

0,0 

-2,3 

-3,1 

-3,4 

0,0 

0,0 

0,0 

LrN 36 

0,0 

0,0 27,4 

1 0,0 26,2 

21,2 

18,9 

18,1 

dB(A) 

25,2 

23,4 

21,7 

30,0 

27,1 

26,6 

23,7 

21,4 

20,6 

26,4 

23,5 

23,0 

23,7 

21,4 

20,6 

31,3 

29,6 

27,8 

dB(A) 

28,9 

26,9 

24,7 

dB(A) 

RW,T 60 d8(A) RW,N 45 dB(A) LrT 47 dB(A) 

2,5 3,0 568,0 -66,1 -0,4 0,0 -1,1 0,0 

2,5 3,0 569,3 -66,1 -0,2 0,0 -1,1 0,0 

2,5  3,0 924,5 _-70,3 -2,0 1 0,0 1 - 1,8 v 0,0  

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 37 dB(A) 

2,5 13,0 1868,4 

2,5 3,0 1545,9 

2,5 13,0 1980,8 

-76,4 -3,4 

-74,8 -3,1 

-76,9 -3,4 

0,0 

0,0 

0,0 

-3,6 

-3,0 

-3,8 

0,0 

0,0 

0,0 

31,3 

35,1 

33,0 

30,8 

27,7 

25,9 

24,2 

31,4 

29,4 

27,2 

33,8 33,8 

29,9 29,9 

28,7 1 28,7 

LrN 47 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

41,4 

41,6 

34,9 

43,9 

44,1 

37.4 

43,9 

44,1 

37,4 

LrN 34 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) 

25,6 

28,2 

24,9 

31,7 28,1 

.4,3• 30,7 

31,0 27,4 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A)  LrT 37 dB(A) LrN 33 dB(A) -  

106,0 ji 2,5 3,0 1986,1 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 24,8 30,9 

106,0 2,5 3,0 1573,4 ‚ -74,9 -3,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 27,9 34,0 

106,0 2,5 3,0 1977,2 -75,9 -3,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 24,9  31,0 

106,0 

106,0 

106,0 

10 10 Hellenhahn-Schellenberg 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

1011 Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

1012 Urdorfer Hof 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

(%C 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

106,0 

106,0 

106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) 

2,5 3,0 1896,3 -76,6 -3,4 

2,5 3,0 1372,8 -73,7 -2,8 

2,5 3,0 1633,7 -75,3 -3,2 

LrT 39 dB(A) LrN 35 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

RW,T55 dB(A) RW,N 40 dB(A) 
2,5 3,0 1750,5 -75,9 -3,6 

2,5 3,0 1503,6 -74,5 -3,6 

2,5  3,0 1185,5 ' -72,5  ' -2,9 

RW,T 55 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

RW,T 60 

dB(A) RW,N40 

1684,3 -75,5 

2153,6 -77,7 

1884,4 -76,5 

dB(A) RW,N 45 

106,0 

106,0 2,5 3,0 1860,0 -76,4 -3,5 

106,0 2,5 3,0 1669,5 

dB(A) 

-3,4 

-3,7 

-3,4 

-3,6 

-2,6 

-3,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

25,5 

29,8 

27,4 

LrT 40 cIB(A) LrN 36 dB(A) 

0,0 -3,4 0,0 0,0 26,2 

0,0 -2,9 ' 0,0 0,0 28,0 

0,0 -2,3  0,0 0,0 31,3  

LrT 36 dB(A) LrN 33 

0,0 -3,2 0,0 

0,0 -4,1 0,0 

0,0 -3,6 0,0 

dB(A) 

2,5 3,0 1351,5 -73,6 -3,0 

-75,4 -3,3 

0,0 

0,0 

0,0 

LrT 35 dB(A) LrN 35 

0,0 

0,0 

0,0 

-2,6 

-3,6 

-3,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) 

26,9 

23,5 

25,4 

dB(A) 

27,3 

30,4 

27,4 

31,6 28,0 

35,9 32,3 

33,5 29,9 

32,3 

34,1 

37,5 

28,7 

30,5 

33,8 

33,0 

29,7 

31,6 

29,4 

26,0 

27,9 

29,8 

25,5 

27,0 
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32,3 

28,0 

29,5 

32,3 

28,0 

29,5 
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Name 
Quelityp Lw K 1(o s Adiv And Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

d2(A) dB dB m dB dB dB dB dB dA d5(A) dB(A) d8(A) 

013 Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0  

10 14 Am Kraftwerk 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

0 l5Großsejfen 

WEA H06 

WEA H07 

WEA H08  

10 16 Großseifen 

WEA HOB 

WEA Ff07 

WEA HOB 

10 17 Großseifen 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB  

10 18 Eichcnstruth 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

10 19 Höhn Tankstelle 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

Funkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

RW,T 60 dB(A) RW,N 45  dB(A) LrT 31 dB(A) LrN 31 dB(A) 

2,5 3,0 1929,5 -76,7 -3,5 0,0 -3,7 0,0 0,0 25,0 

2,5 3,0 2405,0 -78,6 -3,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 22,0 

2,5 3,0  2137,9 -77,6 -3,6  0,0  -41 0,0 0,0 23,7  

RMT 60 dB(A) RW,N 45dB(A) _LrT 30 cfß(A) LrN 30 dB(A) 

Punkt 106,0 2,5 3,0 20196-77,1 -3,9 0,0 -3,9 0,0 0,0 24,1 

Punkt 106,0 2,5 3,0 2547,6 -79,1 -4,1 0,0 -4,9 0,0 0,0 20,9 

 Punkt 106,0  215 3,0 2413,1 -78,6  -4,0  0,0 -4,6 0,0 0,0 21,7  

RW,T 55 dB(A) Rw,N 40 dB(A) LrT 31 dB(A)  LrN 27 dB(A) 

Punkt 106,0 2,5 3,0 2476,8 -78,9 -3,9 0,0 -4,8 0,0 0,0 

Punkt 106,0 2,5 3,0 3006,4 -80,6 -4,1 0,0 -5,8 0,0 0,0 

Punkt 106,0 2,5 3,0 2923,3 -80,3 -4,1 0,0 -5,6zav  0,0 0,0 

JRWJS5 dB(A) RW,N 40 dB(A) 

Funkt 106,0 2,5 3,0 2665,6 -79,5 -3,8 

Punkt 106,0 2,5 3,0 3188,1 -81,1 -4,0 

Punkt  106,0 2,5  3,0 3151,9 -81,0 -3,9 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

 RW,T 55  dB(A) RW,N 40 

i7Punkt 106,0 2,5 3,0 3592,2 -82,1 

Punkt 106,0 2,5 3,0 4099,7 -83,2 

Punkt 106,0 2,5 3,0 4107,8 -83,3 

LrT 30 dB(A) 

0,0 -5,1 0,0 

0,0 -6,1 0,0 

0,0 -6,1 0,0 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 27 dB(A) 

LrN 26 

0,0 

0,0 

0,0 

LrN 23 
106,0 2,5 3,0 3287,3 -81,3 -4,0 0,0 -6,3 0,0 0,0 

106,0 2,5 3,0 3809,6 -82,6 -4,1 0,0 -7,3 0,0 0,0 

106,0 2,5 3,0 3770,9  -82,5 -4,1  0,0 -7 ,3 0,0 0,0 

dB(A) LrT 25 dB(A) LrN 22 

-4,1 0,0 -6,9 0,0 0,0 15,9 

-4,2 0,0 -7,9 0,0 0,0 13,7 

-4,2  0,0 -7,9 0,0 0,0 13,7 

 RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 37 dB(A)  LrN 33 dB(A) 

2,5 3,0 1716,3 -75,7 .3,4 0,0 -3,3 0,0 0,0 26,6 

2,5 3,0 2120,1 -77,5 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 23,7 

2,5 3,0 1784,5 -76,0 -3,4 0,0 -3,4 0,0 0,0 26,1 

21,4 

18,5 

19,0 

dB(A)  

20,6 

17,9 

18,1 

dB(A) 

17,4 

14,9 

15,2 

dB(A) 
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27,5 

24,5 

26,2 

26,6 

23,4 

24,2 

27,6 

24,7 

25,1 

27,5 

24,5 

26,2 

26,6 

23,4 

24,2 

23,9 

21,0 

21,5 

26,7 

24,0 

24,2 

23,5 

21,1 

21,3 

22,0 

19,8 

19,8 

32,7 

29,8 

32,2 

23,1 

20,4 

20,6 

19,9 

17,4 

17,7 

18,4 

16,2 

16,2 

29,1 

26,2 

28,6 

J 
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16421-WEA. Höhn 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung 

Leqende 

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt Linie Fläche) 
LW dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
1<0 dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt 
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
AOl dB Richtwrkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 

TOIngenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 

Anhang 
3.3 
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Anhang 4 

Ingenieurbüro Pies GbR 

Birkenstaße 34 
56154 Boppard-Buchholz 

Fon: 06742/6049941 
Fax: 06742/3742 
e-mail: poLdaleiden@schallschutz-pies.de 

37,5< ' <= 40,0 
40,0< <= 42,5 
42,5< <= 45,0 
45,0< <= 47,5 
47,5< <= 50,0 
50,0< 

WEA Zusatzbelastung 

Flächenschallquelle 

Höhenlinie 

Immissionsort 

Maßstab 1:20000 
0 100200 400 600 

16421; Immissionsprognose 
WEA Höhn 

Datum: 

04.07.2014 

Bezeichnun 

12000 

5610000 

560800. 



Name 

16421 -WEA Hö hn 
Au ,.-jreitungsberech-nung Vorbelastung 

Windkraftanlagen 

Quelltyp Lw K 

10 01 Stockhausen-ICIfurth 

WEAVO1 

WEA ‚102 

WEA V03 
WEA ‚104 

WEA V05 
WEA V06 
WEA V07 

Anhang 
5.1 

1(o s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

i dB(A) 1 dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

10 02 Stockhausen-I11furth 

WEA V01 
WEA V02 
WEA V03 
WEA VO4 
WEA V05 
WEA V06 
WEA V07 
1003 Fehl-Ritzhausen 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

WEA V01 
WEA V02 
WEA V03 
WEA VO4 
WEA '105 

WEAVC6 

WEA V07 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

004 Fell-Ritzhauseri 

WEA V01 Punkt 

WEA V02 Punkt 

WEA V03 Punkt 

WEA VO4 Punkt 

WEA V05 Punkt 

WEA V06 Punkt 

WEA V07 Punkt 

100,8 

102,2 

1102,2 
102,2 

'101,0 

102,9 

100,4 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 40 dB(A) LoN 36 dB(A) 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1764,7 

1090,2 

1105,6 

985,6 

1718,7 

2093,8 

1734,9 

-75,9 -3,7 

-71,7 -4,0 

-71,9 -3,9 

-70,9 -3,8 

-75,7 -3,7 

-77,4 -3,9 

-75,8 i -3,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-3,4 

-2,1 

-2,1 

-1,9 

-3,3 

-4,0 

-3,3 

1 0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

i 0,0 

UW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 43 

2,0 3,0 1 2316,4 -78,3 -3,9 1 0,0 -4,5 0,0 

2,5 3,0 575,9 -56,2 -3,6 0,0 -1,1 0,0 

2,5 3,0 555,2 -65,9 ‚ -3,4 0,0 -1,1 0,0 

2,5 3,0 4393 1 -638 -2,9 0,0 -0,8 0,0 

2,5 3,0 1443,1 : -74,2 3,7 0,0 -2,8 0,0 

2,0 3,0 1810,9 -76,1 -4,0 0,0 -3,5 0,0 

2,5 3,0 1526,2 -74,7 -3,9 0,0 -2,9 0,0 

0,0 20,6 

0,0 27,3 

0,0 27,3 

0,0 28,6 

0,0 21,3 

0,0 20,5 

0,0  20,4  

dB(A) LoN 43 

0,0 17,1 

0,0 34,3 

0,0 34,9 

0,0 37,6 

0,0 23,4 

0,0 22,3 

0,0 21,9 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A)  LoT 43 dB(A) LoN 39 

100,6 

102,2 

102,2 

1102,2 

101 ,0 
102,9 

100,4 

100,8 
:102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

1005 Fehler Mühle 

WEA VO1 Punkt 

WEA V02 Punkt 

WEA '103 Punkt 

WEA VO4 Punkt 

WEA V05 Punkt 

WEA V06 Punkt 

WEA V07 Punkt 

0 06 Dammmühle 

2,0 3,0 2116,0 

2,5 3,0 1 1649,1 
2,5 3,0 1549,6 

2,5 3,0 1487,1 

2,5 3,0 702,3 

2,0 3,0 1017,3 -71,1 

2,5 3,0 606,8 1 -66,7 

-77,5 -3,9 0,0 -4,1 0,0 0,0 18,4 

-75,3 -4,1 0,0 -3,2 0,0 0,0 22,6 

-74,8 -40 0,0 -3,0 0,0 0,0 23,4 

-74,4 -4,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 23,9 

-67,9 -3,1 0,0 -1,4 0,0 0,0 31,6 

-3,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 29,2 

-3,3 0,0 -1,2 1 0,0 0,0 32,3 

26,4 

33,5 

33,4 

34,7 

27,5 

26,2 

26,5 

22,8 

29,8 

29,8 

31,1 

23,8 

22,5 

22,9 

dB(A) 

19,1 19,1 

36,8 36,8 

37,4 37,4 

40,1 40,1 

25,9 25,9 

24,3 24,3 

24,4 24,4 

dB(A) 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 38 dB(A) LoN 35 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1738,9 1 -75,6 
2021,4 -77,1 

1942,7 -76,8 

1861,4 -76,4 

1137,5 -72,1 

1384,6 -73,8 

985,1 -70,9 

-3,8 

-4,3 

-4,3 

-4,2 

-3,9 

-3,9 

-3,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-3,3 

-3,9 

-3,7 

-3,6 

-2,2 

-2,7 

-1,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 33 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

WEA VOI Punkt 

WEA V02 Punkt 

WEA '103 Punkt 

WEA VO4 Punkt 

WEA V05 Punkt 

WEA V06 Punkt 

WEA V07 Punkt 

1100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1193,3 

1990,2 

1953,0 

1846,4 

1630,0 

1930,2 

1518,4 

-72,5 

-77,0 

-76,8 

-76,3 

-75,2 

-76,7 

-74,6 

-3,9 

-4,3 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,3 

-4,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) 

-2,3 

-3,8 

-3,8 

-3,6 

-3,1 

-3,7 

-2,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

20,9 

19,9 

20,4 

21,0 

25,8 

25,6 

26,8 

LoN 33 

25,1 

20,1 

20,4 

21,1 

21,5 

21,2 

21,6 

LoT 29 dB(A) LoN 29 

2,0 3,0 1388,3 -73,8 -3,8 0,0 -2,7 0,0 0,0 

2,5 3,0 3090,8 -80,8 -4,4 0,0 -5,9 0,0 0,0 

2,5 3,0 ' 3034,7 -80,6 -4,4 0,0 -5,8 0,0 0,0 

2,5 3,0 2938,3 -80,4 -4,3 0,0 -5,7 0,0 0,0 

2,5 3,0 2223,9 -77,9 -4,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 

2,0 3,0 2376,0 -78,5 -4,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 

2,5 3,0 2035,0 -77,2 -4,0 0,0 -3,9 0,0 0,0 

24,0 20,4 

28,7 25,1 

29,5 25,9 

30,0 26,4 

37,7 34,1 

34,8 31,2 

38,4 34,8 

dB(A) 

26,5 22,9 

26,0 22,4 

26,6 22,9 

27,1 23,5 

32,0 28,3 

31,2 27,6 

32,9 29,3 

dB(A) 

27,1 27,1 

22,6 22,6 

22,9 22,9 

23,6 23,6 

24,0 24,0 

23,2 23,2 

24,1 24,1 

dB(A) 

23,5 

14,1 

14,4 

14,9 

17,8 

18,8 

18,3 

25,5 25,5 

16,6 16,6 

16,9 16,9 

17,4 17,4 

20,3 20,3 

20,8 20,8 

20,8 20,8 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel. :06742/2299 1 
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16421 -WEA Höhn Anhang 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 52 

Windkraftanlagen 

Name Quelltyp LW K Ko s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AOl Ls LrT LrN 

dB(A) dBlaaw dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A)AW  unanzumw-
0 07 NiederroF3bach 

WEA ‚101 

WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 

WEA V05 

WEA '106 

WEA '107 

10 08 Nie  derroßbach 
WEA VO1 

WEA V02 
WEA V03 

WEA VO4 
WEA '105 

WEA ‚106 

WEA V07 - 

10 09 Neustadt (Ww 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 279 1,7 -79,9 -4,20,0 5,4 0,0 0,0 14,3 20,0 16,3 

WEA V02 Funkt 102,2 2,5 3,0 4633,4 -84,3 -4,5 0,0 -8,9 0,0 0,0 7,5 13,6 10,0 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 4558,2 -84,2 -4,5 0,0 -8,8 0,0 0,0 7,8 13,9 10,3 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 4474,6 -64,0 -4,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 8,1 14,2 10,6 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3417,3 -81,7 -4,3 0,0 -6,6 0,0 0,0 11,5 17,6 14,0 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3414,1 -81,7 -4,3 0,0 -6,6 0,0 0,0 13,4 19,0 15,4 

WEA  V07  Punkt 100,4 2,5 3,0 3206,2 -81,1 -4,3 0,0 -6,2 0,0 0,0 11,8 17,9 14,3 

10 10 E-lellenhahn-Schellenberg IRW Tag 55 dB(A)  IRW  Nacht 40 dB(A) LoT 26 dB(A) LaN 22 dB(A)  

WEA VOI Punkt 100,8 2,0 3,0 2162,3 -77,7 •' -4,2 -- 0,0 -4,2 0,0 0,0 17,8 23,4 19,8 
WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 4872,4 -84,7 -4,5 0,0 -9,4 0,0 0,0 6,5 12,7 9,0 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 4851,9 -84,7 -4,5 0,0 -9,3 0,0 0,0 6,7 12,8 9,2 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 4739,1 -84,5 -4,5 0,0 -9,1 0,0 0,0 7,1 13,2 9,6 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 4261,5 -83,6 -4,4 0,0 -8,2 0,0 0,0 7,8 14,0 10,3 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 4414,6 -83,9 -4,4 0,0 -8,5 0,0 0,0 9,2 14,8 11,2 
WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 4075,8 -83,2 -4,4 0,0 -7,8 0,0 0,0 8,0 14,1 10,5 

10 11 Höhn IRW Tag 55 d8(A) Jlow RW Nacht 40 dB(A)  LoT 36  dB(A) LaN 33 dB(A) 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LOT 50 dB(A) LaN 27 dB(A)   
Punkt 100,8 2,0 3,0 2728,2 -79,7 -4,2 0,0 -5,2 0,0 0,0 14,7 20,3 16,7 1 
Punkt 102,2 2,5 3,0 3763,4 -82,5 -4,5 0,0 - 7,2 0,0 0,0 10,9 17,0 13,4 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3663,9 -82,3 -4,5 0,0 -7,1 0,0 0,0 11,4 17,5 13,9 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3601,2 -82,1 -4,5 0,0 -6,9 0,0 0,0 11,6 17,8 14,1 

Punkt 101,0 2,5 3,0 2323,9 -78,3 -4,2 0,0 -4,5 0,0 0,0 17,1 23,2 19,6 

Punkt 102,9 2,0 3,0 2257,3 -78,1 -4,1 0,0 -4,3 0,0 0,0 19,4 25,0 21,4 

 Punkt - 100,4 -- 2,5  3,0 2115,3 -77,5 -4,2 0,0 -4,1 0,0 0,0 17,6 23,7 20,1 

W Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 28 d8(A) LaN 24 dB(A) 1 
Punkt 100,8 2,0 3,0 - 2885,6 

Punkt 102,2 2,5 3,0 4150,9 

Punkt 102,2 2,5 3,0 4055,7 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3988,8 

Punkt 101,0 2,5 3,0 2740,0 

Punkt 102,9 2,0 3,0 2673,5 

Punkt 100,4 2,5 3,0 2530,9 

-80,2 

-83,4 

-83,2 

-83,0 

-79,7 

-79,5 

-79,1 

-4,2 

-4,6 

-4,6 

-4,6 

-4,3 

-4,3 

-4,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

IRW Tag 55dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) 

-5,6 

-8,0 

-7,8 

-7,7 

-4,9 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

13,8 

9,3 

9,7 

9,9 

14,7 

17,0 

15,1 

19,5 15,8 

15,4 11,8 

15,8 12,2 

16,1 12,4 

20,8 17,2 

22,6 19,0 

21,2 17,6 

LOT 26 dB(A) LaN 22 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 797,5 -69,0 -3,0 - 0,0 - 1,5 0,0 0,0 30,2 35,8 32,2 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 3101,4 -80,8 -4,3 0,0 -6,0 0,0 0,0 14,1 20,3 16,6 
WEA '103 Punkt 102,2 2,5 3,0 3148,7 -81 ,0 -4,3 0,0 -5,1 0,0 0,0 13,9 20,1 16,4 

WEA VO4 Funkt 102,2 2,5 3,0 3024,9 -80,6 -4,2 0,0 -5,8 0,0 0,0 14,5 20,7 17,0 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3429,8 -81,7 -4,2 0,0 -6,6 0,0 0,0 11,6 17,7 14,1 

WEAVO6 Punkt 102,9 2,0 3,0 3753,4 -82,5 -4,2 0,0 -7,2 0,0 0,0 12,0 17,6 14,0 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 3341,7 81,5 -4,3 0,0 -6,40,0 0,0 11,3 17,4 13,8 

dB(A) 

0 12 Urdorfer Hof IRW  Tag 60 _dB(A) IRW_Nacht 45 dB(A) LoT 39  dB(A) LaN 39 d6(A) 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 438,1 -63,8 -1,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 37,3 39,3 39,3 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 2746,5 -79,8 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 15,9 18,4 18,4 

WEA V03 Punkt ¶ 02,2 2,5 3,0 2779,6 -79,9 -4,2 0,0 -5,3 0,0 0,0 15,8 18,3 18,3 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 :3,0 2655,7 -79,5 -4,2 0,0 -5,1 0,0 0,0 16,4 18,9 18,9 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2967,0 -80,4 -4,1 0,0 -5,7 0,0 0,0 13,7 16,2 16,2 

WEA '106 Punkt 102,9 2,0 3,0 3287,4 -81,3 -4,2 0,0 -6,3 0,0 0,0 14,1 16,1 16,1 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2875,5 -00,2 -4,2 0,0 -5,5 0,0 0,0 13,5 16,0 16,0 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstra6e 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 
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- 16421-WEA Hoo"hn 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Windkraftanlagen 

L Name dLrfI ADt Ls LrT LrN 
- dB dB dB(A) dB(A) d8(A) dB dB-

10 13 -löhn 

Quelltyp Lw K Ko 

dB(A) dB dB 

s Adiv Agnd Abar Aatm 

m dB dB 

Anhang 
5.3 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45dß(A) LoT 30 dB(A) LoN  3O ctB(A) 

WEA '101 

WEA V02 

WEAVO3 

WEAVO4 

WEAVO5 

WEA ‚106 

WEA V07 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

10 14 Am Kraftwerk 
WEAVO1 

WEA ‚102 

WEA V03 
WEA '104 

WEA ‚105 

WEA V06 
WEA V07 

10 15 Großseifen 
WEA '101 

WEA V02 
WEA V03 

WEA VO4 
WEA V05 
WEA ‚106 

WEA ‚107 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

2,0 3,0 1028,8 -71,2 

2,5 3,0 3102,5 -80,8 

2,5 3,0 3161,0 -81,0 

2,5 3,0 3038,1 -80,6 

2,5 3,0 3555,5 -52,0 

2,0 3,0 3889,9 -82,8 

2,5 3,0 3479,6 1 -81,8 

-3,4 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,1 

-4,2-

-4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-2,0 

-5,0 

-6,1 

-5,8 

-6,5 

1 -75 

-6,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 30 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

i 100,4 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1165,2 

2296,5 

2364,5 

2243,2 

2962,8 

3321,8 

2923,8 

IRW Tag 55 dB(A) 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

1 -72,3 

-78,2 

-78,5 

-78,0 

-80,4 

-51,4 

-80,3 

-3,8 

-4,5 

-4,5 

-4,5 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-2,2 

-4,4 

-4,5-
-4,3 

-5,7 

-6,4 

-5,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

27,2 29,2 

14,1 16,6 

13,9 16,4 

14,5 17,0 

11,0 13,5 

11,4 13,4 

10,7  13,2  

LoN 30 dB(A) 

25,4 27,4 

18,1 20,6 

17,7 20,2 

18,4 20,9 

13,8 16,3 

13,9 15,0 

13,3 15,8 

IRW Nacht 40 dB(A) LoT 33 dB(A) LoN 29 dB(A) 

3,0 1693,5 

3,0 1905,8 

3,0 1999,7 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

10 16 Großseifen 

WEAVO1 

WEA ‚102 

WEA '103 

WEA '104 

WEA V05 
WEA V06 
WEA V07  
10 17 Großseifen 

WEA ‚101 

WEA '102 

WEA V03 
WEA ‚104 

WEA V05 

WEA V06 
WEA ‚107 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

-75,6 -3,9 0,0 -3,3 0,0 

-76,5 -4,6 0,0 -3,7 0,0 

-77,0 -4,7 0,0 -3,8 0,0 

1887,0 -76,5 -4,7 0,0 -3,6 0,0 

2895,7 -80,2 -4,4 0,0 -5,6 0,0 

3269,4 -81,3 -4,4 0,0 -6,3 0,0 

2898,6 ' -50,2 -4,5 0,0 ' -5,6 0,0 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

0,0 1 21,1 26,7 

0,0 20,1 26,3 

0,0 19,6 25,7 

0,0 20,3 26,5 

0,0 13,8 20,0 

0,0 13,9 19,5 

0,0 13,1 19,3 

29,2 

16,6 

16,4 

17,0 

13,5 

13,4 

13,2 

27,4 

20,6 

20,2 

20,9 

16,3 

15,9 

15,8 

23,1 

22,6 

22,1 

22,8 

16,3 

15,9 

15,6 

40 dB(A) LoT 35  dB(A) LoN 31 dB(A) 

2,0 3,0 1959,8 -76,8 -3,5 0,0 -,8 

2,5 3,0 1555,5 -74,8 -4,5 0,0 -3,0 

2,5 3,0 1660,8 -75,4 -4,4 0,0 -3,2 

2,5 3,0 1554,8 -74,8 -4,4 0,0 -3,0 

2,5 3,0 2712,2 -79,7 -4,2 0,0 -5,2 

2,0 3,0 3088,6 -80,5 -4,3 0,0 -5,9 

2,5 3,0 2741,7 -79,8 -4,3 0,0 -5,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19,4 

22,9 

22,2 

23,0 

14,9 

14,9 

14,1 

25,1 

29,0 

28,3 

29,1 

21,1 

20,6 

20,2 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht  40 dB(A) LoT 34 dB(A) LoN 30 

10 18 Eichenstruth 

WEA '101 

WEA '102 

WEA V03 
WEA VO4 
WEA '105 

WEA V06 

WEA ‚107 

Punkt 100,8 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 101,0 

Punkt 102,9 

Punkt 1004 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

2,0 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,0 ‚ 3,0 

2,5 3,0 

IRW Tag 55 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

2,0 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,5 3,0 

2,0 3,0 

2,5 3,0 

2565,3 - -79,2 

1641,4 -75,3 

1777,0 -75,0 

1701,1 -75,6 

3092,2 -50,8 

3463,8 -81,8 

3155,5 -81,0 

-4,0 

-4,4 

-4,4 

-4,4 

-4,3 

-4,4 

-4,4 

0,0 -4,9 0,0 0,0 

0,0 1 -3,2 0,0 0,0 

0,0 ' -3,4 0,0 0,0 

0,0 -3,3 0,0 0,0 

0,0 -6,0 0,0 0,0 

0,0 ‚ -6,7 0,0 0,0 

0,0 -6,1 0,0 0,0 

dB(A)  IRW Nacht 40 

2949,5 -80,4 -4,2 

1374,2 -73,8 -4,3 

1520,8 -74,6 -4,3 

1475,9 -74,4 -4,3 

2995,4 -80,5 -4,3 

3352,8 -81,5 -4,4 

3091,4 -80,8 -4,4 

15,7 

22,3 

21,4 

21,9 

12,9 

13,1 

11,9 

dB(A) 

21,4 

25,4 

24,7 

25,5 

17,4 

16,9 

16,6 

21,3 

28,5 

27,5 

26,0 

19,1 

18,7 

18,1 

17,7 

24,8 

23,9 

24,4 

15,4 

15,1 

14,4 

dB(A) LoT 35 dB(A) LoN 32 dB(A) 

0,0 -5,7 0,0 0,0 13,5 19,1 

0,0 -2,6 0,0 0,0 24,5 30,7 

0,0 -2,9 0,0 0,0 23,4 29,5 

0,0 -2,8 0,0 0,0 23,7 29,8 

0,0 -5,8 0,0 0,0 13,4 19,5 

0,0 -6,5 0,0 0,0 13,6 19,2 

0,0 -5,9 0,0 0,0 12,2 18,3 

15,5 

27,0 

25,9 

26,2 

15,9 

15,6 

14,7 



L 

WEA Vol 

WEA V02 
'WEA V03 
WEA VO4 

WEAVO5 

WEA V06 
WEA V07 

16421 -WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Windkraftanlagen 

Name üuelllyp Lw K 

cfB(A) dB 

Höhn Tankstelle   IRWTag55 d8(A) IRW i 1 L 40  dB(A) LoT 34  dB(A) LoN 30 dB(A)  

Punkl 100,8 2,0 3,0 956,5 -70,6 -3,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 27,8 33,4 29,8 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3503,9 -81,9 -4,4 0,0 -6,7 00 0,0 12,2 18,3 14,7 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3546,2 -82,0 -4,4 0,0 -6,8 0,0 0,0 12,0 18,2 14,5 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3422,2 -81,7 -4,4 0,0 -6,6 0,0 0,0 12,6 18,7 15,1 

Punkt 101,0 2,5 3,0 3730,2 -82,4 -4,3 0,0 -7,2 0,0 0,0 10,1 16,2 12,6 

Punkt 102,9 2,0 30 4037,4 -83,1 -4,3 0,0 -7,8 0,0 0,0 10,7 16,3 12,7 

Punkt 100,4 2,5 3,0 3626,3 -82,2 -4,4 0,0 -7,0 0,0 0,0 9,9 16,0 12,4 

Ko 

Anhang 
5.4 

s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LsN 

m dB dB dB da dB dB d(A) dB(A) dB(A) 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 
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de. 

16421-WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Windkraftanlagen 

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) Anlagenleistung 
1< dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko d3 Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Ernissionsort-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt 
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
ADI dB Richtwirkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 

Anhang 
5.5 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard Te1.:06742/2299 
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Anhang 6 

Ingenieurbüro Pies GbR 

Birkeristaße 34 
56154 Boppard-Buchholz 

Fon: 06742/8049941 
Fax: 06742/3742 
e-mail: poLdaleiden@schallschutz-pies.de 

Skala in dB(A) 
<=20,0 

20,0< <= 22,5 
22,5< <= 25,0 
25,0< <= 27,5 
27,5< ____ <= 30,0 
30,0< <= 32,5 
32,5< <= 35,0 
35,0< 1<=37,5 
37,5< L <= 40,0 
40,0< 
42,5< 
45,0< 
47,5< 
50,0< 

<= 42,5 
45,0 
47,5 
50,0 

Legende 
WEA Vorbelastung 

WEA Zusatzbelastung 

Flächenschaliquelle 

Höhenlinie 

* Immissionsort 

Maßstab 1:20000 
0 100200 400 600 

Projekt: 

16421; Immissionsprogriose 
WEA Höhn 

Datum: 

O4O7.2O1 4 

Bezeichnun 

Vorbelastung 
nachts 
1. OG 

12000 

5610000 

5608000 



16421 -WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Gewerbe- und Industriebetrieb 

Name Quelltyp Lw K 

1 - dB(A) dB 

10 01 Stockhauseri-lllfurth 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

Cl Eichenstruth 

31 Eicheristruth2 

61 1-lähn 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Anhang 
7.1 

Ko s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AD] Ls LrT LrN 

dB m dB dB dB dß dB dB dB(A) 1 dB(A) dB(A) 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

10 02 Stockhausen-lllfurth 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 1 

1423,7 -74,1 -4,8 0,0 -2,7 

1440,5 -74,2 -4,8 0,0 -2,8 

2061,3 -77,3 -4,4 0,0 -4,0 

1214,6 -72,7 -4,8 0,0 -2,3 

1128,9 -72,0 -4,8 0,0 -2,2 

1997,7 -77,0 -4,4 0,0 -3,8 

IRW Tag 60 dB(A) 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 
GI Eichenstruth 

31 Eichenstruth 2 

31 Höhn 

10 03 Fehl-Ritzhausen 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

Cl Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

Fläche 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

10 04 Fell-Ritzhausen 

IRW Nac ht 

dB(A) LoN 26,6 dB(A) 

0,0 0,0 11,3 

0,0 0,0 10,7 

0,0 0,0 8,8 

0,0 0,0 23,6 

0,0 0,0 21,7 

0,0 0,0 16,8 

11,3 

10,7 

6,6 

23,6 

21,7 

16,8 

45 dB(A) LoT dB(A) LoN 26,1  dB(A) 

0,0 3,0 1404,5 -73,9 -4,8 0,0 -2,7 0,0 0,0 

0,0 3,0 1299,8 -73,3 -4,8 0,0 -2,5 0,0 0,0 

0,0 3,0 2632,4 -79,4 -4,5 0,0 -5,1 0,0 0,0 

0,0 3,0 1193,5 -72,5 -4,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 

0,0 3,0 1239,8 -72,9 -4,8 0,0 -2,4 0,0 0,0 

0,0 13,0 2553,1 -79,1 -4,5 0,0 -4,9 1 0,0 0,0 

11,4 

11,9 

5,4 

23,8 

20,6 

13,4 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT dB(A) LoN 19,2 dB(A) 

0,0 13,0 1 2543,2 -79,1 -4,7 0,0 -4,9 0,0 0,0 

0,0 3,0 2476,0 -76,9 -4,7 0,0 -4,8 0,0 0,0 

0,0 3,0 2891,1 -80,2 -4,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 

0,0 3,0 2330,6 -78,3 -4,6 0,0 -4,5 0,0 0,0 

0,0 3,0 2313,7 -78,3 -4,6 0,0 -4,4 0,0 0,0 

0,0 ' 3,0 2895,7 -80,2 -4,5 1 0,0 -5,6 - 0,0 0,0 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

31 Eichenstruth 

31 Eichenstruth 2 

Cl -löhn 

1005 Fehler Mühte 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

61 Eichenstruth 

61 Eichenstruth 2 

31 Höhn 

IRW Tag 

Fläche 89,9 0,0 

Fläche 69,4 0,0 

Fläche 91,4 0,0 

Fläche 100,4 0,0 

Fläche i 97,7 0,0 

Fläche 1 99,0 0,0 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

1006 Dammmühle 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

Cl Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

10 07 Niederroßbach 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

Cl Eichenstruth 

Cl Eicheristruth2 

Ci Höhn 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) 

3,0 2744,5 -79,8 -4,8 0,0 

3,0 2731,9 -79,7 -4,8 0,0 

3,0 2629,6 -79,4 -4,7 0,0 

3,0 2534,8 -79,1 -4,8 0,0 

3,0 2466,6 -78,8 -4,7 0,0 

13,0 2669,0 -79,5 -4,7 0,0 

4,1 

4,1 

4,1 

15,9 

13,3 

11,8 

11,4 

11,8 

5,4 

23,8 

20,6 

13,4 

4,1 

4,1 

4,1 

15,9 

13,3 

11,8 

LoT d6(A) LoN 18,6 dB(A) 

-5,3 

-5,3 

-5,1 

-4,9 

-4,7 

-5,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

2,6 

5,2 

14,7 

12,3 

12,7 

3,0 

2,6 

5,2 

14,7 

12,3 

12,7 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT dB(A) LoN 20,9 dB(A) 

89,9 1 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 2434,2 

3,0 2486,1 

3,0 2026,4 

3,0 2234,8 

3,0 2109,0 

3,0 2063,4 

-78,7 -4,8 

-78,9 -4,8 

-77,1 -4,8 

-78,0 -4,8 

-77,5 -4,8 

-77,3 -4,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,7 

-4,8 

-3,9 

-4,3 

-4,1 

-4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 

0,0 3,0 3556,9 -82,0 -4,8 0,0 -6,8 0,0 

0,0 3,0 3622,5 -82,2 -4,8 0,0 -7,0 0,0 

0,0 3,0 2497,2 -76,9 -4,8 0,0 -4,8 0,0 

0,0 3,0 3356,4 -81,5 -4,7 0,0 -6,5 0,0 

0,0 3,0 1 3214,8 -81,1 -4,7 0,0 -6,2 0,0 

0,0 3,0 2618,2 -79,4 -4,8 0,0 -5,0 0,0 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 

0,0 3,0 4535,9 -84,1 -4,8 0,0 -8,7 0,0 

0,0 3,0 4529,0 -84,1 -4,8 0,0 -8,7 0,0 

0,0 3,0 3837,7 -82,7 -4,7 0,0 -7,4 0,0 

0,0 3,0 4320,0 -83,7 -4,7 0,0 -8,3 0,0 

0,0 3,0 4240,5 -83,5 1 -4,7 0,0 -6,2 0,0 

0,0 3,0 i 3960,2 -82,9 -4,7 0,0 - -7,6 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,7 

3,9 

8,6 

16,3 

14,3 

16,0 

4,7 

3,9 

8,6 

16,3 

14,3 

16,0 

dB(A)  LoN 16,4 dB(A)  

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-0,8 

-1,5 

5,8 

10,7 

8,6 

12,8 

-0,8 

-1,5 

5,8 

10,7 

8,6 

12,8 

dB(A) LoN 11,3 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,8 

-5,2 

-0,4 

6,7 

4,3 

6,7 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 

SoundPLAN 7.2 

-4,8 

-5,2 

-0,4 

6,7 

4,3 

6,7 

[] 



Name 

16421 -WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Gewerbe- und Industriebetrieb 

Quelltyp Lw K Ko 

Anhang 
72 

s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

dB(A) dB d8 m dB c16 dB dB dB dB dB(A) d6(A) dB(A) 

10 08 Niederrof3bach 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 
GE Höhn 

GI Eichenstruth 

Gi Eichenstruih 2 

GI Höhn 

1009 Neustadt vvw 

GE Eichenslruth 

GE Eichenstruth 2 
GE Höhn 

GI Eichenslruth 

GI Eichenstruth 2 

GI Höhn 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

0 10 Hellen hahn-Schelrenberg 
GE Eichenstruth 

GE Eichenslruth 2 

GE Höhn 

GI Eichensiruih 

Cl Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

 IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 

Fläche 89,9 0,0 3,0 4877,7 -84,8 -4,8 0,0 -9,4 -‚ ' -‚ 1 
Fläche 89,4 0,0 3,0 4886,9 -84,8 -4,8 0,0 -9,4 0,0 0,0 -6,5 -6,5 

Fläche 91,4 0,0 3,0 3999,5 -83,0 -4,8 0,0 -7,7 0,0 0,0 -1,1 -1,1 

Fläche 100,4 0,0 3,0 4662,4 -84,4 -4,7 0,0 -9,0 0,0 0,0 5,3 5,3 

Fläche 97,7 0,0 3,0 4570,3 -84,2 -4,7 0,0 -8,8 0,0 0,0 3,0 3,0 

Fläche  99,0 0,0 3,0 4131,8 -83,3 -4,8 0,0 -7,9 0,0 0,0 6,0 6,0 

IRW Tag 55  dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT dB(A) LoN 10,0 dB(A) 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

0,0 3,0 5182,5 

0,0 3,0 5243,8 

0,0 3,0 3862,4 

0,0 3,0 4969,6 

0,0 3,0 4841,1 

0,0 3,0 4014,2 

dB(A) LoN =O,3 dB(A)  ] 
0_Ö nn - i 

-85,3 -4,7 0,0 -10,0 0,0 

-85,4 -4,7 0,0 -10,1 0,0 

-82,7 -4,8 0,0 -7,4 0,0 

-84,9 -4,7 0,0 -9,6 0,0 

-84,7 -4,7 0,0 -9,3 0,0 

-83,1 -4,8 0,0 -7,7 0,0 

  IRW  Tag 55dB(A)  IRW Nacht 40 dB(A) LoT 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

10 11 Höhn 
GE Eichenstruth 

GE Eichenslruih 2 

GE Höhn 
Cl Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

1012 Urciorfor Hof 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

GE Eichensiruih 

GE Eichenstruth 2 
GE Höhn 

GI Eichenslwth 

Cl Eichenstruth 2 

Cl -föhn 

10 13 Höhn 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstrulh 2 

GE Höhn 
Cl Eichenstruth 

GI Eichenslruth 2 

Cl Höhn  

1014 Am Kraftwerk 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 
GE Höhn 

Cl Eichenstruth 

Cl Eichenslruih 2 

GI Höhn 

L) 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4962,2 

5103,0 

2863,7 

4807,6 

4599,1 

3056,7 

-84,9 

-85,1 

-80,1 

-64,6 

-84,2 

-80,7 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

0,0 -9,5 

0,0 -9,8 

0,0 -5,5 

0,0 -9,2 

0,0 -8,8 

0,0 -5,9 

IRW Tag 55  d6(A) IRW Nacht 40 dB(A) 
0,0 3,0 2720,0 -79,7 

0,0 3,0 2931,4 -80,3 

0,0 3,0 359,6 -62,1 

0,0 3,0 2626,7 -79,4 

0,0 3,0 2356,5 -78,4 

0'Q.!0 545,2 -65,7 

-4,5 

-4,5 

.4,7 

-4,5 

-4,3 

-4,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

LoT 

-5,2 

-5,6 

-0,7 

-5,0 

-4,5 

-1,0 

  IRW Tag 60 dB(A)  IRW Nachi 45 dB(A) 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

Fläche 9717  

Fläche 99,0 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

0,0 3,0 2528,5 -79,0 -4,6 

0,0 3,0 2704,5 -79,6 -4,6 

0,0 3,0 708,4 -68,0 -4,6 

0,0 3,0 2406,6 -78,6 -4,6 

0,0 3,0 2158,7 -77,7 -4,4 

0,0 3,0 612,3 -69,2 -4,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

LoT 

-4,9 

-5,2 

-1,4 

-4,6 

-4,2-

-1,5 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht  45 dB(A) LoT 

0,0 3,0 2619,5 -79,4 

0,0 3,0 2849,3 -80,1 

0,0 3,0 101,3 -51,1 

0,0 3,0 2542,0 -79.1 

0,0 3,0 2265,7 -78,1 

 0 ,0 3,0 317,2 -61,0 

IRW Tag 60 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

‚0 

1825,1 

2048,5 

750,5 

1724,6 

1459,7 

645,0 

-4,4 

-4,5 

-1,7 

-4,4 

-4,3 

-4,1 

IRW Nacht 

-76,2 

-77,2 

-68,5 

-75,7 

-74,3 

-67,2 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

010 

0,0 

-5,0 

-5,5 

-0,1 

-4,9 

-4,4 

0,6 

45 d8(A) LoT 

-4,8 0,0 

-4,8 0,0 

-4,8 0,0 

-4,7 0,0 

-4,5 0,0 

-4,8 0,0 

-3 15  

-3,9 

-1,4 

-3,3 

-2,8 

-1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-7,1 

-7,8 

-0,5 

4,2 

2,0 

6,4 

 dB(A) LoN 12,9 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

-6,4 

-7,3 

3,9 

4,7 

2,8 

10,6 

dB(A) LoN _32,3 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,5 

1,9 

26,9 

14,5 

13,4 

30,6 

dB(A) LoN 28,1 dB(A) 

0,0 

010 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

-7,1 

-7,8 

-0,5 

4,2 

2,0 

6,4 

-6,4 

-7,3 

3,9 

4,7 

2,8 

10,6 

3,5 

1,9 

26,9 

14,5 

13,4 

30,6 

4,4 

2,9 

20,5 

15,6 

14,4 

26,7 

dB(A) LoN 42,6 dB(A) 

0,0 0,0 4,0 
0,0 0,0 2,3 

0,0 0,0 41,5 

0,0 0,0 15,0 

0,0 0,0 13,9 

0,0 0,0 36,3 

0,0 

010 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

dB(A)  LoN 30,1  dB(A) 

0,0 8,4 

0,0 6,5 

0,0 19,6 

0,0 19,6 

0,0 19,0 

0,0 28,8 

4,4 

2,9 

20,5 

15,6 

14,4 

26,7 

4,0 

2,3 

41,5 

15,0 

13,9 

36,3 

8,4 

6,5 

19,6 

19,6 

19,0 

28,8 
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16421-WEA Hö hn 
Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 

Gewerbe- und Industriebetrieb 

F7Name Quelltyp Lw K 

dB(A) dB 

10 15 Großseifen 
GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

CI Eichenstruth 2 

CI Höhn 

Anhang 

 i 
Ko $ Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AD] Ls LrT LrN 

dB m dB dB dB dB dB dB d8(A) dB(A) dB(A) 

Fläche 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT dB(A) LoN 29,0 dB(A) 

0,0 3,0 1245,3 -72,9 -4,8 0,0 -2,4 0,0 0,0 12,8 12,8 

0,0 3,0 1488,4 -74,4 -4,8 0,0 -2,9 0,0 0,0 10,3 10,3 

0,0 3,0 1270,0 -73,1 -4,5 0,0 -2,4 0,0 0,0 14,4 14,4 

0,0 3,0 1170,0 -72,4 -4,8 0,0 -2,2 0,0 0,0 24,0 24,0 

00 3,0 898,6 -70,1 -4,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 24,1 24,1 

0,0 3,0 1115,6 -71,9 -4,3 0,0 -2,1 0,0 0,0 23,6 23,6 

10 16 Großseifen 
GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

GI Höhn 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

G  Eichenstruth 

CI Eichenstruth 2 

GiHöhn 

0 18 Eichenstruth 

Fläche 899 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht  40 d8(A) LoT dB(A) LoN 32,6 dB(A) 

0,0 3,0 875,5 -69,8 -4,8 0,0 -1,7 0,0 1 0,0 16,5 16,5 

0,0 3,0 1100,4 -71,8 1 -4,8 0,0 -2,1 0,0 0,0 13,7 13,7 

0,0 3,0 1656,3 -75,4 -4,1 0,0 -3,2 0,0 0,0 11,7 11,7 

0,0 3,0 777,3 -68,8 -4,8 0,0 -1,5 0,0 0,0 28,3 283 

0,0 3,0 513,8 -65,2 -4,8 0,0 -1,0 0,0 0,0 29,7 29,7 

0,0 3,0 1504,9 -74,5 -4,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 20,6 20,6 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 

Fläche 89,9 0,0 3,0 482,1 -64,7 -4,6 0,0 -0,9 

Fläche 89,4 0,0 3,0 796,8 -69,0 -4,6 0,0 -1,5 

Fläche 91,4 0,0 3,0 2113,5 -77,5 -4,2 0,0 -4,1 

Fläche 100,4 0,0 3,0 558,2 -65,9 -4,6 0,0 -1,0 

Fläche 97,7 0,0 3,0 387,3 -52,8 -4,5 0,0 -0,7 

Fläche 99,0 0,0 3,0 1939,7 1 -76,7 -4,2 0,0 -3,7 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

CI Eichenslruth 

GI Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

Fläche 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10 19 Höhn Tankstelle 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

CI Eichenstruth 
CI Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

Fläche 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

13,0 
3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

183,8 

360,8 

2606,7 

369,9 

520,1 

i 2440,4 

0,0 0,0 22,7 22,7 

0,0 0,0 17,2 17,2 

0,0 0,0 8,6 8,6 

0,0 0,0 31,8 31,8 

0,0 0,0 32,7 32,7 

0,0 0,0 17,4 - 17,4 

dB(A) LoN 38,5 d8(A) 

-563 -4,0 0,0 -0,3 0,0 

-62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 

-79,3 -4,5 0,0 -5,0 0,0 

-62,4 -4,3 0,0 -0,7 0,0 

-65,3 -4,4 0,0 -1,0 0,0 

-78,7 -4,4 0,0 -4,7 0,0 

IRW Tag 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

55 dB(A) 

Ingenieurbüro Pies GbR 

0,0 32,2 32,2 

0,0 25,2 25,2 

0,0 5,6 5,6 

0,0 36,0 36,0 

0.0 29,9 29,9 

0,0 14,2 14,2 

IRW Nacht 40 dB(A) LoT dB(A) LoN 27,1  dB(A) 

3126,3 -80,9 

3348,7 -81,5 

681,0 -67,7 

3044,3 -80,7 

2772,7 -79,9 

879,9 -69,9 

-4,6 0,0 -6,0 0,0 

-4,6 0,0 -6,4 0,0 

-4,8 0,0 -1,3 0,0 

-4,6 0,0 -5,9 0,0 

-4,5 0,0 -5,3 0,0 

-4,8 0,0 -1,7 0,0 

0,0 1,3 1,3 

0,0 -0,2 -0,2 

0,0 20,6 20,6 

00 12,3 12,3 

0,0 11,0 11,0 

0,0 25,6 25,6 

Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 
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16421-WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Vorbelastung 7.4 
Gewerbe- und Industriebetrieb 

Leciende 

• Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle ( Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsorl-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt 
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aalrn dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
ADI dB Richtwirkungskorrokiur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 

Ingenieurbüro Pies GbF1 Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 

SoundPLAN 7.2 



Name 

16421-WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Quelltyp Lw 

dB(A) 

K Ke s Adiv 

dB dB m dB 

Anhang 
8.1 

Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

dB 1  dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 01 Stockhausen-I1ffurth IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 40,5 dB(A) LoFi 37,3 dB(A) 

0,0 3,0 1423,7 -74,1 -4,8 0,0 -2,7 0,0 0,0 11,3 11,3 

0,0 3,0 1440,5 -74,2 -4,8 0,0 -2,8 0,0 0,0 10,7 10,7 

0,0 3,0 2061,3 -77,3 -4,4 0,0 -4,0 0,0 0,0 8,8 8,8 

0,0 3,0 1214,6 -72,7 -4,8 0,0 -23 0,0 0,0 23,6 23,6 

0,0 30 1128,9 -720 -4,8 0,0 -2,2 0,0 0,0 21,7 21,7 

0,0 3,0 1997,7 -77,0 -4,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 16,8 16,8 

2,5 3,0 2144,0 -77,6 -3,4 0,0 -4,1 0,0 0,0 23,9 30,0 26,4 

2,5 3,0 2608,5 -79,3 ' -3,7 0,0 -5,0 0,0 0,0 210 27,1 23,5 

2,5 3,0 2704,8 -79,6 -3,7 0,0 -5,2 0,0 0,0 20,5 26,6 23,0 

2,0 3,0 1764,7 -75,9 -3,7 0,0 -3,4 0,0 0,0 20,8 26,4 22,8 

25 30 1090,2 -71,7 -4,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 27,3 33,5 29,8 

2,5 3,0 1108,8 -71,9 -3,9 0,0 -2,1 0,0 0,0 27,3 33,4 29,8 

2,5 3,0 985,6 -70,9 -3,8 0,0 -1,9 0,0 0,0 28,6 34,7 31,1 

2,5 3,0 1718,7 -75,7 -3,7 0,0 -3,3 0,0 0,0 21,3 27,5 23,8 

2,0 3,0 2093,8 -77,4 -3,9 0,0 -4,0 0,0 0,0 20,5 26,2 22,5 

2,5 3,0 1734,9 -75,8 -3,9 0,0 -3,3 0,0 0,0 20,4 26,5 22,9 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 

GE Höhn Fläche 91,4 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 

Gl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 

GI Höhn Fläche 99,0 

WEA H06 Punkt 106,0 

WEA H07 Punkt 106,0 

WEA HOB Punkt 106,0 

WEA VDI Punkt 100,8 

WEA V02 Punkt ' 102,2 

WEA V03 Punkt 102,2 

WEA VO4 Punkt 102,2 

WEA V05 Punkt 101,0 

WEA V06 Punkt 102,9 

WEA V07 Punkt 100,4 

1002 Stockhausen-lllfurth IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 43,4 dB(A) LoN 43,5 dB(A) 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

GI Eichenstruth 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA V01 
WEA V02 
WEA V03 
WEA VO4 
WEA VOS 

WEA V06 

WEA V07 

L 
[)1 

Fläche ' 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 100,6 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 101,0 

Punkt 102,9 

Punkt 100,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1404,5 

1299,8 

2632,4 

1193,5 

1239,8 

2553,1 

2587,5 

• 3007,5 

• 3160,9 

2316,4 

575,9 

555,2 

439,3 

1443,1 

1810,9 

1526,2 

-73,9 

-73,3 

-79,4 

-72,5 

-72,9 

-79,1 

-79,2 

-80,6 

-81,0 

-78,3 

-66,2 

-65,9 

-63,8 

-74,2 

-76,1 

-74,7 

-4,6 

-4,8 

-4,5 

-4,8 

-4,8 

-4,5 

-3,6 

-3,6 

-3,6 

-3,9 

-3,6 

-3,4 

-2,9 

-37 

-4,0 

-3,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-2,7 0,0 

-2,5 0,0 

-5,1 0,0 

-2,3 0,0 

-2,4 0,0 

-4,9 0,0 

-5,0 0,0 

-5,8 0,0 

-6,1 0,0 

-4,5 0,0 

-1,1 0,0 

-1,1 0,0 

-0,8 0,0 

-2,8 0,0 

-3,5 0,0 

-2,9 0,0 

0,0 11,4 11,4 

0,0 11,9 11,8 

0,0 5,4 5,4 

0,0 23,8 23,8 

0,0 20,6 20,6 

0,0 13,4 13,4 

0,0 21,2 23,7 23,7 

0,0 18,9 21,4 21,4 

0,0 16,1 20,6 20,6 

0,0 17,1 19,1 19,1 

0,0 34,3 36,8 36,8 

0,0 34,9 37,4 37,4 

0,0 37,6 40,1 40,1 

0,0 23,4 25,9 25,9 

0,0 22,3 24,3 24,3 

0,0 21,9 24,4 24,4 

ngenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard Te1.:06742/229j 
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16421 -WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 
8.2 

Name 0uelltyp Lw K Ko s Adiv Agnd Abar Aalm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

dB(A) d8 dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dS(A) dB(A) 

10 03 Fehl-Ritzhausen 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 
GI Eichenstruth 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEAHO8 

WEAVO1 

WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 

.WEA V05 

WEA V06 

WEA V07 

10 04 Fell-Ritzhausen 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstrulh 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

GI Eichenstruth 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA F-i07 

WEA HOB 

WEA VO1 

WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 

WEA V05 

WEA V06 

WEA V07 

L 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

106,0 

106,0 

106,0 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

106,0 

106,0 

106,0 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

IRW Tag 55 dB(A)  IRW Nacht 40d8(A) LoT 43,3 d6(A)_LaN 39,8 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2543,2 

2476,0 

2891,1 

2330,6 

2313,7 

2895,7 

1937,5 

2203,0, 

2486,9 

2116,0 

1649,1 

1549,8 

1487,1 

702,3 

1017,3 

606,8 

-79,1 

-78,9 

-80,2 

-78,3 

-78,3 

-80,2 

-76,7 

-77,9 

-78,9 

-77,5 

-75,3 

-74,8 

-74,4 

-67,9 

-71,1 

-66,7 

-4,7 

-4,7 

-4,5 

-4,6 

-4,6 

-4,5 

-3,4 

-3,5 

-3,6 

-3,9 

-4,1 

-4,0 

-4,0 

-3,1 

-3,7 

-3,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,9 

-4,8 

-5,8 

-4,5 

-4,4 

-5,6 

-3,7 

-4,2 

-4,8 

-4,1 

-3,2 

-3,0 

-2,9 

-1,4 

-2,0 

-1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,1 

4,1 

4,1 

15,9 

13,3 

11,8 

25,2 

23,4 

21,7 

18,4 

22,6 

23,4 

23,9 

31,6 

29,2 

32,3 

31,3 

29,6 

27,8 

24,0 

28,7 

29,5 

30,0 

37,7 

34,8 

38,4 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 41,2 dB(A) LaN 37,6 dB(A) 

0,0 3,0 2744,5 -79,8 -4,8 0,0 

0,0 3,0 2731,9 -79,7 -4,8 0,0 

0,0 3,0 2629,6 -79,4 -4,7 0,0 

0,0 3,0 2534,8 -79,1 -4,8 0,0 

0,0 3,0 2466,6 -76,8 -4,7 0,0 

0,0 3,0 2669,0 -79,5 -4,7 0,0 

2,5 3,0 1455,6 -74,3 -3,0 0,0 

2,5 3,0 1711,5 -75,7 -3,2 0,0 

2,5 3,0 1997,2 -77,0 -3,5 0,0 

2,0 3,0 1738,9 -75,8 -3,8 0,0 

2,5 3,0 2021,4 -77,1 -4,3 0,0 

2,5 3,0 1942,7 -76,8 -4,3 0,0 

2,5 3,0 1861,4 -76,4 -4,2 0,0 

2,5 3,0 1137,5 -72,1 -3,9 0,0 

2,0 3,0 1384,6 -73,8 -3,9 0,0 

2,5 3,0 995,1 -70,9 -3,9 0,0 

-5,3 

-5,3 

-5,1 

• -4,9 

-4,7 

-5,1 

-2,8 

-3,3 

-3,8 

-3,3 

-3,9 

-3,7 

-3,6 

-2,2 

-2,7 

-1,9 

4,1 

4,1 

4,1 

15,9 

13,3 

11,8 

27,7 

25,9 

24,2 

20,4 

25,1 

25,9 

26,4 

34,1 

31,2 

34,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

2,6 

5,2 

14,7 

12,3 

12,7 

28,9 

26,9 

24,7 

20,9 

19,9 

20,4 

21,0 

25,8 

25,6 

26,8 

35,1 

33,0 

30,8 

26,5 

26,0 

26,6 

27,1 

32,0 

31,2 

32,9 

3,0 

2,6 

5,2 

14,7 

12,3 

12,7 

31,4 

29,4 

27,2 

22,9 

22,4 

22,9 

23,5 

28,3 

27,6 

29  

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 
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- 16421 -WEA H öhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 8.3 

r Name Quelltyp Lw K Ke s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AEfl Ls LrT, LrN 

dB(A) dB dB m dB dB  dB dB dB dB  dB(A)  dB(A) d5 (A) 

5 Fehler Mühle IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LOT 37,7 dB(A) LoN  37,8 d8(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 30 1 2434,2 -78,7 -4,8 0,0 -4,7 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 2486,1 -78,9 -4,8 0,0 -48 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 2026,4 -77,1 -4,8 0,0 -3,9 

Gi Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 2234,8 -78,0 -4,8 0,0 -4,3 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2109,0 -77,5 -4,8 0,0 -4,1 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 2063,4 -77,3 -48 0,0 -4,0 

WEA H06 Punkt 106,0 2,5 3,0 1189,3 -72,5 -2,9 0,0 -2,3 

WEA -107 Punkt 106,0 2,5 3,0 16015 -75,1 -3,5 0,0 -3,1 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 1762,3 -75,9 -3,5 0,0 -3,4 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 1193,3 -72,5 -3,9 0,0 -23 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 1990,2 -77,0 -4,3 0,0 -3,8 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 1953,0 -76,8 -4,3 0,0 -3,8 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 1846,4 -76,3 -4,2 0,0 -3,6 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 1630,0 -75,2 -4,2 0,0 ! -3,1 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 1930,2 i -76,7 -4,3 0,0 -3,7 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 1518,4 -74,6 -4,3 0,0 -2,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 4,7 4,7 

0,0 3,9 3,9 

0,0 8,6 8,6 

0,0 16,3 16,3 

0,0 14,3 14,3 

0,0 16,0 16,0 

0,0 31,3 33,8 33,8 

0,0 27,4 29,9 29,9 

0,0 26,2 28,7 26,7 

0,0 25,1 27,1 27,1 

0,0 20,1 22,6 22,6 

0,0 20,4 22,9 22,9 

0,0 21,1 23,6 23,6 

0,0 21,5 24,0 24,0 

0,0 21,2 23,2 23,2 

0,0 21,6 24,1 24,1 

10 06 Dammmühle - IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 3556,9 -82,0 -4,8 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 3622,5 -82,2 -4,8 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 2497,2 -78,9 -4,8 

Cl Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 3358,4 -81,5 -4,7 

Cl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 3214,8 -81,1 -4,7 

Gl Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 2618,2 -79,4 -4,8 

WEA H06 Punkt 106,0 2,5 3,0 568,0 -66,1 -0,4 

WEA -107 Punkt 106,0 2,5 3,0 569,3 -66,1 -0,2 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 924,5 -70,3 -2,0 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 1388,3 ‚ -73,8 -3,8 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 3090,8 ' -80,8 -4,4 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3034,7 -80,6 -4,4 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 2938,3 -80,4 -4,3 

WEAVO5 Punkt 101,0 2,5 3,0 2223,9 -77,9 -4,0 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 2376,0 -78,5 -4,0 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2035,0 1 -77,2 -4,0 

LoT 47,5 

0,0 -6,8 

0,0 -7,0 

0,0 -4,8 

0,0 -6,5 

0,0 -6,2 

0,0 -5,0 

0,0 -1,1 

0,0 -1,1 

0,0 -1,8 

0,0 -2,7 

0,0 -5,9 

0,0 -5,8 

0,0 -5,7 

0,0 -4,3 

0,0 -4,6 

0,0 -3,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) LoN 47,5 dB(A) 

0,0 -0,8 

0,0 -1,5 

0,0 5,8 

0,0 10,7 

0,0 6,6 

0,0 12,8 

0,0 41,4 

0,0 41,6 

0,0 34,9 

Od 23,5 

0,0 14,1 

0,0 14,4 

0,0 149 

0,0 17,8 

0,0 18,8 

0,0 18,3 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 

-0,8 

-1,5 

5,8 

10,7 

8,6 

12,8 

43,9 43,9 

44,1 44,1 

37,4 37,4 

25,5 25,5 

16,6 16,6 

16,9 16,9 

17,4 17,4 

20,3 20,3 

20,8 20,8 

20,8 20,8 



L 

Name 

10 07 Niederroßbach 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

Cl Eichenslruih 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA Vol 

WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 

WEA V05 
WEA V06 

WEA V07 
10 08 Niederroj3bach 

16421 -WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 
8.4  

Quelltyp LW K Ko s Adiv Agrid Abar Aatm dLrefl AOl Ls LrT LrN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

89,9 

69,4 

91,4 

100,4 

97'7 

99,0 

106,0 

106,0 

106,0 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

IRW Tag 55  d(A) IRW Nacht 40 dB(A)  LoT 38, wa•  1 d6(A) LoN 34,5 dB(A) 
0,0 3045359 -84,1 -4,8 0,0 -8,7 

0,0 3,0 4529,0 -64,1 -4,8 0,0 -8,7 

0,0 3,0 3837,7 -82,7 -4,7 0,0 -7,4 

0,0 3,0 4320,0 -83,7 -4,7 0,0 -8,3 

0,0 3,0 4240,5 -83,5 -4,7 0,0 -8,2 

0,0 3,0 3960,2 -82,9 -4,7 0,0 -7,6 

2,5 3,0 1868,4 -76,4 -3,4 0,0 -3,6 

2,5 3,0 1545,9 -74,8 -3,1 0,0 -3,0 

2,5 3,0 1980,8 -76,9 -3,4 0,0 -3,8 

2,0 3,0 2728,2 -79,7 -4,2 0,0 -5,2 

2,5 3,0 3763,4 -82,5 -4,5 0,0 -7,2 

2,5 3,0 3663,9 -82,3 -4,5 0,0 -7,1 

2,5 3,0 3601,2 -82,1 -4,5 0,0 -6,9 

2,5 3,0 2323,9 -78,3 -4,2 0,0 -4,5 

2,0 3,0 2257,3 -78,1 -4,1 0,0 -4,3 

2,5  3,0  2115,3 -77,5 -4,2 0,0 -4,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

IRW  Tag 55 d B(A) IRW Nacht  40 dB(A) Lo T 37,5 

GE Eichensiruih Fläche 89,9 0,0 3,0 4877,7 -84,8 -4,8 0,0 -9,4 0,0 0,0 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 4886,9 -84,8 -4,8 0,0 -9,4 0,0 0,0 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 3999,5 -83,0 -4,8 0,0 -7,7 0,0 0,0 

Cl Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 4662,4 -84,4 -4,7 0,0 -9,0 0,0 0,0 

Cl Eichenstruth 2 Räche 97,7 0,0 3,0 4570,3 -84,2 -4,7 0,0 -8,8 0,0 0,0 

Cl Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 4131,8 -83,3 -4,8 0,0 -7,9 0,0 0,0 

WEA H06 Punkt 106,0 2,5 3,0 1986,1 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 

WEA H07 Punkt 106,0 2,5 3,0 1573,4 -74,9 -3,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 1977,2 -76,9 -3,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 

WEA VOI Punkt 100,8 2,0 3,0 2885,6 -80,2 -4,2 0,0 -5,6 0,0 0,0 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 4150,9 -83,4 -4,6 0,0 -8,0 0,0 0,0 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 4055,7 -83,2 -4,6 0,0 -7,8 0,0 0,0 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3988,8 -83,0 -4,6 0,0 -7,7 0,0 0,0 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2740,0 -79,7 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 2673,5 -79,5 -4,3 0,0 -5,1 0,0 0,0 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5  30 2530,9 -79,1 -4,40,0 -4,9 0,0 0,0 

0,0 -4,8 -4,8 

0,0 -5,2 -5,2 

0,0 -0,4 -0,4 

0,0 6,7 6,7 

0,0 4,3 4,3 

0,0 6,7 6,7 

0,0 25,6 31,7 28,1 

0,0 28,2 34,3 30,7 

0,0 24,9 31,0 27,4 

0,0 14,7 20,3 16,7 

0,0 10,9 17,0 13,4 

0,0 11,4 17,5 13,9 

0,0 11,6 17,8 14,1 

0,0 17,1 23,2 19,6 

0,0 19,4 25,0 21,4 

0,0 17,6 23,7 20,1  

dB(A) LaN 33,9 dB(A) 

-61 -6,1 

-6,5 

5,3 5,3 

3,0 3,0 

6,0 6,0 

24,8 30,9 27,3 

27,9 34,0 30,4 

24,9 31,0 27,4 

13,8 19,5 15,8 

9,3 15,4 11,8 

9,7 15,8 12,2 

9,9 16,1 12,4 

14,7 20,8 17,2 

17,0 22,6 19,0 

15,1 21,2 17,6  
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Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Name Quelltyp LW K 

dB(A) dB 

10 09 Neustadt (Ww 

Anhang 

Ke s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AD( Ls LrT LrN 

dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

IIRW Tag 55 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 899 0,0 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 

WEA H06 Punkt 106,0 2,5 

WEA H07 Punkt 106,0 2,5 

WEA HOS Punkt 106,0 2,5 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 

WEA V07 Punkt i 100,4 2,5 

3,0 5182,5 

3,0 5243,8 

3,0 3862,4 

3,0 4969,6 

3,0 48411 

3,0 4014,2 

3,0 1896,3 

3,0 1372,8 

3,0 1633,7 

3,0 2791,7 

3,0 4633,4 

3,0 4558,2 

3,0 4474,6 

3,0 3417,3 

3,0 3414,1 

3,0 3206,2 

tRW Nacht 

-85,3 -4,7 0,0 11 -10,0 1 0,0 

-85,4 -4,7 0,0 

-827 -4,8 0,0 

-84,9 -4,7 0,0 

-84,7 -4,7 0,0 

-83,1 -4,8 0,0 

-76,6 -‚4 0,0 

-73,7 -2,8 0,0 

-75,3 -3,2 0,0 

-79,9 -4,2 0,0 

-843 -4,5 0,0 

-84,2 -4,5 0,0 

-84,0 -4,5 0,0 

-81,7 -4,3 0,0 

81,7 -4,3 0,0 

-81,1 -4,3 0,0 

40 dB(A) LoT 39,0 dB(A) LoN 35,4 dB(A) 

-10,1 

-7,4 

-9,6 

-9,3 

-7,7 

-3,6 

-2,6 

-3,1 

-5,4 

-8,9 

-8,8 

-8,6 

-6,6 

-6,6 

-5,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 -7,1 -7,1 

0,0 -7,8 -7,8 

0,0 -0,5 -0,5 

0,0 4,2 4,2 

00 2,0 2,0 

0,0 6,4 6,4 

0,0 25,5 31,6 28,0 

0,0 29,8 35,9 32,3 

0,0 27,4 33,5 29,9 

0,0 14,3 20,0 16,3 

0,0 7,5 13,6 10,0 

0,0 7,8 13,9 10,3 

0,0 8,1 14,2 10,6 

0,0 11,5 17,6 14,0 

0,0 13,4 19,0 15,4 

0,0 11,8 17,9 14,3 

10 10 Hellenhahn-Schellenberg tRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 40,1 dB(A)  LoN 36,5 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 69,9 0,0 3,0 4962,2 -84,9 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 5103,0 -85,1 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 2863,7 -60,1 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 4807,6 -84,6 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 4599,1 -84,2 

Gl Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 3056,7 -80,7 

WEA H06 Punkt 106,0 2,5 ‚ 3,0 17505 -75,9 

WEA H07 Punkt 106,0 2,5 ‚ 3,0 1503,6 -74,5 

WEAHQ8 Punkt 106,0 2,5 1 3,0 1185,5 -72,5 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 2152,3 -77,7 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 4672,4 -84,7 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 ‚ 3,0 4851,9 -84,7 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 4739,1 -84,5 

WA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 4261,5 -83,6 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 4414,6 -83,9 

WEA V07  Punkt 100,4 2,5 3,0 40758 -83,2 al-

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-3,6 

-3,6 

-2,9 

-4,2 

-4,5 

-4,5 

-4,5 

-4,4 

-4,4 

-4,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-9,5 

-9,8 

-5,5 

-9,2 

-8,8 

-5,9 

-3,4 

-2,9 

-2,3 

-4,2 

-9,4 

-9,3 

-9,1 

-8,2 

-8,5 

-7,8 

0,0 0,0 -6,4 -6,4 

0,0 0,0 -7,3 -7,3 

0,0 0,0 3,9 3,9 

0,0 0,0 4,7 4,7 

0,0 0,0 2,8 2,8 

0,0 0,0 10,6 10,6 

0,0 0,0 26,2 32,3 28,7 

0,0 0,0 28,0 34,1 30,5 

0,0 0,0 31,3 37,5 33,6 

0,0 0,0 17,8 23,4 19,6 

0,0 0,0 6,5 12,7 9,0 

0,0 0,0 6,7 12,8 9,2 

0,0 0,0 7,1 13,2 9,6 

0,0 0,0 7,8 14,0 10,3 

0,0 0,0 9,2 14,8 11,2 

0,0 0,0 8,0 14,1 10,5 
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Ausbreitungsberechnung Gesamtbeiastung 8.6 

Name Quelltyp Lw K Ko s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefl ADI Ls LrT LrN 

dB(A)dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 11 Höhn IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 39,4 dB(A) LoN 37.4 dB(A) 
GE E[chenslrulh Fläche 89,9 0,0 3,0 27200-79,7 -4,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 3,5 3,5 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 2931,4 -80,3 -4,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 1,9 1,9 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 359,6 -62,1 -4,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 26,9 26,9 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 00 3,0 2626,7 -79,4 -4,5 0,0 -5,0 0,0 0,0 14,5 14,5 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2356,5 -78,4 -4,3 0,0 -4,5 0,0 0,0 13,4 13,4 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 545,2 -65,7 -4,7 0,0 -1,0 0,0 0,0 30,6 30,6 

WEA H06 Punkt 106,0 2,5 3,0 1684,3 -75,5 -3,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 26,9 33,0 29,4 

WEA H07 Punkt 106,0 2,5 3,0 2153,6 -77,7 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 23,5 29,7 26,0 

WEA HOB Punkt 106,0 2,5 3,0 1884,4 -76,5 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 25,4 31,6 27,9 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 797,5 -69,0 -3,0 0,0 - 1,5 0,0 0,0 30,2 35,8 32,2 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 3101,4 -80,8 -4,3 0,0 -6,0 0,0 0,0 14,1 20,3 16,6 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3148,7 -81,0 -4,3 0,0 -6,1 0,0 0,0 13,9 20,1 16,4 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3024,9 -80,6 -4,2 0,0 -5,8 0,0 0,0 14,5 20,7 17,0 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3429,8 -81,7 -4,2 0,0 ' -6,6 0,0 0,0 11,6 17,7 14,1 

WEA V06 Punkl 102,9 2,0 3,0 3753,4 -82,5 -4,2 0,0 -7,2 0,0 0,0 12,0 17,6 14,0 

WEA V07 Punkt  100,4 2,5 303341,7 -81,5 -4,3 0,0 -6,4  0,0  0,0 11,3  17,4 13,8 

10 12 Urdorfer Hof  IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 40,8 dB(A) LaN 41,0 dB(A) 

Flache 89,9 0,0 3,0 2528,5 -79,0 -4,6 0,0 -4,9 0,0 0,0 4,4 4,4 

Fläche 89,4 0,0 3,0 2704,5 -79,6 -4,6 0,0 -5,2 0,0 0,0 2,9 2,9 

Fläche 91,4 0,0 3,0 708,4 -68,0 -4,6 0,0 -1,4 0,0 0,0 20,5 20,5 

Fläche 100,4 0,0 3,0 2406,6 -78,6 -4,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 15,6 15,6 

Fläche 97,7 0,0 3,0 2158,7 -77,7 -4,4 0,0 -4,2 0,0 0,0 14,4 14,4 

Fläche 99,0 0,0 3,0 812,3 -69,2 -4,6 0,0 - 1,5 0,0 0,0 26,7 267 

Punkt 106,0 2,5 3,0 1351,5 -73,6 -3,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 29,8 32,3 32,3 

Punkt 106,0 2,5 3,0 1560,0 -76,4 -3,5 0,0 -3,6 0,0 0,0 25,5 28,0 28,0 

Punkt 106,0 2,5 3,0 1669,5 -75,4 -3,3 0,0 -3,2 0,0 0,0 27,0 29,5 29,5 

Punkl 100,8 2,0 3,0 438,1 -63,8 -1,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 37,3 39,3 39,3 

Punkt 102,2 2,5 3,0 2746,5 -79,8 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 15,9 18,4 18,4 

Punkt 102,2 2,5 3,0 2779,6 -79,9 -4,2 0,0 -5,3 0,0 0,0 15,8 18,3 18,3 

Punkt 102,2 2,5 3,0 2655,7 -79,5 -4,2 0,0 -5,1 0,0 0,0 16,4 18,9 18,9 

Punkl 101,0 2,5 3,0 2967,0 -80,4 -4,1 0,0 -5,7 0,0 0,0 13,7 16,2 16,2 

Punkt 102,9 2,0 3,0 3287,4 -81,3 -4,2 0,0 -6,3 0,0 0,0 14,1 16,1 16,1 

Punkt 100,4 2,5 3,0 2875,5 -80,2 -4,2 0,0 -5,5 0,0 0,0 13,5 16,0 16,0 

GE Eichenstruth 
GE Eichenslruth 2 

GE Höhn 

GI Eicherslrulh 

GI Eichenstruth 2 

GI 1-föhn 

WEA H05 

WEA 1-107 

WEA HOB 

WEA Vol 

WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 

WEA V05 

WEA V06 

WEA V07 
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Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 81 

[N;; 

0 13 Höhn 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA Vol 
WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 
WEA V05 
WEA V06 
WEA V07 

10 14 Am Kraftwerk 

Quelltyp LW K 

dß(A) dB 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

Cl Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA H08 

WEA V01 
WEA V02 
WEA V03 
WEA VO4 

WEA V05 
WEA V06 
WEA V07 

L 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

106,0 

106,0 

106,0 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

1100,4 

dB 

Ko s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AD1 Ls LrT LrN 

m dB dB dB dB dB  dB d6 (A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A)  LOT 33,6dB(A) LeNI 43,2 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

1 3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1 3C 

13,0 

3,0 

2619,5 

2849,3 

101,3 

2542,0 

2265,7 

317,2 

1929,5 

2405,0 

2137,9 

1028,8 

3102,5 

3161,0 

3038,1 

3555,5 

3889,9 

3479,6 

Fläche ' 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 100,8 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 101,0 

Punkt 102,9 

Punkt 100,4 

-79,4 

-80,1 

-51,1 

-79,1 

-78,1 

-61,0 

-76,7 

-78,6 

-77,6 

-71,2 

-80,8 

-81,0 

-80,6 

-82,0 

-82,8 

-81,8 

-4,4 

-4,5 

-1,7 

-4,4 

-4,3 

-4,1 

-3,5 

-3,8 

-3,6 

-3,4 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-5,0 

-5,5 

-0,1 

-4,9 

-4,4 

-0,6 

-3,7 

-4,6 

-4,1 

-2,0 

-6,0 

-6,1 

-5,8 

-6,8 

-7,5 

-6,7 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,0 

2,3 

41,5 

15,0 

13,9 

36,3 

25,0 

22,0 

23,7 

27,2 

14,1 

13,9 

14,5 

11,0 

11,4 

10,7 

27,5 

24,5 

26,2 

29,2 

16,6 

16,4 

17,0 

13,5 

13,4 

13,2 

lRW Tag 60 dB(A) IFlW Nacht 45 dB(A) LoT 32,9 dB(A) LaN 34,8 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1825,1 

2048,5 

750,5 

1724,6 

1459,7 

645,0 

2019,6 

2547,6 

2413,1 

1165,2 

2296,5 

2364,5 

2243,2 

2962,8 

3321,8 

2923,8 

-76,2 

-77,2 

-68,5 

-75,7 

-74,3 

-67,2 

-77,1 

-79,1 

-78,6 

-72,3 

-78,2 

-78,5 

-78,0 

-80,4 

-81,4 

-80,3 

-4,8 

-4,5 

-4,8 

-4,7 

-4,5 

-4,8 

-3,9 

-4,1 

-4,0 

-3,8 

-4,5 

-4,5 

-4,5 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-3,5 

-3,9 

-1,4 

-3,3 

-2,8 

-1,2 

-3,9 

-4,9 

-4,6-
-2,2-

-4,4 

-4,5 

-4,3 

-5,7 

-6,4 

-5,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8,4 

6,5 

19,6 

19,6 

19,0 

28,8 

24,1 

20,9 

21,7 

25,4 

18,1 

17,7 

18,4 

13,8 

13,9 

13,3 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

26,6 

23,4 

24,2 

27,4 

20,6 

20,2 

20,9 

16,3 

15,9 

15,5 

4,0 

2,3 

41,5 

15,0 

13,9 

36,3 

27,5 

24,5 

26,2-

29,2 

16,6 

16,4 

17,0 

13,5 

13,4 

13,2 

8,4 

6,5 

19,6 

19,6 

19,0 

28,8 

26,6 

23,4 

24,2 

27,4 

20,6 

20,2 

20,9 

16,3 

15,9 

15,8 

1 
H 



GE Eichenstruth Fläche 89,9 

GE Eichensirulh 2 Fläche 89,4 

GE Höhn Fläche 91,4 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 

Cl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 

GI Höhn Fläche 99,0 

WEAI-I06 Punkt 1060 

WEA H07 Punkt 106,0 

WEA HOB Punkt 106,0 

WEA '101 Punkt 100,8 

WEA V02 Punkt 102,2 

WEA V03 Punkt 102,2 

WEA ‚104 Punkt 102,2 

WEA V05 Punkt 101,0 

WEA V06 Punkt 102,9 

WEA V07 Punkt 100,4 

10 16 Großseifen IPVV Tag 55 dB(A) IFIW Nacht 40 dB(A) LoT 360 dB(A) LoN 35,5 dB(A) 

16421-.WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 8.8 

Name Quelltyp LW K Ka 

dB(A) dB dB 

I015Großseifen lRWTag 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

m dB dB d3 dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

55 dB(A) 

3,0 1245,3 

3,0 1488,4 

3,0 1270,0 

3,0 1170,0 

3,0 898,5 

3,0 1115,6 

3,0 2476,8 

3,0 3005,4 

3,0 2923,3 

3,0 1693,5 

3,0 1905,8 

3,0 1999,7 

30 1887,0 

3,0 2895,7 

3,0 3269,4 

3,0 2898,6 

RW Nacht 

-72,9 

-74,4 

-73,1 

-72,4 

-70,1 

-71,9 

-78,9 

-80,6 

-80,3 

-75,6 

-76,6 

-77,0 

-76,5 

-80,2 

-81,3 

-80,2 

40 dB(A) 

-4,8 0,0 -2,4 

-4,8 0,0 -2,9 

-4,5 0,0 -2,4 

-4,8 0,0 -2,2 

-4,8 0,0 - 1,7 

-4,3 0,0 -2,1 

-3,9 0,0 -4,8 

-4,1 0,0 -5,8 

-4,1 0,0 -5,6 

-3,9 0,0 -3,3 

-4,8 0,0 -3,7 

-4,7 0,0 -3,8 

-4,7 0,0 -3,5 

-4,4 0,0 -5,6 

-4,4 0,0 -6.3 

-4,5 0,0 -5,6 

GE Eichenslruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

GI Eichenstrulh 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA Vol 
WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 

WEA '105 

WEA I06 

WEA V07 

ScundPLAN 7.2 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

106,0 

106,0 

106,0 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

LoT 35,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) LoN 33,4 dB(A)  

0,0 12,8 12,8 

0,0 10,3 10,3 

0,0 14,4 14,4 

0,0 24,0 24,0 

0,0 24,1 24,1 

0,0 23,6 23,5 

0,0 21,4 27,5 23,9 

0,0 18,5 24,7 21,0 

0,0 19,0 25,1 21,5 

0,0 21,1 26,7 23,1 

0,0 20,1 26,3 22,6 

0,0 19,6 25,7 22,1 

0,0 20,3 26,5 22,8 

0,0 13,8 20,0 16,3 

0,0 13,9 19,5 15,9 

0,0 13,1 19,3 15,6 

3,0 875,5 -69,8 -4,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 16,5 16,5 

3,0 1100,4 -71,8 -4,8 0,0 -2,1 0,0 0,0 13,7 13,7 

3,0 1656,3 -75,4 -4,1 0,0 -3,2 0,0 0,0 11,7 11,7 

3,0 777,3 -68,8 -4,8 0,0 -1,5 0,0 0,0 28,3 28,3 

3,0 513,8 -65,2 -4,8 0,0 - 1,0 0,0 0,0 29,7 29,7 

3,0 1504,9 -74,5 -4,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 20,6 20,6 

3,0 2665,6 -79,5 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 20,6 26,7 23,1 

3,0 3188,1 -81,1 -4,0 0,0 -6,1 0,0 0,0 17,9 24,0 20,4 

3,0 3151,9 -81,0 -3,9 0,0 -6,1 0,0 0,0 18,1 24,2 20,6 

3,0 1959,8 -76,8 -3,8 0,0 -3,8 0,0 0,0 19,4 25,1 21,4 

3,0 1555,5 -74,8 -4,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 22,9 29,0 25,4 

3,0 1660,8 -75,4 -4,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 22,2 29,3 24,7 

3,0 1554,5 -74,8 -4,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 23,0 29,1 25,5 

3,0 2712,2 -79,7 -4,2 0,0 -5,2 0,0 0,0 14,9 21,1 17,4 

3,0 3088,5 -80,8 -4,3 0,0 -5,9 0,0 0,0 14,9 20,5 16,9 

3.0 2741,7 -79,8 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 14,1 20,2 16,6 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 



16421 -W EA Hö h n 

1  -   Nu- 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Name Quelltyp Lw K Ka s Adiv Agnd Abar Aatm 

i dB(A) dB dB m dB dB dB dB 

Anhang 
8.9 

dLrefl ADI Ls LrT LrN 

dB dB dB(A) dB(A) dB(A 

10 17 Großseifen IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 34,4 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

GI Eichenstruth 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA V01 
WEA V02 
WEA V03 
WEA VO4 

WEA V05 

WEA V06 
WEA V07 

Fläche 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 1060 

Punkt 100,8 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 101,0 

Punkt 102,9 

Punkt 100,4 

1018 Eichenstruth 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

Gl Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA VO1 

WEA V02 
WEA V03 
WEA VO4 
WEA V05 
WEA V06 

WEA V07 

1 

Fläche 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 106,0 

Punkt 100,8 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 1010 

Punkt 102,9 

Punkt 100,4 

0,0 3,0 1, 482,1 

0,0 3,0 796,8 

0,0 3,0 2113,5 

0,0 3,0 558,2 

0,0 3,0 367,3 

0,0 3,0 1939,7 

2,5 3,0 3287,3 

2,5 3,0 3809,6 

2,5 3,0 3770,9 

2,0 3,0 2566,3 

2,5 3,0 1641,4 

2,5 3,0 1777,0 

2,5 3,0 1701,1 

2,5 3,0 3092,2 

2,0 3,0 3463,8 

2,5 3,0 3155,5 

55 dB(A) IRW Tag 

-64,7 1 -4,6 

-69,0 -4,6 

-77,5 -4,2 

-55,9 -4,6 

-62,8 -4,5 

-76,7 -4,2 

-81,3 -4,0 

-82,6 -4,1 

-82,5 -4,1 

-79,2 -4,0 

-75,3 -4,4 

-76,0 -4,4 

-75,6 -4,4 

-80,8 -4,3 

-81,8 -4,4 

-81,0 -4,4 

0,0 -0,9 

0,0 -1,5 

0,0 -4,1 

0,0 -1,0 

0,0 -0,7 

0,0 -3,7 

0,0 -6,3 

0,0 -7,3 

0,0 -7,3 

0,0 -4,9 

0,0 -3,2 

0,0 -3,4 

0,0 -3,3 

0,0 -6,0 

0,0 -6,7 

0,0 -6,1 

dB(A) LoN 36,9dB(A)   

0,0 0,0 22,7 22,7 

0,0 0,0 17,2 17,2 

0,0 0,0 8,6 8,6 

0,0 0,0 31,8 31,8 

0,0 0,0 32,7 32,7 

0,0 0,0 17,4 17,4 

0,0 0,0 17,4 23,5 19,9 

0,0 0,0 14,9 21,1 17,4 

0,0 0,0 15,2 21,3 17,7 

0,0 0,0 15,7 21,3 17,7 

0,0 0,0 22,3 28,5 24,8 

0,0 0,0 21,4 27,5 23,9 

0,0 0,0 21,9 28,0 24,4 

0,0 0,0 12,9 19,1 15,4 

0,0 0,0 13,1 18,7 15,1 

0,0 0,0 11,9 18,1 14,4 

IRW Nacht 40 dB(A) LoT 35,7 dB(A) LaN 39,4 dB(A) 

0,0 3,0 183,8 -56,3 -4,0 0,0 -0,3 

0,0 3,0 360,8 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 

0,0 3,0 2606,7 -79,3 -4,5 0,0 -5,0 

0,0 3,0 369,9 -62,4 -4,3 0,0 -0,7 

0,0 3,0 520,1 -65,3 -4,4 0,0 -1,0 

0,0 3,0 2440,4 -78,7 -4,4 0,0 -4,7 

2,5 3,0 3592,2 -82,1 -4,1 0,0 -6,9 

2,5 3,0 4099,7 -83,2 -4,2 0,0 -7,9 

2,5 3,0 4107,8 -83,3 -4,2 0,0 -7,9 

2,0 3,0 2949,5 -80,4 -4,2 0,0 -5,7 

2,5 3,0 1374,2 -73,8 -4,3 0,0 -2,6 

2,5 3,0 1520,8 -74,6 -4,3 0,0 -2,9 

2,5 3,0 1475,9 -74,4 -4,3 0,0 -2,8 

2,5 3,0 2995,4 -60,5 -4,3 0,0 -5,8 

2,0 3,0 3352,8 -81,5 -4,4 0,0 -6,5 

2,5 3,0 3091,4 -80,8 -4,4 0,0 -5,9 

0,0 0,0 32,2 32,2 

0,0 0,0 25,2 25,2 

0,0 0,0 5,6 5,6 

0,0 0,0 36,0 36,0 

0,0 0,0 29,9 29,9 

0,0 0,0 14,2 14,2 

0,0 0,0 15,9 22,0 18,4 

0,0 0,0 13,7 19,8 16,2 

0,0 0,0 13,7 19,8 16,2 

0,0 0,0 13,5 19,1 15,5 

0,0 0,0 24,5 30,7 27,0 

0,0 0,0 23,4 29,5 25,9 

0,0 0,0 23,7 29,8 26,2 

0,0 0,0 13,4 19,5 15,9 

0,0 0,0 13,6 19,2 15,6 

0,0 0,0 122 18,3 14,7 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 8.10 

Name Quelltyp LW K Ko 
$ Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AD( Ls LrT LrN 

dB(A) dB dB rn dB dB d6 dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

0 19 Höhn Tankstelle -  IRW Tag 55  dB(A) IRW Nacht  4Ö dB(A) LoT 38,5 dB(A) LaN  35,5 dB(A)  

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 3126,3 -80,9 -4,6 0,0 -6,0 0,0 0,0 1,3 1,3 

GE Eichenstrulh 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 3348,7 -81,5 -4,6 0,0 -6,4 0,0 0,0 -0,2 -0,2 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 6810 -67,7 -4,8 0,0 -1,3 0,0 0,0 20,6 20,6 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 3044,3 -80,7 -4,6 0,0 -5,9 0,0 0,0 12,3 12,3 

GI Eichenslruih 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2772,7 -79,9 -4,5 0,0 -5,3 0,0 0,0 11,0 11,0 

GI Höhn Fläche 99,0 00 3,0 879,9 -69,9 -4,8 00 -1,7 0,0 0,0 25,6 25,6 

WEA H06 Punkt 106,0 2,5 3,0 17163 -75,7 -3,4 0,0 -3,3 0,0 0,0 25,6 32,7 29,1 

WEA H07 Punkt 106,0 2,5 3,0 2120,1 -77,5 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 23,7 29,8 25,2 

WEA HOB Punkt 106,0 2,5 3,0 1784,5 -76,0 -3,4 0,0 -3,4 0,0 0,0 26,1 32,2 28,6 

WEA Vol Punkt 100,8 2,0 3,0 956,5 -70,6 -3,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 27,8 33,4 29,8 

WEA V02. Punkt 102,2 2,5 3,0 3503,9 -81,9 -4,4 0,0 -6,7 0,0 0,0 12,2 18,3 14,7 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3546,2 -82,0 -4,4 0,0 -6,8 0,0 0,0 12,0 18,2 14,5 

WEA VO4 Funkt 102,2 2,5 3,0 3422,2 -81,7 -4,4 0,0 -6,6 0,0 0,0 12,6 18,7 15,1 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3730,2 -82,4 -4,3 0,0 -7,2 0,0 0,0 10,1 16,2 12,6 

WEA V06 Funkt 102,9 2,0 3,0 4037,4 -83,1 -4,3 0,0 -7,8 0,0 0,0 10,7 16,3 12,7 

WEA V07   Punkt 100,4 2,5 3,0 3626,3 -82,2 -4,4 0,0 -7,0 0,0 0,0 9,9 16,0 12,4 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 
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16421 -WEA H öhn 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung 

Anhang 
8.11 

Leciende  

Name Name der Quelle 
Quelllyp Typ der Quelle ( Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ka d5 Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffeki 
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
ADI dB Richtwirkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am lm miss icnsort 
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

SoundPLAN 7.2 





Anhang 9 

Ingenieurbüro Pies GbR 

Birkenstaße 34 
56154 Boppard-Buchholz 

Fon: 06742/8049941 
Fax: 06742/3742 
e-mail: poLdaleiden@schallschutz-pies.de 

Skala in dB(A) 
<=20,0 

20,0< <= 22,5 
22,5< <= 25,0 
25,0< <= 27,5 
27,5< ddocow <= 30,0 
30,0< <= 32,5 
32,5< - <= 35,0 
35,0<P :<= 37,5 

37,5< LJ <= 40,0 
40,0< 
42,5< 
45,0< 
47,5< 
50,0< 

<= 42,5 
<=45,0 

47,5 
<= 50,0 

Legende 
* WEA Vorbelastung 

WEA Zusatzbelastung 

C+II Flächenschallquelle 

Höhenlinie 

* Immissionsort 

Maßstab 1:20000 
0 100200 400 600 

Projekt: 

16421; Immissionsprognose 
WEA Höhn 

Datum: 

04.07.2014 

Bezeichnun 

12000 

5610000 

5605000 



16421 -WEA Hö hn 
Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung optimiert 

Name Quelltyp Lw 

dB(A) 

K Ko 

dB dB 

10 01 Stockhausen-lllfurth 

WEA H06 Punkt 102,0 

WEA H07 Punkt 100,0 

WEA HOB Punkt 106,0 

Anhang 
10:1 

s Adiv Agnd 1 Abar Aatm dLrefl AD] Ls LrT LrN 

m dB dB dB dB dB d8 dB(A) dB(A) dB(A) 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40dß(A) LrT 31 dB(A) LrN 28 dB(A) 

4,6 3,0 2144,0 1 -77,6 

4,6 3,0 2608,5 1 -79,3 

2,5 1 3,0 2704,8 -79,6 

1002 Stockhausen-lllfurth________  

WEAHO6 Punkt 102,0 

WEA H07 Punkt 100,0 

WEA HOB Punkt 106,0 

1003 Fehl-Ritzhausen 

WEA H06 

WEA H07 

WEA H08 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

1004 Fell-Ritzhausen 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB  

1005 Fehler Mühle 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

10 06 Dammmühle 

102,0 

100,0 

106,0 

1 Punkt 102,0 

Punkt 100,0 

Punkt 106,0 

WEA H06 

WEA HO7 

WEA HOB 

10 07 Niederroßbach 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

-3,4 0,0 -4,1 

-3,7 0,0 -5,0 

-3,7 0,0 -5,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

19,9 28,1 

15,0 23,2 

20,5 26,6 

FtW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 25 dB(A) LrN 25 dB(A) NIK-
4,6 3,0 2587,5 -79,2 J -3,6 0,0 -5,0 0,0 0,0 

4,6 3,0 3007,5 -80,6 ' -3,8 0,0 -5,8 0,0 0,0 

2,5  3,0  3160,9 -81,0 -3,8 1 0,0 -6,1 00  0,0  

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 33 dB(A)  LrN 29  

4,6 3,0 1937,5 -76,7 ' -3,4 0,0 -3,7 

4,6 3,0 2203,0 -77,9 -3,5 0,0 -4,2 

2,5 3,0 2486,9 -78,9 -3,6 0,0i -48 

RW,L55 dB(A) RW,N 40  dB(A) LrT 36 
4,6 3,0 1 1455,6 -74,3 -3,0 0,0 -2,8 

4,6 3,0 1711,5 -75,7 -3,2 0,0 -3,3 

2,5 3,0 1997,2 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 

102,0 

100,0 

106,0 

102,0 

100,0 

106,0 

WEA H06 Punkt 

WEA H07 Punkt 

WEA HOB  Punkt 

1008 Niederroßbach 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

17,2 

12,9 

18,1 

dB(A) 

24,5 

19,6 

23,0 

21,81 21,8 

17,5 17,5 

20,6 20,6 

dB(A) LrN 32 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

21,2 

17,4 

21,7 

dB(A) 

24,9 

20,9 

24,7 

29,4 

25,7 

27,5 

33,2 

29,1 

30,8 

RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A) LrT 34 dB(A) LrN 34 dB(A)  

4,6 3,0 1189,3 -72,5 -2,9 0,0 -2,3 0,0 0,0 27,3 

4,6 3,0 1601,5 -75,1 -3,5 0,0 -3,1 0,0 0,0 21,4 

2,5 3,0 1762,3 -75,9 -3,5 0,0 -3,4 0,0 0,0 26,2 

RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A)  LrT 45 dB(A) LrN 45 dB(A) 

4,6 3,0 568,0 -66,1 -0,4 0,0 -1,1 0,0 0,0 37,4 

4,6 3,0 569,3 1 -65,1 -0,2 0,0 -1,1 0,0 0,0 35,6 

2,5 3,0 924,5 i -70,3 -2,0 0,0 - 1,8 0,0 1 0,0 34,9  

102,0 

100,0 

106,0 

RW,T 55 dB(A)  RW,N 40 dB(A) LrT 35 dB(A) LrN 32 dB(A) 

4,6 3,0 1868,4 -76,4 -3,4 0,0 -3,6 0,0 

4,6 3,0 1545,9 -74,8 -3,1 0,0 -3,0 0,0 

2,5 3,0 1980,8 -76,9  -3,4 0,0 -3,8  0,0 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 35 dB(A) LrN 31 d8(A) 

4,6 3,0 1986,1 -77,0 1 -3,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 

4,6 3,0 1573,4 -74,9 -3,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 

2,5 3,0 1977,2 -76,9 -3,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 

WEAHO6 Punkt 

WEA H07 Punkt 

WEA HOB  Punkt 

10 09 Neustadt (WW) 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

10 10 Hellenhahri-Schellenberg 

102,0 

100,0 

106,0 

0,0 21,6 

0,0 22,2 

0,0 24,9 

25,8 

22,0 

24,2 

29,5 

25,5 

27,2 

31,9 31,9 

26,0 26,0 

28,7 28,7 

42,0 

40,2 

37,4 

29,8 

30,4 

31,0 

42,0 

40,2 

37,4 -

26,2 

26,8 

27,4 

20,8 29,0 

219 30,1 

24,9 31,0 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 37 dB(A) LrN  33 dB(A)  

Punkt 102,0 

Punkt 100,0 

Punkt 106,0 

WEAHO6 Punkt 102,0 

WEA H07 Punkt 100,0 

WEA HOB Punkt 106,0 

1011 Höhn 

4,6 3,0 1896,3 -76,6 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 21,5 

4,6 3,0 1372,8 -73,7 -2,8 0,0 -2,6 0,0 0,0 23,8 

2,5 3,0 1633,7 -75,3 -3,2 0,0 -3,1 0,0 0,0 27,4 

WEA H05 

WEA H07 

WEA HOB  

10 12 Urdorfer  Hof 

WEA HOS 

WEA H07 

WEA HOB 

Punkt 102,0 

Punkt 100,0 

Punkt 106,0 

Punkt 102,0 

Punkt 100,0 

Punkt 106,0 

4,6 3,0 1684,3 -75,5 -3,4 

4,6 3,0 2153,6 ‚ -77,7 -3,7 

2,5 3,0 1884,4 -76,5 -3,4 

RW,T 55 dB(A)  RW,N 40 dB(A) LrT 39 dB(A) LrN 35 

4,6 3,0 1750,5 -75,9 -3,6 0,0 -3,4 0,0 

4,6 3,0 1503,6 -74,5 -3,6 0,0 -2,9 0,0 

2,5 13,0 1185,5 -72,5 -2,9 i 0,0 -2,3 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

dB(A) 

22,2 

22,0 

31,3 

29,7 

32,0 

33,5 

RW,T 55 dB(A) RWjJ4O dB(A) - LrT 35' -
dB(A)  LrN 31 dB(A)  

22,9 31,1 

17,5 25,8 

25,4 31,6 

dB(A)   

25,8 30,4 

19,5 24,1 

27,0 29,5 

0,0 -3,2 0,0 0,0 

0,0 -4,1 0,0 0,0 

0,0 -3,6 i 0,0 0,0 
RW,T 60  dB(A)  RW,N 45  dB(A) LrT 34 

4,6 3,0 1351,5 -73,6 -3,0 0,0 

4,6 3,0 1860,0 -76,4 -3,5 0,0 

2,5 3,0 1669,5 -75,4 -3,3 0,0 

-2,6 

-3,6 

-3,2 

dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

LrN 34 

0,0 

0,0 

0,0 

30,4 

30,2 

37,5 

25,4 

26,5 

27,4 

26,1 

28,4 

29,9 

26,8 

26,6 

33,8 

27,5 

22,1 

27,9 

30,4 

24,1 

29,5 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel. :06742/2299 
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16421 -WEA Höhn 

Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung optimiert 

Name 

0 13 1-löhn 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

10 14 Am Kraftwerk 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

1015 Großseifen 

WEA H06 

WEA H07 
WEA HOB 

10 16 Großseifen 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

10 17 Großseiten 
WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

10 18 Eichenstruth 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

10 19 Höhn Tankstelle 

WEA H06 

WEA HO7 

WEA HOB 

Quefltyp Lw K Ko 

Anhang 
10.2 

s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefl AOl Ls LrT LrN 

dS(A) dB dB m dB dB dB d8 dB dB d8(A) dB(A) dB(A) 

 RW,T 60 dB(A)  RW,N 45 dB(A) LrT 30 dB(A) LrN 30  dB(A)  

Punkt 102,0 4,6 3019295 -767 -3,5 0,0 -3,7 0,0 0,0 21,0 25,6 25,6 

Punkt 100,0 4,6 3,0 2405,0 -78,6 -3,8 0,0 -4,6 0,0 0,0 16,0 20,6 20,6 

Punkt 106,0  2,5 30 2137,9 -77,6 -3,6 0,0 -4,1 0,0 0,0 23,7 26,2 26,2 

RW,T 60 d8(A) RW,N 45 dB(A)  LrT 28 dB(A)  

Punkt 102,0 463,0 2019,6 -77,1 -3,9 0,0 -3,9 00 0,0 20,1 247 24,7 

Punkt 1000 4,6 3,0 2547,6 -79,1 -4,1 00 -4,9 0,0 0,0 14,9 19,5 19,5 

Punkt 106,0  2,5 3,0 2413,1 -78,6 -4,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 21,7 24,2 24,2 

  FtW,T 55 dB(A) RW,N  40 dB(A) LrT 29 dB(A) LrN 25 dB(A) 

Punkt 102,0 4,6 3,0 2476,8 -78,9 -3,9 0,0-4,8 0,0 0,0 17,4 

Punkt 100,0 4,6 3,0 3006,4 -80,6 -4,1 0,0 -5,8 0,0 0,0 12,5 

Punkt 106,0 2,5 3,0 2923,3 -80,3 -4,1 0,0  -5,6 0,0 0,0 19,0 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A)  LrT 28 dB(A) LrN 25 dB(A) 

Funkt 102,0 4,6 3,0 2665,6 -79,5 -3,B 0,0 -5,1 0,0 0,0 16,6 24,8 21 ,2 

Punkt 100,0 4,6 3,0 3188,1 -81,1 -4,0 0,0 -6,1 0,0 0,0 11,9 20,1 16,5 

Punkt 106,0 2,5 3,0 3151,9 -81,0 -3,9 0,0 -6,1  0,0  0,0 18,1 24,2 20,6 

Punkt 102,0 

Funkt 100,0 

Punkt 106,0 

Punkt 102,0 

Punkt 100,0 

Punkt 106,0 

LrN 28 dB(A) 

RW,T55_d8(A)  RW,N 40 dB(A) LrT 25 dB(A) LrN 22 dB(A) 

4,6 3,0 3287,3 -81,3 -4,0 0,0 -6,3 0,0 0,0 13,4 

4,6 3,0 3809,6 -82,6 -4,1 010 -7,3 0,0 0,0 8,9 

2,5  3,0 3770,9 -82,5  -4,1 0,0  -7,3 0,0 0,0 15,2 

RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 24 d8(A) LrN 20 dB(A) 
4,6 3,0 3592,2 -82,1 -4,1 0,0 -6,9 

4,6 3,0 4099,7 -83,2 -4,2 0,0 -7,9 

2,5 3,0  4107,8 -83,3 -4,2 0,0 -7,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11,9 

7,7 

13,7 
  RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 35 dB(A) LrN 32 dB(A) 

Punkt 102,0 4,6 3.0 1716,3 -75,7 -3,4 0,0 -3,3 0,0 0,0 22,6 

Punkt 100,0 4,6 3,0 2120,1 - 7,5 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 17,7 

Punkt 106,0 2,5 3,0 1784,5 -76,0  -3,4 0,0 -3,4 0,0 0,0 26,1 

l•%:>Flngenieurburo Fies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeJ:06742/2299 
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25,7 

20,8 

25,1 

21,6 

17,2 

21,3 

20,1 

15,9 

19,8 

30,8 

25,9 

32,2 

22,0 

17,1 

21,5 

18,0 

13,5 

17,7 

16,5 

12,3 

16,2 

27,2 

22,3 

28,6 

111 



16421  -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Zusatzbelastung optimiert 10.3 

Leqend  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
1(0 dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Eniissionscrt-10 
Adiv d3 Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt 
Abar d6 Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
ADI dB Richtwirkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am lmmissionsort 
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 

SoundPLAN 7.2 



r 16421  -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 

Name 0uelltyp Lw K Ka s 

dB(A) d8 dB m 

10 01 Slockhauson-I1lfurth 

GE Eichenstruth 

GE Eichenslruih 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

GI Eichenstruth 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA H08 

WEA Vol 

WEA V02 
WEA V03 

WEA VO4 

WEA V05 

WEA V06 

WEA V07 
10 02 Slockhausen-IlJfurth 

Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

dB dB dB dB dB dB dB(A) d3(A) dB(A) 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT  40,2 d8(A) LoN 37,0 dB(A) 

Fläche 89,9 0,0 3,0 1423,7 -74,1 -4,8 0,0 -2,7 0,0 0,0 11,3 

Fläche 89,4 0,0 3,0 1440,5 -74,2 -4,6 0,0 -2,8 0,0 0,0 10,7 

Fläche 91,4 0,0 3,0 2051,3 -77,3 -4,4 0,0 -4,0 0,0 0,0 6,8 

Fläche 100,4 0,0 3,0 1214,6 -72,7 -4,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 23,6 

Fläche 97,7 0,0 3,0 1128,9 -72,0 -4,8 0,0 -2,2 0,0 0,0 21,7 

Fläche 99,0 0,0 3,0 1997,7 -77,0 -4,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 16,8 

Punkt 102,0 4,6 3,0 2144,0 -77,6 -3,4 0,0 -4,1 0,0 0,0 19,9 28,1 

Punkt 100,0 4,6 3,0 2608,5 -79,3 -3,7 0,0 -5,0 0,0 0,0 15,0 23,2 

Funkt 106,0 2,5 3,0 2704,8 -79,6 -3,7 0,0 -5,2 0,0 0,0 20,5 26,6 

Punkt 100,8 2,0 3,0 1764,7 -75,9 -3,7 0,0 -3,4 0,0 0,0 20,8 26,4 

Funkt 102,2 2,5 3,0 1090,2 -71,7 -4,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 27,3 33,5 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1108,8 -71,9 -3,9 0,0 -2,1 0,0 0,0 27,3 33,4 

Punkt 102,2 2,5 3,0 985,6 -70,9 -3,8 0,0 - 1,9 0,0 0,0 28,6 34,7 

Punkt 101,0 2,5 3,0 1718,7 -75,7 -3,7 0,0 -3,3 0,0 0,0 21,3 27,5 

Punkt 102,9 2,0 3,0 2093,8 -77,4 -3,9 0,0 -4,0 0,0 0,0 20,5 26,2 

Punkt 100,4  2,5  3,0  1734,9 -75,8 -3,9 0,0-3,3   0,0 0,0 20, 4 26,5 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LOT 43,4 dB(A) LoN 43,5 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 1404,5 -73,9 -4,8 0,0 -2,7 0,0 0,0 11,4 11,4 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 1299,8 -73,3 -4,8 0,0 -2,5 0,0 0,0 11,9 11,8 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 2632,4 -79,4 -4,5 0,0 -5,1 0,0 0,0 5,4 54 

GI Eichenstruih Fläche 100,4 0,0 3,0 1193,5 -72,5 -4,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 23,8 23,8 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 1239,8 -72,9 -4,8 0,0 -2,4 0,0 0,0 20,6 20,6 

GI Höhn Fläche 99,0 00 3,0 2553,1 -79,1 -4,5 0,0 -4,9 0,0 0,0 13,4 13,4 

WEA H06 Funkt 102,0 4,6 3,0 2587,5 -79,2 -3,6 0,0 -5,0 0,0 0,0 17,2 21,8 21,8 

WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 3007,5 -80,6 -3,8 0,0 -5,8 0,0 0,0 129 17,5 17,5 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 3150,9 -81,0 -3,8 0,0 -6,1 0,0 0,0 18,1 20,6 20,6 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 2316,4 -76,3 -3,9 0,0 -4,5 0,0 0,0 17,1 19,1 19,1 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 575,9 -66,2 -3,6 0,0 -1,1 00 0,0 34,3 36,8 36,8 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 555,2 -65,9 -3,4 0,0 -1,1 0,0 0,0 34,9 37,4 37,4 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 439,3 -63,8 -2,9 0,0 -0,8 0,0 0,0 37,6 40,1 40,1 

WEA V05 Funkt 101,0 2,5 3,0 1443,1 -74,2 -3,7 0,0 -2,8 0,0 0,0 23,4 25,9 25,9 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 1810,9 -76,1 -4,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 22,3 24,3 24,3 

WEA V07 Funkt 100,4  2,5 3,0 1526,2 -74,7 -3,9 0,0 -2,9 0,0 0,0 21,9 24,4 24,4 

11,3 

10,7 

8,8 

23,6 

21,7 

16,8 

24,5 

19,6 

23,0 

22,8 

29,8 

29,8 

31,1 

23,8 

22,5 

22,9 

SaundFLAN 7.2 
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164re.11-WEA Höhn Anhang 

AAuussbbreitungsberechnungGGeessaammttbbeellaassttuunngg optimiert 11.2 

Name Quelltyp LW K 1(0 s 

dB(A) dB dB l m 
L wahl-  

10 03 Fehl-Ritzhausen 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

Cl Eichenstruth 

CI Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA VOI 
WEA V02 
WEA V03 
WEA VO4 
WEA V05 
WEAVO6 

WEA V07 

004 Fell-Ritzhausen 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

CI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA VO1 

WEA V02 

WEA V03 
WEA VO4 
WEA V05 
WEA V06 
WEA V07 

Adiv Agnd Abar Aatm 

dB dB dB dB 

dLrefl AD  Ls LrT LrN 

dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LOT 43,1 dB(A) LoN 39,5 

Fläche 89,9 

Fläche 594 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

Punkt 102,0 

Funkt 100,0 

Punkt 106,0 

Punkt 100,8 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 101,0 

Punkt 102,9 

Punkt 100,4 

0,0 3,0 2543,2 -79,1 

0,0 3,0 2476,0 -78,9 

0,0 3,0 2891,1 -80,2 

0,0 3,0 2330,6 -78,3 

0,0 3,0 2313,7 -78,3 

0,0 3,0 2895,7 -80,2 

4,6 3,0 1937,5 -76,7 

4,6 3,0 2203,0 -77,9 

2,5 3,0 2486,9 -78,9 

2,0 3,0 2116,0 -77,5 

2,5 3,0 1649,1 -75,3 

2,5 3,0 1549,8 -74,8 

2,5 3,0 1487,1 -74,4 

2,5 3,0 702,3 -67,9 

2,0 3,0 1017,3 -71,1 

2,5 30 606,8 -66,7 

-4,7 

-4,7 

-4,5 

-4,6 

-4,6 

-4,5 

-3,4 

-3,5 

-3,6 

-3,9 

-4,1 

-4,0 

-4,0 

-3,1 

-3,7 

-3,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,9 

-4,8 

-5,6 

-4,5 

-4,4 

-5,6 

-3,7 

-4,2 

-4,8 

-4,1 

-3,2 

-3,0 

-2,9 

-1,4 

-2,0 

-1,2 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

4,1 

4,1 

4,1 

15,9 

13,3 

11,8 

21,2 

17,4 

21,7 

18,4 

22,6 

23,4 

23,9 

31,6 

29,2 

32,3 

dB(A) 

4,1 

4,1 

4,1 

15,9 

13,3 

11,8 

29,4 25,8 

25,7 22,0 

27,8 24,2 

24,0 20,4 

28,7 25,1 

29,5 25,9 

30,0 26,4 

37,7 34,1 

34,8 31,2 

38,4 34,8 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 40,3 dB(A)  LoN 36,8 dB(A) 

Fläche 89,9 0,0 

Fläche 89,4 0,0 

Fläche 91,4 0,0 

Fläche 100,4 0,0 

Fläche 97,7 0,0 

Fläche 99,0 0,0 

Punkt 102,0 4,6 

Punkt 100,0 4,6 

Punkt 106,0 2,5 

Punkt 100,8 2,0 

Punkt 102,2 2,5 

Punkt 102,2 2,5 

Punkt 102,2 2,5 

Punkt 101,0 2,5 

Punkt 102,9 2,0 

Punkt 100,4 2,5 

3,0 2744,5 -79,8 -4,8 0,0 -5,3 0,0 0,0 3,0 3,0 

3,0 2731,9 -79,7 -4,8 0,0 -5,3 0,0 0,0 2,6 2,6 

3,0 2629,6 -79,4 -4,7 0,0 -5,1 0,0 0,0 5,2 5,2 

3,0 2534,8 -79,1 -4,8 0,0 -4,9 0,0 0,0 14,7 14,7 

3,0 24666 -78,8 -4,7 0,0 -4,7 0,0 0,0 12,3 12,3 

3,0 2669,0 -79,5 -4,7 0,0 -5,1 0,0 0,0 12,7 12,7 

3,0 1455,6 -74,3 -3,0 0,0 -2,8 0,0 0,0 24,9 33,2 29,5 

3,0 1711,5 -75,7 -3,2 0,0 -3,3 0,0 0,0 20,9 29,1 25,5 

3,0 1997,2 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 24,7 30,8 27,2 

3,0 1738,9 -75,8 -3,8 0,0 -3,3 0,0 0,0 20,9 26,5 22,9 

3,0 2021,4 -77,1 -4,3 0,0 -3,9 0,0 0,0 19,9 26,0 22,4 

3,0 1942,7 -76,5 -4,3 0,0 -3,7 0,0 0,0 20,4 26,6 22,9 

3,0 1861,4 -76,4 -4,2 0,0 -3,6 0,0 0,0 21,0 27,1 23,5 

3,0 1137,5 -72,1 -3,9 0,0 -2,2 0,0 0,0 25,8 32,0 28,3 

3,0 1384,6 -73,8 -3,9 0,0 -2,7 0,0 0,0 25,6 31,2 27,6 

3,0 985,1 -70,9 -3,9 0,0 -1,9 0,0 0,0 26,8 32,9 29,3 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 11.3 

Name 

10 05  Fehler Mühte 

GE Eichenslruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

GI Eichenstruth 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA V01 

WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 
WEA V05 

WEA V06 
WEA V07 

006 Dammmühle 

Quelltyp Lw 1< Xc s Adiv Agnd Abar Aalm dLref 1 ADI Ls LrT LrN 

dB(A) d8 dB m dE dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 365 dB(A) LoN 36,6 dB(A)  

-4,8 0,0 -4,7 0,0 0,0 4,7 4,7 

-4,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 3,9 3,9 

-4,8 0,0 -3,9 0,0 0,0 8,6 8,6 

-4,8 0,0 -4,3 0,0 0,0 16,3 16,3 

-4,8 0,0 -4,1 0,0 0,0 14,3 14,3 

-4,8 0,0 -4,0 0,0 0,0 16,0 16,0 

-2,9 0,0 -2,3 0,0 0,0 27,3 31,9 31,9 

-3,5 0,0 -3,1 0,0 0,0 21,4 26,0 26,0 

-3,5 0,0 -3,4 0,0 0,0 26,2 28,7 28,7 

-3,9 0,0 -2,3 0,0 0,0 25,1 27,1 27,1 

-4,3 0,0 -3,8 0,0 0,0 20,1 22,6 22,6 

-4,3 0,0 -3,8 0,0 0,0 20,4 22,9 22,9 

-4,2 0,0 -3,6 0,0 0,0 21,1 23,6 23,6 

-4,2 0,0 -3,1 0,0 0,0 21,5 24,0 24,0 

-4,3 0,0 -3,7 0,0 0,0 21,2 23,2 23,2 

-4,3 0,0 -2,9  0,0  0,0 21,6 2 4,1 24,1 

IRW Nacht  45 dB(A) LOT  45,1 d8(A) LaN 45,1 dB(A) 

Fläche 89,9 0,0 3,0 3556,9 -82,0 -4,8 0,0 -6,8 0,0 0,0 -0,8 

Fläche 89,4 0,0 3,0 3622,5 -62,2 -4,8 0,0 -7,0 0,0 0,0 -1,5 

Fläche 91,4 0,0 3,0 2497,2 -78,9 -4,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 5,8 

Fläche 100,4 0,0 3,0 3358,4 -81,5 -4,7 0,0 -6,5 0,0 0,0 10,7 

Fläche 97,7 0,0 3,0 3214,8 -81,1 -4,7 0,0 -6,2 0,0 0,0 8,6 

Fläche 99,0 0,0 3,0 2618,2 -79,4 -4,8 0,0 -5,0 0,0 0,0 12,8 

Punkt 102,0 4,6 3,0 568,0 -66,1 -0,4 0,0 -1,1 0,0 0,0 37,4 

Punkt 100,0 4,6 3,0 569,3 -66,1 -0,2 0,0 - 1,1 0,0 010 35,6 

Punkt 106,0 2,5 3,0 924,5 -70,3 -2,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 34,9 

Punkt 100,8 2,0 3,0 1388,3 -73,8 -3,8 0,0 -2,7 0,0 0,0 23,5 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3090,8 -80,8 -4,4 0,0 -5,9 0,0 0,0 14,1 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3034,7 -80,6 -4,4 0,0 -5,8 0,0 0,0 14,4 

Punkt 102,2 2,5 3,0 2938,3 -80,4 -4,3 0,0 -5,7 0,0 0,0 14,9 

Punkt 101,0 2,5 3,0 2223,9 -77,9 -4,0 0,0 - 4 13  0,0 0,0 17,8 

Punkt 102,9 2,0 3,0 2376,0 -78,5 -4,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 18,8 

Punkt 100,4 2,5 3,0 2035,0 -77,2 -4,0 0,0 -3,9 0,0 0,0 18,3 

Fläche 89,9 0,0 3,0 2434,2 

Fläche 89,4 0,0 3,0 2486,1 

Fläche 91,4 0,0 3,0 2026,4 

Fläche 100,4 0,0 3,0 2234,8 

Fläche 97,7 0,0 3,0 2109,0 

Fläche 99,0 0,0 3,0 2063,4 

Punkt 102,0 4,6 3,0 1189,3 

Punkt 100,0 4,6 30 1601,5 

Punkt 106,0 2,5 3,0 1762,3 

Punkt 100,8 2,0 3,0 1193,3 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1990,2 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1953,0 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1846,4 

Punkt 101,0 2,5 3,0 1630,0 

Punkt 102,9 2,0 30 1930,2 

Punkt 100,4 2,5 3,0 1518,4 

GE Eichenstruih 

GE Eichenslruth 2 

GE F-lähn 

GI Eichensiruih 

GI Eichenstruth 2 

GI 1-löhn 

WEA HOB 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA Vol 

WEA V02 
WEA V03 

WEA VO4 

WEA V05 

WEA V06 
WEA V07 

IRW Tag 60 dB(A) 

-78,7 

-78,9 

-77,1 

-78,0 

-77,5 

-77,3 

-72,5 

-75,1 

-75,9 

-72,5 

-77,0 

-76,8 

-76,3 

-75,2 

-76,7 

-74,6 

42,0 

40,2 

37,4 

25,5 

16,6 

16,9 

1714 

20,3 

20,8 

20,8 

-0,8 

-1,5 

5,8 

10,7 

8,6 

12,6 

42,0 

40,2 

37,4 

25,5 

16,6 

16,9 

17,4 

20,3 

20,8 

20,8 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI:06742/2299 
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16421-WEA Hö hn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 11.4 

Name Quelltyp Lw K 1 Ko s Adiv 1 Agnd Abar Aatm dLrcfl ADI Ls LrT LrN 

'dB(A) dB dB 1 m d8 dB dB dB d8 dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 07 Niederroßbach IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 364 dB(A) LoN 328 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 13,0 4535,9 -84,1 -48 1 0,0 -8,7 0,0 0,0 -4,8 -48 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 ' 3,0 4529,0 -84,1 -4,8 0,0 -6,7 0,0 0,0 -5,2 -5,2. 

GE Höhr, Fläche 91,4 0,0 3,0 3837,7 -82,7 -4,7 0,0 -7,4 0,0 0,0 -0,4 -0,4 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 4320,0 -83,7 -4,7 0,0 -8,3 0,0 0,0 6,7 6,7 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 4240,5 -83,5 -4,7 0,0 -6,2 0,0 0,0 4,3 4,3 

Gl Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 3960,2 -82,9 -4,7 0,0 -7,6 0,0 0,0 6,7 6,7 

WEA H06 Punkt 102,0 4,6 3,0 1868,4 -76,4 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 21,6 29,8 25,2 

WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 1545,9 -74,8 -3,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 22,2 30,4 26,8 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 1980,8 -76,9 -3,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 249 31,0 27,4 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 2728,2 -79,7 -4,2 0,0 -5,2 0,0 0,0 14,7 20,3 16,7 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 3763,4 -62,5 -4,5 0,0 -7,2 0,0 0,0 10,9 17,0 13,4 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3663,9 -82,3 -4,5 0,0 -7,1 0,0 0,0 11,4 17,5 13,9 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3601,2 -82,1 -4,5 0,0 -6,9 0,0 0,0 11,6 17,8 14,1 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2323,9 -78,3 -4,2 0,0 -4,5 0,0 0,0 17,1 23,2 19,6 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 2257,3 -78,1 -4,1 0,0 -4,3 0,0 0,0 19,4 25,0 21,4 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 ' 2115,3 ' -77,5 -4,2 0,0 -4,1 0,0 0,0 17,6 23,7 20,1 

10 08 Niederrol3bach IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 35,7 dB(A) LaN 32,1 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 4877,7 -84,8 -4,6 0,0 ' -9,4 0,0 0,0 -6,1 -6,1 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 4886,9 -84,8 -4,8 0,0 -9,4 0,0 0,0 -6,5 -6,5 

GE 1-löhn Fläche 91,4 0,0 3,0 3999,5 -83,0 -4,6 0,0 -7,7 0,0 0,0 -1,1 -1,1 

GI Eicherrstrüth Fläche 100,4 0,0 3,0 4662,4 -84,4 -4,7 0,0 -9,0 0,0 0,0 5,3 5,3 

Cl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 4570,3 -84,2 -4,7 0,0 -8,6 0,0 0,0 3,0 3,0 

CI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 4131,8 -83,3 -4,6 0,0 -7,9 0,0 0,0 6,0 6,0 

WEA H06 Punkt 102,0 4,6 3,0 1986,1 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 20,8 29,0 25,4 

WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 1573,4 -74,9 -3,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 21,9 30,1 26,5 

WEA 1-108 Punkt 106,0 2,5 3,0 1977,2 -76,9 -3,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 24,9 31,0 27,4 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 2865,6 -80,2 -4,2 0,0 i -5,6 0,0 0,0 13,8 19,5 15,8 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 4150,9 -83,4 -4,6 0,0 -8,0 0,0 0,0 9,3 15,4 11,8 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 4055,7 -63,2 -4,6 0,0 -7,8 0,0 0,0 9,7 15,8 12,2 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3988,8 -83,0 -4,6 0,0 -7,7 0,0 0,0 9,9 16,1 12,4 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2740,0 -79,7 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 14,7 20,8 172 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 2673,5 : -4,3 0,0 -5,1 0,0 0,0 17,0 22,6 19,0 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2530,9 -79,1 -4,4 0,0 -4,9 0,0 0,0 15,1 21,2 17,6 

ngenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 1 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 11.5 

Name 

10 09 Neustadt (Ww 

Quelltyp Lw K Ko s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefi ADI Ls LrT LrN 

dB(A) dB dB rn dB dB dB dB dB dB d8(A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) LoT 3 7,1 dB(A) LoN 33,5 (A) J 
GE Eichenstruth Flache 89,9 0,0 3,0 5182,5 -85,3 -4,7 0,0 -10,0 0,0 0,0 -7,1 -7,1 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 5243,8 -85,4 -4,7 0,0 -10,1 0,0 0,0 -7,8 -7,8 

GE Höhn Räche 91,4 0,0 3,0 3862,4 -82,7 -4,8 0,0 -7,4 0,0 0,0 -0,5 -0,5 

GI Eichenstruih Fläche 100,4 0,0 3,0 4969,6 -84,9 -4,7 0,0 -9,6 0,0 00 4,2 4,2 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 4641,1 -84,7 -4,7 0,0 -9,3 0,0 0,0 2,0 2,0 

OlHöhn Fläche 99,0 0,0 3,0 4014,2 -83,1 -4,8 0,0 -7,7 0.0 0,0 6,4 6,4 

WEA H06 Punkt 102,0 4,6 3,0 1896,3 -76,6 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 21,5 29,7 26,1 

WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 1372,8 -73,7 -2,8 0,0 -2,6 0,0 0,0 23,8 32,0 28,4 

WEA HOB Punkt 105,0 2,5 3,0 1633,7 -75,3 -3,2 0,0 -3,1 0,0 0,0 27,4 33,5 29,9 

WEA VO1 Punkt 100,8 20 3,0 2791,7 -79,9 -4,2 0,0 -5,4 0,0 0,0 14.3 20,0 16,3 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 4633,4 -84,3 -4,5 0,0 -8,9 0,0 0,0 7,5 13,6 10,0 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 4558,2 -84,2 -4,5 0,0 -8,8 0,0 0,0 7,8 13,9 10,3 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 4474,6 -84,0 -4,5 0,0 -8,6 0,0 0,0 6,1 14,2 10,5 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3417,3 -81,7 -4,3 0,0 -6,6 0,0 0,0 11,5 17,6 14,0 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3414,1 -81,7 -4,3 0,0 -6,6 0,0 0,0 13,4 19,0 15,4 

WEA V07 Punkt 100,4  2,5  3,0  3206,2 -81,1 -4,3 0,0  -6,2 0,0  0,0 11,8  17,9 14,3 

10 10_ Hellen hahn-silenberg   URW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40  dB(A) LoT  39.1 dB(A) LoN355 dB(A) - 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 4962,2 -84,9 -4,8 0,0 -9,5 0,0 0,0 -6,4 -6,4 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 5103,0 -85,1 -4,8 0,0 -9,8 0,0 0,0 -7,3 -7,3 

1GE Höhn. Fläche 91,4 0,0 3,0 2863,7 -80,1 -4,8 0,0 -5,5 0,0 0,0 3,9 3,9 

!Gl Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 4807,6 -84,6 -4,8 0,0 -9,2 0,0 0,0 4,7 4,7 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 4599,1 -84,2 -4,8 0,0 -8,6 0,0 0,0 2,8 2,8 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 3056,7 -80,7 -4,8 0,0 -5,9 0,0 0,0 10,6 10,6 

WEA H06 Punkt 102,0 4,6 3,0 1750,5 -75,9 -3,6 0,0 -3,4 0,0 0,0 22,2 30,4 26,8 

WEA H07 Punkt 100,0 4,5 3,0 1503,6 -74,5 -3,6 0,0 -2,9 0,0 0,0 22,0 30,2 26,6 

WEA HOB Punkt 106,0 2,5 3,0 1185,5 -72,5 -2,9 0,0 -2,3 0,0 0,0 31,3 37,5 33,8 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 2162,3 -77,7 -4,2 0,0 -4,2 0,0 0,0 17,8 23,4 19,8 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 4872,4 -84,7 -4,5 0,0 -9,4 0,0 0,0 6,5 12,7 9,0 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 4851,9 -84,7 -4,5 0,0 -9,3 0,0 0,0 6,7 12,8 9,2 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 4739,1 -84,5 -4,5 0,0 -9,1 0,0 0,0 7,1 13,2 9,6 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 4261,5 -83,6 -4,4 0,0 -8,2 0,0 0,0 7,8 14,0 10,3 1 
WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 4414,6 -83,9 -4,4 0,0 -8,5 0,0 0,0 9,2 14,8 11,2 

WEA V07 Punkt  100,4 2,5 3,0 4075,5 -83,2 -4,4 0,0 -7,8 0,0 0,08,0 14,1 10,5 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 
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16421-WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 11.6 

Name Quelltyp LW 1< Ko 

dB(A) dB dB 

s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

m dB dB dB dE dB dB d5(A) dB(A) d8(A) 

10 11 Höhn IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 38,7 dB(A) LaN 36,9 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 2720,0 -79,7 -4,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 3,5 3,5 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 2931,4 -80,3 -4,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 1,9 1,9 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 359,6 -62,1 -4,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 26,9 26,9 

Gl Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 2626,7 -79,4 -4,5 1 0,0 -5,0 0,0 0,0 14,5 14,5 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2356,5 1 -78,4 -4,3 0,0 -4,5 0,0 0,0 13,4 13,4 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 545,2 -65,7 -4,7 0,0 -1,0 0,0 0,0 30,6 30,6 

WEA H06 Punkt 102,0 4,6 3,0 1684,3 -75,5 -3,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 22,9 31,1 27,5 

WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 2153,6 -77,7 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 17,5 25,8 22,1 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 1684,4 -76,5 -3,4 0,0 -3,6 i 0,0 0,0 25,4 31,6 27,9 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 797,5 -69,0 -3,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 30,2 35,8 32,2 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 3101,4 -80,8 -4,3 0,0 -5,0 0,0 0,0 14,1 20,3 16,6 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3148,7 -81,0 -4,3 0,0 -6,1 0,0 0,0 13,9 20,1 16,4 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3024,9 -80,6 -4,2 0,0 -5,8 0,0 0,0 14,5 20,7 17,0 

WEA VOS Punkt 1010 2,5 3,0 3429,8 -81,7 j -4,2 0,0 -6,6 0,0 0,0 11,6 17,7 14,1 

WEA V06 
WEA V07 

Punkt 

Punkt 

102,9 i 

100,4 

2,0 3,0 

2,5 3,0 

3753,4 -82,5 1 -4,2 0,0 -7,2 : 
33417-81,5 -4,3 0,0 -6,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

12,0 

11,3 

17,6 

17,4 

14,0 

138 1 
10 12 Urdorfer Hof 1RW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 40,4 dB(A) LaN 40,7 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 2528,5 -79,0 -4,6 0,0 -4,9 0,0 0,0 4,4 4,4 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 2704,5 i -79,6 -4,6 0,0 -5,2 0,0 0,0 2,9 2,9 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 708,4 -68,0 -4,6 0,0 -1,4 0,0 0,0 20,5 20,5 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 2406,6 -78,6 4,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 15,6 15,6 

Cl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2158,7 1 -777 -4,4 0,0 -4,2 0,0 0,0 14,4 14,4 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 812,3 -69,2 -4,6 0,0 -1,5 0,0 0,0 267 26,7 

WEA H06 Punkt 102,0 4,6 3,0 1351,5 -73,6 i -3,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 25,8 30,4 30,4 

WEA 1-107 Punkt 100,0 4,6 3,0 1860,0 -76,4 -3,5 0,0 -3,6 0,0 0,0 19,5 24,1 24,1 

WEA 1-108 Punkt 106,0 2,5 3,0 1669,5 -75,4 -3,3 0,0 -3,2 0,0 0,0 27,0 29,5 29,5 

WEA V01 Punkt 100,8 1 2,0 3,0 438,1 -63,8 -1,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 37,3 39,3 39,3 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 2746,5 -79,8 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 15,9 18,4 16,4 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 2779,6 -79,9 4,2 0,0 -5,3 0,0 0,0 15,8 18,3 18,3 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 2655,7 -79,5 -4,2 0,0 -5,1 0,0 0,0 16,4 18,9 18,9 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2967,0 -60,4 -4,1 0,0 -5,7 00 0,0 13,7 16,2 16,2 

WEA v06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3287,4 -81,3 -4,2 0,0 -6,3 0,0 0,0 14,1 16,1 16,1 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2875,5 -80,2 -4,2 0,0 -5,5 0,0 0,0 13,5 16,0 16,0 

?1 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 11.7 

r Name QueUtyp Lw K 
dB(A) dB 

10 13 1-föhn 
GE Eichenstruth 

GE Eicherislruih 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

31 Eichenstruth 2 

31 Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOS 

WEAVO1 

WEA V02 
WEA V03 

WEA VO4 

WEA V05 
WEA V06 

WEA V07 
10 14 Am Kraftwerk 
GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

31 Eichenstruth 

GI Eichenstruth 2 

31 Höhn 

WEA HOB 

WEA HO7 

WEA HOB 

WEA Vol 

WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 
WEA V05 

WEA V06 

WEA V07 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Funkt 

Ko 

dA 
s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefl AD] Ls LrT LrN 

m dB dB - dB dB dB dA dB(A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 60 dB(A) IFIW Nacht 

Fläche 89,9 0,0 3,0 

Fläche 89,4 0,0 3,0 

Fläche 91,4 0,0 3,0 

Fläche 100,4 0,0 3,0 

Fläche 97,7 0,0 3,0 

Fläche 99,0 0,0 3,0 

Punkt 102,0 4,6 3,0 

Punkt 100,0 4,6 3,0 

Punkl 106,0 2,5 3,0 

Punkt 100,8 2,0 3,0 

Punkt 102,2 2,5 3,0 

Punkt 102,2 2,5 3,0 

Punkt 102,2 2,5 3,0 

Punkt 101,0 2,5 3,0 

Punkt 102,9 2,0 3,0 

Punkt 100,4 2,5 3,0 

2619,5 

2849,3 

101,3 

2542,0 

2265,7 

317,2 

1929,5 

2405,0 

2137,9 

1028,8 

3102,5 

3161,0 

3038,1 

3555,5 

3889,9 

3479,6 

-79,4 

-80,1 

-51,1 

-79,1 

-78,1 

-610 

-76,7 

-78,6 

-77,6 

-71,2 

-80,8 

-510 

-80,6 

-82,0 

-82,8 

-81,8 

-4,4 

-4,5 

-1,7 

-4,4 

-4,3 

-4,1 

-3,5 

-3,8 

-3,6 

-3,4 

-4,3 

-4,2 

-4,2 

-4,1 

-4,2 

-4,2 

URW Tag 60 dB(A) iRW Nacht 

Fläche 89,9 0,0 

Fläche 89,4 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,6 

4,6 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

102,0 

100,0 

106,0 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

1825,1 

2048,5 

750,5 

1724,6 

1459,7 

645,0 

2019,6 

2547,6 

2413,1 

1165,2 

2296,5 

2364,5 

2243,2 

2962,8 

3321,8 

2923,8 

45 dB(A) LoT 32,9 dB(A) LaN 43,1 d8(A 

0,0 -5,0 0,0 0,0 4,0 4,0 

0,0 -5,5 0,0 0,0 2,3 2,3 

0,0 -0,1 0,0 0,0 41,5 41,5 

0,0 -4,9 0,0 0,0 15,0 15,0 

0,0 -4,4 0,0 0,0 13,9 13,9 

00 -0,6 0,0 0,0 36,3 36,3 

0,0 -3,7 0,0 0,0 21,0 25,6 25,6 

0,0 -4,6 0,0 0,0 16,0 20,6 20.6 

0.0 -4,1 0,0 0,0 23,7 26,2 26,2 

0,0 -2,0 0,0 0,0 27,2 29,2 29,2 

0,0 -6,0 0,0 0,0 14,1 16,6 16,6 

0,0 -6,1 0,0 0,0 13,9 16,4 15,4 

0,0 -5,8 0,0 0,0 14,5 17,0 17,0 

0,0 -6,8 0,0 0,0 11,0 13,5 13,5 

0,0 -7,5 0,0 0,0 11,4 13,4 13,4 

0,0 -6,7 0,0 0,0 10,7 13,2 13,2 

45 dB(A) LoT 32,2 dB(A) LaN 34,3 dB(A) 

-76,2 -4,8 0,0 -3,5 0,0 0,0 8,4 8,4 

-77,2 -4,8 0,0 -3,9 0,0 0,0 6,5 6,5 

-68,5 -4,8 0,0 - 1,4 0,0 0,0 19,6 19,6 

-75,7 -4,7 0,0 -3,3 0,0 0,0 19,6 19,6 

-74,3 -4,5 0,0 -2,8 0,0 0,0 19,0 19,0 

-67,2 -4,8 0,0 - 1,2 0,0 0,0 28,8 28,5 

-77,1 -3,9 0,0 -3,9 0,0 0,0 20,1 24,7 24,7 

-79,1 -4,1 0,0 -4,9 0,0 0,0 14,9 19,5 19,5 

-78,6 -4,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 21,7 24,2 24,2 

-72,3 -3,8 0,0 -2,2 0,0 0,0 25,4 27,4 27,4 

-78,2 -4,5 0,0 -4,4 0,0 0,0 18,1 20,6 20,6 

-78,5 -4,5 0,0 -4,5 0,0 0,0 17,7 20,2 20,2 

-78,0 -4,5 0,0 -4,3 0,0 0,0 18,4 20,9 20,9 

-80,4 -4,1 0,0 -5,7 0,0 0,0 13,8 16,3 16,3 

-81,4 -4,2 0,0 -6,4 0,0 0,0 13,9 15,9 15,9 

-80,3 -4,2 0,0 -5,6 0,0 0,0 13,3 15,8 15,8 

Ingenieurbüro PiesGbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI:06742/2299 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 11.8 

r  Name Quelltyp Lw 1< Ko 1 s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 15 Großseifen IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 34,5 dB(A) LoN 33,0 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 69,9 0,0 3,0 1245,3 -72,9 -4,8 00 -2,4 0,0 0,0 12,6 12,8 

GE Eichenstrulh2 Fläche 89,4 0,0 3,0 1488,4 -74,4 -4,8 0,0 -2,9 0,0 0,0 10,3 10,3 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 1270,0 -73,1 -4,5 0,0 -2,4 0,0 0,0 14,4 14,4 

Cl Eichenstruth Fläche  100,4 0,0 3,0 1170,0 -72,4 -4,8 0,0 -2,2 0,0 1 0,0 24,0 24,0 

Cl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 898,6 -70,1 -4,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 24,1 24,1 

Cl Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 1115,6 -71,9 -4,3 0,0 -2,1 0,0 0,0 23,6 23,6 

WEA H06 Punkt :102,0 4,6 3,0 2476,6 -78,9 -3,9 0,0 -4,8 0,0 0,0 17,4 25,7 22,0 

WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 1 3006,4 -80,6 -4,1 0,0 -5,8 0,0 0,0 12,5 20,8 17,1 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 2923,3 -80,3 -41 0,0 -5,6 0,0 0,0 19,0 25,1 21,5 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 1693,5 -75,6 -3,9 0,0 -3,3 0,0 0,0 21,1 26,7 23,1 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 1905,8 1 -76,6 -4,8 0,0 -3,7 0,0 0,0 20,1 26,3 22,6 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 1999,7 -77,0 -4,7 0,0 -3,8 0,0 0,0 19,6 25,7 22,1 
WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 1887,0 1 -76,5 -4,7 0,0 -3,6 0,0 0,0 20,3 26,5 22,8 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2895,7 -80,2 -4,4 0,0 -5,6 0,0 0,0 13,8 20,0 15,3 

WEAVOS Punkt 12,9 2,0 3,0 3269,4 -81,3 -4,4 0,0 -6,3 0,0 0,0 13,9 19,5 15,9 
WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2898,6 i -80,2 -4,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 13,1 19,3 15,6 

1016 Großseifen IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 35,6 dB(A) LoN 35,3 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 875,5 -69,8 -4,8 0,0 ' -1,7 0,0 0,0 16,5 16,5 
GE Eichenstrulh2 Fläche 89,4 0,0 3,0 1100,4 ‚ -71,8 -4,8 0,0 -2,1 0,0 0,0 13,7 1 13,7 

GE -löhn Fläche 91,4 0,0 3,0 1656,3 1 -75,4 -4,1 0,0 -3,2 0,0 0,0 11,7 11,7 

Cl Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 ‚ 777,3 -68,8 -4,8 0,0 ' -1,5 0,0 0,0 28,3 28,3 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 513,8 -65,2 -4,8 0,0 -1,0 1 0,0 0,0 29,7 29,7 

Cl Höhn Fläche 99,0 0,0 13,0 1504,9 -74,5 -4,0 0,0 -2,9 1 0,0 0,0 20,6 20,6 
WEA 1-106 Punkt 102,0 4,6 ‚ 3,0 2665,6 -79,5 -3,8 0,0 -5,1 1 0,0 0,0 16,6 24,8 21,2 
WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 3188,1 -81,1 -4,0 0,0 ‚ -6,1 0,0 0,0 11,9 20,1 16,5 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 13,0 3151,9 -81,0 -3,9 0,0 -6,1 0,0 0,0 18,1 24,2 20,6 
WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 1959,8 -75,8 -3,8 0,0 -3,8 0,0 0,0 19,4 25,1 21,4 
WEA V02 Punkt 102,2 2,5 1 3,0 1555,5 -74,8 -4,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 22,9 29,0 25,4 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 1660,8 -75,4 -4,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 22,2 1 283 24,7 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 1554,8 -74,8 -4,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 23,0 29,1 25,5 
WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2712,2 -79,7 -4,2 0,0 -5,2 0,0 0,0 14,9 21,1 17,4 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 .3,0 3088,6 -80,8 -4,3 0,0 -5,9 0,0 0,0 14,9 20,6 16,9 
WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2741,7 -79,8 -4,3 0,0 -53 0,0 0,0 14,1 20,2 16,6 

¼) 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 
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16421.-WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 

Name Quelltyp Lw K 

ID 17 Großseifen 

dB(A) dB dB 

Anhang 
11.9 

Ko s Adv Agnd Abar Aatm dLrefl AOl Ls LrT LrN] 

m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 34,1 dB(A) LoN 36,8 dB(A) ] 
GE Eichenslruth Fläche 89,9 0,0 3,0 482,1 -64,7 -4,6 0,0 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 795,8 -69,0 -4,6 0,0 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 2113,5 -77,5 -4,2 0,0 

GI Eichenstruih Fläche 100,4 0,0 3,0 558,2 -65,9 -4,6 0,0 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 387,3 -62,8 -4,5 0,0 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 1939,7 -76,7 -4,2 0,0 

WEA H06 Punkt 102,0 4,6 3,0 3287,3 -81,3 -40 0,0 

WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 3809,6 -82,6 -4,1 0,0 

WEA HOB Funkt 106,0 2,5 3,0 3770,9 -52,5 -4,1 0,0 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 2566,3 -79,2 -4,0 0,0 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 1641,4 -75,3 -4,4 0,0 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 1777,0 -76,0 -4,4 0,0 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 1701,1 -75,6 -4,4 0,0 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3092,2 -80,8 -4,3 0,0 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3463,8 -81,8 -4,4 0,0 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 3155,5 -81,0 -4,4 0,0 

-4,1 

-1,0 

-0,7 

-3,7 

-6,3 

-7,3 

-7,3 

-4,9 

-3,2 

-3,4 

-3,3 

-6,0 

-6,7 

-,1Nk 

0,0 0,0 22,7 22,7 

0,0 0,0 17,2 17,2 

0,0 0,0 8,6 8,6 

0,0 0,0 31,8 31,8 

0,0 0,0 32,7 32,7 

0,0 0,0 17,4 17,4 

0,0 0,0 13,4 21,6 18,0 

0,0 0,0 89 17,2 13,5 

0,0 0,0 15,2 21,3 17,7 

0,0 0,0 15,7 21,3 17,7 

0,0 0,0 22,3 28,5 24,8 

0,0 0,0 21,4 27,5 23,9 

0,0 0,0 21,9 28,0 24,4 

0,0 0,0 12,9 19,1 15,4 

0,0 0,0 13,1 18,7 15,1 

0,0 0,0 11,9 18,1 14,4 

0 18 Eichenstruth IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A)  LoT 35,5 dB(A)  LoN 39,3  dB(A)  - 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 183,8 -56,3 -4,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 32,2 32,2 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 360,8 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 25,2 25,2 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 2606,7 -79,3 -4,5 0,0 -5,0 0,0 0,0 5,6 5,6 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 369,9 -62,4 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 36,0 36,0 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 520,1 -65,3 -4,4 0,0 -1,0 0,0 0,0 29,9 29,9 

Cl Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 2440,4 -78,7 -4,4 0,0 -4,7 0,0 0,0 14,2 14,2 

WEA H06 Punkt 102,0 4,6 3,0 3592,2 -82,1 -4,1 0,0 -6,9 0,0 0,0 11,9 20,1 16,5 

WEA H07 Punkt 100,0 4,6 3,0 4099,7 -83,2 -4,2 0,0 -7,9 0,0 0,0 7,7 15,9 12,3 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 4107,8 -83,3 -4,2 0,0 -7,9 0,0 0,0 13,7 19,8 16,2 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 2949,5 -50,4 -4,2 0,0 -5,7 0,0 0,0 13,5 19,1 15,5 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 1374,2 -73,8 -4,3 0,0 -2,6 0,0 0,0 24,5 30,7 27,0 

WEA V03 Funkt 102,2 2,5 3,0 1520,6 -74,6 -4,3 0,0 -2,9 0,0 0,0 23,4 29,5 25,9 

WEA VO4 Funkt 102,2 2,5 3,0 1475,9 -74,4 -4,3 0,0 -2,8 0,0 0,0 23,7 29,8 26,2 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2995,4 -80,5 -4,3 0,0 -5,8 0,0 0,0 13,4 19,5 15,9 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3352,8 -81,5 -4,4 0,0 -6,5 0,0 0,0 13,6 19,2 15,6 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 3091,4 -80,8 -4,4 0,0 -5,9 0,0 0,0 12,2 18,3 14,7 

TOIn •genleurbüroFes GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 
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- 16421-WEA H ö h n Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 11.10 

Name 1 Quelttyp Lw 1< Ka 

10 19 Röhn Tankstelle 

GE Eichenslruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GIEichenstruth 

Cl Eichenstruih 2 

Cl Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA H08 

WEA V01 
WEA V02 
WEA V03 

WEA VO4 
WEA V05 
WEA V06 
WEA V07 

s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefl ADI Ls LrT LrN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB ' dB dB d6(A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 55 d8(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 37,6 dB(A) LaN 34,8 dB(A) 

Fläche 89,9 0,0 3,0 31263 -80,9 -4,6 0,0 -6,0 0,0 0,0 1,3 1,3 

Fläche 89,4 0,0 3,0 3348,7 -61,5 -4,6 0,0 -6,4 0,0 0,0 -0,2 -0,2 

Fläche 91,4 0,0 3,0 681,0 -67,7 -4,8 0,0 -1,3 0,0 0,0 20,6 20,6 

Fläche 100,4 0,0 3,0 3044,3 -80,7 -4,6 0,0 -5,9 0,0 0,0 12,3 12,3 

Fläche 97,7 0,0 3,0 1 2772,7 -79,9 -4,5 0,0 -5,3 0,0 0,0 11,0 11,0 

Fläche 99,0 0,0 3,0 679,9 -69,9 -4,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 25,6 256 

Punkt 102,0 4,6 3,0 1716,3 -75,7 -3,4 0,0 -3,3 0,0 0,0 22,6 30,8 27,2 

Punkl 100,0 46 3,0 2120,1 -77,5 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 17,7 25,9 22,3 

Punkt 106,0 2,5 3,0 1764,5 -76,0 -3,4 0,0 -3,4 0,0 0,0 26,1 32,2 2,6 

Punkt 100,8 2,0 3,0 956,5 -70,6 -3,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 27,8 33,4 29,8 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3503,9 -81,9 1 -4,4 0,0 -6,7 0,0 0,0 12,2 18,3 14,7 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3546,2 -82,0 -4,4 0,0 -6,6 0,0 0,0 12,0 18,2 14,5 

Punkt 102,2 2,5 3,0 3422,2 -81,7 -4,4 0,0 -6,6 0,0 0,0 12,5 18,7 15,1 

Punkt 101,0 2,5 3,0 3730,2 -82,4 -4,3 0,0 -7,2 0,0 0,0 10,1 16,2 12,6 

Punkt 102,9 2,0 3,0 4037,4 -83,1 -4,3 0,0 -7,8 0,0 0,0 10,7 16,3 12,7 

Punkt 100,4 2,5 3,0 3626,3 -82,2 -4,4 0,0 -7,0 0,0 0,0 9,9 16,0 12,4 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL :06742/2299 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 11.11 

r Leqende  

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle ( Punkt, Linie, Fläche) 
LW dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort- 10 
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneftekl 
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
Aalm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
ADI dB Richlwirkungskorrektur 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am lmmissionsorl 
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag 
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI:06742/2299 
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16421  -WEA -H043 hn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 12.1 

vermessen  1 
F7Name Quelltyp Lw K 

dB(A) dB 

Ko 

dB 

Stockhausen-IIIfurth IRW Tag 55 

s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl AD] Ls LrT LrN 

rn dß dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LOT 40,2 dB(A) LoN 37,0 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 1423,7 -74,1 -4,6 0,0 -2,7 0,0 0,0 11,3 11,3 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 1440,5 -74,2 -4,8 0,0 -2,8 0,0 0,0 10,7 10,7 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 2061,3 -77,3 -4,4 0,0 -4,0 0,0 0,0 8,8 8,8 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 1214,6 -72,7 -4,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 23,6 23,6 

GI Eichenstruth2 Fläche 97,7 00 3,0 .1128,9 -72,0 -4,8 0,0 -2,2 0,0 0,0 21,7 21,7 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 1997,7 -77,0 -4,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 16,8 16,8 

WEA H06 Punkt 104,0 2,5 3,0 2144,0 -77,6 -3,4 0,0 -4,1 0,0 0,0 21,9 28,0 24,4 

WEA H07 Funkt 103,0 2,5 3,0 2608,5 -79,3 -3,7 0,0 -5,0 0,0 0,0 18,0 24,1 20,5 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 2704,8 -79,6 -3,7 0,0 -5,2 0,0 0,0 20,5 26,6 23,0 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 1764,7 -75,9 -3,7 0,0 -3,4 0,0 0,0 20,8 26,4 22,8 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 1090,2 -71,7 -4,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 27,3 33,5 29,8 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 1108,8 -71,9 -3,9 0,0 -2,1 0,0 0,0 27,3 33,4 29,8 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 985,6 -70,9 -3,8 0,0 -1,9 0,0 0,0 28,6 34,7 31,1 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 1718,7 -75,7 -3,7 0,0 -3,3 0,0 0,0 21,3 27,5 23,8 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 2093,8 -77,4 -3,9 0,0 -4,0 0,0 0,0 20,5 26,2 22,5 

WEA V07  Punkt 100,4 2,5 3,0 1734,9 -75,8 -3,9 0,0 -3,3 0,0  0,0 20,4 26,5 22,9  

10 02 Stockhausen-lllfurth  IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 43,4  d8(A) LoN 43,5 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 1404,5 -73,9 -4,8 0,0 -2,7 1 0,0 0,0 11,4 11,4 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 1299,8 -73,3 -4,8 0,0 -2,5 0,0 0,0 11,9 11,8 

GE 1-föhn Fläche 91,4 0,0 3,0 2632,4 -79,4 -4,5 0,0 -5,1 0,0 0,0 5,4 5,4 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 1193,5 -72,5 -4,8 0,0 -2,3 0,0 0,0 23,8 23,8 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 1239,8 -72,9 -4,8 0,0 -2,4 0,0 0,0 20,6 20,6 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 2553,1 -79,1 -4,5 0,0 -4,9 0,0 0,0 13,4 13,4 

WEA H06 Punkt 104,0 2,5 3,0 2567,5 -79,2 -3,6 0,0 -5,0 0,0 0,0 19,2 21,7 217 

WEA H07 Punkt 103,0 2,5 3,0 3007,5 -80,6 -3,8 0,0 -5,8 0,0 0,0 15,9 18,4 16,4 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 3160,9 -81,0 -3,8 0,0 -6,1 0,0 0,0 18,1 20,6 20,6 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 2316,4 1 -78,3 -3,9 00 -4,5 0,0 0,0 17,1 19,1 19,1 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 575,9 : 66,2 -3,6 0,0 -1,1 0,0 0,0 34,3 36,8 36,8 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 555,2 i -65,9 -3,4 0,0 -1,1 0,0 0,0 34,9 37,4 37,4 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 439,3 -63,8 -2,9 0,0 -0,8 0,0 0,0 37,6 40,1 40,1 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 1443,1 -74,2 -3,7 0,0 -2,8 0,0 0,0 23,4 25,9 25,9 

WEA '106 Punkt 102,9 2,0 3,0 1810,9 -76,1 -4,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 22,3 24,3 24,3 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 1526,2 -74,7 -3,9 0,0 -2,9 0,0 0,0 21,9 24,4 24,4 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 

SoundPLAN 7.2 



r 16421-WEA  Höhn Anhang 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 12.2 

vermessen 

L Name Quelltyp Lw K Ka s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

- dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dß(A) 

P1003 Fehl-Ritzhaus 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

GI Eichenslruth 2 

GI 1-föhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA VOI 
WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 

WEA V05 

WEA V06 
WEA V07 

0 04 Fell-Ritzhausen 

GE Echens1ruth 

GE Eichenstrulh 2 

GE Höhn 

GI Eichenstruth 

CI Eichenstrulh 2 

GI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA VO1 

WEA V02 
WEA V03 
WEA VO4 
WEA V05 
WEA V06 
WEA V07 

  IRW"Tag 55 dB(A) URW Nacht 40 dB(A) LoT 43,1 d8(A) LoN 39,6 dB(A) 

Fläche 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

Punkt 104,0 

Funkt 103,0 

Punkt 106,0 

Punkt 100,8 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 101,0 

Punkt 102,9 

Punkt 100,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

Fläche 89,9 

Fläche 89,4 

Fläche 91,4 

Fläche 100,4 

Fläche 97,7 

Fläche 99,0 

Punkt 104,0 

Punkt 103,0 

Punkt 106,0 

Punkt 100,8 

Punkt 102,2 

Funkt 102,2 

Punkt 102,2 

Punkt 101,0 

Punkt 102,9 

Punkt 100,4 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2543,2 

2476,0 

2891,1 

2330,6 

2313,7 

2895,7 

1937,5 

2203,0 

2486,9 

2116,0 

1649,1 

1549,8 

1487,1 

702,3 

1017,3 

606,8 

-79,1 

-78,9 

-80,2 

-78,3 

-78,3 

-80,2 

-76,7 

-77,9 

-78,9 

-77,5 

-75,3 

-74,8 

-74,4 

-67,9 

-71,1 

-66,7 

-4,7 

-4,7 

-4,5 

-4,6 

-4,6 

-4,5 

-3,4 

-3,5 

-3,6 

-3,9 

-4,1 

-4,0 

-4,0 

-3,1 

-3,7 

-3,3 

0,0 

0,0 

0,p 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,9 

-4,8 

-5,6 

-4,5 

-4,4 

-5,6 

-3,7 

-4,2 

-4,8 

-4,1 

-3,2 

-3,0 

-2,9 

-1,4 

-2,0 

-1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,1 

4,1 

4,1 

15,9 

13,3 

11,8 

23,2 

20,4 

21,7 

18,4 

22,6 

23,4 

23,9 

31,6 

2,2 

32,3 

29,3 

26,6 

27,8 

24,0 

28,7 

29,5 

30,0 

37,7 

34,8 

38,4 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 404 dB(A) LaN 36,8 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

Ingenieurbüro Pies GbR 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2744,5 

2731,9 

2629,6 

2534,8 

2466,6 

2669,0 

1455,6 

1711,5 

1997,2 

1738,9 

2021,4 

1942,7 

1861,4 

1137,5 

1384,6 

965,1 

-79,8 

-79,7 

-79,4 

-79,1 

-78,8 

-79,5 

-74,3 

-75,7 

-77,0 

-75,8 

-77,1 

-76,8 

-76,4 

-72,1 

-73,8 

-70,9 



T 16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 12.3 
vermessen 

Name Quelltyp Lw 1< Ka s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN - 

- dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB(A) d6(A) dB(A) 

10 05 Fehler Mühle IRW Tag 60 dB(A)IRWNacht 45 dB(A) LoT 36,6 dB(A) LoN 36,7 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 

GE Höhn Fläche 91,4 

31 Eichenstruth Fläche 100,4 

31 Eichenstruth 2 Fläche 97,7 

31 Höhn Fläche 99,0 

WEAHO6 Punkt 104,0 

WEA H07 Punkt 103,0 

WEAHOS Punkt 106,0 

WEA V01 Punkt 100,8 

WEA V02 Punkt 102,2 

WEA V03 Punkt 102,2 

WEA VO4 Punkt 102,2 

WEA V05 Punkt 101,0 

WEA V06 Punkt 102,9 

WEA V07 Punkt 100,4 

0,0 3,0 2434,2 -78,7 -4,8 0,0 -4,7 0,0 0,0 4,7 4,7 

0,0 3,0 2486,1 -78,9 -4,8 0,0 -4,8 0,0 0,0 3,9 3,9 

0,0 3,0 2026,4 -77,1 -4,8 0,0 -3,9 0,0 0,0 8,6 8,6 

0,0 3,0 2234,8 -78,0 ' -4,8 0,0 -43 0,0 0,0 163 16,3 

0,0 3,0 21090 -77,5 -4,8 0,0 -4,1 0,0 0,0 14,3 14,3 

0,0 3,0 2063,4 -77,3 -4,8 0,0 -4,0 0,0 0,0 16,0 16,0 

2,5 3,0 1189,3 -72,5 -2,9 0,0 -2,3 0,0 0,0 29,3 31,8 31,8 

2,5 3,0 1601,5 -75,1 -3,5 0,0 -3,1 0,0 0,0 24,4 26,9 26,9 

2,5 3,0 1762,3 -75,9 -3,5 0,0 -3,4 0,0 0,0 26,2 28,7 28,7 

2,0 3,0 1193,3 -72,5 -3,9 0,0 -2,3 0,0 0,0 25,1 27,1 27,1 

2,5 3,0 1990,2 -77,0 -4,3 0,0 -3,8 0,0 0,0 20,1 22,6 22,6 

2,5 3,0 1953,0 -76,8 -4,3 0,0 -3,8 0,0 0,0 20,4 22,9 22,9 

2,5 3,0 1846,4 -76,3 -4,2 0,0 -3,6 0,0 0,0 21,1 23,6 23,6 

2,5 3,0 1630,0 -75,2 -4,2 0,0 -3,1 0,0 0,0 21,5 24,0 24,0 

2,0 3,0 1930,2 -76,7 -4,3 0,0 -3,7 0,0 0,0 21,2 23,2 23,2 

2,53,01518,4 -74,6 -4,3 0,0 1 -2,9 0,0 0,0 21,6 24,1 24,1 

1006 Dammmühle  IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45dB(A) LoT45,4 dB(A) LoN 45,4 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 

GE Höhn Fläche 91,4 

31 Eichenstruth Fläche 100,4 

Cl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 

Cl Höhn Fläche 99,0 

WEA H06 Punkt 104,0 

WEA H07 Punkt 103,0 

WEA H08 Punkt 106,0 

WEA V01 Punkt 100,8 

WEA V02 Punkt 102,2 

WEA V03 Punkt 102,2 

WEA VO4 Punkt 102,2 

WEA V05 Punkt 101,0 

WEAVO6- Punkt 102,9 

WEA V07 Punkt 100,4 

00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5-

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3556,9 1-82,0 -4,8 
3622,5 -82,2 -4,8 

2497,2 -78,9 -4,8 

3358,4 -81,5 -4,7 

3214,8 -81,1 -4,7 

2618,2 -79,4 -4,8 

568,0 -66,1 -0,4 

569,3 -66,1 -0,2 

924,5 -70,3 -2,0 

1388,3 -73,8 -3,8 

3090,8 -80,8 -4,4 

3034,7 -80,6 -4,4 

2938,3 -80,4 -4,3 

2223,9 -77,9 -4,0 

2376,0 -78,5 1 -4,0 

2035,0 -77,2 -4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-6,8 

-7,0 

-4,8 

-6,5 

-6,2 

-18 

-2,7 

-5,9 

-5,8 

-5,7 

-4,3 

-4,6 

-3,9 

0,0 0,0 -0,8 -0,8 

0,0 0,0 -1,5 -1,5 

0,0 0,0 5,8 5,8 

0,0 0,0 10,7 10,7 

0,0 0,0 8,6 8,6 

0,0 0,0 12,8 12,8 

0,0 0,0 39,4 41,9 41,9 

0,0 0,0 38,6 41,1 41,1 

0,0 0,0 34,9 37,4 37,4 

0,0 0,0 23,5 25,5 25,5 

0,0 0,0 14,1 16,6 16,6 

0,0 0,0 14,4 16,9 16,9 

0,0 0,0 14,9 17,4 17,4 

0,0 0,0 17,8 20,3 20,3 

0,0 0,0 18,8 20,8 20,8 

0,0 0,0 18,3 20,8 20,8 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 124 

vermessen 

Name Quelltyp Lw K Ka s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefl AD] Ls LrT LrN 

dB(A) dB dB m dB dB d8 dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

L•O 9 Niederro{3bach -  IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht40 dB(A) LoT 36,6 dB(A) LoN 33,0 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 30 4535,9 -84,1 -4,8 0,0 -8,7 0,0 00 -4,8 -4,6 

GE Eichensirulh 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 4529,0 -84,1 -4,8 0,0 -8,7 0,0 0,0 -5,2 -5,2 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 3837,7 -82,7 -4,7 0,0 -7,4 0,0 0,0 -0,4 -0,4 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 4320,0 -83,7 -4,7 00 -8,3 0,0 0,0 6,7 6,7 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 4240,5 -83,5 -4,7 0,0 -8,2 0,0 0,0 4,3 4,3 

01 Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 3960,2 -82,9 -4,7 0,0 -7,6 0,0 0,0 6,7 6,7 

WEA H06 Punkt 104,0 2,5 3,0 1868,4 -76,4 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 23,6 29,7 26,1 

WEA H07 Punkt 103,0 2,5 3,0 1545,9 -74,8 -3,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 25,2 31,3 27,7 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 1980,8 -76,9 -3,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 24,9 31,0 27,4 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 2728,2 -79,7 -4,2 0,0 -5,2 0,0 0,0 14,7 20,3 16,7 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 3763,4 -82,5 -4,5 0,0 -7,2 0,0 0,0 10,9 17,0 13,4 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3663,9 -82,3 -4,5 0,0 -7,1 0,0 0,0 11,4 17,5 13,9 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3601,2 -82,1 -4,5 0,0 -6,9 0,0 0,0 11,6 17,8 14,1 

WEA V05 Funkt 101,0 2,5 3,0 2323,9 -76,3 -4,2 0,0 -4,5 0,0 0,0 17,1 23,2 19,6 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 2257,3 -78,1 -4,1 0,0 -4,3 0,0 0,0 19,4 25,0 21,4 

WEA V07  Punkt 100,4 2,5 3,0  2115,3 -77,5 -4,2 0,0 -4,1 0,0 0,0  17,6 23,7 20,1  

0 08 Niederroßbach  IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A)  LoT 35,9 dB(A) LoN 32,3 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 4877,7 -84,8 -4,8 0,0 -9,4 0,0 0,0 -6,1 -6,1 

GE Eichenstrulh 2 Räche 89,4 0,0 3,0 4886,9 -84,8 -4,8 0,0 -9,4 0,0 0,0 -6,5 -6,5 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 3999,5 -83,0 -4,8 0,0 -7,7 0,0 0,0 -1,1 -1,1 

Cl Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 4662,4 -84,4 -4,7 0,0 -9,0 0,0 0,0 5,3 5,3 

Cl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 4570,3 -84,2 -4,7 0,0 -6,6 0,0 0,0 3,0 3,0 

Cl 1-lähn Fläche 99,0 0,0 3,0 4131,8 -83,3 -4,8 0,0 -7,9 0,0 0,0 6,0 6,0 

WEA H06 Punkt 104,0 2,5 3,0 1986,1 -77,0 -3,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 22,8 28,9 25,3 

WEA H07 Funkt 103,0 2,5 3,0 1573,4 -74,9 -3,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 24,9 31,0 27,4 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 1977,2 -76,9 -3,4 0,0 -3,8 0,0 0,0 24,9 31,0 27,4 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 2885,6 -80,2 -4,2 0,0 -5,6 0,0 0,0 13,8 19,5 15,8 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 4150,9 -83,4 -4,6 0,0 -8,0 0,0 0,0 9,3 15,4 11,8 

WEAVO3 Punkt 102,2 2,5 3,0 4055,7 -83,2 -4,6 0,0 -7,8 0,0 0,0 9,7 15,6 12,2 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3988,8 -83,0 -4,6 0,0 -7,7 0,0 0,0 9,9 16,1 12,4 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 27400 -79,7 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 14,7 20,8 17,2 

WEAVO6 Punkt 102,9 2,0 3,0 2673,5 -79,5 -4,3 0,0 -5,1 0,0 0,0 17,0 22,6 19,0 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2530,9 -79,1 -4,4 0,0 -4,9 0,0 0,0 15,1 21,2 17,6 

Ingen ieurbüro PiesGbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI. :06742/2299  ] 
SotndPLAN 7.2 



16421-WEA Höhn 
Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 

vermessen 

Quelltyp Lw K 

dB(A) dB 

10 09 Neustadt (Ww 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

Cl Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

GI 1-löhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA H08 

WEA V01 
WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 
WEAVO5 

WEA V06 
WEA V07 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

10 10 Hellenhahn-Schellenberg 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

Ci Eichenstruth 

Cl Eichenstruth 2 

Cl Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA HOB 

WEA V01 

WEA V02 

WEA V03 

WEA VO4 
WEA V05 

WEA V06 
WEA V07 

1  

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Fläche 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

Punkt 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97'7 

99,0 

104,0 

103,0 

¶06,0 

100,8 

102,2 

102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

89,9 

89,4 

91,4 

100,4 

97,7 

99,0 

104,0 

103,0 

106,0 

100,8 

102,2 

.102,2 

102,2 

101,0 

102,9 

100,4 

Anhang 
12.5 

1<0 s Adiv Agnd 1 Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

d9 m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 37,4 dB(A) LoN 33,8 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

5182,5 

5243,8 

3862,4 

4969,6 

4841,1 

4014,2 

1896,3 

1372,8 

1633,7 

2791,7 

4633,4 

4558,2 

4474,5 

3417,3 

3414,1 

3205,2 

-85,3 

-85,4 

-82,7 

-84,9 

-84,7 

-83,1 

-76,6 

-73,7 

-75,3 

-79,9 

-84,3 

-84,2 

-84,0 

-81,7 

-81,7 

-81,1 

-4,7 

-4,7 

-4,8 

-4,7 

-4,7 

-4,8 

-3,4 

-2,8 

-3,2 

-4,2 

-4,5 

-4,5 

-4,5 

-4,3 

-4,3 

-4,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-10,0 

-10,1 

-7,4 

-9,6 

-9,3 

-7,7 

-3,6 

-2,5 

-3,1 

-5,4 

-8,9 

-8,8 

-8,6 

-6,6 

-6,6 

-6,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-7,1 

-7,8 

-0,5 

4,2 

2,0 

6,4 

23,5 

26,8 

27,4 

14,3 

7,5 

7,8 

8,1 

11,5 

1,4 

11,8 

29,6 

32,9 

33,5 

20,0 

13,6 

13,9 

14,2 

17,6 

19,0 

17,9 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 d8(A) LoT 39,2 dB(A) LoN 35,6 dB(A) 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4962,2 

5103,0 

2853,7 

4807,6 

4599,1 

3056,7 

1750,5 

1503,6 

1185,5 

2162,3 

4872,4 

4851,9 

4739,1 

4261,5 

4414,6 

4075,8 

-84,9 

-85,1 

-80,1 

-84,6 

-84,2 

-80,7 

-75,9 

-74,5 

-72,5 

-77,7 

-84,7 

-84,7 

-54,5 

-53,6 

-83,9 

-83,2 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-4,8 

-3,6 

-3,6 

-2,9 

-4,2 

-4,5 

-4,5 

-4,5 

-4,4 

-4,4 

-4,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-9,5 

-9,8 

-5,5 

-9,2 

-8,8 

-5,9 

-3,4 

-2,9 

-2,3 

-4,2 

-9,4 

-9,3 

-9,1 

-8,2 

-8,5 

-7,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

010 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

.5,4 

-7,3 

3,9 

4,7 

2,8 

10,6 

24,2 

25,0 

313 

17,8 

6,5 

6,7 

7,1 

7,5 

9,2 

8,0 

-7,1 

-7,8 

-0,5 

4,2 

2,0 

6,4 

26,0 

29,3 

29,9 

15,3 

10,0 

10,3 

10,6. 

14,0 

15,4 

14,3 

30,3 

31,1 

37,5 

23,4 

12,7 

12,8' 

13,2 

14,0 

14,8 

- 14,1 
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-6,4 

-7,3 

3,9 

4,7 

2,8 

10,6 

26,7 

27,5 

33,8 

19,5 

9,0 

9,2 

9,6 

10,3 

11,2 

10,5 

1 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 126 

vermessen 

Name Quelltyp Lw K KodB(A) dB dB s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefl ADI Ls LrT LrN 

m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

- lRWTag 55 dB(A) IRWNacht 40 dB(A) LoT 38,7 dB(A) LoN 36,9 dB(A)  F101•löhn enstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 2720,0 -79,7 -4,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 3,5 3,5 
GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 2931,4 -80,3 -4,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 1,9 1,9 
GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 359,6 -62,1 -4,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 26,9 26,9 
GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 2626,7 -79,4 -4,5 0,0 -5,0 0,0 0,0 14,5 14,5 
GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2356,5 -78,4 -4,3 0,0 -4,5 0,0 0,0 13,4 13,4 
GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 545,2 -65,7 -4,7 0,0 -1,0 0,0 0,0 30,6 30,6 
WEA H06 Funkt 104,0 2,5 3,0 1684,3 -75,5 -3,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 24,9 31,0 27,4 
WEA H07 Funkt 103,0 2,5 3,0 2153,6 -77,7 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 20,5 267 23,0 
WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 1884,4 -76,5 -3,4 0,0 -3,6 0,0 0,0 25,4 316 27,9 
WEA VO1 Funkt 100,8 2,0 3,0 797,5 -69,0 -3,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 30,2 35,8 32,2 
WEA V02 Funkt 102,2 2,5 3,0 3101,4 -80,8 -4,3 0,0 -6,0 0,0 0,0 14,1 20,3 16,6 
WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3148,7 -810 -4,3 0,0 -6,1 0,0 0,0 13,9 20,1 16,4 
WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3024,9 -80,6 -4,2 0,0 -5,8 0,0 0,0 14,5 20,7 17,0 
WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3429,8 -81,7 -4,2 0,0 -6,6 0,0 0,0 11,6 17,7 14,1 
WEA v06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3753,4 -82,5 -4,2 0,0 -7,2 0,0 0,0 12,0 17,6 14,0 
WEA V07 Funkt 100,4 2,5 3,0 3341,7 -81,5 -4,3 0,0 -6,4 0,0 0,0 11,3 17,4 13,8 

10 12 Urdorfer Hof IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 40,5 dB(A) LoN 40,7 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 2528,5 -79,0 -4,6 0,0 -4,9 0,0 0,0 4,4 4,4 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 2704,5 -79,6 -4,6 0,0 -5,2 0,0 0,0 2,9 2,9 
GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 708,4 -58,0 -4,6 0,0 -1,4 0,0 0,0 20,5 20,5 
GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 2406,6 -78,6 -4,6 0,0 -4,6 0,0 0,0 15,6 15,6 
GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2158,7 -77,7 -4,4 0,0 -4,2 0,0 0,0 14,4 14,4 
GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 812,3 -69,2 -4,6 0,0 -1,5 0,0 0,0 26,7 26,7 
WEA H06 Funkt 104,0 2,5 3,0 1351,5 -73,6 -3,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 27,8 30,3 30,3 
WEA H07 Punkt 103,0 2,5 3,0 1860,0 -76,4 -3,5 0,0 -3,6 0,0 0,0 22,5 25,0 25,0 
WEA H08 Funkt 106,0 2,5 3,0 1669,5 -75,4 -3,3 0,0 -3,2 0,0 0,0 27,0 29,5 29,5 
WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 438,1 -63,8 -1,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 37,3 39,3 39,3 
WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 2746,5 -79,8 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 15,9 18,4 18,4 
WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 2779,6 -79,9 -4,2 0,0 -5,3 0,0 0,0 15,8 18,3 18,3 
WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 2655,7 -79,5 -4,2 0,0 -5,1 0,0 0,0 16,4 18,9 18,9 
WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2967,0 -80,4 -4,1 0,0 -5,7 0,0 0,0 13,7 16,2 16,2 
WEA V06 Funkt 102,9 20 3,0 3287,4 -81,3 -4,2 0,0 -6,3 0,0 0,0 14,1 16,1 16,1 
WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2875,5 -80,2 -4,2 0,0-5,5 0,0 0,0 13,5 16,0 16,0 
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1 16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 121 

vermessen 

[ Name Quelltyp  Lw K Ka s ! Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl ADI Ls LrT LrN 

1 dB(A) dB d3 m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

10 13 1-föhn   IRW Tag 60 d8(A) IRW Nacht  45 dB(A)  LoT 32,9 dB(A) - LoN 43,1 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 00 3,0 2619,5 -79,4 -4,4 0,0 -5,0 00 0,0 4,0 4,0 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 2849,3 -80,1 -4,5 0,0 -5,5 0,0 0,0 2,3 2,3 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 101,3 -51,1 -1,7 0,0 -0,1 0,0 00 41,5 41,5 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 2542,0 -79,1 -4,4 0,0 -4,9 0,0 0,0 15,0 15,0 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2265,7 -78,1 -4,3 0,0 -4,4 0,0 0,0 13,9 13,9 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 317,2 -61,0 -4,1 0,0 -0,6 0,0 0,0 36,3 36,3 

WEA 1-106 Punkt 104,0 2,5 3,0 1929,5 -76,7 -3,5 0,0 -3,7 00 0,0 23,0 25,5 25,5 

WEA H07 Punkt 103,0 2,5 3,0 2405,0 -78,6 -3,8 0,0 -4,6 0,0 0,0 19,0 21,5 215 

WEA H08 Punkt 106,0 2,5 3,0 2137,9 -77,6 -3,6 0,0 -4,1 0,0 0,0 23,7 26,2 26,2 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 1028,8 -71,2 -3,4 0,0 -2,0 0,0 0,0 27,2 29,2 29,2 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 3102,5 -80,8 -4,3 0,0 -6,0 0,0 0,0 141 16,6 166 

- WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3161,0 -81,0 -4,2 0,0 -6,1 0,0 0,0 13,9 16,4 16,4 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3038,1 -80,6 -4,2 0,0 -5,8 0,0 0,0 14,5 17,0 170 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3555,5 -82,0 -4,1 0,0 -6,8 0,0 0,0 11,0 135 13,5 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 . 3,0 3889,9 -82,8 -4,2 0,0 -7,5 0,0 0,0 11,4 13,4 13,4 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 3479,6 ' -81,8 -420,0 -6,7  0,0 0,0 10,7 13,2 13,2  

10 14 Am Kraftwerk  IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LoT 32,3 dB(A) LaN 34,3 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 1 0,0 3,0 1825,1 -76,2 -4,8 1 0,0 -3,5 0,0 0,0 8,4 8,4 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 2048,5 -77,2 -4,8 0,0 -3,9 0,0 0,0 6,5 6,5 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 750,5 -66,5 -4,8 0,0 -1,4 0,0 0,0 19,6 19,6 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 13,0 1724,6 -75,7 -4,7 0,0 -3,3 0,0 0,0 19,6 19,6 

Cl Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 1459,7 -74,3 -4,5 0,0 -2,8 0,0 0,0 19,0 19,0 

Cl Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 645,0 . -67,2 -4,8 0,0 -1,2 0,0 0,0 28,8 28,8 

WEA -106 Punkt 104,0 2,5 3,0 2019,6 -77,1 -3,9 0,0 -3,9 0,0 0,0 22,1 24,6 24,6 

WEA H07 Punkt 103,0 2,5 3,0 2547,6 -79,1 -4,1 0,0 -4,9 0,0 0,0 179 20,4 20,4 

WEA HOB Punkt 106,0 2,5 3,0 2413,1 -78,6 -4,0 0,0 -4,6 0,0 0,0 21,7 24,2 24,2 

WEA V01 Punkt 100,8 2,0 3,0 1165,2 -72,3 -3,5 0,0 -2,2 0,0 0,0 25,4 27,4 27,4 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 2296,5 -78,2 . -4,5 0,0 -4,4 0,0 0,0 18,1 20,6 20,6 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 30 2364,5 -78,5 -4,5 0,0 -4,5 0,0 0,0 17,7 202 202 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 2243,2 -78,0 -4,5 0,0 -4,3 0,0 0,0 18,4 20,9 20,9 

WEA '105 Punkt 101,0 2,5 3,0 2962,8 -80,4 -4,1 0,0 -5,7 0,0 0,0 13,8 16,3 16,3 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3321,8 -81,4 -4,2 0,0 -6,4 0,0 0,0 13,9 15,9 15,9 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2923,8 -80,3 i -4,2 0,0 -5,6 0,0 0,0 133 15,8 15,8 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 

SoundPLAN 7.2 



16421 -WEA Hö h n Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 12.8 

vermessen 

Name Quelltyp Lw 1< Ko s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefl AD[ Ls LrT LrN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB d8 dB(A) d6(A) dB(A) 1 

12° 15 Großseifen IRW Tag  55 dB(A) IRW Nacht 40 d13-(A) LOT 34,5 dB(A) LoN 33,0 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 12453 -72,9 -4,8 0,0 -2,4 0,0 0,0 12,8 12,8 

GE Eichenslruih 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 1488,4 -74,4 -4,6 0,0 -2,9 00 0,0 10,3 10,3 

GE Höhn Fläche 91,4 010 3,0 1270,0 -73,1 -4,5 0,0 -2,4 0,0 0,0 14,4 14,4 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 1170,0 -72,4 -4,8 00 -2,2 0,0 0,0 24,0 24,0 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 898,6 -70,1 -4,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 24,1 24,1 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 1115,6 -71,9 -4,3 0,0 -2,1 0,0 0,0 23,6 23,6 

WEA 1-106 Punkt 104,0 2,5 3,0 2476,8 -78,9 -3,9 0,0 -4,6 0,0 0,0 19,4 25,6 21,9 

WEA H07 Punkt 103,0 2,5 3,0 3006,4 -80,6 -4,1 0,0 -5,8 0,0 0,0 15,5 21,7 18,0 

WEA HOB Punkt 106,0 2,5 3,0 2923,3 -80,3 -4,1 0,0 -5,6 0,0 0,0 19,0 25,1 21,5 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 1693,5 -75,6 -3,9 0,0 -3,3 0,0 0,0 21,1 26,7 23,1 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 1905,8 -76,6 -4,8 0,0 -3,7 0,0 0,0 20,1 26,3 22,6 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 1999,7 -77,0 -4,7 0,0 -3,8 0,0 0,0 19,6 25,7 22,1 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 1887,0 -76,5 -4,7 0,0 -3,6 0,0 0,0 20,3 26,5 22,8 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2895,7 -60,2 -4,4 0,0 -5,6 0,0 0,0 13,8 20,0 16,3 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3269,4 -81,3 -4,4 0,0 -6,3 0,0 0,0 13,9 19,5 15,9 

WEA V07 Punkt 100,4  2,5 3,0 2898,6 -80,2 -4,5 0,0 -5,6 0,0 0,0 13,1 19,3 15,6  

10 16  Großseifen  IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LoT 35,6 dB(A) LaN 35,3 dB(A) 

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 875,5 -69,8 -4,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 16,5 16,5 

GE Eichenstruth 2 Fläche 89,4 0,0 3,0 1100,4 -71,6 -4,6 0,0 -2,1 0,0 0,0 13,7 137 

GE Höhn Fläche 91,4 0,0 3,0 1656,3 -75,4 -4,1 0,0 -3,2 0,0 0,0 11,7 11,7 

GI Eichenstruih Fläche 100,4 0,0 3,0 777,3 -68,8 -4,6 0,0 - 1,5 0,0 0,0 28,3 28,3 

GI Eichenstrulh2 Fläche 97,7 0,0 3,0 513,8 -65,2 -4,8 0,0 - 1,0 0,0 0,0 29,7 29,7 

GI Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 1504,9 -74,5 -4,0 0,0 -2,9 0,0 0,0 20,6 20,6 

WEA H06 Punkt 104,0 2,5 3,0 2665,6 -79,5 -3,8 0,0 -5,1 0,0 0,0 18,6 247 21,1 

WEA H07 Punkt 103,0 2,5 3,0 3188,1 -81,1 -4,0 00 -6,1 0,0 0,0 14,9 21,0 17,4 

WEA -108 Punkt 105,0 2,5 3,0 3151,9 -81,0 -3,9 0,0 -6,1 0,0 0,0 18,1 24,2 20,6 

WEA VOI Punkt 100,6 2,0 3,0 1959,8 -76,8 -3,8 0,0 -3,8 0,0 0,0 19,4 25,1 21,4 

WEA v02 Punkt 102,2 2,5 3,0 1555,5 -74,8 -4,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 22,9 29,0 25,4 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 1660,8 -75,4 -4,4 0,0 -3,2 0,0 0,0 22,2 28,3 24,7 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 1554,8 -74,8 -4,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 23,0 291 25,5 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 2712,2 -79,7 -4,2 0,0 -5,2 0,0 0,0 14,9 21,1 17,4 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 3088,6 -80,8 -4,3 0,0 -5,9 0,0 0,0 14,9 20,6 16,9 

WEA V07 Punkt 100,4 2,5 3,0 2741,7 -79,8 -4,3 0,0 -5,3 0,0 0,0 14,1 20,2 16,6 
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1   Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 12.9 

vermessen 

L Name Quelltyp LW K Ke 
dB(A) dB dB 

111 

10 17 Großseifen 
GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

01 Eichenstruth 

01 Eichenstruth 2 

CI Höhn 

WEA H06 

WEA Ff07 

WEA HOB 

WEA VOI 

WEA V02 

WEA V03 
WEA VO4 
WEA V05 
WEA V06 

WEA V07 

1018 Eichenstruth 

GE Eichenstruth 

GE Eichenstruth 2 

GE Höhn 

01 Eichenstruth 

Cl Eichenstruth2 

CI Höhn 

WEA H06 

WEA H07 

WEA H08 

WEA VO1 

WEA V02 

WEA V03 
WEA VO4 
WEA V05 

WEA V06 

WEA V07 

s Adiv Agnd Abar Aatrn dLrefl AOl Ls LrT LrN 

m dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) 

IRW Tag 55dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LOT 34,1 dB(A) LoN 36,8 d8(A) 

Fläche 69,9 0,0 3,0 482,1 -64,7 -4,6 0,0 

Fläche 89,4 0,0 3,0 796,6 -69,0 -4,6 0,0 

Fläche 91,4 0,0 3,0 2113,5 -77,5 -4,2 0,0 

Fläche 100,4 0,0 13,0 558,2 -65,9 -4,6 0,0 

Fläche 97,7 0,0 3,0 387,3 -62,8 -4,5 0,0 

Fläche 99,0 0,0 3,0 1939,7 -76,7 -4,2 0,0 

Punkt 104,0 2,5 3,0 3287,3 -81,3 -4,0 0,0 

Punkt 103,0 2,5 3,0 3809,6 -62,6 -4,1 0,0 

Punkt 106,0 2,5 3,0 3770,9 -82,5 -4,1 0,0 

Punkt 100,8 2,0 3,0 2566,3 -79,2 -4,0 0,0 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1641,4 -75,3 4,4 0,0 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1777,0 -76,0 -4,4 0,0 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1701,1 -75,6 -4,4 0,0 

Punkt 101,0 2,5 3,0 3092,2 -80,8 -4,3 0,0 

Punkt 102,9 2,0 3,0 3463,8 -81,8 -4,4 0,0 

Punkt 100,4 2,5 3,0 3155,5 -81,0 -4,4 0,0 

-0,9 0,0 0,0 22,7 22,7 

-1,5 0,0 0,0 17,2 17,2 

-4,1 0,0 0,0 8,6 8,6 

-1,0 0,0 0,0 31,8 31,8 

-0,7 0,0 0,0 32,7 32,7 

-3,7 0,0 0,0 17,4 17,4 

-6,3 0,0 0,0 15,4 21,5 17,9 

-7,3 0,0 0,0 11,9 18,1 14,4 

-7,3 0,0 0,0 15,2 21,3 17,7 

-4,9 0,0 0,0 15,7 21,3 17,7 

-3,2 0,0 0,0 22,3 28,5 24,8 

-3,4 0,0 0,0 21,4 27,5 23,9 

-3,3 0,0 0,0 21,9 28,0 24,4 

-6,0 0,0 0,0 12,9 19,1 15,4 

-6,7 0,0 0,0 13,1 18,7 15,1 

-6,1 0,0 0,0 11,9 18,1 14,4 

IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LOT 35,5 dB(A) LaN 39,3 dB(A) 

Fläche 89,9 0,0 3,0 183,8 -56,3 -4,0 0,0 - -0,3 0,0 0,0 32,2 32,2 

Fläche 89,4 0,0 3,0 360,8 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 25,2 25,2 

Fläche 91,4 0,0 3,0 2606,7 -79,3 -4,5 0,0 -5,0 0,0 0,0 5,6 5,6 

Fläche 100,4 0,0 3,0 369,9 -62,4 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 36,0 36,0 

Fläche 97,7 0,0 3,0 520,1 -65,3 -4,4 0,0 -1,0 0,0 0,0 29,9 29,9 

Fläche 99,0 0,0 3,0 2440,4 -78,7 -4,4 0,0 -4,7 0,0 0,0 14,2 14,2 

Punkt 104,0 2,5 3,0 3592,2 -82,1 -4,1 0,0 -6,9 0,0 0,0 13,9 20,0 16,4 

Punkt 103,0 2,5 3,0 4099,7 -83,2 -4,2 0,0 -7,9 0,0 0,0 10,7 16,8 13,2 

Punkt 106,0 2,5 3,0 4107,8 -83,3 -4,2 0,0 -7,9 0,0 0,0 13,7 19,8 16,2 

Punkt 100,8 2,0 3,0 2949,5 -80,4 -4,2 0,0 -5,7 0,0 0,0 135 19,1 15,5 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1374,2 -73,8 -4,3 0,0 -2,6 0,0 0,0 24,5 30,7 27,0 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1520,8 -74,6 -4,3 0,0 -2,9 0,0 0,0 23,4 29,5 25,9 

Punkt 102,2 2,5 3,0 1475,9 -74,4 -4,3 0,0 -2,8 0,0 0,0 23,7 2,8 26,2 

Punkt 101,0 2,5 3,0 2995,4 -80,5 -4,3 0,0 -5,8 0,0 0,0 13,4 19,5 15,9 

Punkt 102,9 2,0 3,0 3352,8 -81,5 -4,4 0,0 -6,5 0,0 0,0 13,6 19,2 15,6 

Punkt 100,4 2,5 3,0 3091,4 -80,8 -4,4 0,0 -5,9 0,0 0,0 12,2 18,3 14,7 

1ngeneurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeL:06742/2299 
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16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 12.10 

vermessen 

Name Quelltyp Lw K Ke s Adiv Agnd Abar Aalni dLrefl ADI Ls LT LrN 

dB dB dB dB dB dB d8(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB m 

ID 19 Höhn Tankstelle IRW Tag 55 dB(A) lRW Nacht  40 dB(A) LoT  377 dB(A) LaN 34,9 dB(A)  

GE Eichenstruth Fläche 89,9 0,0 3,0 3126,3 -80,9 -4,6 0,0 -6,0 0,0 0,0 1,3 1,3 

GE Eichenslruth 2 Fläche 89,4 b,0 3,0 3348,7 -81,5 -4,6 0,0 -6,4 0,0 0,0 -0,2 -0,2 

GE Höhn Fläche 91,4 010 3,0 681,0 -677 -4,8 0,0 -1,3 0,0 0,0 20,6 20,6 

GI Eichenstruth Fläche 100,4 0,0 3,0 3044,3 -80,7 -4,6 0,0 -5,9 0,0 0,0 12,3 12,3 

GI Eichenstruth 2 Fläche 97,7 0,0 3,0 2772,7 -79,9 -4,5 0,0 -5,3 00 0,0 11,0 11,0 

Cl Höhn Fläche 99,0 0,0 3,0 879,9 -69,9 -4,8 0,0 -1,7 0,0 0,0 25,6 25,6 

WEA H06 Punkt 104,0 2,5 3,0 1716,3 -75,7 -3,4 0,0 -3,3 0,0 0,0 24,6 30,7 27,1 

WEA H07 Punkt 103,0 2,5 3,0 2120,1 -77,5 -3,7 0,0 -4,1 0,0 0,0 20,7 26,8 23,2 

WEA HOB Punkt 106,0 2,5 3,0 1784,5 -76,0 -3,4 0,0 -3,4 0,0 0,0 26,1 32,2 28,6 

WEA VO1 Punkt 100,8 2,0 3,0 956,5 -70,6 -3,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 27,8 33,4 29,8 

WEA V02 Punkt 102,2 2,5 3,0 3503,9 -81,9 -4,4 0,0 -6,7 0,0 0,0 12,2 18,3 14,7 

WEA V03 Punkt 102,2 2,5 3,0 3546,2 -82,0 -4,4 0,0 -6,8 0,0 0,0 12,0 18,2 14,5 

WEA VO4 Punkt 102,2 2,5 3,0 3422,2 -81,7 -4,4 0,0 -6,6 0,0 0,0 12,6 18,7 15,1 

WEA V05 Punkt 101,0 2,5 3,0 3730,2 -82,4 -4,3 0,0 -7,2 0,0 0,0 10,1 16,2 12,6 

WEA V06 Punkt 102,9 2,0 3,0 4037,4 -83,1 -4,3 0,0 -7,8 0,0 0,0 10,7 16,3 12,7 

WEAVO7 Punkt 100,4 2,5 3,0 3626,3 -82,2 -4,4 0,0 -7,0 0,0 0,0 9,9 16,0 12,4 

Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 56154 Boppard TeI.:06742/2299 

SoundPLAN 7.2 



16421 -WEA Höhn Anhang 

Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung optimiert 12.11 

vermessen 

Name 
Quelltyp 
Lw 
K 

Ko 
Adiv 
Agnd 
Abar 
Aatm 
dLrefl 
AD( 
Ls 
LrT 
LrN 

SoundPLAN 7.2 

Name der Quelle 
Typ der Quelle (Punkt Linie, Fläche) 

dB(A) Anlagcnleistung 
dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
m Entfernung Emissionscrt-10 
dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

Dämpfung aufgrund Bodeneffekt 
dB Dämpfung aufgrund Abschirmung 
dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption 
dB Pegelerhöhung durch Reflexionen 
dB Richtwirkungskorrektur 
dB(A) Unbewerteter Schalldruck am rmmissjonsort 
dB(A) Beurteilungspegel Tag 
dB(A) Beurteilungspegel Nacht 
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