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Schalltechnische lmmissionsprognose zur geplanten Errichtung von 3 Windenergieanlagen 

bei Uhler 

-Nachtrag (Änderung des Standortes und der Anzahl der Anlagen)-

Sehr geehrt 

zur geplanten Errichtung von 3 Windenergieanlagen im Bereich der Ortsgemeinde Uhler 

wurde durch unser Büro im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine schalltechnische 

Immissionsprognose erstellt. Die Untersuchung berücksichtigte 3 Windenergieanlagen der 

Firma Vestas vom Typ V90 mit einer Nennleistung von 2 MW. Die Untersuchung ergab, 

dass die jeweiligen Anforderungen der TA Lärm an den nächstgelegenen Wohnhäusern 

bzw. möglichen Wohnhäusern der angrenzenden Ortschaften eingehalten werden. Die Er-

gebnisse der Untersuchung sind im Gutachten vom 09.08.2007 mit Auftrag-Nr.: 

126271 0807 dargestellt. 
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Aktuelle Planungen sehen nun vor, statt der 3 geplanten Anlagen nur 2 Anlagen gleichen 

Typs mit entsprechender Nennleistung und Nabenhöhe, wie diese im og. Gutachten näher 

beschrieben sind, zu errichten. Zudem haben sich die Standorte der Anlagen verschoben. 

Diese können dem Lageplan im Anhang 1 zum Nachtrag entnommen werden. Im Zu-

sammenhang mit der abgestrahlten Schailleistung der Anlage Vestas V90 mit einer 

Nennleistung von 2 MW liegen zwischenzeitlich 3 Vermessungen gemäß der geltenden 

Richtlinie vor. Hiernach beträgt die immissionsrelevante Schallleistung unter Referenzbe-

dingun gen (95 %-ige Anlagennennleistung) 103,4 dB(A). Eine immissionsrelevante Ton-

und lmpulshaltigkeit konnte nicht festgestellt werden. 

Eine Zusammenfassung der Vermessungen ist dem Anhang 2 beigefügt. 

Auf Grundlage der 3 Vermessungen ergibt sich für die Produktionsstandardabweichung 

(Serienstreuung) ein Wert von up = 0,2 dB(A). Unter Berücksichtigung der Standardab-

weichung für die Messunsicherheit von uR= 1,5 dB(A) (s. og. Gutachten) errechnet s ich 

bei einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 90 % ein Zuschlag von K = 2,0 dB(A) (s. 

Berechnungsverfahren im og. Gutachten). 

Dieser Zuschlag wurde unmittelbar emissionsseitig in die Berechnung eingestellt, so dass 

die Berechnungsergebnisse diesen bereits enthalten. 

Unter den neuen Rahmenbedingungen berechnen sich somit folgende Beurteilungspegel 

an den nächstgelegenen Wohnhäusern (s. Kennzeichnung, Lageplan im Anhang 1): 

Tabelle 1 
IP Bezeichnung IP Beurteilungspegel L,. ifl 

tags nachts 
1 
2 
3 
4 
5 

Mörz, Mühlenweg 12 
Korweller 
Sulzmühle 
Korweilerer Mühle 
Gräfenmühle 

37 
33 
43 
40 
37 

34 
30 
43 
40 
37 

6 
7 
8 

Uhler, Bucher Weg 21 
Uhler, Birkenweg 
Buch, Eichenring 

32 
34 
38 

32 
31 
27 

55 40 
55 
60 
60 
60 
60 
55 
50 

40 
45 
45 
45 
45 
40 
35 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 56051790 Konto-Ni880 0666 

USt-IdNr.: DE14963 7277 
Gerichtsstand St. Goar 
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Die detaillierte Ausbreitungsberechnung kann dem Anhang 3 und eine flächenhafte Be-

rechnung für die aus schalltechnischer Sicht ungünstigste „lauteste" Nachtstunde dem An-

hang 4 zum Nachtrag entnommen werden. 

Wie die Berechnungsergebnisse verdeutlichen, wird sowohl zur Tages-, als auch zur 

Nachtzeit der jeweils geltende lmmissionsrichtwert unterschritten. Mit Ausnahme von IP. 3 

und lP.4 für die Nachtzeit wird auch das sog. lrrelevanzkriterium der TA Lärm (Unter-

schreitung der Richtwerte um ≥ 6 dB(A)) sowohl zur Tages-, als auch zur Nachtzeit erfüllt. 

Dies bedeutet für die vorgenannten beiden Immissionspunkte, dass für die Nachtzeit zu 

prüfen wäre, ob eine weitere gewerbliche Geräuschvorbelastung vorhanden ist. Wie eine 

Ortsbegehung zeigte, ist eine solche für die Nachtzeit nicht zu erwarten, so dass durch das 

Planungsvorhaben die Richtwerte voll ausgeschöpft werden können. 

Somit ist aus schalltechnischer Sicht im Sinne der TA Lärm das Planungsvorhaben umsetz-

bar. 

Sollten Sie noch Rückfragen haben, stehe ich Ihnen für Auskünfte jederzeit gerne zur Ver-

fügung. 

.undHanWC ore2 

TL-n 

Sachverstd.r•f-r  ; (.1. 
e-, Frj iz- tIerkehrj Und „1 

Bankverbindung: Kreissparkasse Boppard-Buchholz (BLZ) 560 51790 Konto-Nr.880 0666 
USt-IdNr.: DE14963 7277 
Gerichtsstand St. Goar 
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Anhang 1 

Ingenieurbüro Paul Pies 

Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Legende 
X Schallquelle 

Y Immissionsort 

Maßstab 1:15000 
o ioo 200 400 600 

Im 

Lageplan 

555 

555: 

555: 

55 

555. 

5551 

5551 

5541 



Anhang 2 

Bestimmung der SchaHleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen 
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Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach der ‚ Technischen Richtlinie für Windenergleanlagen /1/ besteht die 
Möglichkeit die Schallemissionswerte eines Anlagentyps gemäß /2/ anzugeben, um die schalltechnische Planungssicherheit zu 
erhöhen. 

Anlagendaten 

Hersteller Vestas Wind Systems A/S 

Alsvej 21 

8900 Randers 

Denmark 

Anlagenbezeichnung 

Nennleistung in kW 

Nabenhöhe in m 

Rotordurchmesser in m 

V90-2MW 

2,0 MW 

105 

90 

Angaben zur Einzelmessung Messung-Nr. 

1 2 

Seriennummer V 18864 V 19702 

Standort Schönhagen, Landkreis Prignitz, Deutschland Porep, Landkreis Prignitz, Deutschland 

Vermessene Nabenhöhe (m) 105 105 

Messinstitut WINDTEST Kaiser-Whelm-Koog GmbH WiNDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 

Prüfbericht VVT 4126/05 VVT 4846/06 

Datum des Prüfberichts 2005-04-12 2006-02-06 

Getriebetyp Metso PLH1 400V90 Metso PLH1 400V90 

Generatortyp ABB AMK 500L4A BAYHA ABB AMK 500L4A BAYHA 

Rotorblatttyp Vestas 44m Vestas 44m 
Angaben zur Einzelmessung Messung-Nr. 

3 4 

Seriennummer V 19697 

Standort Porep, Landkreis Pngnitz, Deutschland 

Vermessene Nabenhöhe (m) 105 

Messinstitut WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 

Prüfbericht \NT 5308106 

Datum des Prüfberichts 2006-10-12 

Getriebetyp Hansen EH 802 CN 21-BN-1 12.83 

Generatortyp Weier DVSG 500/4MST 

Rotorblatttyp Vestas 44 m 

Schallemissionsparameter: Messwerte (berechnete Leistungskurve vom Hersteller bereitgestellt) 

Schallleistungspegel LWAS[dB(A)]: auf Basis der Nabenhöhenumrechnungen WT 5611/07, WT 5315106 und wr 5613107 

Messung 
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe 

6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

1 102,6 103,2 102,6 101,8 101,7 
2 102,4 103,6 103,9 - - 

3 102,7 103,4 102,8 101,7 100,9 

4 

Mittelwert 
102,6 103,4 103,1 101,8 101,3 

[dB(A)] 

Standard-
Abweichung s 0,2 0,2 0,7 0,1 0,6 

[dB(A)] 
K nach 121 

aR-0,5 dB 131 1,0 1,0 1,6 1,0 1,5 

[dB(A)] 

111 Technische Richtlinie für Windenergleanlagen, Teil 1: Bestimmung der Sch alte missionswerte ‚ Revision 17, 
Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Stresemannplatz 4, 24103 Kiel 
121 lEC 61400-14 TS ed. 1, Declaration of Sound PowerLevel and Tonality Values of Wind Turbines, 2005-03 
/31 Empfehlung des Arbeitskreises Geräusche von Windenergieanlagen 2001-11-07 

Vordruck urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Zustimmung der Herausgeber 

Kuizbericht WT 5633/07: Bestimmung der Schaffleistungspegel 
einer WEA des Typs V90-2MW (Mode 0) aus mehreren Einzelmessungen 
bei Nabenhöhen von 80 m, 95 m und 105 m über Grund 



WEA Uhier 
Ausbreitungsberechnung 

Anhang 3.1 

L  Name QueUtyp Lw K Ko s Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LrT LrN 

dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

1 Name IPI Mörz Müh:ienwegl2 

WEA 1 

WEA 2 

Name 

WEA 1 

WEA2 

Name 

WEA 1 

WEA2 

WEA 1 

WEA2 

Name 

WEA 1 

WEA 2 

Name 

WEA 1 

WEA 2 

Name 

WEA 1 

WEA 2 

Name 

Punkt 

Punkt 

2 korwelIer: 

Punkt 

Punkt 

uizmühle 

103,4 

103,4 

103,4 

103,4 

Punkt 103,4 

Punkt  

orweilerermühl 

Punkt 

Punkt 

rafenmuhte 

Punkt 

Punkt 

hier BucherAd 

Punkt 

Punkt 

hier Birkenwe 

Punkt 

Punkt 

uch Elchennn( 

.103,4 2,0 3,0 

103,4 2,0 

.103,4 2,0 

103,4 2,0 

103,4 2,0 

IRW Tag 55, dBA tRW Nacht 40 dB(A) 

2,0 3,0 1219,2 72,7 2,8 0,0 2,3 

2,0 3,0 1181,0 72,4 2,7 0,0 2,3 

tRW Tag 55 dB(A) tRW Nacht 40 dB(A) 

2,0 3,0 1553,5 74,8 3,1 0,0 3,0 

2,0 3,0 1821,9 76,2 3,4 0,0 3,5 

tRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) 

2,0 3,0 452,2 64,1 1,1 0,0 0,9 

723,2 68,2 3,1 0,0 1,4 

(A) tRW Na ( 
3,0 590,3 66,4 1,8 0,0 1,1 

3,0 810,8 69,2 3,1 0,0 1,6 

g 60 dB(A) tRW Nacht 45 dB(A) 

3,0 802,1 :69,1 

3,0 1002,8 71,0 

g21 1RWTag 60 dB(A) IRV 

103,4 2,0 3,0 1379,3 : 73,8 
.103,4 2,0 : 3,0 1282,3 : 73,2 

tRW Tag 55 dB( 

.103,4 2,0 3,0 1531,2 . 74,7 

103,4 2,0 3,0 1450,5 . 74,2 

g :50 : dB(A) 

2,2 

3,1 

Nach 

3,5 

3,3 

3,7 

3,6 

0,0 

0,0 

1,5 

1,9 

0,0 2,7 

0,0 2,5  

40 dB(A) 

0,0 2,9 

0,0 . 2,8 

35 dB(A) 

LrT1 :37,4 .dB(A) ILrN 33,7 dB(A) 

30,5 34,1 30,5 

30,9 34,6 30,9 

LrT 332 dB(A) LrN 295 dB(A) 

27,5 31,1 27,5 

25,3 28,9 25,3 

LrT 432 dB(A) Lt 43,r? dB(A) 

• 42,3 42,3 42,3 

35,8 35,8 35,8 

39,0 39,0 

34,6 34,6 

',2 dB(A.);Lr 

35,6 35,6 

32,3 . 32,3 

0 dE 

28,5 

29,5 

39,0 

34,6 

372 

35,6 

32,3 

28,5 28,5 

29,5 29,5 

LrN 305 

27,1 30,7 27,1 

27,8 . 31,4 27,8 

4 dB(A) . LrN 26,8 dB(A 

WEA 1 

•WEA2 

Punkt 

Punkt 

:103,4 2,0 3,0 2171,5 77,7 3,7 0,0 4,2 

103,4 2,0 3,0 1898,2 : 76,6 3,6 0,0 3,7 

22,8 26,4 22,8 

24,6 28,3 24,6 

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 

SoundPLAN 6.4 
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Legende 

WEA Uhier 
Ausbreitungsberechnung 

Name Name der Quelle 
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) 
Lw dB(A) Anlagenleistung 
K dB Zuschlag für Qualität der Prognose 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
s m Entfernung Emissionsort-10 
Adiv dB Mittlere Entfernungsminderung 
Agr d8 Mittlerer Bodeneffekt 
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung 
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Re dB(A) Reflexanteil 
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am immissionsort 
LrT dß(A) Teilbeurteilungspegel Tag 
LrN dB(A) Teilbeurteilungspegel Nacht 

Anhang 3.2 

SoundPLAN 6.4 
Id 





Birkenstraße 34 
56154 Boppard - Buchholz 

Geräuschsituation 
nachts (lauteste Stunde) 
2. Obergeschoß 


